Ancersa 48 - remont dachu{Sek) caly dach KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia Coj.m. Poszez Razem
P owa
Remontdachu T ]
1|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwojnie - powierzchnia wy- m2
101 0508-02 [konywanych robot do 200 m2 :
lz.52.2.3.
19909-05/4
: <pofac od frontu> 21.60*9.50-(4.90+2.30Y*5.10%0,5*2 ma2 168.480
‘<pofac od tytu> 21.60%9.50-[2*2%(2.00+1.50)*0.800.5+2*(2.70+1.70)* |m?2 189.040
12.40%0.5) i
‘RAZEM 357.520
2IKNR AT-09|Falie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kontrlat im2 :
:0103-02 0,80 m !
poz.1 m2 357.520
RAZEM 357.520
3|KNR 4-01 |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachowka o odsiepie tat ponad 16 Im2 :
0414-10 cm
poz.1 m2 357.520
‘RAZEM 357.520
4 KNR 202  Pokrycie dachow dachdwka karpidwka ceramiczna w koronkeg im2
:0504-04
‘poz.3 m?2 357.520
‘ RAZEM 357.520
5:KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt. :
o412-01
‘ 15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
G|KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
0413-02
1.5*24<szt.> m 36.000:
; RAZEM 36.000
7'KNR 2-02 [Krokwie zwykle, dlugosc ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do im3
10408-05 5180 cm2 z tarcicy nasycongj
3 10.10%0.14*10.0*2<szt.> im3 0.280:
i : RAZEM 0.280
8/KNR 4-01 Impregnacja ogniochrenna desek, plyt, bali i krawedziakaw ima :
0631-01 : :
‘ ipoz.1 m2 357 520!
RAZEM 357.520
9KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg sma- im2
0627-04 rowania preparatami solowymi - wiezba dachowa
poz.1 m2 357.520
RAZEM 357.520
10|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa -\m2
01 0518-04 |powierzchnia wykonywanych robdt do 50 m2
z.52.2.3, ! ;
9809-03/3 | : 1 :
12%(3.20+5.80)*5.10*0.5 m2 | 45.900
‘ ) 'RAZEM 45.900
1 |KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa 'm2 ‘
01 0518-05 - powierzchnia wykonywanych robét do 50 m2
z.52.2.3. Krotnos¢ =3
-9909-03/3
: poz.i0 m2 : 45,800
i ‘RAZEM 45.900
12|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warsiwa - mz2 :
{01 0518-04 |powiarzchnia wykonywanych robét do 25 m2
z.sz.2.3.
9909-02/3 !
2*(3.50+2.50)*2.40*0.5 m2 : 14.400,
‘RAZEM | 14.400
13|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa im2 : i
01 0518-05 |- powierzchnia wykonywanych robét do 25 m2 |
z.sz.2.3. |Krotnos¢ =3 i
9909-02/3 !
; poz.12 m2 14.400]
! RAZEM | 14.400
14|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa -'m2
01 0518-04 |powierzchinia wykonywanych rahét do 10 m2
z.82.23. ! : .
9909-01/3 : ;
2*2%(2.00+1.50y*0.80*0.5 :m?2 5.600;
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Andersa 48 - rement dachu(Sek) caty dach KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. : Podsta- | Opis | wyliczenia jm. | Poszez | Razem
: wa ;

. f IRAZEM 5.600
15/KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastennz warstwa  m2 ;
-01 0518-05 - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
z.52.2.3. Krotnosé = 3

19909-01/3 : !
ipoz.14 .m2 : 5.600
f RAZEM | 5.600
16/KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m?
0414-02 ’ :
3 poz.10+poz.12+poz.14 m2 65.900;
3 RAZENM 65.900
17 KNR-W 2- |Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalna modyfikowang SBS dwuwarst- im?2
102 0504-02 lwowe 5 i
f poz.18 m2 £5.900
; : : RAZEM 65.900
18|KNR 4-01 Uzupeinienie gzymséw m3
0315-04 ! '
0.35*0.28*11.50 m3 1.127
: ‘RAZEM 1.127
19|KNR 4-01 !Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na gzymsach m? i
0703-02 :
analogia :
1(0.35+0.28)*11.50 im2 ; 7.245
: ‘RAZEM 7.245
201KNR 4-01 ‘Wypelnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na gzymsach m2
‘070403 ¢
analogia . :
poz.18 m2 7.245!
RAZEM 7.245
21/KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnions zwykie o szerokosci w rezwinieciu do 40 m
0912-07 cm :
: 11.50 m 11.500:
: RAZEM 11.500
22:KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciagnione zwykte - dodatek za kazde dalsze 5 cm roz-|m
:0912-08  winiecia i
Krotnosé = 5 :
:11.50 m 11.500
i ‘RAZEM 11.500
23|KNR 4-01 Rozebranie obrabek biacharskich muréw ogniowych,okapow kohierzy, 'm?2 :
0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgce] sie do uzytku
<kominy> (0.50+0.50)*2*0.35+(0.50+1.20)*2*3<szt>*0.35+(0.90+1.20)* m2 ; 5.740
270.35
<pas nadrynnowy>  (8.40+5.80+3.20)*2%0.35 m2 i 12180
<obrobka przy murze>  (1.50*4+1.70%2+3.80%2)*0.40 ma2 : 6.800
<kosze> (1.30%4+2.60¢2+5,90*2)*0.50 me2 11.100
<wiatrownice> (5.86%2+2.60"2+1.30*4)*0.35 im2 : 7.742
‘RAZEM 43.562
24 KNR-W 2- 10brdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 om z blachy stalowej — m2
02 0514-02 |ocynkowanej : ‘
; <kominy> (0.50+0.50)"2*0.35+(0.50+1.20)*2*3<szt>*0.35+(0,90+1.20)* :m=2 5.740,
2%0.35 :
<pas nadrynnowy> (8.40+5.80+3.20)*2*0.35 m?2 ] 12.180:
<obrdbka przy murze> (1.50*4+1.70*2+3.80*2)*0.40 m2 ‘ 6.800:
<kosze> {1.30%4+2.60%2+5.90*2)*0.50 m?2 14.100.
<wiatrownice> (5.86*2+2.60*2+1.30"4)*0.35 m? 7.742:
; RAZEM 43.562
25|KNR-W 2- Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowe]j ocyn-/m2
02 0514-01 kowanegj ‘
: <opaski na obrébkach kominow>  (0.50+0.50)*2*0.10+(0.50+1,20)*2%3< im?2 1.640
i sz{>*0.10+(0.90+1.20"2*0.10
? RAZEM 1.640
26|KNR 4-01 |Rozebranie rynign z blachy nie nadajacej sie do uzytku m :
i0535-04
18.4*2+(5.80+3,20)*2 m 34.800°
‘ :RAZEM 34.800
27 KNR-W 2- iRynny dachowe pélokragle o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementow |m
302 0522-02 iz blachy stalowej ocynkowans
; poz.26 m 34.800
| RAZEM 34.800
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Andersa 48 - remont dachu(Sek) caly dach KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippe! Edyta

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia Sojam Poszcz Razem
: wa
28/KNR 4-0% |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku im
10535-06
‘rozdz.05
‘z.5z. 2.7. :
; 2.50%2 m ‘ 5.000!
; RAZEM | 5.000
29 KNR-W 2- Rury spustowe okragie o $r. 12 cm - montaz z gotowych elemantow z m i
102 0529-02 |biachy stalowej ocynkowanej
-analogia
: poz.28 m ; 5.000
‘ {RAZEM 5.000
30/KNR-W 2- Wymiana wylazéw-$wietiikow dachowych fabrycznie wykoriczonych szt
‘02 1016-07
‘analogia
‘ B szt - £.000:
f IRAZEM 6.000
31|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych ¢ powierzchni do 1 m2 Eszt.
0354-06 .
4 szt. 1,000
' RAZEM 1.000
32/KNR 401 |Wykucle z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - okiennych szt
-0354-04 :
: 2 szt. 2.000
‘RAZEM 2.000
33iKNR 4-01 |Rozebranie drewnianej konsiruicji okienek dachowych ‘m2
10430-08
lanalogia
15.00 :m? 15.000
: RAZEM 15.000
34|KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji nognei dla okien polaciowych m
0526-01 .
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
35|KNR 0-15 Osadzenie okien w polaci dachowej szt
0526-02
4 szt 4.000
: ? RAZEM 4.000
36;KNR AT-09;Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwéniegowy im
i0104-06 |
8.40*2+5.80*2 m 28.400
RAZEM 28.400
37/KNR AT-05|Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podluznym 'm?
|1851-02  |ram 2,57 m o wys. do 15 m ‘
| 21.680"12.00*2 m2 518.400
j : RAZEM 518.400
38/KNR 2-02 ‘Instalacie odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przyéciennych .m2
11613-02 wysokoscido 15 m : !
‘rozdz. 16
'2.82. 5.4. !
19920 i
: poz.37 me 518.400
RAZEM 518.400
39{KNR 2-02 |Czas pracy rusztowar grupy 1
r.16
2.5z.5.15 ) - e
40'KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu 2 rozbigranych m3
0108-17 konstrukcii ceglanych na odlegio$é do 1 km :
poz.1*0.04 im? 14.301
! ‘RAZEM 14.301
41|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych  .m3
i0108-20  konstrukgji - za kazdy nast. 1 km :
: Krotnosé =6 ‘ )
‘poz.40 m3 14.301:
RAZEM 14.304
42, Skiadowanie gruzu t
* pcz.41*1.5 t 21.452
3 i :RAZEM 21.452
43/KNR 4-01 Wywiezienie papy samochadami samowyladowczymi na odl.do 1 km ma :
0108-11 :



Andersa 48 - remont dachu(Sek) caty dach

KSIAZKA PRZEDMIAROW

itp. = Podsta- ! Opis i wyliczenia © jm. | Poszcz Razem
wa :
poz.10*0.004+poz.11*0.004*3+p0z.12*0.004+p0oz.13*0.004*3+poz. 14* |m3 1.054
0.004+poz.15*0.004*3 1
: RAZEM 1.054
44|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 m3
‘0108-12 km )
Krotnoé = 6
ipoz.43 m3 : 1.054
IRAZEM 1.054
45: :Skiadowanie papy -t :
poz.44*1.1 t _ 1.159
: ' RAZEM 1.159

Norma STD Wersja 4.15a Licencia: 4530 dla Zippe! Edyta




Andersa 48 - remont dachu - instalacja odgromowKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz Razem
1 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprgzane poziome mocowane na
i0601-01 wspornikach obsadzanych (zastosowac uchwyty tzw. pod dachowke
: ‘Prety stalowe okragte ocynk. fi 8 mm)
120 m 120.000
RAZEM 120.000
2 KNNR 5 Zwody pionowe instalacji cdgromowej na dachu lub dymniku plaskim ( szt
:0609-03 inorma w materiale H=0,5 m i Prety stalowe okragte ocynk. fi 8 mm) :
: 4 szt 4.000
:RAZEM 4.0600
3/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe . Prety stalowe m ;
0601-06 okragte ocynk. fi 8 mm |
80 ‘m 60.000
i RAZEM f 60.000
4/KNNR 5 Zigcza kontralne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownaw- szt
0612-06 czych - polaczenie pret-plaskownik -ztacza kontrolne K 422(drut-ptaskow-
: nik) !
4 Iszt. 4.000!
; ‘ RAZEM ‘ 4.000
5/KNNR 5 ‘Przewody tziemiajace | wyrdwnawcze w budynkach mocowane na kot m
10602-03 kach wstrzeliwanych ;
4 im : 4,000
i RAZEM 4.000
6'KNNR 5 ‘QOstony przewosddw uziemiajacych o diugesci do 2 m na cegle ‘szt
0614-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7IKNNR & Badania i pomiary instalagji piorunochronnej (pierwszy pomiar} szt.
-1304-03 :
1 szt 1.000
‘RAZEM 1.000
8|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-04 :
‘3 rat 3.000
; ‘ RAZEM 3.000

Norma 5TD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippet Edyta




