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Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budou;fime {teks
jednolity: Dz.U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z podzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwes
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm.) dzialajac z urzedu w sprawie stanu technicznego budynku mieszkalnego

rrzy ul. Piaskowej 7 w Walbrzychu, w czedoi dotyczacej stanu technicznego dachu

nakazuje
Gminie Walbrzyeh, pl. Magistracki 1, 58-300 Walbrzych
7 w Walbrzychu asuniecie nieodpowiedniego

v budynku mieszkalvym przy ul. Piaskowej

stanu technicznego dachu poprzez:
1. naprawe badZ wymiang pokrycia z papy oraz ewentuaing naprawe eclementéw
drewnianyeh konstrukeji i poszycia dachn,
wymiang obrébek blacharskich, ewentualnie rynien § rur spustowych,
. uzupeinienie bgdZ wymiang tynkGéw na keminach w czefeil strychowej,

Lk

Napraw nalezy dokonad w terminie do 31 sierpnia 2011 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 31 sierpnia 2009r. Patistwowy Powiatowy Inspektor Sanftarny w

Walbrzychu przekazal do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiesie

watbrzyskim interwencje Teresy Skrobis, zamieszkatej przy ul. Piaskowej 7/16 w Walbrzychy,

W sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego dachu budynku przy ul. Piaskowej 7 w
Watbrzychu, skutkujacego zalewaniem najmowanego-przez Nig mieszkania na poddaszu. Z tredci
pisma interwencyjnego Teresy Skrobid wynika, ze problem wystepuie od 1995r. i do tej pory
nie zostal usuniety przez zarzadee budynku, tj. Miejski Zarzad Budyakow Spotke z 0.0, w
Watbrzychu. _

W zwigzku z powyzszym, pismem z dniz 22 stycznia 2010r. tut. organ zwrécit sie do
zarzadey budynku o udzielenie informacji o stanie technicznym dachu budynku przy ul.

Piaskowej 7 w Walbrzychu oraz lokalu mieszkalnego nr 16. .
W piémie z dnia 24 iutego 2010r. znak: T-2010/01/7/5590 zarzadea budynku

poinformowai, ze dach budynku kryty jest papa, a potrzeba wykonania jego remontu kapitainego

Jest ujeta w planie potrzeb remontowych. Wszelkie nieszezelnosci dachu zglaszane przez

. najemcow budynku sg na biezaco usuwane przez pracownikéw BOK ,Biaty Kamien”. W wyniku
ogledzin budynku przeprowadzonych przez zarzadee w dniu 19 Iutego 2010r. stwierdzono
przeciek wokot wylazn dachowego. Na $cianie sgsiadujace]j z tokalem nr 16 w okolicach wylazu
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dachowego, w gérnej czesci, stwierdzono -zmurszaly tynk ze starymi é$ladami zaciekéw.
Pozostata czgéé dachu od strony strychu byfa sucha. W odniesieniu do lokalu nr 16 —
stwierdzono, iz dokonano w lokalit samowoli budowlanej zmieniajac jego strukture. W duzym
pokoju w narozu Scian zewngtrznych oraz na sufitach w obu pokojach w dniu 19 futego 2010r.

stwierdzono $lady starych zalaf spowodowanych nieszczelnodeig dachu. Dodatkowo w matym

pokoju na calej wysokosei naroza Sciany zewnetrznej oraz $ciany sasiadujace] ze strychem, Jak i
w oSciezu okna stwierdzono naloty pledni. Stolarka okienna w tym pokoju kwalifikuje sie do
wymiany i zostala ujeta w planie potrzeb remontowych. W kwietniu 2009r. w lokalu nr 16
zostala wymieniona instalacja elektryczna, za$ z protokotu przegladu technicznego instalacii
gazowej wynika, ze instalacja jest szezelna.

Nastepnie pismem z dnia 11 maja 2010r., tutejszy organ zawiadomit strony o wszezeciu z
urzgdu postgpowania administracyjnego w sprawie stanu technicznego budynku mieszkalnego
przy ul. Piaskowej 7 w Waibrzychu, ze szezegdlnym uwzglednieniem dachu budynku nad
lokalem mieszkainym nr 16.

- W trakcie ogledzin przeprowadzonych przez organ nadzoru budowlanego w dnin
08 czerwca 2010r. stwierdzono, Ze na ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Piaskowej 7 w
Watbrzychu znajdujq sie 3 lokale mieszkaine nr 14, 15 1 16. Ogledziny lokalu nr 16 wykazaly
nieszczelnoscei w pokryciu dachowym (dach ptaski, konstrukcja drewniana, kryty papa na petnym
deskowaniu} objawiajace si¢ §ladami po licznych i rozleglych zalaniach widocznych w pokoju i
kuchni na sufitach i w naroznikach tych pomieszezen.. Przedstawiciel zarzadey w trakcie ogledzin
poinformowat, Ze po ostatiigj interwenc]i najemezyni, dach budynku byl miejscowo naprawiany.
Sytuacja poprawila sig, jednakze po ostatnich intensywnych opadach nastapito kolejne zalanie w
nokajn. Lokal akmalnie skiada si¢ z dwoch poicoi, kuchni, przedpokoju, ogrzewany iest niecem
kaflowym usytuowanym w duzym pokoju. Lokal zasmdlony jest przez 4 osoby. Ogledziny

czgsci strychowej 1 klatki schodowei wykaza}y slady po licznych zalaniach, przegnite migjscowo

deskowanie konstrukeji dachu, zwiaszcza przy kominach, w naroZnikach budynku, przy
wylazach oraz w obrebie nadbudéwki. Kominy w czesel strychowej wymagaja wymiany tynkow,
ktdre sa popekane 1 wykaznja ubytki.

Z wyciagu z protokolu przegladu budynku (piecioletniego) przy ul. Piaskowej 7 w
Watbrzychu, sporzadzonego w 2007r. przez techmika budowlanego Mirostawa -Solnice — z
zakresu robot komiecznych do wykonania odnodnie stanu fechnicznego pokrycia dachu i
kominéw - wynika, ze juz w 2007r. pokrycie papowe wraz z obrobkami blacharskimi zostalo
zakwalifikowane do wymiany z I-szym stopniem pilnodci. Natomiast z karty przegladu budynku
z dnia 19 marca 2010r., sporzadzonego przez inspektora ds. utrzymania budynkéw — mgr inz.
Adriana Strycharza, z opisu stanu technicznego pokrycia dachowego wraz z kominami i
obrobkami blacharskimi wynika, -ze pokrycie dachowe papowe charakteryzuje sig licznymi
migiscowymi naprawami, kominy sg w stanie dobrym, ale wymagaig wymiany tynkéw na
. strychu, obrdbki blacharskie kwalifikuja sig do wymiany.

Majac zatem na uwadze udokumentowany nieodpowiedni stan techniczny dachu budynku
mieszkalnego przy ul. Piaskowe] 7 w Walbrzychy, a takze okolicznoéé, iz dopuszezalne w tym
przypadku jest wydanie decyzji czgdciowej, jako ze charakter przedmiotu postgpowania jest tego
rodzaju, iz moze byé w tym sensie podzielny, ze ze sprawy stanu technicznego budynku przy ul.
Piaskowej 7 w Watbrzychu mozna wyodrebnié cze$é dotyczacq stanu technicznego dachu jako
nadajaca sig do rozstrzygnigeia samodzielnego, przy czym zgodnie z zasadg prawdy materialnej
czedé sprawy dotyczaca stanu technicznego dachu zostata dostatecznie wyjasniona - zasadne jest
wydanie decyzji czedciowej, odrgbnie rozstrzygajace o stanie technicznym dachu
przedmiotowego budynku. .




W zwiazku z powyzszym nalezy wskazaé, iz — pomimo wykonania migjscowej, dorainej
_naprawy pokrycia dachu — aktwalny stan techniczny dachu budynku przy ul. Piaskowej 7 w
Walbrzychu nie gwarantuje spefnienia wymagan podstawowych w zakresie odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotaych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 lit.d ustawy Prawo
budowlane oraz stoja W sprzecznosci z wymaganiami okreslonymi w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, stanowiacym, Ze obiekt budowlany nalezy utrzymywaé w palezytym stanie '
technicznym 1 estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosct
uzytkowych i sprawnosei technicznej. Poniewaz Gmina Watbrzych, na ktérej spoczywaia
obowiazki zwiazane z ufrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego budynku, nie usunela
stwierdzonych nieprawidlowosci w stanie technicznym dachu, wydanie nakazu usunigeia
nieodpowiedniego stanu technicznego dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 7 w
' Watbrzychu stalo si¢ konieczne, a upowaznia do tego dyspozycja art. 66 ust.1 pkt 3 nstawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zgodnie z ktérym to przepisem w przypadku stwierdzenia, ze
obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym wiladciwy organ nakazuje, w
drodze decyzji, usuniecie stwierdzonych nieprawidlowosci, okredlajac termin wykonania tego
obowiazku.

Ujawnione przez zarzadee budynku w foku ninicjszego postepowania samowole
budowlane sa przedmiotem odrgbnych postgpowania administracyjnych prowadzonych przez
tutejszy organ nadzoru budowlanego.

Pouczenie

1. Roboty budowlane, wymikajace z winigjszej deeyzji, nalezy wykonmywat wedlug wskazan i pod
nadzorem osoby wlaSciwie uprawnione i wpisanef na liste czionkdw wiasciwef izhy samorzqdu
zawodowego oraz dokumeniowal ich praebieg w dzienniku budowy, kidry nalezy zarejestrowaé w
Wydzicle Administracii Avchitekioniczno-Budowlone] Stqrostwa Powiatowego w Waibrzychu .

2 Po zukoriczeniu robdt nalesy zlozyé zawiadomienie o ich zakoviczeniu wraz z dokumentaimi, o ktdryeh
mowaw art. 37 ust. 1 Prowa budowlanego. '

0d decyzji niniejszej shuzy stronom odwotanis do Dolneslaskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego we Wroctawiu, ul Purkyniego 1, 50-155 Wroctaw, kiGre wnosi sie w terminie czternastu dni od dnia
doreczenia decyzji stronie. Odwotanie wnosi sie za podrednictwsm Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w powiecie walbrzyskim.

Grptyuns Wallwws i /

Ofrzymuja: - ‘ I
1. Gmina Walbrzych ; s /

pl. Magistracki 1, 58-300 Wadbrzych P

2. Miejski Zarzad Budynkow Sp. z.0.0. |
ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzych

Do wiadomoSoi:

3. BOK ,Bisty Kamied”
ul. Andersa 165, 58-304 Walbrzych

4, Starostwo Powiatowe w Watbrzychu — WAA-B
al. Wyzwolenia 22, 58-300 Watbrzych

5. Teresa Skrobis

_ ul, Piaskowa 7/16, 58-304 Walbrzych
6. NB-a/aRK s
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Watbrzych, dnia 1 kwietnia 2011r.

WIM.DGL.2512-24/2010-2011

Miejski Zarzad Budynkdw
Spdtka z o.0.

58-304 Watbrzych

ul. Andersa 48

W nawigzaniu do decyzji nr 125/2011 Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w  powiecie walbrzyskim  przy  piémie z dnia  21.03.2011r.
NB.WB/7356/236-7/4892-09/5/820/2011  w sprawie usuniecia nieodpowiedniego stanu
technicznego dachu w budynku przy ul. Piaskowej 7 w Walbrzychu ~ zgodnie z umowa
6 rarzadzanie zasobem komunalnym Gminy Walbrzych - prosze o wykonanie w/w
decyzji w nakazanym zakresie i terminie, fj. do dnia 31 sierpnia 2011r. oraz przekazanie
zadanego protokotu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie

watbrzyskim oraz informadji o przekazaniu do tut. wydziatu.

gt
SHEFRET ,‘,ﬂ?&?}“ﬁ#

Otrzymujy;
1. Adresat (+wfw decyza)
2. PINB 58-300 Watbrzych al. Wyzwolenia 22
8. afa (ASwzAT tel. 74/6655265)

akceptuje




Piaskowa 7 - dach papowy KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
' wa
Remontdachupapowego .
1! REMONT NADBUDOWKI -
1.KNNR 3  |Rozbidrka elementéw zelbatowych - zelbetowej ptyty pomostu nadbu- m3 bet. | |
d.1:0403-02  |dowki ! i
0.60%(3.50+4.70+3.50+4.70)*0.12 m3 bet, ! 1181
; i 'RAZEM 1.181
2IKNNR 3 'Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écia- |m2 :
d.1/0601-01  :nach nadbuddwki
| 4*3.00*3.50 m2 42,000
‘RAZEM 42.000
3|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na scianach nadbudéwki wykonywane |m2 :
d.1/0902-01 |recznie
poz.2 m2 42.000
{RAZEM 42.000
4|KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykie kat. Ill wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pusta- [m2 :
d.1]0716-02 |kdw na scianach nadbuddwki :
4*2.50*3.50 m2 35.000]
; RAZEM | 35.000
5|KNR 2-02 |Wykonanie wylewki betonowej grub. 7 cm z jednokierunkowym spad- ‘m3 :
d.1:1101-02 |kiem na dachu betonowym nadbuddwki
‘ 4.00%4.00%0.07 m3 1.120;
‘ 5 RAZEM 1.120
6:KNR 2-02 |Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg im2
d.1:1108-07 ‘
:4.00%4.00 [m2 16.060
i i RAZEM 16.000
7KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywa- .m?2 ;
d.1:0602-09 ine na zimno z roztwaoru asfaltowego - pierwsza warstwa
4.00%4.00 ‘m? 16.000
‘ ; ‘ {RAZEM 16.000
8/KNR 2-02 |zolagje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykenywa- m2
d.110602-10 ine na zimno z roztworyu asfaltowego - druga warstwa :
; 4.00%4.00 m2 ; 16.000:
1 1 RAZEM 16.000
9/KNR-W 2- [Rynny dachowe pélokragle o §r. 15 om - montaz z gotowych elementow .m 3
d. 1102 0522+ |z blachy stalowej ocynkowang]
102 ‘ ;
4.5 m 4,500
| RAZEM 4.500
10}KNR-W 2- Rury spustowe okragle o §r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m ‘
d.1:02 0529- iblachy stalowe] ocynkowanej
02
-analogta
3.5 im 3.500
! ‘RAZEM 3.500
11 KNR-W 2- :Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalows] 'm2 3
d.1i02 0514- .ocynkowane] - na dachu nadbudowki
02
<pasy nadrynnowe> 0.30%4.00 m? 1.200
<wiatrownice> 3*0.30%4.00 im2? 3.600
‘ \RAZEM 4.800
2 REMONTDACHUPAPOWEGO -
12| KNR-W 4- iRozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2/01 0518- | |
04 : !
16.40*21.00 m2 P 344.4001
IRAZEM 344.400
13/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa 'mz2 ‘
d.2101 0518- |Krotnosé =6
05
poz.12 ‘m? 344.400
| ‘RAZEM 344.400
14iKNR 4-0% |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - 50% m2 :
d.210414-02 i
poz.13*50% Im2 172.200)
: RAZEM 172.200
15|KNR 4-01 {Wymiana deskowania okapu tarcicg ¢ grubosci 25 mm na styk im?
d.2{0414-02 . :
: 0.60*(4*8.20+2*21.00) m?2 44.880:
! i {RAZEM 44.880

Norma STD Wersja 4.158a Licencja: 4530 dia Zippel Edvta




Piaskowa 7 - dach papowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licentja: 4530 dia Zippel Edvta

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
wa
16:KNR-W 4- |Wymiana drewnianych belek "podwiatrownicowych” o przekroju 12x14  'm
d.2i01 0418- |em
02 ?
4*8.2 m 32.800°
: RAZEM 32.800
17|KNR-W 4- {Wymiana elementéw konstrukgyinych dachu - koniec krokwi 14x18 cm szl
d.2101 0416~ 1
01 - |
8 szt. 8.000;
RAZEM 8.000
18 KNR-W 4- Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykle 14x18 cm im .
d.2|01 0416- .
02 i
4*8.2 m 32.800
RAZEM 32.800
19:KNR-W 4- WWzmacnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm  'm
d.2i01 0417- 3
102 !
i 8'8.2 m 65.600;
RAZEM | 65.600
20/KNR 4-01 Impragnacja ogniochronna desek, plyt, balj | krawedziakdw m2
d.2|0631-01
1200.00 m? . 200.000;
' ‘RAZEM | 200.000
21!KNR 4-01 :Dwukrotna impregnacja grzybobodicza bali i krawedziakéw metoda sma- m?
¢.2|0627-04 rowania preparatami solowymi _
|pez.20 m? i 200.000
'RAZEM 200.000
22'KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lakierobejog desek okapu 'm2 '
d.2i1210-10 :
: poz.15 ‘m? 44.880
‘ ‘ ‘ RAZEM 44.880
23 KNR-W 2- YPokrycie dachdéw papa termozgrzewalng modyfikowang SBS dwuwarst- 'm?2 ’
d.2:02 0504- wowe
02
; poz.12 m2 344.400
: RAZEM 344.400
24:KNR 4-01 :Rozebranis rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.0535-04 ;
121.0+7.5+7 5 mn . 36.000
f RAZEM 36.000
25, KNR-W 2. Rynny dachowe pdiokragle o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw m :
d.2102 0522- 'z blachy stalowej ccynkowane] - uchwyty co 0,6 m
02 : i
‘poz.24 im 36.000
: ; : IRAZEM 36.000
26|KNR 4-01 ‘Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.2/0535-06
‘rozdz.05
z.8z. 2.7. ; i :
3*12.0 Im i 36.000,
; ‘ ‘RAZEM 36.000
271KNR-W 2- iRury spustowe okragle o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéwz ~ |m 1 i
d.2|02 0529- blachy stalowe] ocynkowane;j : i
02 :
‘analogia
ipoz.26 m : 36.000
| : ‘RAZEM 36.000
28/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, ckapow,kofnierzy, m?
d.2/0535-08 |gzymsdw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku : :
: <wiatrownice> 0.30%(4*8,20+2*3.50) m2 11.9401
<obrobki przy keminach=>  0.40%(8*0.75+4*0.75+6%0.40+2*0.50) ‘m2 4.9601
<przy murze nadbudowki> 0.40%4*3.50 ‘m2 5.600|
<wytaz>  1.2071.20+(1.20+1.20)*2*0.40 m2 3.360.
{<pasy nadrynnowe> 0.25%(21.0+7.5+7.5) m2 ©.000!
i <listwy kominowe i przyscienne> * 0.10*(12*0.75+8%0.40+2*0.50+4*3.50) |m? 2 B840
; RAZEM 37.500
29{KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢m z blachy stalowej m2
d.2102 0514- |ocynkowang]
102




Piaskowa 7 - dach papowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencia: 4530 dia Zippel Edyla

Lp. : Podsta- Opis [ wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
<wiatrownice> 0.30%(4*8.20+2*3.50) m2 11.940;
;<obrébki przy keminach>  (.40%(8*0.75+4*0.75+6%0.40+2*0.50) m2 4,960
<przy murze nadbudowki> 0.40*4*3.50 m2 5.600;
<pasy nadrynnowe> 0.25%21.047.5+7.5) m2 6,000
: RAZEM 31.500
30-KNR-W 2- ;Qbrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy stalowe] ocyn- |m?2 :
d.2/02 0514-  kowangj |
i : :
| <listwy kominowe i przyécienne> 0.10*(120.75+6*0.40+2*0.50+4%3.50) ‘m? : 2.640,
: IRAZEM 2.640
31/KNR 4-01 ‘Wymiana wylazu kominiarskiego o wym. 0,80xC,80 m - dach pokryty pa- szt :
d.2/0415-03 ipa
analogia
1 szt, i 1.000;
‘ |RAZEM | 1.000
32|KNR-W 4- |Uzupetnienie pokrycia klapy wytazu dachowego klachg ocynkowang iszt. ‘ ;
d.2|1 0539- : 5
06 : ;
1 ;szt. ; 1.000
: i RAZEM 1.000
33]KNR 202 Obrébki wyiazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachowka - z st
d.2:0515-05 blachy ocynkowane] i
‘ 1 5Zt. 1.000;
: IRAZEM 1.000
34| KNR-W 4- |Demontaz rury wywiewnegj blaszane] z blachy ocynk. o §redn. 100 mm szt ’
d.2102 0233- i :
10 | 5
: 4 18zi. 4.000:
: RAZEM 4.000
35/KNR 2-15 :Montaz rur wywiswnych z blachy stalowej ocynkowanej o ér. 100 mm szt
d.2!0209-06 ‘
4 iszt. . 4.000]
; i IRAZEM . 4.000
38/KNR 4-05l1|Reczne czyszezenie kanalizacji w obiekiach mieszkalnych - przykanalki szt :
d.210222-05 irur spustowych
3 szt : 3.000
: ) ‘RAZEM 3.000
37§KNR 4-01 :Odbicie tynkiw wewn.z zaprawy cementowo-wapienne] na $cianach ko- im2
d.2{0701-05 iminowych na sfrychu o pow.odbicia ponad 5 m2 ‘ ;
r 3.80%0.80*4+3 607(2*0.80+2*0.40)+1.00°3.60 im2 23.760]
‘ RAZEM 23.760
38/KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. } wykonyw.recznie na podt z cegly na $cianach m2 f
d.210715-11  'kominowych w czesci strychu :
poz.37 'm?2 23.780:
: ! :RAZEM 23.760
39/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow ‘m2 :
d.211501-01
p0z.38 m< 23.760
RAZEW | 23.760
40:KNR 4-01 Rozebranie srzegnitych desek podtegowych na strychu m2 | ;
d.2{0428-02 ‘ :
6.00 m2 8.C00
. ; : ‘RAZEM 6.000
41 KNR 2-02 Podloga z d=sek struganych grubosci 25 mm na strychu im2
d.21110-01 :
5.00 2 £.000'
RAZEM 6.000
42! :Czas pracy pednosnika samochodowsgo (malowanie okapu)
d.2'wycena |
‘indywidu-
afna . } - ~
3 WENTYLACJA KLATKISCHODOWES — ~ " -
A3|KNK 7-28 |Przebicie otwordw w dachu - drewniana konstrukgja sfropu lotw. ;
¢.310208-01 : | !
& otw. 1,000/
:RAZEM 1.000
44 |went, wy- |Wykaonanie i montaz wentylacji wywiewne] w otulinie o redr. 150/225 kpt. ! ;
d.3lwiewna |mm z blachy ocynkowansj ( wyrzutnik+parasol 150/225 mm, trojnik za- :
kalk. :deklowany 150/225 mm, kolano 150/225 mm, kratka wentylacyjna, pod-
iwlasna  |stawa + moritaz)




Piaskowa 7 - dach papowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. . Podsta- ; Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
o owa
1 Tkpl. 1.000!
RAZEM 1.000
45|went. wy- |Rura wywiewna w otulinie o $redn. 150/226 mm z blachy ocynkowane] |mb
d.3lwiewna
ikalk,
‘wlasna _ ;
0.60 mb 1 0.6001
‘RAZEM | 0.600
48|KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyklego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennejw  iszt. ;
d.3,0706-03  miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 migjsca do : i
0.10-m2 na stropach |
1 szt : 1.000
; RAZEM 1.000
4 WYWOZ | SLADOWANIE GRUZUtPAPY S -
47 KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odi.do 1 km m3
d.4/0108-11 ; ;
poz, 12*0.004 +poz. 13*0.004*6 m3 . 9.6431
‘ ‘RAZEM 9.643
4B KNR 4-01 Wywiezieniz papy samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 im3 i
d.4i0108-12 km i
Krotnoéé = 9 .
poz.47 ‘m3 9.643
RAZEM 9.643
49 Sktadowanie papy t
d.4:
: poz.48*1.1 t 10.607;
RAZEM 10.607
S0/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.4/0108-11 [na odlegleis do 1 km : i
poz.1+poz.2'(.025+p302,.370.025 im3 2.825
IRAZEM 2.825
51:KNR 4-01 ‘Wywiszienic gruzu spryzmowanege samochodami samowyladoweczymi - m? :
d.410108-12  |za kazdy naostepny 1 km :
Krotnosé = 4 i I i
poz.50 ‘m3 2.825i
i ‘ 'RAZEM 2.825
521 |Sktadowanic gruzu 't
d4 ] :
poz.51*1.5 't : 4.238
‘RAZEM 4.238

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dia Zippel Edyta
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