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Miejski Zarzad Budynksw Sp. z 0.0.
ul. Gen. Wt Andersa 48
58-304 Watbrzych
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admmlstracyjnego (t'eksfk iadnolity Dz. U nr 88 z 2000r poz. 1071 - wraz > RoZN. zm ), oraz
art. 82 ust. 1 2 ustawy z gniag 7 lipca 1994 r - Prawo budowlana (tekst jednolity
Dz U. 22006 1. Ny 156, poz. 1118 Wraz z pozn, zm. ),

PO fozpatrzeniu zgtoszenia | nwestora z dnia 8§ fioca 2011 r,

Starosta Walbrzyski, » siedzibg przy al, Wyzwolenia 20-24 v Watbrzychy, stwierdza, iz nie
WNosi sprzeciwy do zamiaru wykonania remontu dachy budynly, zfokalfzowanego przy
ul. Niepodlegtogei 47 w Watbrzychy (dz. nr 507/8, obr. Podgérze nr 33), obeimujacege
wymiane pokrycia z Pyt azbestowo-cementowych | papy na Pape termozgrzewalng,
wymiane czesci deskowania, obrobek Blacharskich, rynien i ryr sbustowych, stwierdzajac
jednoczeénie, iz wy zgtoszenie spelnia wymogi cyt. Wyzej ustawy Prawo budowlare, co jest
réwnoznaczne z mozliwoécig przystapienia do wykonywania Przedmiotowych robat

Roboty winny byé wykonane pod nadzorem osohy posiadajgre; stosowne uprawnienia,
z zachowaniem interesy 080D trzecich, a teren PO ich zakorczeniy uporzgdkowany.

Zaswiadczenie wydaje $i¢ na prosbe Strony. ’

Administrad)

ah"Budowzﬂ"ej

Ly

Avchitgkepnic
Otrzymuia:
1. Inwestor .

2. ZAB.-a/a.

Do wiadomogci:
1. Powiatowy inspektor Nadzory Budowlanego
Al Wyzwolenig 22, 58-300 Wathrzych
PK/z/27.07 2011r,

Pouczenie:

Bo wykonywania robat budowlianych mozna Przysigpic nie pozniej niz po upiywie 2 lat og ckreslonego
W zgloszeniu terminy ich rozZpoezecia




Niepodleglosci 47

- r.dachu bez kemindw KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. i Podsta- Opis i wyllczenia jm. | Poszcz | Razem
wa | i
Remont dachu bez komindw
1]KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z piyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie |m?2
0511-03  |do uzytku
tabl.9909
poz.02-05
20.8*8.0+(7.6+7.6)*8.0 m? 288.000
RAZEM 288.00C
S]KNR 4-01 {Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie :m2
0511-03  |do uzytku
£.9909
poz.02-03
2%(6.2+1.4)*4.75*0.5 m2 36.100
RAZEM 36.100
3|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie |m2
0511-03  |do uzytku
t.9909
poz.02- 02
2*(5.3+1.1y*3.4*0.5 m2 21.760
RAZEM 21.760
4|/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie m2
0511-03  |do uzytku
1.9909
poz.02-01
0.5*4.6 m2 2.300
RAZEM 2.300
5iKNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pisrwsza warstwa |m?2
0519-04 |
poz.1 m? 288.000
RAZEM 288.000
6 KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m?2
0519-05 |Krotnos& =3
poz.5 m2 288.000
[RAZEM 288.000
7/KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m2 |
0519-04 ‘ !
£.9900 i I
p.01-03 !
poz.2 m2 36.100
RAZEM 36.100
SIKNR 4-01 |Rozbi6rka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa [m?2
0519-05 |Krotnogé =3
1.9909
p.01-03 :
poz.7 m2 36.100
RAZEM 36.100
SKNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - plerwsza warstwa im2
0519-04
1t.9909
p.01-02
poz.3 ma2 21.760
{RAZEM 21.760
10/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa |m?2
0519-05 |Krotnosé =3 :
t.9909
p.01-02
poz.9 m=2 21.760
: RAZEM 21.760
11]KNR 4-01 :Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa jm?
0519-04
£.8509
p.01-01
poz.4 m2 2.300
RAZEM 2.300
12|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa ;m?
0519-05 |Krotnodé=3
£.9809
p.01-01 |
poz.1 1 m? 2.300
RAZEM 2.300

Norma STD Wersja 4.13a Licencja: 4530 dla Zippel Edyla




Niepodiegtosci 47 - r.dachu bez kominow

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
wa :
13TKNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m2
0414-02
348.16 m2 348.160
RAZEM 348.160
14|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
20.8+2*0.5+2*7.5 m 37.000
RAZEM 37.000
15|KNR-W 2- :Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementdw z/m
02 0522-02 |blachy stalowe] ccynkawang]
20.8+2*0.5+2°7.6+2"1.5 m 40.000
RAZEM 40.000
16/KNR 4-09 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace; sig¢ do uzytku m
0535-06 ’ !
2412 0+2*13.8 m 50.000
RAZEM 50.000
17|KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m
02 0529-02 blachy stalowe] ocynkowanej
analogia
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
18 Czas pracy podnosnika samochodowego (przy rozbiéree i montazu rur
wycena spustowych)
indywidu-
| - ialna ) .
19{TZKNBK |Montaz osadnika deszczowego typ Geigera ér. 150 mm szt.
XVHI I A- |
38 :
4 szt 4.000
: RAZEM 4.000
20/ KNR 4-0511 | Przeczyszczenie rurociggu kanalizacji deszczowej (WUKO) m
0103-01
analogia ;
4*10.0 m 40.000
o RAZEM 40.000
51|[KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw agniowych,okapéw kelnierzy, 1m?2
0535-08  |gzymsow itp.z blachy nie nadajgce] sie do uzytku ‘
<kosze> 2*6.80%0.60 m2 8.16¢
<kominy> (4.5+1.9+2%0.4+1.6+1.35+1.9+2%0.4+2*0.85+2"1 35+2*0.4+2% m2 14,718
0.4+2%1,6+2°0.65+2*0.4+2*1.75+2°0.4+2*1 . 35+2*2.65+2"0.4+2°2.2+2*
0.4)"0.35
' RAZEM 22.878
29|KNR 2-02 |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
0506-02
<kominy> (4.5+1.9+2*0.4+1.6+1.35+1,9+2%0.4+2*0.65+2"1.35+270.4+2" m2 14.718
0.4+2*1,6+2%0.65+20.4+2%1, 75+270.4+2*1 35+2*2,65+2"0.4+42*2.2+2"
0.4)*0.35
<pas nadrynnowy>  2°20.8*0.35+2°1.4*0.35 m2 15,540
<wiatrownice> 2*8.0*0.35+2*4.75"0.35 m2 8.925
<obrébki przy murze> 2*2*8.0*0.35+2*1.7*0.35 m? 12.390
<obrébki ogniomuru>  2*8.00.6 m2 8.600
<kosze> 2*6.8"0.6 m? 8.160
RAZEM 69.333
23]KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - m?
0506-01  |opaski przy kominach
<opaski przy kominach> {4.5+1.9+2*0.4+1 B£+1.35+1.9+2*0.4+2*0.65+ |m?2 4.205
21 35+2%0,4+270 4+2* 1 5+2*0.65+2*0.4+2%1.75+2*0.4+2*1.35+2"2.65+
2%0,4+2*2.2+270.4)*0.10
RAZEM 4.205
24[KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
02 0504-02
348.18 m?2 348.160
RAZEM 348.160
25|KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek komincwych m2
- |9212-04
{0.55*2.67+1,85%0.55)+(0.79*0.55+0.55"1.65)+1 .40*0.55+0.55*0.79+ m? 11.688
{0.95°0.95+0.7070.55+1,170.55)+(2.01%0.65+2.03*0.55)+(1.93"0.55+
1.27*0.55)+0.80*0.55+0.55"0.55
RAZEM 11.688
26/KNR 2-02 |Nakrywy komindw o ér.gr.7cm - czapki kominowe zelbetowe m?2
021905

Norma

STD Wersja 4.1

-a-

5a Licencjs: 4520 diz Zippe! Edyte




Niepodlegtogci 47 - r.dachu bez kemindw KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
wa
poz.25 m2 11.688
RAZEM 11.688
27/KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebro- [kg
0202-01 wanych o $r, do 6 mm
poz.26<m2>*3<kg/m2> kg 35.064
RAZEM 35.064
28[KNR 2-02 |Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
0602-01
analogia
poz.26 m2 11.688
RAZEM 11.688
2S|KNR 2-02 |Demontaz rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej szt,
0506-06
analogia
3+1 szt 4.000
RAZEM 4.000
30[KNR 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej o sredn. 50 mm diug. 2.0 m szt.
0506-06 |Krotnosé =025
analogia
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
31]KNR 2-02 |Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowane] o sredn. 50 mm dtug. 4,0 m szt
0506-06 |Krotnosé=0.5
analogia
1 szt. 1.000:
RAZEM 1.000
32|KNR 4-01 |Demontaz wiazéw kominiarskich szt
0415-03 :
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 4-01 |Uzupelnienie wiazow kominiarskich 0,80™0,70 m szt.
0415-03
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 4- |Uzupelnienie pokryé lub obrébek blacharskich wytazu dachowego z po-  |szt.
01 0539-06 kryciem klapy blachg ocynkowang
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-02 | Okna okragte fabrycznie wykoticzone o powierzchni do 0.2 m2 (érednica |m?2
1012-01 48 ¢cm)
3.14*0.24*0.24 m2 0.181
RAZEM 0.181
35/KNR 4-041 |Cdbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach ko- m2
070105 |minowych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2
0.4%1.87+2%2.64*1 87+2*0.74*1.75+(0.4+0.63+0.28+0,5+1.5+0.4+1.45+ m2 ! 46.,909:
0.65)1.5+(1.8+2*0.4)*1,5+2*1.4*1,15+2*(1,4+0.45)"1 . 3+2*(0.65+0.4)* ;
1. 5+{1.0+0.4+0.4)*1.5+(1,2+0.45+1.2)*1.2+(0.45+0.3+0.64)"1.75
RAZEM 46.909
37|KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat, Il wykonyw.recznie na podi.z cegly ha écianach |m2
0715411 jkominowych w czesci strychu
poz.36 m2 46.209
RAZEM 46.808
38[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
1501-01
poz.37 m2 46.909
RAZEM 46.909
30[KNR-W 4- |Wymiana elementow konsirukeyjnych dachu - wymiany przy kominach  |m
01 0416-07
analogia
2*3.0+2.6 m 8.600
IRAZEM 8.600
Z0/KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu - stupy m
0412-06
5*1.3+2.6 m 9.100
RAZEM 9.100
41[KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie 14x10 cm m
0412-02
16.0 m 16.000
RAZEM | 16.000

Norma 3TO Wersja 4.15a Li
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Niepodlegtodci 47 - r.dachu bez komindw

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podsta- Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa
42| KNR-W 2- |Balustrady schodowe drewniane - porecze profilowane 60x76 z drewna |m
02 41035-03 iglastego
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
43|KNR 4-01 |[Wykopy waskoprzestrzenne, nisumocnione o szerckodcidnado 1.5 mi |m3
0102-02 |glebokesci do 1.5 m w gruncie kat. 11f - wykop liniowy o gleboko$ci 1 m
0.80*1.00"12.0 m3 9.600
: RAZEM 2.600
44 KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i abekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
18 0511-02
0.8*0.15*12.0 m3 1.440
RAZEM 1.440
45|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
18 0408-02
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
46]KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - warstwa piasku grub. 20 im3
10501-09 |cm
0.8*0.20*12.0-3.14*0.08*0.08*12.0 m? 1.879
RAZEM 1.679
47]KNR 4-01 (Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegloéé dojm3
0405-02 |3 m i ubiclem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I}
poz.43-poz.44-0.80*0.20*12.00 m3 6.240
RAZEM 6.240
48/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km  im?
0108-06  |gruntkat. [l
poz.43-poz.47 m3 3.360:
RAZEM 3.360
45[KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km  (m3
0108-08 Krotnos¢ =4
poz.48 m?3 ! 3.360
RAZEM 3.360
50 Skiadowanie ziemi i 3
poz.49°1.8 t 6.048
RAZEM 6.048
511KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami samowyiadowczymi m3
0108-11  |na odl.do 1 km - papa
| poz.5*0.004+poz.6*0,004*3+p0z.7*0.004+p0z.8*0.004*3+p0z.9°0.004+  |m?3 5.571
poz.10%0.004*3+p0z.11%0.004+poz.12*0.004*3 :
: RAZEM 5.571
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanago samochodami samowyladowczymi - m3
0408-12 iza kazdy nast. 1 km -papa
Krotnosé = 4
poz.51 m? 5.571
; RAZEM 5.571
53: Skiadowanie papy i :
poz.52%1.1 i 5.128
; RAZEM 6.128
54[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu 2 rozbieranych m3
0108-17  |konstrukeji ceglanych na odlegiosé do 1 km
£02z.25%0.07+poz.36*0.025 m3 1.991
RAZEM 1.991
55/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi gruzu z rezbieranych ms3
0408-20 |konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosc = 4
poz.54 m? 1.591
i RAZEM 1.991
56 Skiadowanie gruzu t
poz.55*1.5 t 2.987
RAZEM 2.987
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi m3
0108-11 na odl.do 1 km - plyty faliste azbestowe-cementowe
poz.1*0.01+poz.2*0.01+p0z.3*0.01+poz.470.01 m3 3.482
RAZEM 3.482
S8|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - 1m3
0108-12 |za kazdy nast. 1 km - plyty azbestowo-cementowe
Krotnosc = 4
poz.57 m3 3.482
RAZEM | 3.482
59 Sktadowanie plyt azbestowo-cementowych t
-5.
Norma STD Wersia 4.15a Licencja: 4530 dia Zipps! Edyla




Niepcdlegtosci 47 - r.dachu bez komindw KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
poz.58*3.0 t 10.446
RAZEM | 10.446
-6-
Norma STD Wersia 4.16a Licengja: 4530 dia Zippe! Edyta
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