Okrezna 10 - przebudowa budynku akt.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dia Zippel Edyla

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. . Poszcz Razem
L ~ IRobotyrozhiorkowe
44 Roboty ziemne - wyko . - o
1/KNR 4-01  Wykopy nieumocrione o scianach pionowyeh wykonywane wewnatrz bu-lms ¢ I
d.1.:0106-01 -dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m - cbhizenie poziomu posadzk piwnic] ‘ ;
1] li wykopy dla taw oraz wybranie ziemi z pod rozebranych schodow : ’ ‘
jpiwnice 3.70°5.00°0.71 md . 13.135
; 12 50*3.73*0.35 im | 3.394
{1.43"2.06+0.89*2,505°0.71 ms 3.674]
| 1(1.80+0.60y°0.5"(1 A47+1.40)%0.88 'm3 2.745]
J ; : RAZEM 22.945
1.2 Wykuciazmury - -
2]KNR 4-01 iWykucie = mury stopni schadowych osadzonych dwoma Koncami w piw- 'szt. ‘{ -
d.1.10354-17 ‘inicy \ | |
2 i i !
piwnice (11 2t | 11.000!
; i ! IRAZEM | 11.000
FIKNR 4-01  [Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych,stalowych Im : §
d.1.,035411 | i :
2} | j :
parter - 11.24"2+0.58+1.15+0.68 mo 4,880!
wewn. | : | : ,
zewn. 10.99+0,50+0.39+1.02*2 im : 3.0201
pietro - {1.05+0.56+1.80+1.22+0.50+1 222 mo 7.370;
lwewn. ! i ! ‘1
izewn. 11.05+0,50+1.56+1.02"3+0.38 m 5.550!
'i | | ‘RAZEM | 22.720
4]KNR 4-01 IWykucie z mury o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 lszt, ! |
d.1.10354-03 | ! | :
2 | i i !
ipiwnice 1 ezt | 1.000/
! | | IRAZEM i 1.000
EIKNR 4-01  [VWykucie z mury oacieznic drewnianych drzwiowych i okiennych 0 iszt. | !
d_1.[0354-04 \pow.do 2 m2 5 '
2 | | | ;
piwnica 12 ‘iszt. | 2.000!
parter |2+4+5 szt 1 11,000]
ipietro 17+3 iszt. 10.000]
1_ *; | 'RAZEM 23.000
B|KNR 4-01 Wyjecie oécieZnicy o pow. od T m2 do 2 m2 ze &cian drewnianych szt |
d.1.10432-02 | | i
z; i i i |
\parter g szt . . 1.000]
} i i 'RAZEM 1.000
7TIKNR 4-01  |Wykucie z muru belek statowych strapu Kleina na parterze - przyjeto Z‘m |
d.1.10354-01  |SzZGUNKOWO ! i .
2] : ; ;
i 130.00 m | 30000
’i i ! IRAZEM | 30.000
14| Roboly rogbiorkows §cian istropuKleina o R — _
ET\KNR 401 [Wykucie lub powiekszenie otwordw w &cianach z cegiet o grud. ponad Y/ Im3 } i
d.1.10329-03 {ZCeg. na zaprawie wapienngj lub cementowo-wapiennej dla otworow | i
al |drzwiowych | komina ! ‘
\piwnice  |0.90°2.05'0.40 me 0.738]
: 12.22%1.16*0.30 jm3 i 0.773}
i |A (suma czesciowa) P R
| ! me 1.511]
‘parter 1{1.20™ 20*6-0.99"1.05-0.50"1 05-0.39*0.57-1.02*1.05*2y0.42 jm3 1.979)
| B (suma czesciowa) ' | e
: | m 1.979|
ipietro 1{1.20%1.20%71 05%1.02-0.50*1.02-1.20"1.02-1 02*1.05%3-3.38*0.50)"0.38 ]m3 | 1.471)
! 0.50%2.0070.29 lm3 | 0.290!
: ‘G (suma czgsciowa) i | o]
; ik ! 1.761:
; B ! ‘RAZEM 5,251
STKNR 401 Rozebranie scian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe-wa- mE
d.1.0349-02  Ipienngj ; ‘
3 i ! H
!parter (2.68°(1.18+1,14)-0.85"1.98"2)"0.29 m 0.827|
; 2.68*2.30°C.29 m3 1.788
jprzy | (0.85+0.30)°0.5*1.30°C.30"2 %m3 | 0.449]
isch.zewn, | ! :
T ‘A (suma czesciowa) R \
| 'm3 3.064:




Okrezna 10 - przebudowa bu.dynku akt.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Narma STD Wersja 4. 15a Licencja: 4530 dia Zippe! Edyta

Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia " j.m. | Poszcz Razem
‘pigtro 2.7072.34°0.29 me 1.832
i(2.70"1 .80-0.8072.060)*0.21 m3 0.685I
B (suma czesciowa) C L e ‘
. ‘m3 2.517
| i i {RAZEM ! 5.581
101 KNR 4-01 'Rozebranie scianki z cegiet grub. /2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-im?2 i i
4.1,10348-03 |pienne; !‘ ‘, ‘1
3! ; i i
|parter gz.es*(3.47+0.15)-0.83*2.90 imz 8.042;
ipietro 2 70%(3.90+1.43+1.97)-0.84°2.00-0.70"1.77 m2 ! 16,791
| i | RAZEM 24.833
14|KNR 4-01 |Rozebranie scianki 2 cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementows-wa-|m?2
d.1./0348-02 ipienrej i | ‘
3i i . : ! ;
Eiparter }2.68*(3.90+1.45+3.85)—0.70*1 75-0,84*1.98-0.84*2.00 M2 | 20.088:
:platro 12 70+3.90%2-0.78*1.77-0.90"1.90 m2 17.959/
! ‘, 'RAZEM | 38.057
12| KNR 4-01 IRozebranie przednie] Ecianki komina z cegiet o grub, 1/2 ceg. na zapra- |\mz | |
d1.]0348-03  |wie cementowo-wapienne 1 ! ?
3analogia | g 1 |
|parter 11.002.68 m2 2.680
ipigtro 11.00%2.70 m2 i 2.700]
i RAZEM 5380
13[KNR 4-01  Wykucie gniazd o glgbok. 2 ceg. W scianach z cegiet na zaprawie ce- Igniazd | ;
d.1. I0346-{}4 !mentowo—wapienne} dla belek stalowych L } i
3 | ; j :
‘ipiwnice 114+3 ‘gniazd ‘l 17.000'
i B ! !
'1 | ‘\ RAZEM | 17.000
14]KNR 4-01 Whjykucie gniazd 0 gigbok. 1 cag. w Soianach z cegiel na zaprawie ce- ‘lgniazd [ |
d.i .10346-03 imeniowo-wapiennej dla belek stalowych ) 1| 1{
3| ! \ i
[piwnice  2+18 |gniazd | 20.000]
| l [ |
parter 134 igniazd | 34,0001
\ | I
ipoddasze 110 gniazd l‘ 10.000!
, ! ‘i [RAZEM ! §4.000
15|KNR 4-01  |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie ce- Eras i i
4.1./0333-11 !mentowo—wapiennej - dlz wentylacji | ! i
3] ! ! i !
ipiwnice (2 iszt. I‘ 2.0001;
‘: i | RAZEM ! 2.000
TEIKNR 4-01 ;Wykucie wngk o glebok.do 1/4 ceg. w Ecianach z cegief na zaprawie ce- im? : :
d.1. ,l 0330-05 %mentowo-wapiennej dla kotwienia taw zelbetowych i . '
3 a : : ‘
|piwnice |0.40°(5.00+3.70+3.7372+2.60+2.08)"2 mz 16.656]
I l RAZEM | 16.656
17|KNR 4-01 IWykucie bruzd noziomysh 1/2x1/2 ceg. W &cianach z cegiet na zaprawie Im 1 :
d. 1510336-33 |cementowo-wapienne - dia oparcia plyt podestowych ‘ | i
‘idla 2.5072+1.20 m 6200
ikl.schod, ! { ' |
g ! RAZEM | 6.200
TBIKNR 4-01  |Wykucie strzepi w ptaszczyZnie sciany o grub. 1 ceg. na zaprawie cé- Im ' |
d.1.10332-08 | mentowo-wapiennej | | [
31 i i i 1
ipiwnice 22.16*5 m ll 10.800]
iparter 2573 tm 8.010!
| ; ‘, ‘RAZEM 18.810
10/KNR 4-01 | Rozebranie siropéw plaskich Kleina o grub.plyty 1/2 ceg. m2 | ;
d1.loss1-02 | l
3] ! | i |
ipiwnice ;5.00*3.?0+(2.05+2.60)*3.73-1.17*2.50 m2 !
S0/KNR 4-01  -Czesdciowe fozebiante pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie - dia "mz
d.1.i0508-02 Iprzepuszczenia nowych komindw i ' :
3 f i i !
‘_ '0,50"(1.20+1.50) m2 1.3501
; i ! {RAZEM ‘ 1.350




Okrezna 10 - przebudowa budynku akt, KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ' Podstawa : Opis i wyliczenia i jm. . Poszcz Razem
21 KNR 4-01 iRozebranie komingéw woinostojacych ms
+d.1.10350-01 | ;
3 i ‘ i ‘:
‘. 10.55"1.09*4.73 | 2 836!
! ! ' RAZEM 2.836
1.4| |Roboty rozbiorkowe eiementow betonowych i kamiennych o ]
22|KNR 4-04 |Rezebranie posadzki z betonu o grub. do 45 om przy uzyciu miotdw ‘m? i !
4.1..0603-07  pneumatycznych \I ! |
41 | | I |
.piwnice  13.70*5.000.20 im3 ] 3.700]
; 12.50%3,73*0.20 md 1.840]
i |(1.43°2.06+0.89"2.501°0.20 im® 4.034]
! iA (suma czesciowa) | [
| \ im3 i 6.6741
| l } 'RAZEM _ | 6.674
53|KNR 4-04 |Rozebranie pedkiadu z betonu o grub. 5-10 cm przy uzyciu miotow pheu-m3 !
d.1.j0803-06  [matycznych |
4l i | ; H
parter |3.85%(2.34+2.50) ! ' 18.634‘1
| l{2.42+2.30)73.90 | | 18.408!
A (cbliczenia pomocnicze) : | ==m==msE|
¢ i 37.042|
137.042*0.05 imd 1.852]
| | i ‘RAZEM ¢ 1.852
24 KNR 4-01  {Rozebranie podsypki izolacyjnej 2 Hucznia caglanego kruszywa keramzy-m2 ! ;
d.1 .110609-03 Hfowego albo gruzu z betonu komarkowego grub.do 15¢cm I
4 | 1 :
lparter _ 137.042°0.08 m2 3334,
| | @ RAZEM 3.334
25[KNR 4-04 {Rozebranie stopni Sohodowych betonowych z betont: o grub. do 20 om ‘im3 [ i
d.1. \{)603-01 |przy uzyciu miotéw pneumatycznych i " [‘
4 1l i 1
piwnice__10.30%1.10+0.80)"C.18 lms | 0.108]
E l \ RAZEM | 0.108
26 KNR 4-01 [Rozbiorka betonowych czapek kominowych 12 ! :
d.1..0212-04 | | :
4 i i i ;
; ln.65*1.20 ' mz 9.780
*; i [RAZEM 0.780
57|KNR 2-02 |Demontaz stopni kamiennych schodow zewn. biokowych ¢ przekr.stop- ‘m ! i
d.1.211204  miado 0.06 m2 - $r.dtugosé 2.45m ‘\ ‘= |
4ianalogia | \ I d
I |2.455 m | 12.280]
i 1 i IRAZEM 12.250
Z8|KNR 4-01  {Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennei na scianach fiia- mz | i
d.1./0701-05 irach,pilastrach © pow.odbicia ponad 5 m2 | i i
4 | : ! i
piwnice  [2.20%(2.34'2+3.70) m2 18.436!
| 12.2071.20 im2 2.6401
| 12 20%(2.60+3.73)*2 \:mz l 27.852]
; 2 20*(2.06+3.73y2 im2 | 25478
| ;\(2.60*-3.40)*0.5*1 39+3.10M 56+2.89%(0.95+2.41) 1m2 ; 18.718,
: |A (suma czedciowa) ! mmommmmme e
1 i Im2 93.120!
i i & [RAZEM __| 93.120
15] !B@EVM@LM%@M@&M@W I —
29]KNR 4-01 %IZerwanie posadzki Z tworzyw sztucznych m2 !
d.1..0818-05 ; ! *
5l i ! | ;
iparter 1(3.87+3.62)*0.5*3.85 m2 14.418!
| |(4.95+5.16)*0.5°3.90 m2 | 19715
5.48%3.85 lmz ! 21.008)
11.45%1.90"2 m2 5510
32.30*3.90—0.92*2.6? jmz ‘ 6.514‘|
: 1A {suma czesciowa) ! L emmmemmmaeeme
| 2| 67.255)
pietro 1(3.80+3.66)0.5"3.80 mz 14,5471
11,685*3.90 M2 : 6.435?
3.763.90 imz | 14664
(5.20+4.97)*0.5*3.90 im2 1 19.832]
1.35%1.80 im? : 2.430!
11.431.97 ‘m2 2617
2.34*3.90-0.98*3.00 ‘m2 5.186:

Normia STD Wersia 4.152 Licengja: 4530 dla Zippel Edyta




Okrgzna 10 - przebudowa budynku aki.

KSIAZKA PRZEDMIARCW

Norma STD Wersia 4.15a Licengja: 4530 dia Zippe! Edyta

Lp.. Podstawa _ Opls i wyliczenia T jm. | Poszcz Razem
] ; ‘B (suma czesciowa) ; [
m? i 66.911]
: RAZEM . 134.168
IGIKNR 4-01  Rozebranie Scianek dziatowych z 2 warstw desek nisotynkowanych - m2
d.1.lo427-07  jprzy schodach |
5] ; i ;
) }parter i{1 .80+0.80)*0.5*1.61+1 850.94-0.7471.80 imz : 2.5001
‘pietro |2,70"0.98-0.80"2.00+(2.70+0.90)"0.5"1.91 m2 4.484]
! ] ! RAZEM | 6.984
31/KNR 4-01  |Rozabranie schodow (biegow) o konstrukgji drewnians) lacznie z balus-  lm? | |
d.1.|p431-02  |tradami i i
5] | : i
%parter 10.9774.20 imz2 ! 4.074}
Ipietro 10.98*4.20 m2 - 4.116!
! i [RAZEM | 8.190
32/KNR 2-02 |Demontaz Zeianki oziat.GR z phyt gips.-karton.na rusziach metal.pojed.z M2 | |
d.1. i2003-01 ipokrycier obustr.jednowarstw.55-01 ‘; :
Sianalogia | ; ; L
lx L2.68*D.63+1,30*2—0.70*1 75 im2 } 3.083]
| ! IRAZEM ! 3.063
33]KNR 4-01 'Rozehranie padiog biatych na wpust mz !
d.1.,0428-03
5| i : i
pigtro 1(3.66+3.80)"3.90 m2 25.094]
; 11.65*3.90 Im2 | 5.435|
! 13.76*3.90 imz 14.664!
(5.20+4.97)"0.5*3.90 im2 19,832/
11.43*1.97 im2 2.817!
; 11,351 .80 jm2 ; 2.430]
: i2.34*3.90—0.98*3.00 jm2 6.186L
! “A {suma czgéciowa) ‘ R
1 | 2| 81.458|
ipoddasze |3.90*(2.60+2.75)-0.9873.00 lmz | 17.925)
I | ! IRAZEM ! 99.383
TAIKNR .01 |Rozebranie legardw - przyjete 5ZCUnkowo m I l
d.1.'0428-04 ! i :
| i‘ i | 1
|pietro 170.00 im | 70.000;
lpoddasze 30.00 im : 30.000;
1 ; ‘! [RAZEM 100.000
35/KNR 401 |Rozebranie slementow siropow drewnianych - zasypek im?2 | |
41.042002 | i ! 1
5 5 | | 1
ipletro |81.458 m2 81.458
‘poddasze  117.825 2 17.925,
i : ! 'RAZEM | 99.383
38|KNR 4-01 'Rozebranie slementow stropéw drewnianych - lepych pulapow im2 | |
d.1.,0420-03 ! a i
5] : i i
pietro (81458 2| B1.45
ipoddasze 5‘1?.925 imz ] 17.925]
. ; . RAZEM 99.383
37[KNR 4-01  |Rozebranie elementaw stropdw drewnianych - podsufitek z desek otyn- im2 ‘. |
d.1./0429-04  kowanych i | |
5 | ; i .
lparter |(3.62+3.87)"0.5°3.85 M2 1441 g
! |5.4873.85 m2 1 21,0081
i |(4.95+5.16)°0.5*3.90 m2 | 19.715|
1 1.4571,90"2 mz 5.510]
: [2.30%3.90-0.97*2.84 'm2 ' 6.215
IA {suma czesciowa) IR
i m2 | 56.956!
; "RAZEM 66.956
3BKNR 4-01  Rozebranis elementow stropéw drewnianych - helek stropowych O prze- im ‘ )
d.1./0429-07  lkroju co 300 cm2 - przyjgto szounkowo l | I‘
5| ‘% : |
!parter 185.00 im _ 85,000
i : 'RAZEM ' 85.000
39°KNR 401  Wycigsie otworew dia komina w stropie strychowym .migjss
d.1.10424-03 !
5i




Okrezna 10 - przebudowa budynku akt. KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. . Podstawa Opis i wyticzenia . jm. | Poszcz . Razem
f 2 miejsc 2.000¢

i ; T IRAZEM _ | 2.000
16 _‘\Wywozka gruzu i skiadowanie

T 40[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadanmi samowyladowezymi T
d.1.50108-11 mna odl.do 1 km ;

B8 i ! : :
éceglany i5.251+5.581 +(24.833+5.38}*0.15+38.057*0.10+0.10*0.20*0.50*17+0.10* ‘m3 3 31.088:
; :0.20*0.25*2+O.1O*0.18*0.25‘62‘1-{}.1S*O.’!5*0.56*2+32.95?*O.26+1.35* . )
; [0.02+2.835 g i |
poz. 118, 1-{2.426-‘-2.016)*1 .08 im? i -4 7971
119 i i 's |
: A (suma czesciowa) | | e |
| | ime 26289
; i i i
\betonowy _{6.674%1 B52+0.78+0.07+83.12°0.02 |1m3 i 10.443)

i i 'RAZEM 36.732
41 LKNR 4-01 EWywiezienie gruzu Spryzmowanego sarmochodami samowyladowczymi - Im? !

d.1..0108-12 |za kazdy nast. 1 km *

6| jKrotnosé = 4 i ! 3
i 136732 md 36732

1 L \ RAZEM | 38732
42‘ I‘Koszt przyjgcia | skiadowania gruzu it ' !
d.1.d : | - '
6 i i l |
! i0 it | £.000|

| ‘: ‘: IRAZEM | 0.000
43] ISktadowanie gruzu t | I
a1 | |
Bj ! " . I
‘lceg|any {26.289*1 B0 t : 42.082
‘betonowy 110.443*2.000 i 20.886

: ! IRAZEM | 62.948

— 3| [Fundamenty -rys-3118 s !
[T 3a/KNR 4-01  [Wykonanie | montaiz warmochieh taw fundamentowych - poz.1,2,3 "ikg i ‘
4.2]1303-01 | 1 | j
i '\55.85+262.80+30.66 ikg | 349.3104

! i 1 [RAZEM | 349310
45'\KNR 4-01 | Zabstonowanie gniaz w scianach ¢ pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad szt |

d.2|0206-02 10 em po osadzeniu wzmocnien 1‘ | i

5 19 szt | 19.000|

|

46|KNR 2-02

"Podkiady betonowe na podi.gruntowym z betonu B-10 ]
d.2l1101-01 | | | 1
!0.25*(3.73*44-2.10*2+1.56*2+3.70*2+4.50*2)*0.10 ms | 0.966]|
} |0.60%(2.70+1 .25+0.75+2.95+3.25+O.90+0.33+1 A5+1.40)°0.10 im3 | 0.8991
: i0.40*0.50*0.5*0.1{} 1m3 : 0.010;
: 0.951.42°0.10 m3 ! 0.135]
| ! ' 'RAZEM | 2.010
47]KNR 2-02  {Lawy Tundamentowe prostokatne zelbetowe, Szer. g0 0.6 m z betonu B- ma | !
d.2{0202-01 115 | | ‘.
i iG.SO*(3.83*4+2.1 0*2+1 .56*2+3.80*2+4.50*2)*0.40 e I 4.709:
! 10.40” 4.00*2+3.40+1 .60+1.BO+0.33+1.45+D.90+2.50 *0.40 im? i 3.197!
t ! i RAZEM | 7.906
A5 KNR 2.02 tawy fundamentowe prostokatine zelbetowe, SZer. do 0,8m md ;
d.2|0202-02 | | " i
i l0.75%1.42°0.40 lme | 0.425)
! g [ 'RAZEM _ | 0.426
Z9]KNR 202 |Przygotowanie montaz zbrojenia elementow budynksw Tbudowli - prety it .
6.2/0200-01  giadkie o sr8 mm y ! |
10.16227 i l 0.162]
j ! O 'RAZEM | 0.162
50]KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety it | }
d.210290-02 izebrowane | i i

1252.00%0.888*0.001 it 0.224:

1 ' |
51IKNR 2-02  'lzolacje przeciwwilgoc.powiokowe biturmiczne pionowe - wyk.na zimno 'm2 ‘
d.2|0603-03 \zabizolu R i ‘ |

10.40%(3.83*4+2.1072+1.56"2+3.80*2+4.50"2) me | 1589

0.40+(4.00"2+3 40+1.50+1.80+0.33+1.45+0.90+2.50°2 \m? 15984

0.40™1.4272 m2 | 1.1361

- RAZEM ___ 32.816
-6-

Norma STD Wersja 4.15a ticencja: 4530 dia Zippel Edyta



Ckrezna 10 - przebudowa budynku akt.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa ! Opis 1 wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
52]KNR 2-02 |lzofacje przeciwwilgoc. powlokowe hitumiczne pionowe - wyknazimnoz m2 | ;
¢.2:0603-05 ‘ahizolu P - pierwsza warstwa : : ‘
; i32.816 im2 ! 32.818]
: : ] IRAZEM 32.816
S3[KNR 2-02  llzolacje przaciwwilgos.j.w. - druga warstwa im2 ;
d.2.0603-06 1 ; ;
i32.816 m2__ 32.816]
| RAZEM 32.816
E4]KNR 4-01  iZasypanie wykopow ziemig z ukopdw 2 przerzutem ziemi na odlegloss  {m3 i
6.210105-02  jdo 3 m i ubiclem warstwami co 15 cm w gr.kat. il ‘ ! 1
192 GA5-2 01-(7.906+0.426)/0.40°0.15 m3 i 17.811 ‘
i IRAZEM i 17.841
SSWKNR 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku ziemi im? :
d.2/0106.05 | |
122.945-17.811 im3 | 5.134:
; i RAZEM | 5134
561KNR 4-01 [Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odieglose do 1t km ’imS !
d.210108-06 igrunt.kat. 1l ‘: :
5.134 Im3 5.134]
: | ! IRAZEM ! 5.134
57|KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - \m3 i i
d.210108-12  |za kazdy nast. 1 km | } i
! IKrotnosé = 4 | i *
! 5.134 m 5134/
‘g i ; IRAZEM | 5.134
. 'Klatka schodowa - rys.16/18 e
581KNR 2-02 |Podktady betonowe na podl.gruntowym - pod bieg schadowy i plyte ims j
d.311101-81 ispocznikows z betonu B-10 ; |
1(1)0‘1*2.4‘1+1 .30%0.96Y*0.10 [m2 ! (.368]
j [RAZEM | 0.368
59|KNR 2-02 |Belka / fundament { kotwigey z befonu B-15 :m3 f i
d.3/0218-07 | 5 | |
0.20*0.20*0.96 e 0.038i
. | RAZEM | 0.038
60KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe wewn. na gotowym podtozu tm3 | i
d.3/0218-01 | | i
ipl.biegowa 10.86*1.72:C.10 o 0.165!
istopnie 0.193%0.26%0.571.05"6 'm3 0.158|
! . i RAZEM | 0.323
61/KNR 2-02 [Plyta podestowa na podidaczie betonowym z betonu B-15 mE ?
d.3]1104-02 | l : :
‘analogia | i | |
! 11.09%2.50 ms ! 2.725!
i ‘ | {RAZEM | 2,725
G2/KNR 2-02 | Schody zelbetowe belki podestowe 2 betony B-15 m3 ‘
d.3/0218-07 | " i
ipoz. 441 EO.20*O.20*2.90*4 \Lm3 } 0.464
|4.4a i |
B | i |[RAZEM 0.464
53|KNR 2-02 |Schody zelbetows proste na plycie gr.8 cm z betonu B-15 m2
d.3i0218-02 | ‘ } ;
i 1.20%(1.56+2.61+2.03+1.58+2.24) im2z_ | 12.144!
! ! IRAZEM | 12,144
B4 KNR 2-02 {Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub.piyly ime ; i
d.3lg218.06  iKrotnos¢ =2 ‘: a ‘
; 12,144 m2 | 12,144
! [RAZEM 12.144
65'KNR 2-02 iZelbetowe plyty podestows, g7.8 cm plaskie lub na Zebrach z betonu B~ |mZ !
d‘3}0216-0‘1 15 |
+1644m 1.64°2.50 mz | 4.100]
j+2.96m i0.57%1.20+0.28"1.30 imn2 | 1.048
'+ 4,256 m i1 75%1.20+0.90%1.30 Im2 : 3.270;
+5.92m 11.10%2.50 'm2 ; 27501
’, i f ‘RAZEM 11.168
G6]KNR 2.02 | Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub.piyty m?
d.3lo216-05  Krotnose =2 _ |
| i11.168 im2 | 11,168
: ! ‘RAZEM ; 11.168
B7IKNR 2-02  Przygotowanie | montaz zbrojenia elemenicw pudynkow | budowli - praty 1t ; i
d.3i0200-01  igtadkie o &r.6 mm ‘ ‘
10.04787 it 0.048]

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dia Zippel Edyla
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Lp. : Podstawa ° Opis i wyliczenia { jpm. ! Poszcz Razem
f 'RAZEM 0.048
BB|KNR 2-02  Przygotowanie | montaz zbrojenia etementow budynkdw i budowli - prety 't i |
d.310290-02 ;zebrowans 0 $r 6 mm i : i
: 10.03612 it ; 0.038;
i : i 'RAZEM ' 0.036
80'KNR 2-02 :Przygotowanie | montaZ zbrojenia elementow budynkdw i budowli - praty 't :
d.3:0200-02  .Zebrowane
-0 61,10 mm :0.08484 it 0.085;
‘o $r12 mm 0.048 it _ 0.045/
; ‘ ; RAZEM 0.131
70iKNR 2-02  Balustrady schodowe z pretdw stalowych przymocowans do policzkéw  im :
d.3 i 1207-01 iérubami lub spawane - obmiar ze skali 1 ‘
:3.00+0.20+2.70+0.25+2.30+0.60+2.55 m ) 11.600.
i [RAZEM | 11.600
4l Stropy WPS e o
74TKNR 2-02 [ Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem ikg |
d.410125-05 :: :
|piwnice 272.68°2+221.78 kg i 767.100]
\parter 283.82+538.79+532.53 kg I 1355.140|
ipoddasze | 118.37+87.68 kg ! 206.050!
! ‘ IRAZEM 2328.290
72KNR 4-01  Stropy 2 piyt prefabrykowanych typu WPS nad piwnica,parterem i pie-  'm2 |
d.4/0204-01  [rem 1 -
| 0.40%(1.007144+1.10%18+1.20*18+1.30"10} 'm2 : 79.360i
: : 'RAZEM 78.360
73/KNR 2-02  |Wylewki stropu WPS, gr.8 cm plaskie imz i
d.4]0216-04 | | i
analogia | ' | i
piwnice 13.73%(0.07+0.13+0.03%2)+3.70%(0.05+0.29)-0.29*1.42 §m2 1.816
parter 0.40%3.90%0,5+0.29%3.90-0.27*1.42+3.90%(0.5*2+0.22)+0.3573.90"0.5 im2 : 5.968]
ipietro 2.34*(0.06+0,40+0.14) m2 1.404]
| : i RAZEM | 10.188
74{KNR 2-02 Doptata za dozbrojenie wylewek - przyjgto normowo it |
d.4(0290-01 | i : !
110.188*0.004 it : 0.041;
; {RAZEM 0.041
5 |[Roboty uzupetniajace murowe i Scianki dziatowe G-K
75KNR 2-02 Sciany z cegiet petnych na zapr.wap.lub cem.-wap. gr.1ceg. m2 |
d.5{0114-01 i i
piwnice 12.22*(0.58+1.70+1.20)+0.20*0.95-1.00"2.00 m?2 ; 5.916
: 1(2.60+3.30)*0.5%1.39+3.40*1.33-1.00"2.00 m2 i 6.623
i1.160*1.45 m2 : 1.682
|A {suma czgsciowa) : I
: m? i 14.221]
; 'RAZEM 14.221
76IKNR 2-02  Sciany budynkow wielokend.z bloczkow z bet komorkow.,gr.24cm m2
d.5i0116-01 |
|parter 2 57%(0.67+1,76+2.28+1,25)-0.60"2.05*2 me | 12.223
pietro 2.67H0.71+1.77+2.50+2.34+2.51)-0.90°2.05*2 m2 ! 22.556
IRAZEM : 34.779
77 KNR 4-01  'Uzupeinienie $cian tub zamurowanie otwordw w scianach na zaprawie  Im3 i i
d.510304-01 ‘cementowo-wapienng] ceglamt |
piwnice  10.50"0.88°0.56 im3 0.190
| 10.84*1.80%0.40 im3 | 0.605]
A (suma czesciowa) | [——
: | md 0.795|
\parter {(2.68+2.27-0.60*1.02"2)0.42 im3 2,041
i0.40*1.98*0.26 im3 0.206i
’ i1.60%1.05*0.20 m: 0.336,
iB (suma czgsciowa) ‘ | e
? i me 2.583
ipietro 10.50"2.0070.29 md 0.290
. 10.80"1.0270.38 im3 0.310
G (suma czesciowa) i N
im3 0.600
i i ! RAZEM 3.978
78 KNR 2-02 'Otwory na okna w $cianach murewanych gr.1 1/21Zceq.Z cegiel pojed. szt | f
d.5:0126-03 : :
parter 2 szt : 2.000:
1 : RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4152 Licencja: 4530 dla Zippe! Edyta
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Lp. - Podstawa ° Opis i wyliczenia ! jm. i Poszcz , Razem
79iKNR 2-02 'Otwory na drzwi,drzwi balkenowe | wrota w $cianach murowanych Iszt :
d.50126-02  ‘gr.1ceg.z cegiel pojsd. bloczkdw i pustakéw S :

ipiwnice |2 iszt 2.000:
parter o szt 2.000,
ipigtro 2 szt 2.000,
i ! ‘z IRAZEM | 6.000
S0KNR 2-02  Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. im3 i !
45012201 i !
‘piwnice  0.38*1.18°2.52 m?3 1411
: 10.50*1.4272.52 m3 1.789]
A (suma czesciowa} I
| m3 i 2.800]
parter 10.38*1.16"2.96 m3 ; 1.305!
10.51%1.42*2.96 im3 i 2.144;
IB (suma czgsciowa) ! JE——
i m3 3.449!
pietro i0.36%1.156°2.96 m | 1.305]
i0.51%1.4272.96 m3 21441
IC (suma czesciowa) | mmmeeeemaaan
: : m3 3.449
‘poddasze 0.38%1.42*3.73 m3 i 2.013
‘ 10.381.16"3.38 m3 1.490;
: 'RAZEM 13.301
87]KNR 202 |Scianki dziatowe peine z cagiel peinych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2 i
d.510120-02 | ; :
parter 2.67*2.30-0.8072.05 imz | 4.296
i {RAZENM 4.296
82IKNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiel z wykuciem .m3 ‘
d.5/0313-03 gniazd dia belek ! ‘
piwnice  0.40*1.26*0.12 m? 0.060
parter 0.26%2.72°0.20 m? 0.141
ipietro 0.20%1.360.12 m?3 0.047
i ! RAZEM 0.248
B3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w §cianach z cegiel z wykuciem bruzd | m3
d.510313-02 dla belek
.parter 0.42%1.58*0,15%4 i 0.398
0.26%1.36*0.,1272 m3 0.085
A {suma czesciowa) B e
; m? 0.483
pietro 0.38%1.58"0.15*3 m3 0.270
: RAZEM 0.753
54|KNR 4-01  |Dostarcz.i obsadz.belek stalowych | NP 100 mm m i
¢.5/0313-04 : i :
piwnice .1.36%4+1.26%3 im 9.220|
[parter 1.38"7 im 9.520!
.pietro 1.36%2 im 2.720
RAZEM 21.460
E85/KNR 4-01 |Dostarcz.i obsadz.belek stalowyech | NF 120 mm m
d.5/0313-04 ‘ ‘
parter :1.58%3%4 m 18.8601
‘pietro 1.58"3"3 m 14.220,
‘, RAZEM | 33.180
86{KNR 4-01 |Dostarcz.i obsadz.belek stalowych | NP 160 mm m !
d.5|0313-04 i
pigtro 12.54*2 m 5.080
i RAZEM 5.080
87'KNR 4-01 ! Dostarcz.i obsadz balek stalowych | NP 18 mm im i
d.5/0313-04 i
parter 2,722 m 5.440i
RAZEM | 5.440
88 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel ‘szt f
d.510322-02 ‘
‘piwnice |8 szl. 8.000
[parter 2 grt. | 2.000
‘pigtro 2 szt | 2.000!
poddasze i1 iszt, ¢ 1.000:
: ) f 'RAZEM ‘ 13.000
SOTKNRW 2 Scianki dzalows GR z plyl gipsowo-kartonowych na rusztach metale-  'm2 |
4.5!02 2003-02 wych pofedynczych z pokryciem cbustronnym jednowarstwo 75-01 : :
.parter .2.66%(3.85+1.20+4.00+2.80)-0.9072.05*2 m?2 27.299:
‘pietro 12 66%(3.90+2.60*2+1.20)-0.8072.05*2 m2 23.708;
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‘poddasze (1.60+4.00)*0.5*2.50-0.90°2.05 m2 : 5.155'
‘ [(1.10+2.6070.5%2.50 mE 4.625.
: ‘ : i {RAZEM ; 60.787
Y0KNR 2-02 Strop na kl.schod.z piyt gips.-karton.na rusztach metal. pojedyrt.dwu- -mz2 ; i
d.5/2004-08  warstw.100-02 | 1 ;
:analogia ! : | P
s 12,00%2.90 Imz__ | 5800
i 5 i [RAZEM 5.800
6. - Reboty uzupebtajage dachuinastrychu = e
§1,KNR 2-62  'Stupy o dt.ponad 2m ~ przekr.poprz.drewna do 180em2 z tarcicy nasye. ma3 ) T
d.6/0407-05 ‘drew., :
10.14*0.14*2.36"2 :m3 0.093]
‘ jdrew. i
. . | RAZEM 0.093
92|KNR 2-02 iMiecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m2
d.6/0408-01 !
0.12%0.12*0.65"2 mé 0.019
[RAZEM 0.018
03[KNR 2-02  Uzupetnienie krokwi w migjscu rozebranege komina m3 :
d.6/0408-03 '
: 0.10*0.14*0.6071.42 m3 | 0.012
, ‘RAZEM 0.012
94|KNR 4-01  'Wzmacnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm - w ‘m | i
d.6]0413-02 imiejscu faczenia isin. krokiew z nowymi ‘ i
: 0.30%2 m i (.600
{RAZEM 0.600
95[KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna i grzybobdjcza istn.i konstr. dachu i nowych im2 i
0.6/0631-01  lelem. od strony strychu - wymiary ze skafl |
krokwie (0.10+0.14*2y*5.70*5"2 m2 i 3g.088
| platwie (0.1440.18%2)*(7.80+7 .50} m2 7.650
izastrzaly |0.14*3"2.50*2 mz 2.100
stupki 10.14*47(2,20%4+2.36"2) im2 7.571
miecze  0.12°4*0.65*10 m2 3.120
imuriaty 10.10*3*(8.20+10.00) :m? 5.760
‘kleszoze  |(0.08+0.10)*2%4.20%4 m2 | 6.048
1 IRAZEM 71.237
O6KNR 4-01  'Uzupetienie pokrycia z ukladane] na zaprawie dachowki ceramiczng]  jm?
d.6i0501-02 !karpiéwki podwojnie w koronke
10.55%1.094.42 m2 0.851
: 1(0.50%{1.20+1.50)-0.38*(1.42+1.16))*1.42 m? 0.525
; RAZEM 1.376
G71KNR 4-01 |Uzupet.obrobek blachar kolnierzy kominow i $cian, swistlikéw itd. z bia- m2
d.6/0531-02 :chy ocynkowanegj na dachu pokr.paps iub dachdwkami plaskimi
0.30%(0.38*4+2.00*2+1.60*2) m2 2.616
1 RAZEM ; 2.616
OBTKNR 2-02  |Nakrywy komindw o sredniej gr.7cm z betonu B-15 m2 i
d.6]0219-05 . ‘ i
; 0.48*(1.26+1.52) m2 | 1.334/
i RAZEM 1.334
QOJKNR 202 | Tynki wewn.zwykle kat.ll wykon.recznie na kominach na poziomie siry- m2
d.5:0803-02  Ichu
‘ :(0.90+2.40y"0.38+(0.80+2.40)*0.5%1.42 :m2 ; 3.597
1{0.80+1,90)*0.5*1.16*2+(0.80+1.90)*0.38 im2 4.158
i RAZEM 7.755
10C/KNR 2.02 |Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym fynkow komindw od strony m2
d.611501-01 istrychu : o
1 7,755 ‘m2 7.755]
i } RAZEM : 7.755
T01IKNR 401 Uzupetnienie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad da- m2
d.6|0735-09 |chern spadzistym i
: :(1.30+2,5010.5"1.16*24(1.30+2.50)"0.38 ‘m2 5.852;
1{1.20+2.60)*0.5"1.42*2+(1.20+2.60)*0.38 m2 6.840§
: \RAZEM i 12.692
10Z[KNR 202 Lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr.14 cm z piyt im2 I i
d.6!0613-03 ‘ukifadanych na sucho migdzy krokwiami - nad klatkg schodowa ; ;
: {2.50+1,10)+0.5%3.20 m2 | 5.760!
1{4.00+1,50)"0.5*3.20 m2 ! 8.8001
! ; | {RAZEM i 14.560
1031KNR AT-09 ilzolagja z folii paroszczelnej na krokwiach §m2 '
d.6i0103-01 ‘
‘analogia
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Lp. | Podstawa 3 Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
: .14.56 m?2 14.560
' ! RAZEM 14.560
1041KNR 2-02 Okladziny z plyt gips.-karfon.{suche tynki gips.) pojedynicze na potaci da- m2
d.5:2006-04  :chowej od spodu j ; 5
% 14.56 m2__ ! 14560
1 i IRAZEM 14.560
105 KNR 2-02 'Dodatek za druga warstwe okiadziny z piyl G-K ‘m2 |
d.6'2006-08 ‘ :
' 14.58 m2__ 14.560°
; i [RAZEM | 14.560
7 Elementy otworowe
106|KNR 0-18  [Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzeniao |m?2 i
d.711023-03 pow. do 1.0 m2 !
0.60"1,02*2 m2 1.224
; ’ IRAZEM 1,224
107/KNR 0-19  iMontaz okien rozwieranych | uchylno-rezwieranych dwudzielnych z PCV jm?2 :
d.7{1023-08 iZ obrébkg obsadzenia o pow, do 1.5 m2
1 ‘1.20"1.20*13 'm? 18.720
| i RAZEM 18.720
108{KNR AT-02 uOSClezmce stalowe fabrycznie wykorczone obsadzone rownoczesnie ze |szt. |
d.712058-03 lwznoszeniem Scianek dziatowych z plyt gipsowych o gr. 10 cm |
i6 szt 8. 000.
i i IRAZEM | 6.000
100TKNR-W 2- |Oscieznice staiowe dia drzwi wewnairzlokalowych i wej$ciowych do loka-:szt.
d.7]02 1625-03 |iu malowane dwukrotnie na budowie ‘
5 szt. 5.000
: :RAZEM 5.000
T10/KNR 4-01  [Obsadzenie oscieznic stalowych o pow otword ponad 2.0 m2 w $cianach |m? ;
d.710320-03 z cegiet
1.00%2.0572 m2 4.100
RAZEM 4,100
111 KNR-W 2- :Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycz- im2 '
d.7{02 1022-01 inie wykoriczone ;
D-lw 0.944*2.03*5 m2 9.582
| RAZEM 9.582
112|KNR-W 2- | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne szkione jednoskrzydtows o pow. m2
d.7|02 1622-05 :ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
DA 10.944*2.03%8 m2 11.408
E RAZEM 11.498
113 KNRW 2- [Skrzydia drzwiowe plytows wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. [m? |
4.7i02 1022-03 ido 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykoriczone }
D-2 0.844*2.03"2 m2 3427
: RAZEM 3.427
1141 KNR-W 2-  Drzwi piwniczne deskowe peine m2
d.7;02 1037-02 | i
|D-3 |0.84472.03*2 m2 3.427!
. RAZEM 3427
115/KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych o di. 1.20 w $cianach z cegiel|szt.
4.710321-01 |
: 13 sz, 13.000
i 1 RAZEM 13.000
116|KNR 4-01  iObsadzenie podokiennikéw J.w. o di. 0.60 m w $cianach z cegiet szt. |
d.710321-01 i
: 2 szt 2.000
i : 'RAZEM 2.000
117 KNR 2-02 | Spadki pod obrobki biacharskie z zaprawy m? :
d.7,0923-04 ; i
10.20%(0.50%2+1,10%13) m2 3.060
i RAZEM 3.060
T18|[NNRNKB  .Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeit do 25 cm -im2
d.7:202 0541-01 jpodokienniki zewn. ! 1
| io.25*<a.50*2+1.10“13) mz i 3.825
; [RAZEM 3.825
8 __.Podioza izolacje i podkiady podposadzkowe )
| 119/KNR 2-02 ‘Wyprofilowanie spadku ped schody wewn. i podkiad pod plyte spocznk- im?d
d. 8_1101 -03 ‘kowa z gruzu 2z rozbidrek na pedigruntowym
‘piwnice 1.00*1,256*0.96+0.70*0.96*0.96+1.260.8670.5"C.96 ‘m3 2426
‘ |RAZEM | 2.426
120/KNR 2-02  Podkiady murarskie z gruzobatonu na podt.gruntowym - gruz z rozbiorki 1m? 1 |
d.8!1101-03 :
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piwnice (2.6073.73+2.06*3.73+2.34*3.70+2.44*1.20+1.38*0.96+0.40"0.90+0.2%" m3 2018

:1.00)*0.20-(7.906+0.426)/0.40*0.20 :

: ; RAZEM i 2.016
124/KNR 4-01  Usunigcie z piwnic budynku gruzu :m3 ,
d.80106-05 | '1 i

\6.674+0.108+0.10%0.20*(0.50717+0,30*2)+0.15°0.15*0.58"2+1.511+ im3 4. 891
16.656*0.05-2.426-2.016
' : RAZEM 4.891
122/ KNR 2-02 :Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu B-10 'm3
d.8i1101-01 :

piwnice  {2.60°3.73+2.06"3.73+2,3473.70+2.44"1.20+1.39"0.96+0.40"0.90+0.25 ‘m3 0,504

| 1.00)"0.05-{7.906+0.426)/0.40*0.05 ] i

! i IRAZEM | 0.504
1331KNR 2-02 ,Podidady z ubitych materiatéw sypkich na strople m3 : |
d.8(1101-08 “ :

[piwnic (3.90%4.96-0.24"3,90+2.34*3.85)°0. 14 m? i 3.838]

iparteru H(8.30+6.60)0.5*3.90+(6.50+6.40)"0.5*3.85+2.30"3.80)*C.14 m3 ‘ 8.281

pistra 12.34*3.90%0.10 ms 0.913!

RAZEM 13.032
124]KNR 2-02 |Podkiady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie im3 1
d.8l1101-05 . | :

piwnic (3.974.96-0.24%3.90+2,3473.85*0.05 jm3 | 1.371

parteru {(6.30+6.60Y"0.5*3.90+{6.60+8.40)*0.5*3.85+2.30*3.90)*0.05 ;m? 2.958

‘pietra 2.34*3.00%0.05 md 0.456

! |RAZEM 4.785
T25/KNE 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na fepiku na zimno - Im2 |
d.8|0604-05 pierwsza warstwa |
piwnice 12.6073.73+2.06*3.73+2.343.70+2.44*1,20+1.39*0.96 mz | 30.302
‘parter 1(3.90%4.96-0.24"3.90+2.34*3.85)"0.05 m2 : 1.371
pietro 1{(6.30+5.60)*0.5*3.90+(6.60+6.40)*0.5°3.85+2 30*3.90)*0.05 m2 | 2.958
i 'RAZEM 34.631
126 KNR 2-02 |izolacje przeciwwiigociowe z papy pow.poziomych na iepiku na zimno - mz2 i
d.8;0604-06 idruga i nast.warstwa i ‘
134.631 m2 | 34.631!
RAZEM i 34.631
127 KNR 2-02  |Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  ‘'m2 i
d.8/1102-02 zatarte na gladko i I
piwnice 2 B0*3.73+2.05%3.73+2.34*3.70+2.441,20+1.39°0.96 |m2 30.302|
parter 3.9%4.96-0.24"3.90+2.34*3.85 ‘m2 27 417/
pietro {6.30+5.60)*0.5*3.90+(8.60+6.40)*0.5*3.85+2.30°3.80 ima 59.150
poddasze 2.34*3.90 [m2 9.126!
| !
i i RAZEM i 125.995
128|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek  |m2
d.8:1102-03 ‘lub potrgc.za zmiang grub.o 10mm i i
! Krotnosé = 2 ! |
125.885 mz 125.995
i {RAZEM 125,995
9 Roboty wykoficzeniowe
8.1 . Roboty tynkarskie i okladzinowe
120|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.rgcznie na stropach i podciagach w piw- 1m?2 !
d.9./0803-05 nicach : :
1. 1 : !

lpom. O/ ;1.50%2.50 Imz | 3.750]

jpom. 0/2  {2.20"3.73 m2o 8.2061

‘pom. /3 12.50*3.73+0.4070.9C im2 10,058

pom. 0/4  2.34"3.70-0.20%1.42 m2 8.248

ipom. 0/5  1.20*0.80 im2 | 0.860)

5 ; IRAZEM i 31.220
130]KNR 2-02  Tynki zwylkde biegaw kiatek schodowych kat. !l me |
d.9.10811-01

1 : i
‘piwnice  11.20%(1.80+2.64) m2 5.448/
- IRAZEM | 5.448
131[KNR 2-02  Tynki wewn zwykte kat.Il wykon.recznie na scianach i stupach w piwni-  Im2
d.9.:0803-02 ;cach :
i ‘ !
‘pom.0/1 [(2.40+3.40y°0.571 39%243.10%1.56*2+2.88%(0.9572+2.41+1.45)} jme 34.380;

pom.0/2  2.207(2.06+3.73"2+1.16)+2.10°0.4072 im? 25.176!

pom.0i3  2.20%(2.60+3.73)"2 im2 27.852;

‘pom.0/4 2.20%(2.34+3.70+0.29y2 im2 27.852.

ipom.0/5  “2.40%0.95*2+(2.20+1.80)'0.5*0.50*2+1.80"1.06"0.5"2+2.20"1.20 Im2 | 11.108|
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Ckrezna 10 - przebudowa budynku akt.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. . Podsfawa ; Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
: ; {RAZEM 126.368
132|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykie kat.lll wykon.recznie na stropach i podciagach m2 i
d.9.:0803-06 j
1 :
‘parter .
‘pom.1/1 1.50"2.30 'm2 3.450,
‘pom.1/2 12.30*2.28 fmz2 5.244]
ipom.1/3 i1.20*3.90 m2 4.680]
ipom.1/4  i2.00%2.60-0.14*1.18 imz2 5.038
ipom.1/5 11.90°2.60+(2,30+2.63)*0.5*3.90 m2 14.554
ijporm.1/6  [(4.00+3.79)70.5"3.85 m2 14,996
ipom.1/7 12.50*3.85-0.29*1.42 m2 9.213;
‘pom.1/8  '2.50%(0.30+1.65) imz2 4.875!
) [A (suma czesciowa) UV
g : m?2 62.050]
ipietro : !
ipom.2iH i0.90%2,50+1.262.24 m2 5.198
jpom.2/3  2.34*2.85 m? 6.201
: B (sumaczesciowa) | s
: m2 11.398
{RAZEM 73.449
133{KNR 2-02  .Tynki zwykle biegow klatek schodowych kat.lll m2
d.9.j0811-02 !
ipom.1/8 . 1.20"2.50%2 jm2 6.000
ipom.2H .1.20°2.40 im2 2.880!
: : ) RAZEM ‘ 8.8580
134/KNR 202 -Tynki wewn.zwykle kat.|ll wykon rgcznie na scianach i stupach - na no- 'm2
d.9.i0803-03 éwych scianach
1 ;
%parter 12.677(3.85+3.44+0.14+0.27+1.20)"2 im2 47,526
|pietro i2.67%(0.71+1.77+2.50+2.34+2 5142 ,30)*2-1.00%2.05*2 |mz2 650.674
‘ i RAZEM 108.200
135]KNR 0-23  Wzmocnienie scian w migjscach spekan muru przez przyklejenie warst- ‘m2 ‘
d.2.12612-06 lwy siatkl na Sclanach - przyjeto szacunkowo i |
11 : i |
‘ 120.00 !,mZ 20.000
‘ ‘ RAZEN | 20.000
135|KNR 4-01  iUzup.tynk.zwyk wew kat.ll z zapr.cem.-wap.na &cian.i stup.prostok.na  im2 i
d.S.|0711-03 ‘podi.z cegly i pustakow (do 5m2 w 1 migj.) ‘ !
1 ; :
pom.1/8  1.50°1.05 im? 1.680
pom.t/g  [2.66%1.03 im2 2.740
pom.1/10 | 2.66"1.04 m2 2.766:
pom.2f2  2.56%0.50%2 m2 2.660:
pom.2/6;2M [0.3071.05*2 m?2 0.6301
| RAZEM 10.476
137 | KNR 4-01 §Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na scian.i stup.prostok.na  im?
d.2.10711-02 podi.z cegly | pustakow (do 2m2 w 1 miej.) :
1 i ; :
ipom.1/3  2.56*1.00 m2 2.660]
pom.1/8 1.60%1.05 m? 1 .680{i
pom.2/6;2/1|0.30%1.05*2 m2 0.6301
pom.2/4 2.66%1.00 m?2 : 2.6601
{RAZEM 1 7.630
138|KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew kat.lll z zapr.cem.-wap.na scian.i slup.prostok.na  im? : 1
d.91. 0711-02 podi.z cegty i pustakow (do 2m2 w 1 migj.) i : i
pom.2/6;2/110.30*1.05*2 m2 0.630
RAZEM 0.630
138/KNR 202 lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralngj gr.10 om piono- im2 i
d.9.10613-06 we z piyt uktadanych na sucho ;
1 ; .
parter 2.66%(3.80+4.00) ‘m? 21.014:
pietro i2.66*(3.90+4.00) ‘m2 21.014:
1 : ‘RAZEM | 42.028
140/KNR 2-G2 | Okladziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na $cianach ‘m?2 ‘
d.5.12006-01 na zaprawle bez paskdw i i
1t | |
iparter 2.66%(3.90+4.00) ‘m2 21.014]
‘pietro 2.66*(3.90+4.00) 'm2 21.014]
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Okrezna 10 - przebudowa budynku akt. KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. : Podstawa Opis i wyliczenia | im. = Poszcz Razem

: : RAZEM 42.028
141 KNR 4-01  Wykon.pasow tynku zwyk kat.|lf o szer. do 15 cm na murach z cegiet - m .
d.9.:0705-01 ‘w miegjscach rozebranych scian ; : i

11 ! ; i

Iparter 2.86'6 lm 15.950!

pietro 2.68%5 m 13.300!

f ‘ 1 RAZEM | 29.260
142'KNR 4-01  ‘Whykon.tynkdw zwyklych wewn kat !l z zaprawy cem.-wap. na oscigzach 'm : '
d.9.i0708-02 szer.do 25 cm i

t :

parter {1.00+2.05*2)*2 mo | 10.200]

pietro :1.0042.10°2 m I 5.200]

: : 'RAZEM ! 15.400
143|KNR-W 2- ij‘cowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na za- |m2 i i
d.9.102 0840-05 |prawie klgjowej i !
1 i ;

ipom.1/4 12.05*(2.00+2.60)"2-0.90"2.05 m2 | 17.0‘155

ipom.2/3 i2.05%(2.34+2.65)"2-1.00"2.05 m2 : 18.409i

i i i IRAZEM | 35.424
144|NNRNKB | Gruntowanie sufitow pod gladzie preparatami "ATLAS UN! GRUNT" imZ2 : :

d.2.,202 1134-01 '
1 ,
parter §2.05-4.874 m2 57.1786,
pietro 111.399-5.108 m2 6.207'

| "RAZEM 63.377

145|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw,wewn.gr.3 mm z gipsu m2 |
d.9.12009-04 szpachiow.wyk.recz.na stropach na podiozu z tynku J ;
1 ; H

: 83.377 Im2 63.377:

‘ RAZEM i 83.377
146|NNRNKB  iGruntowanie sufitow podestéw i biegow kl.schod. pod gladzie preparata-|m?2 i :

d.9.1202 1134-01;mi "ATLAS UN! GRUNT" ‘
13 ' ! !

pom.1/8  4.875 im2 4.875

ipom,2/1 :5.198 m2 i 5.188

Ibiegi 18.88 m2 [ 8.880

; ; ; RAZEM 18.953
147|KNR 2-02 | Tynki {gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu im?
d.9.:2009-04 szpachiow.wyk.recz.na stropach na podiozu z tynku - biegdw i sufitdw |

1 podestow ;
18.953 m2 18.953
RAZEM 18.953
148|NNRNKB | Gruntowanie podiczy tynkéw pod gladzie gipsowe preparatemi "ATLAS |m2
d.9.1202 1134-02 | UN| GRUNT"
1

iparter 1 ‘

pom,1/1 |2.86%(1.50+2.50)"2-1.00°2.05 m2 19.230

pom.1/2 2.66%(2.28+2.30)*2-1.00"2.05-1.20*2.40 ma2 19.436

pom.1/3 2.66%(1.20+3.90) m2 13.568

pom.1/4 0.61*(2.00+2.60}) m2 2.806

pom.1/5 2.66%(4.20+2.63} m2 18.168

‘pom.1/6 i2.66%(4.00+3.79) m2 20.721

ipom. /7 12.65%(2.60%2+3.85+0.27*2) m2 25.508

: A (suma czesciowa) e

‘ im?2 119.438

\pigtro :

{pom.2i1 12.66%(1.26"2+2.50) im2 | 13.353

‘pom.2/2 :2.86%(1.70*2+3.90) im2 1 19.418

pom.2/3 10.61%(2.34+2.85)2 ‘m2 i 6.088

pom.2/4 ‘2.66%(4.63+4.50) m2 24.288

pom.2/5 12.667(4.00+4.79) Im2 23.381

pom.2/6 12.66%(2.50+1.50+3.80+0.27+2) im2 22450

iB (suma czesciowa) e
m2 108.978
: ) RAZEM 228.412
149]KNR 2-02 iTynki (gladzie) jednowarstw, wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.9.12009-02 iszpachlow.wyk.rgcz.na $cianach na podiozu z tynku !
1. H .
‘ i208.412 im2 | 228.412|
i i IRAZEM 228.412
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Okrezna 10 - przebudowa budynku akt,

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersfa 4 153 Licencja: 4330 dia Zippel Edyta

Lp. Podstawa : Opis i wyliczenia " jm. ! Paszcz Razem
150°NNRNKB  Gruntowanie tynkdw scian w kl.schodowej preparatem "ATLAS UNI im2
d.9. 202 1134-02-GRUNT" pod gtadzie gipsows : :
1 :
-parter -(2.66+2.10)"0.570.50+(2.10+2.35)°0.5*2.03+2.61*(1.54*2+2.50)+0.43*  m2 24 968!
'0.64*0.5+2.85%1.80 : :
;pietro ‘1.66*(1 _54*2+2.50)+(1 .G6+2.1070.5%1.40+(2.10+2.66)*0.5*0.90 im2 14.037:
: : ‘RAZEM 39.005
151/KNR 2-02  Tynki {gtadzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu m2 )
d.9.§2009-02 wszpachlow wyk.recz.na scianach na podiozu z tynku - k. schodowa |
1 *
139.005 ] m2 39.005
i RAZEM 39.005
152|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.8.11505-03 poditozy gipsowych z gruntewaniem ‘
1 ‘
jsufity 183.377 m2 63.377
Sciany ‘228 412 m2 228.412
| ; RAZEM 291,789
153|KNR 2-02° | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - m2 :
d.2.]1505-05 piyt gipsowych spoinowanych szpachiowanych z gruntowaniem ; ;
1 : :
%parter : : !
ipom.1/3 2.66%{1.20+3.90)-1,00%2.05-0.90%2.05 m2 : 9.671
Ipom.1/4 0.61*(2.00+2.60) ‘m2 2.808|
rpom.1/6 2.66%(3.90+1.90)-1.00*2.05 im2 13,378/
‘pom.1/6 12.66%3.85 im2 10.241
ipom.1/7 12.66%3.85 im2 ! 10.2411
i A (suma czesciowa) U,
; : m2 48.337
|pigtro |
pom.2i2 12.66%(3.90+1.50)-1.002.05*2 m?2 10.264
i pom,2/4 |2.66%(4.00+3.90)-1.00*2.05 m? | 18.964
ipom.2/5 i2.66%(4.00+3.90+1.00)-1.00"2.05 m2 i 21.624
ipom.2/6 %2.66*(3.90+2.50)-1 .00*2.05 m2 | 14.974
‘ B (suma czgSciowa} I
. m2 ; 85.626
ipoddasze i(1.60+4.00y0.5*2.60-1.00"2.05-2.60%1.42 m2 1.538
: {1.10+2.60)*0.5*2.50 ‘m2 i 4.625
RAZEM 118.326
1541KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - im2 ‘ ;
d.8.;1505-05 piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - podda- ! i
1 sze -kl.schod. :
sufit 2.00°2.90 gm2 5.800;
{2.50+1.10)"0.5%3.20 m2 5.760
(4.00+1.50)*0.5*3.20 im2 8.800
Sciany {1.60+4,00)*0.5*2.50-1.00*2.05 Im?2 4.950
(1.10+2.60)*0.5*2.50 im2 4.625
; ) i RAZEM 29.935
155]KNR 2-02  iDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - im?2 ;
d.9.1505-03 ‘podiozy gipsowych z gruntowaniem - w kl.schodowej ‘ :
1 : o ?
‘sufity 18,953 m2 18.953
isciany 38.005 m2 i 39.005
i |RAZEM 57.958
9.2: Roboty posadzkowe o 3
156|KNR 2-02 |FPosadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na giagko gr.25mm - m2
d.9.11106-02 przedmiar wg zestawien pomieszczen
2
piwnice :30.86-2.29 m2 28.570
i . RAZEM 28.570
157 | KNR 2-02 :Okladziny schoddw i podestéw z zapr.cement. stopnie bez profilu zatarte |m2 ;
d.9.i11108-06 na gladko gr.25mm 1 !
2! . \ |
piwnice 0.26%(1.05*5+1.20"6)+1.09"2.50 m? ‘ 5. 9621
) ‘ [RAZEM 5.962
158!KNR 4-01 iUzupefnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu im?2 i
d.9.:0803-02 iz zatarciem na giadko i
2| ! |
‘pom.1/9 10.29%1.14 ‘m2 : 0.331:
ipom. 1410 -0.29*1.18 ;m2 0.342]
RAZEM 0.673
15 .




Okrezna 10 - przebudowa budynku akt. KSIAZKA PRZEDMIARGW

Nerma STD Wersja 4,15z Licencja: 4530 dla Zippel Edyla

Lp. . Podstawa . Opis | wyliczenia jm. . Poszcz Razem
159/KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; pivtki 30x30 em ukiadane na 'm2 ?
d.8..1118-08 ‘klej metoda zwyklg ; :
pom.i/ -2.30*1.50 m2 3.450!
pom.1/2  2.28*2.30+0.29*1.20 ‘m? 5.502
pom.i/4  2.00%2.60 m2 5.2001
pom.i/7  '2.50*3.85° m2 9.625;
ipom.t/8  1.20%1.20+1.54*2.50 m2 5.2801
.pom.2/1 1.20%1.65+1.30%0.80+0.57*2,.50+1.30"2.37 m2 7.525!
pom.2r3 12.34"2.65 m2? 6.201;
'pom.3M1 -1.00%2.50 ‘m2 2.500:
’ 1.00*2.50 m2 2.500°
RAZEM { 47.884
180/KNR 2-02  [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokalik Uklada- |m
d.9.j1120-05 ine na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
2 i
pom.1H 1(2.30+1.50)2-1.00*2 m 5.600
ipom.1/2  {2.28+2.30+1.25+0.26+2.54-1.00*3 m 5.830
pom. /7 {2.50+3.85+0.27)*2-1.00 m 12.240
pom.1/8  11.08%2+2.50+1.202 m 7.080
ipom.2M 11.65+2.50+0.80+1.87*2+2,50-1 .00 m 10190
.pom.3/1 i 0072+2.50-1.00 m 3.500
f ‘RAZEM 44.240
161/KNR 2-02 Okladzmy schoddw z plytek 30x30 cm ukfadanych na kiej] metodg kombi- |m2 :
d.9.i11121-05 lnowanq
2
'parter '0.26*1 2016+0.19%1.20%18 m2 9.095
.pietro 0.26%1.20*14+0.185%1.20*16 m2 7.920
‘ ; RAZEM 17.016
162|KNR 2-02 i Cakoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek ukfadanych na klej meto-im
d.2.11122-07 |da kombinowang z przecinaniem piytek
2! i : :
.parter |{0.26+0.15)"18 m 8.100!
ipietro i(0.26+0.185)"186 m 7.120¢
: ‘ RAZEWM ) 15.220
163{KNR 202  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjngj ruio~|m2 1 ;
d.9.11112-05 inowe - typu Tarket z wywinigciem na $ciany ! ‘ j
2: ;
;pom.1/3 11.5{)’?4.10 im2 8.150]
cpomls i2.00%2.80+(2,83+4,40)*0.5"4.10 m2 20.422
‘pom.1/6 1(4.20-1-3.99)*0.5*4.{)5 m2 16.585
ipom.2/2 |1.8074.10 m2 7.790
ipom.2/4  1(5.03+4.70)*0.5*3.90 m2 18.974
ipom.2/5 -1.40%1.10+(3.89+4,20)*3.90 m? 33.001
pom.2l6  2.80*2.70-0.27*1.42 . m? 7177
: : 'RAZEM 110.189
164|KNR 4-01  Uzupeinienie podiogi z desek podtegowych o grub. 25 mm w migjscu ro- |m? 3
d.9.10411-05 zebranego komina | schoddw
2 M
I 0.55%1.09+1.08*2.90+0.52*0.90 m2 i 4.200
i iRAZEM 4.200
10, ‘Roboty zewnetrzne — )
101, ‘Wzmocnienie powierzchni $ciany od zewnatrz - rys. nr 13/18 e
165 KNR 4-01 -Odbicie tynkow wewn,Z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach fila- m2
d.10/0701-05 rach pitasirach o pow.odbicia ponad 5 m2 ‘
: 1.00*5.50 m2 5.500|
IRAZEM 5.500
166/ KNR-W 4-  |Wypeinienie peknigé $cian fundamentowych zaprawg cementowa od m
d.10i01 0207-01 |wewn.i zewn.- przyjeto szacunkowo
Aianalogia |
! '5.50 m 5.500
; j ‘RAZEM 5.500
167 KNR 4-01 {Umocowanie siatki cigto-ciagnione] na scianach im2 ‘
d.10]0703-01 : ;
1! : ; :
-1.2070.80*3+0.80*0.80+0.70*1.20 Im2 4.440:
‘ f } RAZEM : 4.440
168 KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- 'm2 ;
d.10{0704-01 imentowa ;
11 : ! !
) 444 im2 4.440)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i jm. | Poszez Razem
‘ ‘ RAZEM 4.440
169!KNR 4-01  'Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na écianach | stropach zapra- 'm2 ‘
d.10106704-03 ‘wa cementows :
aE : ,
4.44 ;m2 4.440,
: . RAZEM i 4.440
‘IYOEKNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat.lll o podiozach z cegly, im? !
d.1010726-03 ipustakdw,gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 migjscu )
NE ;
: 5.50 m2 5500
Z . RAZEM 5.500
171/KNR 2-02  jRusztowania ramowe warszawskis jednokolumnowe wys.do 8 m kol. !
4.1611611-03 :
A
: I kol. 1,000
; : ‘RAZEM 1.000
10.21  'Opaska betonowa I roboty pozostate )
172!KNR 2-31  'Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod opaske betobnowg im2
d.1010103-02 ?
2 :
10.80%(2.15+8.75+10.19) m2 19.881
; RAZEM 19.881
173|KNR 2-02  [Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.10/4101-07 ‘
2 .
i 19.881*0.10 m3 ; 1.988
| ; - IRAZEM 1.988
174|KNR 401 'Wykenanie opaski betonowsj grub. 15 cm | wisrzchniej warstwie grub. 2 m?
d.10(0213-01 icm na podfozu gruntowym przy budynku |
2lanalogia
140,851 m?2 i 19.881
i 'RAZEM 19.881
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