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Watbrzych, dnia 23lteg0 2009

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
. Dz, U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami}

h OSWIADCZAM

ze projekt budowlany: Przebudowa z zabezpieczeniem budynku przed wplywami eksploatacyi
gorniczef (w zakresie instalacji elektrycznych)
zosta} sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.IV.U-1.7132413/01

~ . DECYZJA -

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1pkt2, art. 14 ust. 1 pki 5
ustawy - z dnia 7lipca 19841 - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r.
Nr 108, poz. 1126 zpéin.zm) oraz §9 ust 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki
Przesirzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkg
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1595 ¢, Nr 8, poz, 38),

nadaije

Panu Radoslawowi Rikie
magistrowi inZynierowi elekirylowi
urodzonemu dnia 03 stycznia 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWRNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 678/01/DUW

do klerowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzer elektrycznych
i elekiroenergetycznych

UZASADRNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1998 . (Dz. Urz. Nr 6, poz. 208 z pdin. zm.) stwierdzita 2ze, Pan Radostaw
Mikla posiada wymagane prawem wyksziatcenie i praktyke zawodowsg konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych ww/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanege
- za poSredniciwem Wojewody Dolnosigskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzii.

Otrzymuia:

1. Pan Radostaw Milda
ul. Palisadowa 37/3
58-316 Walbrzych

2. Gidwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Projekt Budowlany — Branza Elektrvezna

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych
w budynku mieszkalnym, Walbrzych, ul. Okrezna 10; (Dz. Nr 658/4 obrgb nr 33
Podgorze).

2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu sa:

- zlecenie Inwestora;

-  obowigzujace normy i przepisy;

- Projekt budowlany branzy architekioniczno-konstrukeyjnej;

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych.

3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest:

- Wewngtrzna linia zasilajaca;

- Rozdzielnia gtdéwna budynku;

- Instalacja elektryczna oswietlenia wewngtrznego;

- Instalacja elektryczna gniazd wtykowych.

4 Opis techniczny

4.1 Zasilanie budynku
Budynek jest zasilany z istniejacego przytacza napowictrznego. Od istniejacych zaciskow
pradowych projektuje si¢ wymiang istniejacego kabla zasilajacego rozdzielnie gléwna
wraz z istniejgcymi ukladami pomiaru energii elektrycznej. Od zaciskéw pradowych do
projektowanego wylacznika gtéwnego WG nalezy utozy¢ kabel typu YKXS 5x16mm’.
Kabel nalezy uklada¢ w stalowej rurze ochronnej lub w rurze typu AROT DVK 50 pod
tynkiem Sciany zewngtrznej budynku. W budynku, od wylgcznika gtownego WG do
tablicy glownej TL+ADM, kabel nalezy uktada¢ w rurze pod tynkiem. Do tablicy
gltowngj instalacja jest wykonana w systemie TN-C, natomiast od tablicy glownej
w systemie TN-S. Punkt rozdzialu przewodu PEN na przew6d PE i N nalezy uziemié.
Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 3002, Schemat uktadu zasilania budynku

przedstawia rysunek nr E-1.
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4.2 Tablica gtowna TL+ADM

Tablica gléwna budynku wraz z uktadami do pomiaru energii elektrycznej, zostata
zaprojektowana w korytarzu na poziomie parteru jako wnekowa na \?;rysok(?;éci I,4mod
poziomu posadzki w obudowach metalowych prod. KARWASZ. W tablicy przewidziano
miejsce do zainstalowania licznikéw energii elektrycznej mieszkan wraz z
zabezpieczeniami przedlicznikowymi oraz licznika dla pomiaru energii elektrycznej
obwodéw administracyjnych. W tablicy TL-ADM przewidziano miejsce do zabudowania
zabezpieczen obwodéw administracyjnych (TA). Zaprojektowano zabezpieczenia

produkcji HAGER. Schemat tablicy gtownej TL-ADM przedstawiono na rys. nr E-2.

4.3 Instalacja elektryczna mieszkan

W poszczegolnych mieszkaniach zaprojektowano:

» instalacje o§wietlenia piwnicy przynaleznej do mieszkania;

¢ instalacj¢ oswietlenia mieszkania;

o instalacje gniazd wtykowych ogélnych;

* instalacje gniazd wtykowych w kuchni;

e instalacje gniazd wtykowych w lazience;

* instalacj¢ gniazda wtykowego dla podlaczenia pralki;

e instalacj¢ gniazda wtykowego dla podiaczenia podgrzewacza pojemnosciowego

wody;

¢ instalacj¢ gniazda wtykowego dla podtaczenia pieca c.o.
Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3,4,5x1,5 mm? (750V)
pod tynkiem. Minimalna warstwa tynku, jaka nalezy przykryé przewody wynosi 5 mm.
Przewody instalacji o$wietlenia nalezy uktadaé w ciagach réwnolegtych i prostopadtych
do posadzki. Instalacje nalezy wykonac w systemie bezpuszkowym (bez gornych puszek
rozgaigznych). Jako puszki rozgaleZne nalezy wykorzysta¢ poglebiane puszki
aparaturowe. Do taczenia przewodow stosowaé ztaczki bezérubowe typu WAGO.,
Zastosowano osprzet p/t TP20 (w pomieszezeniach suchych) lub [P44 (w pomieszezeniach
sanitarnych) -- produkcji POLO seria OPTIMA — obciazalno$é stykéw 16A, w piwnicy
osprzgt n/t IP55 — produkcji POLO seria HERMETICA - obcigzalno$é stykéw 16A.
Wysoko$é montazu osprzetu i opraw oswietleniowych podano na rysunkach. Oprawy
oswietleniowe beda montowane indywidualnie przez lokatoréw. Przewody instalacji

oswietleniowej nalezy zakoficzyé odpowiednimi ztaczkami.
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Osprzet powinien posiada¢ ramki umozliwiajace zabudowe modutowa,

Wymagania dotyczace montazu lacznikéw oraz opraw oéwietleniowych:

- Przy umywalkach nalezy zachowa¢ minimalng odleglosé montazu — 0,6 m—od
punktu poboru wody ,,wylewki wody”;

- Minimalna odleglo$¢ montazu tacznikéw oraz opraw oswietleniowych od kabin
natryskowych i wanny wynosi 0,6 m.

Do oswietlenia wngtrz budynku zastosowaé oprawy $wietléwkowe lub zarowe w

zaleznosci od pomieszczenia réznej mocy. Wyboru opraw dokona Inwestor z

zachowaniem maksymalnej mocy dla poszczegdlnych punktow o$wietleniowych.

Wszystkie oprawy oswietleniowe swietldwkowe nalezy wyposazy¢ w zrodla $wiatla

barwy 830 np. firmy Osram.

Plan instalacji o$wietlenia oraz rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na

rysunkach nr E-6 -+ E-8.

Instalacj¢ gniazd wiykowych 1-faz. nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp 3x2,5mm?

(750V) pod tynkiem. Minimalna warstwa tynku, jaka nalezy przykry¢ przewody wynosi

5 mm. Przewody instalacji gniazd wtykowych nalezy uktada¢ w ciagach rownoleglych

1 prostopadiych do posadzki. Instalacje nalezy wykonaé w systemie bezpuszkowym (bez

gbrnych puszek rozgateznych). Jako puszki rozgatezne nalezy wykorzystaé poglebiane

puszki aparaturowe. Do tgczenia przewoddw stosowaé zlaczki bezérubowe typu WAGO,

Plan instalacji gniazd wtykowych przedstawiono na rysunkach nr E-9 + E-11,

Zastosowano osprzet p/t IP20, w weztach sanitarnych 1P44 — produkcji POLO seria

OPTIMA - obciazalno$é stykéw 16A, w piwnicy zastosowano osprzet n/t IP55 —

produkeji POLO seria HERMETICA — obeiazalno$é stykéw 16A. Wysokos$¢ montazu

podano na rysunkach.

Osprze¢t powinien posiadaé ramki umozliwiajace zabudowe modulowa.

Wymagania dotyczace montazu gniazd wtykowych:

- Przy umywalkach nalezy zachowaé¢ minimaing odleglo$¢ montazu — 0,6 m — od
punktu poboru wody ,,wylewki wody™;

Minimalna odlegtoé¢ montazu gniazd wtykowych od kabin natryskowych i wanny

wynosi 0,6 m.

4.4 Instalacja obwodbw administracyjnych

W budynku zaprojektowano wykonanie instalacji administracyjnej. Do obwodéw

administracyjnych naleza:
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* instalacja o$wietlenia klatki schodowej;

* instalacja o$wietlenia piwnic;

* instalacja o$wietlenia strychu;

e instalacja o$wietlenia wejécia do budynku (numer policyjny).
Instalacjg oswietlenia nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3%1,5 mm?2 (750V) pod
tynkiem. Minimalna warstwa tynku, jaka nalezy przykryé przewody wynosi 5 mm.
Przewody instalacji o$wietlenia nalezy ukladaé w ciagach rownoleglych i prostopadtych
do posadzki. Instalacje nalezy wykonaé w systemie bezpuszkowym (bez gérnych puszek
rozgaleznych). Jako puszki rozgalezne nalezy wykorzystaé poglebiane puszki
aparaturowe. Do fgczenia przewodéw stosowaé zlaczki bezérubowe typu WAGOQ.
Zastosowano osprzet p/t IP20 (w pomieszezeniach suchych) — produkcji POLO seria
OPTIMA — obciazalnosé stykow 16A, w piwnicy osprzet n/t IP55 — produkcji POLO seria
HERMETICA — obciazalnosé stykéw 16A. W ciggach komunikacyjnych nalezy stosowac
osprzgt podéwietlany,

Oswietleniem klatki schodowej bedzie sterowal automat schodowy.

Wysokos¢ montazu osprzetu oraz Lypy opraw oswietleniowych podano na rysunkach.

4.5 Instalacja pofgczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ instalacje polaczer wyréwnawezych. Polaczeniami nalezy objaé
wszystkie instalacje metalowe wprowadzane do budynku. W piwnicy nalezy zamontowag
gtéwng szyn¢ uziemiajaca typu 1809 prod. OBO Bettermann. Do GSU nalezy przylaczyé
przewdd ochronny, przewéd wyréwnawezy gléwny, przewdd uziemiaj acy oraz wszystkie
czgsei przewodzace dostepne. Jako przewod wyréwnawezy gléwny nalezy zastosowaé
przewdd typu LgY 16 mm? (kolor izolacji z6tto-zielony) natomiast jako przewody
polaczeri wyréwnawczych dodatkowych nalezy stosowaé przewod typu LgY 10 mm?,
Jako przewod uziemiajacy zastosowaé bednarke 30x4.

Do GSU przylaczy¢ wszystkie metalowe czgscl za posrednictwem przewodu LgY 6 mm?.
Na rurach stosowa¢ obejmy typu 927/0,1,2,4 prod. OBO Betiermann (rozmiar nalezy
dopasowa¢ do $rednicy rury). Nalezy zapewni¢ ciaglosé galwaniczng wszystkich
metalowych instalacji wprowadzonych do budynku.

W mieszkaniach nalezy wykonaé instalacje potgczen wyréwnawezych dodatkowych

w fazienkach. Instalacje wykonaé przewodami typu LgY 6 mm? (kolor izolacji zoto-

zielony).
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5 Obliczenia

5.1 Bilans mocy

Moc przylaczeniowa nie ulega zmianie. Instalacja bedzie wykonywana w ramach

istniejgcego przydzialu mocy.

5.2 Dobor kabla zasilajacego
Od zaciskow pradowych do tablicy glownej TL+ADM dobrano kabel YKXS 5x 16mm®

ulozony w rurze.

I,=68 A wg Tablica 52-C4 kolumna 3 PN-IEC 60364—5-523-2001

5.3 Dobor przewodow zasilajacych mieszkania

Od tablicy gléwnej TLAADM do tablic mieszkaniowych dobrano przew6d YDY 3x6mm’

wlozony pod tynkiem.
I,=32 A wg Tablica 52-C1 kolumna 3 PN-IEC 60364-5-523-2001

5.4 Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed skutkami przecigzen
1,1 <1,
I,<145-1,
Iz — prad obliczeniowy obwodu;
I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych;
I; — obcigzalnoéé pradowa dhugotrwala zabezpieczonego przewodu;
I, - prad zadzialania urzadzen zabezpieczajacych;

1. Przew6d zasilajacy tablicg TM-1, TM-2 — YDY 3x6 mm® > Iz =32A
Zabezpieczenie — HIN125E > ILL=25A;k=145
Prad obliczeniowy Ig = 24,83 A
I, = 1,45, =36,25A

24834<254<36,254 =  warunek spelniony
36,254 < 46,44 =  warunek spelniony

2. Przewod zasilajacy gniazdo 1-faz. — YDY 3x2,5 mm? > I; =19,5A
Zabezpieczenie — MB116A B16A > I,=16A; k=145

Prad obliczeniowy Iy = 15,6A
I, =1,451,=23,2A
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15,64<164<19,54 =  warunek spelniony
23,24 <28,284 =  warunek spelniony

6 Zabezpieczenie przed korozja

Elementy stalowe i Zeliwne wymagajace ochrony przed korozjg nalezy:
- oczyscié do 11 stopnia czystoscl;

_  zagruntowa¢ farba antykorozyjng - jedna warstwa;

. pomalowaé farba ftalowa nawierzchniowa — dwie warstwy.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi polskimi normami.

7 Ochrona przeciwporazeniowa

Zadaniem ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) jest
uniemozliwienie przeptywu pradu elekirycznego przez ciato czlowieka w normalnych
warunkach pracy instalacji tj. uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych urzadzen
elekirycznych lub ograniczenie wartoéci pradu razeniowego do wartodei nie stwarzajacej

zagrozenia. Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacj¢ czesel

czynnych (izolacjg podstawowa). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim
jest zastosowanie wylacznikow réznicowopradowych o pradzie réznicowym do 30mA.

Zadaniem ochrony przy dotyku posrednim jest:

¢ spowodowanie samoczynnego wylaczenia zasilania w takim czasie, ze
pojawiajace si¢ na czesciach przewodzacych dostgpnych i obeych napigcie
dotykowe nie wywota porazenia elektrycznego, lub
« uniemozliwienie pojawienia si¢ na czgsciach przewodzacych dostepnych i
obeych napigcia dotykowego, lub
* ograniczenie pradu razeniowego do warto$ci przyjete] za dopuszczalng
diugotrwale.
Jako ochrone dodatkowa (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania.
Nalezy wykonaé polaczenia wyréwnawcze miejscowe. Polaczeniami wyréwnawczymi
nalezy objaé wszystkie czesci przewodzace obce. Polaczenia wyrdwnawcze migjscowe
wykona¢ przewodami typu LgY 6 mm?, kolor izolacji z6tto-zielony. Na rurach stosowal
obiemki pfodukcji OBO Betterman. W celu zachowania ciagtosci polaczen nalezy

stosowaé mostki bocznikujace na filtrach wodnych, licznikach, itp.




Projekt Budowlany — Branza Elekiryczna

8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano ochrong przed przepigciami atmosferycznymi posrednimi i Iaczeniowymi.
W poszezegolnych tablicach zabezpieczen zastosowano ograniczniki przepieé klasy C.
Jako ogranicznik przepie¢ klasy C zastosowano ogranicznik przepie¢ do sieci TN-S typu
DEHNguard DG M TN 275 (952 200).

9 Wymagania ogdlne dotyczace bhp przy wykonywaniu roboét
elektrycznych i piorunochronnych

1. Przy wykonywaniu robdt kazdy wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania
obowiazujacych przepiséw w zakresic BHP.

2, Podstawowym aktem prawnym obowigzujacym w zakresie BHP jest ustawa
Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z pdzniejszymi zmianami. W Dz. U. 2002
nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktére
wprowadzaja zmiany do Kodeksu pracy z dniem | stycznia 2003 r.

3. Sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elekirycznych szczegblowo reguluje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
17 wrzesnia 1999 1. (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 980).

4. Wykonawca robét powinien przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w
zakresiec BHP.

5. Wykonawca rob6t powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz §wiadectwo
kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184).

6. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét powinny zosta¢ stwierdzone przez
wlasciwg komisje egzaminacyjna i udokumentowane waznym zaswiadczeniem

kwalifikacyjnym E.

10 Uwagi konncowe

Od ztacza glownej tablicy TL+ADM instalacja jest zaprojektowana w systemie TN-S.
Punkt podzialu nalezy dodatkowo uziemié. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé

30€). Instalacje elekiryczne wykonaé zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i
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odbioru robdt oraz PN-IEC/60364. Wykonaé powykonawcze pomiary rezystancji izolacji

przewodow, uziemien oraz skutecznosci samoczynnego wylaczenia.

Przed demontazem istniejacych ukladéw do pomiaru energii elektrycznej nalezy

zglosi€ zamiar ich przeniesienia w nowe miejsce do punktu obshugi klienta

EnergiiPro w Walbrzychu.

Spis rysunkow

Rys. nr E-1
Rys. nr E-2
Rys. nr E-3
Rys. nr E-4
Rys. nr E-5
Rys. nr E-6
Rys. nr E-7
Rys. nr E-8-
Rys. nr E-9

Rys. nr E-10 -
Rys. nr E-11 -

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY, UKLAD ZASILANIA;

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY, TABLICA GLOWNA TL+ADM; '
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY, TABLICA MIESZKANIOWA TM-1 ;
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY, TABLICA MIESZKANIOWA T™-2;
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY, TABLICA ADMINISTRACYINA TA;
PLAN INSTALACIL OSWIETLENIA — PIWNICA;

PLAN INSTALACJI O$WIETLENTA — PARTER;

PLAN INSTALACI OSWIETLENIA — PIETRO;

PLAN INSTALACII GNIAZD WTYKOWYCH — PITWNICA;

PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH — PARTER;

PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH — PIETRO.
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NAZWA TABLICY TL +ADM 230/400V 50H=z
NR OBWODU TL1 TL2 TL-ADM
ZASILANIE ZABEZPIECZENIE| ZABEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE -
NAZWA OBWODU TAOBLICY PRZEDLICZNIK. | PRZEDLICZNIK, | PRZEDLICZNIK, s
OPIS W TABLICY GLOWNEY | POMIAR 1 POMIAR I POMIAR
( S ) - ENERGII ENERGII ENERGII
TABLICA MIESZKANIE MIESZKANIE OBWODY
POLOZENIE TL+ADM NR 1 NR2 | ADMINISTR. X
TYP PRZEWODU YKXS 4x16mm2 ‘ YDY 3x6mm2 YDY 3x6mm2 YDY 3x8mm2 o
MOC ZAINST. (kW] - 530N | BakW | 24KW o WIDOK ELEWACJ! TABLICY TL+ADM
i i ’ : SKALA: 1:10
CIEmE DT 1 CEEEIITIZIZE
L1,L2,L3 _ In=63A
o N LIl
® o
B 1
8 ﬂ @
HIN IiE HIN fxxE HIN Dk ::
H
REZERWA MIEJSCA ]
A —
REZERWA MIEJSCA ISTHIEJACY ISTNIEJACY.
=] [m; === [k == imim
kWh kWh kWh =] [T ==l i i% E= :'
230V 230V 230V e e o
10(40)A 10(4A 5(20)A p T e e @ o ===d e
A52 AB2 AB2 KARWASZ RU-3-P KARWASZ RU-3-P KARWASZ RU-38-P
N MR: 16260214 NR: 13118234 DRZWICZK-ELEWAGJA
N I e 127,35 127.5 203 y
TL-1 TL-2 TL-ADM + TA
T o @ @ @
max 30 Ohm boe]
0d
KARWASZ RU-3-P KARWASZ RU-3-P KARWASZ RL-38-F
v v v
A
inwestor:  Migjski Zarzad Budynkéw Sp. z .0, oblekt:  Budynek mieszkalny
ul. gen. Andersa 48 Wathrzych, ul. OkreZna 10
Uwaga: : 58-304 Walbrzyoh Dz Nr 658/4, obreb nr 53 Podgdrze
1, Zastosowano osprzet firmy HAGER, : Temat PRZEBUDOWA Z ZgABEZPlECZENIEM BUDYNKU PRZED WPLYWAMI|  eiadivm: Branza:
2. Tablice gtowng nalezy wykonaé w oparciu o rozdzielnice metalowe prod. KARWASZ, ﬁ’;tsaﬁcg;ggfy’cfnﬂﬁfg}fzne P.B. EL
3. Warto$€ zabezpieczen przedlicznikowych nalezy dobrad zgodnie z podpisang umowa na -
dostawe | przesyt energit elektrycznej. . Frefextant: mgr n2. Zbigniew Barszczyk f#—-—m" sk onggbg
4, Jako zabezpieczenia przedlicznikowe naleZy stosowac¢ ograniczniki mocy typu SLS HTN nr upr. UAN Vi-§3/56/90 A SCHEMAT JEDNOKRESKOWY )
prod. HAGER. ' N C “ ; Sprawdzit - TABLICY GLOWNEJ Skala:
. TL-ADM -
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA -
WYLACZNIKI ROZNICOWORRADOWE ||| Asystent: mgr inz. Radostaw Mikla Nroye.
; A upr. 676/01/DUW ( E-2




NAZWA TABLICY Ir'NM-1 230V 50H=
NR CBWODU - - - - 1 2 3 4 5 6 STAROETR 19
“ ZASILANIE KONTROLA OGRANICZNIK | ZABEZPIECZENIE| ZABEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE ZABEZPIECZENE "’a-’z;b{éﬁZPIEGZENIEL 1 ZABEZPIECZENIE
NAZWA OBWODU TABLICY NAPIECIA PRZEPIEC | RCZNICOWOPRAD.| OSWIETLENIA OSWIETLENIA | GN. WTYKOWYCH | GN. WTYKOWYCH | GN. WTYKOWEGO | GN. WTYKOWEGO | GN. WTYKOWEGQ | GN, WTYKOWEGO | GN. WTYKOWEGO
(OPIS W TABLICY) TM-1 - KLASY C OBWODOW | WEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO |: -~ OGOLNYCH OGOLNYCH PRALKI WLAZIENCE | PODGRZEWACza |  PIECAGA. W PIWNICY
: - - - 1-9 PIVNICY MIESZKANIA . W KUCHNI - - Wwopy - -
Pdl OZENIE' . TABLICA TABLICA TABLICA TABLICA POMIESZCZENIE | POMIESZCZENIE | .POMIESZCZENIE | POMIESZCZENE | POMIESZCZENIE | POMIESZCZENIE | POMIESZCZENE | POMIESZCZENIE | POMIESZCZENIE
; TM-1 - Tid1 TM-1 Thi-1 0/3 U3, 14 405, 106, AT I8 S MG 17 /4 114 03 - ’ o3 03
TYP PRZEWODU YDY 3x6mm2 POL. WEWN. POL. WEWN. POL. WEW, YDYp 3x1.5mm2 | YDYp 3x1,5mm2-|. YDYp 3Z,5mm2 | YDYp 3x2,5mm2 | YDYp3x2,5mm2 | YDYp 3x2,5mm2 | YDYp 3x2,5mmz YDYp 3x2,5mm2 | YDYp 3x2,5mm2
MOC ZAINST. [kW] - - - - - - - - - - - _ _
L1 _ In=63A
N— S & R L T
@ | PE ‘ ‘! T : //-"?
— T L ' CD 2254 A
— | AN . -\u 254 30mA e
AR 3 L2 ‘ 2xLgv1omm2 i
f | e
N
DEHNguard TNS
BEMTN 275
(852 200} L1 » &
N—o— ——8|—— —e— ——— o —- —— ———— Pl i L4
| PE-® - - - - - ® -#:(- - - - - e[ - - - o - - e - - - . Py
Lo LgY10mm2 FEEa vl | . — . : | I s i - ;
o \B) jAt ez ] s ] L@ ,L: 45 JjLas ] AT ]
L TNPR A A S ‘ . , ‘ . _ _
PE B oL : oo E _ ! : I |
» ® ® o '} i 1 ) !
o | MC110a || MC110A | MB11BA 1 met4ea MB118A MB116A MB116A 1| MB118a MB1184
RREL ERLL EREY L 188 | 1184 18A 184 [ 16A 164
| \\ N \‘a. N I\ ‘ N \‘-\ N \,\ N ﬂ'x\ | “a} | . "\\
max 30 Ohm
A
tnwestor:  Migsk! Zarzad Budynkdw Sp. z 0.0. Obiakt:
ul. gen. Andersa 48 a
Uwaga: 58304 Watbrzych DZNr6 -
1. Zastosowano osprzet firmy HAGER, ograniczniki przepieé firmy DEHN. Temat: Zggfgg%”gﬁézg‘gﬁgggfﬂm"EM BUDYNKU PRZE Stadtiom: Branta:
2. Tablicg zabezpiec;eﬁ TM-1 nalezy wykonaé w rozdzielnicy podtynkowej typu RWN 2x12, Instalacje elekiryczne wewnetrzne F.B. EL
IP40, IK 07, drzw i peine; prod. LEGRAND. Projektant: mgr inZ, Zbigniew Barszczyk :#___ Data:
: nr upr. UAN VI-/3/59/90 02, 2009
P A NOKRESKOWY
T N -— Sprawdzi; - NEZPIECZEN Skala:
: - W, The1 -
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIK! ROZNICOWOPRADOWE || Asystent: mgr in2. Radostaw Mikia Nrrys.
nr upr. 678/01/DUW E-3




; ‘
NAZWA TABLICY TrNM-2 230\ 50H= ‘ T e———
NR OBWODU - - - - 1 2 3 4 5 6 o B ¢
: ZASILANIE KONTROLA OGRANICZNIK | ZABEZPIECZENIE| ZABEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE ;| ZABEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE ZABEZPIECZENIE ZAREZPIECZENIE
NAZWA OBWODU TABLICY NAPIECIA PRZEPIEC | ROZNICOWOPRAD.| CSWIETLENIA OSWIETLENIA | GN. WTYKOWYCH | GN. WTYKOWYCH | GN. WTYKOWEGO | GN. WTYKOWEGO | GN. WTYKOWEGO | GN, WTYKOWEGD | GN, wTYKOWEGO
OPIS W TABLICY T™-2 - KLASY C OBWODOW | WEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO OGOLNYCH OGOLNYCH PRALKI W EAZIENCE PODGRZEWACZA PIECA c.0. © W PIWNICY
{ ) W
- - - 1-9 PIWNICY MIESZKANIA - WKUCHNI - - WoDY - .
POLOZENIE TABLICA : TABLICA TABLICA TABLICA POMIESZCZENIE | POMIESZCZENEE | POMIESZCZENIE | POMIESZCZENEE | POMIESZCZENIE | POMIESZCZENIE | POMIESZCZENIE | POMIESZCZENIE | POMESZCZENIE
g T™-2 . Ti-2 ™-2 T™-2 0/4 2/2: 2/3; 214 215; 216 212, 204, 215 24 23 23 23 T 04 0/4
TYP PRZEWODU YDY 3x6mm2 ‘ POL. WEWN, POL. WEWN. POL. WEW. YDYp 3x1,5mm2 | YDYp 3x1,5mm2 | YDYp 3x25mm2 | YDYp3x2,5mm2 | YDYp3x2,5mm2 | YDYp 3x25mm2 | YDYp 3x2,5mm2 | YDYp 8x2,5mm2 | YDyp 3x2,5mm2
MOC ZAINST. [kW] - - - - - - e - - - - - -
L1 _ IN=63A
@ N T PE’ - - - - - - - - - T"T"” - ‘w_t_ - - ’I‘ - - - - - - - - N - - - - - " - - - - N - - - - - - - - - - - - - - - T - - -
N | | A
1 cD228J
' ‘ C%VNW% | © M 25A 30mA Ra¥i
EC?AMD} v ‘ T I———ZJ | | 2xLg¥10mmz
‘ | .
A
L3
DEMNguard TNS
DEGMTN275 '
(652 260) " L1 . . p . IN=63A
| e ____“_"'T"T“i_,.’T. —’.—.T—’.—i.r—‘.—“ﬁ*{
| Lg¥10mm2 N BN ey : L — o ) AR [— A - [ FE——— ] —— .
‘ B ‘ 4.1 } (42 143 | ) 44 |45 i 4.6 _47 |48 || 40
N . I % i 3 B 4 "
_— 8 . . \ \ \ .
PE,HL.. - R R R R R R R 2
+ L MC110A . MC110A L MB11BA | MB118A MB116A 1 MB11BA MB118A f ‘ MB118A i [ MB116A
} 10A : ‘ 10A | 18A | 1ea RERES ] tEA ) ‘ 16A ] ea I 184
} "‘, \ \ | Y ' !
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max 30 Ohm
FAY
Inwestor:  Migfski Zarzad Budynkow Sp. z .0, obiekt:  Budynek mieszkalny
ul. gan, Andersa 48 Walbrzych, ul. Okrezna 10
Uwaga: 58-304 Watbrzyeh Dz. Nr65§/4 obreb ar 33 Podgorze
1. Zastosowano osprzet firmy HAGER, ograniczniki przepieé firmy DEHN,. Temat: Zggfgg%"gﬁlzc; %gﬁgggCZENJEM BUDYNKU PRZED WPLYWAMI|  stadhun, Sranga:
2. EféiC?KZgi;eiipiEC_ZEr;TM:Z n?leiLsé évgg(ﬁgaé w rozdzielnicy podtynkowej typu RWN 2x12, Instalacje elektryczns wewnetrzne PB EL
' 7 ',‘ZWI peme; prod. . Projektant: mgr inz. Zbigniew Barszozyk 4 | Tytut rysunku: Data:
' . UAN VI-/3/59/90 ;s ,
; _ o 4 SCHEMAT JEDNOKﬂngOWY 02 2009
. ’ N —S Sprawdzi: - TABLICYZABEZP"IEM- B Skata:
| - MIESZKANIA, T -
' SAMOCZYNNE WYLAGZENIE ZASILANIA .
WYEACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE Asystent: mgr inz, Radostaw Mikia Nr rys.
I nr upr. 678/01/0UW ( E-4




NAZWA TABLICY TA 2230\/50HZz=
NR.OBWODU - - - - 1 2 3 4
ZASILANIE KONTROLA | OGRANICZNIK |ZABEZPIECZENIE| ZABEZPIECZENIE | ZAREZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE | ZABEZPIECZENIE
NAZWA OBWODU TABLICY NAPIECIA PRZEPIEC | ROZNICOWCPRAD.| OSWIETLENIA OSWIETLENIA OSWIETLENIA OSWIETLENIA OSWIETLENIA
(OPIS W TABLICY) TA . KLASY C OBWODOW | WEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO
‘ : - . . 1-4 KLATKI SCHODOWE] ~ WIATROLAPU PIWNICY STRYCHU WEJSCIA DO BUD.
+OZ ' TABLICA TABLICA TABLICA TABLICA POMIESZCZENIE | POMIESZCZENIE | POMIESZCZENIE STRYCH ELEWACJA
POLOZENIE TA TA TA TA 12,2/ i 0/1; 0/ 0/5; 118 - BUDYNKU
TYP PRZEWODU YDY 3x8mm2 POL. WEWN, POL. WEWN. POL. WEW. YDYp 3x1,5mm2 | YDYp 3x1,5mm2 | . YDYp 3x1,5mm2 | YDYp 3x1,5mm2 | YDYp 3x1,5mm2
MOC ZAINST. [kW] - - - - - - - - -
L3 . tn=63A
] . e r .
‘\A/) PE Ol
m SynN122 ‘ '\ ch228J Al
CB“ | © M 25A 30mA
EE'AMG /\/\_‘ T Z | | 2xLg¥10mm2 :
e
3
DEHNguard TNS
DGMTN 275
{952 200) Ls - o ) in=63A
N—gr —— — o
| pE-® - - - - - ® oT -ofl - - - - e - - -
Lgv1omm2 Faia , ! , ) e
‘ B EX ; 42 | il43 ] ][44
N , - _— & — ) ‘ ' 4 . PR
PE fo e ‘/?3 /ZZ’ /[L? /EZ?
| | MCt10a | | MC110A o | | me10a ! mca10a
) \ 10A i 10A , 104 10A
VY N I\‘%. N \\ | \
L EMN 001
max 30 Ohm
X) ¥ & &
OSW.KLATKI  O8W, WIATROLAPU f
SCHODOWE.
Fay
inwestor:  Mieisld Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. opiekt:  Budyn®k Misszkainy
Ui, gen. Andersa 48 WalbrZYeh: ul. Okrezna 10
Uwa ga: 58-304 Walbrzych Dz.Nr 6994 0brab nr 33 Podgéize
1. Zastosowano osprzet firmy HAGER, ograniczniki przepie¢ firmy DEHN. Temat:  PRZEBUDOWA Z ZABEZPIECZENIEM BUDYNKU PRZED WPLYWAMI] g Branta:
. SR e Lonad dzielncy podtynkowe RWN 2x12 EKSPLOATACJ! GORNICZE.] pB
2. Tablicg zabezpieczefs TM-1 nalezy wykonaé w rozdzielnicy podtynkowej typu x1i2, Instalacje elekiryczne wewnetrzne B. EL
1P40, IK 07, dr;ws petne; prod. LEGRAND. Projektent mgr in2, Zbigniew Barszezyk - ot
nr upr, UAN VI-f/3/59/9 # JER :
P 73/59/90 / sOHEMAT JEDNOKRESKOWY |02 2009
' N — S Sprawdzi: - ICY ZABEZPIECZEN Skata:
; - DOW ADMINISTR., TA -
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA 7
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE |l Asystent: mgr inZ, Radosfaw Mikta Nrrys,
; nr upr. 678/01/DUw < E-5
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Nr | Nazwa Pow.
pom.| pomieszczenia | w m2
0/1] k. schodowa. | 2,29
0 /2| piwnica 7,68
0 /3 | piwnica 9,60
0 /4| piwnica 18,36
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! e 1. SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA Y N
; wdn INSTALACJI PODANO W OPISIE o~
; TECHNICZNYM. ST
; 2. NUMERACJA OBWODOW WEDLUG
| SCHEMATOW JEDNOKRESKOWYCH i
; POSZCZEGOLNYCH TABLIC ' Hid
! ROZDZIELCZYCH TL+ADM
3. WYSOKOSC MONTAZU tACZNIKOW |
g OPRAW OSWIETLENIOWYCH PODANO NA TM-x
RYSUNKU. ' WG
| 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONA
é N /’2 POD TYNKIEM. : b= 4
| “ 5. INSTALACJE WYKONAC W SYSTEMIE BEZ
GORNYCH PUSZEK ROZGALEZNYCH. JAKO
PUSZKI ROZGALEZNE STOSOWAC
POGEEBIANE PUSZKI POD OSPRZET
ELEKTRYCZNY. .
6. POLACZENIA WYKONYWAC ZA Pthippine
POSREDNICTWEM ZEACZEK —
BEZSRUBOWYCH TYPU WAGO. o
7. TYPY OPRAW PODANO NA RYSUNKU. | Tomat: P

EH
I

Projektent:

NUMER OBWODU OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO
NAZWA TABLICY ELEKTRYCZNEJ
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA |

WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE

Asystent;




LEGENDA  ~

= OPRAWA SWIETLOWKOWA TYPU EFix FWG264
= 2XMASTER PL-C 4 Pin/G24q-3/26W: IP65; PROD. PHILIPS
v ‘ o
) . R WYPUST OSWi TLE[SWOWY SCIENNY
| ) o MAX. MOC ZRODEA SWIATLA 60W

Rl IYEUST OSHIETLENIOWY - SUEITOWY
(B4 z MAX. MOC ZRODEA SWIATELA 60W
\i ) _r%;! ; Tx60W
! WYPUST OSWIETLENIOWY - SUFITOWY
; MAX. MOC ZRODEA SWIATEA 3x60W
i Ix60W
| WYPUST OSWIETLENIOWY - SUFITOWY
MAX. MOC ZRODEA SWIATLA 5x60W
5x60W
OPRAWA ZARQWA SUFITOWA TYPU WOS 100
MAX. MOC ZRODEA SWIATLA 100W
WOSs 100
© LACZNIK ZWIERNY 1-BIEGUNOWY pft 16A
.
. CZNIK 1-BIEGUNOWY p/t 16A
— UWAGI: A SunowY
1. SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA ij; LACZNIK SMECZNIKOWY p!t 164
INSTALACJI PODANO W OPISIE o
2 NUMERACJA OBWODGW WEDEUG ) PRZYPORZQDKOW NIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
DO LACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH
SCHEMATOW JEDNOKRESKOWYCH
POSZCZEGOLNYCH TABLIC PAT NUMER OBWODU ELEKTRYCZNEGO
wos 100 ROZDZIELCZYCH TL+ADM ROZDZIELNIA GLOWNA BUDYNKU
3. WYSOKOSC MONTAZU LACZNIKOW | .
OPRAW OSWIETLENIOWYCH PODANO NA TM-x TABLICA ZABEZPIECZEN MIESZKANIA ‘X"
RYSUNKU.
WG WYLACZNIK GLOWNY
4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONAC
POD TYNKIEM. ; WYSOKOSCE MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO
=t OD PODLOZA
5. INSTALACJE WYKONAC W SYSTEMIE BEZ

GORNYCH PUSZEK ROZGALEZNYCH. JAKO

, . PUSZKI ROZGALEZNE STOSOWAG
[ POGLEBIANE PUSZK! POD OSPRZET

T .
AWSEUGE PROJEKTOW]
W B_UD@WNICTM ¥

- Edward. Knapc Bs
. g gme N\ ELEKTRYCZNY. lnz zy.
ﬂ\' ( = % k. Piaste 47/ 25, 58304 Walbreych
AN 6. POELACZENIA WYKONYWAC ZA WNIP 886-111-73-28 REGON 290373210

tel./fax : $4-83-609 lub 9602-732-151(tel. kom.)

POSREDNICTWEM ZEACZEK TR —r— Budynex —
inwesfor; . 20,0, akt: BSZKallt
BEZSRUBOWYCH TYPU WAGO. Ry ooy S OB ibrzyeh o Okregna 10
58-304 Wafbrzych Dz Nr 65844, abreb nr 33 Podgdrze
7. TYPY OPRAW PODANQ NA RYSUNKU. Temat: PRZEBUDOWA Z ZABEZPIECZENIEM BUDYNKU PRZED WPEYWAM!|  soaum: Branta:
EKSPLOATACJI GORNICZES P8 e
AH -2z Instalagje elekiryczne wewnatrzna =
' . . ” Projektant: mgr inz. Zbigniew Barszczyk -#_ | Tyt rysunie Data:
' N S nr upr, UAN VI-/3/59/90 p PLAN INSTALAC! 02. 2009
D . - Sprawazt: - OSWIETLENIA Stalar
i ——————NUMER OBWODU OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO . 1:50
' NAZWA TABLICY ELEKTRYCZNEJ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA — e 7 - RZUT PIWNIC - ——] -
D ystent: mgr inz. Radosiaw Mi riye.
WYLACZNIKI ROZN;COWOPRA OWE nr upr, 678/01/DUW M E6
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1/5 19 | 1. SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA INSTALACJH
\ ' a3 TL+ADM PODANO W OPISIE TECHNICZNYM. TL+ADM
a [ 2. NUMERACJA OBWODOW WEDLUG SCHEMATOW TM-x
\ JEDNOKRESKOWYCH POSZCZEGOLNYCH TABLIC
ROZDZIELCZYCH WG
\ 3. WYSOKOSC MONTAZU EACZNIKOW | OPRAW
£0.,00 OSWIETLENIOWYCH PODANO NA RYSUNKU. h=t4m
\ 0S 100N/ ‘
& WG 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONAC POD
. & TYNKIEM.
\ bl 5. INSTALACJE WYKONAC W SYSTEMIE BEZ GORNYCH
e _ Wi, PUSZEK ROZGALEZNYCH. JAKO PUSZKI I
Nr | Nazwa Pow. Sy PK-100 ROZGALEZNE STOSOWAC POGLEBIANE PUSZKI NIP 856
pom.| pomieszczenia | wm2 p— POD OSPRZET ELEKTRYCZNY. teltm
L L nweslor: M
111 | wiatrolap 3,45 6. POLACZENIA WYKONYWAC ZA POSREDNICTWEM B
172 [kl schodowa | 6,49 ZEACZEK BEZSRUBOWYCH TYPU WAGO. omat PR
X EK
{173 | p.pokoj 4,68 XX - 7 7. TYPY OPRAW PODANO NA RYSUNKL. | nst
1/4 | tazienka 5,01 ¥ T | : Projortant
175 | pok] 14,55 : . T N S
1 /7 | kuchnia 9,32 ————NUMER 0BWODU OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO W
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—-NUMER OBWODU OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO
NAZWA TABLICY ELEKTRYCZNEJ

.

KIER. TM-2 (YDY 3x6mm2)

OPRAWA ZAROWA SUFITOWA TYPU WOS 100
MAX. MOC ZRODEA SWIATLA 100W
WOS 100
/ LACZNIK ZWIERNY 1-BIEGUNOWY pft 16A
KIER. ZACISKI PRADOWE ]
VRS Dol ¢ LACZNIK 1-BIEGUNOWY p/t 16A
EACZNIK SWIECZNIKOWY pit 16A
LACZNIK SCHODOWY pft 16A
) PRZYPORZADKOWANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
UWAGI: DO LACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH
| Al NUMER OBWODU ELEKTRYCZNEGO
1. SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA INSTALACJI
PODANO W OPISIE TECHNICZNYM. TL+ADM ROZDZIELNIA Gt OWNA BUDYNKU
2. NUMERACJA OBWODOW WEDLUG SCHEMATOW TM_X TABLICA ZABEZPIECZEN MIESZKANIA "x"
JEDNOKRESKOWYCH POSZCZEGOLNYCH TABLIC
ROZDZIELCZYCH WG WYLACZNIK GEOWNY
3. WYSOKOSC MONTAZU LACZNIKOW ! OPRAW
OSWIETLENIOWYCH PODANO NA RYSUNKU. b=t dm WYSOKOSC MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONAC POD
TYNKIEM.

5. INSTALACJE WYKONAC W SYSTEMIE BEZ GORNYCH
PUSZEK ROZGALEZNYCH. JAKO PUSZKI

ROZGALEZNE STOSOWAC POGLEBIANE PUSZKI
POD OSPRZET ELEKTRYCZNY.

6. POLACZENIA WYKONYWAC ZA POSREDNICTWEM
ZEACZEK BEZSRUBOWYCH TYPU WAGO.

7. TYPY OPRAW PODANO NA RYSUNKL.
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5x80W

OPRAWA SWIETLOWKOWA TYPU EFx FwG2ed """
ZXMASTER PL-C 4 Pin/G24g-3/26W; IPES; PROD, PHILIPS

WYPUST OSWIETLENIOWY - SCIENNY
MAX. MOC ZRODEA SWIATLA 60W

WYPUST OSWIETLENIOWY - SUFITOWY
MAX. MOC ZRODEA SWIATEA 60W

WYPUST OSWIETLENIOWY - SUFITOWY
MAX. MOC ZRODLA SWIATLA 3x60W

WYPUST OSWIETLENIOWY - SUFITOWY
MAX. MOC ZRODLA SWIATEA 5x60W

OD PODLOZA

wnl. FPiasta €7/ 23, S58-30% Wa!bryycll
NIP 586-111-73-28 RBREGON 890373810
tel. /fax : 34-83-600 lub G6G2-739-181(tel. kom.)

W BUDOWNICTWIE
— Bk ﬁ&:ﬂw&r{i Knapczyk -

westor:  Miefski Zarzad Budynkdw Sp. z 0.0. obiekt:  Budynek mieszkalny
Wi, gen. Andersa 48 Walbrzych, ul. Okrezna 10
58-304 Waibrzych Dz.Nr 658/4, obreb nr 33 Podgdrze

Temat:

PRZEBUDOWA Z ZABEZPIECZENIEM BUDYNKU PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Stadium:

Brana:

TN-S

WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Instalacje eleklryczne wewnelrzne P.B. Et

Projektant; mgr in2. Zbigniew Barszczyk -_¢ | Tyt rysunku: Data:
nr upr. UAN VI-/3/59/90 A PLAN INSTALAC! 02. 2009
Sprawdzik OSWIETLENIA Skala:
1:50
- - RZUT PARTERU -

Asystent; mgr inz. Radosfaw Mikia Nrays.

nr upr. 678/01/DUW E-7
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. KIER. TLHADH (YO S56mma)

1x60W

12/

kuchnia

Nazwa FPow.

pom.| pomieszczenia| w m2
.2/t kl.schodowa | 13,10
212 | p.pokoj 8,80
2 {3 | tazienka 6,20
2 14| pokoj 18,00
2 15 | pokoj 16,30
16,50

‘ ISTNIEJACE ZACISKI-PRADOWE

YDY 3x1,5mm2

UWAGI:

1.

KIER. WYLACZNIK GLOWNY

_ ISTNIEJACE PRZYLACZE nN

KIER. SLUP nN X-6/9

YKXS 4x16mm?2

————NUMER OBWODU OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO

NAZWA TABLICY ELEKTRYCZNEJ

SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA
INSTALACJI PODANO W OPISIE
TECHNICZNYM.

NUMERACJA OBWODOW WEDLUG
SCHEMATOW JEDNOKRESKOWYCH

POSZCZEGOLNYCH TABLIC
ROZDZIELCZYCH

WYSOKOSC MONTAZU EACZNIKOW |

OPRAW OSWIETLENIOWYCH PODANO NA
RYSUNKU.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONAC
POD TYNKIEM.

INSTALACJE WYKONAC W SYSTEMIE BEZ
GORNYCH PUSZEK ROZGALEZNYCH. JAKO
PUSZKI ROZGALEZNE STOSOWAC

POGLEBIANE PUSZKI POD OSPRZET
ELEKTRYCZNY.

POLACZENIA WYKONYWAC ZA
POSREDNICTWEM ZLACZEK
BEZSRUBOWYCH TYPU WAGO.

TYPY OPRAW PODANO NA RYSUNKU.

1x60WY

oW

Sxgow

wos 100

h=1,4m

“oo unle BPRa

NIP 88¢

o ted, /Tfaw

. |iwestor: B

> Temat:  PF

TN-S  |—
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA ||
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOW

Sprawdzi:




LEGENDA

[ {«”-‘—T} OPRAWA SWIETLOWKOWA TYPU EFix FWG264
Lt 2XMASTER PL-C 4 Pin/G24g-3/26W; IP65; PROD. PHILIPS

PK-109

— WYPUST OSW| TLE JOWY - SCIENNY
o MAX. MOC ZRODELA SWIATLA 60W

WYPUST OSWIETLENIOWY - SUFITOWY
MAX. MOC ZRODEA SWIATEA 60W

WYPUST OSWIETLENIOWY - SUFITOWY
MAX. MOC ZRODEA SWIATLA 3x60W

Ix60W
WYPUST O .Z$ OETLE IOWY - SUFITOWY
MAX. MOC ZRODLA SWIATEA 5x60W
Sx60W
OSWETLENEE STRYCHU T MOCIRODEN SHiATEn toon- O 100
T YDY 3x1,5mm2 WOoS 100
e © LACZNIK ZWIERNY 1-BIEGUNOWY p/t 16A
o CZNIK 1-BIEGUNOWY pit 16A
UWAGI: A P
1. SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA ““‘f) . LACZNIK SW’ECZN’KOWYP /£ 164
INSTALACJI PODANO W OPISIE od
o NO 5 LACZNIK SCHODOWY p/t 164
2 NUMERACJA OBWODOW WEDEUG ) PRZYPORZADKOWANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
2%, m-rafﬁfb-ﬁ ' SCHEMATOW JEDNOKRESKOWYCH DO LACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH
ROZDZIELCZYCH TL+ADM ROZDZIELNIA GEOWNA BUDYNKU
e 3. WYSOKOSC MONTAZU tACZNIKOW | ,
OPRAW OSWIETLENIOWYCH PODANO NA TM-x TABLICA ZABEZPIECZEN MIESZKANIA X"
RYSUNKU.
WG WYLACZNIK GLOWNY
4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONAC
POD TYNKIEM. ; WYSOKOSC MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO
=t dm OD PODLOZA
5. INSTALACJE WYKONAC W SYSTEMIE BEZ
GORNYCH PUSZEK ROZGALEZNYCH. JAKO

PUSZKI ROZGALEZNE STOSOWAG
DOWE POGLEBIANE PUSZKI POD OSPRZET
ELEKTRYCZNY.

wall., Fimstm 47/ 23, 38-304 Wa}bn zycl'n
6. POEACZENIA WYKONYWAC ZA NIP 886-111-73-28 REGON 890273810
tel. /fax : 84-82-600 lub GGH2-V3I0-181(tel. khom.)

POSREDNICTWEM ZEACZEK —— r P ————
KIER. WYLACZNIK GLOWNY BEZSRUBOWYCH TYPU WAGO, e 200 OVt aibrych, ul. Okrezna 10
YKXS 4x16mm2 58-304 Watbrzych DzNr 658/4, obrgb nr 33 Podgdrze
7. TYPY OPRAW PODANO NA RYSUNKU. Temat:  PRZEBUDOWA Z ZABEZPIEGZENIEM BUDYNKU PRZED WPLYWAMI|  giayy, Brana:
EKSPLOATACJ GORNICZEJ P.5 e
X2z Instafacje elektryczne wewnetrzne '
. Projektant: mgr inZ. Zbigniew Barszeczyk -#__[ym' rysunku: Data:
| : ' nr upr. UAN VI-/3/59/90 p PLAN INSTALACU] 02. 2009
L . - Sprawzt: ) OSWIETLENIA S
» ISTNIEJACE PRZYLAGZE nN | ———NUMER OBWODU OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO _ ore S
KIER. SLUP nN X-6/9 ————-NAZWA TABLICY ELEKTRYCZNEJ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA _ 7 - ETRA -
. WYELACZNIKI RO ZN ICOWOPRADOWE Asystent: mgr inz. Radostaw Mikia @P Nr rys.
nr upr. 678/01/DUW E-8
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Nr | Nazwa Pow.
pom.| pomieszczenia| wm2
0/1| kl. schodowa | 2,29
1042 piwnica 7,68
0/3 | piwnica 9,60
074 | piwnica 18,36
0/5 | korytarz 2,93

o
Ly

—NUMER OBWODU GNIAZD WTYKOWYCH

NAZWA TABLICY ELEKTRYCZNEJ -

LE

ool
t

D

Thi-1/3
TL+ADM
TM-x
WG

h=1,4m

UWAGI:

1. SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA INSTALACJ! PODANO W
OPISIE TECHNICZNYM.

2. NUMERACJA OBWODOW WEDLUG SCHEMATOW

JEDNOKRESKOWYCH POSZCZEGOLNYCH TABLIC
ROZDZIELCZYCH

3. WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD WTYKOWYCH PODANO NA
RYSUNKU.

GEN

SZYNA |
GNIAZD:

GNIAZD
16A, 250

NUMER
ROZDz|!

TABLICA
WYEAC:

WYSOK(
OD POD

eel. Erfmctm £7
WIP 886-111-7
tel. /fax « 8452

Migjski Zarzqd
ul. gen. Ander
58-304 Walhiz

Inwastor:

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONAC POD TYNKIEM.

5. INSTALACJE WYKONAC W SYSTEMIE BEZ GORNYCH PUSZEK

ROZGALEZNYCH. JAKO PUSZKI ROZGALEZNE STOSOWAC
POGLEBIANE PUSZKI POD OSPRZET ELEKTRYCZNY.

6. POLACZENIA WYKONYWAC ZA POSREDNICTWEM ZLACZEK
BEZSRUBOWYCH TYPU WAGO.

Torat,  PRZEBUDO!
T EKSPLOATA
Instalacje ele

Projektant: mgr i
nrup
I Bt

Sprawdzit: -

I
Asystent: mgr i
nr up!




LEGENDA

— M - Pe SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH TYPU K12, PROD. DEHN
} GNIAZDO p/t PODWOINE Z UZIEMIENIEM; 16A, 250V, IP20;
De GNIAZDO Z UZIEMIENIEM Z UCHYLNA OSEONA n#
16A, 250V IP44;
T/ NUMER OBWODU ELEKTRYCZNEGO
! | TL+ADM ROZDZIELNIA GEOWNA BUDYNKU
| 0O/4 i TM-x TABLICA ZABEZPIECZEN MIESZKANIA "%"
e WG WYLACZNIK GEOWNY
bt :
| - 0/1 bt WYSOKOS$G MONTAZU OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO
A ' OD PODLOZA
; ; =2.20
| e S r_l v
B
T e e S e e ;

TN-S

. UWAGI: SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA
I 0/2 " WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
ah Y
N 1. SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA INSTALACJ! PODANO W
OPISIE TECHNICZNYM.
z [ 2. NUMERACJA OBWODOW WEDLUG SCHEMATOW iws B
A e JEDNOKRESKOWYCH POSZCZEGOLNYCH TABLIC o Piesen A7Ees 35 i
- Erias Z23, SIB-= =
ROZDZ’ELCZYCH N%E}?Sﬁ—é;’i:}73-§% 1 REGOMN 233317531%301 - N
) tel. /fax - -33-609 lub O602- -1 ek KorE.
3. WYSOKO$C MONTAZU GNIAZD WTYKOWYGH PODANO NA ST T ST ——p oo Budynek misszkainy
RYSUNKU. _ g& gen vAvn?;rsa gB gg%{’gz 8}3{’3 grféb?]kg%zﬁo% 1do
RV -304 Walbrzyc ' , Obreb nr 33 Podgdrze
4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONAC POD TYNKIEM. et PRZEBUDOWA 2 ZABEZPIECZENIEM BUDYNKU PRZED WPLYWAMI}  spartium: aransa:
o EKSPLOATACJI GORNICZEJ L Pg P
AN ol 5. INSTALACJE WYKONAC W SYSTEMIE BEZ GORNYCH PUSZEK instalacie el‘ektrycz:r:e ljvawnetrzne - TM - -5
| | , ROZGALEZNYCH. JAKO PUSZKI ROZGALEZNE STOSOWAC Procart, | marin2. Zoigniow Bersaczyk 75-—' =y s
| POGLEBIANE PUSZKI POD OSPRZET ELEKTRYCZNY. rupr UNVISSOR0 AL N NsTaLac 02. 2009
i B _ Sprawdzi: - Vil KOWYCH Skala:
| xgg’ﬁﬁ ?fg{%%“;fg%ygggfmw 6. POLACZENIA WYKONYWAC ZA POSREDNICTWEM ZEACZEK f - REUT i - 1:50
' BEZS._RUBQWYCH T.YPU WAGO. Asystent: mgr in2, Radosfaw Mikla ( ' s Nr rys.
R I nr upr. 678/01/DUW L E-9
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Nazwa

pom.| pomieszczenia

11 | wiatrotap 3,45
1172 |kl schodowa | 6,49
1/3 | ppoke) 1468
1 /4 | tazienka 5,01
415 | pokd 14,55
116 | pokoj 15,00
1 /7 | kuchnia 19,32
1/8 [kl schodowa 9,30

XX -
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|
|
——————NUMER OBWODU GNIAZD WTYKOWYCH

NAZWA TABLICY ELEKTRYCZNEJ

Jaly 82
v
KIER. TM-2 (YDY 3x6mm2) % G
3} Gt
g 16
T/ M
TL+ADM RC
TM-x TA
WG W
h=1,4m g

/ KIER. ZACISKI PRADOWE
YKXS 4x16mm2

TL+ADM

UWAGI:

1. SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA INSTALACJI PODANO W
OPISIE TECHNICZNYM. '

2. NUMERACJA OBWODOW WEDEUG SCHEMATOW

JEDNOKRESKOWYCH POSZCZEGOLNYCH TABLIC
ROZDZIELCZYCH

3. WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD WTYKOWYCH PODANO NA
RYSUNKU. ?

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKONAC POD T;YNK!EM,

5. INSTALACJE WYKONAC W SYSTEMIE BEZ GORNYCH PUSZEK

ROZGALEZNYCH. JAKO PUSZKI ROZGALEZNE STOSOWAC
POGLEBIANE PUSZKI POD OSPRZET ELEKTRYCZNY.

6. POLACZENIA WYKONYWAC ZA POSREDNICTWEM ZLACZEK
BEZSRUBOWYCH TYPU WAGO.
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