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INSTALACJE SANITARNE

TEMAT:  Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitamych.,

OBIEKT :  Lokal mieszkalny.

ADRES : Osiedlericow 7/8 dz. nr 479/2 Obr. 0026 Nowe Miasto

INWESTOR : Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Watbrzych

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;,

PROJEKTANT:  mgr inz. Jarostaw Popiotek
81/DOS/08

Wafbrzych, sierpier; 2009



OSWIADCZENIE

O$wiadczam, Ze ilos¢ mediéw /wody, gazu, odbioru éciekow/ dia modernizowanych iokali przy

ul. Osiedlencéw jest wystarczajaca i nie wymaga zwrocenia sig o nowe warunki techniczne przylaczenia
do poszczegdinych dostawcéw medidw.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Opis techniczny
Rysunki

Rzut podstawowy — instalacja wod.-kan.
Rzut piwnic — instalacja wod -kan.

Profil kanalizacji sanitame.

Rzut podstawowy ~ instalacja c.o.
Rozwinigcie instalacja c.o.

skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1

Rzut parteru, lzometria instalacji gazowej - instalacja gazowa skala 1

.50
. 50
. 100
;50
.50
. 50



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych dia modernizowanego lokalu mieszkainego przy ul.
Osiedlericow 7/8 w Watbrzychu.

1. Podstawa prawna opracowania

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Inwentaryzacja budowlana.

1.3 Opinia kominiarska

14 Obowigzujace przepisy i normatywy.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi wspoing calo$t z projektem architektoniczno-budowlanym,
oraz elektrycznym i zakresem swym obejmuje :

a. Projekt wewngtrznej instalacji wod.-kan,
b. Projekt instalacii c.o.
¢. Projekt instalacji gazu.

3. Opis przyjetych rozwiazan
3.1. Instalacja wodociagowa.

Nowoprojektowng instalacje nalezy wpia¢ do istniejace; instalacji znajdujacej sie
w lokalu poniZej. Za wpigciem montowac wodomierz JS 1,5 DN20.

Do  przygotowania  cieple] wody uzytkowe] przewidziano elekiryczny,
pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 80 | typu SG 80 PL firmy Ariston, 1,5 kV/230.

Instalacje wodociagowa wykona¢ z rur w systemie Rautitan his firmy REHAU,
rury faczy¢ za pomoca tulej zaciskowych. Kompensacje przewodow wykonad wedtfug
wytycznych producenta.

Przewody w sanitariatach oraz w pomieszezeniach socjalnych prowadzié w
bruzdach $ciennych. Przejécia przewoddw wodociagowych przez stropy i $ciany budynku
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Punkty czerpaine nalezy zamontowaé na wysoko$ciach odpowiednich dla
poszczegbinych rodzajow punktow czerpalnych i przyborow sanitamych.

Po wykonaniu calosé instalacji wodociagowej nalezy poddaé probie ciSnieniowej,
calos¢ obfozy¢ izolacja Thermaflex | schowad pod tynkiem.

Trase prowadzenia przewodéw, ich $rednice oraz armature i rozmieszczenie przyborow
sanitamnych pokazano w czesci rysunkowej projektu.

3.2, Kanalizacja sanitarna.

Wszystkie przewody wewnatrz mieszkania {przewody odplywowe, pion i
podejscia do przyborow sanitamych) nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCV bezcisnieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Polaczenia rozlaczne
uszczelniane pierscieniem gumowym.



Podej$cia do przyborow sanitarnych nalezy prowadzié ze spadkiem minimum
2%, $rednice podej$¢ dobrano wg PN-92/B-01707.

Przybory sanitame nalezy umieécié na wysoko$ciach odpowiednich dia
poszczegdinych rodzajow przyboréw sanitarnych.

Mocowanie piondw kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonaé przy
pomacy obejm, punkty mocowania w odlegtoéci maksimum 1 m.

Mocowanie podej$é kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonaé przy
pomocy obejm, punkty mocowania w odleglo$ci maksimum 1 m.

Przewody odplywowe ukiadaé nad posadzkg i wpia¢ do istniejacego pionu
kanalizacji sanitame; zanjdujacego sie w pwnicy, pion oraz podejScia do przyborow w
szachtach instalacyjnych pod tynkiem lub zabudowagé plyta gipsowo-kartonowa,

Trasg prowadzenia przewodéw, ich $rednice | spadki pokazano w czesci rysunkowe;
projektu.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania z kottownig opalang paliwem statym.

Zaprojektowano instalacje c.o. wodng pompowg o temperaturze wody grzejnej
90/700 C z rozdziatem dolnym. Instalacja zasilana bedzie z kotta opalanego paliwem
stalym firmy KOTMET s.c. Walbrzych, ul. Topolowa 31, zlokalizowanego w kuchni.
Instalacje ¢.0. wykonac z rur stalowych czamych ze szwem, faczonych przez spawanie,
Jako armature odcinajacg przewidziano zawory kulowe. Po zakoriczeniu montazu
rurociagi poddaé probie szczelnosci na cisnienie 4,5 bar, przepuka¢ woda z predkoscia
1,5 m/s i poddaé probie na goraco. Po wykenaniu wiw préb rurociagi stalowe oczyscié |
zabezpieczy¢  antykorozyjnie przez dwukrofne malowanie farbg podkladowg i
nawierzchniowa, Izolacje cieping rur wykonat zgodnie z PN-B-02421:2000 wykorzystujac
materialy z pianki izolacyjnej firmy Termaflex lub innej o podobnych parametrach.

Przewody rozprowadzajace uktadaé wzdiuz Scian przy listwie podlogowe;.

Do ogrzania pomieszczen zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z
wbudowanym zaworem z glowicg termostatyczng (zawor grzejnikowy V-exakt prod.
Heimeier z nastawg wstepna). Nastawe podano przy kazdym grzejniku na rys.
rozwinigcia instalacji. Grzejniki nalezy zainstalowac nie nizej niz 12 ¢m od podiogi oraz
hie blizej niz 6 cm od fica &ciany.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez grzejniki oraz naczynie wzbiorcze.

Odprowadzenie spalin z kotla przewidziano istniejacym kominem spalinowym.
W pomieszczeniu kotta nalezy przewidzied skuteczng wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewna. Instalacie nawiewng stanowic bedzie kanat nawiewny o przekroju 20x10 cm
Zlokalizowany pod parapetem, natomiast wywiew stanowi¢ bedzie istniejacy kanat.

Trasg prowadzenia przewodow, ich $rednice oraz armature i osprzet pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

3.4. Instalacja gazu,

Gaz do lokalu zostanie doprowadzony zostanie poprzez istnigjacy pion gazowy.
Instalacja zasila¢ bedzie kuchenke gazowg 4-palnikowa z piekamikiem z mozliwoscig
podfaczenia w przysziosci kotta gazowego dwufunkcyjnego.

Przed lokalem mieszkalnym nalezy montowaé gazomierz G4. Gazomierze mocowaé na
uchwycie eliminufacym przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz,



Ponadto gazomierz nalezy montowaé w szafkach z materiatow co”najmniej
trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi.

3.4.1. Przewody i armatura.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywa¢ z rur stalowych bez sZwu,
zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, taczonych przez spawanie.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji w
budynku nalezy lokalizowaé w sposcb Zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odleglos¢ miedzy przewodami gazowymi a innymi przewodami instalacyjnymi powinna
umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody ukiada¢ na wierzchu $cian pomieszczer zachowujac odlegtosci :

- 15 ¢m od poziomych przewodéw wod-kan / nad tymi przew. /

- 15 cm od poziomych przewodéw c. o. / nad tymi przewodami /

- 10 cm od pionowych przewoddw wiw instalagji

- nad przewodami elekirycznymi.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe naiezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych ; Mmiejsce wolne uszczelnié materiatem nie powodujgcym
korozji rur. Przed odbiornikami gazu nalezy montowa¢ zawory kulowe do gazu. Po
wykonaniu instalacji poddaé jg probie szczelnosci w obecnosci przedstawiciela dostawcy
gazu /Zaktady Gazowniczego/ i po Jej pozytywnym wyniku pomalowac.

Trasg prowadzenia przewoddw, ich $rednice oraz armature | osprzet pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

3.4.2. Montaz aparatow gazowych

Przed podiaczeniem aparatow gazowych nalezy zwrécié uwage czy spetnione sg
nastepujace warunki : '
* pomieszczenia, w ktdrych majq by¢ zainstalowane urzadzenia gazowe powinny
mie¢ wys. co najmniej 2,2 m oraz Sprawng wentylacjg zgodnie z przepisami,
* urzadzenia gazowe powinny by¢ podiaczone na stafe z instalacjami gazowymi,
 kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiescié w miejscu tatwo
dostepnym,

3.4.3. Proby szczelnosci i odbior instalacji gazowych

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku, powinna by¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.

Kontrola zgodnoéci wykonania z projektem :
* stwierdzenie, czy instalacje wykonano z ruro wiasciwej Srednicy,
* Czy przewody sg prowadzone przez odpowiednie pomieszczenia i w sposdb
ustalony w projekcie,
e kontrola wlasciwego odprowadzenia spalin od aparatéw oraz wentylacji
pomieszczen.
B. Kontrola jakosci wykonania

* jakosci zastosowanego materiatu na przewody instalagji,



* jakosci zastosowane] armatury odcinajacej,
e zgodnosci wykonania instalacji z przepisami.

C. Kontrola szczelnosci przewodow

Kontrolg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza o ciénieniy
100 kPa przez 30 minut. Cignienie mierzy sig za pomoca manometry tarczowego kiasy
0,6. Instalacja jest uwazana za szczelng, gdy zamontowany manometr nie wykaze
spadku cinienia w czasie 30 minut trwania préby.

Prébe szczelnoéci przeprowadza sig osobno dla instalacji rozprowadzajacej /do
gazomierzy/, a osobno dla przewodéw za gazomierzem. Dokonujacy odbioru powinien
sprawdzic, czy wszystkie aparaty gazowe $9 zamontowane.

4. Uwagi koficowe

Calo$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ;

"Warunkami technicznymi wykonania | odbioru rob6t budowlano-montazowych | ¢z | ,
Instalacje sanitame i przemystowe.”

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe. /D. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001
poz. 1055/

Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:
mar inz. Jarostaw Popiolek

mgr inz. Jarostgap Popiotek
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UWAGI:
Instalacje c.o0. zaprojektowano o parametrach wody grzewczej 90/70 °C.
Instalacja c.o. zostata zaprojektowana z rur stalowych tagczonych przez spawanie.

Rury uktadaé¢ w bruzdach wzdhuz $cian zewnetrznych przy listwie poditogowej lub w posadzce.
Zastosowano grzejniki Purmo typu CV w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z glowicag

termostatyczng (zawér grzejnikowy V-exakt prod. Heimeier z nastawg wstepng).
Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy realizowaé w tutejach ochronnych.
Przewody zaizolowac na catej ich diugosci izolacjg Termaflex (wg. PN-B-02421:2000),
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OZNACZENIA:

KG4p - kuchenka gazowa 4 palnikowa
R.O. - rura ochronna

UWAGI :

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonaé z rur stalowych
bez szwu faczonych przez spawanie.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurze ochronne;.
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