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Oswiadczenie:

Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, wynikajaca z wielkosci zabezpieczenia,
moc przylaczeniowa wartoéei 5,3 kW Jest wystarczajaca dla potrzeb projektowanego
lokalu mieszkalnego.

Asystent: §/ Naworski



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU.

Przedmiotem projektu jest instalacja clektryczna wewnetrzna (oSwietleniowa 1 gniazd
wtyczkowych) modernizowanego (wraz z zabudowa rozdzielnicy mieszkaniowej RM)
mieszkania nr § w budynku przy ul. Osicdleficéw 7 w Walbrzychu.

2. PODSTAWA i ZAKRES PROJEKTU.

Podstawa do wykonania projektu nowej instalacji odbiorczej mieszkania jest zlecenie Inwestora
oraz:
- projekt budowlany i instalacyijny;
- obowiazujace normy i przepisy;
- katalogi osprzetu elektrycznego.
Dokumentacja obejmuje:
- instalacje wtynkowej rozdzielnicy mieszkaniowej RM;
- instalacje gniazd wtyczkowych;
- Instalacje o¢wietlenia elektrycznego;
- ochrong przeciwporazeniows;
- ochrong przeciwprzepieciowa,
Dokumentacja zawiera takze obliczenia techniczne niezbg¢dne dla prawidlowego doboru
przewoddw i zabezpieczen,

3.STAN ISTNIEJACY .

Licznik energii czynnej wraz 7 zabezpieczeniem przedlicznikowym (wkladka topikowa
typu Wtz) zabudowany zostanic w tablicy licznikowej TL, zlokalizowanej na korytarzu,

UWAGA. Nalezy w catosci zdemontowaé istniejqeq instalacye elekiryczng mieszkania
wykonang w ukiadzie sieciowym TN-C.

4. ROZDZIELNIA RM oraz INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH j
OSWIETLENIOWA.

Z uwagi na planowana przebudowe mieszkania i potrzebe zasilenia i zabezpieczenia
projektowanych obwodgw odbiorezych konieczna Jest zabudowa 12- modutowej, wtynkowej
rozdzielnicy mieszkaniowej RM oraz ulozenic Instalacii elektrycznej odbiorczej w lokalu.
Schemat instalacji Do przebudowie pokazano na rysunku I,

Nowa instalacja elektryczna mieszkania wykonana zostanie w ukladzie sieciowym TN-S.



Dla zasilenia uzgodnionych z Inwestorem obwoddw instalacji elektrycznej micszkanja -
nalezy, nad drzwiamji wejsciowymi, zabudowaé wngkowo 12-modutowsg rozdzielnice RM
mieszkania (np. typu RWN 1x12 firmy Legrand). W rozdzielnicy RM zaprojektowano i
zabezpieczono odrebnymi wylacznikami instalacyjnymi, linie odbiorcze:

- obwodu o$wietlenia elektrycznego;

- obwodu gniazda wtyczkowego pralki automatycznej;
-~ obwodu gniazda wt. bojlera cwu;

- obwodu gniazd wt. lazienki i przedpokoju;

- obwodu gniazd wiyczkowych w pokoju;

- obwodu gniazd wtyczkowych kuchni;

- obwodu pompy obiegowej centralnego ogrzewania.

Instalacje gniazd wiyczkowych utozy¢ wiynkowo przewodami YDYp 3x2,5 mm? (tylko dia
zasilenia pompy zastosowaé przew6d YDY 3x1,5 mm?) .

Calos¢ nowej instalacji odwietlenia elektrycznego utozyé przewodami YDYp 3x1,5 mm®.

Prowadzenie przewodéw- réwnolegle do krawedzi pomieszczen 1 z zachowaniem stref
ochronnych w lazience oraz przepisowych odleglosci od innych instalacji.

Podtynkowe gniazda wtyczkowe w pokojach i przedpokoju montowaé na wysokosci ok, 0,3 m
nad podloga, a gniazda wiyczkowe w kuchni i tazience na wysokosci ok. 1,3 m.
Podtynkowe taczniki o$wietlenia montowac na wysokosci ok. 1,3 m nad podloga, a
podtynkowe odgatezniki ok. 0,2 m ponizej stropu,
Osprzet zabudowany w tazience - w stopniu ochrony IP>44,

Plan instalacji pokazano na rysunkachnr 2 i 3.

5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.
Przed dotykiem bezposrednim chroni ochrona podstawowa.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez:

7. Zastosowanie Samoczynnego wylaezenia zasilania. Wkladka bezpiecznikowa Wtz 25A
zabezpieczenia przedlicznikowego i zabudowane w rozdzielnicy RM wylaczniki instalacyjne
z charakterystykami ,,B” i -C”, przy przewidywanych pradach zwarciowych gwarantujg
samoczynne wylaczenie zasilania,

8. Polaczenie czesci przewodzacych dostepnych wszystkich urzadzen - w system polaczen
wyréwnawczych miejscowych. Polaczenia wyrownawcze (Wozyé przewodami LGY 750V;
z/0; 4 mm™;) powinny taczy¢ ze soba; - przewdd ochronny PE obwoduy zasilajacego, rury
(miedziane i stalowe) zasilajace mstalacje wewnetrzne wody, gazu i c.o. (do potaczen
wykorzystaé objemki dwudzielne rur).

9. Zastosowanie urzadzenia ochronnego, réznicowopradowego o wielkogci pradu réznicowego
30mA (np. wytacznik P302 030 A; 40A Legrand).

Zaleca si¢ staranny montaz 0sprz¢tu i staranne zadlawianie przewodéw dla zabezpieczenia
od czynnikdw zewnetrznych .



Po wykonaniu prac montaiowych naleiy dokonac kontrolnych pomiaréw rezystanqz lzolaql - '

oraz skutecznosci dzialania ochrony przeciwporazeniowej,

6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Dla ograniczenia skutkéw przepieé faczeniowych i zabezpieczenia przed skutkami przepigé
pochodzenia atmosferycznego w ochranianej instalacji mieszkania - nalezy w rozdzielnicy RM
zastosowa¢ modutowy ochronnik przeciwprzepigciowy klasy ,,C” np. instalacyjny ochronnik
przeciwprzepigciowy typu V20-C/2 firmy Battermann.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE:

7.1 Dobér przewodéw i zabezpieczen:

Nr Nazwa obwodu Zabezpiecz. Przewdd Spadek nap
I gniazdo pralki Bi6 YDYp 3x25 0,529 %
2 gniazdo wt. bojlera B10 YDYp 3x2.5 0.454 %
3 gniazda wt. lazienki ip-pokoju ... B10 YDYp 3x25 0.364 %
4 gniazdakuchni 0 B1o YDYp 3x2.5 0.636 %
5 gniazda w pokoju B10 YDYp 3x2.5 0.576 %
6 o$wietlene B6 YDYp 3x1.5 0.344 %
7 gniazdo pompy obiegowej ... C0,5 YDYp 3x 1.5 1.356 %

7.2 Obliczenia wybranych obwoddw:

Podstawa do obliczen jest impedancja petli zwarciowej zmierzona (miernikiem MZC-2) w
tablicy licznikowej TL - Z = 0,32 Q przy napieciu w sieci jednofazowej U, = 230 V; AC oraz
zalozenie, Ze pozapomiarowa wewngtrzna linia zasilajaca odbioreza wykonana zostanie
przewodem YDY 3x4 mm?.

Obwod nr 1 - gniazdo pralki

Moc obwodu P : 23kW Prad obwodu IB: 10,5A cos fi: 0.95
Dobrano zabezpieczenie ... B16  Prad nom.zabln: 16.0 A

Prad zadz. 12: 232 A

Dobrano przewéd YDYp 3x 2.5

Diugosé obwoduL = 7.0m Obc.dt.przew.lz: 27.0 A
Spadek napiecia:  0.529 %
IB <=In <= Iz 2 <= 1451z

105A<= 160A<=270A 232A<= 39.15 A

Prad zwarciowy na zaciskach odbiornika [zo 330,1A

Prad zadziatania urzadzenia wylaczajacego w czasie 0,2 5 Ta= 80,0 A
Warunek samoczynnego wylqezenia zasilania jest spetniony.

Obwod nr 2 - gniazdo wt. boilera

Moc obwoduP : 1.5kW Prad obwodu IB: 6.7 A
cos fi: 0.98

Dobrano zabezpieczenie ... Bi0  Prad nom.zab.In: 10.0 A
Prad zadz. 12: 145A

Dobrano przewéd YDYp 3x2.5

Diugosé obwoduL = 9.0 m Obe.db.przew.]z: 27.0 A




Spadek napiecia: 0.454 %
IB <=In <= Iz 12 <= 1451z
67A<= 100 A<=27.0A 1450 A <= 39.15 A
Prad zwarciowy na zaciskach odbiomika Izo 309,6 A
Prad zadzialania urzadzenia wylaezajacego w czasie 0,2 5 [a= 50,0 A
Warunek samoczynnego wylqczenia zasilania Jest spelniony.

Obwéd nr 3 - gniazda wt. lazienki i przedpokoiju

Moc obwodu P : 1.0kW Prad obwodu IB: 4.4 A
cos fi: 0.98

Dobrano zabezpieczenie ... B10  Prad nom.zabln: 10.0 A
Prad zadz. 12: 145 A

Dobrano przewod YDYp 3x25

Diugos¢ obwoduL = 11.0m Obc.db.przew.lz: 27.0 A
Spadek napiecia:  0.364 %
IB <= In <= Iz 2 <= 1451z

44A<= 100A<=270A 145 A <= 39.15 A

Prad zwarciowy na zaciskach odbiornika Iro 2944 A

Prad zadziatania urzadzenia wylaczajacego w czasie 0,2 s Ja= 50,0 A
Warunek samoczynnego wylqczenia zasilania jest spetniony.

Obwdd nr 4 - gniazda kuchni

Moc obwodu P : 1.5kW Prad obwodu IB: 6,7 A
cos fi: 0.97

Dobrano zabezpieczenie ....... B10  Prad nom.zab.In: 10.0 A
Pragd zadz. 12: 145 A

Dobrano przewod YDYp 3x2.5

Dlugos¢ obwodu L= 13.0 m Obc.dlprzewlz: 27.0 A
Spadek napiecia:  0.636 %
IB <=In <=1z 12 <= 1451z

0,7A<= 100A<=270A 145 A <= 39.15A

Prad zwarciowy na zaciskach odbiomika Izo 2806 A

Prad zadziatania urzadzenia wylaczajacego w czasie 0,2 s Ja= 50,0 A
Warunek Samoczynnego wylqczenia zasilania jest spetniony.

Obwod nr 5 - gniazda w pokoju

Moc obwoduP : 1.0kW Prad obwodu IB: 4.5 A
cos fi: 0.97

Dobrano zabezpieczenie ... B10  Prad nom.zabln: 10.0 A
Prad zadz. 12: 145 A

Dobrano przewod YDYp 3x2.5

Dlugosé¢ obwodu L = 18.0 m Obc.dtprzewlz: 27.0 A
Spadek napigcia:  0.576 %
IB <=In <= Iz 2 <= 1451z

45A<= 100A<=270A 145 A <= 39.15 A

Prad zwarciowy na zaciskach odbiornika [zo 2512A

Prad zadziatania urzadzenia wylaczajacego w czasie 04 s Ia= 5 0,0 A
Warunek samoczynnego wylqczenia zasilania jest speiniony.

Obwéd nr 6 - ogwietlenic
Moc obwodu P : 0.48 kW Prad obwodu IB: 22 A
cos fi: 0.98




Dobrano zabezpieczenie ... B6  Pradnom.zabln: 6.0 A
Prad zadz. 12: 8.7 A
Dobrano przewod YDYp 3x15

Diugoéé obwodu L. = 12.0 m Obc.di.przew.lz: 19.0 A
Spadek napiecia:  0.344 %
B <=In <= Iz 2 <= 1451z

22A<= 60A<=190A 87A<= 2755A

Prad zwarciowy na zaciskach odbiornika Izo 2289 A

Prad zadzialania urzadzenia wylaczajacego w czasie 0.4 s Ia= 30,0 A
Warunek samoczynnego wylqczenia zasilania jest spelniony.

Obwod nr 7 — gniazdo pompy obiegowe]

Moc obwodu P - 0,1 kW Prad obwody IB: 0,45 A
cos f1: 0.95

Dobrano zabezpieczenie ....... CO,5  Prad nom.zab.In: 0,5 A
Prgd zadz. I12: 0,73 A

Dobrano przewéd ¥YDYp 3x1.5

Dlugosé obwodu L = 15.0 m Obc.dlprzew.lz: 19.0 A
Spadek napiecia: 1,356 %
IB <=In <= Iz 2 <= 1451z

045A<= 05A<= 190A 0,73A <= 2755A

Prad zwarciowy na zaciskach odbiornika Izo 252 A

Prad zadzialania urzadzenia wylgczajacego w czasie 0,4 s Ja= 50A
Warunek samoczynnego wylqczenia zasilania Jest spelniony.

Uzupelieniem ochrony jest (zabudowany w RM) wylgcznik przeciwporazeniowy
rétnicowopradowy o nominalnym pradzie roinicowym 30 mA (np. wytacznik P302 030 A;
40A Legrand).

8. WNIOSKI KONCOWE.

1. Prace elektromontazowe musi wykona¢ instalator posiadajacy odpowiednie uprawnienia
dokonujac montazn w Sposob zapewniajacy bezpieczefstwo | zgodnie z wymogami norm
PN-IEC 60364 ... .

2. Przewody instalacji prowadzi¢ w liniach rownoleglych do krawedzi $cian 2 zachowaniem
przepisowych odleglosci od innych instalacji 1 z zachowaniem stref ochronnych.

3. Po wykenaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji
izolacji oraz skutecznosci dzialania ochrony przeciwporazeniowej.

4. Protokél z pomiaréw oraz oSwiadczenie wykonawcy instalacji - stanowig podstawe
wystapienia najemcy mieszkaniado EnergiaPro o zawarcie umowy i zalozenie licznika
energii czynnej.

Opracowat :




INSTALACJA PO PRZEBUDOWIE

X 400/230v

Wistniejacej tablicy licznikowej
TL - licznik energii czynnej
mieszkania nr 8

Wewnetrzna linta zasilajgca
odbiorcza mieszkania nr 8

obw. T YDYp 3x15

2L

idd

Obwod odwiefleniowy

! -
1 0,48 kW
! 1 obw.2 YDYp 325 .
H iy Y- Obwod gniazda wt. pralii autom.
! $ CTOA B = 23k
i wyi.B 10A
; ‘ Qk | obw.3 YDVpI2S5 | o _
i \q-_‘ -— v ’ﬁ/ { Ohwad gmaﬁtilg xv bojlera cwu
' i I wyt.B 10A !
i P302030; 40A '
iﬁ 1 obw.4 YDYp3x25 . v Cbwod gniazd wi. fazienid i przedpokoju
1 —— LLL 1.0 W
~ 72¢ “he .
! wyt B 10A
I achronnik '
V20-Ci2
! Battermann ‘{& ! obw. § YI?,\I,p w25 v Obwad gniazd wiyczkowych w kuchni
I — T 724 Ao 1,5 KW
1 wit B 104 1
I
1
: QE oS YOwaas L Obwsd ghiazd wiyczkowych w pokoju
e ——tgr— 7 1.0 kW
; i e L
wyl. C 0,54
' P., =53 kw :
i 5|:= 238 4 iﬁ l obw. 7 Y?;(f s . [ Obwod gniazda wiyczkowego pompy kotta
: _— - e — 0,1 kW
' '
- | PE i
R
UWAGI;
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Uktad sieciowy instalacii mieszkania TN-S

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
f. Przed dotykiem bezposradnim - ochrona podstawowa
2. Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczenie zasilania
i wylacznik réznicowopradowy.

Inwestor Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0,
ul. Andersa 48 w Watbrzychu
Obiekt Przebudowa mieszkania nr 8,
Budynek przy ul. Osiedleficow 7 w Wailbrzychu
Rysunek . . .
Datyaslu 38- >0 019 instalacja elektryczna mieszkania - schemat
Projektant inz. Kazimierz Bielinski
Asystent | mgrinz. Stawomir Naworski VL) rtit
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- gniazdo wityczkowe;

UWAGI ;

1. Instalacje podtynkowych gniazd wiyczkowych ulozyé podtynkowo
przewodami YDYp 3x 2,5 mm? z zachowaniem stref ochronnych;

2. Gniazdo pompy obiegowej zasilic przewodem YDYp 3x1,5 mmZ,

3. Gniazda wtyczkowe w fazience - w stopniu ochrony iP>44;

4. Odgalezniki montowaé ok. 0,2 m ponizej stropu .

Ukiad sieciowy instalacii mieszkania TN-S

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
1. Przed dotykiem bezposrednim - ochrona podstawowa
2. Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczenie zasilania |
wylacznik réznicowopradowy.

Inwestor Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
sto ul. Andersa 48 w Watbrzychu
Obiekt Przebudowa mieszkania nr 8.
Budynek przy ul. Osiedlericow 7 w Walbrzychu
Rysunek 2 Instalacja elektryczna mieszkania - pian instatacji
Data] (8-2009 gniazd wtyczkowych po modernizacji.
Projektant inZ. Kazimierz Bieliriski
inz j i i ,\o){/
Asystent | mgr inz. Stawomir Naworski [%,’/ 7
Tod
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Ukiad sieciowy instalacji mieszkania TN-S

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
@ ] 1. Przed dotykiem bezpoérednim - ochrona podstawowa
2. Przed dotykiem posrednim - samoeczynne wylgczenie zasilania i
obw. 1 _YDYp 3x1.5 / wylacznik roznicowopradowy.

UWAGI :

1. Instalacje oswietleniows ufozy¢ podtynkowo przewodami YDYp 3 x 1,5 mm? z zachowaniem stref ochronnych;
2. Osprzet w pomieszezeniu tazienki - podtynkowy, w stopniu ochrony |P>44

3. taczniki oswietlenia montowaé 1,3 m nad podioga, a odgatezniki 0,2 m ponizej stropu.

Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
Inwestor ul. Andersa 48 w Watbrzychu
Obiekt Przebudowa mieszkania nr 8.
Budynek przy ul. Osiedlercow 7 w Watbrzychu

Rysunek 3 Instalacja elektryczna mieszkania - plan instalagji
Data] 08-2009 odwietlenia elektrycznego po modernizacii.
Projektant inz. Kazimierz Bielifiski

Asystent | mgr inz. Stawomir Naworski P Wwi/

. Vi




