Okrezna 10 - dach KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
|Remont czesciowy dachu . -
1/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m ! T
0535-04 ‘
8.80+9.80+10.50 [m 29.100]
\ IRAZEM | 29.100
2/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m I
0535-05
7.60%4 m ‘ 30.40
RAZEM 30.40
3IKNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, okapow kotnierzy,  m?
0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
boki facjatek
0.5*0.70*1.60*4 m2 2.24
Pas pod oknami facjatek
2.40%0.35%2 m? 1.68
pas nadrynnowy dach + facjati
(9.80+8.80+10.50)*0.25+2.40*0.25*2 m2 8.48
RAZEM 12.40
4/KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwajnie m2
0508-02
Polacie +facjatki
(10.50+15.30)+(35.40-+1 3.80+37.10+14.80)+3.580*2<facjatki> m2 _134.10
RAZEM ; 134.10
S|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukfadane na krokwiach - rozstaw kontrdat [m2
0103-02 0,80 m
__|poz.4 m?2 134.10
RAZEM 134.10
B|KNR 4-01 |[Wymiana ‘acenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie fat do 16 om |m2
0414-09
poz.4 m? 134.10
RAZEM 134.10
7|KNR4 0-15 {Pokrycie dachow niecdeskowanych dachdwkg ceramiczng z otworami z |m2
0517-0300 |przymocowaniem wkretami do lat !
poz.4 m2 134.10
RAZEM 134.10
8/KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowana i plaska m
0202-01
analogia
6.80 m | 6.800
|RAZEM 6.800
9|KNR K05 |Wykonanie grzbistu w dachu krytym dachéwka profilowang | ptaska m
0202-03
analogia
5.60"2+1.7*2 m 14.600
RAZEM 14.600
10|KNR-K 05 |Montaz elementéw vzupedniajacych - gasior poczatkowy szt.
0262-0600 ‘
analogia :
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
T1|KNR-K 05 [Montaz elementéw uzupeiniajacych - lgcznik gasiorow szt.
6202-0700
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR K-05 [Dodatkowe nakiady na obrébke szczytéw dachow dachdwkami szezyto- |m
0203-01 wymi :
1.362*2<hoki fagjatek> m 5.200
RAZEM 5.200
13|KNR-1 0-15 |Osadzenie okien w polaci dachowej. Wykonanie konstrukgji noénej m
0526-0100
1 m 1.00
RAZEM 1.00
14{KNR-I 0-15 |Osadzenie okien w pofaci dachowej<wylaz do komina> szt.
0526-0200
1 Iszt, | 1.00 |
| [RAZEM | 1.00
15KNR-K 05 [Montaz deski okapowe; m | _\
0103-0400 i ‘
18.80+9.80+10.50 im 29.100|
| [RAZEM | 29.100
-3.
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16|KNR-K 05 |Montaz grzebienia okapu z kratka wentylacyjng m
0204-0201
8.80+9.80+10.5 m 29.1¢
RAZEM 29.10
17/KNR-K 05 [Montaz zabezpieczen przeciwénieznych z plotkiem m
0207-0100
analogia
9.80<przad budynku> m 9.80 |
RAZEM | 9.80
18/ KNR-K 05 |Montaz elementow komunikacji po dachu - faweczka keminjarska duza, |szt. |
0208-0300 |dachéwka Braas wsporcza pod stopiefi
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-K 05 |Montaz kominka wentylacyjnego szt
0210-0100
analogia
2< dwa piony> szt 2.00
RAZEM 2.00
20/KNR-W 2- |Rynny dachowe pdickragle o &r. 15 cm - montaz > gotowych elementow [m
02 0522-02 |z blachy stalowej ocynkowanej i bfachy z cynku
poz.1 m 29.10
RAZEM 2010
21|KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o &, 15 cm - montaz z gotowych elementéw z m
02 0529-02 |blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.2 m 30.40
) RAZEM 30.40
22|KNR 2-02 |Obrébki przy szer.w rozw.do 250m - z blachy ocynkowanej m2
0506-01
pas nadrynnowy
(9.80+8.80+10.50¥"0.25+2.40*0.25* 2 <facjatkix mz2 8.48
obrobki pod oknami facjatek :
2.40%0.25%2 m2 1.20
Pas podrynnowy
(9.80+8.80+10.50)*0.15+2.40"0.15 m2 ! 473
RAZEM 14.41
23{KNR 2-02 |Obrabki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
0506-02
cbrobki bokow faacjatek
1.80%0.35*2*2<obroka przy dachoéwcefacjatki> m2 2.24
1.60%0.70%0,50*2*2 m? 224
Dylatacja z segmentem nastenym
6.50*0.45%2 m? 5.85
RAZEM 10.33
24/ KNR-W 4- |Przefozenie pokrycia z uktadanej podwéjnie w karonke na zaprawie da- |m2
01 0504-04 {chowki ceramicznej karpiéwki - powierzchnia wykonywanych robot do 10
z.52.2.3, m2 '
9909-01/4
6.70%0.60*2<Segment sasiedni> m? 8.040
RAZEM 8.040
25/KNR-W 4- |Dwukrotna impregnacia grzybobdjcza desak i plyt metodq smarowania |mz
01 0628-03 |preparatami olejowymi
(0.70*0.10*4+2.40*0.10*2 y*2<facjatki> m2 1.520
RAZEM 1.520
26|KNR-W 2- |Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchnido 0.6 |m2
02 1018-01 'm2
1.1*0.52*2*2 m2 2.288
RAZEM 2.288
27\ KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
0108-17 konstrukeji ceglanych na odleglosé do 1 km
poz.4*0.035 m3 4.69
RAZEM 4.69
28/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodam; samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
0108-20 konstrukeji - za kazdy nast. 1 km
poz.27 m3 4.69
RAZEM 4.69
29/ceny lokal- [koszty utylizagji gruzu t
ne
wycena in-
dywidualna
14.69*1.80 £ | 7.504
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