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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA

Temat: ,PRZEBUDOWA Z, ZABEZPIECZENIEM BUDYNKU PRZED
WPELYWAMI EKSPLOATACIT GORNICZEJ”

Budowa wewn. instal, wod-kan, c.o. oraz gaz,

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY

BUDOWLANEGO: ul. Okrezna 10, Walbrzych

NUMER EWIDENCYJNY DZIALKI: 658/4, obreb Podgérze 33

NAZWA 1 ADRES INWESTORA: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
Walbrzych,

ul. Gen. Andersa 48

Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tckst Jednolity
Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 I z pézn. zm)), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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Wroctaw, dnig 28 grudnia 2001 r.
ABGP.!;}J.UJ.7131.7132—406!01

DECYZJA

Na podstawle art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyinego (tekst Jednolity: Dz. U,
22000 r. Nr 88, poz. 1071.z pd2n. zm.) 1 art, 12 ust, 3,art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy 'z dnia 7lipca1984r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. = 2000 r
Nr 106, poz. 1126 zpdsn.zm.) oraz §9 wust1 rozporzgdzenia Ministra Goespodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaije

Pani Mirostawie Szewc
- magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzone] dnia 01 stycznia 1959 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny §71/01/DUW

do projektowania | do klerowanla robotami budowlanymi bez ograniczen

. W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, clepinych, wentylacyjnych I gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode - Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 8, pez. 209 z pdin. zm.) stwierdzita ze, Pani Mirosfawa
Szewce ip_oslada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke Zzawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjaincéai | uzyskala pozZytywny wynik egzaminuy
na uprawnienia budowlane. W zwjazku z powyzszym orzekam jak w sentengji.

Od ninigjszej decyz]i przystuguje odwotanie do GiSwnego Inspektora Nadzoru Budowlanega
Za posrednictwem Wojewody Dolnoglasklego w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji.
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1. PaniMirostawa Szewc ) 1
ul. |.Grabowskiej 25/10 o B
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2. Gidwny Inspektor - y '

Nadzoru Budowianego
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ZASWIADCZENIE

jest czlonkiem

Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzsnieréw Budownictwa
. , ) 08/1$/1487/01 :
O numerze ewidencyjnym ... 7 i )

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
. 009-01-01 ) 2009-12-31
oddnia........oooooii. do dnia

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkéw”




II1. Onpis techniczny

Dotyczy P.B. »Przebudowy z zabezpieczeniem budynku przed wplywami
eksploatacji gomiczej]”. Budowa wewnetrznej instalacji dla budynku mieszkalnego
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wodno — kanalizacyjne;j, centralnego ogrzewania na paliwo state oraz nstalacii
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1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Podstawg opracowania stanowi;

I Umowa 2 Inwestorem.

2 Obowiazujace normy, przepisy i wytyczne projektowe.
3 Projekty branzowe.
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i

Wytyczne producentéw urzs dzen,

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projokt wewngtiznej instaiacji wody
zimnej, cicplej, analizacji sanitarne;, centralnego ewania z kotlem na paliwo

ot =
stale, instalacji sazowei,
, 2 ]

2. Instalacja wody zimnej i cieplei

Obiekt podlegajacy przebudowie jest to wiclorodzinny dwukondygnacyjny
budynek mieszkalny 7 podpiwniczeniem.
W zwiazku z przebudowa budyuky mieszkalnego zaprojekiowano nowe insta acje

wewictrzne.

Budynek posiada wiasne przyiaeze wodociggowe W 32, ktore jest zakoniczone w
budynku na poziomie piwnicy.

Wodomierz giéwny majduje Si¢ W pom. nr 0/3 i nie projekinie sie jego

przebudowy, jedynie za zestawem wodomierza gldwnego nalezy zamontowaé filtr
siatkowy DN 25 oraz zawér antyskazeniowy typ EA DN 25



W tym samym pomieszczeniu nad wodomierzem glownym nalezy zamontowaé
dwa zestawy wodomicrzy mieszkaniowych. Do pomiaru ilogci zuzywanej wody do
ceiow mieszkaniowych dla obiiczeniowego pizepiywu ¢=028 Vs, dobranc
wodomierz skrzydetkowy J8-1,5 DN 15 firmy PoWoGaz.

Lalese mstalacii wodociagowsi Zaprojexiowans z rur z polipropylemn 1 t2k dig

wody zimnej PN 10, a dla wod cieplej PN 20.

Do przygotowania cieplej wody uzytkowej, dla kazdego mieszkania
zaprojektowano poziomy wymiennik ciepta Galmet SGML o pojemnosci
V=120dms’ wyposazony w grzaike eiekiryczig o mocy 2 kW. Ciepio do podgrzania
c.w.u. bedzie dostarczane z kotia opalanego paliwem statym, natomiast w okresie

DYZerw w paleniu oraz w okregie letmim PSPreez zamontowana grzatke e

W celu zabezpieczenia podgrzewacza c.w.u. przed wzrostem cisnienia, w ukladzie

L3 r r * ’
nalezy zamontowaé zawér bezpieczefistwa SYR DN 15, 6 bar. Ze wzgledu na
: g
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dostatecznie bliskie odlegtosci nie projektuje sig instalacji stalego obiegu wody:.

Przed podgrzewaczem c.w.u. nalezy zamontowaé regulator temperatury
z czujuikiem zanurzeniowyim fub pizylgowyra DN 206, np. firmy Oventrop. Zawér
nalezy wyposazyé w glowice w zakresie temperatur do 70°C.

- = = r 3 o
Poziome podgrzewacze oW naicry zamaontowad pad sifitem

W pomieszczeniach: dla mieszkania na parterze w pom. nr 0/3, . w piwnicy
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Do przygotowania cwu w kuchniach, nalezy zamontowaé elektryczny
pojernnosciowy podgrzewacs wody firmy Elekirometr typu Jumior V=5dm’ i mocy
1.5 kW, montowany pod zlewozmywakiem (montazy urzadzen nalezy dokonagé wg

DTR producenta).

Calos¢ instalacii nalezy prowadzié po scianach; jedynie podejscia pod przybory
nalezy poprowadzi¢ w jak najplytszych bruzdach Sciennych.

Przewody instalacji wody cieplej oraz zimnej nalezy prowadzié rownolegle
wzgledem siebie, wg tras pokazanych na rzutach mieszkan (tys. or I-1, -2, 1-3)
oraz w taki sposdb, aby zapewnié sanokompensacje wydiuzen hniowych.
Przewody instalacji wody zimnej, jak réwniez cieplej, nalezy ukladaé zgodnie
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wyzsze od ci$nienia nominalnego, lecz nie nizsze niz 0,9MPa. Po wykonaniu prob
szczelnosci instalacje nalezy zdezynfekowaé oraz przeptukaé.

Piony instalacji zaréwno wody ciepiej, jak 1 zimnej, naiezy zabezpicozyé warstwa
izolacji polictylenowej o gr. 13 mm.
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3. Instalacja kanalizacii sanitarne;

Projektuje sie odprowadzeiiie $ciekéw samiarnych z mieszkan popizez istnisjacy
pion kanalizacyjny (@ 100 zel.), majdujacy si¢ w pomieszczeniu nr 0/3 W piwnicy.

- . - - .= . . . - . " [ - -
Cralamres 2 ats B b Ar T Shtitariar yyoasornadvr baast Ml memvalbditia ora izl
ino!,&!?g.\‘-j? Kﬂﬂgt!!i.agj! Tt utg,usf\___:i VYL VY R S uig,u.?uéau il Sl@;\g,uif- o ZrHr

&
£
i

E, ‘8 3 E-‘l:l £ o R W
kielichowych PVC. Przewody doplywowe prowadzone w gruncie winny mieé
srednice min. 110 mm i by¢ wykonane w klasie sztywnosci obwodowej SN 4.

Przewody te nalezy uktadaé w wykopie na podsypce z piasku o gr. 10 cm 1 obsypaé
piaskiem gr. 20 ¢m nad rurg,

Przy momtazu rur zachowaé w kielichach 10 mm luzm, w celu zapewnienia
kompensacji wydhizen przewodéw. Na pionach kanalizacji sanitarne] nalezy
Aamontowad rewizje min. 0,5 m nad posadzka. Proiektowane piony wyprowadzié
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ponad dach min. 0,6 m i zakoficzy¢ rurg wywiewna 110/160 mm PVC.

Podejscie do phuczki ustepowey nalezy wykonaé z rury PVC o 4

1 prowadzi¢ po {cianie,

Natomiast podejscie do wanny, umywalki, pralki, zlewu oraz zlewozmywaka
nalezy wykonaé z rury PVC o ér. & S0mm

Wszystkie zmiany kie na trasie nalezy wykonaé stosujac ksztaltki o kacie
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Przewody nalezy prowadzic z minimalnym spadkiem i=2%.
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rzucie mieszkania (rys. nr I-1, 1-2, 1-3).

4. Instalacja centralnego ogrzewania
I

ia kazdego lukalu mieszkaliiego zaprojekiowano centraine Ogrzewanie
zrodiem ciepla, ktorym bedzie kociol na paliwo stale.
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- czynnik grzewczy, woda o parametrach 90/70°C obiegi m Wymuszonym,
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- temperatura w pomieszczeniach zgodnie z Dz U. Nr 73, poz. 690,
- temperatura obliczeniowa zewnetrzna dla I1T stre klimatyczne;.
Miejsca przewidziane do montazu koila zaprojektowano na pozioniie pIWIiCy,

1tak:



Dla szczytowego zapotrzebowania na cieplo w warunkach obliczeniowych, ktére
wynosi Q=6,5 kW dla mieszkania na parterze oraz Q=8,8 kW dla mieszkania na I
pigiize,  zaprojoktowano grizepmiki  fiomy  Vogel&Noot COSMONOVA

z podejéciami bocznymi, Grzejniki nalezy momtowaé 10cm nad posadzk
a pojedvncze podejsciz wykonaé z rur miedzianveh Cu 1Smm. Oznaczenia oraz

rozmieszczenie poszezegdlnych grzejnikéw pokazano na rys. nr I-5 oraz [-6.
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montaz zawordéw termostatycznych wraz z glowicg, np.: firmy Danfoss. Jedynie na
najdalszym grzejniku, zaréwno dla parteru, jak i I pigtra, nie nalezy montowad
glowicy termostatycznej, w celu zapewnienia stalego przeplywu dia koija,

Zaprojektowano kotty na paliwo state o Jjednakowej mocy 9,77 kW kazdy: kociot

—— e .

zeliwny KWD-Camino, sprawnosé kotia- 77,2%, powieorzchnia plaszeza wodneeo
0,7 m", max. Cisnienie robocze 17 m stapa wody. Kotly nalezy zamontowaé wg
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W celu zabezpieczenia ukladu centralnego ogrzewania systemu otwartego,
. - . . . 3 r .

zastosowano otwarte naczynie wrzbiorcze o poj. catkowitej 15 dm’, ktére nalezy

wmiescié na strychu i Zabezpieczyé przed zamarznigiem wykoimjac 1Zolacje

ok vy

bezpieczenstwa, a odprowadzié e preelewowa do zlewn znajdajacego sie
w kotlowni; oznaczenia $rednic oraz sposob podaczenia wg rysunku or I-7 oraz I-
g

Calg instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé 7z rur miedzianych
aczonych przez lutowanie, Przewody instalacji centralnego ogrzewania zasilajace
i powrotne nalezy prowadzié rownolegle wzgiedem siebie i ukladad na scianie
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oraco z dokonaniem regulacji.

e o

wyzsze od ci$nienia nominalnego oraz probie na

Piony msialacji, zaréwno zasilajace, jak i powrotne, nalezy zabezpieczy¢ warsiwg
izolacji polietylenowej o gr. 20 mm.

5. Instalacja sazu

- -~

Do budynku doprowadzons Jest istnicjace przylacze gazu Dnd0 z rur stalowych,
ktére pozostaje bez zmian. Kurek glowny zlokalizowany na piwnicy tuz za $ciang
zewnetrzng nalezy zdemontowaé, a nowy - kolnierzowy zamontowad w szafce

nasciennej na zewnetrznej scianie budynku. Nowy przewéd od istniejacego



przylacza do kurka gléwnego prowadzié w brusdzie w zewnetrznej Scianie
budynku i dalej przez $ciane do klatki schodowej (patrz schemat montazowy - ry.

ur i-4). Po wykonaniu proby szczeluosci, bruzdg nalezy wypeinié faiwo usuwalia
masg tynkarska.

Aby za!_‘.-sz§1§gz:3f¢ wewnetrzng instalacie oawn przed wpitywem nradow ':;_atdza;;dt

13 instalacjg g
za kurkiem gléwnym nalezy zamontowaé monoblok 1izolacyjny.
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0/2, ktorg nalezy zdemontowaé.

Przed przystapieniem do prac przebudowy wewngtrznej instalacji gazu, projekt
nalezy uzgodni¢ w Walbizyskim Zaktadzie Gazowniczym.

Dla lokali mieszkainych zaprojektowano wewnetrzna mstalacje gazowa, w celn

-

Zasilena kuchenek gazowych z preygotowaniem instalacii nod rozbude we o kothy

gazowe dwufunkcyjne.
Do pomiarn zuzyci I
positkow zaprojektowano gazomierz typ G4 o przepustowosci max 4 m/h.
Gazomierz nalezy umiescié na $cianie klatki schodowej 1.8 m nad posadzkg za
pomoca zigcza monobiokowego ehiminujacego naprezenia oraz w szafce metaiowej
z otworami wentylacyjnymi. Przed gazomierzem zamontowaé kurek odcinajgcy
gazowy DN 25,
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Projektowana wewnetrzng instalacje gazowa na odcinku od wpigcia w istnigjacy
mstalacic gazowa do gazomictza oraz do weidcia do mieszkania wykonad z rur

stalowfch bez szwu, badz z rur stalowych ze szwem przewodowyin, taczonych
przez spawanie. Instalacie w mieszkaniu zaprojektowano z tur miedzianych

A

igczonych przez lutowanie fuiem tw ardyin.
Kuchenke nalezy polaczy¢ za pomoca hacznikéw zeliwnych na sztywno. Instalacje
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dystansowe. Przy przejéciach przez Sciany nalezy zastosowaé tuleje ochronne
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z mozliwoscig inspekcji. Na odcinkach poziomych zachowaé nalezy minima]nif
spadek 0,4% w kierunku urzadzes gazowych.

Przed kotlem gazowym w miejscu latwo dosigpitytn nalezy zamoniowaé kurek
odcinajacy (zawér kulowy) oraz filtr gazowy. Instalacje gazowa z rur stalowych
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6. Warunlki BHTE

Wszystkie prace nalezy prowadzié ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP, tj.
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i PMB z dnia
28.03.1972 1. {Dz.U. 13/72 poz 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych oraz norm PN-68/B-06050 — Roboty



ziemne budowlane.
Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:
- .Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w spraw1e warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

iich Usy LuUWcuﬂc

- ,,Rozporzqdzemem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

-, S AV : [ S _ 1L
W Sprawis bezpicczenstwa i higieny pr racy pouaczas wykonywania robdi
Ff
budowlanych",
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- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyine. Wymagama w projektowaniu,

- PN-81/B-10700 - Instalacie wewnetrzne wodociggowe kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-85/B02421 - Izolacja cieplna rurociagow armatury i urzadzef.
Wymagania i badania,

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny 1 wspélczynniki przesikania ciepha. Msiodz o pliczen,

- PN-EN-12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projekiowanego obciazenia ciepinego,

- PN-B-02403:1982 Temperatury obh emowe Zewnetrzne,

- PN.9Q !IQ"J?4¥J 05311"'\7\1"11(_‘?.

ogrzewani wodnych systemu otwaﬂ;ego Wymaganla

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody,

- PN-B-10425:1989 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane
zcegly, Wi ymagaina tecimiczne i badania przy oGbiorze,

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

P S I -y — P A I
f2 S o FR o S PNTET R LT
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Poniewaz budynek nie spetnia wymagan Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw techmcznych Jakim powinny
odpowiadaé budynki t ich usytuowanie wraz z péz. zm., a zlecenie In Westora mie
obeﬂnuje termomodernizacyi, proponuje sie wykonaé zabezpieczenie termiczne

‘i A7
Scian zewnetrzaych styropianem o g 1< om. Naotominst w instalacyi centrainego

O
Q

ogrzewania zrédlo ciepla proponuje sie zmienié n gazowe kotly dwufunkeyine z
zamknietq komorg spalania, pracujgee w ukladzic zamknietym,
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Wyniki - Ogdlne

...... ltu: ~— |BUDYNEK MIRSZKALNY PREY O7 ORREENES
Miejscowosd: WALBREZYCH

Adres: UL. CKREZNA

Projektant: MIROCSLAWA SZEWC

Néima na cobliczanie wsp.”piﬁenik&nia ciepia: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obeiggenia cieplnego: [PN-EN 12831:20086
Morma na ohliczznie B: PH-B-N2025

Sb etn hiiﬁa.yczna:
Projektowa temperatura zewngtrzna Be:

Srednia roczna temperatura zewngtrzna 6m,e 7,6 °¢
Stacja meteorologiczna: Kiodzko

Stacja aktynometryezna: Jelenia Géra
Grunt:. o R B R eI LT T
Redzaj gruntu: Piasek lub Zwir
Pojemnodé ciepina: 2,000 M3/ m3-K
Gicbokosé okresowego wnikania ciepta &: . 3,167 |m
Wspdlczynnik przewodzenia ciepia Ag: 2,0 W/ {m-K)

Podstawowe' wyniiki ‘obliczer' ‘budynku::

Powierzchnia ogrzewana budynku 2h: 144,3 [m2

Kubaturs ogrzewanz budvnkn Vh: 851,424 =3

Projektowa strata ciepla przez przenikanie ¢ 8279 ¥

Projektowa wentylacyjna strata ciepla &V: 5944 W

Caikowita projekiowa corats ciepia 2; 15223 ¥

NadwyZka mocy cieplnej RH: 0 L

Projektowe cboiazenie cieplne budynku HIL: 15223 W

Wsk: _ o L I

Wskaznil SHL hni e ] 105,5 Jw/ms

WskazZnik &HI, odn1e51ony do kubatury ot 17,9 |¥/m3

n"iru.l.k.l Gblluacu wt:u.‘.v.ncuu L T R
Powietrze infiltrujace Vinfv: 33,7 |m3/h 5
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vm.infv: m3/h

Wymagane powietrze nawiewang mach, Veu min: miih

Powietrze nawiewans mech. Vsaua: m3/h

Wymagane powietrze usuwane mech. Vex ,min: m3/h

Powisctrrze usuwane meo EEVE m3/h .
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5 E
Dopitywajace pcwietrze wentylacyjne vv: 427,1 |m3/h ]
Szadnia tewmperatura do acplywajacege povwietrza of -28,8 ¢ ' ‘

: cbllczen sezonoweao zanotrzebowan;a ‘na. energie Bi

Warxant obliczen: ’lelczaj tylke dla caiego budynku ;
Stacja meteorologiczna: |KXodzko )
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Stacja aktynometryczna: Jelenia Géra

Liczba mieszkancéw budynku: 8

Liczba mieszkari o powierzchni F < BO m? ¢} szt.

Liczba mieszkan o powierzchni 50 < F < 100 2 szt.

Liczba mieszkad o powierzchni F > 100 m2 o szt.

Liczba mieszkasd = dzicdmi 2 szt.

Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania Q 133,85 |BI/rok |
Roczne zapotrzebowanie nz cieplo do ogrzewaniz Q 37181 |kWh/rok
Wskafnik sezonowego zapotrzebowania na ciepioc Ea: 97,7 WIS im2 - rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepio EA: 257,7 [kWh/ (m2-rck)
WskazZnik sezonowego zapotrzebowania na cieplo EV: 157,2 MJ/ {m3:rok)
Wskafnik sezencwaga zapotrzebowania na ciaplo =V: 43,7 1xwh/ {m3-rolk)

ez

Obligzanis przenikania cigpia prey min. ASmi i 8,5
Wariant obliczer strat ciepla do pomieszczer w sasiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do 93,u

Minimaina temperatura Qyzurna 6j,ua: i6 °c
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nisogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkew cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metods uproszorons ! Tak

DomysIne dane do ebliczeR: | 0 :
Typ budynku: Wieloredzinny

Typ konstrukcii budynku: Sradnia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Ronwekcyjne
Oslabienie ogrzewania: Bez oslabienia
Regulscia dostawy cispia w grupash: Indywidualna reg.
Stopien szczelnosdei ohudowy budynku: Sredni

Krotnosé wymiany powietrza wewn. nb0: 3,5 |i/h
Klasa osicniscia budynku: Brak osionigcia

Domy3lne dane dotyczace wentylaciis |

System wentylacji: [Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Osu: “¢

Temperatura powistrza kgmpensacyjnegg Gao: 20,0 sl

my - dane' dotyezy y TETOTIT

Temperatura doplvwajacego powictiza Sex,rec? ]

Projektowa sprawnosé rekuperacji nrecup: % |

Sezonowa sprawncié rekuperacji nE,recup: % §

Projskiowy stopien regyrkulanii nrecir: & :

Sezonowy stopien recyrkulacji nR,recir: % ;
~0,40 |m |

Domy$lna rzedna podlogi Lf: i 0,00 Im |

Rzedna wody gruniowej: -4,30 im E

Domyélna wysokosdé kondygnacii H: 2,95 Im ;

Domy$lna wys. pomieszczen w Swietle stropdw Hi 2,65 im ;

Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 67,5 jmz §

Obwéd podlogi na gruncie w swietle gcian zewn, P 32,50 Im (

Obrot budynions: Bez ohroty |
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obliczeh zapotr

a: 65

Zyski ciepia od cieplei wody na mieszkanca: i5 W

Domys$lne srednie strumienie bytowych zyskéw ciepla przypadajace na

- v E g 3 s
MLe3ZXanLIsS EW]:

Typ mieszkania ' Ciepia woda| Gotowa- | Odwie- Urzadz.

uzytkowa nie tlenie jelektr.
Mieszkanie o pow. ¥ < 50 m: 25 110 ik 25
Mieszkanie o pow. 50 < F < 100 25 110 30 95
Mieszkanie o pow, F > 100 m? 25 116 45 95
Dzieci - dodatkows ocfwietlanie: a5 w

Statystyka budynk

Liczha kondygnacsii: 2

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszcozen:

Liczba pomieszozen: io
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Wyniki - Przegrody

POD-GRUNT Podtoga w piwnicy
Rodza3 przegrody: Podings w piwniay, Warnnki wilgotnodei: Srednio wilgotne
Sciana przy podicdze: BEZPIW-56
RoZnica wysckofcoi podiogi i wody gruntowej Zgw: 1,80 m
Wysokosé¢ zagicbienia Sciany przylegiej do gruntu Z: 1 80 m
|PAPR-ASTEF £,0200{Papz asfaltowa. ¢,128! 1000 1,460] 0,111
PIASEK-SR 0,2000|Piasek Sredni. 0,4060] 1650 0,840{ 0,500
BET-CHUDY 0,1000{Podklad z betonu chuidego. 1,050 1800 0,095
BET-POSADE 0,0600|Podklad z betonu bod posadzke. 1,4008 2200 0,043
ROWROWAELY Opor grunti wraz z opoTami PIZeimovwania Rg, [me-R/wi: %,880
Suma opordéw przejmowania i przewedzenia R, [m2-X/W]: 2,808
Wspbiezynnik przenikaniz ciepia U, {W/(m2-K)]: 0,383
SD-LAZIENK |Podioga
Rodzaj przegrody: Strop ciepio do dofu, Warunki wilgotnoici.: Srednic wilgotne
CIPS-KART 0,0200 Piyty gipsowo-Kartonowe, G,230F 1000} 1,000 ¢,087
SCSNA-EEDE ©,0300|Drewnc soncye wotiv: wiikoom, <,300 BEG 2,5108; g,100
ZUZEL-PAL C,1000{Zuzel paleniskowy. | ©0,280] 1000 0,357
BTYROPIAN 00,0200 |5tyropian - inne przypadki. 0,045 30 1,460] 0,667
PGLIETYLER T.0050,Folia polietylenowa, 0,25G6] 1365 1,220] ¢,025
ZELBET 0,0800}Zelbet . 1,700} 2500 0,840! 0,035
TERAKOTA 10,0160 Terakota. 1,080} 2000 0,840| 0,010
Opdr przejmowania wewngtrz Ri, [m2-K/Wi: 0,170
TDGY DrIeifOowai & weFRaby? Ri, Im2-H/Wi. G,3i7g!
Suma opordéw przeimowania 1 przewodzenia R, m2-K/W): 1,621
Wspélczynnik prrenikania ciepia U, [W/ (m2-Kj]: 0,617
S-PARTER |Strop ciepio do doiu 33,0 o
Rodzaj przegrody: Btrop ciepio do dotu, Warunki wilgotmosci: Srednic wilgotne
TYNK-CEM 0,0200]Tynk lub glad? comentowa. 1,000] 2600 0,840] o,020
PUS-ZULRET 9,2000 Pustak Zuzlchetonowy. L D,720) tsno Q0,272
BET-CHUDY 0,0500|Podkiad z betonu chudego. 1,050] 1900 0,048
BET-POSADZ 0,0500{Podkiad z betom pod posadzke. 1,400; 2200 0,036
BYC 0,0100[Wvkladzina podisgowa PVC. 0.200] 1300 1.28GF 0,050
OpSr pricimcWania WeWwngbrz R, [mZ-K/W1: G,17C
Opér przejmovania wewnstrz Ri, [m2-K/®]: 0,170
Suma opordw prrejmowania 1 brzewvodzenia R, [m2-K/R]- 0,771
Wenbiczynnik przenikania cienta U, [W/(m2-x)1- 1,257
S-PIETRO |Strop ecieplo do gory 24,5 com
Rodza) przegrody: Strop ciepto do gdry, Warunki wilgotnosei: Srednio wilgotne
SIDE~Hany C,0300Dkyey gipsowo-rartoncie, 0,225 1000 1,8000 p, 087
SOSNA-WZDZ: 0,0300Drewno sosnowe wzdin? wiokicm. 0,300 550 2,510{ 0,100
ZUZEL~PAL 0,1500|Zuzel paleniskowy. 0,280 1000 0,536
SCSHA-WZDE 0,0400|Drewne SoSnowe WZdiuZ wichicm, G, 300 550 2,510 5,133
PVC 0,0050{Wykiadzina podicgowa PVC. 0,200] 1300 1,260| 0,025
Opdr przejmowania wawnatrz Ri, [m2-X/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,100
STl ODOrSW DEZE mowania 1 Prewsdzania R, [mf R/9) i.88%
Wspdlczynnik przenikania ciepta U, W/ (m2-K)}: 0,925
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S-STRYCH Strop ciepio do géry 24,8 om

Redzaj przegrody: Strop ciepio do gdry, Warunki wilgotnosei: Srednic wilgotne

CIPS-KART Q,QEQQ'EPlyty gipzowo-kartonows 0,2301 1000 1,000] o qg7
SOSNA-WZDE U,0300|Drevwno sSosnowe wzdius widkien. 0,300 550 2,310] 0,100
ZUZEL-PAL 0,1500|2uzel Paleniskowy. 0,280] 1000 0,528
SOSHA~WZDE, 0,0400|Drewno sosnowe wzdiuz widkien. 0,300 550 2,510] 0,133
Opdr prreimowania weawnatoz Ri, m2-K/Wi: 0,100
Opdr przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,100
Suma opordw przeimowania i brzewodzenia R, [m2-K/®]: 1,058
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, W/ {(m2-K)1: G,847
SW-10 GK jSciana wewnetrzna GK 12 om
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosSci: Srednio wilgotne
GIPS-KART 0.0i00{Pivty gipsows-kartonows. 09,2301 1000 1,000 §,043
WEENA-SC 0,0800{Wetna mineralna luzem w Scianach. 0,043 60 0,750| 1,860
GIPS-KART 8,0100|Pivty gipsowo—kartonowe. 0,230f 1000 1,000! 0,043
Opdr przeijmowaniz wewnatrz Ri, Im2-K/W7I- 0,130
Opdr preeimowanii wewnatoo BL, fmd-2 - 0,320
Suma opordw przeijmowania i przevodzenia R, [m2-K/W): 2,207
Wspéiczynnik Przenikania ciepia U, W/ (m2-K)y]: 0,453
SW-24 WELN [Sciana wewnetrzna 17 em
Rodzaj przegrody: Seiana wewnetrzna, Warunki wilgotnoscl: Srednio wilgotne
TYNK~CW €,0200{Tynk lub giad? cementowo—wapienna 0,820; 1850 8,840[ 0,024
CEG-DZ-&_5 0, 280004 = ced?y drivssuki 120x250%55 O, 8407 1i4ago] G.8es 3.40a
TYNK~-CW 0,0200{Tynk lub gtads cementowe-wapienna . 0,820] 1850 0,840( 0,024
WEEWA—SC 0,1000{Wetna mineralna luzem w 4cianach. 0,043 &0 0,750 2,326
GIPS-KART 0,0200{P3vty gipsowo-Lartonows. 0,2301 1000 1,000 o, 087
Opdr przejmowania wewnatrz Ri, [m3-K/wWj: G,130]
Opér przejmowania wewnzbrs Ri, [m?-K/wW): 0,130
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [mZ2-K/W]: 3,128
Hepdlozynnilk prasnikania cispla U, ¥/ {m2-EY}: 0,320

SZPIW-56 |Sciana zevmetrzna pPrzy gruncie

Rodza) przegrodv: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnodci: Srednic wilgotne

Fodicga przylegia ao S¢iany: PO CRUNT

WysokoSE zagiebienia Sdciany przylsgiey do gruntu Z: 1,80 m

PAPA-ASE 0,0020|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460] 0,011
TYNK-CEM 0, 02001Tvnk 1ub giad: cemontows . 1,000f 2000 0.8401 0,020
CEGEA-PEEN 0,5400|Mur =z cegiy ceramiczne) peinej na zapraw Q,770] 1804 0,880] ¢,701
TYNRE-CEM 0,0200{Fynk lub giadZ cementows. 1,300{ 2000 0,840] 0,020
Rownowazny opér gruntu wraz z Oporami przejmowania Rg, [m2-K/W]i: 1,008,
Suma oporow przeimowaniz < Przevodzenias R, ImZ-E 9] 1,781
Wspdlczynnik przenikania ciepia U, [W/ (m2-K)]: 0,568
SW-24 iSciana wewnctwzna 24,0 om

Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgothosei: Srednic wilgotne
TYNK-CW 0,0200{Tynk lub giad: cementowo-wapienna. G,820{ 1850 0,840| 0,024
CEGEA-PELN 0,2000|Mur z cegiy ceramiczne] peiney na zapraw 0,770] 1800 0,880/ 0,260
TYRK-CH G,0200:Tynk Isb gads cementowo-wapienns :  0O,B23] 1850 G.8i0; o,.02a
Opdr przejmowania wewnabrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Cpor przejmowania wewngtrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Suma opordY przeimowania i przavodzenia B, Im2-KfW}: &, 860
WsSpoZezynnik przenikxania ciepia U, [W/{mZ-K}j}: 1,759
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5z-38 |Scizna zewnetrzna 38,0 am

Rodzal przegrodv: Sciana Zewnetrzna, Waranki Wilgotnofni: Srednio wilgotne
TYNK~CW 9,0200|Tyng lub giadz cementowo-wapienna, 0,820 1850 9,840| 0,024
CEGEA~PEEN 0,340C0|Mur z cegiy ceramiczne} peinej na zapraw 0,770] 180C 0,880] 0,442
TYNK-CW 0,0200({Tynk lub glads cementowo-wapienna . 0,820] 1850 0,840} 0,024
Codr przeimowanin wewnatyrz Ri, fmd.2/wT. 0,120
Opor prrejmowania na #ewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i brzewodzenia R, [m2-K/W]: 0,660
Wspokozvnnik przenikaniaz ciepla U, [W/{m2-K)]: 1,514

82-42 [Sciana zewnetrzna 44,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciang zewnetrzna, Warunki wilgotnosei: Srednic wilgotne

TYNK~CW 0, 0200[Tynk Iub giadz cementouwo-wapienns, 0.89241 IB5G] O,840! 0,024

CEGLA-PEEN G,4000Mur z cegly ceramicznel peinej na Zapraw 0,770 1800 0,880} 0,519

TYNK~CW 0,0200)/Tynk lub giads cementowe-wapienna. 0,820] 1850 0,840] 0,024
Opér przeimowaniz wewnatrz Ri, [m2-X/W): 0,120

ET prEsimovwaniz ng ZRWRRtrz Re, [mI-K/H1; 0
Suma opordéw przeimowania i Prewodzenia R, [m2-K/W]: 0,738
Wspotezynni¥k przenikania ciepia U, [W/(m2-K)]: 1
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Wyniki - Pomieszeczenia

Kondygnacis: TARTER PARTER
Powierzchnia i kubatura: |Ah= 48,8 m2 Vh= 128,7 m3
Rzedna i wysokosci: Lf= 0,00 n 2,95 m [Hi= 2,65 m
Projekiove straty ciapka prrer prrenikanie T, fwl: e1i1:T3
Projektowa wentylacyjna straca ciepia &V, [W): 2849
Calkowita projektowa strata ciepia &, [W]: 6435
Nadwyzka mocy ciepinej SRE, [W]: Q
Proisktowe ohoizfenie cie¢plne $UT.  [W1: €428
Wskaznik $HL odniesiony do powierzchni $HL, A, [W/m2): 132,5
Wskaznik &HT. odniesiony do kubatury @HL,V, [W/m3}: 50,0
Powierzchnia 1 kubatura: la= 4,69 m2 V= 12,4 m3
Rzgdna i wysokose: ILf= 0,00 m Hi= 2,65 m
Kondyanacija: Fietro Tvp pomieszczenia: Frzedookad
Parametry konstrukeyine: [Typ: Wielorodsinny ITyp komstrukcsi: Sreanis
Stopien szozelnoscoi: Sredni n50= 3.5 1/h
Ogrzewanie: Honwelkcyjne Bez osiabienia Indywidualna reg.
Paramatyy asizhienig: Th= 1 LET o= K TRH= 4 0 Wima
System wentylaaii: {Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: nmin= 0,50 1/h Vmin= 6,2 m3/h
Powletrze infiltzuiace: Ivintv= G,0 m3/h Vi, infyv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu, min= m3/h Vsa= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vax= m3/h
Powletrze wentylacyine: in—= 3,5 1/n Vv= 6,2 m3/h !GV= -20,0 °C
Przegrody w pomicszozeniu: 103
> Symbol Or. |Pomieszczenie lub ! 5] L lub A 2 Ac Fat:) Uke T
°C s m; m2 m me 3 W/m21 w
0 |sW-24 8 8,0 1,3% Z,85 2,1t 12,0 1,759 45
1 {DE-FROWT 8 B, 0 0,95 2,60 1,9] 12,6{ 2,660 59
0 |SW-10 GK 24 24,0 2,14 2,85 4,4 -4,0 0,453 -8
1 Iow 2 24 .0 o ox 2,00 1.8 —24 0 2,500 -2£
0 |S-PARTER 12 12,0 5, 60] 5,6] ®,0] 1,297 EE)
Projektowa strata clepta przez przenikanie *T, [W}: 128
Projektowa wentylacyina strata ciepia &V, [W]: 85
ispOlceynnik KoIygujacy ze WZgledu na WysOROSE pomieSICIonis Th- 1,60
Calkowita projektowa strata ciepia ¢=(dT+0V) -fh, [W}: 213
NadwyZka mocy eieplne? $RH=A-fRE, [W]: [
Projektowe dbeiazenie ciemlne $HL, [W]: Zi3
WskaZnik ¢HL pomieszcz. ocdnies. do jego powierzohni ©HL, £, [W/m27]: 45,4
Wskaznik ¢HL pomieszcz. odnies. do jege kubatury oHL,v, [W/m3]: 17,1
Wspotcezynnik projektowe] straty ciepia przez przenikanie BT, {H/K]: 3,21
Wopbinsynnik wentylzcyines Frojekiows] stragy ciepis BV, (m/El: 2,11
i kubatura: i V= 13.3 m
Rzedna i wysokosdé: Lf= 0,00 m Hi= 2,65 m
Kendygnacja: Pietro Typ pomieszezenia: Lazienka z oknem
Parametry konstrukcyjne: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukoji: Sredniz
Stopisl sZcoeincéoi- Sradni n58= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekeoyine Bez oslabicnia Indywidualna reg.
Paramoetry osiabienia- Th= h A01 o= K fRE= 0,0 W/m2
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System wentylacii: Indywidualna naturalna
Wimagania higieniczne: nmin= 3,77 i/h Vadln= 50,0 m3/n
Powietrze infiltrujace: |Vintve 2,8 m3/h Vi, infve= m3/h
Powictrze nawiewane: Vsu,min= m3/h Vsu= m3/h
Powiatrze usuwane - VeX min= m3I/h Vey= m3/h
Powletrze wentyliacyine:  |n= 3,8 i/n Vv= 50,0 m3/n {9v=-20,G "¢
Przegrody w pomieszczeniu:i04
> Symbol Or. {Pomicszcorenis luk ! @ L luk H Ao A8 Ukc 7
cC ‘C m; m2 m m2 X W/m21 W
D |8z-42 8 -20 -20,0 2,17 2,85 5.2] 44,0 1,405 321
1 IOKNO-Z =4 -20 ~2C.0] 1.00 1,20 1.2] 44.0 1,600 84
O |5W-10 GR Z0 26,5 z,85 2,395 2,4 2,0 0,453 15
0 {S¥-10 GK 20 20,0 2,17 2,95 4,5 4,0 0,453 a8
1l [ow 20 20,0 0,94 2,00 i,8 1,0 3,500 26
G IsW-324 B8 8,0 Z.B5 2,53 B.4] 16,0 1,759 237
0 |S-PARTER 12 i2,0 6,18 6,2 12,0 1,297 96
0 [s~PIETRO 20 20,0 6,18 6,2 4,0} u©,825 23
Projektowa strata ciepla przez przenikanic T, [WI: Bl1l
Frojsktowa wentylacyina ctroata Siepiz &Y%, {9l 748
Wap&lozynnik koryguiacy ze wzgledu na wysokosd pomieszozenia fh: 1,00
Catkowita projektowa strata ciepia &= (6T+5V) - £h, [W]: 1559
Wadwyzka mooy cieplne; SRU=A-fRE, [¥]: 4]
Projektowe obeiazenic Ciepine ®HL, [W]: 1559
Wskaznik $HL pomieszez. ocdnies. do jege powierzchni $EL £, [W/m2}: 311,3
WekaZnikx $HL pomieszez. odnies. oo jego kubatury oHL,v, 117,58
WenGISgynnik projekiows} straty ciepfa DrZer przenikanie 5T, ig.,4d!
Wspdiczynnik wentylacyjnej projektowe) straty ciepia HV, 17,00

Fowierzcimia i kubatura: 14,55 mz V= 38,6 m3

Rzedna i wysokosé: jLf= 0,00 m Hi= 2,65 m

Fondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Pokdy

Paramstry kenstrukoyina: iTyp: Wisloredzinny Typ konstrukoli: Sredniz

Stopien szczelnosei: Sredni nf0= 3,8 1/h

Qgrzewaniea: Konwekcyjne Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry csiabienia: Th= h ABL.o= K fRH= 0.0 W/m2

System wentyiacii:

AOVWACHIA L n mmdrr e
Indywidualna naturaliaa

Wymagania higieniczne:

min= 1,00 1i/k Vmin= 39,8 m3/h

Powictrze infiltruijace:

Vinfv= 13,5 m3/h vm,infv= m3/h

¥owietrze nawiewane: Vsu, min=  m3fh Vau= m3/h
Powletrze usuwane: Vex, min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyine: |n= 1,0 1/h Vv= 38,6 m3/h jev="-20,0 °C
Prrzegredy w pomieszozeniv:ing
> Symbol Or.. i Pomieszezenie lub ¢ ] L Jub A H Al A8 Uke T
°c °c m; m2 m n2 K W/m2! W
0 82-42 3 ~-20 20,0 4,43 2,25 18,71 45.¢ 1,405 582
1 [ORNO-Z 3 -20 -20,0 1,00 1,20 1,2] 40,0 1,600 77
1 |OKNO-Z ] ~20 -20,0 1,00 1,20 1,20 40,0 1,600 77
0 |SW-24 WELN 20 20,0 4,26 2,85 12,6 0,0 0,320 o]
0 [Sw-10 =% z3 75,41 z, 85 7,6 8,27 -4 6] ©,483 =15
0 |5-PARTER 12 1z, 0 16,71 16,7 8,0] 1,297 173
Projektowa strata ciepia przez przenikanie #T, [W]: 811
Brojebiows wentvlacyina strata cianta &V, [Wlr bze
Wepoiczynnik korygujacy zZe wzgliedu na Wysckosé pomieszozenia fn- 1,00
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Wyniki - Pomieszezenia

Catkowita projektowa strata ciepia $=(¢T+$V) -Fn, [W]: 1435

Hadwyzka moay cieplne) SRU=h-fRE, [®1: G

Projektowe obcigzenie cieplne $HL, [W1: 1435

WekaZnik $HL pomieszez. cdnies. do jego powierzchni QHL, £, [W/m2}: 88,7
WskalZnik OHL pomisgroz. sanica. do Jego Iuketury oBY v, [w/m3] - 37,2
WspdicEzynnik projekiowe} straty clepla przez przenizanic HL, [W/K]: 22,78
Wspdiczynnik wentylacyjnej brojektowe) straty ciepia HV, [W/K]: 13,11

' o

Powierzeohnia i kubatura:

Rzedna i wysokoseé: Lf= 0,00 m Hi= 2 65 m

Kondygnacia: Pietro Ty pomieszczenia- Pokdi

Paramsbry Eonstrukoyine: Typ: wielorodziuny Typ monstukedi. Srecnia

Stopient szozelnosci: Sredni n§0= 3,5 1/h

Ogrzewanie: Konwekcyine Baz osiabieniz Indywidualna req.
Parametry osiszbienia: Th= h ABl o= K fRE= 0,0 W/mZ

System wentyilacii: Indywidnalna naturaing

Wymagania higieniczne: mmin= 1,00 1/h Vmin= 3% 8 m3/h
Powletrze infiltrujace: IVintes 8,3 m3/h Vm,infv= m3/h
Powiatree nawisvane: TeEu,mine g3 /h Teu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyine: [n= 1,0 1/h V= 35,8 m3/h Jev="-20,0 "c

Przegrody w pomieszozeniu:i0€

> Symbol Or. i Pomieszezenie Iub ¢t 3] L lub A =1 Ac AS Uke T
‘c ‘a m; m2 m m2 K W/m2! W
O j87-22 W ~2a -24.0 4,25 2,85 11.3] Zo.@ 1.405 337
1 JORNO-Z Ei -20 -20,0 1,00 i,20 1,2 40,0 1,600 77
0 [S-PARTER 12 12,0 17,66 i7,7| 8,0] 1,297 183
Drodelbtows straks onfepia DEZe2 prrzenikanie &7, [W]- 847
Proijektowa wentylacyina strata ciepia ¢V, [W]: 541
Wepodtezynnik koryguiacy ze wzgledu na wysokodd pomieszozenia fth- 1,00
Calkowita projektowa strata ciepia $=($T+5V) -£h, [W]: 1438
Mashry2ka mooy Cigplne’ #BE=p.fEBE, [Wwl. o
Projektowe cvbeiafenie ciepine $HL, [W]: 1438
ViskaZnik ¢HL pomieszez. odnies. do jego powierzchni PHL, £, {W/m2]: 95,8
Wskaznik &HL pomieszoz. ednies. do jedgo kubatury oHL,wv, fW/m3]: 36,2
Wspdicevnnik Projekiowe] straty Cicpia Pr€z przenikznic ar, [wW/R1: 22,42
Wepotozynnik wentylacyines brojektowe; straty ciepia BY, [W/K}: 13,52

Powlerzchnia 1 Fibatase: [re 9,32 m2 = 24,7 m3

Rzedna i wysokoSé: Lf= 0,00 m Hi= 2,65 m

Kondygnacija: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchmia

Paramotwy Eoanstrulovyine: Tys: Fielorefdainny TYp onatyuieill Zrednis
Stopien szczelnosol: Sredni ns50= 3,5 1/h

Ogrzewanie: Konwekovine Bez osiabienia Indywidualna reg.
Parametyy osiakionia- Th= h AGL, o= K IRI= 2,0 Bim2

System wentylaeji:

Indywidualna naturalna

Wynmagania higieniczne:

nmin= 2,83 i/h

Vmin= 70,0 m3/h

Pawietrze infiltrujace:

Vinfv= 5,2 m3/h

Vi, infv= m3/h

ey B [T — 7 N
Powletrze nawiewans: VEI min=E w3/ Vsu= @3 %

Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h VYex= m3/h

FPowietrze wentylacyjne: o= 2,8 1/n Vo= 70,0 m3/h

fev= -20,0 °C

Przegrody ¥ pomieszozeniu. 107
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Wyniki - Pomieszozenia

> Symibol Or. |Pomieszezenie lub ! a L iub a H Ac AQ Uke BT
B i T8 m; =% = e % izt w
0 [S2-42 N -20 -20,0 2,67 2,985 6,7{ 40,0{ 1,405 375
1 {CKNO-% N -20 ~20,0 1,00 1,20 1,2} 40,0} 1,600 77
0 lew-24 g 2,01 4,230 2,85 12,71 12,0 1,788 268
0 |S-PARTER 12 12,0 11,40 ii,4 5,0 i,287 ils
Projektowa strata Ciepla przez przenikanie T, [W]: 838
Projektowa wentylacyina strata clepia &V, [W]: 852
Wopdtazynnik = koryguiacy ze wagledu na wysokodS pomieszozenia fhn: 1,00
Catkowita projektowa strats ciepla $=(IT+oV) - -fh, [W]: 1790
NadwyZka mocy cigplinej $RH=2A- £RE, [WI: [4]
Projektowe cheiazenie ciewvlne &HL, [W]: 1790
Weskainik FHL PORiSSZoz. wdnies, do IGO0 powisrzchni PhL, I, [(W/m2i: 82,1
Wskainik ¢HL pomieszasz, odnies. do jego kubatury oHL,v, [W/m3): 72,5
Wspdiczymmik projektoves) straty ciepla przez przenikanie HT, [W/K]: 20,55
wespbdiczynnik wentvlacvune; brojektowe’ straty aiepia HV, (W/Kji: 23,80
Kondygnacia: I PIETRO Kondygnacja I PIETRO
Powierzchnia i kubatura: = 55,6 m2 Vh= 147,45 m3
Rzgdns i wrsokodai: Lf= 2,28 = H 2,88 m jHi= 2 82 @
Projektowe straty ciepta brzez przenikanie ¢T, [W]: 5693
Projektowa wentylacyina strata ciepta &V, [W]: 3095
Catkowita projcktowa strats cisplta €, [wW]: a7se
Nadwyzka mocy ciepinei ®RR, [W]: 0
Projektowe obeizzenie ciepine #HL, [W]: 8788
WskazZnik $HL odniesiony do powierzohni PHRL A, [W/m2]: 158,0
Wa¥azZnik &WL sdnissiony do ‘ﬁbﬁ“"‘u.{" OHL, Y, WE/m5I: 58.8

Rzedna i wWysSokosé.
Kondygnacija: Pigtro
Parametry konstrukcyine:

Typ pomieszczenia:
Typ: Wielorodzinny

Przedpokd’)
Typ konstrukeji: Srednia

Stopien szozelnoscs: Eredni n50= 2 5 1sh
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osiablenla Indywidualna reg.
Parametry osiabienia: Th= h A8L,0= X fRH= 0,0 W/m2

System wentylacii:

Indywidualna naturalna

Wymagania

higieniszne:

meln= &,50 i/h

Vmin~ 11,7 m3/h

Powietrze infiltrujace: |[Vinfuv— 4,9 m3/h Vin, infv= m3/h

Powietrze nawiewane: Vau,mins m3/h Vsu= wm3/h

FPowietrze usuwane: Vex . min= mi/h Tax= m3/n

Powletrze wentylacyine: in= 0,5 1/n Vo= 11,7 m3/n lev=-20,0 °¢c

Przegrody w Pomieszczeniu: 202

> Symhol Or. (Pomicszozenice luk ! a L lup A = Rz LB Uke 2T
°C °c ; m2 m mz2 K W/m2" W
0 |Sw-22 10 16,0 2 T7 2,85 6,3} 10,0} 1,759 110
1 |DE-PRORT i% 12,0 G,85 2,00 1,27 10,0 2,800 F]
| ¢ |&w-22 24 24,0 7,98 2,951 '6,3] -4,0] 1,759 =8|
1 [DW 24 24,0 o 94 2,00 1,9] -4,0 3,500 ~28
0 [s5z-38 s -20 ~-20,0 1, 2,85 4,37 40,0 1,564 270
1 ORWO-2 5 -Z25 -2G,0 1,40 1,20 i:2] 40 i) i.800 77
0 |S~-STRYCH -5 -5,0y 10 40 10,4 25,0 0,547 246
Projektowa strata ciepla przez przenikanie F, [W}' 878
Prodekhowa wspt-“'.l:sny}nn stratny cianka &F, [Wir 150
Wspolozynnix korygujacy ze WZgledu na wysorosé pomieszczenia fn: 1,00
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Caikowita projektowa strata ciepta $=(8T+$V) - th, W]: 837

RadwyiXa mory cieplne) SRIA=h - fRE, [Wi: 4]

Projektowe obeizZenie cieplne ¢HL, [W]: 837

Wskaznik $HL pomieszoz. odnies. do jego powierzchni $HL, £, [W/m2]: 95,1
UskaZnil $HIL nomieszez . cdnies. do jege kuhatury @B v, [R/im2y .1 35,9
Wspoiosynnik projextowe) SLrary ciepia przez Przenikanie 3T, {W/K]: ie,&d
Wspdtezynnik wentylaoyijned projektowej straty ciepla HY, [W/KI: 3,96

Powierzchnia i kubatura:

2= 6,02 m2 V= 16,0 m3

Rzedna i wysokos&d: Lf= 2,85 m Hi= 2,65 m
Kondygnacia: Pietro TVp pomieszczenia: Lazienka Z oknent

Parametoy kKonstoukeyy

BEL TR Fislotodaing
i

ALY T¥p Ronstzukeii: Szednis

Stopien szozelnoici: Sredni ns0= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekeyine Bez osiabienia Indywidualna reg.
Parametry osiabienia: Th= h ABY, 0= X FRE= 0,0 W/mz

System wentylacii:

Indywidualna naturaina

Wymagania higieniczne

H nmin= 3,13 1/h Viin= 50,0 m3/h

Powietrze infiltrujace: |[Vinto= 3,4 m3/h

Vi infuv= m3/h

Dowiedres noviswonar

Vou min= m3in Vau= m3fh

Powietrze usuwane:

su, in
Vex= m3/h

Powietrze wentylacyine: |n= 3,1 1i/hn

Vex ,min= m3/h
V= 50,0 m3/h jev: -20,0 °cC

Przegrody w pomieszczenin:203

> Symbol Or. |Pomieszczenie 1ub f ] L lub A = Ac AR Ukec T

_ = i m; m2 m |2 K W/m2t W
G i3z-agm B -5 -28. G 2. 36 2 _ 85 $.3] 44 5 1 _Esa Gan!
0 |s2-38 8 ~20 -20,0 2,65 2,95 7,2{ 44,0 1,564 494
1 |ORNO-Z ] ~-20 -20,0 1,00 1,20 1,2f 44,0 1,600 B4
0 {sw-34 20 20,0 2,94 2,95 6,9 £,0 1,759 48
1 [ow 20 20,0 0,98 Z,00 1,9 a,0f 3,500 26
0 |&wW-24 10 10,0 2,65 2,95 7,Bf 14,0 1,759 183
0 |{S-STRYCH 20 2G,0 7.84] 7.8 4,0 0,947 30
0 lsp-razryEuK 8 8. & 7,85 7,80 16,00 4,617 77
Projektowa strata ciepla brzez przenikanie 4T, [W]: 1592
Frojektowa wentylacyina strata cigpta &V, [¥W}]: 748
Wspdiczvnnik keryauiacy ze wzgledu na wysoko$e pomieszczenia Lh: 1,00
Caikowiia projektowa strota ciepia ¥={3T+V} -£i2, IWI: 2340
Wadwyika mooy cieplned PRE=A-FRY, [W]: 0
Projektowe cboizfenie cieplne $HL, [W]: 2340
WskazZnik SHL pomieszez. odnies. do dego powierzenni ©OHL . £, [W/m2}: 388.8
Wskainik ¢HL pomieszcz. cdnies. do jege kubatury oHL,v, {W/m3]: 146,7
Wspoteozynnik projektowed straty ciepia przez prrenikanie HY, [W/K]: 36,13
Wspbiezynnik wentylacyjnei projektowe] straty cicpia BV, [W/K]1: 17,00

owlerzchnia i kubatura: A~ 18,00 n2 V= 47,
Rzgdna i wysckosa: Lf= 2,38 m Hi= 2,865 &®

|Fondygnacia: Pietro

TYp pomieszozenia: Pokdy

Parametry konstrukcyine: Typ: Wielorodzinny

Typ kongtrukeiji: Srednia

Stopien szezelnosci: Sredni n50= 2 5 1/h
Cgrzewanie: Ronwekoyine Bex asiabhieniz Indywidualna reg
Parametry osiabienia: Th= h AQL o= K fRE= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalina

Wymagania higieniczne

M nmin= 1 A0 1/h Vmin= 47 7 m3fin

Powietrze infiitrujace: |Vintve 16,7 m3/h

Vi, infyv= n3i/n
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Powietrze nawiewane: Vsu . mine m3/h Vsu= m3/h
Pawictrze usuvane: Vax.min= @m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 1,0 1/n V= 47,7 m3/h |ev= -26,0 °C
Przegrody w pomieszozenin: 204
> Bymbol Oor. {Pomieszozeniae 1ub ! =) L lub A B AC AB Uke 7T
°c s m; m2 m m2 X W/m2! w
0 [sz-38 =3 -20 ~20,0 4,72 2,95 11,5] 49,0 1,564 721
1 loENo-= ] -29 -30,0 1,00 1,20 1,21 2n,0f 1,608 77
1 |OKNO-Z ] -20 -20,0 1,00 1,20 1,2} 40,0 1,600 77
0 |sw-24 wELN 20 3G,0 3,26 2,95/ 12,6] o,0] 0,320 o
0 |S-8TRYCH -5 -5.0 20,80 - 20.8 25, 0,947 492
Frojekiowa strata cicpia Précz precniwanis 97, [Wi: 1387
Projektowa wentylacyjna strata cleplia &V, [W]: 649
Wspdiazynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosd pomieszcozenia Fh: 1,00
Caikowita projextowa strata ciebia &=($T+EV) -Fn, [wi: 2018
Nadwytka mocy cieplnej TRH=A-fRH, [W]: 0
Projektowe obciaZenie cieplne $HI., [Wi: 2016
Wskaznik $HL pomicszez. odnies. do jego powierzchni PHL,. £, [W/m2}]: 112,90
Makzinik AL pomieszoz, cdnies, oo 32ps kubatury oHL v, [W/mel: 4% %
Wspdiczynnik projektowes straty ciepla prrez przeniXanie HT, [W/R]: 34,18
Wspbdzozynnik wentylacyinej projekfowe} straty ciepla HV, [W/K]: 16,22

?owierzchnia i kuk

,30 m2 V= 43,2 m3

Rzedna 1 wysckosé:

ILf= 2,95 m Bi= 2,65 m

Rondygnaciz: Piebro

Yo pomieszozeniac ToRdd

Parametry xonstrukcyine: Typ: Wielorodzinny Typ konstrukeii: Srednia

Stopien szczelnosdci: Sredni n50= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Konwelkayine Bez osiashienis Indvrwidualna regq.
Parametry osiabienia: Th= h AGL, 0= K IRH= 0,0 W/m2

System wentylacii:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

nmin= 1,00 1/h Vmin= 43,2 ma/h

Powietrze infiltruizea: IVinte— 9.1 m3sfh Vo, infre m3fh
Powietrze nawicwane: Vau, min= m3/h Vsu= m3/h

Powiebtrze usuwane:

Vex min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentvlacvine: |n= 1.0 1/

V= 43,2 m3/h

Przegrody w pomieszozenin: 205

> Symbol Or. |Pomieszczenie lub ! & L lub A 2 A AQ 35141 ST
C °c m: m? Iy m2 K Wim3t W
0 18z-38 N -20 -20,0 4,25 2,95 11,3f 40,0] 1,564 709
1 [OEKNO-Z W -20 ~20,0 1,00 1,20 1,2 40,0 1,600 77
0 |S-STRYCH -5 ~5,0 18,90 i18,9{ 25,0 0,847 447
Projsictowa strata clepia pr rzsnilkanie T, Wi 1324
Projektowa wentviacyina strata ciepta Vv, [W]: 587
Wspbiozynnik korvgujacy ze wzgledu na wysckosé pomieszezenia fh- 1,00
Caikowita projekiowa stratz ciepia $={3T+SV} -£h, [W:: lg21
NadwyZka mocy cieplnej $RH=A-fRH, [W]: [¥]
Projektowe cbeoizzenie cleplna #HL, [W]: ig21
WskaZnik $HL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni ¢HL,f, [W/m2]: 111,77
Wekainik $HL pomisszoz. odnies. ao dego Xubstury oBL,v, [6/m3]: 2,2
Wspdiczynnik projektowe) straty ciepla przez przenikanie HT, [W/K1: 30,84
Wspdiczynnik wentylacyinej projektowed straty ciepia BV, [W/KI: 14,69
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Powierzehnia i kubatura: [A= 6,50 m2

V= 17,2 m3

nLf= Z2,8E m Hi= 2,65 m

Rzgdna 1 wysokodfds:
Kondygnacja: Pigtro

Typ pomieszczenia: Kuchnia

Parametry konstrukeyine: [Typ: Wielorodzinny

TYP konstrukecii: Srednia

Stonien szozelnosei: Sredni 0= 3 5 1/h
Ogrzewanie: Ronwekey jne BezZ osiaplienia inaywiduaina regq.
Parametry osiabienia: Th= h A48i,0= K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacii:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniezne:

nwin= 4,06 174 Vmin= 70,0 m3/h

Powietrze infiltrujace:

Vinfy= 3,6 m3/h v, infv= m3/h

Powletrze nawiewane: Veu, min= m3/h Vau= m3/h
Powietrze usuwane: Vex . min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wenbylacyjne: o= 2,1 1/h V= 70,0 m3/n jgv= -25,5 °C
Przegrody w pomieszezeniu:206
> Svmbol Or. iromieszagenis lub i a L iub A H Ao N& Uke &
°c °C | m; m2 m m2 K W/m2! w
0 {3z-38 ¥ -20 20,0 2,67 2,95 6,7| 40,0 1,564 a1s
1 |oKNO-Z N -20 ~20,0 1,00 1,20 1,2] 40,0} 1,600 77
C iZw-2a 10 id,0 z,84 5,88 8,4 19 0Q 1,759 147
0 [S-STRYCH -5 -5,0 7,58 7,61 25,0] 0,947 180
Projektowa strata ciepia przez przenikanie T, [Wl: 821
Projsktowa wentylacoyijna strata cispla &V, [W]: 1
Wapbiczynnik korygujacy ze wzgledn ha wysokosa pomieszczenia f£he 1,00
Catkowita projektowa strata ciepia F={¢T+EV) -£h, [Wi: 17713
Nadwytka mocy cieplnej $REwA-£RH, [Wi: 0
Pusjekbowe obhaizienie cisplne OFL., (Wi 1773
WskaZnik $HL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni OHL, £, [W/m2]: 272,8
WskaZnik $HL pomieszcz. odnies. do jego kubatury @BL,v, [W/m3]: 103,90
Wepslozynnilk proiektowad straty ciepia przez prrenitanie HT & [W/KI: 20 54
Wspoiczynnik wentylacyinej projextower straty ciepia HV, [W/K]: 23,80

ie pomieszozeh

20,0
203 |Lazienka z oknen 24,0
204 [Pokdi 204 20,0
205 {pcksy 205 20,0
206 [Kuchnia 2066 20,0
103 jPrzedpokdj 103 | 20,0
104 [fazienka z oknex 24,0
105 [Poksy 105 20 0
106 [Pokdy 106 20,0
107 [Kuchnia 107 20,0

Strona 7
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LEGENDA:

——— — Instalacia c.w.u,

Instalacja zw

Instalacja kan. sanit. z rur PVC

Instal. kan. sanit. z rur PVC prowadzona pod stropem

Is’mle qce przy’chze

ui

2221
WP 25

\C)

I

60,11 , | @

fstn. pion kan. sanit.

zefiwo DN 100

@ Pion instaleyjny (wz, wc)

@ Pion instalcji kan. sanit,

- Filtr siatkowy DN 25
- Zawér antyskazeniowy typu EA DN 25

OZNACZENIA;

3 - poziomy wymiennik ciepta c.w.u. Galmet SGWL
V=120dm3 z grzaka elek. 2ZkW

UWAGA:

Caloét instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC-U

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej nalezy ustalic na
montazu.

Instalacje wodociggowa nalezy wykonaé z rur PP, PN 20 (wc) oraz
PN 10 {wz) i prowadzi¢ pod stropem.

Instalacje wodociagowa nalezy zabezpieczyé warsts izolaci
polietylenowej o gr. 13 mm

,,,,,, Inwestor: Obiekt: Budynek mieszkalny w Watbrzychu
for: .
hir Mazwe Doy MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW Sp.z 0. 0, przy ul. Okrezna 10 (dz. nr 658/4,
B il } Walbrzychu, ul. gen. Andersa 48 obr. Podgérze 33
0o pomaeszcm a W2 —
- <mat;
" "PRZEBUDOWA Z ZABEZPIECZENIEM BUDYNKU .
| : ranza; .
on K. schodowa | 2,20 PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACT GORNICZE] " SPtagIm“' ?miwf;la Data:
0 /21 niwning i 7.68 e T ——— Budowa wewn. instal. wod-kan, c.o. oraz gazowef - 02.2009
K Eﬁlﬂ" — 30 EJ»SKJ&TGE FR@EE KT R i)
LT LR oy ; '
T S W BUDOWNICTWIE ) Projedant: | MORINZ MIROSLAWA SZEWC Tyt rysunka Skl
£ L 3.3 e - .
| pranica 9,99 il Fdward Knapczyk ETIOVDUW . 1:50
075 korviar 203 AR R atiisee o . Instalacja wod-kan
B B R 1l Piastn 470/23, SS-304 VWallyre vokn - rzut piwnic Nr1ys
NIP 886-111-73-28 REGON 890373810 : Asystent: TK ANIE '
tel./fax | 84-83-502 lub NEDZ-739-18 1 (el korm, ) v INZ. DAWID NA ¢ 1-1
Louto: PEO BP. I Oddzial w Walbzzychu, - S0 1020 S095 0000 5402 Q008 583 a5




O ——

Instalacie nalezy obfzyé wefng mineraing

i zobudowo¢ ptytami GK

|
e ooy
7

—it
i
|

LEGENDA:

Pion instalcyjny (wz, we)
@ Picn instalcji kan. sanit.

.= .— Instalacja c.w.u.

Instalacja zw

Instalacja kan. sanit, z rur PVC

OZNACZENIA;

Pt - pluczka ustepowa
U - umywaka

Zz - zlewozmywak

W - wanna

P - praka

Kg - kuchenka gazowa

POW - Elektr.pojemnosciowy ogrzewacz wody
podumywalkowy ELEKTROMET typ JUNIOR 5dm3; 1,5 kW

UWAGA:

Catoét instalacii kanalizacji sanitarmnej nalezy wykonaé z rur PVC-U..
Instalacje wodociagows nalezy wykonaé z rur PP, PN 20 (wc) oraz

PN 10 (wa).

Instalacje wodociagowsg nalezy zabezpieczy¢ warstg izolacji

polietylenowej o gr. 13 mm

> ! ' i
N | Naswa Pow.
nom.| pomieszezenia ! w m?2 L i
L o oaE 1 . . Obiekt: Budynck mieszkalny w Walbrzychu
1 wiatrolap 345 AWESIOT \IEISKI ZARZAD BUDYNKOW Sp.z 0. o. przy ul. Okreina 10 (dz. nr 65874,
172 | Kl echodowa 8,49 Walbrzychu, ul, gen. Andersa 48 obr. Podgérze 33 )
ENAEY i B8
113 f3-§3.@kifj 500 Temat 'pRZEBUDOWA Z ZABEZPIECZENTEM BUDYNKU Stadium: Branga: _
174 Tiazianka 501 PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACI GORNICZEJ * PBum' Senit Data:
i g /5 ‘"}ﬂi"’{)i fg[j{ 353, SEJE]' K :E)’ JE -—*-—-'_E‘ E Budowa wewn, instal, wod-kan, c.o. oraz gazowej . - 022009
§ AR H ‘-f__ g I G” RQ -&i S E E
175 | pokd 15,00 :
/6| poktj e W BUDOWNICTWIE ) Projektant. | MGR INZ MIROSLAWA SZEWC Tytaf rysunka: Skala
H/T ¢ kuchiia 9,32 ~ imE Edwaard Knapuzyk 67101 DUW Instalacia woddkan 1:50
= - i S lIT TESETE SRR AR ALY R , nstalacja wod-
| /8 | ki schodowa | 9,50 | S ot prters ~
NIP 8861 11.7; 3-28  REGON 890373810 Asystent: K ANIFC TTys.
Yzl /o 1 84-83-509 lul OGO -739-153 1 {feal, lkeort} systen INZ DAWID NA I-2
konto: PRKO BP I Oddrial w Walbrevchu., 2 30 1020 5095 GOO0O 54072 0008 5845




Pion kanafizacji sanitarne;

wyprowadzi¢ ponad dach. AVAR S il TR
Zakoficzye wywiewkg ©75/110 PVC
] ! T ] LEGENDA:
I, e —— _.T‘-._.&l‘j 7lﬁ:':_..._llTi r;::_:t,—'f',jl ..........
~ ]H’ ’ — . —.— Instalacja c.w.u.
IH11E " Instalacj
| E i oea — Ins azw
! l 2xPP 20 hpa2t ;
‘ % 7 % Instalacja kan. sanit. z rur PVC
A _ g @ Pion instalcyjny (wz, wc)
Ll =2
L = 8 % @ Pion instalcji kan. sanit.
| 5 B
[ T 212 3
2 e 'S &
| L ) S _é? < OZNACZENIA:
: e / \ ﬂ\ £ % ‘rg
/ | ’ S| & g 3 - poziomy wymiennik ciepta c.w.u. Galmet SGWL
/ | ’ o=~ V=120dm3 z grzaka elek. 2kW
§ - — Pt- pluczka ustepowa
3 : 55 U - umywalka
2z - zlewozmywak
W - wanna
P - pralka
: 00,11 Kg - kuchenka gazowa
! POW - Elektr.pojemnoéciowy ogrzewacz wody

podumywalkowy ELEKTROMET typ JUNIOR 5dm3; 1,5 kW

L 2pP 20

UWAGA:

Calos¢ instalacii kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC-U.,
Instalacje wodociggows nalezy wykonaé z rur PP, PN 20 (wc) oraz
PN 10 (wz).

Instalacje wodociagows nalezy zebezpieczyé warstg izolacji
polietylenowej o gr. 13 mm

/ \
2xPP 25
N | Nazwa Pow. |

Pion kanalizacji sanitarne;
Do pomisszezenia . wm? =
u i wyprowadzié ponad dach.
2/ kL schodows 13,10 . I . . Obiekt: Budynek mieszkalny w Walbrzychu
2 ’E <l schodoy kY Zakoficzyt wywiewkq #110/160 PVC WO MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW Sp. 7 0. 0. przy ul. Okrezna 10 (dz. nr 658/4,
2l QQE\Q 480 Walbrzychu, ul. gen. Andersa 48 obr, Podgérze 33 )
213 tazienka 8,20 —
S ook .00 " "PRZEBUDOWA Z ZABEZPIECZENIEM BUDYNKU Stadin: Branze: .
REAARULLY! 10,V ‘ PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACI GORNICZE} " o e | Data
2151 pokdi 16,30 — R e S Budowa wewn. instal. wod-kan, c.0. oraz gazowsj . = ant 022009
56 | kuchnia 550 | E}Sﬁ‘:ﬁTGK PERR{OE EK’EOW
- - = WV BUIDOWWN EC:TW!E

Projektant: | MGR INZ MIROSEAWA SZEWC Tyt rysuaku: Skala
‘\‘-\;;' lnz..Ederd Kn.c‘apczyk STIOVDUW 1:50

MNHP 88:‘: '! T 'l 73~ 28 REC7ON 89(]%7381[)

Instalacja wod-kan
- rzut I pietra
| Nrirys.
‘ Agystent: TK ANIE
te2l /fax | 84-83-609 lule GO02-739-18 1 (tal, ko, 3 i INZ. DAWID NA c
konro: PO BE I Oddzisl w Walbrzveha, o 30 1020 5095 OQQO0OQ 5402 D008 0845

I3




Czerpnie powietrzo zamontowaé 2 m nad terenem
Kratke nawiewna 14x14 cm

v LEGENDA:
v T
Instalacja CO - zasilanie
VT T T B = Instalacja CO - powrét
| v, |RB Cupo8
’ ! 5
“; | F- @ Pion instalacji c.o.
.
OZNACZENIA:
1~ kociot na paliwo state o mocy Q=10kW
‘ 3 - poziomy wymiennik ciepla ¢.w.u. Galmet SGWL
| V=120dm3 z grzatka elek. 2kW
! o
= UWAGA:
o _ —
L — N N i L Calosc instalacii ¢.o. nalezy wykonat z rur miedzianych i prowadzié po écianie.
! | p— _“_-'f_.iz:f,w ' : Piony oraz instalacje na poziomie piwnicy i strychu nalezy zaizolowac warstwa
i H H | i . " .
; ! I izolacji PE gr. min 20 mm,
‘z 5, I
! l‘: P ~_ 1 }H ] 2xCug2?
| i | \'|“‘;.:r5 iy
BRI
i ; r* J I
! , Hd I
i ! T {1
o 3.0 0l _RP Cug28 @
: i | I
‘! @ 1 L] g
: % RS TRB Cus28
‘i ! : ‘ | I’:!Z ] !
o | Cudwe %%l_ = :
* = - 1=
| : ; == ey sl lowiha J% 1l i — e N T R SO
| i USTUGI PROJEKTOWE
— W BUDOWNICTWIE -~ )
‘~ P Treinz. Edward Knapcezyk o
Czerpnie powietrza zomontowat 2 m nad terenem M ] ul Piasta 47h/23, SE-304 Wallbrzach T
Krﬂtkﬂ nOWiewnG }4)(‘!4 cm NIP 885-111-73-28 REGON B2P0O373810
Tl /1 P 8-83 . @ lule 0802-732-181 (Fal, Ik .
kfu{n::l;';(() B K OSJ(SL-]l i\-l ‘W’S—nlbrzﬁ‘chu, e B30 1(5:%(qu§(5% OO0 5402 D00s 85845
Inwestor: Obiekt: Budynek mieszkalny w Walbrzychu
e — "WSOT MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW Sp. 7 0. 0. przy ul. Okrezna 10 (dz. nr 658/4,
Ny NEAWE O Watbrzychu, ul. gen. Andersa 48 obr. Podgérze 33 )
pomd pomisszezenia | wme
PO o b Bl Temat rpR7EBUDOWA Z 7ABEZPIECZENTEM BUDYNKU Stadicn: — ;
O/ KL schadowa | 2.29 PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACII GORNICZE] * PB Saniterna Data:
' Budo imstal, wod-k - 1 02.2009
O /2 piwmgga ;{_ 6&3 RAOWA wewn. Instal. wed-£an, ¢.o. oraz gazower .
0/3) piwnica 1960 Projektant: | MGR INZ MIROSLAWA SZEWC W Tytut rysunku: Skala
A e 5 6710 1DUW 1:50
0/ i ?sW niga 8,36 i , Instalacja c.o.
0 /5| korytarz 293 - T7ut piwnic Nrrvs
" : Asystent | INZ, DAWID NATKANIEC I;y '




KLU PARTERLD | LEGENDA:
|
|

: i I : ——— Instalacja CO - zasilanie

F *—“ KZ2/600-1.0 %—177**

P ——, o - R ]
it |

o D Cu2x215 ”‘ RB Cug?8 i ! ' mmwemmsmn - Grzejnik plytowy CosmoNova typu K
- =

: Pion instalacji ¢.o.
= N R S I

______ Instalacja CO - powrét

=)
N,
Q=
o’§
=
OO
OO
5
|

J hr pomieszaczenia

. P / 105 /1370W » < zapotrzebowanie na cieplo w pomieszczeniu

<« temp. obliczeniowa w pomieszczeniu

/A R R | N K22/600-1,0 < di grzsinika ]

| Il i e E J — — " ‘ T /]\ Wys. grzejnika [mm]
L ;_ ) : rzejnik

| 103 /220W Ay 1/ WP arzepia

i ? | YTy | i [

L 20°C / S | UWAGA:

777777 T_L_ N

o Caloé¢ instalacji wykonaé z rur miedzianych.
| \ : ‘ // Instalacje nalezy prowadzié w posadzce oraz bruzdzie $ciennsj.
! ‘ % ) ! / Instalacje c.0. zaizolowat warstwe, izolacji PE gr. min 13 mm
105 1370W> . L “ralcn/sman
] o . | 20 i
. 20°C : [ e MR

|

Skala
1:50
Instalacja ¢.o.

' - rzut parteru i
Asystent: INZ. DAWID NATKANIEC m‘ N; TSYS'

f 1 A £
' 1y
& it
r £0.00
o K22/600-0,6 KZZ/600-0.6 ‘
Lo
L ! | S e T T T T
. I C W BUDOWNICTWIE: )
—— e ing Edward Knapezyk
""" : - nl. Piasta 47bB/23, SE-304 Walbrzyola
Iy R o o > : L NIP 885-111-73-28 REGON 890373810
I Narws Frowy I fal/fax 1 84-83-609 ik 6602“739’?3%11(TSI‘DI<OQ?;',}:} 0000 5402 DOOS 5S4
f . ~ konte: PEO BP, 1 Oddzial w AWkl clezy, o . 2 50C & 000 S > O RECINEYS har
porm.} pomieszezenial wm? | 104 /1530W _ .
' ) Inwestor: Obiekt: Budynek mieszkalny w Walbrzychu
i 11 | wiatrotan 345 24°C MIEISKI ZARZAD BUDYNKOW 8p. z 0. o. przy ul. Okrezna 10 (dz. nr 65874,
AT - ; - Walbrzychi, ul. gen. Andersa 48 obr. Podgorze 33 )
|2 | Kb sehodowa 06,49 :
1% L ] emat: |,
L /3 0.0k 4,58 PRZEBUDOWA Z ZABEZPIECZENIEM BUDYNKU - . '
Y j : ,j,‘ TR AT PRZED WPELYWAMI EKSPLOATACH GORNICZE] " SPtagmm‘ SB:ﬂa;lZa. Data:
/4 | fazienka 2,V Budowa wewn. instal. wod-kan, c.0. oraz gazowej . - 02.2009
115 | poldd 14,55
1/6 | pokoj 15,00 Projekdant: | MGR INZ MIROSLAWA SZEWC W Tytut rysunku:
1/7 | kuchnia 9,32
1/8 |k schodowa 19,30




206 [1740W
20°C

Rury RB i RW wyprowadzi¢ na strych

K22/h00-.0

205 /1820W
20°C

Cu2:015 |

I
i

\Rury RB i RW wyprowadzi¢ na strych

504 [1950W |
| 20°C
W K2Z/600-0.8 K22/600-0.8 K22/600-0,52
| B~ — W~ ~ R
| I e L
I ] ! ? '
Cu2x915 Cu2x¢18 Cu2x822 K22/600-14
E\‘Ei F\E‘ww«s
oM., pomiss 203 /2300W
24kl sphodo 24°C
272 p.pokd)
273 Hazienka
274 poke
2051 nokd)
218 | kuchnia

i podfqczyé do NW-otwartego

i podigezye do NW-etwartego

| EGENDA:

Instalacja CO - zasilanie

Instalacja CO - powrdt

mmmmnsy - Grzejnik plytowy CosmoNova typu K

Pion instalacii c.o.

OZNACZENIA:

3 - poziomy wymiennik ciepta c.w.u. Galmet SGWL
V=120dm3 z grzatkq elek. 2kW

7 nr pomieszaczenia
205 /1780W \ <—— zapotrzebowanie na cieplo w pomieszczeniu
20°C < temp. obliczeniowa w pomieszczeniu
K22/600-1,0 <—— dI. grzejnika [m]
T A

UWAGA:

wys. grzejnika [mm)]
typ grzejnika

Caloé¢ instalacji wykonaé z rur miedzianych. .
Instalacje nalezy prowadzic w posadzce oraz bruzdzie sciennej.
Instalacjg c.o. zaizolowaé warstwg izolacji PE gr. min 13 mm

U%&fé W}E PR@E E‘ K”{@WE‘

WV BLJ DQWNECTWIE
m;; anz.. }"“dW'ard Kxa“:pczyk e

wl. Triasta 47/ 23, SH-304 SVallbrzscls
NIP 886-111-73-28 REGON 8905373810
tel/fox | B4-B3-609 Uk DADR2-732-181 (f=h kKo,

T
o

i

konte: PO BP, I Oddzial w Walbrzycha, ar 30 10320 5{39[}3 00 5402 0008 5845
Inwestor: ) Obiekt: Budynek mieszkalny w Walbrzychu
MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW 8p. z 0. 0. przy ul. Okrezna 10 (dz. or 658/4,
Walbrzychu, ul. gen. Andersa 48 obr. Podgérze 33 )
Temat:
PRZEBUDOWA Z ZABEZPIECZENIEM BUDYNKU Stadium: Branga: i
PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJ GORNICZEJ * B Sanitama Data:
Budowa wewn. instal. wod-kan, c.0. oraz gazowej . - 02.2009
Projektant: | MGRINZ MIROSLAWA SZEWC Tywt rysunku: Skala
6710 DUW 1:50
, Instalacja c.o.
- rznt I pietra
Asystent: | INZ DAWID NATKANIEC \&\ N;_rgs'




MIESZKANIE N

— 2
Veslodm3N.__ 2
STRY(CH +35.90
. \V AR
= 7
_ — é-é S
106 o L
20°C ol S |
[=I400W =1760W 0=(a30W % ; - (=1370W [=1370W |
K22/800-0.92 Cudxd15 K2/B0040| K20/600-20 2|2 789 &> K22/600-0.5 K22/600-08 | |
®, ® : PARTER L4 00 Cu2xe15 Lt D* e f:_‘f_g ! |
bem=as e e e : - PPN Eo=—d e e T mmm T oo *“_"_!_“__"_7%
| o i 1 el Sdl il i kTl Cu2x#?2? | . Ludxp18 |
gy g g g o PP 25 $ L e e
Cu2xg28 e o | g-HTLz] Cug22 : Cu2x#22
- 1 | S 3/ V=120 dm3 Cug22p—— = — — — [y | -
| 1. 3 e R |
LEGENDA: i : jj | | |
E E y— —i—ongN §' 3K @ ii 10
(] =
Instaiacja CO - zasilanie I; ! ‘ ’ 20‘/1] M——WWJI [1=II]kW_ _;_c:_ E i DRARICA
—————— Instalacja CO - powrdt | - ' I
o oL 1 f
I \ <—— nrpomieszaczenia \5ZZTzooooIrzooosIomoooooooommmoosooo--o-d)
ML/ <— temp. obliczeniowa w pomieszczeniu
(=1400W <—— zapotrzebowanie na cieplo w pomieszczeniu
OZNACZENIA:

K22/600-1,0 <—— dl. grzejnika [m]

T 1

”EIS&_T{T%E PR@JEK E’@Wh
| W BUDQWN!CT\/\}’!E

S

T ing. Hdward anapczyk

1 - kociot na paliwo state 0 mocy Q=10kW

2 - otwarte naczynie wzbiorcze Ve=15 dm?®

o 3 - poziomy wymiennik ciepla c.w.u. Galmet SGWL

typ grzejnika V=120dm3 z grzakg elek, 2kW Gl Biasta 47D/23, SE-204 v el e
4 - zawor bezpieczefistwa DN 15, 6 bar I B A R A A A

5 - regulator temp. z czujnikiem zanurzeniowym

wys. grzejnika [mm)

2B4-82-40% luls 0&02-739-181 (tal, karm,

2. ‘
koute: PRO BE, § GdEzial w ‘ﬁ sibrrzyvelny, ar 30 1020 5095 QOO0 854072 GOO8 58485 ¢

A , . Obickt: Budynek mieszkalny w Walbrzychu
UWAGA: (zawor + glowica) DN 20 f-m Oventrop Inwestor: o MEJSKI ZARZAD BUDYNKOW 8p.z0.0. przy ul. Okrgma 10 (dz. nr 658/4,
. 6 - zlew Walbrzychu, ul. gen. Andersa 48 obr, Podgdrze 33 )
7 - filtr siatkowy DN 25 at:
Calos¢ instalaci c.0. nalezy wykonaé z rur miedzianych i prowadzi¢ po écianie. Y fos UPS-25/20 {omet PRZEBUDOWA 7 7ABEZPIECZENIEM BUDYNKU Stadium: Branza | Data;
W najwyzszych punktach instalacji naleZy zamontowat automatyczne zawory § - pompa Grundfos UPS-25 PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACI GORNICZEJ * PB. Saniterna | 096
d r Q- zawor zwrotny DN 25 Budowa wewn. instal, wod-kan, c.o. oraz gazowej . " 022009
odpowietrzajgce. :
p ja 10 - sterownik Auraton 1105 Plus Tviat rvsmtiar
Piony oraz lnstalacje na poziomie piwnicy i strychu nalezy zaizolowaé warstwa Projekiant: | MGR INZ MIROSLAWA SZEWC yiut rysuaku: Skala
671/01/DUW :
izolacji PE gr. min 20 mm. ' ‘ o | Instalacia c.o- 1:50
Naczynie wzbiorcze nalezy zamontowaé na struchu i zabezpieczy¢ przed rozwinigcie dla N
zamarznigciem, Asystent | INZ DAWID NATKANIEC \SQ‘\- mieszkania na parterze ;I;’S

e

w




RZUT
- LS

1] [ —— B | —— _Q ié:i,.?__f_f_f_:_’___ﬂ_‘ LEGENDA:
i i | 1 \
C ! Instalacja gazu
b i
o f N
4 5y =120 Pion instalacji c.o.
! \l TEO I '
Lo — ? OZNACZENIA:
GO S |
ool Kg 1] | : ! Tk - nawiewnik cisnieniowy Seltec S 16 4000
. ° R - e montowany w ramie okiennej
# - kratka przeplywowa o pow. min 0,022 m?
b y
/ Kg - kuchenka gazowa z piekamikiem elektrycznym
? ! G - gazomierz miechowy G4 w szafce wentylowane;
!l I 1
i UWAGA:
1 i
Lo ! Instalacje gazu, w lokalu mieszkalnym nalezy wykona¢ z rur
| miedzianych lgczonych przez lutowanie, futem twardym. W czeéci
T klatki schodowej . od gazomierza do wejscia do mieszkania, instalacje
v ‘**ﬁ naleZy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu lub przewodowych
o Gazomierz montowa¢ na wysokosci do 1,8m nad posadzke na
g 1 specjalnym uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezed instalacii
gazowej oraz w szafce wentylowanej.
‘ '1 Urzgdzenia montowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
" lL PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
P stalowych.
| 1
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L :
L L T o o e _ : Szafka gazowa
,;,L o Kurek glown
Nr | Naywa ow | ' stniejoce przylgcze gozu
pom.| pomieszezenia | wm32 DN 40 istn.
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S Walbrzychu, ul. gen. Andersa 48 obr. Podgdrze 33 )
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LEGENDA:

Instalacja gazu

@ Pion instalacji c.o.

OZNACZENIA
S

- nawiewnik ciénieniowy Seltec S 16 4000

o montowany w ramie okiennej

:ﬂ: - kratka przeplywowa o pow. min 0,022 m 2

Kg - kuchenka gazowa z piskarnikiem elektrycznym
G - gazomierz mischowy G4 w szafce wentylowanej

UWAGA:

Instalacje gazu, w lokalu mieszkalnym nalezy wykonaé z rur
miedzianych faczonych przez lutowanie, lutem twardym. W czeécl
klatki schodowej fj. od gazomierza do wejscia do mieszkania, instalacje
naleZy wykonaé z rur stalowych czamych bez szwu lub przewodowych.
Urzgdzenia montowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonat w tulejach

stalowych.

!s\ir Nazwa Pow. '
[ e e A Tnwestor: Obiekt: Budynek mieszkalny w Waibrzychu
porm.| pomieszezenia | wm2 MWESION MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW Sp. 2 0. o, przy ul. Okrezna 10 (dz. nr 65874, obr.
R P Walbrzychu, ul. gen. Andersa 48 Podgérze 33)
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LEGENDA:

- |nstalacja gazu

OZNACZENIA:

KG - kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym
G - gazomierz miechowy G4 w szafce wentylowanej

UWAGA:

Instalacje gazu, w lokalu mieszkalnym nalezy wykona¢ z rur miedzianych
lgczonych przez lutowanie, lutem twardym. W czeéci klatki schodowsj tj.
od gazomierza do wejécia do mieszkania, instalacje nalezy wykonaé z rur
stalowych czamych bez szwu lub przewodowych.
Gazomierz montowa¢ na wysokosci do 1,8m nad posadzke na specjainy
m uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezen instalacji gazowej oraz-

w szafce wentylowansj.

Urzgdzenia montowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach

stalowych.

Inwestor:

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW Sp.z 0. 0.
Walbrzychu, ul. gen. Andersa 48

Obiekt: Budynek mieszkalny w Wathrzychu
przy ul. Okrezna 10 (dz. nr 658/4,

obr. Podgérze 33 )

Temat:

"PRZEBUDOWA Z ZABEZPIECZENIEM BUDYNKU

PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACH GORNICZET *
Budowa wewn. instal, wod-kan, c.o. oraz gazowej .

Stadiwm:
PB.

Branza:
Sanitarna

Data:
02.2009

Projektant:

MGR INZ, MIROSEAWA STEWC
671/01/DUW

e

Asystent:

INZ. DAWID NATKANIEC

1

Tytud rysunku:

Instalacja gazn
- rozwiniecie

Skala
1:50

Nrrys.
111
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DN32,stal.

UWAG! | OZNACZENIA:

1. Rure stalowa nalezy zabezpieczy ¢ antykorozyjnie

tasma ochronng izolacyjng lub zastosowass rury

fabryczrie zabezpieczone.
2. Whyiedie do istniejgcego przytcza wykenad
poprzez kolaho hamburskie

~._4 5
~S3

kolano hamburskie DN 40
kurek gtowny gazowy DN 40

monoblak izolacyjny

1 ~ istniejace przytcze garowe stal DN40

skrzynka gazowa owym, 400x600

kolaro hamburskie DN 32

MNIP 88&-111-7/2-25 I AN SBOIR T REG

Peael S P | & arl.
Ioogates: PEOY B T O dddzind w Walbrevelha, oo 200 1020

BA-B 3-S50 ks Q27239187 (el kaar
DOrR2E D000 5402 O008 5845

Obiekt: Budiﬁek mieszkalny w Walbrzychu

INWESIOr IBISKI ZARZAD BUDYNKGW $p. 7 0. 0 przy ul. Ckrezma 10 (dz, nr 6384,
Walbrzychy, ul. gen, Andersa 48 obr, Podgirze 33 )

Temat vpp7BBUDOWA Z ZABEZPIECZENIEM BUDYNKU Stadiom: Branza: _
PRZED WPLYWAMI EESPLOATACT GORNICZES e St %3%09
Budowa wewn. instal. wod-kan, c.o. oraz gazowej . o - :

Projektant: | MGRINZ MIROSLAWA SZEWC | (4 L Tytut rysunku: Skaia

67LOI/DUW 1:25
\ Instalasja gazu
\ - schemat Nr1ys
Asystent: | TNZ DAWID NATKANIEC m montazowy 12




