Osiedlencow 7 m, 8 - bud. Sek

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis | wyliczenia Pjom. | Poszez Razem
Remont mieszkania - wprowadzenie lazienki
1:KNR 4-01  [Rozbidrka piecow | trzondw licowanych kaflami Im3
1011-02
0.80*0.80*1.80 m?3 1.152
RAZEM 1.152
2|IKNR 401 Wywiezienie samochodam| samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
010817 konstrukcji ceglanych na odleghk$é do 1 km
analogia
poz.t m3 1.152
RAZEM 1.152
3|KNR 401  Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych m3
0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krothos¢ = 5
poz.1 m3 1.152
RAZEM 1.152
4 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wias-
na
poz.3*1.8 i 2.074|-
: RAZEM 2.074
5|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sziucznych m2
0818-05
20.90+1.36+8.88 m2 31.240
RAZEM 31.240
BIKNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych szt.
0354-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 401 |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych m
035411
1.20%3<szt.> m 3.600
RAZEM 3.600
8|KNR 0-19  |Wymiana ckien skrzynkowych na okna rozwierane | uchylno-rozwierane |m2
0930-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami
1.17*1.46*3 m2 5.125
RAZEM 5.125
9/KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w écia- | s=zt.
0321-01 nach z cegiet
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej do 1,5 m (571, |
0321-01 w Scianach z cegiet
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w Scianach z  |m2
0320-02 cegiet
0.80*2.00*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
12/ KNR AT-02 | Oscieznice stalowe fabrycznis wykonczone obsadzone rownoczesnie ze |szi.
2059-01 wznoszeniem cianek dzialowych z plyt gipsowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-02 /Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejSciowe petne jednodzielne o im2
1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonezone
0.90*2.00 m? 1.800
RAZEM 1.800
14|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6|m2
1017-01 m2 fabrycznie wykenezone
0.80%2.00*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
15|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiows piytowe wewnetrzne jednodzielne szkfone o powierz- [m2 |
1017-03 chni do 1.6 m2 oszklone szybg o pewierzehni do 0.2 m2 fabrycznie wy- | ‘
koficzone 1
0.80%2.00 m?2 1.600/
I [RAZEM [ 1.600
16 Doplata za tuleje wentylacyjne w drzwiach tazienkowych - 1 rzad kpl ]
kalk. wias- \ ! ;
na 9 i i |
[ ikpl | 1.000:
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
) . iRAZEM 1.000
17.KNR 4-01  Zalozenie na nowym migjscu klamek z szyldami kpl
108920-20
| 4 kpl 4.000
] RAZEM 4.000
18/KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkew wpuszczanych wielozastawkowychiszt,
0920-26 :
1 szt, 1.000
‘RAZEM 1.000
19|KNR 4-01  |Zatozenie na nowym migjscu zamkow wouszczanych zwyklych szt.
0920-24
2 szt 2.600
RAZEM 2.000
20/KNR 4-01  (Zalozenie na nowym miejscu zamkéw zatrzaskowych do we szi.
0920-27
1 iszt, 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrobaniem farby na scia- ma
0713-01 nach :
2.50"(5.68+3.68+4.30+2.25+1.25+1.09)*2-0.80*2.00*4-0.90%2 .00 m2 83.050
RAZEM 83.050

22|KNR-W 2. |Okiadziry stropdw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym m2
02 2005-01 |pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
| 17.22+8.98+1.36 m2 27.580

RAZEM 27.560

23|KNR-W 2- |Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartcnowymi na ruszcie metalowym | m2
02 2005-01 |pojedynczym podwieszonym z ksztaltownikéw CD i Ud
tazienka
3.15 m2 - 3.150

{RAZEM 3.150

24|KNR-W 2- |Sciznki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m2
02 2003-03 |wych pojedynczych z pokryciern obustronnym jednowarstwo 100-01
12.50*(2.27+1,50}-0.80*2.00 m2 7.825

RAZEWM 7.825

25|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-karionowych na rusztach metalo- ma2
02 2003-07 |wych pejedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 -
obudowa piondw

2.50%(0.35+0.20)+2.55%(0.35+0.20) m?2 2778

RAZEM 2.778

28|KNR-W 2- (Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2
02 2008-03 |na scianach na rusztach
tazienka
2.50%(2.15+1.50) m? 8.125

RAZEM 9.125

27|KNR-W 2-  |Konstrukeje rusziow pod okladziny z plyt gipsowych z fistew drewnianych|m?2
02 2009-01 {na Scianach

lazienka
2.50%(2.15+1.50) m?2 9.125
RAZEM 9.125
28/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 em na kiej meteda zwykla im2 |
0829-06
tazienka
2.50"(2.15+1.50)*2-0.80*2.00 m2 16.650
RAZEM 16.650

20)KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emuisyinymi powierzchni wewnetrznych - im2
1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem

poOz.22+p0oz.23+poz. 24+p0oz.26-poz.28 m2 31.010
RAZEM 31.010
30|KNR 2-02  [Dwukrotne fluatowanie powierzehni wewnetrznych ma2
1505-09
poz.21-47.67 m2 35.380

RAZEM 35.380
31|KNR 2-02 IDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - jm2 ;
1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.30 m? 35.380

RAZEM 35.380

32|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwuskiadnikowej, elastycznej zaprawy AQUA- |m2
0125-02 FIN 2K na powigrzchniach poziemych riarazonych na dziatanie wilgoci
gruntowej; gr. warstwy 2 mm

3.15 m2 3.150
[ L . RAZEM 3.150

!
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia : jm. | Poszez | Razem
33KNR 2-02  |Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych; plytki 20x20 cm ukladane na  |m2 : ?
1118-06 klej metodg zwykta 1
poz.32 m?2 3,150/
RAZEM 3.150
34|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjne] ruio-|m2
1112-05 nowe - PCW
17.22+8.98+1.36 m2 27.560
RAZEM 27.560
35]KNR 2-02 |Listwy przyscienne z polichiorku winylu klejone m
1113-06
(5.68+3.68+4.30+2.25+1.25+1.08)*2-0.80*5-0.90 m 31.600
RAZEM 31.600
36|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szf.
0333-21
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 4-01 [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m2
0519-06
1.00*0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500
38/KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |12
0519-07 Krotnosé = 2
poz.37 m2 0.500
RAZEM 0.500
39/KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o ér.do 100 mz2
0113-1 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.14*0.10*3.00 m2 0.942!
RAZEM 0.942
40|KNR 2-15  [Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o ér. 160 mm szt.
0208-06
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|[KNR 2415  |Moniaz rur wywiewnych z blachy stalowej o §r. 100 mm szt
0209-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-17  :Kratki wentylacyine do przewodaw stalowych i aluminiowych szt
0138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-02 | Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachdw- [szt.
0515-07 Ka - z blachy ocynkowanej .
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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