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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY | ZABEZPIECZENIA
BUDYNKU

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES :  Budynek mieszkalny, Watbrzych, ul. Okrezna 10, dziatka nr 658/4,

obreb Podgorze nr 33
1.2. RODZAJ BUDOWY : Przebudowa bez zmiany sposobu uzytkowania
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. w Watbrzychu

1.4. AUTOR PROJEKTU : inz. Edward Knapczyk

1.5. WIELKOSC OBIEKTU :
- Powierzchnia zabudowy : 370,86 m” (bez zmian)
- Powierzchnia uzytkowa : 875,83 m®
- Kubatura budynku : 3642,30 m’

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Inwentaryzacja budowlana wykonana przez ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie — inz.
Edward Knapczyk”, w grudniu 2008 roku,

2.2. Ogledziny oraz makroskopowe badania dokonane w grudniu 2008 roku przez autora
opracowania.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek nr 10 zamyka zabudowg ulicy Okrgznej, bedacej jedna z uliczek osiedla gorniczego
polozonego w sasiedztwie dawnego szybu Mieszko (a przed 1945 rokiem szybu ,,Melchior™).
Budynek nr 10 polozony jest przy zbiegu ulic Okreznej i Matopolskiej, tuz przy skrzyzowaniu z
przelotowg ulica Wladystawa Sikorskiego. Ulica Okrezna biegnie tukiem i budynki przy nigj po-
~ lozone dostosowane sa ksztaltem do przebiegu ulicy. Budynek nr 10 sktada sie z 4 niezaleznych

S segmentow, ktorych o$ podtuzna jest linia tamang zblizong ksztaltem do tuku ulicy. Segmenty

potgczone sq tylko wspoélnymi $cianami poprzecznymi - bez dylatacji. Kazdy segment posiada

(o .. whasna klatke schodowa, czgéciowe podpiwniczenie oraz dwie pelne kondygnacje nadziemne

: - przykryte stromym dachem (kalenica réwnolegla do ulicy). Z uwagi na spadki terenu potowa bu-
- dynku (2 segmenty) wyniesiona jest wyzej ponad teren i przesunigta w pionie wzgledem drugiej

| . potowy (takze skladajacej si¢ z 2 segmentow) o 70cm.

-~ Budynek wzniesiono na poczatku XX wieku z przeznaczeniem na cele mieszkalne (podobnie jak
.. budynki sasiednie tworzace typowe osiedle gornicze). Lokalizacje budynku przedstawia plan sy-
- tuacyjny (rys. nr 1/15) oraz zataczone zdjecia fotograficzne.

- Kazdy z czterech segmentéw posiada osobne wejscie gtéwne z poziomu chodnika od strony uli-
.-y Okreznej. Ponadto istniejg takze dwa odrebne wejscia do segmentéw srodkowych, umiesz-

. czone we wspdlnym podcieniu, wykonanym w polowic dlugosci elewacji tylnej. W sasiedztwie
.- wschodniego naroznika budynku przebiega szeroka i ruchliwa ulica Sikorskiego stanowiaca
©zg$¢ budowanej obwodnicy walbrzyskiej. W zwiazku z tym wejscie tylne, dawniej prowadzace
do przydomowych ogrédkéw, stracito sens, nic jest wykorzystywane przez lokatorow 1 stanowi
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jedynie schronienie dla niepozadanych 0s6b z zewnatrz.
W kazdym z czterech segmentow istniejg podobne rozwigzania funkqonalne wnqtrza Drzwi ze-
wngtrzne prowadza do Korytarzy, w ktérych umieszczone sa klatki schodowe i skad mozliwe jest
wejscie do mieszkan znajdujacych sie na parterze. Pojedynczy, zabiegowy, kamienny bieg scho-
dowy umozliwia zejécie do piwnic. Podpiwniczone sg tylko fragmenty budynku (potowa powie-
rzchni kazdego segmentu). Na pigtro i na poddasze prowadzg zabiegowe schody drewniane (bieg
nad biegiem) ustawione przy $cianie poprzecznej. Wszystkie mieszkania, zardwno na parterze,
jak 1 na pigtrze, maja podobny uktad funkcjonalny. Sktadaja sie z przedpokoju, 3 pokoi, kuchni 1
tazienki. Poddasze nie jest wykorzystywane do celéw mieszkalnych.
“Eacznie w budynku istnieje osiem mieszkan (po jednym na parterze i na pietrze w kazdym seg-
" mencie). 7 uwagi na uszkodzenia stropéw piwnicznych i §cian parteru mieszkanie nr 7, miesz-
czace si¢ na parterze skrajnego, czwartego segmentu, zostalo opuszczone — aktualnie jest nieza-
mieszkale.
Budynek wzniesiono w technologti tradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych, powszechnie
stosowanych i1 dostgpnych materiatow, takich jak: kamien, cegla ceramiczna petna, drewno oraz
proste, stalowe profile walcowane. W budynku przewaza podtuzny uklad écian konstrukeyjnych.
Tworza go podiuzne sciany zewnetrzne oraz wewnetrzna, srodkowa $ciana podiuzna.
Do wykonywania law fundamentowych uzywany byt kamien i cegla ceramiczna. Kamien wyko-
rzystano takze do wykonania stopni w schodach zewnetrznych oraz biegéw piwnicznych. Sciany
noéne i usztywniajace wzniesiono z cegly ceramicznej pelnej, na zaprawie wapiennej i cemento-
wo-wapiennej.
Nad piwnicami wystepuja masywne stropy ceramiczne (plaskie sklepienia ceramiczne na bel-
kach stalowych). Wszystkie pozostate stropy kondygnacji nadziemnych sg konstrukcjami drew-
nianymi. Sa to uklady belkowe, ze $lepymi putapami, na ktorych vtozono zasypki stropowe i z
podsufitkami tynkowanymi na trzcinie.
Stopnie schoddw zabiegowych oparte sa na drewnianych belkach policzkowych (jedna przyscie-

- nna, druga oparta na belce stropowej).

Z uwagi na réznice w poziomie posadowienia (i w poziomie posadzki parteru), takze dachy wy-
. konane sa na dwoch poziomach — jeden dach przykrywa dwa segmenty. Sg to strome, czterospa-
dowe dachy drewniane, o tradycyjnej konstrukeji platwiowo-kleszczowej, pokryte dachdéwka ce-
ramiczng na latach drewnianych. Krokwie (potaczone gorg) opierajg si¢ na ptatwiach posrednich
" 1na murlatach, W wiazarach pelnych platwie podparte sa stupkami, rozpér przenosza kleszeze i
zastrzaty a miecze, poza tym, ze zmnigjszajg rozpigtosci platwi, usztywniaja takze catosé¢ w
kierunku podtuznym.

" 4.OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEN

S - Uszkodzenia i nieprawidtowosci, jakie pojawity si¢ w budynku zwigzane sa z nastgpujacymi

- grupami przyczyn: 1) Uszkodzenia zwiazane z wplywami eksploatacji gorniczej prowadzonej w
 rejonie lokalizacji budynku, 2) Uszkodzenia i nieprawidlowosci spowodowane naturalnym
- zuzyciem i brakiem prac konserwacyjnych, 3) Uszkodzenia zwigzane z bliskim sasiedztwem
ulicy o duzym natezeniu ruchu drogowego.
Wplyw deformacji podloza na uszkodzenia jakie pojawily sie w stropach nad piwnicami, w mu-
- rowanych §cianach i nadprozach okiennych budynku, jest bezsporny. Deformacje podioza po-
- wstaly wskutek robét gémiczych prowadzonych przez KWK ,,Walbrzych” i jej poprzedniczki.
- Dodatkowymi przyczynami, ktére mogly prowadzié do niekorzystnych zmian w podtozu grun-
- towym (zwickszonego lokalnego osiadania), byto potozenie budynku w najblizszym sasiedztwie

- nowowykonanej drogi 0 duzym, nasileniu ruchu samochodowego oraz brak odwodnienia terenu
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szczegblnie w rejonie ostatniego skrajnego segmentu (rury spustowe sprowadzaja wody opado-
we z dachu bezposrednio na teren przy budynku).

Stwierdzone uszkodzenia, zwigzane przede wszystkim z tzw. ,,szkodami gérniczymi” koncentru-
ja si¢ w obrebie skrajnego czwartego segmentu budynku obejmujacego mieszkanie nr 7 (na par-
terze) 1 mieszkanie nr 8 (na pigtrze). Uszkodzenia polegajq gidéwnie na ukosnych spekaniach w
podtuznych $cianach zewnetrznych opadajacych w strong naroznika najbardziej wysunigtego w
kierunku ulicy Sikorskiego. W miejscu tym rozebrano juz komorke przylegajaca dawniej do tyl-
nej $ciany budynku i wykonano, w odleglosci okoto 1,5m od naroznika, betonowy murek w
ksztalcie fali, majqcy przypuszczalnie za zadanie thumi¢ drgania przenoszone z ulicy poprzez
grunt na budynek. W poziomie stropu piwnicznego, w Scianie tylnej, spgkania przechodza w kie-
runek poziomy. Z kolei w bocznej $cianie szczytowej peknigcie biegnie pionowo od gzymsu w
strone nadproza nad zamurowanym oknem. Kierunek spekan sugeruje, ze wiasnie w rejonie na-
roznika pomigdzy $ciang szczytowa a Sciang tylng doszio do lokalnego osiadania podtoza grun-
towego.

Wewnatrz doszio do powaznych uszkodzen stropéw piwnicznych - silnych spekan plyt cerami-
cznych i odspojenia belek stalowych. Strop w obrgbie korytarza jest podstemplowany a z miesz-
kania na parterze wykwaterowano lokatoréw. Sciana wewngtrzna, na ktérej oparte s stopnie
schodow piwnicznych ulegta widocznemu wychyleniu z pionu. Schody drewniane ulegly prze-
chyleniu — aktualnie sa podstemplowane.

W pozostalych segmentach, wraz z oddalaniem si¢ od naroznika, uszkodzenia sg coraz mniejsze.

Spekania 1 rysy wystepuig lokalnie, nie stwarzajac istotnego zagrozenia dla bezpieczenstwa
konstrukcii.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC ZABEZPIECZAJACYCH I REMONTOWYCH

Zgodnie z trescia zlecenia projekt dotyczy wylacznie zabezpieczenia budynku przed ,,szkodami
gorniczymi” wraz z remontem mieszkan w skrajnym segmencic {mieszkania nr 7 1 8).
Projekt nie obejmuje swym zakresem remontu elewacji oraz termomodernizacji budynku.

Podstawowymi robotami sg prace naprawcze zwigzane z usunieciern powstatych juz ,,szkod gor-
niczych” i roboty zabezpieczajace budynek przed skutkami ewentualnej, przyszle) deformacji
podtoza. Najwigksze i najgrozniejsze spekania scian i stropow wystgpuja w segmencie skrajnym
obejmujacym mieszkania nr 7 i 8 ~ dlatego przebudowa objeto tylko ten fragment budynku.
Zwigkszone, miejscowe osiadanie wystepuje w rejonie czgsciowego podpiwniczenia tego seg-
mentu. Dlatego dla poprawy sztywnodci budynku, pod posadzka piwnic zaprojektowano sciagi
przekatniowe spinajace sciany piwniczne 1 jednoczednie zapewniajace lepsze rozlozenie obcigze-
nia na grunt. Wewnatrz wymianie musi ulec zniszczony strop nad piwnicami w rejonie klatki
schodowej oraz sama klatka schodowa (nie odpowiadajgca aktualnym wymaganiom}). Aby zape-
wnié spelnienie obowigzujacych warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
mieszkalne, konieczna jest catkowita przebudowa schodow (istniejace schody nie odpowiadaja
aktualnym wymogom dotyczacym szerokosci biegdw i spocznikdw, oraz wysokosei stopni.
Przebudowa schodéw pociaga za soba takze konieczno$é wymiany stropow nad parterem i czg-
sciowo nad pietrem. Stropy drewniane zastgpuje sig stropami typu WPS, ktorych stalowe belki
dodatkowo beda kotwione w $cianach zewnetrznych. Nad projektowanymi otworami okiennymi
zaprojektowano wykonanie plaskich nadprozy z walcowanych dwuteownikow stalowych.

Wzmocnienia fundamentéw budynku nalezy dokonaé poprzez poszerzenie oparcia $cian na po-
diozu gruntowym. Sposéb wykonania takiego poszerzenia przedstawiono na rysunku nr 3/18 —
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rzut piwnic. Poszerzenie i stezenie fundamentéw w czgsci podpiwniczonej wykona¢ w postaci
monolitycznego rusztu ztozonego z zelbetowych belek utozonych pod posadzka na podtozu za-
geszezonym chudym betonem. Roboty zwiazane z poszerzeniem fundamentdéw wymagajq bar-
dzo ostroznego i starannego wykonania. Po odkryciu $ciany na gleboko$é 40 cm ponizej posadz-
ki piwnic, prace rozpoczyna si¢ od osadzenia we wskazanych miejscach, belek ze stalowych
dwuteownikdéw walcowanych ze stali St3S, starannie zabetonowujac gniazda (beton min. B15).
Nastepnie wykonuje si¢ odsadzki w postaci monolitycznych belek zelbetowych, ukladanych po-
migdzy belkami stalowymi. Nie wolno wybieraé¢ gruntu spod istniejgcych taw (odkrywa sig tylko
boczne plaszezyzny $cian). Po nakuciu (na gigbokosé ok. Sem) 1 zwilzeniu bocznej powierzchni
istniejacej lawy lub $ciany uklada si¢ zbrojenie belek poszerzajacych fundament i $ciqggdw spina-
jacych te fundamenty (po dwa prety @12 gérg i dolem, ze stali zebrowanej 34GS, strzemiona @8
ze stali St0S). Catos¢ bardzo starannie zabetonowac stosujac beton min B15. Przy taczeniu pre-
tow na zaklad dtugo$é zaktadu powinna wynosi¢ 54cm. Po wykonaniu poszerzenia posadzke za-
izolowaé przeciwwilgociowo, stosujac materialy tradycyjne (papa na lepiku), lub powlokowa
izolacje bitumiczna (np. stosujac mikrozaprawy uszczelniajace Cerinol DS lub Superflex D1 fir-
my Deitermann), oraz wykona¢ nowe tynki (zalecany Cerinol SP na warstwie sczepnej Cerinol
AS) we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych). Rozwigzania konstrukcyjne wraz z poda-
niem poziomow posadowienia i uktadu zbrojenia fundamentow pokazano na rzucie piwnic —
rysunek .nr 3/18. :

Stropy typu WPS z prefabrykowanych plyt Zelbetowych ukiada si¢ na belkach z dwuteowych
profili stalowych ze stali St3S (osiatkowanych i zakotwionych w §cianach za pomocg przyspa-
wanego lub przykreconego plaskownika 6x60mm). Po utozeniu ptyt WPS dzwigary stalowe na-
lezy starannie obetonowaé na catej ich wysokosci. Pamigtaé nalezy réwniez o zabetonowaniu
podhuznych stykéw samych plyt WPS. Jako wypelnienie stosowaé keramzyt (ewentualinie zuzel
paleniskowy). Rozmieszczenie belek stropowych pokazano na rzutach poszczegdlnych kondyg-
nacji, zestawienie stali profilowej — wg rysunku nr 17/18.

Projektowana klatka schodowa jest konstrukcja zelbetows. Dolny bieg piwniczny ulozy¢ na
gruncie — plyta grubosci 10cm, zbrojona konstrukeyjnie na podktadzie z chudego betonu.
Poczawszy od pierwszego spocznika migdzykondygnacyjnego nowa klatka schodowa jest typo-
wym, zelbetowym ukiadem plytowo-zebrowym. Do wykonania schoddw stosowad beton klasy
min B15, zbrojenie gtéwne ze stali zebrowanej A-111 (34GS), zbrojenie rozdzielcze i montazowe
ze stali gladkiej A-0 (St0S). Zestawienie stali zbrojeniowej — wg rysunku nr 18/18.

Po wykonaniu zasadniczych robét konstrukeyjnych mozna przystapié¢ do robét majacych na celu
uporzadkowanie rozwigzan funkcjonalnych wraz z wymianag instalacji wewngtrznych. W skraj-
nym segmencie pozostang 2 mieszkania o powierzchni uzytkowej zblizonej do wielkoéei pierwo-
tnych, lecz o nieco zmienionych rozwiazaniach funkcjonalnych. Powierzchnie poszezegoinych

~ pomieszezen i zbiorcze powierzchnie uzytkowe poszezegdinych mieszkan podano na rzutach ko-
lejnych kondygnacji. Mieszkania beda posiada¢ centralne ogrzewanie etazowe na paliwo state
(piece c.0. umieszczone w piwnicach) oraz wlasciwa wentylacje grawitacyjng wszystkich pomie-
szczen, ktore tej wentylacji wymagaja. Murowane kanaly wentylacyjne i dymowe zblokowane
zostang w nowe kominy wyprowadzone ponad pokrycie dachowe na odpowiednia wysokos$¢ i
przykryte czapami kominowymi. Wyloty przewodéw wentylacyjnych wykonaé pod czapg, z
boku komina. _

Wymiana stropéw i przebudowa klatki schodowej pociaga za soba potrzebg wykonania nowych
wewnetrznych $cian dziatowych oraz wykonania szeregu przebié i przemurowan. Do wszystkich

- Przemurowan w scianach ceglanych, pokazanych na rzutach poszczegdlnych kondygnacii, stoso-

- waé cegle petng Klasy 150 (15 MPa) na zaprawic marki conajmniej 50 (5 MPa). Sciany oddziela-




PCTT Y, TRONRYTE A T
PO POWATON:
&

Jace mieszkania od klatki schodowej wykona¢ grubosci 24cm z gazobetonu. Nad projektowany-
mi otworami w $cianach istniejacych stosowac nadproza stalowe z walcowanych profili dwute-
owych (stal St3S) lub prefabrykowane belki zelbetowe typu L-19. Nowe Scianki dzialowe wyko-
na¢ z plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym.
Wszelkie spekania $cian piwnicznych i $cian nadziemia nalezy oczyscié, zniszezone tynki odbié,
- szczeliny wypetnié zaczynem cementowym a miegjsca spekan wzmocnié (od strony wewnetrznej)
siatkg z tworzywa sztucznego, nastgpnic uzupelni¢ brakujace tynki.
Ponadto w calym skrajnym segmencie nalezy réwniez przewidzied takie typowe prace remonto-
wo-konserwacyjne jak: wykonanie nowych 1 naprawa tynkdw istniejacych, wykonanie nowych
posadzek, malowanie remontowanych pomieszczen, impregnacje wiezby srodkami grzybo- i
owadobojezymi. '
Wiezbg nad klatka schodows zabezpieczy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi 2xGKF (o podwyz-
szonej odpornosci na dziatanie ognia). Plytami GKF powinny zosta¢ obudowane takze §cianki
oddzielajace czg$é mieszkalng od czgsei strychowe).
Na zewnatrz wykonac z boku i z tytu budynku opaske betonows szerokosci ~80-100cm, grubo-
$ci min. 10cm, ze spadkiem 3-5% od budynku na zewnatrz. Opaske z betonu min. B-10 ulozy¢
na podsypce piaskowej i dylatowac co 1,5-2,0 m lepikiem asfaltowym.

6. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi przepisami

. BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do peinienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi w projekcie,
. a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o tym autora projektu.

OPRACOWAL :
inz. Edward Knapczyk

Walbrzych, grudzienn 2008 r.
Y&, g Inz. EDWARD KNAPCZYK
Uprawnieny do projekiowania

nadzoarowania i kierowania budowe
w especiaincéci konsir. -budowlane]

nrupr. YAN VI-f£/3/144/84

oraz ANF 2/92/83 1.
ul. Piasta 47B/23
58-304 WALBRZYOCH




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRdNY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny - Remont zabezpieczajacy

ADRES: Walbrzych, ul. Okrezna 10 (dzialka nr 658/4, obreb Podgdrze nr 33)
INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkow sp. z 0.0., Walbrzych

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Zlecenie inwestora

2. Ogélny opis inwestycji

Projekt przewiduje roboty zabezpieczajace konstrukeje budynku przed skutkami eksploatacji
gbrniczej, roboty remontowe usuwajace powstate uszkodzenia oraz roboty remontowo-moderni-
zacyjne wynikajace posrednio z tych powodow. Projektowane roboty zabezpieczajace polegaja
na wykonaniu, zelbetowego rusztu st¢zajacego pod posadzkg piwnic, dokonaniu wymiany stro-
pow piwnicznych 1 czgsci stropdw drewnianych na stropy masywne (typu WPS), oraz przebudo-
wie istniejgcee], drewnianej klatki schodowej na schody zelbetowe. Poza wymienionymi pracami
majacymi na celu usztywnienie konstrukeji budynku, do robét naprawezych, posrednio zwigza-
nych z eksploatacjg gornicza, zalicza si¢: przemurowania $cian, osadzenie nadprozy okiennych,
wykonanie $cian dziatowych, wymiang instalacji wewnetrznych, wymiang stolarki, impregnacije
wigzby, wykonanie i naprawe tynkdéw wewnetrznych, malowanie. Wszystkie roboty przedsta-
wiono szezegolowo w opisie technicznym.

3

3. Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objgtych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

1. Roboty rozbidrkowe — przebicia, rozbidrka schoddw i stropow przewidzianych do wymiany,
2. Roboty ziemne — wykopy pod projektowane wzmocnienia fundamentéw,

3. Roboty ciesielskie — deskowanie fundamentdw i klatki schodowe;j,

4. Roboty zbrojarskie — montaz zbrojenia fundamentéw i klatki schodowej,

5. Roboty betonowe — betonowanie fundamentéw, schodow i wylewek stropowych,

6. Roboty murowe — przemurowania $cian nosnych i dziatowych, kominy,

7. Roboty montazowe — montaz belek stropowych i nadprozowych,

8. Roboty izolacyjne — przeciwwilgociowa izol. pozioma, izolacja stropéw w pom. mokrych,
9. Roboty tynkarskie — tynki 1 okladziny wewnetrzne,

10. Roboty dekarskie — naprawa pokry01a przy kominach, obrobki blacharskie,

11. Roboty stolarskie — wymiana czgécl stolarki okiennej i drzwiowej,

12. Roboty malarskie.

b) Ryzyko upadku z wysokosei powyzej 5,0m wystepuje przy wykonywaniu robét dekarskich,
murarskich (kominy), stolarskich. Maksymalna wysoko$¢ obiektu — poziom kalenicy ok. 10,70m
ponad poziomem terenu. Glgbokosé wykopow max.0,8m.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadaé
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnoscei cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie zawo-
dowe, Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez za-
trudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgeych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych

zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie robot opisanych w punkcie 3a.
Irz, FDWARD KNAPCZYK

Uprawnicay do projekiowemic
ncceorewar ia i kisTowania budowg
w sbceicingbod konstr. - budowlkmej

or upr, UAN VI-1/5/144/84
oraz ANF 2/92/63 1.
uk, Fiasta 47B/28
BR-304 WALBRZYCEH
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