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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r . z pozniejszymi zmianami

o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
: : przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. DANE EWIDENCYJNE

L1 OkreSlenie zamierzenia: Budowa lazienki w lokalu mieszkalnym nr 8§ przy
ul. Osiedleficéw 7 w Watbrzychu

1.2 Adres : ul. Osiedlencow 7/8, 58-301 Walbrzych, dz. nr 479/2, obr. nr 26 Nowe Miasto
1.3 Inwestor : Gmina Watbrzych
I.4 Dane obiektu:

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 :
Podpiwniczenie; catkowite

Pow. zabudowy 202,50 m*

Rodzaj dachu: plaski

Pokrycie: papa termozgrzewalina

Pow. uzytkowa lokalu nr 1 przed przebudowa;  31,24m>

Pow. uzytkowa lokalu nr 1 po przebudowie: 30,71m?

2. PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa z inwestorem

2.2 Uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych dokonane z inwestorem

2.3 Wizja na obiekcie 1 szkicowa inwentaryzacja budynku.

2.4 Opinia Kominiarska .
2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Z pbZniejszymi zmianami,

2.6 Polskie Normy.

3. DANE OGOLNE

- 3.1 Lokalizacja

Przebudowywany lokal mieszkalny nr 8 usytuowany jest na pietrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Osiedleficow 7. Budynek posiada osiem mieszkan (po cztery na
kazdym pigtrze) do ktérych dostaé mozna si¢ przez jedna klatke schodows, Podpiwniczenie 1
wystepuje pod catym budynkiem. !

3.2 Konstrukeja

Budynek wzniesiono w technologi tradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych, powszechnie
stosowanych materialow, takich jak: cegla ceramiczna, beton .

Sciany konstrukcyjne piwnic i nadziemia murowane z cegly ceramicznej petnej.

Stropy z elementéw prefabrykowanych gestozebrowe typu DMS.

Stropodach plaski na bazie stropu DMS niewentylowany.

Klatka schodowa zelbetowa wylewana na mokro.
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4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1 DANE INFORMACYJNE.

~ Przedmiot opracowania

Ocena techniczny budynku mieszkalnego przy ul. Osiedlencow 7 w Walbrzychu w

zwigzku z planowana jego przebudowsa.

- Podstawa wykonania oceny technicznej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r w sprawie

warunk6w techniczaych jakim powinny odpowiada¢ budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych,
Ustalenia z wizji lokalnej.

4.2 CEL OCENY STANU TECHNICZNEGO.

Celem oceny technicznej jest zbadanie stanu technicznego budynku i mozliwosci

dalszego jego uzytkowania w zwigzku z planowang, przebudows lokalu nr 8.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy obiekt budowlany spetnia
podstawowe wymogi w zakresie bezpieczenstwa konstrukeji i bezpieczenstwa

uzytkowania.

4.3 SKROCONY OPIS TECHNICZNY OBIEKTU - INWENTARYZACIA.

W obecnym stanie przedmictowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym

catkowicie podpiwniczony.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementow drobnowymiarowych - cegla

ceramiczna pena.

Stropy w budynku prefabrykowane gestozebrowe typy DMS.
Stropodach niewentylowany na bazie stropu typu DMS

Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.

Wody opadowe budynku odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

- Dojazd do obiektu zapewniony jest bezposrednio droga gminng — ulica Osiedleficow.

4.4 OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU.

Posadowienie budynku bezposrednie. Fundamenty I grupa
ceglane. Brak oznak $wiadczacych o uszkodzeniu
fundamentéw. Nie stwierdzono aktywnego procesu
osiadania fundamentu oraz nie zaklada si¢ zwickszenia
obciazen na grunt w procesie przebudowy.

Nosno$¢ fundamentéw i gruntu wystarczajaca  do
wykonania planowanej przez Inwestora przebudowy,
*stan bezpieczenstwa konstrukeji ,,A” — spelnia Wymogi.

Lp Element — oznaki zuzycia : Klasyfikacja | stopien |
stanu pilnoéci
technicznego | remontu
Zuzycia
2 3 4
Fundamenty stan dobry




2 |Konstrukcja obiektu,
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementéw | stan dobry
drobnowymiarowych. Nie stwierdzono uszkodzen $cian, I grupa

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,,A” — spelnia WYMOgL

3 |Strop
Stropy z elementéw prefabrykowanych gestozebrowe z| stan dobry
warstwami wykanczajacymi i izolacyjnymi. I grupa
*stan bezpieczefistwa konstrukcji ,A” — spelnia Wymogi.

4 |Dach

Stropodach na bazie stropu gesto zebrowego typu DMS|  stan dobry
niewentylowany. Pokrycie z papy termozgrzewalnej. Nie I grupa
stwierdzono uszkodzes.

Stan techniczny pokrycia dachowego dobry — nie
stwierdzono uszkodzenia pokrycia.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” — spetnia wWymogi.

S. ANALIZA I USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI
ORAZ BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI I UZYTKOWANIA.

Stan techmcznej sprawnosci elementow konstrukeyjnych budynku dobry. Nie stwierdzono
zagrozenia dla konstrukeji budynku.
Stany graniczne no$nosci elementéw nie zostaly przekroczone w zadnym eIemenme

budynku.

Budynek moze by¢ bezpiecznie uiytkowany — meina przeprowadzi¢ planowang
przebudowe lokalu mieszkalnego. _



PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU

TECHNICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukeyinego

LA stan speliajacy wymogi bezpieczenstwa
B stan zagrozenia awaria

,C7 stan awaryjny

WD stan zagroZenia katastrofy

B stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

[ grupa stan dobry (elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie

wykazujg uszkodzen)

II grupa stan zadowalajgcy (celowy jest remont biezacy
polegajacy na drobnych naprawach)

I grupa stan Sredni
(celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalajacy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)

V grupa stan ziy

(ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym zakresie)
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6. OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA

Celem opracowania jest przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 w  budynku przy
ul. Osiedleficéw 7 polegajaca na wydzieleniu z pomieszczenia pokojowego tazienki.

6.1 Zakres prac budowlanych:

1) rozbiérka istniejacego pieca kaflowego,

2) wydzielenie pomieszczenia lazienki z przestrzeni pokoju,

3) wykonanie wentylacji tazienki i kuchni,

4) montaz armatury sanitarnej i instalacji wod-kan,

5) montaz pieca c.0. i instalacji c.o. etazowe na paliwo stale,

6) montaz kuchenki i zlewozmywaka w kuchni,

7) obsadzenie stolarki drzwiowej;

8) - wymiana stolarki okiennej,

9) roboty odnowieniowe i wykoficzeniowe wszystkich pomieszczen.

6.2 Zestawienie pomieszczen po przebudowie lokalu:

-LOKAIL NR 8
Lp. _Nazwa pomieszczeni_a Powierzchnia —(
1 Przedpokd; 1,36m’
2 | Kuchnia 8,98m’
| 3 | Pokdj 17,22m’
.L 4 | Lazienka : 3,15m?
LACZNIE: 30,71m?




7. OPIS TECHNICZNY

7.1 Scianki dzialowe

Lekkie $cianki dziatowe wykonaé 2z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI. gr.
12,5m, pokrytych obustronnie jednowarstwowo, wypelnione welng mineralng grubosci 10 cm
i wskazniku izolacyjnosci akustycznej 45 dB. W pomieszczeniach mokrych z plyt.
Konstrukcja: szkielet z profiti stalowych zimnogietych C100 w rozstawie co 60 cm.

7.2 Podlogi

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ izolacje przeciwwilgociows podiog w technologii np.
firmy Schomburg preparatem Aquafin — 2K. Izolacje wyprowadzié min 15em na sciany. Jako
wierzchnia warstwe podiogi  projektowanej lazienki zastosowaé plytki terakotowe
antyposlizgowe. _ -

W pozostalych pomieszczeniach podlogi wykonaé z podlogowych rolowanych wyktadzin
PCV.

7.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienng, projektuje sie z PCV w kolorze biatym (o wspblezynniku U< 1,1 Wm*K).
Parapety wewngirzne PCV, zewngtrzae z blachy powlekanej. Przed zamdwieniem stolarki
skorygowac ewentuaknie jej wymiary.

Drzwi typowe np. systemu , PORTA” w oscieznicach stalowych systemowych.

Drzwi fazienkowe z otworami wentylacyjne o przekroju netto 200 ¢cm?.

7.4 Elementy wykoriczenia

Ubytki odparzenia tynkéw uzupeini¢ tynkiem cem.-wap. kat. T1I.

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ licowanie piytkami glazurowanymi na zaprawie
klejowej na petna wysokosé écianek.

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ na sufitach montaz piyt gispowo-kartonowych
zwykdych gr. 1,25 cm, a w pomieszczeniach mokrych z ptyt wodoodpornych mocowanych do
stropu.

7.5 Wentylacje

Wykona¢  wentylacje grawitacyjne wg projekty. Obudowaé plytami GK  odcinek
projektowanego przewodu wentylacyjnego i pionu kanatizacyjnego. Wentylacja lazienki
wyprowadzona bezposrednio ponad dach przewodem stalowym w ptaszczu - izolacyjnym.
Wentylacje kuchni — istniejace bez zmian.

7.6 Projektowane instalacje

- wod-kan,

- elektryczna,
- gazowa,

- C.0o,

wg branzy instalacyjne;j.
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8. WYTYCZNE BIOZ

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajace] uprawnienia
budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepiséw BHP zZwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Szczegdlng uwage i ostroznogé nalezy zachowaé przy wykonywaniu nastepujacych robét:

8.1 Roboty murowe

Wymagania bhp, kiére bezposrednio wiazg si¢ z technologia prowadzenia robét murowych
dotycza;: '
- Stanowisko pracy - powinno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwoéé
upadku, potkniec i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchéw murarzy
i pomocnikéw w czasie pracy.
- Narzedzia, sprzet i odziez - czionkowie zespotow murarskich powinni by¢ zaopatrzeni
we wilasciwie osadzone narzedzia, sprawny technicznie Sprzgt oraz odziez ochronna,
Przy osadzeniach i wykuciach ze wzgledu na niebezpieczefstwo odprysku muru lub
betonu nalezy pracownikow zaopatrzy¢ w odpowiednie ochrony oczu i rak.

8.2 Roboty tyﬁkarskie

Podczas pracy =z urzgdzeniami elektrycznymi (betoniarki, wiertarki, itp.) nalezy zwracaé
uwage na sprawnosc tych urzadzef oraz na ich kompletnosé i prawidiowe podiaczenie do
sieci elektrycznej. '
Wymagania bhp, ktére bezposrednio Wwigzg si¢ z technologia prowadzenia robét murowych
dotycza:
-~ Rusztowania - rusztowanie powinno by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy
- Tusztowan. :
- Stanowisko pracy - powinno by¢ zorganizowane w sposéb wykluczajacy mozliwoéé
upadku, potknieé i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchow tynkarzy
1 pomocnikdéw w czasie pracy. Jeshi praca odbywa sie w warunkach szczegdlinie
niebezpiecznych pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w pasy bezpieczefistwa
- Narzedzia, sprzet i odziez - czionkowie zespotéw murarskich powinni by¢ zaopatrzeni
we whadciwie osadzone narzedzia, sprawny technicznie sprzet oraz odziez ochronng.

8.3 Roboty spawalnicze

Spawanie i cigcie metali moze by wykonywane tylko przez osoby dobrze zaznajomione
teoretycznie i praktycznie z ta praca, kibre przeszly nalezyte wyszkolenie w tej dziedzinie i
zdaly odpowiedni egzamin z uwzglednieniem znajomosci przepisow bezpieczefstwa i higieny
pracy. Na stanowiskach roboczych nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie naturalne; a gdy
to jest niemozliwe - dostateczne oéwietlenic sztuczne. Stanowiska robocze, na ktérych
odbywaja, si¢ te prace, powinny byé oslonigte nieprzezroczystymi $ciankami lub parawanami
w spos6b zapobiegajacy dzialaniu szkodliwego promieniowania hiku elektrycznego na osoby
nie zatrudnione przy spawaniu. Zabronione jest wykonywanie prac spawalniczych w
odlegiosci mmiejszej niz 5 m od materiatow fatwopalnych lub niebezpiecznych przy
zetknigeiu z ogniem. Butle uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej
1 zabezpieczone przed upadkiem, np. przez nalezyte umocowanie do $cian, filaréw itp., przy
pomocy obreczy metalowych lub lafcuchdw. Reczne przetaczanie butli dozwolone jest tylko
na niewielka odleglo$é. Butle nalezy przy tym trzymac w pozycji pochylonej, opierajac jana
kwadratowej podstawie; czynnosé t¢ nalezy wykonywaé ostroznie. Do spawania i cigcia
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nalezy uzywaé palnikéw dostosowanych pod wzgledem i rodzaju budowy do danej pracy.
Palniki powinny by¢ utrzymywane w stanie technicznej sprawnosci. Spawaczom zabrania sie
spawania lub cigcia bez okularéw ochronnych ' :

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektérych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy. Za bezpieczefistwo i higiene pracy na budowie
odpowiada kierownik budowy, kiory powinien zapewnié staly nadzér nad przestrzeganiem
przez wszystkich pracownikéw przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowych.

9. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materiatéw | obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi w
projekceie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomié o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:

7)
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RZUT LOKALU NR 8 - STAN PROJEKTOWANY

projektowanie i wykonawstwo
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