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budynki mieszkalne

budowa instalacji nawiewno-wywiewmnépkalach mieszkalnych zlokalizowanych w
budynku przy ul. Dasaskiego 6 w Watbrzychu

Wykonanie nowych przewoddéw wentylacyjnych

Uzupetnienie i upormdkowanie istnigjcych elementéw wentylacji,

Wykonanie prac budowlanych towarzysych — przebicidcian i stropéw, ocieplenie
i obudowa kanatéw, wymiana stolarki okiennej wrgarzebudow otworéw
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45000000-7 Roboty budowlane

45262690-4 Remont starych budynkow
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa
45331210-1 Instalowanie wentylacji
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiaj gcego

Budowa instalacji nawiewno-wywiewnej w lokalach sa&alnych zlokalizowanych w budynku przy ul.
Daszyiskiego 6 w Watbrzychu u.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem przewodow wentylacji wywiewraatewnej wraz z koniecznymi
pracami towarzysgcymi takimi jak wymiana stolarki na okna z PVC, dbwa kanatéw, wyprowadzenie
kanatéw ponad dach co axe skt z wykonaniem prac dekarsko-blacharskich, pragaiuradzer grzewczych,
monta urzadzen wentylacji mechanicznej

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (§&3t)elementem dokumentacji przetargowej i kortnakj
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wulg opracowania

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipiwvnag¢, Ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bilatoej
oraz przy uwzgidnieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét obj etych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania oraz przebudowy kaiwi i przewodéw dymowych oraz wentylacyjnych i
obejmuje wykonanie nagiujacych czynnéci:

* spajanie elementéw murowych zapaaw

e przygotowanie zapraw

* wykonanie przeldi przemurowa i naprawscian

» wykonania koniecznych rozbiorek

» osadzenie w bruzdach i kanatach przewodow wentyigicli blaszanych

» osadzenie w kanatach przewod6éw dymowych z blaehgodpornej

e 0sadzenie wcianach kratek wentylacyjnych i innych elementow

Przedmiotem specyfikacji jest tak okreglenie wymaga odnanie wiasciwosci wykorzystywanych materiatow
oraz wymaga dotyczicych wykonania i odbioréw wymienionych robét

1.5. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt ladake

zdefiniowanymi poniej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstaga na placu budowy w wynikgeznego spojenia elementéw
murowych zaprawmurarslg.

Element murowy — drobno- luksredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony etznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Otwor — uksztattowana przestiz@usta, ktdéra mee przechodZilub nie przez caly element

murowy.

Zaprawa budowlana— mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, waayych dodatkow
technologicznych, jeeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzisk na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.
zaroodporne, montawe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania efémemrowych w jeds
konstrukcyjr, catas¢ i wyrdwnywania napgzen wystpujacych w murach.

Wyroby dodatkowe- réznego rodzaju wyroby metalowe, betonowe lub z twarsytucznych stosowane jako
elementy uzupetniage tj. kotwy, hczniki, wsporniki, nadpria i wzmocnienia (zbrojenie) spoin, kratki
wentylacyjne, pustaki wentylacyjne.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zgstat

podporadkowane osignieciu wymaganych wigiwosci (podegcia ze wzgidu na widciwosci uzytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu— zaprawa wykonana wg wczeej okrelonej receptury,

ktorej wiasciwosci wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikéw (poéep ze wzgtdu na



receptue).

Inspektor Nadzoru — osoba reprezentiga Zamawiajcego, wskazana przez niego do nadzorowania
wykonywanych robét

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua(umowy)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentaciji projektowej

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaijacymi przepisami, stanougy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdd@rzekolicznadici zachodzacych w toku wykonywania roboét
Polecenie Inspektora wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotycre sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy

1.6. Ogoblne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmektnadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania datgcmbdt podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWOSCI MATERIALOW

2.1. 0Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenST ,Wymagania ogéline
pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach:

— materialy podstawowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonamiastrukcji murowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienianiiach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

e Cegly

cegta ceramiczna kl.15, odpowiaglza wymaganiom normy PN-EN 771-1,

cegta klinkierowa petna do wykonania kominéw podadhem (nie wolno stosowaegty perforowanej) o
nasakliwosci nie wigkszej nz 6% i klasy F2 (odporna na warunki atmosferycznkdler i faktura licowa —
dowolna

2.2.2. Zaprawy

» zaprawa marki 50 (5Mpa) wytwarzana na miejscu byd@dpowiadajca wymaganiom normy PN-B-
10104.

e zaprawy gotowe do murowania i tynkowania, speht@jwymagania normy PN-EN 998-2

e zaprawa gotowa do murowania i spoinowania z cédjigkierowych (zalecana z uwagi na unikcie
biatych zaciekéw na kominach ponad dachem) — prodake przez szerg firm z begnchemii budowlanej

» zaprawa cementowa — gotowgdb sporadzona na placu budowy do wykonania czapek komikiigs
odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-10104.

2.2.3. Wyroby dodatkowe

» wkiady kominowezaroodporne - elementy wykonangzsblachy o grubiei 0,8 lub 1,0 mm. Wkiady i
elementy uzupetniage (drzwiczki wyczystkowe, tréjniki, kominki, odsiglacze) wyposane winny by
w kielichowe podczenia poszczegoélnych elementdéw o disgoie mniej nz 100 mm, zapewniage
szczelné¢ oraz kompensagjwydtuzen liniowych wkiadu wynikagcych z maliwosci wystpienia bardzo
wysokich temperatur.

» Kanaly wentylacyjne blaszane —spiro oraz pragtoki kolowe z blachy - zalecagsiastosowanie
gotowych prefabrykowanych elementdéw z uwagi na gweg szczelnéci



« Kratki wentylacyjne — z tworzywaalz metalowe — standardowe o wymiarach dostosowanggrzEwodu
wentylacyjnego (nie mniej ail5x15cm)

*  Wentylatory — zgodne z Dokumentaéjrojektove

e Drzwiczki wyczystkowe dla kanatéw dymowych — dosteane do wkladuaroodpornego (zalecaedby
byty w zestawie z tréjnikiem), dopuszcza sastosowanie betonowychdz stalowych, lakierowanych

» Drewno do wzmocnienia konstrukcji dachu - stosogia drewno klasy K27 wedtug nggiujacych norm
panstwowych:PN-82/D-94021Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzynseilmwymi orazPN-B-
03150:2000/Az1:2001Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne jgktowanie

» Stolarka okienna — PCV, jednoramowa, kolor biakklene szkiem zespolonym o podziale i parametrach
okreslonych w dokumentacji

e Materiaty dekarskie do naprawy dachu — dachéwlaicgezne karpiowki w wymiarze zgodnym z
istniejacymi na budynku oraz blacha stalowa ocynkowanabmébde kominéw o grubéci 0,5mm lub
0,55mm

e Laczniki stalowe - Stalowe, ocynkowangniki do hczenia konstrukcji drewnianych dostarézy
zabudowa zgodnie z PN-EN 912:2000 oraz PN-EN 26891

+  Sruby i naketki - wg PN-EN — ISO 4014:2002 oraz PN-EN-ISO 4202

- Stal zbrojeniowa eglowa - stosowana w konstrukcjach murowych powispetni@ wymagania
podane w PN-B-03264

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Do wykonania nowych kanatéw dymowych i wentylacyghyprzemurow&i naprawyscian i stropow stosowa

inne wyroby i materialy:

» cement spetniaty wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

« wapno budowlane odpowiadag wymaganiom normy PN-EN 459-1,

e piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych égiavosci odpowiadai wymaganiom normy

* PN-EN 13139,

e kruszywa lekkie do beton6w i zapraw spehpiaj wymagania okétone w PN-EN 13055,

e wode do betonéw i zapraw zgogla wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki doaagpowinny spetini@wymagania

odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych

» Materiaty instalacji elektrycznej — przewody, wy#niki itp. — zgodne z wymaganiami dokumentac;ji
projektowe;j

2.3.  Warunki przyj ecia na budow e materiatow i wyrobow do robot murowych

Wyroby i materiaty do robt murowych moy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

—s4 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterysiyidan w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczego6towej),

—kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murémyzem jest zaopatrzona w

etykiet identyfikacyjr,

—wyroby i materiaty konfekcjonowane svasciwie opakowane, fabrycznie zamktd (bez oznak naruszenia
zamknkcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualaiva handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent opublikowat na swojej stronie wwadb dostarczyt dokument§wiadczice o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastos@awapiobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrsbo
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia

robdt powinien s konczy¢ przed zakaczeniem terminéw przydatéa do stosowania odpowiednich
wyrobéw).

Przyjecie wyrobow i materiatdow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przygia materiatow.

2.4.  Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby do robdt powinny dyprzechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunvewiniesienia tj. normdulz aprobat
technicznych.

Magazyn (o ile Wykonawca nie zorganizuje pracyhlgikonieczne do wbudowania materiaty dostarczahe by
sukcesywnie wg potrzeb) do przechowywania elementdateriatbw powinny by wygrodzony, podize



wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami d@rowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszcze

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialvyrobéw niemrozoodpornych

lub opakowanych powinno bkryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgooermpadami
atmosferycznymi, przemarzwgiem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nafgrzechowywa w partiach wedtug rodzajoéw, typow, odmian, klas i
gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, wssfiouporzdkowany, zapewniagy tatwas¢ dostpu i
przeliczenia. Elementy nate przechowywa:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposo6b ukladania jednostek tadunkowych, stosovpiybm powinien by zgodny z

wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny Byrzechowywane w oryginalnych, zaméyich

opakowaniach w temperaturze pawy+5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki

powinny by ukladane na paletach lub drewnianej wentylowandjquze, w ildci warstw nie wgkszej ni 10,
o ile dokument odniesienia lub instrukcja produeearie stanowd inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzemiyapgzechowywé w zasobnikach (zbiornikach) do

cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mma przechowywéana sktadowiskach otwartych, w

warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnny

asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmierraawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wodlezy

przechowywd w szczelnych i czystych pojemnikach lub cystern&ike wolno przechowywawody w
opakowaniach pérodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wizej przetrzymywano materiaty macge
zmienk sktad chemiczny wody.

Wkiady kominowe, rury wentylacyjne oraz pozostateluhe elementy dostarazbezpdrednio przed
zamontowaniem

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.3.

3.2. Sprzetinarz edzia do wykonywania robot

Do wykonywania robot naky stosowa sprz:t i narzdzia, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych rolyak, tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

Urzadzenia dla ktérych wymagane &viadectwa dopuszczgie do wykorzystania np. samochoddiredki
transportu, urgdzenia dwigowe czy podnéniki winny posiada dokumenty z wanymi badaniami lub
przeghdami technicznymi.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. 0Og0lne wymagania
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST ,Wymagania ogolne, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moy¢ przewaone jednostkami samochodowymi,

i innymi.

Zaladunek i wytadunek elementéw murowych pakowanygbednostki tadunkowe nateg

prowadzt¢ urzadzeniami mechanicznymi wypagmymi w osprzt widtowy, kleszczowy lub

chwytakowy (zaleca sitransport samochodem wypasaym w HDS (hydraulicznyzvig samochodowy).
Jezeli masa koniecznego do prowadzenia prac fadurstinjewielka przetadunek moa wykona recznie.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanygkedmostki tadunkowe lub

przechowywanych luzem powinny dggodne z wymaganiami norm przedmiotowych

dotyczcych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robét murowych w opakowelnigez nie wymaga specjalnych



urzadze i srodkOw transportu. W czasie transportu ngleabezpieczy przewaone materiaty w sposéb
wykluczapcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakaws/ przypadku diych ilosci materiatéw zalecane jest
przewaenie ich na paletach izycie do zatadunku oraz roztadunku adzei mechanicznych.

Do transportu wyrobdéw i materiatdw w postaci sudhyteszanek, w opakowaniach

papierowych aywa¢ samochodoéw zamkgtlych. Do przewozu wyrobdw i materiatow

w innych opakowaniach moa wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkei

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymariteuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Tarcicg oraz drewno konstrukcyjne przewéziowolnymsrodkiem transportu o skrzyni tadunkowe;j
dostosowanej do diugo elementdw.

Pozostate materiaty dowd@zilowolnymsrodkiem transportu o skrzyni tadunkowej dostosowaoewielkasci
przewaonych elementow.

Materialy instalatorskie dostaragzaukcesywnie w miarpotrzeb aby uniki¢ magazynowania na terenie
budowy

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymamagbdine”, pkt. 5.

5.2. Prace murarskie

Zaprojektowane nowe przewody wentylacyjne maleykona z blachy prowadc zgodnie z Dokumentag]
Projektows poscianach i podwieszone pod stropami.. Konieczne ehgyscian i stropéw rozebiaprzy wyciu
narzdzi recznych i elektronaktizi sukcesywnie usuwgj z pomieszczegruz, Wykonujc bruzdy wscianach i
otwory w stropach sprawdé&azy nie zostaginaruszone elementy konstrukcyjne. W wypadku kiatifjelkami
stropowymi lub elementami instalacji weziMaspektora nadzoru i ustalilalszy tok pogpowania.

Do murowania stosowanalezy stosowd zaprawy lub zaprawy klejowe o marce réwngjbwickszej od 5 Mpa
Warunki wykonania przewodow wentylacyjnych.

Przewody prowadziw ciagach pionowych i poziomy — odchylenia od pionupdsvinny by wigksze nk 1cm
na dtugdci rownej wysokéci kondygnaciji.

5.3. Montaz przewodéw wentylacyjnych

Kanaly podwieszai taczy¢ zgodnie z instrukejproducenta. Rury spiro po rozghigciu do nominalnej
diugdici taczy¢ ze sol lub do elementdéw zakezeniowych za pomacsystemowych ksztattek i mocowaa
blachowkgty lub nity. Rury uklad&w sposéb nie uszkadaay ich struktury oraz nie powodiq zatama co
wiaze Sk ze zmniejszeniem przelotu. W bruzddclan kanatu uszczeléi zaklinowa weta mineralra,
podwieszone pod stropami i na wierzékian obudowa ptytami gipsowo-kartomowymi (ruszt dowolny).
Przegcia przez przegrody wypethimateriatem elastycznym i ognioodpornym (np. wetrineralry). Obudowve
po poszpachlowaniu pomalodéarba emulsyjra. Uzupetné tynki i wykona konieczne naprawy. Zakres prac
okresla Przedmiar robot.

5.4. Naprawa konstrukcji i pokrycia dachu

Przed rozpoagiem robét na dachu wykoé&onieczne zabezpieczenia pokrycia dachu przezviestae
pomostéw i kladek. Feli to konieczne ustawirusztowania sprawdzgj czy ich posadowienie odbywa: sia
elementach konstrukcyjnych stropu dachowego luzlwi. Niedopuszczalne jest ustawianie stojakow
rusztowania bez odpowiedniego podparcia na pokrgdakowaniu dachu lub podtodze strychu.

Pokrycie w miejscu nowego komina rozebostraznie oceniajc przydatnéé dachéwek do ponownegaycia.
Gruz usun¢ poprzez zniesienie w kubtach Zabraniaazucania jakichkolwiek elementéw beZpednio z
dachu.

Po zakdczeniu prac mont@wych naléy dokona koniecznych napraw konstrukciji, facenia, pokrycia,
uzupetnienia obrébek blacharskich i innych prac @giworzeniowych instalacji odgromowej).

Konstrukcg wigzby uzupeint i wyposay¢ zgodnie z Dokumentagprojektovs drewnem kl. 27

Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapascale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27

Zginanie 27

Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75




Sciskanie wzdiuz widkien 20
Sciskanie w poprzek widkien 7
Scinanie wzdtuz widkien 3
Scinanie w poprzek widkien 15

Do taczenia elementéw stosowacynkowanedczniki, ocynkowandruby i naketki oraz ocynkowane
gwozdzie. Elementy drewniane naledwukrotnie impregnowasolnymsrodkiem zabarwionym dla odidienia
impregnowanych elementow.

Odtworzy¢ pokrycie uzupetniag dachowki w doktadnie tym samym rozmiarze co etice. Wykona obréble
blacharsk zgodnie ze sztuk

W przypadku ztego stanu pokrycia (oceny dokomaed rozpocziem prac) zwikszony i uzgodniony z
Inspektorem zakres robot dekarskich ékdéepisemnie a protokét dagzy¢ do dokumentaciji powykonawcze;.

5.5. Roboty instalatorskie — elektryczne

Instalacg elektryczm — doposaenie tablic i doprowadzenie zasilania doadzn (wentylatorow) wykonéa
moze osoba posiadgja wigciwe uprawnienia. Przed zakryciem bruzd z przewadeezy dokon& badania
stanu izolacji, skuteczioi zerowania i pozostatych wymaganych przepisamz evykonane zostarproby
dziatania a protokoty naty dolaczy¢ do Dokumentacji Projektowej

5.6. Pozostate prace

Pozostale prace zwdane z realizagjzadania wykonaw oparciu o ogoélnie przgje zasady i normy.
Przewody wentylacyjne z blachy (spiro) po umiesnaze wycigtych bruzdach #z w konstrukcji rusztu,
ktory jednoczénie kedzie podtaem dla obudowy, zaizolowarzez obtaenie weta mineralry. Pohczenia rur
wykona za pomog ksztattek (muf blaszanych) i zanitosvaV watpliwych pohczeniach ay¢ dodatkowo témy
klejacej.

Kratki wentylacyjne mocow@azgodnie z systemem mocowania danej kratki.

Obudow z ptyt G-K wykonywa& wg wytycznych i instrukcji producenta (Nida Gifpdy/gips) stosujc zgodne
technologicznie materiaty.

Uzupetnier tynkdw wewrgtrznych mana réwnie: dokona za pomog ptyt G-K przyklejajc je do
oczyszczonych, odpylonych i zagruntowanyatdkiem szczepnyrécian a do drewnianych stropéw moguga
pomoa wkretow.

Uzupetnione tynki powinny kiyzlicowane z istnigicymi a styki zaszpachlowane.

Dopuszcza si aby do zamkgrcia bruzd z przewodami wentylacjiye jako podkiadu pod tynk ptyt OSB
zamocowanych przez zakotwienie kotkami rozporowymi.

Stolarle okienmy nalezy dostarczy i wbudowa po wykonaniu przebudowy otwordéw okiennych i odaagk
wiasciwego czasu technologicznego nazaminie zapraw i elementdéw betonowych.

Osadz¢ okna przy ayciu co najmniej 8 kotew na kde oraz uszczel@ipiank, montaows, poliuretanow.
Oscieza obrobé zwykla zapravg cementowo-wapienn(nie dopuszcza giuzycia ptyt gipsowo-kartonowych i
gipsu celem unikricia zawilgocenia i wykwitéw grzybowych). Osaélpodokienniki zgodnie — od strony
zewretrznej blaszane, wewtrz z PCV.

Wentylatory zamontowazgodnie z wymaganiami Producenta stasgystemowe zawiesia i kotwy.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Rodzaje odbiorow

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elgmnezy obiektu po ich wykonaniu polega na spramilz

zgodndci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyréznia sk:

e odbiédr przejciowy, polegaicy na sprawdzeniu zgodéw wykonania z projektem pewnego etapu prac
(przygotowanie podia, wykonanie przebj kucie bruzd, montawktadéw kominowych i przewoddw
wentylacyjnych sprawdzag prawidtowa¢ i kompletng¢ ich wykonania

» odbidr kaicowy, obejmujcy sprawdzenie zgodia z projektem wykonania catol zaprojektowanych prac
budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczyrzedstawiciele wigiciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykooaw

6.2. Kolejno $¢ odbioréw prac

Roboty murowe, jako wieloetapowe, wymagaflbiorow przejciowych, podczas ktérych powinnady
skontrolowana jak& wykonanych prac i ich zgod&®z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac $wymagane nagpujace odbiory przégriowe:



e odbiér wymurowanego komina przed otynkowaniem,

e odbiér zamontowanych wktadéw kominowych i przewoddéntylacyjnych przed zamurowaniem przebi
» izolacje przewodéw wentylacyjnych,

Odbiér kaicowy nastpuje po zakaczeniu catéci zaprojektowanych.

6.3. Wykaz dokumentow niezb ednych przy odbiorach przej sciowych

Przy wyszczegdlnionych pousgj odbiorach przégiowych powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:

e opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, Wrkim podano wymagania, jakie powinno spetnia
podtaze, izolacje i oktadziny,

e dziennik budowy,

e rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentyainuzgodnionych i dokonanych zmian,

» protokoty z odbioréw przégiowych prac poprzedzaych,

»  protokoty wszystkich przewodoéw kominowych i wenggy@ych sporadzone przez Mistrza
Kominiarskiego

6.4. Woykaz dokumentow niezb ednych przy odbiorze ko rAcowym

Przy odbiorze kicowym powinny by przedta@zone nasipujace dokumenty:
»  projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami

* dziennik budowy,

» protokoty odbioréw przégiowych.

6.5. Zakres czynno $ci kontrolnych

Zakres podstawowych czynsed kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno prggpwego, jak i kdcowego,

obejmuje:

* sprawdzenie kompletdoi przedtazonej dokumentaciji,

» sprawdzenie prawidtowioi wykonania rob6t poprzedzaych na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
lub protokotéw odbioru,

» sprawdzenie zgodioi z projektem zastosowanych wyrobdw - na podstaa@sow j w.,

» sprawdzenie jakwi wykonania wizualnie lub na podstawie przeproveayzh w trakcie odbioru bada
sprawdzajcych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowaraa w projekcie.

6.6. Kontrola i badania przy odbiorach przej  s$ciowych

6.6.1. Kontrola i badania materiatéw

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontroléwalezy terminy przydatngi,
szczelné¢ pojemnikéw, zgodniE wagows.

6.6.2. Kontrola i badania wykonanych prac

Zakres czynnéxi kontrolnych dotycgcych podtaa pod izolagj poditogi powinien obejmowa

e sprawdzenie wizualne powierzchni kominéw ponad datkwraz z elementami towarzysymi (pokrycie
dachowe, obrébka blacharska) oraz stanu tynkowatony wewratrz budynku

e sprawdzenie rozmieszczenia i szczétmé&analéw dymowych, przewoddw wentylacyjnych i weggzenia

e sprawdzenie wytrzymasai betonu, muru czy tynku metodami nienisgyzmi. Wyniki kontroli podtaa
powinny by zamieszczone w dzienniku budowy.

» Sprawdzenie szczeléu pokrycia i obrébek blacharskich — ooemi trakcie lub tu po opadach deszczu
(nieszczelnéci ujawni sie poprzez zacieki i wilgotne plamy na podtodze diryc

*  Sprawdzenie upstnigcia placu budowy.

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie sape w dzienniku budowy

lub protokole zaiczonym do dziennika budowy.

Jezeli chat jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianvegnagania, odbieranych prac budowlanych nie

mozna uznd za wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t prowadzizgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi valigach Nakltadéw Rzeczowych
przywotanych w Przedmiarze (zaknik SIWZ).

e 1m3 - dla przemurowywanych i wykonanych nowych karsji murowych,

e 1m2 - dla tynkéw, naprawy pokrycia dachowego,



e 1 mb - dla wykonania kanatéw dymowych i przewoddéentylacyjnych (wkfady),
« 1 szt. — dla wypogania (kratki wentylacyjne, wentylatory, czerpniawietrzaki)

8. Odbiodr robot

Uznaje st, ze roboty zostaly wykonane prawidtowozgdi wszystkie operacje technologiczne wymienione w
pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynndaci odbiorowych nalgy sporadzi¢ protokét odbioru i dalczy¢ go do dokumentacii odbiorowej
budowy, ktérej elementem byto wykonanie warstwyczaginiajcej.

9. Podstawy ptatno $ci
Zasady ptatnéxi okreslone g w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowiehia

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-EN 771-1

PN-B-12030
PN-EN 998-2
PN-B-12008:1996

PN-72/B-10122
PN-B-79405
PN-93/B-02862

PN-B-32250
PN-79/B-06711
PN-82/D-94021
PN-EN 13139:2003
PN-EN 12599:2002

PN-83/PN-03430

PN-EN 1443:2005

10.2. Inne

Wymagania dotygze elementéw murowych — &2 1: Elementy murowe
ceramiczne

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatoRakowanie, przechowywanie i transport
Wymagania dotygze zapraw do muréw

Wyroby budowlane ceramiczne. Cetihklerowe budowlane

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wygamaia i badania przy odbiorze.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartagoh.
Odporrig ogniowa.

Woda do celéw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

Tarcica iglasta sortowana metodantizyynatagciowymi

Kruszywa do zaprawy

Wentylacja budynkéw- Procedury hadaetody pomiarowe dotyaze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja w budynkach mieszkalnygelmieszkania zbiorowego kyteczndci
publicznej. Wymagania

Kominy - Wymagania ogolne

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budmvd-montaowych - wyd. Arkady 1989 lub paiejsze



