Daszyriskiego 6 - wentylacja (catodé-Szpinek)  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia im. | Poszcz : Razem
wa !
Wentylacja nawiewno-wywiewna e
1 ROBOTY BUDOWLANE e
1IKNR 4-01 |Wykonanie przeskiepier otworéw w scianach z cegiet z wykuciem bruzd 'm3
d.110313-02  :dia beiek
0.60%1.80%0.15*2 m3 0.288
RAZEM 0.288
2/KNR 4-01 [Wykonanie przeskiepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie | m i
d.1)0313-04  |obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm ‘ |
1.50%4*2 m 12.000]
RAZEM 12.000
3|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach befek m "
d.110703-03 = l
1.50%4*2 m 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na Scianach i stropach zaprawa ce- m2 i
d.110704-01  'mentowg ;
0.60*1.50"2 m? i 1.800
|RAZEM 1.800
5|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w Scianach z m !
¢.1/0324-02 |cegiel 'na petno’
- 11.50%2+2 m 6.000!
RAZEM 6.000
6/KNR 4-01 [Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szerokosci do 30 cm na mu- 'm
d.1/0705-02  |rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio za-
murowanych cegtami iub dachowkami
1.50%2*2+1,50%2*2 im 12.000
I [RAZEM 12.000
7/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane | uchyino-rozwierane im?2 ! \
d.1)0930-11  |dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 i ‘
1.20%1.80*2 im2 4.320
! [RAZEM 4.320
2| |WENTYLACJA - PARTER - -
8/KNR 4-01 | Przebicie otworéw szt :
d.2|0208-03 ! !
7 lszt. | 7.000
| 1 | 'RAZEM | 7.000
9/KNR 4-01 {Przebicie otworow Im2 ‘ i
d.2/0209-03 | ; : ?
10.50*0.30 'm2 ! 0.150
| ‘RAZEM 0.150
10|KNR 217 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwo- Imz2 ! i
d.210101-02  |dzie do 600 mm - udzial ksztattek do 35 % i !
0.15"4*(3.60+3.00) Imz 3.960
; ; RAZEM 3.960
11|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatne, typ A/l o cbwo- |m2
d.2:0101-03  1dzie do 1000 mm - udziat ksztaitek do 35 % ‘ i
10.70*(3.20+4.70+1.50) [m2 i 5.580
; ! RAZEM 6.580
12/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koiows, typ B/l o sr.do 200 m2
d2|0113-02 mm - udziaf ksztattek do 35 % i
273.14*0.07*{2.00+4.00+2.40+2.10+2.80+1 .00) m2 5.198
IRAZEM 6.198
13]KNR 217 [Filtr kanalowy DF 125 szt |
d.2|0134-01 . :
analogia i ; I
2 |szt. | 2.000,
‘ [RAZEM | 2.000
14/KNR 2417 |Wentylatory kanatowe TD 350/155 szt. ! i
d.2/0204-01 ;
analogia , '
2 |szt. 2.000!
| ,1 RAZEM | 2.000
- 15|KNR 2-17 Przepustnice kanalowe IRIS 125 szt. !
d.2{0131-02
anzlogia !
i 2 szt, 2.000|
! RAZEM ! 2.000
16{KNR 217 |Nagrzewnice kanalowe elektryczne DH 125/09 szt :
¢.2|0320-61 |
‘ 2 szt. 2.000]

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippel Edyta




™

Daszyniskiego 6 - wentylacja (cato$é-Szpinek)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ‘ Podsta- Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem

L wa | |

| : [RAZEM 2,000
17]KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne KWO 125 mm |szt. | i
d.2‘ 0138-01 | | '

1 4 'szt. | 4.000)

| , RAZEM | 4.000
18!KNR 217 |Kratki wentytacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw !szt. |
d.2{0138-01 stalowych i aluminiowych : 1

4 Iszt. | 4.000]

| | | [RAZEM 4.000
19/KNR 4-01" [Uzupehnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 1 z zaprawy cemento-|szt, X
d.210709-05 \wo-wapiennej 0 powierzchni do 0.5 m2 na podfozach z cegly, pustakéw | ; |

| {ceramicznych, betonu na $cianach | |

i IG |szt. | 6.000;

‘ | ! [RAZEM | 6.000
20|KNR 4-01 |Uzupehnienje tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. I1i z zaprawy cemento-iszt. |
d.2!0709-06 !wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z ceaty, pustakéw | ' ‘

| ceramicznych, betonu na stropach 1 | i

; 1 szt 1,000

I | ! 'RAZEM 1.000
211KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbarn; emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrz- m?@ \ i
d.2120402  |nych $cian ‘ | |

I 11.00*1.00%15 m2_ | 15.000]

f | ; RAZEM | 15.000
22]KNR 2-02 |1zolacje cieping | przeciwdzwigkowe z wehny mineralne] pionows = flcow 12 I '

d.2‘061 3-05 .nasucho | ;

! |3.96+6.58+6.198 ‘m2 16.738;

| | | iRAZEM | 16.738
23iKNR 2-02 [Obud. kanaléw ptytami gips.-karton.na ruszfach metal.pojedyn.jedno- |m? : |
d.2:2004-05 |warstw.55-01 | i

| {0.707(3.20+4.70+1 .50)+0.60*(3.60+3.00)+0.50*(2.00+4.00+2.40+2. 10+ im2 | 18.440;

i ;2.60+1.00)+0.50*3*0.40+0.50*0.50 ! : 1

! | 1 IRAZEM | 18.440
24|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzehni wewnegtrznych - i‘m2 i :
d.2{1505-05 piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ! : .

I !0.70*(3.20+4.70+1.50)+O.60*(3.60+3.00)+0.50*(2.GG+4.DO+2.40+2.10+ imz2 18.440)]

1 |2.60+1 -003+0.50*3*0.40+0.50*0.50 , | |

; ; ! ‘RAZEM 18.440

_ 3 ,7_.MENTYLAQA;'_FEB°_ _ — o _
Zgh(NR 4-01 |Przebicie otworéw szt T ]
d.30208-03 | ! 1

f 11 [szt, ; 1.000;

1 { | |IRAZEM | 1.000
26/KNR 4-01 |Przebicie otwordw jm2 i i
d.310200-03 | ! 1

10.50*0.40 m2 0.200/

I ! i [RAZEM 0.200
27/KNR 217 |Przewody wentylacyjne z biachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- m2 ! ;
d.3|0101-03  ‘dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % \ I

| 10.70*1.80 [m2 | 1.260|

| i | 'RAZEM | 1.260
28|KNR 217 |Krafki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw szt !
d.3’0138-01 stalowych I aluminiowych ! | |

| i1 iszt, i 1.000]

‘ ‘; ! IRAZEM 1.000
29/KNR 2-17 \Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwo- Imz ! !
d.3/0101-02  |dzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 % ‘ | |

10.60*3.25%4 m2 7.800;

| ! I [RAZEM | 7.800
30/KNR 217 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kofowe, typ B/l o ér.do 100 |m2 i |
d.3]0113-01  [mm - udziat ksztattek do 35 % | ; ;

| 12*3.14*0.05%3.25*2 m2 | 2.041|

f | 'RAZEM 2.041
31]KNR 2-02 ‘*Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej Imz ;
d.3/0613.05 | | |

; |1.26+7.80+2.041 [m2 | 11.101;

_1 i’ ; |[RAZEM | 11101
32|KNR 2-02 {Obud. kanatdw phytami gips -karton .na rusztach metal. pojedyrijedno-  |m2 | |
d.3[2004-05 |warstw.55-01 ‘ i

, 1(0.50+0.50+0.375)*2.80+0.70%1.80 m2 5.110;

I |‘ 5 [RAZEM 5.1@]
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Daszyriskiego 6 - wentylacja (calo$é-Szpinek)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-4

Norma STD Wersjs 4.4z Licencje: 4530 dta Zippe! Edyta

Lp. | Podsta- l Opis i wyliczenia ‘ im. | Poszcz | Razem
wa ! i

33/KNR 2-02 [Dwukroine malowanie farbam emulsyjnymi powierzchni wewnetrzaych - Im? i !
d.3]1505-05 ipiyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ‘ |
poz.32 im2 H 5.110i

J [ - l [RAZEM 5.110
34|KNR 4-01 {Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento-|szt. ‘ |
d.3[0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m? na podiozach = cegly, pustakéw | |
| ‘ceramicznych, betonu na $cianach | ! :
i 1 |szt. 1.000|

! | i IRAZEM | 1.000
35/KNR 4-01 'Uzupelnienie tynkow zwykfych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento-|szt. | ‘
d.3i0709-06 [wo-wapiennej 0 powierzchni de 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ‘ |
! lceramicznych. betonu na stropach | i
| ‘ szt | 1.000]

! } IRAZEM | 1.000
36|KNR 4-01 | Uzupetnienie stropow |szt. | !
d.3/0206-04 | . 1’
analogia ! i !
! 1 szt 1.000]

| | IRAZEM | 1.000
37/KNR 4-01 !Uzupelnienie posadzki o powierzehni do 5 m2 w jednym migjscu na za- |m2 | |
d.3:0809-04  |prawie cementowej z piytek ! : |
| 11.00 m2_ | 1p00

; ! i |RAZEM 1.000

o WENTYLACJA I PIETRO (BEZLOKALU 13, — — —— —— T T
38|KNR 4-01 |Przebicie otworéw lszt.” [ K
d.4/0208-03 | | | !
| 5 1571, | 5.000/

i i 1 'RAZEM | 5.000
39/KNR 4-01 TPrzebicie otworow E j
d.4/0200.03 | ' 5
| [0.80%0.375 _‘mz ,‘ 0.300,

| ! | |[RAZEM | 0.300
40|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, prostokaine, typ A/l ¢ obwo- 'mz ;
d.4|01 01-02 idzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 % ! 1
: . :0.80*3.20%4 'm2 i 7.680]

| f 'RAZEM 7.680
41/KNR 217 |Przewody wentyiacyjne z blachy stalowe, prostokatne, typ A/t o cbwo- |m2 ‘ :
d.410101-03 Idzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % ; . ‘
1 |0.70%1.80+0.65*2.20 lm2 ! 3.340,

| ; 1 [RAZEM | 3.340

42]KNR 217 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r.do 200 m2 '

d.4‘0113-02 imm - udziat ksztattek do 35 % | |
; 12*3.14*0.05*3,2072 m2_ 2.010]

| | , RAZEM | 2.010
43‘KNR 2417 “Filtr kanatowy DF 125 'szt, I :
d.410134-01 1 !
lanajogia | i |
\ 1 szt | 1,000

,‘ i \ [RAZEM | 1.000
44[KNR 2-17 |Wentylatory kanalows 1D 350/135 jszt. ‘ |
d.4/0204-01 | ' ! i
;analogia i ‘ |
| 1 szt | 1.000/

| f ; [RAZEM | 1.000
45/KNR 2-17" |Przepustnice kanalows IRIS 725 |szt. ’
d4lo131-02 | | : ‘
"analogia ‘ : ! ;
; |1 szt | 1.000|

| | i IRAZEM | 1,000
46(KNR 2-17 ‘EKratki wentylacyjne KWQ 125 mm Iszt. | [

d.4]0138-01 ! J

| 1 |szt. | 1,000

| I ! IRAZEM | 1.000
47TKNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow |szt. | |
d.4]0138-01  |stalowych i aluminiowych i i i
| 11 Iszt. i 1.000/

! ] ] [RAZEM ] 1.000
48|KNR 4-01 |Uzupeignie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. i1l z Zaprawy cemento-|szt, | |
d.4\0?09=95 J"wc-wapiennej @ powierzchni de 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéow ‘ i |
; :ceramicznych, betony na $cianach ; j !




Daszynskiego 6 -

wentylacja (cato$¢-Szpinek)  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia lim. | Poszcz | Razem
_wa | | "
| 5 sz, ' 5.000/
[ RAZEM 5,000
49‘ KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat, 1If z zaprawy cemento-|szt, |
d.4/0709-66 |wo-wapiennej o powierzehni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakdw |
! ceramicznych, betonu na stropach ’
i 1 szt. 1.000|
i RAZEM 1.000
S0|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnefrz.  |m2 ! |
d.4/1204-02 [nych scian : :
1,00*1.005 |m2 5.000]
IRAZEM | 5.000
51/KNR 2-02 |lzolacje cieplne przeciwdzwigkowe z wefny minerzinej pionowe z filcéw |m2 |
d.4|0813-05 |na sucho : !
7.68+3.34+2.01 m2 13.030]
[RAZEM 13.030
52/KNR 2-02 |Obud. kanaléw plytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedya.jedno- m2 ! |
¢.4|2004-05 |warstw.55-01 j | |
|0.60*3.15+0.75%1.80+1.725*2.80 |me , 8.070!
1 | IRAZEM | 8.070
53|KNR 2-02 tiukrotne malowanie farbami emulsyjnyri powierzchni wewnetrznych - ‘m?— { ;
d.4[1505-05  plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem i \ |
!poz.52 |m2 i 8.070]
) i | RAZEM | 8.070
54|KNR 4-01 |Uzupetnienie stropow }szt, 1 I
d.4/0206-04 : : 5
analogia | | { i
: [ szt : 1.000!
| ! IRAZEM | 1,000
55/KNR 4-01 [Uzupeinienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na za- .m2 .
d4 }0809-04 |prawfe cementowsj z piytek I g !
; [1.00 \m2 ‘ 1,000,
i ! | IRAZEM | 1.000
5 g WENTYLACJA - FIETRO (BEZLOKALI18120) = T
56/KNR 4-01 |Przebicie otworw szt T
d.5,0208-03 | | |
| 8 Iszt. ‘ 8.0001
i i [RAZEM | 8.000
57[KNR 4-01 |Przebicie otwordw 'm?2 ! i
d.5/0209-03 | ; |
i :0.80*0.375 im2 X 0.300,
' |RAZEM | 0.300
98 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwo-  |m2 i
d.50101-02  |dzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 % ,‘ : ;
|0.80"4*3.10+0.60%0.70*2 [m2 | 8.280|
.‘ | 'RAZEM 8.280
59:KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatns, typ A/l 0 obwo- 2 1 !
d.5/0101-03 'dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 38 % i | i
j |0.65%3.10 m? | 2.015!
| 1 |[RAZEM | 2.015
B0|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ o $r.do 200  Imz2 !
d.210113-02  |mm - udziat ksztattek do 35 % ! i
i 2'3.14*0.05*3.10*3 m2_ | 2.920!
[RAZEM | 2.920
61|KNR 2-17 |Kratki wentylacyine KWO 125 mm :szt. 1 5
d.5/0138-01 ‘ ! i ‘
\ 1 [szt. | 1.000,
| 1 [RAZEM | 1.000
62|KNR 217 |Kraiki wentytacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw iszt. ‘
d.5/0138-01  |stalowych | aluminiowych : |
6 |szt. ; 5.000]
- i‘ |RAZEM | 6.060
B3/KNR 4-01 Uzupehienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. 11 z zaprawy cemento-|szt. |
.5|0709-05  |wo-wapiennef o pawierzchni do 0.5 m2 na podlozach z cegly, pustakow | ;
; ceramicznych, betonu na $cianach ‘ \ |
| 4 iszt. | 4.000
{ i | IRAZEM | 4.000
84/KNR 4-01 |UzUpelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cemento-|szL. } i
d.5,0709-06 |wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakdw I | }
i |ceramicznych, betonu na stropach i ! i
1 szt 1,000|
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Daszynskiego 6 - wentylacja (catosé-Szpineky  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia i .m. | Poszez = Razem
wa
RAZEM 1.000
65/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  mz2
d.511204-02 :nych $cian
1.00%1.00*4 m2 4.000
) RAZEM 4.000
66;KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z wetny mineralnej picnowe z flebw |m2 !
d.5|0613-05 |na sucho i
8.28+2.015+2.92 m2 13.215
'RAZEM | 13.215
67 KNR 2-02 |Obud. kanatow plytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyni.jedno- me ‘ i
d.5{2004-05 |warstw.55-01 ; !
1.025*3.00+0.50*3.00 m?2 | 4.575
'RAZEM | 4.575
68 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.5/1505-05 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.67 m?2 4.575
RAZEM 4.575
69/KNR 4-01 |Uzupelnienie stropaw szi,
d.5|0206-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
T0/KNR 4-01 |Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na za- }m2 ; ‘
d.5/0809-04 |prawie cementowe] z plytek | }
1.00 jm2 ; 1.000
! |[RAZEM 1.000
6 WENTYLACJA - PODDASZE s e
71/KNR 4-01 |Przebicie ctworow mz :
d.610209-03 | : _
I [0.80%0.375 [m2 i 0.300;
! ! ; [RAZEM | 0.300
72|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 cbwo- Imz2 !
d.6/0101-02  |dzie do 600 mm - udziaf ksztattek do 35 % i , !
i 10.60"4.30%4 lm2 | 10300
| ! | [RAZEM | 10.320
73|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatre, typ A/l 0 ocbwo- 'm2 | i
d.60101-03  |dzie do 1000 mm - udzial ksztaftek do 35 % . i
| 0.65%4.30 m | 2705
! | ‘ 'RAZEM 2.795
74|KNR 217 |Przewody wentyiacyjne z blachy stalowej, kofowe, typ B/l o $r.do 200 }m2 i
d.8/0113-02 imm - udzial ksztattek do 35 % ‘
2¥3.14*0.05"4.30°3 m2 ; 4,051
! [RAZEM 4.051
75'KNR 2-02 |Izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej pionowe z filcow |m2 : :
d.6|0613-05 |na sucho :
: 10.32+2.795+4,051 m2 17.166]
RAZEM 17.166
76|KNR 2-02 |0bud kanatéw plytami gips.-karton.na rusztach metal. pojedyr jedno- m?2
d.6|2004-05  |warstw.55-01
(1.00+0.60)*2*2.00+1.60*1.00*2 .m2 9.600]
: i RAZEM ! 9.600
77|KNR 2-02 |Dwukrotne maiowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - 'm2 |
d.6/1505-05 plyt gipsowych spoinewanych szpachlowanych z gruntowariem
poz.76 im2 9.600|
| | RAZEM ! 9.600
78|KNR 4-01 |Uzupe{nienfe stropdw ‘szt
d.6/0206-04
‘analogia :
1 szt, 1.000
‘ RAZEM 1.000
79KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m |szt. :
d.6|0419-01 | |
1 szt. I 1.000)
IRAZEM | 1.000
80[KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostow na dachu m2 i ‘
d.6/0420-02 ; I
1.50"1.50 m 250)
l ' RAZEM 2.250
81/KNR 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.5/0420-01 | i

-6-
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Daszyfiskiego 6 - wentylagja (catosé-Szpinek)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. | Poszez Razem
wa |

1.50%4 m 6.000

RAZEM 6.000
82/KNR-W 4- |Rozhibrka pokrycia z dachowk karpiowki podwdjnie ~ powlerzchnia wy-  im2
d.6/01 0509- | konywanych rebot do 10 m2
02
2,52.2.3.
9909-01/4
2,00%2.00 m2 4.000;
RAZEM 4.000
83|KNR 4-01 |Obudowa plytami OSB m2
d.6/0820-03
analogia
1.60%1.00*2 m? 3.200
RAZEM 3.200
84 Obudowa z blachy nierdzewnej m2 [ |
d.6|analiza in- | ;
dywidual- ! i
na : ‘

1.60*1,00*2 m2 ! 3.200]

: RAZEM 3.200
85/KNR 4-01 |Uzupehienie obrébek blacharskich kotnierzy kominaw i $cian, swieflikéw !m2
d.6/0531-62 |itd. z blachy ocynkowane na dachu pokrytym papg lub dachowkami :

plaskimi

11.60%0.50%2 m? 1.600

i RAZEM 1.600
86/KNR 4-01 |Uzupeinienie pokrycia z ukiadanej na suche dachéwki ceramiczngj kar- Im?2
€.6|0502-02 | pidwki pedwdjnie w korenke ; 1 :

10.00 m2 10.000]

i [RAZEM | 10.000.

T _ |LOKAL NR 13 - ]
87|KNR 4-01 {Przebicie otworow ‘ szt 3 i
d.710208-03 | 1 ;

2 [szt. | 2.000;

\ ! 'RAZEM | 2.000
88|KNR 2417 Kanal okragly 150/200 mm dwuplaszczowy, systemowy m § |
d.7l0113-02 | f ‘ :

| 7.6 [m | 7.600]

! ! RAZEM | 7.600
89|KNR 2-17 ;Kratki wentylacyjne |szt. | '
4.7l0138-01 | : ;

\analogia | | ' !

: i1 szt : 1.000,

| ; | |RAZEM | 1.000
90'KNR 2-02 lObud. kanatéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyni.jedno- ‘mz :
d.7|2004-05 |warstw.55-011 _ |

10.80%(0.60+2.80+3.20) im2 ? 5.280

i RAZEM | 5.280
91/KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchn} wewnetrznych - \m?
d.7/1505-05  |plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

poz.90 m? 5.280

RAZEM 5.280
92'KNR 4-01 |Uzupetnienie stropdw szt.
d.7/0206-04 i : ;
analogia : i ‘

2 |szt, : 2.000,

‘ RAZEM | 2.000
93/ KNR 4-01 Uzupeienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym migjscu na za- |mé
d.7|0809-04 |prawie cementowej z plytek
1.00 m2 : 1.000]
i |RAZEM 1.000
94 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cemento-|szt. ;
d.7/0709-06 \wo-wapiennej 0 powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw | |
| {ceramicznych, betonu na stropach ; \ |
' 2 |szt. 2.000]
J ; IRAZEM | 2.000
95|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanis farbami smulsyjnymi starych tynkdw wewnetrz- |m2 ‘ i
d.711204-02  |nych $cian : ! |
\ 2.00 2| 2.000]
f i [RAZEM | 2.000

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dia Zippel Edyta




Daszyriskiego 6 - wentylacja (catosc-Szpinek)  KSIAZKA PRZEDMIARGW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippe! Edyta

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia im. | Poszez Razem
wa
98| KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.710419-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97/KNR 4-01 'Wykonzanie poziomych pomostow na dachu m?2
d.7[0420-02 )
1.50%1.50 m32 2.250
RAZEM | 2.250
98|KNR 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m |
d.70420-01 i
1.50% m 6.000/
RAZEM | 6.000
99|KNR-W 4- |Rozbidrka pakrycia z dachéwki karpiéwki podwajnie - powierzchnia wy-  |m2 |
d.7|01 0509- fkonywanych robot do 10 m2 ; '
02 !

z.8z.2.3. ‘ :

9909-01/4 | !

3.00 m2 3.000;

RAZEM | 3.000
100|KNR 4-01 |Uzupelnienie obrébek blacharskich kotnierzy komindw i $cian, swietlikéw |me
d.7/0531-02  |itd. z bfachy ocynkowansj na dachu pokrytym papa lub dachéwkami
plaskimi
0.80"0.50 m? 0.400
RAZEM 0.400
101 KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachowki ceramicznej kar- 'mz2 :
d.7|10502-02  |piowki podwajnie w koranke !

3.00 m? 3.000!

! |[RAZEM 3.000

| 8 LOKAL NR 19 s _ ) o
102/ KNR 4-01 iPrzebicie otwordw "szt. | |
d.8|0208-03 | | ‘ !

: 1 szt | 1.000]

! IRAZEM | 1.000
103{KNR 217 IKanaf okragly 150/200 mm dwupfaszczowy, systemowy m ‘ ;
d.8‘0113-02 i :

: 2.7 im | 2700/

5 RAZEM | 2.700
104 KNR 217 iKratki wentylacyjne }szt. ‘ !
¢.8|0138.01 | !

‘analogia ! i |

1 11 ‘szt : 1.000;

; i IRAZEM | 1.000
105|KNR 2-02 |Obud. kanaléw plytami gips.-karton.na rusztach metal. pojedyn.jedno- m2 | ‘
d.8,2004-05 warstw.55-01 ; ;

10.901.70 Im2 1.530

RAZEM | 1.530
106|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - |mz2
d.8i1505-05 'plyt gipsowych spoinowanych szpachiowanych z gruntowaniem

poz.105 m2 | 1.530‘

. IRAZEM 1.530
107]KNR 4-01 ‘Uzupefnienie stropow szt |
d.8/0206-04 | ‘

‘analogia | | |

1 ) szt i 1.000;
{RAZEM 1.000
108|KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki o powierzehni do 5 m2 w jednym migjscu na za- im2 |
d.8:0809-04 |prawie cementowej z piytek I ; ‘
1.00 mz | 1000

i | [RAZEM | 1.000
109|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z Zaprawy cemento-’szt. ‘ {
d.8/0709-06  |wo-wapiennsj o powierzchni do 0.5 m2 na podiczach z cegly, pustakéw | T

ceramicznych, betonu na stropach |

1 szt. 1.000!
'RAZEM 1.000
110[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- 12
d.8/1204-02 nych scian ‘

i |2.00 mZ_ | 2,000/

! RAZEM 2.000
111 KNR 4-31 |Wykonanie rusziowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt
d.8/0419-01 i




Daszyriskiego 6 - wentylacja (cato$c-Szpinek)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia I'jim. ! Poszecz | Razem
! wa ‘ f
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.8)0420-02
1.50*1.50 m? 2.250
RAZEM 2.250
113/KNR 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu |m |
d.8|0420-01 : :
1.50%4 m 6.000/
RAZEM 6.000
114;KNR-W 4- 'Rozhiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwaojnie - powierzchnia Wy- ‘mZ |
d.8/01 0509- |konywanych robét do 16 m2 ! | :

02 ‘ ;

z.52.2.3. ‘ |

9909-01/4 . |

3.00 m2 i 3.000:
'RAZEM | 3.000
115|KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominow i $cian, Swietlikéw 'm2 1 .
d.8/0531-02 |itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papg lub dachéwkami ! '
plaskimi
1.00*0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500
116,KNR 4-01 |Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachdéwki ceramicznej kar- im2
d.8/0502-02 |pidwki podwdjnie w koronke i
3.00 im2 | 3.000,
RAZEM 3.000
o COKALNR20 T _
117'KNR 4-01 Przebicie otworéw |szt. '
d.9|0208-03 F | j
1 . 1.000]

; |[RAZEM 1.000
118/KNR 217 'Kanat okragly $50/200 mm dwuptaszczowy, systermowy Im : !
d.9/0113-02 ! ! |

i 3.0 Im | 3.000!

! ; i RAZEM | 3.000
119/KNR 217 1Kratki wentylacyjne 'szt. i
d.2/0138-01 | ' |

|analogia | ;

i 11 |szt. ! 1.000!

i I ! [RAZEM : 1.000
120/KNR 2-02 |Obud. kanatéw plytami gips.-karton.na rusztach metal pojedyf.jedno-  [m2 5
d.9,2004-05 warstw.55-01 ! |

| l0.90*2.00 jmz__ | 1.800|

| 1 ; RAZEM 1.800
121|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnstrznych - m2 ! i
d.911505-05 ipiyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem :

poz. 120 im2 1.800]

! [RAZEM 1.800
122|KNR 4-01 |Uzupeinienie stropw szt | |
d.9:0206-04 ‘ : ?

analogia ‘ |

| 11 lszt. 1.000!

| [RAZEM | 1.000
123/KNR 4-01 | Uzupefnienie posadzki ¢ powierzchni do 5 m2 w jednym migjscu na za- |m2 i ‘
¢.9|0809-04  |prawie cementowej z plytek | |

1.00 im2 i 1.000,

| 'RAZEM | 1.000
124{KNR 4-01 {Uzupefnienie tynkéw 2wykdych wewnetrznych kat. 11l z zZaprawy cemento-iszt, | ’
d.9/0709-06 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw | i I

| ceramicznych, betonu na stropach i | ‘

1 \szt. ; 1.000|

| IRAZEM | 1.000
125|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw wewnetrz- m2 i '
49120402 |nych écian | | |

4 2.00 Im? | 2.000

| i [RAZEM | 2.000
126rKNR 4-01 ‘Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m ‘57t i :
d.9/0419-01 | | | |

i [1 szt | 1.000!

I 5 | |[RAZEM | 1.000

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dia Zippel Edyta




Daszyriskiego 6 - wentylacja {calos¢-Szpinek)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp, | Podsta- Opis i wyliczenia i-m. Poszcz Razem
! wa
127|KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostdw na dachu m2
d.8:0420-02
1.50*1.50 m2 2.250
RAZEM 2.250
128/KNR 4-01 [Wykonanie zastaw zZabezpieczajacych na dachu m
d.8/0420-01
1.50*4 m 6.000
'RAZEM 6.000
129/KNR-W 4- 'Rozbi6rka pokrycia z dachowki karpiowki podwajnie - powierzchnia wy- | m2 ‘
d.9/01 0509- | konywanych robét do 10 m2 |
02
z,52.2.3.
9909-01/4
3.00 m2 : 3.000
|IRAZEM 3.000
130|KNR 4-01 {Uzupeiienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i $cian, swietiikow Im2 !
d.9]0531-02  |itd. z blachy ocynkowans| na dachu pokrytym papa lub dachéwkami I | |
[ ptaskimi ! \
1.00*¢.50 [m2 1 0.500
‘ | |RAZEM 0.500
131|KNR 4-01 |Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej kar- |mz2 |
d.9/0502-02  pidwki podwsinie w koronke ‘ :
1 3.00 m2 3.000]
; 'RAZEM | 3.000

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippel Edyta

-10-




Daszyniskiego 6 - r.elektr.M-2,3,12,13,17,19 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia _im. | Poszcz | Razem
Robcgy elekiryczne - M-2, M-3, M-12, M-13, M-17, M-19 e
1 Lokal mieszkalny numer2 _~  ~—  — T T ]
| 1|KNNR 5 Montaz tablicy mieszkaniowej o masie do 10 kg (obudowy) lszt. |
d.1|0404-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Montaz dodatkowego zabezpieczenia w tablicy mieszkaniowe] - wylacz- |szt,
d.1;0407-93 nik instalacyjny $301B6/230V
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych w cegle m
d.1/1207-01
10.0 m 10.000
RAZEM i 10.000
4|KNNR 5 Przewody wtynkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane ped |m |
d.1/0204-01 tynkiem - YDY 3x1,5mm2 :
12.0 m : 12.000
|RAZEM 12.000
5 KNNR 5 Przewady wtynkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane pod m i
d.1]0204-01 fynkiem - YDY 2x1.5mm2 :
8.0 m 9.000
RAZEM 9.000
G/KNNR 5 {Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane w  |m
d.1j0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach - YDY 3x1,5mm2
4.0 m 4.000;
RAZEM 4.000
7|KNNR 5 Przewody kabetkowe 0 tgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane w im
d.1]0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach - YDY 2x1,5mm?2
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
8|KNNR 5 Przebijanie otwordw &r. 25 mm o dhugesci do 10 ¢m w $cianach lub stro- |otw. ;
d.1/1209-09 pach z betonu |
2 otw. 2.000]
: |[RAZEM ! 2.000
9|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm |szt, ' !
¢.110302-01 ‘ | |
4 szt, | 4.000:
RAZEM | 4.000
10{KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienre, przypodiogowe i $cienne) im | :
d.7|0110-04 przykrecane do cegly } ;
4 m | 4,000
% IRAZEM 4.000
11;KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe szt.
d.1|0306-02
! 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KSNR 5 Montaz requlatora REB-1 szt.
d.110203-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13/KSNR 5 iMentaz termostatu TK-1 szt. |
d.1/0203-01 i
1 szt | 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerckosci do 50 mm m
d.111208-02 ‘
10.0 m 10.000
RAZEM 16.000
15|KNNR 5 Zarobienie na sucho kofica kabla 3-zytowego o przekroju zyl do 18 mm2 |sz. |
d.1]6726-05 na napiecie do 1 kV o izolagji i powtoce z tworzyw sztucznych
5 |szt. 6.000
| RAZEM 6.000
16|KNNR 5 Pomlar rezystanciji izolacji instaiaci elektrycznej - obwod 1-fazowy (po- pomiar
d.1]1303-01 miar pierwszy)
1 pomigr 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 5 Pomiar rezystangji izolacji instalacii elekiryczne] - obwod 1-fazowy (kazdy/pomiar
d.111303.02 nastepny pomiar)
| i1 ‘pomiar! 1.000
I | 'RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.15a Licencia: 4530 dia Zippel Edyta




Daszynskiego 6 - r.elektr.M-2,3,12,13,17,19 KSIAZKA PRZEDMIAROW

-3-

Narma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dia Zippel Edyta

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
18|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
¢.1|1305-01 o
1 proéb. 1.G00
RAZEM 1.000
19 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.11305-02
1 1préb. 1.000
| |RAZEM 1.000
2 Lokal mieszkalny numer 3
20|KNNR 5 Montaz tablicy mieszkaniowej o masie do 10 kg (obudowy) Iszt. | !
d.2:0404-01 ‘
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21KNNR 5 Montaz dodatkowego zabezpieczenia w tablicy mieszkaniowej - wylgcz- szt,
d.2{0407-03 nik instalacyjny S301B6/230V :
1 szt. 1.00C
RAZEM 1.000
22IKNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2|1207-01 ! :
i10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
23:KNNR 5 Przewody wtynkowe o lacznym przekroju zyf do 7.5 mm2 ukiadane pod |m
d.210204-01 tynkiem - YDY 3x1,5mm2
10.0 m 10.000
; RAZEM 10.000
24 KNNR 5 Przewcdy wtynkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 ukiadane pod |m :
d.2|0204-01 tynkiem - YDY 2x1,5mm2 !
7.0 m 7.000]
RAZEM 7.000
25|KNNR 5 !Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane w _1m
d.2|0209-01 gotowych kerytkach i na drabinkach - YDY 3x1,5mm2 :
6.0 m 8.000
RAZEM 6.000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w 'm
d.2:0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach - YDY 2x1,5mm2 i
| 8.0 m 1 £.000
i . RAZEM 6.000
27 KNNR 5 Przebijarie otwordw sr. 25 mm o diugosci do 10 cm w $cianach 'Ub stro- | ow.
d.2|1209-09 pach z betonu
2 otw. 2.000
: ‘RAZEM 2.000
28|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt
d.2,0302-01
: 4 szt. | 4.000
RAZEM 4.000
23/KNNR 5 iListwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) |m
d.2;0110-04 przykrecane do cegly
8.0 m 6.000
RAZEM ; 6.000
30|KNNR 5 tgczniki Jednobiegunowe podtynkowe szt.
d.2:0306-02
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
31{KSNR 5 Montaz regulatora REB-1 szt. |
d.2|0203-01
i1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KSNR 5 Montaz termostatu TK-1 szt
d.2{0203-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/{KNNR 5 Zaprawlanie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2/1208-02 i
10.0 m 10.000
: RAZEM 10.000
34/KNNR 5 Zarobienie na suche korica kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16 mm32 :szt.
d.2|0726-05 na napigcie do 1 kV o izolacii i powloce z tworzyw sztucznych
B szt 6.000
RAZEM 6.000
35| KNNR 5 Porviar rezystancii izolacjt instalacji elektrycznej - cbwéd 1-fazowy (po-  |pomiar .
d.2|1303-01 miar pierwszy) |




Daszyriskiego 6 - r.elektr.M-2,3,12,13,17,19 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 5 Pomiar rezystandi izolagji instalacji elekfrycznej - obwad 1-fazowy (kazdy|pomiar
d.2|1303-02 nastepny pomiar)
1 pomiar 1.000
RAZEM i 1.000
37|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasillania (pierwsza préba) prob.
d.2:1305-01
1 prob. 1.000
. |RAZEM 1.000
38/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) préb. |
d.2(1305-02
1 prob. 1.000,
RAZEM | 1.000
3 Lokal mieszkalny numer 12
39|KNNR 5 Montaz tablicy mieszkaniowej o masie do 10 kg (obudowy) Iszt,
d.3|0404-01
1 Szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 5 Montaz dodatkowego zabezpieczenia w tablicy mieszkaniowej - wytgcz- |szi.
d.3)0407-03 nik instalacyjny $301B6/230V _
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41]KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.3/1207-01
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
42|KNNR 5 Przewody wtynkowe a fgcznym przekroju 2yf do 7.5 mm2 ukladane pod ‘m \
4.3|0204-01  tynkiem - YDY 3x1,5mm?2 !
8.0 m 8.000
: RAZEM : 8.000
43|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane w 'm
d.3:0209-01 gatowych korytkach i na drabinkach - YDY 3x1,5mm2 I
4.0 m 4.000'
i RAZEM 4.600
44:KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 10 cm w &cianach lub stro- lotw.
d.311209.09 pach z betonu ;
1 ofw. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNNR 5 Puszki instalacyjne podiynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt
d.3|0302-01 ; i
; 2 szt 2.000]
RAZEM 2.000
46 KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypediogowe i scienne) m i
d.3/0110-04 przykrecane do cegly ; !
4.0 m 4.000]
RAZEM f 4.000
47 KSNR 5 Montaz regulatora REB-1 szt,
d.3/0203-01 |
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 5 Zaprawianie bruzd ¢ szerokosci do 50 mm m
d.311208-02
8.0 m 6.000
i RAZEM 6.000
42:KNNR 5 Zarobienie na sucho kofica kabla 3-zylowega o przekroju zyt do 16 mm2 |szt.
d.3|0726-05 na napigcie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50{KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacii instalacji elekirycznej - obwéd 1-fazowy {(po- |pomiar
d.3/1303-01 miar pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolagji instalaci elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy!pomiar
6.311303-02 nastepny pomiar)
1 pomiar 1.000
. RAZEM 1.000
52/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.3|1305-01
: 1 prob. 1.000
\ i RAZEM 1.000

Norma STD Woersja 4.15a Licencja: 4530 dia Zippel Edyta




Daszynskiego 6 - r.elektr.M-2,3,12,13,17,18 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
53|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania {nastepna proba) prob.
d.3/1305-02
1 prob., 1.000;
_ |RAZEM | 1.000
4 Lokal mieszkalny numer 13 ) ]
54|KNNR 5 Montaz tablicy mieszkaniowej o masie do 10 kg (obudowy) szt. I I
d.410404-M1 :
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 Montaz dodatkowego zabezpieczenia w tablicy mieszkaniowe] - wylacz- |szL.
d.4!0407-03 nik instalacyjny S301B6/230v
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNNR 5 Wykucie bruzd dia przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4:1207-01 ‘
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
57/KNNR 5 Przewody wiynkowe o tacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukiadane pod 'm
d.4i0204-01 tynkiem - YDY 3x1,5mm2
11.0 m_ 11.000
. RAZEM 11.000
58/KNNR & Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 10 cm w scianach lub stro- [otw.
d.4/1209-09 pach z betonu
1 otw, 1.000!
RAZEM 1.000
59:KNNR 5 Puszki instalacyine podtynkowe pojedyncze ¢ $r.do 60 mm ‘szt
d.4(0302-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
B60:KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 3-2ylowego o przekroju zyt do 16 mm2 szt
d.4|0726-05 na napiecie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4|1208-02
0.0 m [ 10.000
IRAZEM 10.000
62| KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (po-  |[pomiar
d.4/1303-01 miar pierwszy) ‘
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji eiektrycznej - obwadd 1-fazowy (kazdy'pomiar
d.4:1303-02 nastgpny pomiar)
1 pomiar 1.000
RAZEM ‘ 1.000
G4 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zastlania (pierwsza préba) préb,
d.4:1305-01 ;
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
65:KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasiania (nast@pna praba) préb.
d.4/1305-02 i
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
| 5 Lokal mieszkalny numer 17
66|KNNR 5 Montaz tablicy mieszkaniowej o masie do 10 kg (obudowy) 5z, i
¢.5|0404-01 ! .
1 szt, 1.060
RAZEM 1.000
57 KNNR 5 Montaz dodatkowego zabezpieczenia w tablicy mieszkaniowe] - wylacz- [szt.
d.5:0407-03 nik instalacyjny $301B6/230V
1 szt 1.000
RAZEM 1.000Q
68 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw witynkowych w cegle m
d.51207-01 \
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
69|KNNR 5 Przewody wtynkowe ¢ fgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane pod |m
¢.5|0204-01 tynkiem - YDY 3x1,5mm2
11.0 m 11.000
i RAZEM 11.000

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dia Zippel Edyta




Daszyriskiego 6 - r.elekir.M-2,3,12,13,17,19 KSIAZKA PRZEDMIAROW

-6-

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dia Zippel Edyta

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem
70/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe szt.
d.5|0306-02
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
71 KNNR 5 Przebijanie otworéw ér. 25 mm o diugosci do 10 cm w §cianach b stro- |otw.
d.5|1209-09 pach z betonu
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
72/KNNR 5 Puszki instalacyjre podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt
d.5/0302-01
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
T3|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5{1208-02
11.0 m 11.000
! RAZEM 11.000
74/ KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 3-2ylowego ¢ przekroju zyl do 18 mm2 szt
d.5|0726-05 na napigcie do 1 kV ¢ izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
szi. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacil instalacji elektryczne] - obwod 1-fazowy {po- ipomiar
d.5|13032-01 miar pierwszy)
1 pemiar 1.000
! RAZEM 1.000
76| KNNR 5 Pomiar rezystandji izolaji instalacji elektrycznef - obwéd 1-fazowy (kazdyipomiar .
d.5/1303-02 nastepny pormiar) |
1 pomiar 1.000!
RAZEM 1.000
77|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyiaczania zasiiania (pierwsza préba) préb.
d.511305-1
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna proba) préb.
d.5{1305-02 ;
1 préb. 1,000
! ! RAZEM 1.000
| 6 .. iLokal mieszkalny numer 19 B
79 /KNNR 5 Montaz tablicy mieszkaniowej o masie do 10 kg {obudowy) ‘szt
d.8|0404-01 1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
BO|KNNR 5 Montaz dodatkowego zabezpieczenia w tablicy rmieszkaniowej - wylacz- szt
d.6(0407-03 nik instalacyjny 8301B6/230V ; ;
i1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81/KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m i
d.611207-01
15.0 m 15,000
RAZEM 15.000
82|KNNR 5 Przewody wiynkowe o lacznym przekroju zyt de 7.5 mm2 ukiadane pod |m
d.6/0204-01 tynkiem - YDY 3x1,5mm2 _
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
83{KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe szt.
d.6|0306-02 .
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84|/ KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 10 cm w $Gianach Iub stro- |otw,
d.6|1209-0¢ pach z betonu
1 ofw. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNNR 5 Puszki instalacyjne padtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.56/0302-01
4 szt 4.060
RAZEM 4.000
86|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.6,1208-02
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
87 |KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 3-zytowego o przekroju zyf de 16 mm2 |szt.
d.6{0726-05 na napigcie do 1 kV ¢ izolacji | powloce z tworzyw sztucznych




Daszyriskiego 6 - r.elektr M-2,3,12,13,17,19 KSIAZKA PRZEDMIAROW

i

Lp. | Podstawa : Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szf. 2.000
RAZEM 2.000

88|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalac]i efektrycznej - obwéd 1-fazowy {(po- | pomiar
d.6{1303-01 miar pierwszy)

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

89/ KNNR 5 Pomiar rezystangji izolacji instalacji elektrycznej - obwad 1-fazowy (kazdy|pomiar
d.6/1303-02 nastepny pomiar)
1

pomiar 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasflania (pierwsza préba) prob.
d.6|1305-01
1 prob. 1.000
. RAZEM 1.000
91/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania {nastepna préba) prob.
d.6/1305-02
1 prob. 1.000
‘RAZEM 1.000

Nerma STD Wersja 4.718a Licencja: 4530 dla Zippel Edyta




Walbrzyoh; dn. 2009.10, / %
NB.WB/7356/50-6/3862-09/34854 /2009 |

DECYZJA Nr 801000

Na podstawie art, 66 ust. 1 pkt1i3iart 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz U.z2006r. Nr 156, poz. 1118 I Nr 170, poz. 1217 otaz 7 2007 r.Nr 88, poz. 5871 Nr

99, poz. 665,Nr 127, poz. 880, Nr 191, Poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, oraz 22008 Nr 145, poz. 914) i art. 164 kodeksu

posiepoviania administracyjnego  dziatajac 2 urzgdu w sprawie stanu technicznego przewoddw
- kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Daszyfiskiego 6 w Watbrzychu

nakazuje )
Gminie Walbrzych — wiaseicielee mieszkan nr 1,2,3,4,57, 10,11, 12, 13, 14, 15, 17,18,
19020
w budynku mieszkalnym przy ul, Daszyiskiego 6 w Walbrzychu

- w mieszkaniu nr 1, 3,5, 7i 12 wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wentylacje
wywiewng w kuchni; _

- w mieszkaniu nr 4, 5, 11 i 20 rozszezelnié okna wykonane z PCV w drodze zastosowania
rawiewnikow; ‘

- w mieszkanin nr 10, 11, 14, 15 i 20 wymteni¢ zamykane kratki wentylacji wywiewnej
w kuchni na niezamykane; ]

- W mieszkaniu nr 2 i 17 wykonaé zgodnie z obowigznjgcymi przepisami zewnetrzna
wentylacje wywiewng kuchni;

- W mieszkaniu nr 4, 19 i 20 wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami zewnetrzng
wentylacje wywiewng tazienki;

- W mieszkaniu nr 4, 17 i 18 wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wentylacje
nawiewng w pomieszczeniu gdzie znajdu je sig piec CO etaz na paliwo stale:

- W mieszkaniu nr 13 rozigczy¢ wentylacje wywiewng kuchni i tazienki, ktore podigczone sg
do jednego grawitacyjnego, wentylacyjnego przewodu kominowego nr 6; :

~ W mieszkaniu nr 17 roziaczy¢é wentylacje wywiewna kuchni i lazienki, ktére podlaczone sg
do jednego grawitacyjnego, wentylacyjnego przewodu kominowego nr 2;

- % mieszkaniu nr 18 oezysci¢ kratke wentylacyjng w kuchni; .

- w mieszkaniv nr 19 odstonié kratke wentylacyjng, ktora jest zaklejona i znajduje sig
w kuchni,

~ dokona¢ naprawy pieca pokojowego i kuchennego w mieszkanin nr 7, jak rowniez pieca
pokojowego w mieszkaniu nr 12 wedlug wskazan mistrza zdunskiego.

Pla wyiej wymienionyéh nakazéw ustalam termin wykenania do 31 grudﬁia 2009y,

- Po tym terminie nalezy powiadomié wydajacego decyzje o wykonaniv nakazu i przedstawié
odpowiednie doknmenty potwierdzajace ich wykonanie. '

zakazuje




- w mieszkaniu mr 4, 17 i I8 uzytkowania pieca CO etaz na paliwo stale, do czasa
wykonania prawidlowej wentylacji nawiewnej oraz pieca pokojowego i kuchennego
w mieszkaniu nr 7, pieca pokojowego w mieszkaniu nr 12 do czasu ich naprawy .

UZASADNIENIE

Komenda Migjska Panstwowej Strazy Pozamej w Walbrzychu poinformowata, ze w dniu
30 lipca 2009 r. miata miejsce interwencja jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej w budynku
mieszkalnym przy ul. Daszyfiskiego 6 w Watbrzychu. Dziatanie to  zwigzane bylo
z zadymieniem mieszkania nr 2 1 zagrozeniem dla zdrowia i Zycia ludzi. Przypuszczalng
przyczyng zdarzenia byta niedroznodé przewodu kominowego w obiekeie.

Po wszczeciu w tej sprawie postepowania administracyjnego, decyzja nr 562/2009 z dnia
29 lipca 2009 r. nakazatam Gminie Watbrzych, whascicielce tego budynku przeprowadzenie
kontroli przewodéw kominowych oraz podiaczef urzedzen grzewczych [ wentylacji do
przewodow kominowych.

Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o. 0. w Watbrzychu dziatajac w trybie ckreslonym
w art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane jako administrater budynkéw mieszkalnych
stanowigcych wiasno$é Gminy Walbrzych przestat kserokopie protokotu z kontroli przewodéw
kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Daszynskiego 6 w Watbrzychu.

7 przedstawionego protokotu Nr 000877 z dnia 15 wrzednia 2009 r. z kontroli preewodow
kominowych w budynku wynika, Zze w mieszkantu nr 1, 3, 5, 7 1 12 wykonaé zgodnie
z obowiazujacymi przepisami wentylacje wywiewng w kuchni, w mieszkaniu nr 4, 5, 11 1 20
rozszezelnié okna wykonane z PCV w drodze zastosowania nawiewnikéw, w mieszkaniu nr 10,
11, 14, 15 i 20 wymieni¢ zamykane kratki wentylacji wywiewnej w kuchni na niezamykane,
w mieszkaniu nr 2 i 17 wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami zewngirzna wentylacjg
wywiewng kuchni, w mieszkaniu nr 4, 19 1 20 wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
zewnetrzng wentylacje wywiewna tazienki, w mieszkaniu nr 4, 17 i 18 wykona¢ zgodnie
7 obowiazujacymi przepisami wentylacje nawiewna w pomieszezeniu gdzie znajduje sig piec CO
etaz na paliwo state, w mieszkaniu nr 13 roztaczyé wentylacje wywiewng kuchni { tazienki, ktére
podiaczone sa do jednego grawitacyjnego, wentylacyjnego przewodu kominowego nr 6,
w mieszkaniu nr 17 roztaczyé wentylacje wywiewna kuchni i fazienki, kiére podiaczone sg do
jednego grawitacyjnego, wentylacyjnego przewodu kominowego nr 2, w mieszkaniu nr 18
oczyécié kratke wentylacyjna w kuchni, w mieszkaniu nr 19 odstoni¢ kratke wentylacyjng, ktora
jest zaklejona i znajduje sig w kuchni. Ponadto protokdt kominiarski wskazuje, Ze stan techniczny
wewnalrz pieca pokojowego i kuchennego w micszkaniu nr 7, jak réwniez pleca pokojowego
w mieszkaniu nr 12 wymagaja oceny zduna .

Majac na uwadze udokumentowany, nieodpowiedni stan podiaczefi urzadzen
wentylacyjych i grzewczych w budynku mieszkalnym w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5,7, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17,18, 19 1 20, a takze okolicznosé, iz dopuszezalne w tym przypadku jest wydanie
decyzji czesciowej, jako Ze charakter przedmiotu postgpowania jest tego rodzaju, iz moze byc
~ w tym sensie podziclony, Ze ze sprawy stanu technicznego budynku przy ulicy Daszynskiego 6
w Watbrzychu mozna wyodrebni¢ czedé dotyczaca stanu podtaczen urzadzen wentylacyjnych
i grzewczych, przedmiotowych mieszkad w budynku jako nadajgcq sie do rozstrzygnigeia
samodzielnego, przy czym zgodnie z zasadg prawdy materialnej czgs¢ sprawy dotyczaca stanu
technicznego tych elementéw zostata wyjasniona i jak juz wspomniano wyzej, jest tego rodzaju,




ze moze by¢ przedmiotem odrgbnego rozstrzygniecia zasadne jest wydanie decyzji czesciowej,
odrgbnie rozstrzygajace] o stanie.technicznym tej czesci przedmiotowych mieszkan,

Wymienione wady elementéw budynku nie gwarantujg spelnienia  wymagan
podstawowych w zakresie odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa uzytkowania, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 litera ¢, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych
0 ktérych mowa w art. 5 ust. | pkt I litera d oraz art, 5 ust. 2 o czym mowa w ustawie Prawo
budowlane powotanej we wstepie do niniejszej decyzji. Wiascicielka, na ktorej spoczywa
obowiazek zwigzany z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego mieszkan jako czesei
budynku, nie usuneta jak dotad wad wykazanych w protokotach z kontroli przewodéw
kominowych, do czego zobowiazuje art. 70 ustawy Prawo budowlane i w zwigzky z tym wydanie
nakazu usuniecia nieodpowiedniego stanu technicznego stato sig konieczne, a upowaznia do tego
dyspozycja art. 66 ust. 1 pkt 11 3. W celu zapewnienia bezpieczefistwa uzytkowania na podstawie
art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane powatangj we wstepie do niniejszej
decyzji zakazatam w mieszkaniu nr 4, 17 i 18 uzytkowania pieca CQ etaz na paliwo state do
czasu wykonania prawidfowej wentylacji nawiewnej oraz uzytkowania piecéw w mieszkaniach nr
7112 do czasu ich oceny i naprawy.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Doinodlaskiego Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wroclawin ul, Purkyniego 1ktére mozna wniedé
w terminie czternastu dni od dereczenia decyzji. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie watbrzyskim.,

Qtrzymuia:
1. Gmina Watbrzych pl. Magistracki 1 ,58-300 Watbrzych

Do wiadomaodei:
2. Migjski Zarzad Budynkéw Spétka 7 o, o ul Andersa 48, 58-304 Watbrzych

3. Biuro Obshugi Klienta ,,Bialy Kamieri ” ul. Andersa 165, 58-304 Watbrzych
4. Starostwo Powiatowe w Wathrzychu, WAAB w gmachu
5. NBa/a AR/WK







LUK MEDIA PROJEKT

mgr inz. L.ukasz Szpinek

~ 58-314 Walbrzych tel. 074/666-55-82

ul. Kasztelanska 60 tel. kom. 509-950-590
e-mail: lukszpinek@op.p!
NIP: 886-251-26-01
REGON: 020460418

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

]

Temat:

Budowa instalacji nawiewno wywiewnej w lokalach mieszkalnych
zlokalizowanych w budynku przy ul. Daszynskiego 6 w Walbrzychu
(dzialka nr 142, obr¢b nr 15 Konradow)

Adres zadania:

ul. Daszynskiego 6, 58-304 Walbrzych

Inwestor :

Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. Wladystawa Andersa 48, 58-304 Walbrzych

Branza:

WIELOBRANZOWY

Br. architektoniczno mgr inz Dariusz Stefaniak

Uprawnienia budowlane

- konstr. ukcyf na do projektowania i kierowania

Pro _].8 ktant: robotami b'uqowﬁuymi ez ograniczen
w specjalnodei konstrukcyjno-budewlanej

Nr ewid. UAN.V—7342/3/233/94
DOS/S/1652/01

Br. instalacje mgr inz. Lukasz Szpinek v

. rawnienia budowlane do projekthwania bez o; niczen w

sanitarne N sgzc;aki)s’::i inst:lacyjzé)' \le e:ie sie:i inizlacji in

. i urzadzen: wodociagowyel hkanalizacyjnych, cieploych,
Prq;ekfanf. wentylacyjnych T azo\c)rych

nr ewid.827

DOS/1S/0391/08

T —p—

Br. instalacje mgr inz. Przemysiaw Jaro
Uprawnienia budowlane de projektowania w speci

elektr, yezne instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urza
elektrycznych i elektmcnergctycznych’bez ogreni

Projektant. Nr ewid. 157/D0$/03
DOS/IE/0447/04

Walbrzych - marzee 2010t

T T

T




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z p6ézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany pn.:

Budowa instalacji nawiewno wywiewnej w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych

w budynku przy ul. Daszynskiego 6 w Walbrzychu
(dzialka nr 142, obr¢b nr 15 Konradow)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Br. architektoniczno - konstrukcyjna

mgr inz. Dariusz Stéfaniak
Uptawnienia Budowlipe
Do Projektowaria,i Kien

Robotami Budowlany o

; ¢ Be: raniczes
: w Specjalnodci Konst ing, - ;
Projektant? 2RSS RN ..3j§§gfc§§éane1

UAN. VI - T3420613/E0/91

D?}%‘(ﬁﬂ? ? 7806}

{
° ' . mgrinz. Lukasz Szpinek
Br. insta lac;e sanitarne uprawnieniaqugowlane do projeklowania
hez ograniczeny specjalnosc instalacyjne;
w zakresie i, instalacji i urzadzen
Projektant: .......Sepiyeh, weoliiacyjoyeh..gazowyca,
wodociagowych i kanalizacyinych

nr ewid, 82/DQS/08
{podpis 1 pieczed)

g s I D A
Uprawoienin budowlane dp ord

Br. instalacje elektryczne izle;’”r:.';m::ér.rez'i w spacjelnnt:i insihlsord gsia
siedi instlefi | vrzodzan elebnzeinyh alskirind:

. Ups: Budowlone nr owid, 15 /;)E;-:F- :}n
ProjeRtant: .......cocveneesismnssensisenns et

{podpis i pieczgc)

T
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GRZAD WOIEWODZKE - __Waibrzych . dnia ’IT
" w Watbrzychu ' ) . ’ .

WYDZIEY, UREANISTYRI
hechitekty § Kadzosu Bucewlansgs
Nr UAN. VI-7342/6/3/40/9"

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych fim_k_c'ii teéhni.c'myc‘n w. budownictwie

Na i:_odstaw_ie $§'USt'1' pkt 1, § 6 ust,1 13:§7 i§ 13 ust. 1 pkt. 2o Bt o™i
rozporzadzenia Ministra Gosbodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
7 wie s’amodzielnyt:h funikcji techaicznych w buddw_nidwié (Dz. U. Nr 8, poz= 46) stwierdza sie, 2Ze:

Obymatel(k) .. DARIUSZ STEFANIAK

sz - _

ik i BAEWHSKO)

__megister inzynier budownictwa rolniCZego. ... e

- (tytul naukowy — zawodowy),

- urodzony(a) dma“ﬁgtycznla 1963 r w _Waibrzyehu . ..

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnyeh funkeil oo

“robét

(rodzaj tunkeii}

 kierownika budowy i

. kQn-_s’fﬁrukcjjno-:budbwlane_.j '

(rodzaj specialnosch techntczno';ggaéwlane:}.)

T pecjalizasia sawodowa)

i jest upowaini-o‘ny(a) do: - ) , _

1= kierowania;_nadzorowania i kontrolowariia budowy 1 rcbédt, kierowania
i_kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych elementdw budowlanych

. oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich

budynkéw oraz innych budowli, z wytgczeniem linii, weztdw i stacii
kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg startowych i manipulacylinych,
mostow, budowli hydrotechniczny@h i wodnomelioracyjnych,
§ 5,ust.1,pkt 1, § 7 ' A ’

2- sporzgdeania w pudownictwie o0séb fizycznych projektow w zakresie
gogwiatzan konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkdéw i budowii,

3~ sporzadzania w budownictwle 0s6b fizycznych projektdw w zakreéslie
rozwigzah architektonicznych: I
a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacjl projektdw
typowych i powtarzalnych imnnych budynkdw oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowania dziaiki zwigzanych z realizacjg tych
budynkdw, ' ‘ L ‘

9/ »

; : inatem
7.a zgodnose 2 oryginaien
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DOLNOSLASKA.

GRREGOWA

Pzo8 A

INZYNIEROW

BUBOWNICTHA Wroctaw, dn. 2009:12:03
ZASWIADCZENIE

jast cztonkiem
Doinoslaskie] Okregows] 1zby inzynierdw Budownictwa
o numerze swidencyjnym DOS/SI1652/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialinosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia .. 2010-01-01  dodnia 2010-12-31

Tarmin waznoscl nintaiszeqo zaswi udozenia mozna sprawdzic
na stonie www,pib,orgpl w zakiadee Lista a crlonkdw”

Za zgodnosé z oryginatem

LUK MEDIA PROJEKT"

ing. sz%mew gg(aiPk
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DOLNOSLASKA 3.
OKREGOWA &
| z B A 8
"INZYNIEROW g;ﬁ

2009-07-
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 009071 .6

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... RaSe e L R
MAZWISKO TOUOWE ... oo st

MiejSCe ZAMIESZKANIA ..o oo S URUTTRURURPSROY
58-310 Szczawno Zdrdj

..............................................................................................................

jest cztonkiem
Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym DOS"SI%Q“ 08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ....... 200908'01 dodnia..... 2010-07-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA

Mg jria Kaziqigrs Haznar
......... V-de Hreamigl bezdcy Rady........

{pieczed i podyysi zdcego Rady DOIIB)

Za zgodnost z oryginaié‘ﬁ“l

LUK MEDIA PROJEKE"

. e e . ) , ing, Zhigniew Smiatel:

Termin waznosci niniejszego zadéwiadczenia mozna sprawdzic G~ o
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista cztonkdw”

Wroetaw vl Ddrzanska 22, tel +48 71 337-82-38, Faur w48 7Y 337-62-41, www. dos.piib.org.pl, e-mail dos

T




OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-74/2008/08 Wrociaw, 05 czerwca 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poZ. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt: 1
{ ust. 2, art 14 ust. t pkt4  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z péZn. zm.) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa 2z dnia
28 kwietnia 2006r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578;
z poin. I}, W zwiazkn zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000r. Nr98,
poz. 1071, z podn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOUB
nadaje
Pariu
t.ukasz Wojciech Szpinek
magister inzynier Z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 27 sierpnia 1980 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BU DOWLANE
numer ewidencyjny 82/DOS08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyc‘h i kanalizacyjnych

do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Kornisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej izby inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw Z postepowania kwalifikacyjnego oraz Z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Lukasz Wojciech Szpinek posiada wymagane prawem. wyksztatcenie i praktyke zawodowsg ofaz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosc
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez og raniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodrie zart. 12 ust 7 wiw uslawy Prawo vudowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centrainego rejestiu Gidwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na iiste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreélonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskigj {zby inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowe] Korriisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroclaw) terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. “

Sktad orz¥kajacy OKK

SOLNGELS

Otrzymuja;:

1. Pan tukasz Wojciech Szpinek
Ul Stowackiege 1/16
58-310 Szezawno-Zdrgj

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4. ala

}. prof, drinz. Kazimierg Czaplinski
2. el Lt ]
3. dr inz. Zofia Zwierzcfiowska

Za zgodnosé z oryginalem
LUK MEDIA PROJERT"

o g

I
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Pan Lukasz Wojciech Szpinek jest uprawniony: _ _

W specjaino$ci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust 1 pki 1iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z§23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodziginych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projekiowania obiektu ‘budowlanego takiego jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i Kanalizacyjne, z dobarem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowianych i sprawowania nadzoru autorskiego, ' _

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiethia 2006r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie speciainosci instalacyinej
wzakresie sieci, instalacjt i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, g zowych, wodociggowych'
i kanalizacyjnych, )

aplifiski

s Folrpestnal

Za zgodnost z oryginalem
LUK MEDIA PROJEKT"

ing. Zbi@jmi k




DOLNOSLASKA
QKREGOWA

iz B A

- INZYNIEROW

o | BUDOWNICTHA Wroctaw, dn. 2010-03-29

oonpan  Przemystaw Wojciech Jaromin

AAZWISKO TOTOWE ..o oot
ejsce zamieszkania ﬁiZtelnaZ?BiE .....................................

.............................................................................................................

jest czionkiem
Dolnoslaskiei Okregowej 1zby inzynierow Budowniciwa

o numerze ewidencyjnym DQS! IE/0447/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
o dnia 20100401 o gy 2011-0331
% %\“"m ,:% Za zgodnoié zemmnalnm
*@E B LUK MEDIA PROJEKT"

inz. Zbgmew&(

Termin waznoscl ninieiszego zadwiadczenia mozna sprawdzic
na stronie %wsw with.ora.ol w zakiadee Lista czionkdw”

T




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
: BUDOVWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-69/2003/03 Wroctew, 18 grudnia 2003 v

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pki 1,
art 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2018]
oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pdzn. zm.)},
:wzwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz, 1071,

z poZn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DCliB
nadaje
Panu
Przemystaw Wojciech Jaromin
magister inzynier z kierunku elektrotechnika .
urodzony dnia 27 kwietnia 1975 . w Jeleniej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 157/D0OS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekfroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Dolnoélaskiej Okregowej fzby inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotow Z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nf HOKK/O3 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzile, Ze Pan Przemystaw Wojciech Jaromin posiada
wymagane prawem! wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzamind -
konieczne do yzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjainosdi
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii | urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Szozeghlowy zakres uprawrien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie zat. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie stanow! wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanago oraz
wpis na listg czlonkow whasciwe] izby samorzadu zawodowego.

9. Od ninieiszej decyzji siuzy ocwolanie do Krajowe] Komisfi Kwalifikacyinej Polskiej lzby inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwaliikacyjne] DOUB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

&kajacy OKK

' OKREGOWA
Otrzymuja; UDOWNICTWA
1, Pan Przemystaw Wojciech Jaromin
UL Diuga 91
58-521 Jezow Sudecki
. Okregowa Rada izby
. Glowny inspektor
Nadzory Budowianego )
4. ala 3.mgrinz. M

N

2. prof/dr inz. Kazipierz Czaplinski “\

fzata Janiaczyk
Za zgodnodt z oryginalem

LUK MEDIA PROJERT"
ing, Zhigniew Smialek
bigoicy, 3o
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Pan Przemysiaw Wojciech Jaromin jest upowazniony:

i.

W specjainosc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elekirycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 iart, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnysh funkcji

technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru gutorskiego,

- sprawowania kontrofi techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. S
ustawy

pez ograniczefi.

. Na podsiawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych budownictwie, - uprawnienia ninigjsze stanowia podstawe do sporzadzania projekiow
zagospodarowania dziatki {terenu w wiw specjainosci, jezeli calo$C problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

{il. Niniejsze uprawnienia, zgoecdnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie ohejmujg

dziatainosci zawodowej w zakresie projektowania | budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu os6h
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSHASK A OKREGOWE

24

{ZBA INZYHIEROW BUDOWNIC T
Maraa\ey
ﬁ"a;w .uic’m,;:y j 4

-

Za zgodnoéé z oryginalem
LUK MEDIA PROJEKT"

in. zr.&njsfﬂsjnég}ek
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POWIATOWY [N
; q’gif brzych, dn. 2009.1¢. / h

NADZORY BRI
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AL Wizwalania 22, vel, (074 & SG.688
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DECYZJIA Nrb%02000 - .l dohomite
. 1t %o’ g
- Na podstawie art, 66 ust, 1 pkt1i31art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -,
Prawo budowlane (Dz U.22006¢ N 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 oz z 2007 v, Nr 88, poz 5871

- ' : nakazuje
Gninie Walbrzych — wiagejeielce mieszkad nr 1, 2,3,4,5,7, 10, 11,12, 13, 14, 15, 17,18,
: ‘ 19i20
‘- " w budynky mieszkalnym przy ul. Daszytiskiego 6 w Walbrzychu

- W mieszkanin nr 1,3, 5,75 12 wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami wentylacje
wywiewng w kuchni; : ‘ ) T
- W mieszkaniu nr 4, 5, 11§ 20 rozszezelnic okna wykonane z PCV w drodze zastosowania
nawiewnikéw; ' ‘

~ W mieszkaniu nr 10, 11, 14, 15 § 20 wymieni¢ zamykane kratki wentylacji wywiewnej
w kuchni na niezamykane; . : 7 ,
- W mieszkaniu nr 2 | 17 ‘wykonad- zgodnie- z obowigzujgeymi przepisami zewnetrzna
wentylacje wywiewna kuchni; '

- w mieszkaniu nr 4, 19 | 20 wykona¢ zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami zewnetrzng
wentylacje wywiewnga lazienki; '

- w mieszkaniu ur 4, 17 i 18 wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wentylacje
‘nawiewng W pomieszczenin gdzie zn ajduje sig piec CO etaz na paliwo stale; :

- W mieszkanin nr 13 rozigezy¢ wentylacje Wywiewng kuchni i lazienki, ktre podigezone sy

- W mieszkaniu nr 17 rozlaczyé wentylacje wywiewna kuchnij i lazienki, ktore podiaczone s
do jednego grawitacyjnego, wentylacyjnego przewody kominowego nr 2;

- W mieszkaniu nr 18 oczyseié kratke wentylacyjng w kuchni;

= W mieszkaniv nr 19 odslonic kratke wentylacyjng, ktéra jest zaklejona i znajduje sie
w kuchni, ' »

- dokonaé baprawy pieca pokojowego i kuchennego w mieszkaniu ar 7; jak réwniez pieca
pokojowego w mieszkaniy ur 12 wedhig wskazat mistrza zduniskiego.

Dla wyzej Wyni'ieuionyéh nakazéw ustalam termin Wwykonania do 31 grudnia 2009
Po tym terminie nalezy powiadomig wydajacego decyzje o wykonaniu nakazn przedstawi¢
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce ich wykonanie, )

Za zgodnost 2 orygina?eni
LUK MEDIA PROJERT
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- -~ w mieszkaniu nr 4, 17 i 18 uiytkowania pieca CO etai na paliwo stale, do czasu
wykonania prawidlowe] wentylacji nawiewnej oraz pieca pokojowego i kuchennego
w mieszkaniu nr 7, pieca pokojowego w mieszkaniu nr 12 do czasu ich naprawy .

UZASADNIENIE

Komenda Miejska Paristwowej Strazy Pozarnej w Watbrzychu poinformowata, ze w dniu
30 lipca 2009 r. miata miejsce interwencja jednostki Panistwowsj Strazy Pozarnej w budynku
mieszkalnym przy ul. Daszynskiegp 6 w Walbrzychu. Dzialanie to zwiazane bylo
z zadymieniem mieszkania nr 2 i zagrozeniem dla . zdrowia i Zycia ludzl. Przypuszezalng
przyczyna zdarzenia byla niedroznodé przewodu kominowego w obiekeie.

Po wszczeciu w tei sprawie postepowania administracyjnego, decyzja nr 562/2009 z dnia
29 lipca 2009 r. nakazatem Gminie Walbrzych, wiadcicieice tego budynku przepmwadzenic :
kontrolt przewoddw kominowych oraz pod’racczen urzadzen grzewczych i wentylacp do
przewoddw kominowych.

Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o. 0. w Walbrzychu dziatajac w trybie okrelonym
w art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane jako administrator budynkéw mieszkalnych
stanowigcych wiasnosé Gminy Walbrzych przestat kserckopie protokotu z kontroli przewoddw
kommowych w budynku mieszkalnym przy ul. Daszyiskiego 6 w Watbrzychu. :

Z przedstawionego protokotu Nr 000877 z dnia 15 wrzesma 2009 r. z kontroli przewodéw
kominowych w budynku wynika, Ze w mieszkanju nr 1, 3, 5, 7 i 12 wykonaé zgodnie
.z obowiazujacymi przepisami wentylacje wywiewng w kuchm w. mieszkaniv nr 4, 5, 111 20
rozszezelnié okna wykonane z PCV w drodze zastosowania nawiewnikow, w mieszkaniu nr 10,
11, 14, 15 i 20 wymienié zamykane kratki wentylacji wywiewne] w kuchni na niezamykane,
'w rnieszkaniu nr 2 i 17 wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami zewngtrzna wentylacje
wywiewna kuchni, w rnieszkaniu nr 4, 19 1 20 wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
zewnetrzng wentylacjg W}f\mfawnal tezienki, w mieszkaniu nr 4, 17 1 18 wykonaé¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami wentylac;@ nawiewng w pomieszczeniu gdzie znegduje sie piec CO
etaz, na paliwo state, v mieszkaniu nr 13 roziaczy¢ wentylacje wywiewng kuchni i fazienki, ktore ‘
podiaczone sa do jednege grawitacyjnego, wentylacyjnego przewodu kominowego nr &,
w mieszkaniu nr 17 rozlaczy¢ wentylacie wywiewns kichni i tazienki, kt6re podiaczone sg do
jednego grawitacyjnego, wentylacyjnego przewodu kominowego mr 2, w mieszkaniu nr 13
oczyicié kratke wentylacyjng w kuchni, w mieszkaniu nr 19 odslonié kratk@ wentylacying, ktora
jest zaklejona i znajduje si¢ w kuchni, Ponadto protokét kominiarski wskazuje, ze stan techniczny
wewnatrz pieca pokolowcco i kuchennego w mieszkaniu nr 7, jak réwniez pieca pokojowego
w mieszkaniu nr 12 wymagaja oceny zéuna .

Majac na uwadze udokumentowany, nieodpowiedni stan podtaczen urzadzen
wentylacyjnych i grzewczych w budynku mieszkalnym w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5,7, 10, 11,
12, 13, 12, 15, 17,18, 19 1 20, a tzkZe okolicznosé, iz dopuszezaine w tym przypadku jest wydanie
decyzji czedciowej, jako ze charakter przedmiotu postgpowania jest tego rodzaju, iz moze byl
w tym sensie podzielony, ze ze sprawy stanu technicznege budynku przy ulicy Daszynskiege 6
w Walbrzychu mozna wyodrebnié czedé dotyczaca stanu podiaczen urzadzen wentylacyjnych
i grzewczych, przedmiotowych mieszkan w budynku jako nadajaca sie do rozstrzygnigcia
samodzielnego, przy czym zgodnie z zasadg prawdy materialnej cze$é sprawy dotyczaca stanu

technicznego tych elementéw zostata wyjadniona i jak juz wspomniano wyzej, jest t‘%g%;ﬂg.@};ua oryginatem
LUK MEDIA PROJ BKT

ewSmiatek
in%. Zhg : :ﬁ? Vv

2




ze moze by¢ przedmiotem odrgbnego rozstrzygniecia zasadne jest wydanie decyzji czesciowei,
odrebnie rozstrzygajacej o stanie technicznym tef czedei przedmictowych mieszkan.

Wymienione wady elementéw budynku nie gwarantuia . spehienia wymagan
podstawowych ‘w zakresie odpowiednich warunkow bezpieczenistwa uzytkowania, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 litera ¢, odpowiednich warunkéw higiénicznych i zdrowotnych
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 litera d oraz art, 5 ust. 2 o Czym mowa w ustawie Prawo
budowlane powotanej we wstepie do niniejszej decyzji. Wiadcicielka, na kidrej spoczywa
obowiazek zwigzany z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego mieszkar Jako czesci

nakazu ustnigcia nieodpowiedniego stanu technicznego stato sie konieczne, 2 upowaznia do tego
dyspozycja art. 66 ust. 1 pkt 11 3. W cely zapewnienia bezpieczenistwa uzytkowania na podstawie
art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane powotanej we wstepie do niniejszej
decyzji zakazatam w mieszkaniu nr 4, 171 18 uzytkowania pieca CO etaz na paliwo state do
czasu wykonania prawidiowej wentylacii nawiewnej oraz uzytkowania piecéw w mieszkaniach nr
71 12 do czasu ich oceny i naprawy. .

Od niniejszej decyzji przystuguie odwolanie do Dolnosiaskiego Wojewtdzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wroctawiu ul. Purkyniego 1,ktére mosna whigéé
W terminie czternastu dni od dorgezenia: decyzii. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie watbrzyskim.

Otrzymuija: -
1.~ Gmina Waibrzych pl. Magistracki 1 ,58-300 Walbrzych
Do wiadomodei: . o
2. Miejski Zarzad Budynkéw Spé¥ka z 0. 6 ul Andersa 48, 58-304 Watbrzych
3. Biuro Obshugi Klienta »Biaty Kamiet ” u], Andersa 165, 58-304 Watbrzych
4. Starostwo Powiatowe w Walbrzychu, WAAR w gmachu :
5.

NB a/a AR/WK Za zgodnosé z oryginalem
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BRANZA ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA
BRANZA INSTALACJE SANITARNE




Budowa instalagji wentylacyjnych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym pray ul, Daszynskiego 6 w Wailbrzycha.

I. czesé opisowa

SPIS TRESC!
1. Podstawa opracowania. .....eeeecsreeseresenosossen. resesseissesssenenanes trresersnsestssenerrans ronrnens 2
2. ZaKIes OPracoWaNIAu . runnernrisecsesiisncesesseeesssesssoss oot sesss e tresresnessnissessrssrssstsnanarens B
3. Ogdlna charakterystyka .ueueesserseresneeersreonnns Hrsressasssnesiesst e as e beensa s sasssassbanrnnne s bassansastann D
4. Dane ogolne - stan obecny .....eveeeeeverunnne.... et nte et eabssbtsbss st e a s e sasbasanenssenaerarore
3. Wykonanie nadprozy oKiennYeh .........e.eveeeeeemeevevssoveooeoseoooooeoooeoeosnn crermnereirestsssssnennannens 3
6. Wymiana stolarki okiennej na klatce SCHOAOWE]..uuverreerrecarinierecnoninsseneeseomsessssnsssnenss 3
7. Roboty przygotowawcze... e er ettt te e e re bt s st s s e s s s nassunnensaennonbesssnnennrsnny 3
8. Roboty WyKonczeniowe ...u...emvvveeeeeeeeemnnn. OO PR OB UTURTURC
2. Projektowane instalacje WEILYIACYJIE evvrneeeritirisecrrrcrnesnesesrenseastsonensssssssssonsssemsessosssenns &
10. Uwagi i ZIeCenia. cu.ucrncnreeceeeesessssnsssesesessessseeen, esstsssasntesarsuse s e esnasorassesnansasesbonsarasss 3
IL_czesé rysunkowa
SPIS RYSUNKOW

1. Rzut parteru — usytuowanie nadprozy okiennych

2. Rzut II pigtra — usytuowanie nadprozy okiennych

3. Zestawienie stolarki okiennej

4. Szczegél wykonania wymian przy przejsciu kanaléw wentylacyjnych przez dach

3. Rzut parteru - instalacja wentylacyjna

6.  RzutI pi¢tra — instalacja wentylacyjna

7. Rzut IT pietra — instalacja wentylacyjna

8. Rzut I pi¢tra — instalacja wentylacyjna

9. Razut poddasza - instalacja wentylacyjna

10.  Profil instalacji wentylacyjnej wywiewnej - widok A, B

11.  Profil instalacji wentylacyjnej wywiewnej - widok C, D

12, Profile instalacji wentylacyjnej, grawitacyjnej wywiewnej, lazienek lokalu
ntieszkalnego nr 13, 19, 20

13.  Profile instalacji wentylacyjnej, mechanicznej nawiewnej, kuchni lokalu
mieszkalnego nr 2, 3, 17

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawaritg umowy, kompleine z punktu widzenia

celu, ktdremu ma stuzyé i moze zostaé skierowane do real izacyi.

LUK MEDiA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-314 Walbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukszpinek@op.pl




Budowa instalacji wentylacyinych w budynlu mieszkalnym, wielorodzinnym pray ul. Daszyniskiego 6 w Watbrzychu.

L czesc opisowa

OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Decyzja nr 690/2009 PINB w powiecie watbrzyskim, 10.2009.

- Wiza lokalna

- Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem

- Obowiazujace przepisy prawne i normy

- Katalogi firmowe

. Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy budowlanej oraz
sanitarnej budowy instalacji wentylacyjnych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
znajdujacym sie przy ul. Daszynskiego 6 w Watbrzychu.

Na podstawie decyzji PINB, w ktérej wymieniono istniejace nieprawidtowosci odnodnie stanu
technicznego przewoddow kominowych-wentylacyjnych, w budynku objetym opracowaniem,
projektuje sie wykonanie: dodatkowych przewodéw wentylacji grawitacyjnej wywiewnej,
przewodoéw  wentylacji  grawitacyjnej nawiewnej, doprowadzajgcych powietrze do
pomieszczen, w ktorych znajduje sic kociol z otwarta komorg spalania oraz instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

3. Ogédlna charakterystyka

Budynek znajduje sie w Watbrzychu przy ul. Daszynskiego 6. Posiada 4 kondygnacje
mieszkalne oraz poddasze i piwnice. Budynek usytuowany jest w III strefie klimatycznej
(temperatura zewnetrzna okresu zimnego = -20°C).

4. Dane ogélne - stan obecny

Sciany budynku wykonane s z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Stropy miedzy kondygnacyjne drewniane. Dach nieizolowany, pokryty dachéwkg ceramiczng.
Mieszkania ogrzewanc sa przez piece kaflowe oraz kotly na paliwo stale. W trzech
mieszkaniach objetych opracowaniem znajdujg si¢ kuchnie/wneki kuchenne nie posiadajace
okien, wyposazone w kuchenki gazowe.

Wykaz mieszkari objetych opracowaniem:

[a—y

[

Numer Rodzaj pomieszezenia Nieprawidlowo$¢ wymieniona
mieszkania w decyzji PINB

1 kuchnia brak wentylacji wywiewnej

2 kuchnia brak wentylacji wywiewnej

3 kuchnia brak wentylacji wywiewnej

tazienka brak wentylacji wywiewnej

4 pom. montazu kotta brak wentylacji nawiewne;j
na paliwo state

5 kuchnia brak wentylacji wywiewnej

7 kuchnia brak wentylacji wywiewnej

12 kuchnia brak wentylacji wywiewne]

13 lazienka brak wentylacji wywiewnej

kuchnia brak wentylacji wywiewnej

17 pom. montazu kotia brak wentylacji nawiewnej
na paliwo state

18 pom. montazu kotla brak wentylacji nawiewnej
na paliwo stale

19 tazienka brak wentylacji wywiewnej

20 fazienka brak wentylacji wywiewnej

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-314 Walbrzych 2
tel. (074) 666 55 82, 509 930 590 e-mail: lukszpinek@op.pl




Budowa instalacyi wentylacyjnyeh w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Daszynskiego 6 w Watbrzychu.

UWAGA:

W lokalu mieszkalnym nr 17 w stanie istniejacym kuchenka gazowa zasilana jest z butli
11kg gazem propan butan. Zgodnie z §157.5 oraz §157.6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — z pézniejszymi zmianami nalezy
rdemontowaé istniejaca instalacje zasilajaca kuchenke gazows. W lokalu mieszkalnym nr
17 nalezy zamontowaé kuchenk¢ gazowa zasilang gazem ziemnym z sieci miejskiej lub
kuchenke elektryczng. Powyzsze roboty wykonaé wedlug odr¢bnege opracowania.

5. Wykonanie nadprozy okiennych

W opracowaniu przewiduje sie wykonanie otworow w tylne] $cianie zewnetrznej budynku. W
projektowanych otworach zostang osadzone czerpnie wentylacji budynku. Ze wzgledu iz
projektowane otwory przebiegaé beda tuz nad nadprozami okiennymi wykonanymi z cegly
przewiduje sie ich wymiang na stalowe. W §cianie tylnej budynku nad oknem parteru 111
pictra, osadzi¢ belki nadprozowej w ilodci czterech 1120. Po wymianie nadprozy mozna
przystapié¢ do wykonania otworéw pod czerpnie projektowanej wentylacji. Po zakonczeniu prac
nadproza wyszpadtowac i otynkowac.

6. Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej

W budynku projektuje si¢ okna PVC pigciokomorowe.

Zaproponowany system w petni odtwarza rysunek architektonicziy okna. Przyjeto rozwigzanie
okien jako okna jednoramowe, szklone szklem zespolonym. W przypadku skrzydet okiennych
dolnych otwieranych system odtwarza w pelni podziat architektoniczny oraz konstrukeje okien.
Szprosy pionowe s szprosami konstrukcyjnymi, a szyby sg podzielone, pozostate clementy to
szprosy nie konstrukcyjne wewngtrzne. W przypadku skrzydet okiennych goémych —
uchylnych system odtwarza podzial poprzez wykonanie szprosbéw wewnetrznych w
powierzchni szyby zespolonej a w miarg potrzeb konstrukeyjnych, z uwagi na znaczng
szerokos$é naswietli, wykonanie szproséw usztywniajacych konstrukeyjnych. Maksymalna
wartosé wspdlezynnika przenikania ciepta Uk dla okien musi wynosi¢ 1,6 W/m2K przy czym
dla szyby nie moze byé wiecej niz 1,1 W/m2K. Przyjeto kolor okien - biaty. W
pomieszczeniach nalezy (w kazdym oknie) przewidzie¢ montaz urzadzen nawiewnych zgodnie
7z PN-83/B-03430 pkt. 2.1.5. ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
Zbiorowego 1 wentylacji publicznej”. Wspolczynnik infiltracji powietrza dla okien i drzwi
balkonowych otwieranych powinien byé zgodny z pkt. 2.3.2. zatgcznika do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W nowych oknach zamontowac nawiewniki okienne.
7. Roboty przygotowawcze

Przed utozeniem kanaléw wentylacyjnych nalezy wykonaé przebicia w stropach drewnianych,
w $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych, dachu, dachu mansardowym oraz wykonaé
nadproza okienne. Przewody wentylacyjne montowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku
— $ciany, belki stropowe, krokwie. Przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez dach
wykonaé wymiany zamontowane do krowi wedtug rysunku szczegolowego.

8. Roboty wykonczeniowe

W miejscach prowadzenia kanatdow wentylacyjnych pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego — uzupelnienie tynkéw sciennych, uzupelnienie stropow oraz podlog, uzupelnienie
glazury $ciennej oraz podlogowej, malowanie Scian oraz Stropow. Kanaly wentylacyjne
zaizolowaé welng mineralng oraz zabudowaé ptytami G-K. Stare odparzone tynki nalezy sku¢ i
uzupelnié tynkiem cem-wap. Powierzchnie $cian oraz stropéw malowaé farbami akrylowymi
lub emulsyjnymi. Kolory farb i wzory plytek ceramicznych w gestil Inwestora. W miejscach
przejicia kanatow wentylacyjnych przez dach nalezy uzupelmi¢ pokrycie dachowe (dachowka
ceramiczna) oraz wykonaé obrébki blacharskie.

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-314 Walbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukszpinek@op.pt




Budowa instalacji wentylacyjnyeh w budynku mieszkalvym, wielorodzinnym przy ul. Daszyviskiego 6 w Walbrzychu.

9. Projektowane instalacje wentylacyjne

9.1. Wentylacja grawitacyjna wywiewna

Projektuje sic wykonanje kanaléw wentylacji wywiewnej grawitacyjnej odprowadzajacych
zuzyte powietrze z kuchni lokali mieszkalnych 1, 5, 7, 12 oraz z fazienek lokali mieszkalnych
nr4, 13, 19, 20.

Kanaty i ksztattki wentylacji grawitacyjnej, wywiewnej pomieszezen lokalt mieszkalnych nr 1,
4, 5, 7, 12 nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej o przekrojach przedstawionych na rysunkach.
Kanaly nalezy ociepli¢ welng mineralng grubosci 3 cm, obudowaé plytami gipsowo-
kartonowymi grubosci 1,5cm, wyprowadzié na wysoko$¢ minimum 0,6m powyzej kalenicy
budynku oraz wykona¢ parasol chronigcy przed opadami atmosferycznymi. Przejscie kanatow
przez dach wykonaé wedlug rysunkéw szczegotowych. Kanaly wentylacji grawitacyjnej,
wywiewnej lazienck lokali mieszkalnych nr 13, 19 i 20 wykona¢ jako systemowe,
dwuplaszczowe o przekrojach odpowiednio 150/210mm, 180/240mm, 180/240mm, ocieplone
welna mineralna grubosci 3cm, wyprowadzone ponad dach budynku odpowiednio na wysokosé
istniejacego komina murowanego (150/210), 1,0m ponad pota¢ dachu budynku (180/240) oraz
zakoficzyé parasolem chronigcym przed opadami atmosferycznymi. W najnizszych punktach
pojedynczych kanaléw wentylacyjnych wykona¢ odprowadzenie skroplin do kanalizacji
sanitarnej, przed syfonem umywalki Iub zlewozmywaka. Odprowadzenie skroplin z
przewodéw wentylacyjnych prowadzonych wsp6lnie w obudowie z plyt gipsowo-kartonowych
wykonaé przed syfonem zlewozmywaka kuchni lokalu mieszkalnego nr 2.

Istniejace wspdlne podtaczenia do jednego komina wentylacyjnego pomieszczen lazienki i
kuchni, w lokalach mieszkalnych nr 13 i 17, nalezy roztgczy¢, jednoczesnie pozostawiajgc
polaczenie z kominem: kuchni lokalu mieszkalnego nr 13 i tazienki lokalu mieszkalnego nr 17.
Dodatkowo nalezy usungé wentylator wywiewny zamontowany na kanale wentylacyjnym
kuchni lokalu mieszkalnego nr 13, ze wzgledu na bezpieczenistwo uzytkowania pieca
kaflowego wystepujgcego w obrebie mieszkania.

Istniejacy komin dwuplaszczowy wentylacyjny, kuchni lokalu mieszkalnego nr 12
zdemontowaé poniewaz trasa w/w komina wentylacyjnego pokrywa si¢ z trasa prowadzenia
projektowanego zespolu przewodow wentylacyjnych.

Kanaly wentylacyjne pionowe mocowaé do $cian za pomoca wspornikéw 1 obejm
indywidualnych dla pojedynczych przewodéw oraz obejm grupowych dla wigkszej liczby
kanalow. Stosowaé minimum trzy mocowania na kazdej kondygnacji.

9.2. Wentylacja grawitacyjna nawiewna

Projektuje sic wykonanie kanaléw wentylacji nawiewnej grawitacyjnej doprowadzajacych
zewnetrzne powietrze do pomieszezefi, w ktérych zamontowane sa kotly na paliwo stafe, w
lokalach mieszkalnych nr 4, 17, 18. W lokalu mieszkalnym nr 4 strumien powietrza, potrzebny
do spalania paliwa w kotle zamontowanym w przedpokoju, bedzie doprowadzany posrednio,
poprzez kanat nawiewny z kratkg wentylacyjng zewnetrzng na wysokosei minimum 2,0m nad
poziomem terenu i kratkg wentylacyjng wewnetrzng usytuowana 0,3m nad podioga, wolnym
przekroju minimum 200cm’,wykonany w $cianie zewnetrznej pokoju i dalej poprzez kratke lub
podciccie drzwi, o wolnym przekroju minimum 200cm®, oddzielajacych w/w pomieszezenia.
W lokalu mieszkalnym nr 17 strumiefi powietrza potrzebny do spalania paliwa w kotle
zamontowanym w lazience, bedzie doprowadzany posrednio poprzez kanat nawiewny z kratka
wentylacyjng zewnetrzng usytuowang w dachu mansardowym (pomieszezenie pokoju) 1 kratka
wentylacyjng wewnetrzng usytuowang 0,3m nad podioga, o wolnym przekroju minimum
200cm’ i dalej poprzez kratke o wolnym przekroju min. 200cm?, oddzielajacych w/w
pomieszczenia. W lokalu mieszkalnym nr 18 projektuje si¢ wykonanie kanatu nawiewnego
0,3m nad podloga, z kratka zewnetrzna, wewnetrzng, o wolnym przekroju minimum 200em?, w
$cianie zewnetrznej kuchni. Kratke zewnetrzna wykona¢ w dachu mansardowym. Po
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wykonaniu kratek wentylacyjnych do lokalu nr 17 oraz 18 nalezy wykona¢ obrobki blacharskie
oraz odtworzy¢ dach mansardowy (dachéwka ceramiczna) w obrebie ich montazu.

9.3. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Ze wzgledu na koniecznodé zastosowania wentylacjii mechanicznej w pomieszezeniu kuchni
bez okien, wyposazone] w kuchenke¢ gazoWwa oraz ze wzgledu na “Zastosowane, W obrebie
MHrmce spaliny grawitacyjnie, podcisnieniowo do
przewoddéw kominowych, przewidziano wykonanic wentylacji mechanicznej pawiewno-
wywiewnej, nadci$nieniowej kuchni lokali mieszkalnych nr 2, 3 1 17. Powyzsze wynika z §93
pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z “dnia IZW%OZ roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — z
poznicjszymi zmianami oraz zgodnie z punktem 2.1.2. i pkt. 2.1.4 normy nr PN-83/B-03430
. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania. Zmiany: PN-83/B-03430/Az3:2000”. Poszczegdlne instalacje wentylacji
nawiewnej skladaé¢ sie beda z przewodéw i ksztaltek ze stali ocynkowanej @125mm, dwoch
kratek wentylacyjnych (zewnetrznej i wewnetrznej) typu KWO@125 Industry Ventures, filira
powietrza kanatowego typu DFI125 Industry Ventures, wentylatora kanatowego typu TD-
350/125 Industry Ventures, przepustnicy regulacyjnej kanatowej typu IRISI25 Industry
Ventures, nagrzewnicy elektryczne1 kanatowej typu DH-125/09 o mocy 900W. Poszczegolne
instalacje wentylacji wyw1ewnej sktadaé sie beda z przewoddw i ksztattek ze stali ocynkowanej
?100mm (P125mm poziomy odcinek prowadzony od kuchni lokalu mieszkalnego nr 3 do
pionu) oraz wentylatora wywiewnego typu Silent 100 Industry Ventures zamontowancgo na
wlocie do kanalu wentylacyjnego. Kanaly wywiewne wentylacji mechanicznej ©9100mm
nalezy poprowadzi¢, wspolnie z przewodami o przekroju prostokgtnym wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej, wewnatrz pro;ektowanej obudowy z plyt gipsowo-kartonowych.
Pustg przestrzen pomiedzy kanatami okraglymi i prostokgtnymi oraz pomigdzy kanalami
okraglymi i $ciankami wewnetrznymi plyt gipsowo-kartonowych wypelni¢ wetng mineralng. W
najnizszych punktach kanaléw wentylacyjnych wykona¢ odprowadzenie skroplin do
kanalizacji sanitarnej, przed syfonem umywalki lub zlewozmywaka. Kanaly wentylacii
nawiewnej nalezy zaizolowaé welng mineralng o gr. 3cm oraz zabudowaé plytami gipsowo-
kartonowymi.

Sterowanic instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, nadcis$nieniowej
odbywaé sie bedzie przez uzycie dodatkowego wiacznika, ktéry nalezy zamontowaé na $cianie
pomieszczenia (wedtug czesei elektryczne; pr0jektu) Praca ukladu jest mozliwa tylko w
przypadku sprawnie dziatajgcego wentylatora nawiewnego. W przypadku jego awarii zasilanie
wentylatora wywiewnego powinno zostaé odcigte. Wentylatory nawiewne oraz wywiewne
nalezy ze soba zblokowaé. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego realizowana bedzie
poprzez elektroniczny termostat typu TK-1 Industry Ventures polaczony z nagrzewnicg DH-
125/09 Industry Ventures, z mozliwoscia ustawienia zadane]j temperatury nawiewu.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy przystapi¢ do wyregulowania instalacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej, poprzez odpowiednie ustawicnic przepustnicy regulacyjnej IRIS123
Industry Ventures. Regulacji nalezy dokona¢, na ile to mozliwe, w dniu bezwwtrznym
Strumien powietrza wywiewanego z kuchni powinien by¢ nie mme}szy niz 70m>/h, natomiast
strumien powietrza nawiewanego powinien by¢ wigkszy o min. Sm */h od strumienia powictrza
wywiewanego. Po wykonaniu regulacji nalezy wykona¢ protokot skutecznosci instalacji
wentylacyjnej mechanicznej nawiewno wywiewne;.

10. Uwagi i zlecenia.

1. Caloé robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z 0b0W1qquqcym1 przepisami branzowymi, a
zwlaszeza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych”
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2. Calos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych ,, - ZESZYT 5 Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
3. W miejscach przejsé przez $ciany i stropy wykonaé przepusty
4. Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR producentéw urzadzen.
3.Dopuszeza si¢ instalowanie urzadzeh innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie
6. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukeja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié odizolowanie
przewodow od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elaséyczne
I iz mgr ing. Lukas_¥ Szpinek
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1. Ksztattownik zamknigty prostokatny 100x30x5mm
2. Ksztaltownik zamkriety kwadratowy 30x50x4mm
3. Ko townik rownoromenny L40x40xSmm

4. Przewiazika — ptoskownik Sx30mm

3. Przewiazko - ptoskawnik Sx%30mm
&
7
8
9.

- Ptyta O3B 3 gr. 25mn wodoodporno

- Blacha mocu joca ksztottownik ar. 10mm

. Sruba M0z podktadikag (4 szt na kozde bloche MOCU jOCQ)
Kirokiew drewniaona,

Spoiny pachwinawe 3mm,

Piyty Pramatect mocowane do katownikdow stolowych za pomoco wkretdw
nierdzewnych,

Ptyty OSB 3 mocowoc do staigwych ploskownikéw zo pomoca wkretdw nierdze
Elementy stalowe zobezpieczyd antykorozy jnie.
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MECHANICZNE.) NAWIEWNEJ:
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4 - nagrzewnica konotowa elektrycrna
DH 125709 Venture Industries
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PROJEKT BUDOWIANY — instalacje elektryczne

1. Spis zawartoscij dokumentagji

1. Spis zawartogci AORUMENAC oo 1
22 SIS TYSUIKOW oo I
3 DN POUSLAWOWE v 2
1 POASIAWA OPIACOWANE ..ot oo 2
3 DLEDMIOTEM OPRACOWANIA s 2
3 DS OFRACOWANIA oot om0 2
3% PREBPISY INORMY ottt oo 2
37 OIS (ORI o 2
4.1. Opis stanu e 2
4.2. ZASILANIE ELEK TRYCZNE T STEROWANIE URZADZEN WENTYLACYINYCH. vvvooseoooe oo 2
4 DBLICE MIBSZKANIOWE ~TM oo 3
43 OUSTALACIA OSWIETLENIA w100 3
42 SHRONAPRZECIWPORAZENIOWA oo 3
4.6. PROWADZENIE PRZEWODOW | RABL ottt e 3
4, DvAN BEZPIECTENSTWALOCHRONY ZDROWIA ... oo 3 |
A8 UWAGLONCOWE .ot s 4
|
2. Spis rysunkéw |
—
Nr |
- Tytut rysunku
kolejny yiuttys
11E Plan instalagji elektrycznej lokalu mieszkainego nr 2, 3. !
2/E Plan instalacji elekirycznej lokalu mieszkalnego nr 12, 13,
3/IE Plan instalagji elektrycznej lokaly mieszkalnego nr 17, 19.
4/IE Schemat zasilania elektrycznego lokalu mieszkainego nr 2.
5/1E Schemat zasilania elektrycznego lokalu mieszkalnego nr 3.
B/1E Schemat zasilania elektrycznego lokaly mieszkalnego nr 12, 13.
7/E Schemat zasilania elektrycznego lokaiu mieszkainego nr 17, 19. 5

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelarsha 60, 58-314 Wathrzych
tel. (674) 343 85 89, 509 950 590 e-mail- hekszpinek@op. pi



Budowa instalacji wentylacyjnych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Daszyriskiego 6 w Waltbrzychu
PROJEKT BUDOWLANY — instalacje elekiryczne

3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania

- wytyczne Inwestora odnoénie potrzeb,

- inwentaryzacja,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- podkiady architektoniczne,

- aktualne katalogi osprzetu i aparatury elekiryczne;j.

3.2. Przedmiotem opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania elektrycznego wentylagii lokali
mieszkalnych numer 2, 3, 12, 13, 17, 19 dla zadania pt. ,Budowa instalacji wentylacji w budynku
wielorodzinnym przy ulicy Daszynfskiego 6 w Walbrzychu”.

3.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- rozbudowa istniejgcych tablic elektrycznych lokali mieszkalnych,

- wykonanie czedciowe] instalacji oswietlenia mieszkania,

- wykonanie zasilania dla urzgdzen wentylacyjnych,

- instalacji urzadzen sterowniczych — termostatow | regulatoréw obrotowych,
- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym.

3.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 .Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Qbcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.”

[2]. PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietienie”

[3]. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych I Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej  budynkéw, innych  obiektéw budowlanych | terendw
(Dz.U.Nr.80,p0z.563)

4. Opis techniczny

4.1. Opis stanu istniejacego

Budynek przy ul. Staszica w Waitbrzychu zasilany jest z sieci nN. Mieszkania numer 2, 3,
12, 13, 17, 19 bedace przedmiotem niniejszego opracowania posiada przylacza elektryczne o
mocy przytaczeniowej 4,3 kW i zabezpieczenie przelicznikowe o wartosci 20A oraz bezposrednie
uktady kontrolno pomiarowy 230V zabudowane na klatce schodowe] kazdego pietra. Wiw lokaie
mieszkalne posiadajg istniejacy instalacje elektryczna w stanie dobrym w wigkszosci wykonang na
przewodach miedzianych w ukfadzie sieci TN-S. W kazdym lokalu zabudowana jest natynkowa
tablica elektryczna T™M z wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi.

W zwigzku z projektowanymi obwodami zasilania wentylacji mieszkar nie wprowadza sie
zmian w istniejacym uktadzie zasilania mieszkania jedynie przewiduje si¢ rozbudowe istniejacych

Projektowane urzadzenia wenltylacyjne pobieraja na tyle mafo mocy elektrycznej, ze
nie zachodzi koniecznosé 2wiekszania istniejgcej mocy przytagczeniowej.

4.2, Zasilanie elektryczne i sterowanie urzgdzer wentylacyjnych.

Zasilanie projektowanych urzadzen wentylacyjnych . wentylatoréw kanatowych typu TD
350, nagrzewnic DH 125/09 oraz wentylatoréw kanatowych wywiewnych | nawiewnych

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelarska 60, 38-314 Walbrzych 2
tel. (074) 8§43 85 89, 509 950 590 e-mail- lukszpineki@op.pl



Budowa insialacyi wentylacyjnych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Daszynskiego 6 w Wathrzychu
PROJEKT BUDOWLANY — instalacje elektryczne

umieszczonych w lokalach mieszkalnych przewiduje si¢ wykona¢ z istniejgcych tablic
mieszkaniowych zlokalizowanych w iokalach.

W lokalu mieszkalnym numer 2 i 3 nalezy wykonaé zasilania do wentylatoréw kanatowych
nawiewnych typu TD 350 oraz nagrzewnic elektrycznych zlokalizowanych korytarzu kiatki

wigcznika, regulacja predkoéci wentylatora TD 350 odbywaé¢ bedzie sie poprzez regulator
obrotowy REB-1, a regulacja nagrzewnicy poprzez termostat TK-1. Uktad zasilania elektrycznego
nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami zasilania pokazanymi na rysunkach nr 4/IE, 5/IE.

W mieszkaniu numer 12 wykonaé zasilanie do wentylatora kanatowego TD 350 zgodnie ze
schematem zasilania na rysunku nr 6/E.

W lokalach mieszkalnych numer 13, 17, 19 nalezy wykonaé zasilania wentylatorow

przewiduje sie zasilanie wentylatora wywiewnego. Wiw lokalach 13, 17, 19 przewiduje sie rowniez
wykonanie nowych instalacji oswietlenia w tych pomieszczeniach gdzie przewiduje sie wykonanie
wentylacji mechanicznej. Sterownie wentylatorami  odbywaé  sie bedzie poprzez zalgczenie
instalacji o$wietlenie w pomieszczeniu. Schemat zasilania elektrycznego pokazano na rysunkach
nr &/IE, 7IE.

4.3. Tablice mieszkaniowe — ™

Projektowane obwody elekiryczne nalezy zasili¢ z istniejacych tablic mieszkaniowych. W
zwigzku z tym w kazdej tabiicy elektrycznej nalezy zabudowac dodatkowe zabezpieczenia w
postaci wylacznikow nadmiarowo — pradowych typu S301B6/230V. W niektdrych przypadkach
konieczna bedzie wymiana obudowy tablicy mieszkaniowej na wieksza poniewaz zabudowane
tablice mieszkaniowe posiadajg obudowy do zabudowy 4 aparatéw modutowych szynie TH35.
Proponuje sie zastosowania tablic typu RN-1-6 1P30.

4.4. Instalacja oswietlenia

Instalacje oéwietleniowe wykonaé przewodami typu YDY o przekroju 1.5 mm2. Przewody
prowadzi¢ pod tynkiem. Zastosowaé osprzet melaminowy podtynkowy, a w pomieszczeniach
wilgotnych osprzet szczelny IP44. Rozmieszezenie wypustéw i fgcznikow instalacji oéwietleniowe;]
pokazano rzutach poszczegdlnych mieszkan.

4.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Ukiad zasilania od tablic mieszkaniowych do projektowanych urzadzen nalezy wykonaé w

4.6. Prowadzenie przewodoéw i kabli

W lokalach mieszkalnych instalacje nalezy wykonaé jako podtynkowa. Na klatce schodowej
przewody nalezy uktadaé podtynkowo badz w listwach instalacyjnych.

4.7. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

LUK MEDIA PROJEK T, wl. Kasztelaviska 60, 58-314 Walbrzych 3
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Budowa instalacji wentylacyjnyeh w budyniu wielorodzinnym przy ulicy Daszyriskiego 6 w Watbrzychu
PROJEKT BUDOWILANY — instalacje elektryczne

4.8. Uwagi koncowe

Roboty elekiryczne dia catego zadania prowadzié z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci
zgodnie z wymogami norm i przepiséw BHP. Nalezy dbaé o dobre zabezpieczenie | oznakowanie
miejsc prowadzonych robot.

Po zakonczeniu robét, przed wigczeniem do eksploatacii, Wykonaweca jest zobowigzany:
- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla,

- wykonaé proby napieciowe izolacji kabla,

- sprawdzi¢ ciagtosé zyt kabla zasilajgcych,

- Sprawdzi¢ szczeino$é powloki kabia.

Wyniki pomiaréw potwierdzié protokotami, ktére nalezy przekazaé Uzytkownikowi.

Opracowat:
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I | LOKALU Wi SZRALNEBD T

! NALEZY ROZBUDOWAE 0 DODATKOWE
ZABEZPIFCZENIE W POSTACL WYE,
NADMIARWO-PRADWEGT TYPU S301ESA/230Y

lokal mieszkalny nr 3

ISTNIEJACH TABLICE ELEKTRYCZNA
LOKALU MIESZKALNEGO NR 2

NALEZY ROZBUDOWAC g IODATKOWE
ZABEZPICCZENIE W PEETACJT wyt,
HADMIARWO-PRADWEGD TYPU SGDIESA/EBB

PARTER

LUK MEDIA PROJEKT
Lukasz Szpinek
ul. Kasztelanska 60, 58-314 Walbrzych

A
mgr inz. Przemystaw Joromin 157/00S /03 m-

Budowa instalaci wentylacyinych w budynku wiglorodzinnym
przy ulicy Daszyiskiego 6 w Watbrzychu.

Data
03,2010,

Miejski Zarzqd Budynkéw Sp. 7z oo,
ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Watbrzych

PLAN INSTALACST ELEKTRYCZNEY LOKALU MIESZKALNEGO MR 2,3

Instrzegn sie wszelkie prewa wynkajoce z Ustowy o prawie outorskim, Rysunek ninigjszy nie moze bye w eotosel b v czgsel przerysowany,
uzupslniony lub odstpiony komukolwiek, bez pisemnej zqody firmy projektowef




URZADZENIA WENTYLAC I
MECHANICZNEJ NAWIEWNE Jr

1 - wentylator kanotowy TD 250/125
Venture Industries

2 - nagrzewnico karotowa etektryczna
DH 125709 Venture Industries

LEGENDA

TM— elektryczna toblica mieszkaniowa,
B " rozbudowene o dodadkowe zab

wentylator kanatowy TD 350,125

= nagrzewnica kanalowa DH 12S/09

wentylator typy SILENCE wyw/naw,

ISTNIEJACA TABLICE ELEKTRYEZNA
LOKALL MIESZKALNEGD NR 13

NALEZY ROZBUBOWAC O DODATKOWE
ZABEZPIECZENIE W POSTAC WYL,
NABMIARWO-PRADWEGH TYFL $301B6A/ 230V

termosint Kanatowy

regulator predkosc wewntylatora

tacznik Jednoklegunawy

wypust oswietleniowy IP44

wypust oswietleniowy

ISTNIEJACA TABLICE, ELEKTRYCZNA
LOKALU MIESZKALNEGO NR 12

NALEZY ROZBUDDWAL 0O TODATKOWE
ZABEZPIECZENIE W PUSTACJI WYL,
NADMIARMWO-PRADWEGD TYPL S301BEA/ 230V

a I PIETRO

el —
A |
/ lokat mieszkalny nr 15 IL ‘ ‘

m

l migszkalny nr 11

L

R T

LUK MEDIA PROJEKT
Lukasz Sepinek
ul. Kasztelanska 60, 58-314 Walbrzych

03.2010r,

Budowa instalag;i wentylacyjnych w budynky wieiorodzinnym
przy ulicy Doszyiskiego 6 w Watbrzychu.

Inwestor:

Miejski Zarzgd Budynkéw Sp. z a.0.
ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Watbrzyeh

Zostrzego sk wszelkie prawg wyniknjoce z Ustawy o Pprowie qutorskim. Rysunek ninfejszy nie moze byt w cotosci b w czgdel prisrysowany,

uzupeiniony b odslqpiony kermnukolwick, hez pisernne] 2gody firmy projektows;




LEGENDA

Nrm-. elektryczno tantica mieszkaniowa

5
3
S rozbudowarn o dodadkowe zak,

‘;—f wentylator kanatowy TD 3507125

lokai mieszkalny nr 19

e

nagrzewnlca kanatowa DH 125409

\ T @  wentylator typy SILENCE wyw/raw,

w1 H termostat kanatowy
ISTHIEJACA TABLICE ELEKTRYCZNA
LOKALU MIESZKALNEGD NR 19

NALEZY ROZBUDOWAC O DODATKOWE
ZABEZPIECZENIE W POSTACJL Wyt
MADMIARWE-PRADWEGD TYPU S301D6A/230

regulator predkosci wewntylatora

tocznik Jednobiegunawy

wypust oswietleniowy 1P44

sl
o
b4 Wypust oswietlenlowy

lokal mieszkoiny ar 18

lokal mieszkalny nr 17

L

ISTNIEJACA TABLICE ELEKTRYCZNA
LOKALU MIESZKALNEGD NR 17

NALEZY ROZEUDOWAC 0 DODATHOWE
ZABEZPIECZENIE W POSTACU wyp,
NADMIARWO-PRAPVEGD TYPU S30LB6A/230v

loka! mieszkalny nr 16

LUK MEDIA PROJEKT
Lukasz Szpinek
ul. Kasztelanska 60, 58-314 Walbrzych

A
mgr inz. Przemystow Jaromin 157,/005 /03 “

Asystent: ‘\_

Dato:
03.2010r.

Stadiurm:
PB

Budowa instalacji wentylacyjnych w budynky wiglorodzinnym
przy ulicy Daszyiskiege 6 w Watbrzychy.

Inwestor:

Miejski Zarzgd Budynkéw Sp. z oo,
ul. Gen. Andersa 48, 58304 Watbrzych

PLAN INSTALACJI FILEKTRYCZNEJ LOKALU WIESZKALNEGO NR 17,

19

Zostrzegs sip wszeliie Prowo wynikajoce z Ustawy o prawie outorskim, Rysunek niniejszy nie maze byt w colegsi lub w czpdci praerysowany,
uzupetniony fub adstapiony komukolwiek, bez pisemne] zgody firmy prajektowe]
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ISTNIEACA TABLICA MIESZKANIOWA LOKALU R 12

REGULATOR REB-1 WENTYLATOR KANALOWY 7D

S301BS/230V
B6A/0,034
230V

{ CPROJEKTOVANE

2 00
ISTNEIACE ZABEZPIECZENIA

L

YDYp 3x2,5mm2]

ISTNIEJACA TABLICA. MIESZKANIOWA LOKALU MR 13

WENTYLATOR KANA Owy
WYWIEWNY

= |

- nnG
| [

L — o
Sase/ea0y .. YOYp 3x2,5mmé
, WA .o
I ' .]. OSWIERENIE
LA
..:’
o560 . [ -
oo e —
1] :

| =,

LACZNIK
YDYp 3x2.5m mz JEDNOBIEGUNOWY

LUK MEDIA PROJEKT
Lukasz Szpinek
ul. Kasztelafiska 60, 58-314 Walbrzych

Fi
Projektant: - i S

Zadonie: Budowa instalacji wentylacyjnych w budynky wielerodzinnym
Przy ulicy Daszyiskiego 6 w Wotbrzychy.

&

Inwestor: Miejski Zarzgd Budynkéw Sp. z o.0.
ul. Gen. Anderso 48, 58-304 Watbrzych

SCHEMAT ZASILANIA, ELEKTRYCZNEGO LOKALL MIESZKALNEGO NR

12, 13

2astrzega s wszellic Prawa wynikajace z Ustawy & prawie qutarskim. Rysunek ainigjszy nie moage be w colosel ub w cxaci przerysowany,
uzupstniony IUb odaigpiony komukolwigk, hez pisemnej 2gady fimy prejektowaj




ISTHIEMCA TABLICA MIESZKANIOWA LOKALL NR 17

WENTYLATOR KANAL O WENTYLATOR KANALOWY
WrHE o NAWIEWNTY
L
N L| N|PE L] wipE
PE I— r . o
I l S301B6/230V YOYp 3x2,5mme
ey SR
J PROJEXTOWANE)
OFWIETLENIE
EAZIENK|
o Q0 J.
ISTNERACE ZABEZFIECZENIA
1 B~
EACZNR
‘ YDYp 3x2 Smmd JEDNOBIEGUNGWY
p 3x2,
ISTNIEJACA TABLICA MIESZKANICWA LOKALU KR 19
WENTYLATOR. KANAY DWY WENTYLATOR KANALOWY
] WYWIEWNY HAVIEWNY
L
N Ll NiPE
PE —g ¢ *
I I I S3NBE/230V YDYp 3x2 Smmr?
£ HH A/503
H I crosmxTiimes
OSWIETLENIE
EAZIENKI
o0 o L i T
ISTNERACE ZABEZPIECZENI | — l
H:J

LACZNIK
YO¥p 3x2 5mmd JEDNOBIEGUNOWY

SAMOCZYNNE WYL ACZENIA ZASILAN?ﬂ
TN-S

LUK MEDIA PROJEKT
Lukasz Szpinek
ul. Kasztelaniska 60, 58-314 Watbrzych

mgr inz. Przemystow Jaromin

mgr inz. Krzysztof Leszezyn sk

7

Projektant:

Data:

157/D0S /03
/0] 03.2010r,

Agystent:

| Zodonie: Budowa instalaci wentyiacynych w budynky wieloredzinnym
’ Przy ulicy Daszwiskiego 6 w Watbrzychu.

Inwestor:

Miejski Zarzgd Budynkéw Sp. z 0.0,

ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Watbrzych
Lt s ST ZaSTANR FLERTRYCINESG LOKALU MESZKALNEGC NR 17, 19
Zostrzege s wazelkie prava wynikajuce z Ustewy o prawte auterskim. Rysunek niniejszy nfe male byt w colefci lub w czgSel przerysowady,
i lub adstgpiony kemukolwi k, bez pisemnaj 2gady fimy projektowe]




