- w mieszkaniu nr 4 uzytkowania pieca CO na opal staly do czasu wykonania prawidiowej

wentylacji nawiewnej;

- w mieszkaniu nr 10 uiytkowania pieca CO na opal staly do czasu wykonania prawidiowej

wentylacji w lazience, gdzie znajduje sig piec CO na opal staly.
UZASADNIENIE

 Komenda Miejska Pafistwowej Strazy Pozamej w Watbrzychu poinformowata, ze w dniu

20 czerwea 2009 r. miata migjsce interwencja jednostki Pafistwowej Strazy Pozarne] w budynicu

mieszkalnym przy ul. Sredniej 13 w Watbrzychu. Dziatanie to zwiazane byto z zadymieniem

w piwnicy (dym pochodzacy z paleniska pieca kailowego na parterze wydobywal sie z otworu
rewizyjnego przewodu kominowego w piwnicy). .

decyzjag nr 543/2009 z dnia

: Po wszezeciuw tej sprawie postepowania administracyjnego,
14 lipca 2009 r. nakazatam Gminie Watbrzych, wiadcicielce tego budynku mieszkalnego

przeprowadzenie kontroli przewodow kominowych oraz podaczen urzadzen grzewsczych

i wentylacji do przewodéw kominowych.

7 uwagi na dluzsze niustosunkowanie sig Grainy Watbrzych jako wiadcicielki budynku
do mojego nakazu plynacego z wyZzej wymienionej decyzji, w dniu 17 wrzesnia 2009 r.
upomnieniem nr 17 wezwatam Gming Waibrzych do wykonania obowigzku w terminie 7 dni
od dnia doreczenia upomnienia przeprowadzenia kontroli przewoddw kominowych oraz
podiaczen urzadzen grzewczych 1 wentylacji do przewodéw kominowych  w budynku

mieszkalnym przy ulicy Sredniej 13 w Walbrzychu.
Miejski Zarzad Budynkéw Sp.'z 0. 0. W- Walbrzychu - dziatajac w trybie okrestonym

w art, 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane jako administrator budynkéw mieszkainych
" stanowiacych. wiasnosé Gminy Walbrzych przestat  kserokopie opinii. z wynikow
przeprowadzonych ogledzin —  ekspertyzy urzadzed grzewczo-kominowych w  budynku
mieszkalnym przy ul. Sredniej 13 w Walbrzychu. .

7 przedstawionej opinii Nr 000853 z dnia 27 sierpnia 2009 r. z kontroli przewoddéw
kominowych w budynku wynika, ze W mieszkaniu nr ! nalezy wykonac zgodnie
z obowiazujacymi przepisami wentylacjg wywiewno- nawiewna w pomieszezeniu gdzie znajduje

ste piec CO na opat staly, ponadto nalezy wykona¢ wentylacje wywiewna Yazienki, w mieszkaniu
' bowigzujacymi przepisami wentylacje nawiewng

nr 2 nalezy wykona¢ zgodnie® z ©
w pomieszezeniu gdzie znajduje sie piec CO na opal staly,
wywiewna kuchni oraz odigczyé wentylator elektryczny z okapu, ktéry wiaczony jest do tej
wentylacji, wymienié piec typu ,Ekonomik” na inny piec grzewczy z aprobata techniczng,
jewng w kuchni, wymieni¢ tynk na kominié '14x14, ktory znajduje si¢

ieszczeniu gdzie znajduje sig

wykonaé zewngtrzng wentylacje

wykonad wentylacie wyw
w pokeiu, w mieszkaniu nr 4 wykona¢ wentylacje nawiewna w pom
piec CO na opat staly, wykonac prawidlowo wentylacje wywiewng kuchni i fazienki,
w mieszkaniach nr 5 i 6 wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami wentylacjg wywiewng
w kuchni, w mieszkaniu nr 7 wykonac 7godnie z ¢bowiazujacymi orzepisami wentylacje
hni, wykonaé wentylacjg w przedpokoju, W mieszkanivu nr 10 wykonaé zgodnie

wywiewna w kuc . ) wykonac z
z obowiazujaeymi przepisami wentylacie wywiewna w tazience, gdzie znajduje si¢ picc CO
-na opal staly. o ] . . ' ’
Majac na uwadze udokumentowany, nicodpowiedni stan  podiaczen urzadzery
: 2,4,56,7110,

wentylacyjnych i grzewczych 1w budynku mieszkalnym w mieszkeniach ar 1,
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kominﬂ“@chwbugaﬁiﬂn ¢ dziatajac z urzedu w Sprawie stanu techniczn)el 1-04 kode_ifsu
yoku mieszkalnym przy.ul. Srednie} ISWWa}brzychu 80 przewodow

o nakazuje
G;lgmg Walbrz?fch — wihadcicielee mieszkan nrl,2,4,5,6,7i10
budynku mieszkalnym przy ul Sredniej 13 w ‘;Ne’lkt;rz’ychu

hawiewns w pomieszezenin dz jduje sie pi
Wik;?aé ‘;entﬂaejg wywmwng {azei?(iagdn je si¢ piec €O na opal staly, ponadto nalezy
- lesz aniu nr 2 wykonaé zgoduie z obowigzui i i .
oy ' 2ac zgodni gZujgcymi przepisami w j i
WA kwhz:l ig:)i:;i zréz}ajciuj% st piec CO na opal staly, Wy%imaé zéwzex?g:;;f;lea: Ielwn'q
ety sl or i tz; zyé Eentylat?r‘ elektryczny 2 okapu, ktéry wlaczony -esttz a:»’?
ek eniyiacs ww.iewfl:u » konorfnxk" na inny piec grzewczy z aprobatg tejchnico o
S pakore 2 w kuchni, wymieni¢ tynk na kominie 14x14, kt6 dns
, x14, ktory znajduje

- W mieszkanin nr 7 ¢ i wi |
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami wentylacje wywiewns

w kuchni, wykonaé wentylacje w przedpokoju;

- W mieszkaniu nr 10 wykonaé z .
. o godnie z chowigzu i N
W iazience, gdzie znajduje sie piec CO na opa} sig{;mcymi preepisami wentylacje wywiewng

Dia wyzej wymienjonye 5
Pty Iirztejr:ﬁn ifl?;;e:;(;:g;h na?{adzow nstalam termin wykonania do 31 gradnia 2009

 terr powladomi¢ wydajaceso decyz; i .
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce ich wffkonaryi?ig ¢ vkonani nakam | proedstane

| . . Zakazu ig



Srednia 13 - kominy + wentylacja KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ; Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. ! Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze R S
" 1/KNR 4-01 Rozbiorka betonowych czapek kominowych Im2
d.1:0212-04 : :
; 0.92*0.92*2+0.48*0.48 imZ 1.923
‘RAZEM 1.923
SIKNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, 'm2 :
d.110535-08 ‘gzymséw itp. Z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - przy istn.kominach ‘
T 0.30%0.82*4*2 m2 1.968;
0.30*0.38%4 m? 0.456:
‘ : RAZEM ‘ 2.424
3'KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia 7 papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa -m2 1
d.1j0519-04 w migjscach pod nowe kominy |
ipod nowe |[1.38%1.90 m2 2.622:
‘kom. ; ;
1.38*1.45*2 m2 4.002
A (suma czesciowa) e
i m?2 6.624
przy '0.50%(1.82*2+1.32%4) m2 4.460
fistn.kom. | i
i 1.38%1.38-0.38%0.38 im2 1.76C
B (suma czesciowa} T e
m2 6.220
{RAZEM 12.844
4KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2 |
d.110519-05  |Krotno$¢ =2 j
: poz.3 m2 12.844
| 'RAZEM 12.844
5/KNR 4-01 Wycigcie otwordw dia komindw w dachu drewnianym migjsc | |
d.1 0424-05 L i 1
. i3 miejsc 3.000
i ! IRAZEM i 3.000
6:'KNR 4-01  Wyciecie ctwordw dia komina w stropie strychowym 'migjsc i
d.1:0424-03 . :
‘ i Migjsc | 1.0003
) RAZEM 1.000] .
7/KNR 4-01  ;Wykucie z muru drzwiczek wyczystkowych gzt
d.1{0354-13 !
Ipiwnice 13 szt 3.000]
‘ RAZEM 3.000
8 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- ‘szt
d.110333-11 imentowo-wapiennej dla podigczenia przewodow do wyczystek lub kratek ;
‘ lwentylacyjnych ‘
‘parter 2 |szt. 2.000 |
[ pigtro 2 |szt. 2.000!
il pietro it iszt. -1.000/
‘poddasze i1 szt. 1.000
; .RAZEM 6.000
9TKNR 4-01 | Przebicie otworaw w $cianach z cegiet o grubogci 1 ceg. na zaprawie ce- [szt. |
d.1:033309  :mentowo-wapienne !
-analogia : !
piwnice g szt 9.000.
parter 3 szt, 3.000]
| pietro 1 szt, 1.008|
Hi pietro 1 szt 1.000
{RAZEM 14.000
10{KNR 4-01 |Przebicie otworow w $cianach 2 cegiet ¢ grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szi. | i
d.110333-08 cementowo-wapiennej ; i
.analogia :
parter 1 szt. 1.000 |
| pietro 4 szi. 4.000;
-1 pietro 4 szt. 4.000
poddasze |2 wszt. 2.000
.RAZEM 11.000
11]kal.indw. |Wyciecie otworéw dla przepuszczenia przewodu wentylacyinego w scian-|szt :
d.1 kach dzialowych z plyt G-K
|| pigtro 3 74 S 3.000
Al pietro 1 szt | 1.000
‘ : RAZEM 4,000
12'KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  .m3
d.1:0108-11 na odlegtosé do 1 km

-2

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippel Edyta

a takze okolicznodé, iz dopuszezaine w tym pﬁzypadku Jjest wydanie decyzji czqéciowej jako ze
charakter przedmiotu postepowania jest tego rodzaju, iz moze by¢ w tym sensie po&zieiony
ze ze sprawy stanu technicznego przewodéw kominowych w budynku przy ulicy Sredniej 13:
w Walbrzychu mozna wyodrebnié czesé dotyczacg stanu podiaczen urzadze wentylacyjnych
i grze\aiczych, przedmiotowych mieszka w budynku jako nadajacg si¢ do rozstrzygnigcia
samo@zmlnego, przy ¢zym zgodnie z zasada prawdy materialne; czgéé sprawy dotyczaca stanu
%echmcznego tych elementdw zostata wyjasniona i jak juz wspomniano wyzej, jest tego rodzaju
7e mof%e by¢ przedmiotem odrebnego rozstrzygniecia zasadne Jjest wydanie decyzji 'czqéciowej’
odr@bm;;ozsitrzygajaccej o stantie technicznym téj czgsel przedmiotowych mieszkan. ’
ymienione wady elementdw budynku nie ewarantuia  spehieni {
podstawowych w zakresie odpowiednich warunkow bezpifczeﬁstwéa‘uzy%c)lf?\;zxz (;WY kﬁiﬁiﬁ
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 litera ¢, odpowiednich warunkéw higienicznych i zzdréwotnych
0 ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt'1 Litera d c}raz art. 5 ust. 2 o czym mowa w ustawic Prawo
budo‘{vlane poyvo}anej we wstepie do niniejszej decyzji. Wiascicielka, na ktérej spoczywa
obowiazek Zwigzany z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego mieszkag jako czedci
budy'nku, nie usungla jak dotad wad wykazanych w protokolach z kontroli przewoddw
kommowych., do czego zobowiazuje art. 70 ustawy Prawo budowlane i w zwiazku z tym wydanie
nakazu u§um@cia nieodpowiedniego stanu technicznego stato si¢ konieczne, a upowaznia do tego
dyspozycia art. 66 ust. 1 pkt 1i 3. W celu zapewnienia bezpieczensiwa uzytkowania na podstawie
art. 66"ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane powolanej we wstepie do niniejszej
decy.ﬁfj1 zakfiza%am w mieszkaniu nr 1 uzytkowania pieca CO na opal staty do czasu wykonania
prawidtowej. wentylacji nawiewno — wywiewnej, w mieszkaniy nr 2 uzytkowania pieca CO -
na cpat sta_ly do czasu wykonania prawidliowej wentylacji nawiewnej, wentylatora elektrycznego
do czasu jego od}'acczenia z okapu oraz uzytkowania pieca typu :,Ekonomik” do cza;su jego
Wymiany na inny piec grzewczy z aprobaty techniczng, w mieszkaniu nr 4 uzytkowania pieca CO
na opat stifﬂy ffo czasu wykonania prawidtowe] wentylacji nawiewnej, w mieszkaniu nr 10
uzyfkowa‘ma. pieca CO na opal staly do czasu wykonania prawidtowej wentylacji w tazience
gdzie znajduje sie piec CO na opal staty. : ’
Od ninigjszej decyzji przyshiguje odwotanie do Doosiaskie j i
Inspekt(?re} Nadzoru Budowlanege we Wroctawiu ul. Purkyniegoatsilgie ‘:\]n%];;éd:/}::i?ég
w tefrmmle czternastu dni od doreczenia decyzji. Odwolanie wnosi si¢ za podrednictwem
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie watbrzyskim. /)
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Otrzymuia:
¢ 15 Gmina Wathrzych pl. Magistracki 1 ,58-300 Watbrzych
Do wiadomodei: :
2. M_Iejski Zarzasd B.udynkéw Spétka z 0. 0 ul Andersa 48, 58-304 Watbrzych
3. Biuro Obslugi Klienta ,,Sobiecin * ul. 1-go Maja §1 A, 58-302 Watbrzych
4. Starostwo Powiatowe w Watbrzychu, WAAR w gmachu
5. NBa/a AR/WK




Srednia 13 - kominy + wentylacja

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Srednia 13 - kominy + wentylacia

KSIAZKA PRZEDMIARGW

Poszcz

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. . Poszez _ Razem
dach 0.125%0.15*1.70 m3 ! 0.032:
‘RAZEM i 0.032
74 KNR 4-01 |Obsadzenie drzwiczek wyczystkowych w $ciznach kominow - dla wkia- szt | 1
¢.2|0322-02 dow spalinowych zaroodpornych ‘
‘piwnice 8 szl | 8.000
, IRAZEM 8.000
SEKNR 401 |Obsadzenie drzwiczek wyczystkowych w scianach komindw - dlaprze- [szt. i
d.2.0322-02 wodu spalinowego ‘ :
‘piwnice 1 szt 1.000:
: 3 IRAZEM 1.000
26/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyinych w scianach z cegiet od wewnatrz po- szt. |
d.2/0322-02 Imieszen i w écianie elew.na zakonczeniach przewodow wentylacyjnych | |
-parter |3 ‘szt 3.000!
I p. (11 szt. 11.000]
N p. ‘6 lszt, 5.000!
ipoddasze |5 jszt. - 5.000,
i ; ! IRAZEM | 25.000
27|kal.indw. |Nawiewniki okienne np.AERECO lszt. ‘ i
d.2.analogia i |
‘parter 12 szt 2.000:
'pigtro 1 |szt. 1.000!
: : RAZEM 3.000
28/KNR 2-02 [Montaz nadkominowych deflektcrow dymnych jszt. ! .
d.2'0513-01 : 3 : i
ianalogia _ :
| 9 iszt, 9.000
g RAZEM | 9.000
29/KNR 2-02 |Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm z betonu B-15 2 \ ?
d.210219-05 3 ;
0.92*0.92*2 im2 1.693!
0.48°0.48 .m2 0.230:
0.48*(1.00+0.74*2) im2 1.190;
? RAZEM 3 3.113
30:KNR 2-02 iSpoinowanie scian komindw zaprawa cementowa, niebarwiona me :
d.2]0923-01 ; ;
: ,0.70*(0.36+0.90)*2 .m2 1.792.
[0.70%(0.38+0.64)*2*2 .im2 2.856:
5 ‘ 5 'RAZEM ‘ 4.648
31;KNR 4-1 iUzupe%nienie deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk ‘m2 ‘ ;
d.2]0414-02 ! | i
i {1.38%1,90-0.3870.90 M2 2280,
1{1.38*1.45-0.38"0.64)"2 !m2 3.516]
! IRAZEM 5.796
32]KNR-W 4- [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewaing - dwuwarstwowe po- im2 ‘
d.2:01 0519-02 'ikrycie z papy podkladowsj craz papy wierzchniego krycia ‘ ;
1 |poz.3B+poz.31 im2 : 12.016,
‘. RAZEM | 12.016
33 KNR 4-01 [Uzupelnienie obrobek blacharskich kotnierzy Kominow | $cian, $wietlikow 'm2 !
d.210531-01 litd. z biachy z tytanowc-cynk. na dachu pokrytym papa lub dachdwkami
' -plaskimi ;
i Ikotnierze projektowanych komindw : ! f
| 10.30+0.38% im2 0.456|
'0.30*0.82%4*2 'm2 1.068]
;0.30*(0.38+O.90}*2 m2 0.768:
10.30%(0.38+0.642*2 |m2 1.224]
- ’ * IRAZEM 4.416
3. |Robotytynkarskie i malarskie .. o
34 KNR 2-02 Uzupetnienie sufitu przy przewodach wentylacyjnych ptytami gips.- ‘m2
d.3;2004.05 ‘karton.na rusztach metal.pojedyn. jednowarstw.55-01 :
|anaiogia i |
ipom.4.21 10.70*1.20 im2 ! 0.840!
\ i .RAZEM | 0.840
35}KNR 4-01 }Uzupe{nienia tynku zwyklege kat. §l z zaprawy cementowo-wapienngj w szt | ‘
d.3i0706-01 miejscach przy kratkach wenylacyjnych wyczystkach o powierzchni 1 E |
| migjsca do 0.10 m2 na $cianach i i
‘piwnice -9 szt. | 9.000
|parter 6 szt. 6.000|
dp. 7 szt 7.000
M p. 5 szt 6.000;
|poddasze 14 szt 4.000i
i [RAZEM | 32.000

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippel Edyia

Norma STD YWersja 4.15a Licencja: 4530 dlz Zippel Edyta

Lp. , Podstawa | Opis i wyliczenia . j.m. Razem
ibetonowy |poz.170.07 m3 0.135
l A (suma czesciowa) !
: . m3 0.135:
ceglany poz.8*0.15*0.15*0.55 imd 0.074
; 1p0z.970.150.15%0.30 m3 0.095
|P02.10*0.15°0.15*0.15 ms | 0.037
pez.17*0.15*0.40 md 1.260
poz.18*0.15"0.26 im3 1.050
B (suma czesciowa} ‘ e
! i m3 2516
‘papa £02.3*0.01 m3 0.128
C (suma czesciowa) : e
im3 0.128
‘kamien 0.50*1.86*0.15*2 m3 0.294
; D (suma czgsciowa) | mmmmmmmen
m3 0.294
‘ i RAZEM 3.073
13'KNR 4-0% | Wywiezienie gruzu spryzmowanegs samochodami samowyladowczymi - m?2 |
d.110108-12 'za kazdy nastepny 1 km :
: poz.12 m3 3.073
{RAZEM 3.073
d1f|& iKoszt przyjecia i skladowania gruzu t :
poz.12A%2.000 t 0270
poz.12B*1.600 t 4,026
poz.12D*2.900 t 0.853.
. . .RAZEM 5149
d1?: :Koszt przyjecia i utylizacji papy t i
| \
: p0z.3%0.010 i i 0.128
: 'RAZEM 0.128
& Przebudowa przewodow kominowych e
16:KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg - po zdemonto- szt.
d.2:0323-02 wanych wyczystkach ‘ ;
: 3 szt 3.000:
: ‘RAZEM 3.000
17/KNR 4-01  |Wykonanie przewodow wentylacyjnych o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy uzy-m
d.2,0309-01 ciu zaprawy cementowo-wapiennej w istn.scianach z cegiel na zaprawie |
-cementowc-wapienne| - wentylacja zetowa w Scianach zewn. ;
parter 3.00"3 m 9.000
1 pigtro 3.00*3 m 9.000,
Il p. 13.00 m 3.000,
; ? RAZEM 21.000
18/KNR 4-01 [WyKonanie przewodow wentylacyjnych o przekraju 1/2x1/2 ceg. przy uzy{m
d.2:0309-01 ciu zaprawy cementowo-wagpiennej w istn.scianach z cegiel na zaprawie ‘
:cementowo-wagiennej - wentylacja w Scianach wewnetrznych . i
| pietro G.45*3 im 1.350;
Iip. 2.86*3+0.45'2 jm 9.480
poddasze |(3.00+2.76)*0.5"5+0.85"2 Im 16.100:
: . i RAZEM 26.930
19ikal.indw, |Montaz wkiadéw kominowych spalinowych z rur z blachy zaro - kwaso- m :
d.2: ‘odpornej w istniejacych przewodach kominowych 1 i
od piwnic [15.60*8 _ m 124,800
} RAZEM f 124.800
20 KNR 2-16 |Doplata za wypelnienie przestrzeni miedzy wikladami kaminowymi weing |m?2 ‘
d.210103-03 mineralng © grubosci do 210 mm 1
‘analogia ; :
:15.60*(0.50+0.15*2)2 im2 24.960i
: RAZEM : 24.960
211KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, o $r.150 mm - udziat im? :
d.2,0113-02 ksztattek do 35 % 1 |
Ip. :2%3.14*0.075*(1.70+0.90+0.40) m2 1.413,
i p. 243,14*0.075°2.20 m2 | 1.036!
poddasze |2°3.14*0.075*(0.45+0.60) m2 0.495
‘RAZEM : 2.944
22|KNR 2-02 Wymurowanie komindw wieloprzewodowych wentylacyjnych z cegie |m3 |
d.2in122-01  [Klinkierowych 1/2x1/2 ceg. ponad dachem |
0.38'0.900.70 m@ 0.239]
! 0.3870.64*0.70*2 m?3 0.340!
RAZEM 0.579
23|KNR 2.02 |Wymiany i rozpory, przekrgj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicylm3
d.210409-05 nasyconej :




Srednia 13 - kominy + wentylacja

KSIAZKA PRZEDMIAROW

| Poszez | Razem

$rednia 13 - kominy + wentylacja

KSIAZKA PRZEDMIAROWY

Lp.  Podstawa Opls | wyliczenia P jm.

i i IRAZEM 252.509
24 KNR 4-01 ;Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  im?2
d.3[1204-01  |nych sufitdw i ‘ :

: ‘;poz.40 im2 ‘ 82.526!

! 3 ‘RAZEM 1 82.526
75/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  im2
d.3;1204-02 jnych $cian : i

: ipoz.43 m2 252.508

) ; i |RAZEM | 252.509
A6 kalindw. |Koszt sprowadzenia i pracy wysiegnika - dla wykonania przewodow wen- ikp! !
a.3! tylacyjnych w $cianach elewagji | i |

1 ' kpl | 1.000]
1 i :RAZEM ; 1.000
4 Naprawa schodéw zewnetrznyeh . e

47/KNR 2-02 |Rozebranie stopni kamiennych prastych blokowych o przekroju do m
¢.4i2112-04 0.06mM2 -wsp.do R=05hezMi5

analogia ; ‘

1 11.96%4 m 7.840!

: ; ; ‘RAZEM : 7.840
I8]KNR 2-02 | Stopnie proste blokowe o przekroju do 0.06 m2 - stopnie z rozbiorki 'm i !
d.4.2112-04 ; ‘

1 1.96+2 Im | 3,920/

: i | .RAZEM : 3.920
49]KNR 2-02 |Stopnie proste blokowe o przekroju do 0.06 m2 'm |
d4.2112-04 : :

| 11.96*2 im ‘ 3.920

1 : |IRAZEM 3.920

Norma S5TD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippel Edyla

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
36 KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 30 cm na mu- im : ‘
0.3/0705-02 rach z cegiet - na przewodach wentylacyjnych wyk.w istn.$cianach zewn. i :

poz. 17 . im 21.000:

: i |RAZEM : 21.000
37 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. lll z zaprawy cemento-|m2 |
d.3:0711-01 lwo-wapienngj na scianach i stupach prostokatnych na pediozu z cegly i

: pustakéw (do 1 m2 w 1 migjscu) - na przewodach wentylacyjnych : ;

Ip. 0.20%(0.45%0.20) im?2 0.130!

A p. 2.38%0.20+0.20%0.45 m? : 0.566;

i o ! 'RAZEM 0.696
38 KNR 4-01 !Uzupednienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento-:m?2
d.3]0711-02 wo-wapiennej na cianach i stupach prostokainych na podtozu z ceglyi | | i

: |pustakow {do 2 m2 w 1 migjscu} : !

p. 2. 68*(0.15*2+0.28) |m2 ! 1,496

: 2.58*0.45 ma2 1.161.

ipoddasze 2.31*0.45 m2 | 1.040]

: | ’ {RAZEM i 3.697
39|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkdw zwykdych wewnetrznych kat. lil z zaprawy cemento-}mQ i o
d.310711-03 wo-wapiennej na scianach i stupach nrostokatnych na podiozu z cegly i ! ;

i pustzkow (do 5 m2 w 1 migjscu) - na przemurowywanym kominie i i

|poddasze 3.05*%(0,15*2+0.64} m2 2.867:

' 12.31*0.20 ‘m2 . 2.079;

|RAZEM 4.946
40'KNR 4-01 !Przygotowanie powierzohni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m? : .
d.3]1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci - sufity - pow. wg zestawienia | ‘ i

: pom.dokumentacji inwent.

; | pietro . : 1

jpom.2.2.2 |5.79 |m2 5.790!

‘pom.2.3.2 [4.54 im2 4,540,

A (suma czesciowa) L e
; im2 10,330
[l pietro ’
pom.3.21 1023 m2 10.2301
pom.3.2.3 [25.93 m2 25.930
pom.3.3.4 {2665 m2 26.850
‘B {suma czes$ciowa) B
i m2 62.810
‘poddaszs

jpom.4.2.1 [7.28 im2 7.280

‘pom.4.2.4 1(0.83+1.12)'0.5"2.18 jmz2 2.106]

; }C {suma czesciowa) S

: ‘m2 : 9.386:

; | [RAZEM 82.526
41 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych :m2
d.3i11204-08 itynkow z poszpachiowaniem nierownosci - Sctany :

) /| pietro :

pom.2.2.2 ;2.67*(2.97+2.08)"2-0.81"2.00 ‘m? 25.347

‘pom.2.3.2 |2.67%(1.63+3.18y2-0.80"2.00 Ima2 25,687

A (suma czesciowa) [ —
| jm2 51.034

Il pigtro i

‘pom.3.2.1  12.58%(5.27+1 .85)*2-0.70%2.00 im2 : 35.855

‘pom.3.2.3 |2.58%(4.93+5.27)°2 imz ! 52.632/

‘pom.3.3.4 @2.58*(5.07+5.27)*2 im2 53.354,

‘poddasze , ;

‘pom.4.2.1 2.31%(2.98+3.78)*2-0.60"2.00 2 20,031°

ipom.4.2.4 12.31*(1 42+0.83+2.16"2)-0.70%2.00 me 13.084:

B {suma czgsciowa) | e :
i ‘m? 184.956;

; ! 5 IRAZEM | 235.990
42|[NNRNKB  |Gruntowanie podozy sufitéw preparatem "ATLAS UNI GRUNT" 'm2 :
¢.3/1202 1134- ! |

|01 i ;

| |poz.40 m2 82.5261

; j . 'RAZEM 82.526
43| NNRNKB }Gruntowanle podiozy Scian preparatemi "ATLAS UNI GRUNT" im?2 i
d.3,202 1134- |

02 i i

‘ ipoz.41 ;m2 235.990]

;pom.2/1 12.807(0.26*2+0.32) m2 2.352;

lpom.3/2  |2.92*(0.46+0.26"3+0.87) m2 6.161:

‘pom.4i2  12.78%(0.36*3+0.52+0.44+0.84) ‘me §.006

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippe! Edyta
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SPIS TRESCI

Oswiadczenie projektanta
Opinia nr 000853 z dnia 27.08.2009r z wynikéw przeprowadzonych

ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych, wydana przez

Kominiarska Spotdzielni¢ Pracy ,,§w. Florian” we Wroclawiu, Rejonowy
Zaktad Kominiarski nr 17 w Walbrzychu

Opis techniczny do projektu
Czeé¢ graficzna - Rysunki

1/ 12 |Plan sytuacyjny 1:500
2/12 |Rzut piwnic 1:50
3/ 12 |Rzut parteru 1:50
4/ 12 |Rzut | pigtra 1:50
5/ 12 |Razut Il pigtra 1:50
6/ 12 |Rzut poddasza 1:50
7/ 12 | Rzut wigzby dachowej 1:50
8/ 12 {Rzut dachu 1:50
9/ 12 {Przekrdj poprzeczny A-A 1:50
10/ 12 |Przekrdj podiuzny B-B 1:50
11/ 12 |Elewacje: frontowa i boczna 1:100
12/ 12 |Elewacje: tylna i boczna 1:100

5. Dokumentacja fotograficzna

el Plasba 476/ 25, S8-500 Wlberyoh

MNIDP B0G-11E-75-20 RELON pagalide gl y ELl
tel. ffome - Drd 9.3 OO Judy DO TERA21 (dol. Jzoan.)

- /Uﬂ?%"ﬂj?(;& yﬂ:@;Lg«;nw‘w

Hlnz. Edward I(napczyk“

v gl Piasta 47h/23, 53-304 Wa]hrzych '
L NIP 886-111-73-28 REGON 890373810
. tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181(tel. kom.)

“e-mail: e knapczyk@gmail.com
© www.e-knapezyk.pl

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH

OBIEKT, ADRES: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WALBRZYCH, UL. SREDNIA 13

INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. w Watbrzychu

AUTOR : inz. Edward Knapczy
Upr. nr UAN VI-£/3/144/84
Upr. nr ANF 2/92/83

- WALBRZYCH, luty 2010r.
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Budynek zbudowano zostat w technologii tradycyjnej, przy zastosowaniu powsze-
chnie uzywanych materialéw budowlanych, takich jak : kamien, cegla ceramiczna
pelna, proste profile stalowe, oraz drewno. Uklad $cian nosnych mieszany. Sciany
poprzeczne tworzg trzy trakty o roznej szerokodci — trakty boczne s3 szersze, trakt
srodkowy wezszy. W trakcie srodkowym miesci si¢ korytarz i klatka schodowa
wbudowana od strony podworza. Trakty boczne przedzielono w kierunku podiuz-
nym $rodkowa Sciang wewnegtrzna, Sciany nosne 1 usztywniajace wzniesiono z ce-
gly ceramiczne] pelnej.

Nad czeécia podpiwniczona wykonano ukowe, odcinkowe sklepienia ceramiczne
opierane na belkach stalowych. Nad kondygnacjami nadziemnymi wykonano pta-
skie stropy o konstrukcji drewnianej — typowe uklady belkowe, ze slepym putapem
i drewniana podloga, dolem wykonczone podsufitka z desek 1 tynkiem na trzcinie.
- Komunikacj¢ pomigdzy poszczegolnymi kondygnacjami zapewnia dwublegowa
klatka schodowa ze spocznikami poérednimi. Schody masywne, stopnie kamienne.
spoczniki — ceramiczne sklepienia tukowe oparte na stalowych belkach spoczniko-
wych, balustrady stalowe.

Dach plaski, dwuspadowy o niewielkim nachyleniu. Konstrukcja dachu drewniana,
krokwiowo-platwiowa, podparta uktadem stupkow. Pokrycie papowe na petnym
deskowaniu.

Piwnice wykorzystywane sa jako komorki lokatorskie. Na kondygnacjach nadzie-
mnych miesci sie aktualnie 8 mieszkan: dwa na parterze (nrl 1 m2), trzy na 1 pie-
trze (nr3, nrd i nr5), dwa na 2 pigtrze (nr 6 i or 7) oraz jedno na poddaszu (nr 8).
Cze$é strychu zajmuje takze ogdinodostepna suszarnia.

Pierwotnie wszystkie pomieszczenia mieszkalne w budynku posiadaly ogrzewanie
piecowe. Obecnie w czterech mieszkaniach (or 1, 2, 4 1 8) wykonano ogrzewanie
centralne, etazowe, zasilane z kottéw na paliwo state. Pozostate mieszkania nadal
ogrzewane sq indywidualnymi piecami weglowymi {pokojowe piece kaflowe 1
picce przenosne). W kuchniach zainstalowano ponadto kuchenki gazowe.
Wszystkie urzadzenia grzewcze podlaczone sa do trzech komindw dymowych.
Dwa z nich, istniejace od czasu budowy, maja przekrdj wewngtrzny 50x50cm,
trzeci, wykonany znacznie pdzniej, ma przekroj poprzeczny przewodu 14x14cm.
Sposéb podiaczenia urzadzen grzewcezych do przewodéw dymowych przedstawia
opinia kominiarska zataczona do opracowania.

W budynku nie ma murowanych przewodéw wentylacyjnych, mimo dokonania
przez lokatorow szeregu dodatkowych podzialéw pomieszczen 1 zmian w rozwig-
zaniach funkcjonatnych mieszkan (w pigciu mieszkaniach wykonano Yazienki lub
ubikacje). Wentylowanie pomieszczen za pomoca kratek przebijanych na zewnatrz
lub za pomoca krétkich blaszanych kominkéw mocowanych do elewacji budynku
jest nieprawidtowe (nieizolowany i zbyt krotki przewod, nie zapewnia wlasciwej
wymiany powietrza).

OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek mieszkalny wielorodzinny, Watbrzych,
ul. Srednia nr 13

12 RODZAJ BUDOWY: Przebudowa przewoddw kominowych — wykonanie

przewodow wentylacji grawitacyjnej (oraz dodatkowo uporzadkowanie prze-
wodow dymowych) - bez zmiany sposobu uzytkowania budynku
1.3. FAZA, STADIUM: Projekt budowlany
1.4. INWESTOR - Migjski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0. w Walbrzychu
1.5. AUTOR PROJEKTU: inz. Edward Knapczyk
1.6. WIELKOSC OBIEKTU :

- powierzchnia zabudowy : 179,96 m?
- powierzchnia vzytkowa : 585,02 m{
- kubatura ; - 2319,68m”

2. PODSTAWA RZECZOWA OPRACOWANIA

2.1. Inwentaryzacja budowlana budynku (do celow projektowych) wykonana przez
_Ustugi Projektowe w Budownictwie — inz. Edward Knapezyk w lutym 2010 r

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wielorodzinny, IV kondygnacyjny budynek mieszkalny usytuowany jest w ciagu
zabudowy ulicy Sredniej. Jest to boczna uliczka odchodzaca prostopadle od ulicy 1
Maja — gléwnej ulicy dzielnicy Sobigein. Budynek o wymiarach w planie ok.14,56
x 12,04m ustawiony jest frontem do chodnika ul. Sredniej. Elewacja frontowa 5-
osiowa, z centralnym ryzalitem, gdzie umieszczone jest gtowne wejscie do budyn-
ku. Do wnetrza wehodzi sie po 5-stopniowych schodach zewngtrznych poprzez
otwarty przedsionek. Dopiero z tego przedsionka wchodzi si¢ do wngtrza budynku.
Wejécie tylne (w elewacji tylnej) znajduje si¢ na poziomie spocznika schodow pro-
wadzacych do piwnicy. Lokalizacje budynku przedstawia zataczony plan sytuacyj-
no-wysokosciowy.

Budynek posiada pelne podpiwniczenie, oraz cztery kondygnacje nadziemne.
Czwarta kondygnacja jest poddasze, mieszczace sie pod plaskim, dwuspadowym
dachem, pokrytym papa na pelnym deskowaniu. Kalenica rownolegta do ulicy.

Elewacje proste, bez wystroju architektonicznego. Teren wokot budynku nieutwar-
dzony.

o _Bl_ldynek wzniesiony zostal przypuszczalnie na poczatku XX wieku jako obiekt
~mieszkalny (typowa kamienica robotnicza) i taka funkcje peini do dzisiaj.
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istniejacych mozna uzyskaé 8 nowych przewodow dymowych o $rednicy zgodnej
z wymogami aktualnych przepisow. Migjsca podiaczen urzadzen grzewczych
wskazano na rzutach poszezegolnych kondygnacji. Przewody dymowe zakonczone
beda wyczystkami, umieszczonymi w piwnicach, na wysokosci 1,0-1,20 m od po-
sadzki, z hermetycznie zamykanymi drzwiczkami ogniotrwalymi.

Wszystkie przemurowania wykonywaé stosujac cegle ceramiczna peina klasy 150
(15 MPa) na zaprawie marki 50 (5MPa). Ponad dachem kominy murowac z cegly
klinkierowej klasy 350. Odcinki nowych $cian wigzaé na strzgpia ze Scianami ist-
niejacymi. W murowanych $cianach kominowych cegty nalezy uktada¢ na pelne
spoiny. Spoiny pionowe w kazdej warstwie cegiel musza by¢ przykryte petnymi
powierzchniami cegiet nastepnej warstwy. Przegrody pomigdzy poszezegolnymi
przewodami powinny mie¢ grubosé V2 cegly. Taka sama grubo$¢ musi by¢ zacho-

- wana od strony lica muru wewnetrznego. Nowe kominy wentylacyjne wyprowa-
dzi¢ ponad dach na wysokos$¢ min. 60cm ponad kalenicg (wg przekrojow piono-
wych —rys .nr 9/12 1 10/12). W miejscu przejécia komindw przez pokrycte dacho-
we, kominy obrobié w sposob zabezpicczajacy poddasze przed zaciekamu,
Kolnierze blaszane osadzi¢ w bruzdach (wydrach) wyrobionych w trzonie komino-
wym przy styku komina z polaciami dachu. Obrébki wykona¢ z blachy cynkowo-
tytanowej. Przewody dymowe nalezy otworzy¢ gdra, przewody wentylacyjne o-
tworzy¢ bokiem lub na wyloty przewodow wentylacyjnych nalozy¢ nasady blasza-
ne z bocznymi otworami wylotowymi. Na przewodach dymowych 1 spalinowych
nalezy zaklada¢ nasady kominowe zabezpieczajace przed odwrdceniem ciggu.

Po robotach murarskich zwiazanych z przebudowa komindw nalezy we wszystkich
pomieszczeniach, gdzie byly prowadzone roboty, uzupemi¢ brakujace tynki $cian i
sufitdéw. W piwnicach i na strychu tynki pobiatkowaé a w pomieszczeniach miesz-
kalnych $ciany 1 sufity pomalowa¢ farbami emulsyjnymi.

Z uwagi na ewidentne uszkodzenie nalezy wymieni¢ stopnie schodow
wejsciowych. W miejsce starych stopni utozy¢ nowe stopnie z blokow kamiennych
(piaskowiec) lub z prefabrykowanych elementow betonowych.

5. UWAGI KONCOWE

5.1. Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnione]j do pelnienia sa-
modzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie.

5.2. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przy-
jetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powia-
domi¢ o tym fakcie autora projektu.

Opracowat:

inz. Edward Kna cgk
Walbrzych, luty 2010r. Inz. EDWARD KNAPCZYK

Uprawniony do proiektowania
na¥zorowan ks § kierowania budowa
w Apecialnodct konsir. - budowlonej
r upr, WAN VI-£/3/144/84
oraz ANF 2/92/83 1.
ul. Piasta 478/28

Y pE=G0n W A LBREZY CH

v

-3

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH

Zgodnie z trescia zlecenia projekt niniejszy dotyczy przede wszystkim wykona-
nia w budynku whasciwej wentylacji grawitacyjnej pomieszezen ,,mokrych” (ku-
chni i fazienek) oraz pomieszczen z piecami ¢.0. Opinia kominiarska ujawnita jed-
nak rowniez szereg nieprawidtowosci — niezgodnoéci z obowigzujagcymi obecnie
przepisami - w zakresie przewodow dymowych. Dlatego w projekeie uwzglednio-
no takze potrzebe uporzadkowania i przebudowy komindéw dymowych.

W ramach projektu przewidziano rowniez niezbedne prace remontowo-konserwa-
cyjue, towarzyszace przebudowie komindw, takie jak: naprawa tynkdw 1 malowa-
nie pomieszczen, w ktorych prowadzone beda roboty murowe, naprawa pokrycia
dachowego w rejonie komindw raz wymiang obrobek przy kominach. Dodatkowo
przewidziano naprawe schodéw wejsciowych do budynku.

Projekt nie przewiduje zadnych zmian funkcjonalnych w mieszkamach i nie inge-
ruje w podstawowe rozwiazania konstrukcyjne w budynku.

W mieszkaniach przewidziano po jednym przewodzie wentylacyjnym w kuchni,
kotlowni, lazience lub w-c. Aby w jak najmniejszym stopniu ingerowac¢ w istnieja-
ce rozwiazania funkcjonalne 1 konstrukcyjne, brakujace przewody wentylacyjne,
ktore musza byé wymurowane w budynku, skomasowano w trzech miejscach — tak
aby uniknaé potrzeby przekladania belek stropowych 1 elementéw wigzby (tylko w
jednym przypadku nalezy wykona¢ wymian o przekroju 120x140mm z drewna
iglastego klasy K27).

Pozostale, niezbedne kanaly wentylacji wywiewne) z pomieszezen odlegtych od
miejsca zlokalizowania gtownych komindéw, nalezy wykona¢ prowadzac kanatly
.zetowe” w Scianach zewngtrznych, we wskazanych pasach miedzyokiennych.

~ Kanaly te powinny by¢ prowadzone w bruzdach przy zachowaniu roznicy pozio-

mow pomiedzy wlotem a wylotem min. 3,0m i przy zachowaniu grubosci $cianks
przewodu od strony zewnetrznej min.25cm (lub 1zolujac kanat termicznie od stro-
ny zewnetrznej warstwa styropianu + wyprawa tynkarska). W przewodach wenty-
lacyjnych wloty zamkniete kratkami wentylacyjnymi, umieszceza¢ pod sufitem
wentylowanego pomieszczenia.

We wskazanych migjscach, dia zapewnienia odpowiedniego nawiewu powietrza
do pomieszczen z piecami ¢.0., nalezy osadzi¢ w oknach lub w $cianach podokien-
nych nawiewniki powietrza - cismeniowe tub higrosterowane {np. nawiewniki
,,aereco” posiadajace aprobate techniczna AT/ 98-02-0486).

Aby uporzadkowad 1 doprowadzi¢ do zgodnosécl z obowiazujacymi przepisami rd-
whniez podiaczenia urzadzen grzewczych do przewoddw dymowych, projektuje sie
podzial obu istnigjacych komindw, o wewngtrznym przekroju poprzecznym 50x50
cm, na 4 czesci — poprzez wprowadzenie w przestrzen kazdego komina czterech
rur ze stah zaroodpornej,o Srednicy 150mm. W ten sposéb w miejsce 2 przewodow
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—r | DREWNO IGLASTE kl.K27

.05

wall. Pamstam 471/ 23, 58-304 VWiallrwyois
NIF 886-111-73-28 REGON 890373810

tel. /fax : 84-B3-G09 Iunb B6G2-739-181 (lel. kaodn.)

USEUGE PROJEKTC

CEGLA CERAMICZNA PELNA kl.15
ZAPRAWA MARKI 5

Inwestor: Obiekt:
Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o.0. Budynek mieszkalny wielorodzinny,
w Watbrzychu Watbrzych, ul. Srednia 13
Temat:  pRzZEBUDOWA PRZEWODOW Stadium.: Branza: Data:
KOMINOWYCH PB A-K 02.2010
Projektant: inz, Edward Knapezyk Tytul rysunku: Skala:
or upr,UAN, VI-f/3/144/84 , 1:50
oraz ANF 2/92/83r. PRZEKROJ o
Asystent: Agata Enapezyk POPRjEIfZI Y - Nrrys.
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CEGLA CERAMICZNA PELNA k.15

ZAPRAWA MARKI 5
DREWNO IGLASTE kl.K27

e ———
USEUGE PROJEKT

~_ing. Edward Knapezyk

wil. Pimstza &7/ 23, S5B8-304 WWallereycin
NIP 886-111-73-28 RBREGON 8903732140 -
tel./fax : B4-83-609 lub OGH2-739-181(tel. kown.)

Inwestor:

Obiekt:

Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. Budynek mieszkalny wiclorodzinny,

Agata Knapezyk l

w Watbrzychu Watbrzych, ul. Srednia 13
Temat: . pR7PBUDOWA PRZEWODOW Stadium: \ Branza: Data:
KOMINOWYCH PB A-K 02.2010
Projektant: Tﬁ?g:;ﬁf;:?i - N Tytut rysunku: ’ Sk.ala:
oraz ANF 2/92/83r, PRZEKROJ 1:50
IAsystent: POD%}]JSZNY Nr rys.
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PRZEKROJ
PODRUZNY B—B

skala 1:200
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FLEWACJA FRONTOWA I BOCZNA
skala 1:100

19 LT g P s '
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ano EdW{ll"{E lmnﬁ ch.gyﬁ/

wal. PP Emastn 27he /235, S3-304 Wkﬂ)rzycil
NIP 886-111-73-28 REGON 820373810
tel./Tax : 54-83-609 jub 0602 TEO-18E(tek. hoxu-)

Inwestor: Obiekt:
Migjski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. Budynek mieszkalny wiclorodzinny,
~ w Watbrzychu Walbrzych, ul. Srednia 13
" , [
Temat: - pRZEBUPOWA PRZEWODOW Stadium: Branza: Data:
KOMINOWYCH PB A-K 02.2010
: . inz. Bdward Knapezyk Tytul rysunku: Skala:
Projektant: nr upr.UAN, VI-£/3/144/84 R 1:100
oraz ANF 2/92/83r. ELEWACJA :
Asystent: " | Agata Knapezyk ! FRONTOWA 1 BOCZNA Nr rys.
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. ELEWACJA TYLNA I BCCZNA
skala 1:100
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VY BUIDDOVWNICT VWEER]
__in#. Edward Knapezylk

: wil. PPismsta €7E/ 23, 58-304 Walbrzych
* MWIF 886-111-73-28 REGON 89G373810

tel, /fax : 34-83-600 lub 0GO2-73U-181(del. BapERn. )
Inwestor: Obiekt:
. Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. . Budynek mieszkalny wiclorodzinny,
w Watbrzychu Walbrzych, ul. Srednia 13
Temat - pRZEBUDOWA PRZEWODOW Stadium: Branza: Data:
KOMINOWYCH PB A-K 02.2010
!
Projektant; inz, Edward Knapozyk | Tytuf rysunku: - Skala:
nr upr. UAN. VI-f/3/144/84 1:100
oraz ANF 2/92/83r ELEWACIJA '
Asystent: Agata Knapezyk b TYLNA IBOCZNA Nr rvs,
12/12
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ul. Piasta 47B/23
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BOLNOSLASKA

OKREGGCWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn..2008-11-23
ZASWIADCZENIE

jest czlonkiem
Doinoslgskiej Okregowej I1zby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... BOS/BO/1501/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ......2010-01-01 45 gnja ... 2010-12-31

(pieczed 1 podpis Przewodniczacego Rady DOINE)

Termin waznosci niniejszego za$wiadczenia mozna sprawdzic
s na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czionkow”

Za zgodnosé
Zoryginate

USLUGI PROJE

T
. WBUDOWNICT h

. 1
inz. EDWARD Kk
58304 Walbrzych, o pve i ik

ch, ul. Piasta 4
teiffax 84-83-509, kom, 0602—?397‘81/5 ?
NJ_P {3_86-11 1-73-28

gy orand

USLUGI PFROJERTOWE
W RBUNDOWNICTWIE
ini EDWARD KNAPCZYK
58-304 Walbrzyeh, ul. Piasta 478/23
telffax 84-83-609, kom. 0802-739-181
NIP E86-111-73-28
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rozgorzqdzania Mintstra Gosnodarki Tetenows | Ochrony Siedowiska rdaia 20 iu\e:o 1973 1w ssigousta
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nocrielnych f"'ucu techniczaych w budowaicivia (D1 U. Nr 8 poz. 48) stwierdia s
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zyﬁier budofm*c Cna

7i3.141-0232) 214085 LQ-O

'Za zgodncéé
aleﬁm

Z
USL‘.FCH PROJERTQWE
W BUDOWHNICTWI

in2, EOWARD KNAPCIZIYK

53-304 Walbezych, ol Piasta 47812
levfex 84-83.509, har, 0802-735-181

NIP 886-111-73-28




