Srednia 8 - kanalizagja (r. zewnetrzne) KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia ! im. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiérkowe, ziemne i odtworzeniowe na przytaczu kan. anitarnej 0 ]
1fKNNR 1 Roboty pomiarowe przy fliniowych robotach ziemnych - frasa drég w tere- km | 1
d.1/0111-02 nie pagdrkowatym lub gérskim.
48/1000 km 0.048
RAZEM 0.048
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcis pitg nawierzchni biturmicznych na gt 6-10cm |m
d.1/0101-02
1.6+46.5+1.6+46.5 m 96.200
RAZEM 96.200
3/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicz- ~mz2
d.1/0803-03 nych o grub. 3 cm ‘
46.5*1.6 m2 74.400
|RAZEM | 74.400
4/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15em  Im2 | !
d.10802-05 ‘
46.5*0.9 m2 41.850
RAZEM 41.850
5/KNR 231 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennago - dalszy 1em [m2
d.1/0802-06  |grubosci | \
Krotnosc = 5 ‘
[46.5%0.9 m?2 41.850
| [RAZEM 41.850
6|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymi na m3 I
d.1/0108-02 odl.de 1 km - analogia - wyw6z mas mineralno-bitumicznych
46.5*1.6*0.1 m3 7.440
RAZEM 7.440
7|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodamj skrzyniowymi - za m3
d.1/0108-10 kazdy nastepny 1 km - analogia - Wywoz mas mineralno-bitumicznych
Krotnosé = 9
46.5%1.6*0.1 m3 7.440
RAZEM 7.440
8 Optata utylizacyjna mineralno-bitumicznych t ‘ i
d.1 kalk. wlas- |
na i
poz.7%2.2 |t | 16.3681
‘ RAZEM 16.368
9/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1{0108-09 odl.de 1 km | ‘
46.5%0.9*0.2 ms | 8.370
|RAZEM 8.370
10/KNR 4-01  [Wywiezienie gruZu spryzmowanego samochodami skrzynlowymi - za mé I
d.1/0108-10 kazdy nastepny 1 km ‘ | |
! Krotnosé =9 : ! ;
| 46.5°0.9°0.2 m3 8.370|
‘ RAZEM 8.370
i1 Optata utylizacyjna t |
d.1lkaik. wias-
na
poz.10*1.5 t 12.555
RAZEM 12.555
12/KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikéw kamiennych 20x25 ¢cm na podsypce piaskowe] 'm
d.1/0813-07 26-75 pojazddw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
1*1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
13{KNR 2-31  |Rozebranie law pod krawezniki z betonu im3
¢.1/0812-03
(1*1.5)*0.06 m3 0.090
RAZEM 0.090
14/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchychjm3 |
d.1|10317-05 kat.lI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym glebokogd
do 3 m - reczne 25% ’ J
{(131.46-(46.5*1 6"0.1)-{(46.5"0.9*0.2))*0.25 m3 | 23.91 3’
| - IRAZEM ™ 23913
15/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przedsigbiernymi o Im3 \ ]
d.1/0209-04  |poj.fyzki 0.25 m3 w gr.kat. Nl + mechaniczne 75% { | l
| l(¢131 A6-(46.5"1.6%0.1)-(46.5*0.9*0.2))*0.75 m3 | 86.738(
; f I |RAZEM | 86.738
16]/KNNR1  [Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przedsiebiernymi o ‘m3 i i
d.1/0209-04  [pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat, IH + mechaniczne | | |

“2-
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$rednia 8 - kanalizacja {r. zewnetrzne}

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
13.08 m? 13.080
RAZEM 13.080
17{KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,825 m | gtebokoéei do 3,0 m o $cianach |m3
d.1|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. {11-1V <<POD STUDNIE §T>>
1.4%1.4*2.96 m3 5.802
RAZEM 5.802
18/KNR 401  |\Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km m?2
d.1/0108-03 grunt.kat, IV
((131.46+5.802-(46.5"1.6°0.1)446.5*0.9*0.2)-13.08)) m3 108.372
RAZEM 108.372
19IKNR 4-01  |Wywdz ziemi samochedami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m?
d.1/0108-04 Krotnogé = © .
((131.46+5.802-(46.5*1.6*0.1)-(46.5*0.9"0.2)-13.08)) ms3 108.372
RAZEM 108.372
20|KNR 2-01 |AZurowe umocnienie pionowych écfan wykopéw liniowych o gtebok.do |m2
d.1|0322-07 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lil-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
148.06*2 m2 292.120
RAZEM 292.120
21/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich ¢ grubosci 10 ¢m m2
d.1/0501-01 Krotnosé = 2
48*0.8 m2 43,200
RAZEM 43.200
22/KNR 2418  |Kanaly rurowe - obsypka m?2
d.1(0501-01 Krotnosé = 2
48*0.9 m?2 43.200
RAZEM 43.200
23|KNR 2-01  {Zakup gruntu do nasypu z transportem sarnochodami samowylad, 5-10 ¢ |m3
d.7/0202-06 na odl. do 1 km. kategoria gruntu |1l (b.1.nr 8/95) - analogia - wymiana
anafiza in- |gruntu rodzimego
dywidualna
(131.465+5.802-(48.5*1.6*0.1)-(46.5*0.9*0.23)-(46.5*0.9*0.1 5))-13.08 m3 100.844
RAZEM 100.844
24 |KNNR 1 Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.Ilt ubijakami mechanicz-  m3
d.1:0408-02 nymi - analogia - zageszczenie ziemi w wykopach
analiza in-
dywiduaina
(131.46+5.802-(46.5*1,6*0.1)-(46.5*0.9*0.23)(46.5*0.9*0.1 53} m3 113.919
RAZEM 113.919
25/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.pod!uinych,punktowych,rowéw,wykopéw- m3
d.1/0214-01 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami
analiza in- |(gr.warstwy w stanie luznym 3¢ cm) - kat.gr. I-ll - analogia - zasypywanie
dywidualna |WykopOw mechanicznie 75%
(131.46+5.802-(46.5*1.6*0.1)-(46.5*0.9*0.23)-(46.5*0.9*0.15))*0.75 m3 85.439
RAZEM 85.439
26| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-25mi  |m®
d.1{0318-02 gleb.do 1.5 m w gr.kat. IV - analogia zasypywanie wykopdw recznie 25%
analiza in- :
dywidualna
{131.46+5.802-(46.5*1.6*0.1)-(46.5*0.9*0.23)-{46.50.9"0.1 5)y0.25 m3 28.480
RAZEM 28.480
27]1KNR 2-31  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolni- m2
d.1(0111-01 czym - grubosé podbudowy po zageszczeniv 15 am 26-75 pojazdow na
z.0.2.13. godzing
9902-01
0111-02
46.5*0.9 m2 41.850
RAZEM 41.850
28/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboséci po zagesz-Im?
d.1{0114-05 czeniv 15 cm
45.5*0.9 m2 41.850
RAZEM 41.850
28/KNR 2-31  {Podbudowa 2 kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1/0114-07 geszczeniu 8 cm
46.5*0.9 m2 41.850
RAZEM 41.850
30]JKNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |mz
d.1(0310-01 wiazgca asfaitowa - grubosé po zageszez. 4 s 26-75 pojazdéw na go-
z.0,2,13. dzing
9902-01
46.5*1.6 m2 74.400
| |RAZEM 74.400
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Srednia 8 - kanalizacja (r. zewnetrzne)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Pojm, Poszcz Razem
31/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralng-bitumicznych grysowych - warstwa {mz
d.10310-05 scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszez. 8 cm 26-75 pojazdéw na go-
z.0.2.13. |dzing
9902-01
0310-06
46.5%1.6 m? 74.400
RAZEM 74.400
32 Utozenie siatki REHAU-ARMAPAL (lub rownowaznej) m2
d.T|analiza in-
dywidualna
46.5%1.6 m2 74.400
RAZEM 74.400
33|KNR 2-31 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
{1*1.570.06 m?3 0.090
RAZEM (.090
34|KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce ce- |m
d.1/0404-04 mentowo-piaskowe]j 26-75 pojazdéw na gadzing - kraweznik z odzysku
z.0.2.13.
9902-01
1*1.5 m 1.500
{RAZEM 1.500
35|Kalkulacja |Zajecie pasa jezdni i chodnika kpl :
d.1|wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty instalacyjne - przylgcze kan.sanitarnej N
36/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - rura PVC-U ™~ |m
d.2/1308-03 160x4,7 SN8
43.00 m 48.000
RAZEM 48.000
37 |KNRw 218 | Studzienki kanalizacyjne systernowe WAVIN o srednicy 600mm ([ub row- |szt.
d.2|0517-0201 |nowazne), zamknigcie rurg teleskopowy - analiza wiasna studnia ST
1 szt 1.000
. RAZEM 1.000
38/KNR 4-01  |Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.2/0208-04 o grub.do 40 em - analogia - wybicie otworu w istniejgce] studzience ka-
nalizacyjnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
J9IKNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i écianach o pow.do 0.2 m2 przy gle-|szt.
d.210206-03 bok. do 10 cm - analogia - zabetonowanie otworu w istniejgcej studzien-
ce kanalizacyjnej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40 KNNR 4 Proba wodna szczelnosct kanakdw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.2[1610-01 prob. i
2 odc. -1 2.000:
préb.
RAZEM 2.000
41 inspekcja wizyjna - monitoring wykonanego odcinka przylacza im
d.2/analiza :
wiasna
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
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Srednia 8 - kanalizacja (w budynku) KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. | Poszez | Razem
1 Wewnetrzna instatacja kan.sanitarnej-piwnica
1/ KNR 4-01  Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w im
d.1|0210-02 elem.z betonu Zwirowego - analogia - wykucie posadzki w piwnicy
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
2/KNR 4-01  |Wykopy nigsumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- [m3
d.1/0106-01 dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
16*0.60*1 m3 9.600
RAZEM 9.600
3|KNR 218 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 om m<
d.1]0501-01 Krotnosé = 2
: 16*0.60 : m2 9.600
. RAZEM 9.600
4|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.1{0203-04 wewnatrz budynkow o polaczeniach weiskowych
17.00 m 17.000
) RAZEM 17.000
5/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 om m2
d.1/0501-01 Krotnosé = 2
16*0.60 m2 9.600
: RAZEM 9.600
6|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnicne o &cianagh pionowych wykonywane wewnatrz bu-|m3 :
d.1/0106-03 dynku - zasypanie ziemig z ukopow ;
16*0.60%1-(16*0.6"0.2)-(16*0.6*0.2) m3 5.760
RAZEM 5.760
7|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podio-  [m
d.1|0207-03 zach, stropach i $cianach bez deskowarn i stemplowan
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
8/ KNR 4-01  |Wykopy nieumoanione o écianach piencwych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1|0106-05 dynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu | ziemi
(16*0.60*1)-5.76 me 3.840
RAZEM 3.840
9 KNR 4-01  |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km  [m?3 :
d.1/0108-06 grunt.kat. 111
{16*0.60*1)-5.78 . m3 3.840
RAZEM i 3.840
10;KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. T km |m3
d.1/0108-08 Krotnosé =9 !
(16*0.60*1)-5.76 m3 3.840
RAZEM 3.840
11/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na Scianach w budynkach |m
d.1/0208-03 niemieszkainych o pelaczeniach weiskowych
9.20 m 9.200
RAZEM 9.200
12|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyine o ér. 110 mm o polaczeniach weiska-  iszt.
d.10222-02 wych
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
13/ KNNR 4 Czyszczak] z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o polaczeniach woisko- | sz,
d.10222-03 wych
-1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR-W 2- |Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.1]19 0119-03
0.50 im 0.500
i | RAZEM 0.500
2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa - piwnica
15iKNR 2-15  Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér.nomin, 32 mm stalowe im
d.2|0103-04 ocynkow.o potgcz.gwintow., na Scianach w bud.mieszkalnych
1.70+0.5+0.9+0.6 m 3.700
RAZEM 3.700

16|KNR 2-15  |Rurociggi w instalacjach wodeociagowych o §r.rom. 25 mm stalows ocyn- |m
d.2/0103-03 kow.o potacz.gwintow.,, na $cianach w bud.mieszkalnych
11.10 : m 11.100
RAZEM 11.100

17|KNR 0-3¢ |Izolacja rurociagéw ér.28-48 mm otulinami Thermafisx FRZ - jednowarst- |m
d.2[0101-07 wowymi gr.13 mm (J)
3.7+11.1 m 14.800

\ RAZEM 14.800

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4520 dla Zippel Edyta




Srednia 8 - kanalizacja (w budynku) KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | Jm. | Poszez | Razem
18/KNR 2-15  |Dodatkowe nakiady na wykonanie obustrennych podejéé o ér. 25 mm do ikpl. '
d.2i0108-03 wodomierzy skrzydelkowych

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 25 mm szt.
d.2{0118-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20iKNR 2-15 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o sr.nom. 32 mm szt.
d.2|0112-04 '
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR 2-15 |Zawdr antyskazeniowy EA o $r.nom. 32 mm szt
d.210112-04
1 szt. 1.000;
RAZEM 1.000
22|KNR 215 |Zawory przelotowe | zwrotne sieci wodociagowych o sr.nom, 32 mm - szt
d.2/0112-04 analogia - filtr siatkowy o $r. nom.32mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNR 4-02 |Wstawienie tréinika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o gr, 25-32 mm |szt.
d.2|0111-02
0 szt 0.000

RAZEM 0.000

241KNR-W 2-  |Rury ochronne o $r.nom.150 mm - analogia - rura ochronna o &r.65mm - |m
d.2(19 0119-01 |przejscie przez $ciang !
0.30 m ! 0.300
RAZEM 0.300

25|KNR 2-15  |Proba szczelnosci instalacji wodociagewych w budynkach mieszkalnych |m
4.2{0110-01 {rurccigg o sr.do 65 mm)
3.7+1141 :m 14.800

i RAZEM 14.800

Norma STD Wersfa 4.15a Licencja: 4530 dla Zippel Edyta



