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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robst w zakresie budowy przytacza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe]
oraz przebudowy wewngtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrebie piwnicy, dla
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego —przy ul. Klodzkiej 20
w Walbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetyeh ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
budows przylacza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe] oraz przebudowa
wewnetrzne] instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrebie piwnicy, dla budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Ktodzkiej 20 w Walbrzychu.
Czynnosci te obejmuja dostawe materiatow, wykonawstwo i wykoficzenie robdt sieciowych.
Prace obgjmuja takze roboty demontazowe — likwidacja istniejacego szamba.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem
budowlanym, Specyfikacjg Techniczna, warunkami technicznymi, sztuka budowlana itd.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zasada i termin przekazania placu budowy zostana okreslone w umowie. Zamawiajacy
protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow 0sob trzecich.

Ogolne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresic ochrony wihasnosci
publicznej okreslone zostana w umowie o wykonanie robot. Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0s6b trzecich w okresie trwania realizacji
umowy az do zakoficzenia i odbioru koficowego robdt. Przed przystapieniem do robot
wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne. Tablice bgda utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng Umowna.

Wykonawca ma obowiazek uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia
robot oraz sktadowania materiatow niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajacy
funkcjonowanie budynku i bezpoéredniego otoczenia. Zorganizowaé droge ewakuacyjng 1
miejsce ewakuacji z terenu budowy.. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylaczenie
pod nadzorem wykwalifikowane; kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bgdzie:

a. Utrzymywad teren budowy,

b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dot. ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzefi lub uciazliwogei dla oséb lub wilasnoscei spofecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.



1.4.4. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnodci publicznej lub prywatnej to Wykonawea na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wiasnodé. Stan naprawione] whasnogci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny welad na nawierzchnig chodnika wraz
z podbudowa, kt6ra ulegta zanieczyszezeniu podczas budowy przytacza kanalizacji sanitarnej,
nalezy odbudowa¢ do stanu nie gorszego niz z przed rozpoczgeia prac. Odbudowa konstrukeji
nawierzchni chodnika wraz z podbudowa, powinna by¢ wykonana z tych samych materiatow,
ktére wehodzg w skiad istniejacej konstrukeji chodnika ( z materialéw pelnowartosciowych
lub nowych posiadajacych certyfikat lub deklaracie zgodnosci z Polska Norma). Niweleta
odtwarzanej nawierzehni powinna by¢ zgodna z przebiegiem nawierzehni istniejacej. W
miejscu prowadzeniu przylacza kanalizacji sanitarnej pas chodnikowy pokryty plytami
chodnikowymi.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szezegdlnodci Wykonawca ma cbowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymaganf sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnié wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt 1
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnié i utrzyma¢ w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miatl szczegdlny wglad na:
- Urzadzenia obce —istnicjace sieci i przylacza wody, istniejace kable elektryczne oraz
telekomunikacyjne:
- Wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokodci wigksze]
niz 1,5m;
- Wykonanie wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosei wieksze] niz
3,0 m;
Prowadzenie i wykonywanie w/w robot moze stanowié nastepujace zagrozenia:
- mozliwoé¢ zasypania ziemia,
- mozliwosé odniesienia urazéw mechanicznych,
. mozliwodé zerwania sie elementdw budowlanych z zawiesia wciagow,
- mozliwo$é porazenia pradem,
- mozliwoéé poparzenia,

1.5. Okreflenia podstawowe wystepujace w ST..

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi, Polskimi
Normami oraz z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do nigj rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych..

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumieé
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem , jak urzadzenia instalacyine.




Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ decyzje pozwolenia na budowg,
protokoly odbioru, protokoty prob szczelnosei, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumiec:

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoly uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,
- protokoty z préb szezelnosci,
- potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.
- protokét odbioru robot

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

Whasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno —
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i

certyfikacjii, w celu zainstalowania lub zastosowama w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
4 Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz
wykonania i odbioréw robot budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych rob6t , posiadajacy stosowne uprawnicnia budowlane oraz aktualne
za$wiadczenie przynaleznosei do Okrggowej Tzby Inzynierow Budownictwa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba reprezentujaca Inwestora, posiadajaca
wymagane uprawnicnia budowlane do pelnienia  samodzielnej funkeji technicznej
w budownictwie, wiedz¢ techniczna oraz praktyke zawodowa dostosowang do stopnia
skomplikowania rob6t budowlanych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Imwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcey przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.




Sprzet zmechanizowany - to maszyny 1 urzadzenia, takie jak: dZwignice, przenosniki,
ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbgdne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Tlekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, rob6t
lub remontéw; zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcey,
do obowiazkéw Zamawiajacego mnalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosei w kolejnodci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlaSciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obicktom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okredlonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkoéw dostaw,
skladowania i kontroli, jako$ci materialow i wyrobow.

Zamawiajacy uzgodni z wykonawcea w trakeie przekazania placu budowy sposob i miejsce
przechowywania i skladowania materiatow. Wyladunek materialéw musi odbywac sig
7 zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosei uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukeyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnodci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5, Wariantowe stosowanie materialow.
Inwestor nie przewiduje stosowania materialéw wariantowych.

3. Wymagania dotyezace sprz¢tu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sig specjalnych wymagafi. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot.
Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wiasciwa jako$¢ wykonania.




4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiore nie
wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i whadciwose przewozonych
materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreélonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, 7a jakosé
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$é z wymaganiami ST oraz
poleceniami Tnspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wWytyczeniu 1 wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci  przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i clementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji 1 odchylenia dopuszezone wiasciwymi normami. Polecenia
Inspekiora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe Z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot i kolejno$¢ realizacji.

Prace budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i na przylegajacym terenie
obejmuja:

- wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej ze studzienkami kanalizacyjnymi,

- przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej

- wewnetrzng instalacjg wodociggows

- wykonanie przylacza kanalizacji deszczowe] ze studzienkami kanalizacyjnymi

- instalacje drenazu

- wykonanie wszystkich prac niezbednych do realizacji przedmiotowego zadania

zgodnych z projektem technicznym i przedmiarem robot

Wykonanie przylacza kanalizaci sanitarnej.

- wykonanie wykopu liniowego o glebokosci do 2,5 m;

- wykonanie wykopu jamistego o glebokosci do 2,5 m pod studzienki;

- montaz studzienek kanalizacyjnych o érednicy 1000 mm - 1200 mm (betonowe);

- montaz studzienek kanalizacyjnych o $rednicy 425mm — 600mm { tworzywo

sztuczne)

- wykonanie bruzd w posadzce wewnatiz budynku;

- montaz przewodéw kanalizacii sanitarnej;

- monta7 instalacji wodociagowej;

- przeprowadzenie prob szczelnosei;

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych,

- zasypanie i zaggszczenie wykopow;

- wykonanie posadzki;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych 'z budynku nalezy wykona¢ wg. projektu. Scieki
sanitarne beda odprowadzane do istniejace sieci kanalizacji sanitarnej @ 250 poprzez



istniejacy odplyw kanalizacji sanitarne; ¢ 200 oraz studzienke kanalizacji sanitarnej S4
znajdujaca si¢ w pasie drogowym. Studzienki S2, S3 nalezy wykona¢ z kregdw betonowych
odpowiedni @ 1000mm i @ 1200mm. Kinete studzienki S2 wykonaé jako potaczeniows zZ
prawym doptywem wg. projektu. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC
— U @ 160. Podlaczenia kanalizacji sanitarnej poprowadzi¢ wg. projektu. Rury kanalizacyine
nalezy wykonaé na podsypce piaskowej o wysokodcei 150mm aby zapewni¢ rurg dostateczne
podparcie.

Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Przewody kanalizacyjne wykonac z rur i ksztatick PVC-U @ 160. nalezy dokona¢ wymiany
pionéw( K1, K2,K3) na poziomie piwnic oraz odeinkéw podejsé przyborow sanitarnych. Na
przewodach spustowych w/w pionéw przed przejciem ich do przewodéw odplywowych,
30cm nad podlogg nalezy zamontowaé rewizje. Przewody odptywowe prowadzi¢ pod
poziomem podiogi zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie budowlanym. Przy
przejécin przewodéw przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Przewody
nalezy mocowac do elementow konstrukeji budynku za pomoca uchwytow Jub wspormkow.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

- dlarur PVC o érednicy od 50 do 110mm — 1,0m

- dlarur PVC o $rednicy powyzej 110mm - 1,25m

$rednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

Wewnetrzna instalacja wodociagowa (woda zimna).

Remont wewnetrznej instalacji wodociagowej polega¢ bedzie na wykonaniu wewnetrznej
instalacji wodociggowej ( woda zimna) od zestawu wodomierzowego do dwdch istniejacych
pionéw na poziomie piwnic. Na podejsciach pod piony nalezy zamontowal zawory
odcinajaco — spustowe. Instalacje wody zimnej nalezy wykona z rur 1 ksztattek wykonanych
ze stali ocynkowanej. Instalacje wodociagowa prowadzi¢ pod stropem piwnicy. W miejscach
przej$é przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Przestrzen
miedzy rurami nalezy uszczelnié. Przewody nalezy mocowaé za pomocg podpdr statych
uchwytéw i wieszakéw. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty W odlegtosci
przynajmniej 2,5m. Przewody nalezy prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne grubodel 13mm.

Przyviacze kanalizacji deszeczowej.

Odwodnienie dachu odbywal si¢ bedzie za pomocg rur spustowych. Rure spustowa P4, P>
nalezy podiaczy¢ do studzienki inspekcyjnej o frednicy 600mm., rure spustowg P1, P2, P3
podtaczy¢ za pomocg tréjnika do kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem technicznym.
Na zatamaniach tras i miejscach przylaczeniowych nalezy zamontowaé dodatkowe studnie
kanalizacyjne SD1, SD2 o $rednicy 425 mm. Studzienke SD4 wykonac z kregow betonowych
0@1200 mm . W studzience SD4 zamontowaé zasuwg przeciwburzowa @ 160. Kanaly
deszczowe nalezy wykonaé w oparciu o proj ckt budowlany.

W miejscach skrzyzowania instalacji elekirycznej z przewodami kanalizacji deszczowej
nalezy stosowa¢ rury ochronne na instalacji elektrycznej. W miejscach skrzyzowania
instalacji gazowej z przewodami kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé rury ochronne na

instalacji gazowej. Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym.

Instalacja drenazu

Woda opadowa z terendéw przy budynku odprowadzane bedg za pomoca rur drenarskich oraz
studzienek drenarskich do kanalizacji deszczowej. Drenaz nalezy wykona¢ z rur drenarskich
karbowanych PVC —U z otworami & 2.5 x 5,0 126/113. Na zatamaniach trasy i w miejscach
podlaczefi nalezy wykonac studzienki rewizyjne o S$rednicy 315mm  z betonowym
pierscieniem odcigzajacym, wlazem zeliwnym. Przebieg kanalizacji deszczowej nalezy




wykonaé¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu- przedstawionege W projekcie
budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miarg postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materialéw
i zgodnosei wykonywanych Robot z przedmiarem i wymaganiami ST.
W szezegdlnosei obejmuja:
—badanie dostaw materialow
— kontrole prawidtowosci wykonania robét { w tym réwniez wykonanie pomiarow rezystancii
uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem
wynikéw do protokotu odbioru.

—  oceng estetyki wykonanych robot

- proby szezelnoscl
Biczaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialow z wymo gami prawa 1 Norm. ‘

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazwjacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych; deklaracj¢ zgodnosci Jub certyfikat zgodnosei z: Polska Norma
lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacji 3 okreslona w pkt ktore spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badati wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonaweg Inspektorowi Nadzoru. J akickolwiek materiaty, ktdre nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 1
udostepniania do wgladu przedstawiciclom uprawnionych organow.
Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty préb szczelnosci

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.




7. Odbidr robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i projektem budowlanym oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

odbidr konicowy;

odbiér po okresie rekojmi;

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Gotowodé danej czesci robét do odbioru zgtasza Inspektorowl Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéei 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacii ulegna zakryciu. Odbior robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasic umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego posigpu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét odbioru zgtasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie

inspektora nadzoru.

7.3. Odbior konicowy robot.

Odbiér konicowy przeprowadza si¢ W trybie 1 zgodnie warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Catkowite sakohezenie Tobdt oraz gotowosc do odbioru
koncowego bedzie stwierdzone przez wykonaweg w formie pisemnej. Odbior koficowy robot
nastgpi w terminie okreslonym W umowie liczac od dmia zakoniczenia rob6t i przejecia
dokumentow.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego W obecnosel
" Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnodci wykonania rob6t z dokumentacja. W toku odbioru koficowego robdt komisja
zapozna sie z realizacja ustale przyjetych w trakeie odbiora robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszeza W zakresie robat uzupehiajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi.
Pod konie okresu rekojmi 7amawiajacy lub wiascicie! obiektu organizuje odbior ,,po okresie
rekojmi”

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robot zwiazanych
7 usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi  oraz ewentualnych wad zaistniatych w  okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koficowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego jest protokot odbioru robdét sporzadzony
wg. ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:



- Specyfikacj¢ Techniczna,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwhaszeza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci whbudowanych —materialéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST - inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego.

- Protokoly z prob szczelnosci

- Pomiary geodezyjne po ulozeniu sieci Zewnetrznej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nic bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzord ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogéine

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sic wynagrodzenie ryczaltowe przyjete na
podstawie ofert zlozonej przez. Wykonawce. Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie
okolicznosci majace wplyw na wartos¢ oferty.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$é zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

- ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

Koszty posrednie,

—zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty badan i sprawdzen,

- koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego

- koszty zwiazane z pomiarami geodezyjnymi po ulozeniu sieci zewngtrznej

9, Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegolowej specyfikacji
technicznej, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi W Polsce normami
i normatywami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wiadze pafstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi Zzmianami,

Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas wykonywania pracy.(Dz. U. Nr. 191, 2002 r. Poz 1596)

. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75
poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepiséw ogolnych bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie

bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawic bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz 470 z2002r.)

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé  zapisow dotyczacych praw autorskich 1

patentowych.




