LUK MEDIA PROJEKT

mgr inz. Lukasz Szpinek

58-314 Walbrzych tel. 074/666-55-82
ul. Kasztelanska 60 tel. kom. 509-950-590
e-mail: lukszpinek@op.pl
NIP: 886-251-26-01

REGON: 020460418

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Temat: Budowa przylacza Kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz

przebudowa wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrebie
kondygnacji piwnicy, dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego,

zlokalizowanego przy ul. Klodzkiej 20 w Walbrzychu.
(dzialka nr 31/9, 24/5; obreb nr 37 Rusinowa)

Adres zadania: ul. Klodzka 20, 58-308 Walbrzych
Inwestor - Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
ul. Gen. Whadyslawa Andersa 48, 58-304 Walbrzych
Branza: INSTALACJE SANITARNE
Branza instalacje sanitarne MG ing, Lukasy Sepinelc
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany pn.:

Budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa
wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrebie kondygnacji piwnicy, dla budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Klodzkiej 20 w Walbrzychu.
(dziatka nr 31/9, 24/5; obreb nr 37 Rusinowa)

{nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
mgr ing. Enkass Szpinek
uprawnienia budolWykne do projektowanis

bez ogranicze W epeciainosci instalacyinm
Cujf z?krggre secrnstalacy | urzgdzen
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ZASWIADCZENIE
Pan/Pani LukaszWOJmechSzpmek ...................................
nazwisko rodowe ...
. , . ul.Stowackiego 1/16
miejsce zamieszkania ... 2. 00

.............................................................................................................

jest czionkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym DOSIISIO391IOB

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne

od dnia ... 20090801 do dnia..... 201007'31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

an Ka fra Haznar

{pieczed | podinis|Przewoo !; dcego Rady DOIIB)

FEATA Wroctaw ul Odrzanska <4, el +48 71 337-82-30, fax +48 71 33786240, www.dos.plib.org.ol, e-mail dos@

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢

ha stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista cztonkow” Za zg0dnodé 7 oryginalem
LUK MEDIA PROJEKT

inZ. :g@l’ujv %ialek




NEeEs  DOLNOSLASKA

AN S OKREGOWA STAROSTWO
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o INZYNIEROW _

: BUDOWNICTWA.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

il

OKK.7131-74/2008/08 Wroclaw, 05 czerwea 2008 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw. budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm), art. 13 ust. 1 pkt 1
tust. 2, art-14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpéZn. zm) i §11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578,
zZpoZn. zm), w zwigzku zarf 104 Kodsksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
tukasz Wojciech Szpinek
magister inzynier z kierunku inzyhieria $rodowiska
urodzony dnia 27 sierpnia 1980 r. w Walbrzychuy

UPRAWNIENIA BUDOWL{-\NE
numer ewidencyjny 82/D0S/08.

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow =z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan tukasz Wojciech Szpinek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodows ofaz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uZyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeciagowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeit.
Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 usl 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe  do wykonywaniz samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na fiste czlonkow wlasciwej izby samorzady zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskisf izby inzynierow Budownictwa
wWarszawie, za posredrictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawithw terminia 14 dni od dhia jej
doreczenia,

Otrzymuia;

1. Pan tukasz Wojciech Szpinek
Ul. Stowackiego 1/16
$8-310 Szczawno-Zd réj

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

<prof. drinz. Kazimierk Czaplinski

2. Cinend Lo ]
3. drinz. Zofia ZwierzcHowska

Za zgodnost z oryginalem

~LUK MEDIA PROJEKT"

ing. zgagiluej infcﬁa}ek



STAROSTWO POWIATOWE

w Watbrzychy

Pan Lukasz Wojciech Szpinek jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowyct, wodociagowych i kanalizacyjnych - ng podstawie art. 12 yst. 1 pkt1iart 13 ust 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

Na podstawie § 15 wiw rozporzgdzenia Ministra Tranisporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006t
W sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie - Uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadrania projektéw zagospodarowania dziatkki ub tereny w Zakresie specjalnoscei instalacyinej
w zakresie  sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych-
i kanalizacyjnych, :

plifiski

3 dr_inz.gﬁge g%%ska

Za zgodnesé z oryginalem

LUK MEDIA PROJEKT
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Andrref Kodeik
ul. Hetmanska 70/12, 58-346 Walbrzych
tel. (74) 868 25 02; 852 181 453
MiP B86-165-89-56

Woj. dolnoslaskie
Pow. watbrzyski

M. WALBRZYCH
Obr. nr 37 RUSINOWA
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- wskali 1 : 500

pomiar uzupetniajacy wykonano w marcu 2010 r.
granice na mapie zgodne z ewidencja gruntow

Mapa aktualna na dzien 10. 03. 2010 1.

Wykonat mgr in2. JAndrzef Koscik
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Wojewddziwo: dolnoslgskie
powiat: watbrzyski

miasto: Walbrzych
obreb: Rusinowa Nr 37

MAPA EWIDENCJI GRUNTOW

Skala 1:1000

L.Dz.: 328 /2010
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STAROSTA WALBRIVEK]
Fowiztowy OSradel Dokumentacyt
Geodezyine] | Kartograficzne] w Watbrrycta

Podwiadcra sic zgodnodC pinieiszepo dokumenty
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Uzgodnienie Nr TT-5/ I‘{F—%@é../ZOIO a6 AAdLALIZ N , dunia ..Z.(.—:);'.Q%..-ZOIO
Opinia ZUD nr A53/7040... 7 ania .. 25> Qa-710) .
STAROSTYG TOWE
1. Przedlozona do uzgodnienia mapa jest aktualna / meaktuM " Wéébfggu E

2. Naterenie podlegajacemu uzgodnieniu zlokalizowane sq sieci gazowe:

. . ¢ . N fr . Fy . .
niskiego /mémcmﬁe&wyzmmgﬁmsmema )ﬁ‘lﬁb-sta.qa_gazmm

Lokalizacje nitazgodnicho / uzgodniono ” pod warunkiem:

I Wykonania zblizet i skrzyzowan w w/w. sieciami i obiektami zgodnie z obowi)qzujqcymi przepisami;

2. Przed przystapienigry do wyﬁwania prac pisemnego, powigdomienia RDG 7 / Brig i-Siegj
SPE “&51@»@%% ................... P .......... uipé«&,o @{i:};?%@\ ..................... ;

3. Prowadzenia prac w spos wykluczajacy uszkodzenie siec i urzadzen gazowych;

4. W przypadku uszkodzenia sieci lub urzadzen gazowych poniesienia kosztéw:

usunigcia uszkodzenia;

strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

przekroczenia mocy umownej na punktach wejécia do systemu dystrybucyjnego;

odszkodowan dia odbiorcéw z tytuhy przerw w dostawie gazi;
¢ naprawy urzgdzeft pomiarowych na punktach wejicia do systernu dystrybucyjnego;

5. Diaistniejacych sieci gazowych nalezy zachowaé wiadciwe strefy kontrolowane zgodnie z:

" Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U.Nr 97, poz. 1055 z dnia 1 1.09.2001r.);

R iTistFa Przemysio 1 Handlns dnmm%ﬁﬂm.

techniczn zh;34 v wiadacste TEazOwe D595 FGR0): -

6. W pasie o szerokosci po: 0,5m od osi gazociagu nie woino prowadzi¢ robét ziemnych sprzetem
mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19.03.2003r); ' <

7. Nie wyklucza sig istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przediozonych planach sytuacyjno-
wysokosciowych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji w Zakladzie Gazowniczym Walbrzych,
bad? nie zostaly naniesione na plany przez firme geodezyjna;

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wezesnief szych latach z rur stalowych posadowione
sq na glebokosci od 1,0 do 1,2m. Nowe sieci gazowe wykonane z polietylenu jak réwnics stalowe
posadowione sg na nastepujacych glebokosciach:

. minimalne przykrycie wynosi dla przylaczy — 0,6m;
*  dla gazociagéw w terenie zabudowanym — 0,8m;
e dla gazociagéw poza terenem zabedowanym — 1,0m;

9. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastapi¢ znaczne wyplycenie, ani zaglebienie istniejacych
gazociagow, Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy podniesé do projektowanego poziomu drogi
badz chodnika; -

10. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojekiowa¢ i wykonaé przelozenie gazociagdw na wlasciwa
ghebokosé, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warankéw technicznych w OZG Walbrzych.

*)

Soinatianks Spékey Garownintwa 5P. £ 0.,
i % 34, 50507 Wrpelaw

S

/podpis i pieczgtka imienna uzgadniajacego/

o pieshea gy om0y

K niepotrzebne skredlié

inz. Zbigmgv }%

Za zgodnos¢ z oryginatem
LUK MEDIA PROJEKT"
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ul. Hatmatiska 70712, 58-316 Walbrzych
tel, {74) 665 25 02; 662 181 453
NiP 888-1566-89-56
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Pow. walbrzyski

M. WALBRZYCH
Obr. nr 37 RUSINOWA
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M. Z.205-D

KERG 91 -143/2010
Dz. nr 31/8, 31/9
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- weskali 1:500
pomiar uzupelniajacy wykonano w marcu 2010 1.
granice na mapie zgodne z ewidencja gruntow

‘Mapa akiualna na dziefi 10. 03. 2010 1.

mgr inz. JAndrzej Koscik
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GEO-MAR
Andriref Koscik
uf. Hetmariska 70/12, 58-318 Watbrzych
tel. (74) 665 25 02; 662 181 453
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Zarzad Drog i Komunikacji w Walbrzvehuy

e

58-302 Walbrzych, ul. Armii Krajowej 35

R ARE P4 87 804 REGON 321050841 welr bipodicowalbrrvchpl e-mait Zaiere il walhrryeh

Dziad Utrzymania Drog
tel. {74) 64-14-411, fax {74) 64-14-404

ZDiK- RD- 4314/1997/12/2010 Walbrzych 19.05.2010r.
TOWE |
STARW%?‘S%H LUK MEDIA PROJEKT
w Wa mgr inz. Lukasz Szpinek
ul. Kasztelaniska 69

58-314 Walbrzych

BDot.: uzgodnienia projektu przylacza kanalizacji éleszczowej-ud budynku mieszkalnego
wieloredzinnego przy ul. Klodzkiej 20 w Walbrzychu

Zarzad Drég 1 Komunikacji w Watbrzychu uzgadnia projekt przylycza kanalizacii
deszczowej od  w/w budynku mieszkalnego do miejskiej sieci  kanalizacji deszezowej
»kd 300” w ul.Ktodzkiej w Watbrzychn, 7z nastgpujacymi warunkami:

1. Przed wystapieniem z wnioskiem do odpowiedniego organu o zakoficzeniu tobdt
budowlanych nalezy uzyskaé od tut.Zarzadu odbidr techniczny miejsca wiaczenia previacza
deszezowego do miejskiej sieci kanalizacii deszczowej .kd 3007,

Do odbioru nalezy przedlozy¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanego odwodnienia
nieruchomodci  wraz z przylaczem oraz oswiadczenie Inwestora o wielkodei i rodzaju
powierzehni zlewni odwadnianej poprzez system kanalizacji deszczowe;,

2. Inwestor bedzie zobowigzany do utrzymywania whasnej sieci drenazowej i przylacza
kanalizacji deszczowej w nalezytym stanie technicznym do miejsca wpiecia z kanalem
migjskim ,.kd 3007 oraz do usuwania osadu ze studni osadnikowej co najmmniei dwa razy
w roku.

3. W przypadku wprowadzenia oplat za korzystanie z miejskij kanalizacjii  deszezowej,
inwestor  zobowigzany bedzie do partycypacji w kosztach jej utrzymania, ns zasadach
okredlonych w przepisach prawa.

Otrzymuja:
1. Adresar
2.a/a(2 egz.)

Za zgodnosé z oryginalerri
LUK MEDIA PROJERT

ing. %g\}ﬁﬂrﬁﬁmiek



Zerzad Drég i Komunikacji w Walbrzychu

58-302 Walbrzych, ul Aravii Krojowei 35
i 886 24 82604 REGON 831050841 wobr bip it wallrzyelupl  e-malh sdikfudih watbrryehy

Dziat Utrzymania Dfog

tel. (74) 84-14.411, fa
ARO

ZDiK- RD- 4314/1268/12/2010 _ | wwa}brzycm}?\/akbrzych 8.04.2010r.

Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
ul. Gen. Wiadyslawa Andersa 48
58-304 Walbrzych

Dot.: zapewnienia odbiorn wéd opadowych i technieznych warunkéw wigezenia do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla  potrzeb budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Klodzkiej 20 w Walbrzychu

Zarzad Drog 1 Komunikacjii w Walbrzychu zapewnia odbiér wod opadowych
z w/w budynku mieszkalnego poprzez miejska kanalizacje deszczowg kd 3007
wul.Klodzkiej w Walbrzychu, z nastepujacymi warunkami:

1. Wpigcie przylacza kanalizacji deszczowe] do miejskie] sieci deszezowej w ul. Klodzkiej
nalezy wykonaé za posrednictwem studni kanalizacyjnej.

2. Maksymalny przekedj przylacze kanalizacji deszezowej moze wynosié ¢ 160 mm.

3. Scieki deszezowe odprowadzane do karalizacji deszczowe] musza spemiaé warunki
okreslone w § 19 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 [ipca 2006r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub
do ziemi, oraz W sprawie substancji szczegolme szkodliwych dla $rodowiska wodnego
{ Dz.U. Nr 137, poz. 984).

4. Projekt odwodnienia inwestycji wraz z oblzczemam; 1losei wod opadowych, kidre beds
odprowadzane do miejskie kanahzacp deszczowe] w ul. Klodzkiej, nalezy przediozy¢ do
uzgodnienia w ZDiK.

5. Przed wystapieniem z wnioskiem do odpowiedniego organu o zakofczeniu robot
budowlanych nalezy uzyskaé od tut. Zarzadu odbidr techniczny miejsca wlaczenia przyltacza
deszezowego do miejskiej sieci kanalizacii deszezowe;.

6. W przypadku wprowadzenia oplat za korzystanie 2 miejskiej kanalizacji deszczowe],
inwestor  zobowigzany bedzie do partycypacp w kosztach jej utrzymania, na zasadach
okreslonych w przepisach prawa.

Otrzymuja:
1. Adresat ' 7.ca Diffektork ds. Drogowych
2.afa(2 egz.) Nporada

FREL X

Za zgodno$é z oryginalem
LUK MEDIA PROJEKT"
ing, Zbigniew Smialek

NVl



W Watbrzycn,
Walbrzyskie Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
Al. Wyzwolenia 39 58-300 Watbrzych
fel. 074 64 88 100 fax. 074 666 59 60

wWwWwW. wowik, p/ e-mafl: sekretarialid Wowik. ol NIFP: 886-26-49-062
KRS: 0000697537

Sad Rejonowy dla Whroctawia —Fabrycznei we Wroctawiu, 1x Whdziaf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat zalfadowy - 101 167 500, 00 z#
Konto bankowe: PEKAD SA Watbrzych 28 1 2406514 1111 G000 4938 9522 )

Nasz znak: SKT3505/ 5% 2010 . Watbrzych, dnia 16.02.2010

Regon: 891404575

Miejski Zarzad Budynkow
ul. Wiadyslawa Andersa 48
58 - 304 Walbrzych

) ) ZAPEWNIENI E
ODBIORU SCIEKOW ORAZ WARUNKI1 TECHNICZNE PRZYEL.ACZENIA
DO SIECI KANALIZACT SANITARNE)

W oparciu o mozliwosci  odbiory Scickow Watbrzyskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Walbrzychu Zapewnia:

odbior $ciekéw bytowych , boczawszy od przejecia sieci przez WPWIK w ilosci:

Qér.dob =20 m¥d Qmax.dob = 2.5 m¥/d

kanalizacji sanitarne;j,

Przylacze kanalizacji sanitarnej na terenie posesji nalezy zakonczyé studzienkg rewizyjna.
Zapewnienie Wygasa z uplywem lat dwéch,

W zalaczeniu przesylamy 2 egz. umowy przylaczeniowej . Po uzupetnieniu i podpisaniy

Zal. 2 egz. Umowy przytaczeniowej

Sprawg prowadzi;
iabriela Szyniszewska
464 88175

Za zgodnost z oryginalem
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CTEROSTWO POWIATOW®

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wewnglrznej instalacji wodno-kanalizacyinej
w obrgbie kondygnacii piwnicy, dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Klodzkiej 20 w Wal-
brzychu. (dzialka nr 31/9; obr¢b nr 37 Rusinowa)

-_—

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgca specyfike robét, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi pod-
czas wykonywania przylacza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy in-
stalacji wodociagowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej
2.Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
- Projekt budowlany pn. , Budowa przylacza kanalizacii sanitarnej, kanalizacji deszezowej oraz
przebudowa wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrebie kondygnacji piwnicy, dla
budynku mieszkalnego, wiglorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Klodzkiej 20 w Watbrzychu.
(dziatka nr 31/9; obreb nr 37 Rusinowa)”.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126).
3. Zakres robét i kolejnosé realizacji
Prace budowlane w budynku mieszkalnym wiclorodzinnym i na przylegajacym terenie w zakre-
sie opracowania obejmujg:
- wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej ze studzienkami kanalizacyjnymi
- wykonanie przytgeza kanalizacji deszczowej ze studzienkami kanalizacyjnymi

- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej

Kolejnos¢ realizacii robdt jest nastepujaca:

- wykonanie wykopu liniowego o glebokosei do 2,5 m

- wykonanie wykopu jamistego o glebokosei do 2,5 m pod studzienki

- moniaz studzienek kanalizacyjnych o srednicy 1000mm-1200mm (betonowe)
- montaz studzienek kanalizacyjnych o Srednicy 425mm-600mm (tworzywo sztuczne)
- wykonanie bruzd w posadzce wewnatrz budynku

- montaz przewodoéw kanalizacji sanitarnej

- montaz instalacji wodociggowej

- przeprowadzenie prob szezelnodei

- zasypanie i zageszczenie wykopow

- wykonanie posadzki

- doprowadzenie terenu do stanu plerwotnego

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Klodzkiej 20 w Walbrzychu

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagroienie bezpieczenistwa i zdro-
wia ludzi

Urzadzenia obce istniejace sieci, Istniejace sieci i przylacza wody, istniejace kable elektryczne
oraz telekomunikacyjne, przytacze gazowe

6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlano-montazowych

Przy organizowaniu prac nalezy uwzglednié¢ specyfike robot budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarzaja szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Do prac tych nalezy zaliczy¢ roboty:

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-314 Walbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukszpinek@op.pl
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Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej
W obrgbie kondygnacji piwnicy, dla budynku mieszkalnego, wiclorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Klodzkicj 20 w Wat-
brzychu. {dziatka ar 31/9; obreb nr 37 Rusinowa)

- transport i montaz cigzkich elementéw przy uzyciu urzadzen dzwigowych

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5m

- wykonywanie wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m;
Prowadzenie 1 wykonywanie w/w robdt, stwarza nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ zasypania ziemia

- mozliwos¢ odniesienia urazé6w mechanicznych

- mozliwos¢ zerwania si¢ elementéw budowlanych z zawiesia weiagnikéw

- mozliwo$¢ porazenia pradem

- mozliwos¢ poparzenia

- mozliwos¢ potracenia przez samochéd dostawezy

Prowadzenie 1 wykonywanie powyzszych robot moze stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

7. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robét budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zo-
sta¢ zapoznani z Planem Bezpicczenstwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co po$wiadczaja pi-
semnic na liscie dotgczonej do Planu BiOZ. Kierownik robét jest zobowigzany zapewni¢ prze-
szkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz rodzajem wystepujgeych ro-
bot, z okresleniem podczas szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- koniecznosei i zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, zabez-
pieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeglnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzli-
wych dla zdrowia

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
bedg $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania

- poinformowa¢ pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpicczenstwa

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce wystepujacym zagrozeniom

Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robot oraz skladowania mate-
rialéw niezbgdnych do realizacji prac w sposob umozliwiajgcy funkcjonowanie budynku i bez-
posredniego otoczenia. Zorganizowaé droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.
Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wste-
pu 0s6b nieupowaznionych. Zaopatrzyé pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
wymogami przepiséw BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylacznie pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest
zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmono-
gramu robot budowlano-montazowych. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obo-
wiazujacych przepiséw bhp, a w szczegolnoscei:

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-314 Watbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukszpinek@op.pl



STERNSTWO POWIATOWR
Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, kanalizac)i deszezowej oraz przebudowa wewnglrzngj instald&:}ﬁ%diﬁ)\vkaﬁdlizacyjnej
w obrgbie kondygnacji piwnicy, dla budynku mieszkalnego, wislorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Kiodzkiej 20 w Wal-
brzychu. (dziatka nr 31/9; obreb nr 37 Rusinowa)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegd-
towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285 =
1996 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodark z dnia 30.10 2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracowni-
kéw podezas pracy (Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 z 08.10.99 . poz. 912.}

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 1.}

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r, w sprawie bez-
pieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z
2000 1.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzgdzenie Rady ministrow z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronio-
nych miodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz. U. Nr 1, poz. 1 2 1992 r; Dz, U. Nr
105, poz. 658 z 1998 r; Dz. U. Nr 127,poz. 1091 22002 1.)

Opracowatl:
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Budowa przytacza kanalizacji sanitarngj, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wewn

w obrgbie kondygnacji piwnicy, dla budynku mieszkalnego, wielorodzinne
Waibrzychu. (dziatka nr 31/9, 24/5 ; obreb nr

girzng] instalacji wodno-kanalizacyjnej

o, zlokalizowanego przy ul. Klodzkiej 20 w
37 Rusinowa)
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CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
rys. nr 2 - Profil przylacza kanalizacji deszczowej _

STAROSTWO POWIATOWE

rys. nr 3 — Profil instalacji drenazu

rys. nr 4 — Schemat montazu studni osadnikowej SD3
rys. nr 5 — Schemat montazu studni SD4

rys. nr 6 — Profil przylgcza kanalizacji sanitarnej

rys. nr 7 — Rzut piwnicy — inst. kanalizacji sanitarnej

rys. nr 8 — Profil wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

rys. nr 9 — Rzut piwnicy — inst. wody uzytkowej
rys. nr 10 - Izometria instalacji wodociggowej

OSWIADCZENIE

w Walbrzychuy

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarty umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostaé skierowane do realizacji.

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelaniska 60, 58-314 Walbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: tukszpinek@op.pl




Budowa przylacza kanalizacii sanitarnej, kanalizacji deszezowej oraz przebudowa wewngirznej instalacji wodno-kanalizacyinej
w obrebie kondygnacii piwnicy, dla budyaku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokatizowanegoe przy ul. Ktodzkiej 20 w
Wathrzychu. (dziatka nr 31/9, 24/5; obreb nr 37 Rusinowa)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora ST OSTWH
- Wizja lokalna AR Oro
— Zespot Polskich Norm 1 wytycznych dla projektowania
- Katalogi firmowe
2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania wchodzi projekt: przylacza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
instalacji drenazu, wewnetrznej instalacji wodociagowej (woda zimna) i instalacji kanalizacji
sanitarnej w obrgbie kondygnacji piwnicy, dla budynku zlokalizowanego przy ul. Ktodzkiej 20
w Walbrzychu (dziatka nr 31/9; obreb nr 37 Rusinowa).
3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, 2 - kondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym. Budynek znajduje si¢ w 3 strefie klimatycznej — okres zimowy, parametry
powietrza zewngtrznego Tzew = -20°C.
4. PROJEKTOWANE INSTALACJE
4.1 Przylaycze kanalizacji deszczowej
W celu odprowadzania wody opadowej z polaci dachowych oraz instalacji drenarskiej zaprojek-
towano kanalizacje deszezows. Odwodnienie dachu odbywaé sie bedzie za pomoca istniejacych
rur spustowych. Rurg spustowa P4, P5 nalezy podiaczy¢ do studzienki inspekecyjnej typu
TEGRA 600 o srednicy & 600 mm, rurg spustowa P1, P2 i P3 podlaczyé za pomoca tréjnika do
projektowanej instalacji kanalizacji deszezowej w miejscach pokazanych na projekeie zagospo-
darowania terenu. Na zalamaniach tras i w miejscach przylaczeniowych przewidziano dodat-
kowe studnie kanalizacyjne SD1, SD2 typ TEGRA 425 o $rednicy & 425 mm. Studzienke SD4
wykona¢ z kregbw betonowych ©@1200mm. W studzience SD4 zamontowaé zasuwe przeciwbu-
rzowg firmy POLIPLAST ©@160. W zwigzku z lokalizacja studzienek inspekcyjnych zwieficze-
nie ich nalezy wykona¢ w klasie B125. Woda z kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzana
poprzez projektowane przylacze kanalizacji deszezowej @ 160 mm do istniejacej studni kanali-
zacji deszczowej SD5 o rzednych 485,24/481,84 m.n.p.m.
Kanaly deszczowe bgdg wykonane z rur PVC-U Klasy ,,S”’(SDR 34;SN8) laczonych na uszczel-
ke gumowg profilowana, o $redniej grubosei scianki:

w Wa:brzﬁﬁgm

-2 160x 4,7 mm
W tabeli podano sumaryczng dlugosé przewodéw projektowane] kanalizacji deszczowe;.
. Rury (m )
Lp. Kanalizacja deszezowa Typ.,.8”
1 2 3
- 160 x 4,7 mm PVC-U 58,7

Na pionach rur deszczowych ok. 300mm nad poziomem terenu nalezy zamontowaé rewizje (R).
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o érednicy wg rysunku. Rury na-
lezy ukfada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przewody nalezy klasé na podsypee pia-
skowej o grubosci 15 ¢cm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji deszczowe;.
Po pozytywnej prébie szezelnosei i droznosci kanalizacji deszezowe]j prowadzié¢ zasypke wyko-
pdw. Obsypke, jak réwniez grunt z odkladu nalezy starannie zagescié, po uprzednim zbadaniu
spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzch-
ni terenu lub wymaganej rzgdnej nalezy wykonaé z gruntu odpowiednio zageszezonego.

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-3 14 Walbrzych
tel. (074) 843 85 89, 509 950 590 e-mail: lukszpinek@op.pl



Budowa przytaeza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe] oraz przebudowa wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej
w obrgbie kondygnacii piwnicy, dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Klodzkiej 20 w
Walbrzychu, (dziatka nr 3179, 24/5; obreb nr 37 Rusinowa)

W miejscach skrzyzowania instalacji elektrycznej z przewodami kanalizacji deszczowej nalezy
stosowag rury ochronne na instalacji elekirycznej. Nalezy zastosowaé rury oslonowe Axot firmy
Wavin,

W miejscach skrzyzowania instalacji gazowej 7 przewodami kanalizacyjnymi nalezy zastosowaé
rury ochronne na instalacji gazowej. Konice rur ochronnych na instalacji gazowej powinny by¢
wyprowadzone, mierzac prostopadle od zewngtrznej Scianki krzyzujacego sie przewodu kanali-
zacyjnego do jej koficow na odleglosé min. 1,5m

Zestawienie studni kanalizacyjnych

, Glgboko$é | Typ
Nr studni | Srednica studni Typ kinety Typ studni
studni [m]| wlazu
rewizyjna -
SDI 2425mm Przeptywowa 1,68 B125
Wavin
rewizyjna -
SD2 J425mm Przeptywowa 1,54 B125
Wavin
Slepa (kineta pehni rewizyjna -
SD3 Z600mm 2,39 B125
funkcje osadnika) Wavin
rewizyjna —
SD4 £1200mm Przeptywowa 1,67 Bi25
betonowa
rewizyjna -
SDR1 &315mm Studnia drenarska 1,97 B125
Wavin
rewizyjna -
SDR2 @315mm Studnia drenarska 1,36 B125
Wavin
Obliczenie ilosci wéd opadowych
Dane ogolne.
Powierzchnia dachow oraz nawierzchni utwardzonych : 155 m’
Powierzchnia terenu odwadniana przez drenas: 46 m’
HNos¢ wod opadowych
Q=q*F*X STAROSTWO POWIATOWE
gdzie: w Walbrzychu

Q - natezenie przeplywu wody, w (1/s)
Q- natgZzenie opadéw atmosferycznych : r = 0,03 l/(s*m?')
F - powierzchnia , w (m2);
X- wspolezynnik sptywu
- dla terenéw zielonych : 0,13 (trawa)
- dachy oraz nawierzchnia utwardzona : 0.8
Teren odwadniany przez drenaz
Q=q*F*X

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-314 Watbrzych
tel. (074) 843 85 89, 509 950 590 e-mail: lukszpinek@op.pl
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Q = 46%0,03%0,15

Q=0,211s

Tlos¢ wod opadowych 7 terenu odwadnianego przez drenaz wynosi g = 0,21 /s
Powierzchnia dachow oraz powierzchnia utwardzona

- STAROSTY,
Q =q *F* X OPO
Q = 155%0,03%0,8 w Wafbrzfgfggw
Q=3,72s

Hlos¢ wod opadowych dachow oraz terendw utwardzonych wynosi g = 3,72 l/s
Suma ilo$ci wéd opadowych

Teren odwadniany przez drenaz: Q=0211s
Dachy oraz powierzchnia utwardzona: Q=3721/s
Suma : Q= 39315

Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych do istniejacej Kanalizacji deszczowej za
posrednictwem przylycza kanalizacyjnego kd 160 wskazanego na mapie.

4.2 Instalacja drenazu

Woda opadowa 7 terendw przy budynku odprowadzana bedzie za pomocg rur drenarskich oraz
studzienek drenarskich do kanalizacji deszczowej. Drenaz, projektuje si¢ z rur drenarskich kar-
bowanych PVC-U z otworami @2,5x5,0 126/113 firmy WAVIN. Na zatamaniach trasy 1 w miej-
scach podiaczen przewiduje sig wykonanie studzienek rewizyjnych. Na powyzsze) instalacji dre-
nazowej projektuje si¢ studzienki o $rednicy @ 315 mm z betonowym pierscieniem odciazaja-
cym, wiazem zeliwnym klasy B125 firmy WAVIN. W celu unikniecia cofnigcia sig wod drena-
zowych/deszezowych przewidziano zastosowanie klapy koncowej zamontowanej na rurze, za-
mykajgcej sic samoczynnie @160 firmy KESSEL w miejscu wlaczenia rury PVC-U @160 do
studni SD3, prowadzonej od studni drenarskiej SDR2.

Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

W tabeli podano sumaryczng dtugosé przewodow proj cktowanej instalacji drenazowej

Lp. Drenaz wglebny Rury (m)
1 2 3
-6 126/113mm PVC-U 45.8

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne — roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Projektowana sie¢ uklada¢ w wykopie wasko przestrzen-
nym, nie umocnionym przy glebokosci do 1,5 m oraz umocnionych — przy glebokosciach powy-
zej 1,5 m. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Rurociagi uktada¢ na podsypce z piasku 20 cm lub gruntu piaszezystego bez gruzu, ziomu itp.
materialow. Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszezanie podsypki co
jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatoéci na obcigzenia zewngtrzne, Powierzchnia podioza
powinna by¢ zgodna ze spadkiem podhuznym dna kanahu. Wymienione podioze i podsypke pod
kanaty nalezy doktadnie ubi¢.

Instalacja drenazu bedzie prowadzona przy budynku, cze$ciowo pod istniejacymi wnekami
okiennymi. Po wykonaniu robét nalezy odtworzy¢ wneki okienne do stanu pierwotnego.

Rury drenarskie nalezy ukladaé na wyréwnanej warstwie bez kamieni, nalezy je obsypa¢ zwirem
o maksymalnej rednicy zastgpezej $32 mm w warstwie 15 cm wokét rury drenarskie). Nastep-
nie aby zapewni¢ wtasciwg warstwe drenujaca wykop nalezy wypelnié thuczniem 20/60.

Przed przystapieniem do zasypania wykopu nalezy dokonaé kontroli wskaznika ZAgesZezenia

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelariska 60, 58-314 Walbrzych
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gruntu przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Po wypelnieniu wykopu gruntem
przepuszezalnym nalezy przykryé go humusem.

4.3 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Polozenie oraz uktad wysokosciowy terenu pozwala na odprowadzenie $ciekéw sanitarnych w
uktadzie grawitacyjnym. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych 7z budynku nalezy wykonaé wg
projektu. Scieki sanitarne, zgodnie 7 technicznymi warunkami przylgczenia do sieci
kanalizacyjnej nr SKT 3505/953/2010 wydanymi przez Walbrzyskic Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacjii w Sp. z 0.0., odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacii
sanitarnej @250 poprzez istniejacy odptyw kanalizacji sanitarnej #3200, wyprowadzony na teren
dzialki 31/9 oraz poprzez istniejaca studzienk¢ kanalizacji sanitarnej S4 o rzednych
485,13/483,02, znajdujaca sie w pasie drogowym ul. Klodzkiej. Z budynku objetego
opracowaniem Scieki odprowadzane beda do zbiorczej kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowang studzienke S2 o rzednych 484.83/483,31 m n.p.m. oraz studzienke $3 o rzednych
485,37/483,14 m n.p.m.. Studzienki S2, S3 wykona¢ z kregéw betonowych odpowiednio
@1000mm i @1200mm, zwieAczenie studni w klasie B125. Kinetg studzienki S2 wykona¢ jako
polaczeniowa z prawym doptywem (prawy doptyw - odprowadzenie $ciek6w sanitarnych z
budynku przy ulicy Klodzkiej 20, doplyw gléwny - odprowadzenie sciekow sanitarnych z
budynku przy ulicy Klodzkiej 19, wg odrgbnego opracowania). Kinete studzienki S3 wykonaé
jako potaczeniows z lewym doplywem (lewy doptyw - odprowadzenie sciekéw sanitamnych z
budynkow przy ulicy Ktodzkiej 19 i 20, doplyw glowny - odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z
budynkéw przy ulicy Klodzkiej 21 i 22, wg odrgbnego opracowania). Miejsce podigczenia
projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej do zbiorczej kanalizacji przedstawiono w
projekeie zagospodarowania terenu. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC-
U ©160. Srednice przewodéw i podtaczenia kanalizacji sanitarnej poprowadzié wg projektu
zagospodarowania terenu oraz profilu przylacza kanalizacji sanitarnej. Rury kanalizacyjne
nalezy ukladaé na podsypce piaskowej o wysokoscil 50 mm. Nastgpnie nalezy wykonaé obsypke
rury aby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna
wynosi¢ 200mm, po zaggszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszezenie powinno odbywaé sie
warstwami o grubosci 100-300 mm. Po pozytywne] prébie szczelnodci i droznoge kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke, jak réwniez grunt z odkladu nalezy starannie
zageseid, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnodci kanatu. Warstwy poza obsypke
ochronng oraz ponad nia do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonaé¢ z gruntu
Zageszezonego.

4.4. Wewnetrzna instalacja Kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku objetego opracowaniem odprowadzane beda poprzez projektowane przylacze
wykonane z rur i ksztaltek PVC-U ©160. Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej w
obrgbie piwnic budynku objetego opracowaniem. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
ma zadanie odprowadzenie $ciekéw z istniejacych piondéw K1, K2, K3. Wymianie podlegaja
odcinki podejs¢ przyboréw sanitarnych oraz piondw zlokalizowane na poziomie piwnic. Na
przewodach spustowych (piony K1, K2, K3) przed przejsciem ich do przewodéw odptywowych,
30cm nad podloga, w miejscu pokazanym na rysunku, nalezy zamontowaé rewizje z otworem
zamykanym szczelnym korkiem, zabezpieczajacym przed przedostaniem si¢ gazéw z instalacji
do pomieszczen. Przewody wewngtrzne wykonaé¢ z rur i ksztaltek PVC-U o polaczeniach
kielichowych z uszezelnieniem gumowym. Przewody odpltywowe prowadzié¢ pod poziomem
podiogi, ze spadkami zgodnie z rysunkiem. Przy przejéciu przewodéw przez przegrody
budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wigksza o
ok. 5cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen migdzy przewodem a tulejg powinna byé
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wypelniona szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy
mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub  wspornikéw.
Konstrukeja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow od
przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgat i hatasow po przewodach.
Pomicdzy przewodem a obejma nalezy stosowac podkladki elastyczne. Na przewodach
spustowyeh nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale
zapewniajace przenoszenie obciazen rurociggdéw oraz dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza :

— dlarur PVC o érednicy od 50 +110 mm — 1,0m

— dlarur PVC o érednicy powyzej 110 mm — 1,25m Slanusiwy POWIATOWE

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.  Watbrzychuy |
Odbior

— podejécia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnodé

w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

— kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki sanitarne sprawdza sie na

szezelnoéé po napelnieniu wodg powyzej kolana laczacego pion z poziomem poprzez

ogledziny.
4.5. Wewngtrzna instalacja wodociagowa (woda zimna)
Budynek jest/bedzie zasilany w wode zimna poprzez istniejace przylacze wodociagowe DN32.
Projektuje sig wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej (woda zimna) od zestawu
wodomierzowego do dwoch istniejacych pionéw na poziomie piwnicy. Na podejsciach pod
piony nalezy zamontowaé zawory odcinajaco-spustowe. Instalacje wody zimnej nalezy wykonac
z rur i ksztaltek wykonanych ze stali ocynkowanej, o $rednicach pokazanych na rysunku,
laczonych poprzez polgczenia gwintowane. Instalacje wodociagowa prowadzi¢ pod stropem
piwnicy. Przewody instalacji wodociggowej nalezy uklada¢ w kierunku prostopadiym lub
rownoleglym do najblizszych écian, prowadzié ze spadkiem zapewniajgcym mozliwoscé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$é odpowietrzenia instalacji
przez najwyzej polozone punkty czerpalne. W miejscach przejs¢ przewodu przez przegrody
budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Przestrzen migdzy rurami a przegroda uszczelnié.
W miejscach przej$é przez éciany lub siropy nie mozna wykonywac polaczen rur. Przewody
nalezy mocowaé za pomoca podpér statych uchwytow i wieszakéw. Konstrukcja uchwytéw i
wspornikéw powinna zapewni¢ latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig¢ drgan i hataséw w przewodach. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspomika nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Przewody
pionowe powinny mieé uchwyty w odleglodci co najmniej 2,5m. Na catej dtugosci przewody
rozdzieleze prowadzone w piwnicy uklada¢ w otulinie termoizolacyjnej gr. 13mm typu FRZ-A
firmy Thermaflex (lub réwnowazna). Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed
zakryciem bruzd, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
BADANIA INSTALACII WODOCIAGOWE]
INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ
PROBA NA ZIMNO - instalacjec wodociagowa nalezy napetni¢ wodg zimna oraz poddac prébie
podwyzszonego cignienia przy ciénienin probnym réwnym 1,5 krotne] wartodci  cidnienia
yoboezego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez . 30min
5. UWAGI 1 ZALECENIA

1. Calo$¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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B

robét budowlano - montazowych”

Calos¢ 1obét instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7 Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
W miejscach przejsé przez sciany i stropy wykona¢ przepusty

Wszystkie urzadzenia montowaé zgodnie z DTR producentéw urzadzes.

Dopuszeza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

W miejscach skrzyzowania instalacji elektrycznej z przewodami kanalizacyjnymi nalezy
stosowac rury ochronne na instalacji elektrycznej. Nalezy zastosowaé rury ostonowe Arot
firmy Wavin.

W miejscach skrzyzowania instalacji gazowej z przewodami kanalizacyjnymi nalezy
zastosowaé rury ochronne na instalacji gazowej. Koince rur ochronnych na instalacji
gazowe] powinny by¢ wyprowadzone, mierzae prostopadle od zewnetrznej $cianki
krzyzujacego sie przewodu kanalizacyjnego do jej koficéw na odleglo$é min. 1,5m

mgr in2. Lukgsz Szpinek
uprawnignia budowl do projektowania
bez ograniczen w spegjalnosct instalacyjne;
w zakresie sieci, InS{aiacii i urzadzen
ciepinych, wentylagifsych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych
nr ewid. 82/D0S/08

Opracowat:

STAROSTWO POWIATOWE
w Walhrzychu
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