Ktodzka 20 - kanalizacja sanitarna zewnetrzna KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Drenaz
1/KNR 4-01  |Wykopy o &cianach pionowych przy cdkrywaniu odcinkami istnigjgcych  im3 !
d.f|0104-02 fundamentow o glebok.do 1.5 mw gr.kat, il
[(1.87+0.20}+(1.55+0.20)}/2°0.80*18.20 m?3 28.538
[(1.97+0.20)+(1.36+0.20))/2*0.80*0.50 m3 14.771
[(0.92+0.20)+(1.0+0.20)1/2*0.80*0.90 m3 9.187
[{1.0+0.203+(1.36-+0.20)}/2*0.80*7.80 m3 8.611
RAZEM 61.107
2IKNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.do  im3
d.1(0212-01 15 cm - opaska betonowa
0.05%0.50*45.80 m3 1.145
RAZEM 1.145
3|KNR 2418  |Kanaly rurowe - podioZa z materiatdw sypkich o grub.20 cm me
d.1/0501-03
0.80*18.20 m? 14.560
0.80"9.90 m2 7.920
0.80*9.90 m2 7.920
0.80*7.80 m? 6.240
RAZEM 36.640
4/KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z m3
d.1/0610-02 przygotowaniem kiuszywa
0.80*18.20%0.15 m3 2.184
0.80*9.90*0.15 m3 1.188
0.80"9.90*0.15 m3 1.188
0.80*7.80*0.15 m3 0.936
0.80*45.80*0.15 m3 5.496
-3.14*0.0625*0.0625*45,80 m3 -0.562
RAZEM 10.430
5 Kanaly z rur PYC drenarskich fi 126/113 mm PVC-U m
d. 1|18 0408-01
analogia
45.80 m 45.800
RAZEM 45.800
6/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido m3
d.1/0320-02 1.5 m kat.gr.I0-IvV
poz.1 mé 61.107
-poz.3*0.20 m3 -7.328
-poz.4 m2 -10.430
RAZEM 43.349
7 Kruszywo do zasypania wykopu - Huczen 20/60 m3
d.1;cena zakla-
dowa
43.349 m3 43.349
RAZEM 43.349
8!KNR-W 2. |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 &r 315-425 mm - za- szt
d.1/18 0517-01 [mknigcie stozkiem betonowym
[=2,00 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9| KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o &r 315-425 mm - za- szt -
d.1|18 0517-01 |mknigcie stozkiem betonowym
|=1,50 m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10{KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej ¢ szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej m2
d.1/10213-01 warstwie grub. 2 cm na podfozu gruntowym przy budynku
0.50"45.80 m2 22.900
RAZEM 22.900
11|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0403-01 wej .
0 m 0.000
RAZEM 0.000
12|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km  [m3
d.1|0108-06 grunt.kat, [I]
poz.1 m3 61.107
RAZEM 61.107
13|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowezymi - za kazdy nast. 1 km  m3
d.1/0108-08 Krotnosé = &
poz.12 m3 i 61.107
|RAZEM 61.107

Norma SYD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippel Edyta




Kiodzka 20 - kanalizacja sanitarmna zewngtrzna KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszecz Razem
14 Koszty skladowania ziemi m3
d.1icena zakia-
dowa
poz.12 m3 61.107
RAZEM 61.107
15|KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gleb.do 3m ba- 'm2
d.1)0323-02 lami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.Ill-IV wraz z rozbidrka
2.007{18.20+9.90} m2 56.200
i iRAZEM [ 56.200
2 Kanalizacja desz¢zowa ) _ o
T6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 [m3 ! !
d.2/0217-04 na odkfad w gruncie kat.lll
[(1.16+0.15)+(1.68+0.15)[/2*0.80*19.10 m3 23.990
[(1.88+0.15)+(1.54+0.15)]/2*0.80%11.50 m3 16.192
[(1.54+0.15)+(1.68+0.15)1/2*0.80*[1.40+1.10+3.70] m?3 8.730
[(1.17+0.15)+(1.26+0.15)]/2*0.80%10.80 m3 11,794
[(1.30+0.15)+(1.68+0.15))/2*0.80*7.00 m3 9.184
RAZEM 69.890
17/KNR 4-01  (Wykapy o écianach pionowych przy cdkrywaniu odcinkami istniejacych  |m3
d.2|0104-02 fundamentdw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. I}
[{1.32+0.15)+(1.38+0.15)]/2*0.80%1.50 m3 1.800
[(1.42+0.15)+(1.65+0.15)]/2%0.80*1.50 m3 2.622
[(1.57+0.15)+(1.68+0.15)1/2*0.80%1.00 m3 1.420
RAZEM 5.242
18|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materizlow sypkich o grub.15 cm m2
d.2(0501-02
0.80*19.10 m2 15.280
0.80%11.50 m2 9.200
0.807[1.40+1.10+3.70} m2 4.960
0.80*10.80 m2 8.640
0.80*7.00 m?2 5.600
0.80%1.50 m2 1.200
0.80*1.50 m2 1.200
0.80*1.00 m? 0.800
RAZEM 46.880
19/ KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm x4,7 mm PVC-|m
d.2|18 0408-02 ‘U
58.70 m 58.700
) RAZEM 58.700
20|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grub.20 cm - obsypka  |m2
d.2{0501-03
58.70%0.80 m2 46.960
[0.80-0.16]*58.70 m2 37.568
RAZEM 84.528
21|KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. [m3
d.2:0230-01 do 10 m w gruncie kat. Il
poz.1 m3 61.107
-p0z.18%0.15 m3 -7.032
-3.14*0.08%0.08*58.70 m3 -1.180
-poz.20*0.20 m3 -16.906
RAZEM 35.989
221KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunty sypkie kat. -1} m3
d.2|0236-03
poz.21 m3 35.989
RAZEM 35.989
23/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o &cianach pionowych glebokoscido  [m3
d.2|0320-02 1.5 m kat.gr.HI-IvV :
poz.2 m3 1.145
: RAZEM 1.145
24/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.2|10108-06 grunt.kat, [If
poz.16 m3 69.880
poz.17 m?2 5.242
-poz.21 m3 -35.989
-poz.23 m3 -1.145
RAZEM 37.998
25/KNR 4-01  |Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km |m?
d.2|0108-08 Krotnosé = 9 .
_|poz.24 m3 37.998
| RAZEM | 37.998

Norma STD Wersja 4.15z Licencja: 4530 dla Zippel Edyta




Kfodzka 20 - kanalizacia sanitarna zewnetrzna  KSIAZKA PRZEDMIARGW

Ep. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26 Koszty skladowania ziemi m3
d.2|cena zakta-
dowa
poz.24 im3 37.998
RAZEM 37.998
27IKNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o &r 425 mm - zamknigcie szt
d.2[18 0517-01 |stozkiem betonowyrn L=1,68m SD1
1 szt 1.000
: RAZEM 1.000
28 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 $r 425 mm - zamknigcie [szt
d.2|18 0517-01 |stozkiem betonowym L=1,54m SD2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o &r 315 mm - zamkniecie szt
d.2|18 0517-01 |stozkiem betonowym L=1,97m SDR1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2- [Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm - zamknigcie iszt
d.2|18 0517-D1 |stozkiem betonowym L=1,36m SDR2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne systemowe TEGRA 600 1=2,3%m szt
d.2{18 0518-05
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wyko-{stud, ]
d.2|18 0513-03 !pie o glebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
33[KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wyko-[[0.5
d.2|18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m roznicy gleb. mj
Krotnosc = -2- stud.
1 [0.5 1.000
m]
stud,
RAZEM 1.000
34 KNR 2.15 |Montaz rur deszczowych zeliwnych o $r.nom. 150 mm z rewizjg szt.
d.2:0211-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
35|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrzne] jednokielichowe fgczone na weisk [szt
d.2{18 0421-02 |0 ér. zewn. 160 mm
frojnik
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
36| KNR-W 2- |Zasuwy burzowe dn 160 mm Peliptast szt.
d.2115 0223-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-18  {Préba szczelnoci kanatow rurowych o $r.nominalngj 150 mm m
¢.2|0804-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
38/KNR-W 2- |Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2|18 0901-01 ;nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2- |Damontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych { tefekomunika- |kpl.
d.218 0901-08 jcyjnych typu lekkiegs o rozpietodci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40| KNR-W 2- |Montaz konstrukeji podwieszen rurociagéw i kanalow o rozpietosciele-  |kpl.
d.2/18 0903-01 |mentu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR-W 2- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.2{18 0903-06 |elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
IRAZEM 2.000

Kanalizacja sanitarna

Nerma STD Wersja 4,15z Licencja: 4530 dfa Zippel Edyta




Klodzka 20 - kanalizacja sanitarna zewnetrzna KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja; 4530 dia Zippel Edyta

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia jim. | Poszcz Razem
42|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pocsigbiernymi §.25 m3 |m3
d.3|0217-04 na odkiad w gruncie kat.iii
[(1.52+0.15)]*(.80%4.50 m3 6.012
{(1.52+40.15)+{2.23+0.15))/2*0.80*12.50 m3 20.250
[(2.23+0.15)+(2.11+0.15)[/2*0.80"5.30 m3 9.837
RAZEM 36.099
43|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - padioza z materiatow sypkich o grub.15 ¢m m2
d.3{0501-02
0.80*22.30 m? 17.840 :
RAZEM 17.840
44| KNR-W 2- Kanaly z rur PVC taczenych na weisk o ér. zewn. 160 mm x4,7 mm PYG-|m
d.3/18 0408-02 U
17.00 m 17.000
RAZEM 17.000
45 KNR-W 2. |Kanaly z rur PVC Taczonych na wcisk o &f, zewn. 200 mm m
d.3|18 0408-03
5.30 m 5.300
RAZEM 5.300
46/KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.20 cm - obsypka  |m2
d.30501-03
22.30*0.80 m2 17.840
[0.80-0.16]*17.00 m2 10.880
[0.80-0.20]*5.30 m2 3.180
RAZEM 31.900
47|KNR 2-01  Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m8
d.3{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I
61.107 m3 61.107
-poz.43*0.15 m3 -2.676
-3.14*0.08*0.08*17.00 m3 -0.342
-poz.46*0,20 m3 -6.380
-3.14*0.10*0.10*5.30 m3 -0.166
RAZEM 51.543
48fKNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. 111 m3
d.3/0236-03
poz.47 m? 51.543
RAZEM 51.543
49/KNR 4-01 |\Wywoz ziemi samochodami samowyftadowczymi na odleglosé do 1 km  'm?3
{ d.3,0108-06 grunt.kat, 11|
poz.42 m3 36.099
-poz.47 m3 -51.543
RAZEM «15.444
50|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km  |m3
d.3|0108-08 Krotno$é = 9
poz.49 m3 -15.444
RAZEM -15.444
51 Koszty sktadowania ziemi m3
d.3|cena zakla-
dowa
poz.49 m3 -15.444
RAZEM -15.444
52|KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- stud,
d.3|18 0513-03 |pie o glebok. 3m
1 ' stug. 1.000
__|RAZEM 1.000
53|KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-|[0.5
d.3]18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. m)
Krotnosé = -1 stud.
1 0.5 1.000
]
stud.
RAZEM 1.000
54| KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1000 mm w gotowym wyko- stud,
d.3/18 0513-01 |pie o glebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych ¢ &r. 1000 mm w gotowym wykod[0.5
d.3|18 0513-02 |pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
stud,
-3 [0.5 -3.000
m]
stud. |
| |RAZEM -3.000
-5-



Klodzka 20 - kanalizacja sanitarna zewnetrzna KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
S6|KNR 2418  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o gr.nominalnej 150 mm m
d.3/0804-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- ikpl.
d.3{18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpigtosci elementy 4.0 m
' kpl. 2.000
RAZEM 2.000
S8/KNR-W 2-  |Demontaz konstrukcji podwieszen kablj energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3/18 0901-06 |cyjnych typu leikkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
: RAZEM 2.000
59|KNR-W 2- [Montaz konstrukcji podwieszer rurociagéw i kanaféw o rozpietosci ele-  |kpl,
d.3|18 0903-01 |mentu 4.0 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
60 KNR-W.2- |Demontaz konstrukgji podwieszer: rureciagow i kanatdw ¢ rozpietosci kpt.
d.:3/180903-06 |elementu4.0m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
61|KNR 2-01 | Pefne umocnienie pionowych $cian wykopéw hiniowych o gleb.do 3m ba- |m2
d.3]0323-02 fami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat Il-IV wraz z rozbiérkg
2.50*12.50*2 m2 62.500
2.50"5.30*2 m?2 26.500
RAZEM 89.000

Norma STD Wersja 4.15a Licencja; 4530 dia Zippel Edyta




Kiodzka 20 - kanalizacja sanitarna w budynku KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ; Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. \ Poszcz \ Razem
| 1 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
1|KNR 4-01 |Naciecie podioza betornowege przecinakiem im2 \
d.1:0804-06 :
[2.50+3.20+3.30+3.40]*0.50 m2 6.200
RAZEM 6.200
2/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowe] me
d.1|0804-07
poz.1 m2 6.200
RAZEM 6.200
3iKNR 4-01 |Wykopy nieumocniong o scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- | m3
d.1/0106-01 dynku z odrzuceniem na odi.do 3 m
[2.50+3.20+3.30+3.40]"0.50%0.48 m3 2.976
) RAZEM 2.976
4|KNR 2415 [Rurociagiz PCWo sr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn-|m
d.1/0228-04 kéw
[2.50+3.20+3.30+3.40] m 12.400
: RAZEM 12.400
5/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materialow sypkich o grub.10 em im2
d.1/0501-01
0.50*12.40 m2 6.200
RAZEM 6.200
6:KNR 2418 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.15 cm m2
d.1/0501-02
12.40%0.50 m?2 6.200
[0.50-0.16}*12.40 m2 4.218
) RAZEM 10.416
7\KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o &cianach pionowych wykenywane wewnatrz bu- |m3
d.1/0106-03 dynku - zasypanie ziemig z ukopdw
poz.3 m3 2.978
-3.14*0.08*0.08*12.40 m3 -0.249
i -p0z.5*0.10 m3 -0.620
-poz.6*0.15 m3 -1.562
RAZEM 0.545
8IKNR 4-01  |Uzupelnienie posadzki cermentowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym migjscu |m2
d.1/0803-02 z zatarciem na gladko
poz.1 m2 6.200
RAZEM 6.200
9|KNR 2-15 |Monta2 rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na Scianach z lgczeniem meto- [m
4.1]0205-04 d3 weiskows
4.40 m 4.400
RAZEM 4.400
10KNR 2-15 |Monta? czyszczakdw kanalizacyjnych 2 PCW o ér.zewn. 110 mm faczo- |szt.
d.1/0217-02 nych metodg weiskowsa
szt 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 4-01  [Przebicie otworéw w €cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt
d.1/0333-12 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|/KNR 4-01 |Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 cag. szt.
d.1]0323-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 4- |Demontaz ruraciagu zeliwnego kanalizacyjnege o sr. 50-100 mm - na m
d.7|02 0229-04 |$cianach budynku
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
14/ KNR-W 4- [Wymiana podejécia z rur z PVC o &r. 110 mm taczonych metoda weisko- imsc.
d.1102 021208 |wg :
3 msc. 3.000
i RAZEM 3.000
2 Instalacja wody zimnej ]
15/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych ¢ §r.nomin. 25 mm stalowe m |
d.2/0103-03 ocynkow.o polgcz.gwintow., na Sclanach w bud.mieszkalnych
12.80 m 12.800
1.30 m 1.300
RAZEM 14.100
16/KNR 2-15  {Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doplywowych do zawordw wy-|szt.
d.2{0107-03 plywowych, baterii, hydrantow,mieszaczy itp. o &r.nominalnej 25 mm
3 szt. 3.000;
i RAZEM | 3.000

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippel Edyta




Klodzka 20 - kanalizacja sanitarna w budynku  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez Razem
17|KNR 2-15  {Zawory odcinajaco spustowe siecl wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt
d.2/0112-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18{KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych |m
d.2{0110-61 (rurociag o §r.do 65 mm)
14.10 m 14.100
RAZEM 14.100
19/KNR 0-34  (1zolagja rurociggdw 5r.25mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2(0101-06 wymi gr.13 mm (J)
14.10 m 14.100
RAZEM 14.100
20/KNR 4-01  |Przebicie otworéw w écianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie ce- szt
d.2{0333-11 mentowo-wapiennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR 4-01  |Zamurowanie przebié w scianach z cegiet ¢ grub. ponad 1 ceg. szt
d.2|0323-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22{KNR 2-19 |Rury ochronne o &r.nom.50 mm m
d.2/0119-01
0.50*3 m ‘ 1.500;
| | [RAZEM | 1.500

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dia Zippet Edyta




