Zagorzanska 4-4a - kanalizacja sanitarma zewnetri8iAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
1 Kanalizacja sanitarna zewnegtrzna oraz wewnetrzna o
TIKNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 |m?
d.10217-04 na odkiad w gruncie kat.fI
65%1.7%0.8 m3 88.400
RAZEM 88.400
2|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggie lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gfe- im?3
d.1/0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
3.0".2*0.8 m3 2.880
RAZEM 2.880
3IKNR 4-01  |Wykopy o Scianach picnowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych  |m?
d.1|0104-02 fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l
1.5%1.5"3 m3 6.750
RAZEM 6.750
4|/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
¢.1/0501-02
68.6%0.5 m?2 34.300
RAZEM 34.300
5/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioZza z materiatéw sypkich o grubosct 25 cm m2
d.10501-04
68.6*0.5 m2 34.300
RAZEM 34.300
6|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczenych na wcisk o r. zewn. 160 mm im
d.1(18 0408-02
68.6 m 68.600
RAZEM 68.600
7|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach - m?
d.1{0320-0201 |kat.ll-IV; glebokosd do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
68.6*0.8*0.7 m3 38.418
RAZEM 38.416
8|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-11f [m3
d.1)0236-01 .
poz.7 m3 38.418
RAZEM 38.416
9/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m?
d.1(0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
68.6%1.0*0.8 m3 54,880
RAZEM 54.880
10|KNR 2.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. [-lll m3 :
d.1/0236-03
poz.9 m3 54.880
! RAZEM 54.880
11/KNR 2-18 [Studnie rewizyjne typu TEGRA 600. Konstrukcja studzienek niewtazo-  ikpl
d.1/0613-01 wych TEGRA 600 skiada sie z kinety z uszczelkami, rur karbowanych
oraz zwienczef. W zwigzku z lokalizacja
zwienczenie studzienki wykonaé w klasie D400 (rura karbowana + beto-
nowy pierscien odciazajacy + teleskopowy adapter do wilazdw + uszczel-
ka do rury teleskopowej + wtaz zeliwny 400T ) wg firmy Wavin
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|{KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wyko- stud.
d.170613-01 pie o gtebokosci 3 m
4 stud. 4.000
RAZEM ; 4.000
13|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko-([0.5
d.1|0613-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. mj
stud.
-10 [0.5 -10.000
m]
stuc.
RAZEM -10.000
14|KNR 2-15 |{Montaz rurociggow z PCW o 1. 110 mm na $cianach z tgczeniem meto- |m
d.1/0205-04 da wciskows,
20 m 20.000
RAZEM 20.000
15[KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej§é odplywowych z rur i ksztattek z nieplasty- szt.
¢.1|0208-05 fikowanego PCW o $r. 110 mm
12 szt 12.000
: RAZEM 12.000
16|KNR 2-15 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm {gczo- szt
d.1(0217-02 nych metoda weiskowsy
8 szt. 6.000
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Zagorzaniska 4-4a - kanalizacja sanitarna zewnetrlS$1AZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.000
17I{KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm na Scianach w budynkach !m
¢.1i15 0207-10 |mieszkalnych o polgczeniach kigjonych
3 m 3.000;
RAZEM 3.000
18|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt. !
d.1|0333-11 mentowo-wapierine]
12 szt . 12.0C0
iRAZEM 12.000
19|KNR 4-01 |Zamurowanie przebié w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt i
d.1/0323-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegfosé do 1 km  |m3
d.110108-06 grunt.kat. IIf
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
21/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowezymi - za kazdy nast. 1 km  |m3
d.1/0108-08
i30 m3 30.000
RAZEM 30.000
22 |kalk. wias- :Kosziy skladowania ziemi m3
d.i|na
analiza in-
dywidualna
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
23|KNR 2-19 |Rury ochronne o $r.nom. 200 mm-analogia m
d.1{0119-03
4 m 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 4-0511 \Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - doty  |m3
d.10122-06 gnilne {szambo)
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR 2-01 |Zasypywanie szamba m3
d.1/0320-0203-
analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 2-01 |Zageszozenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunfy spoiste kat. lil- [m3
d.1/0236-02 v
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 4-04 |Rozebranie piyty zelbeiowej zbiormnika bezodplywowego - szamba m3
d.1/0305-03-
analogia’
3 im3 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 4-04 |Rozebranie studni zelbetowych posrednich m3
d.10303-01-
analogia
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci im3
d.10212-01 do 15 em - posadzka
4*0.5°0.2 m3 £.400
RAZEM 0.400
30|KNR 401 |Uzupeinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym |m2
d.1|0803-02 migjscu z zatarciem na gfadko
poz.29 m2 £.400
RAZEM 0.400

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippel Edyta




Zagodrzariska 4-4a - instaldcja wodna

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia 'jm. | Poszcz | Razem
1 Instalacja wodociggowa
1|KNR 4-02 iDemontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o §r. 25-32 mm m
d.1|/0114-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
2/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociagowych o Sr.nom. 32 mm stalowe ocyn- |m !
d.110103-04 kow.o polacz.gwintow., na scianach w bud.mieszkainych
20 ' m 20.000
: {RAZEM 20.000
3/KNR 2415 |Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocyn- |m
d.1/0103-03 kow.o potgcz.gwintow., na §cianach w bud.mieszkalnych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR 2415 |Zawory odcinajaco spustowe sieci wodeciagowych o $r.nom. 32 mm szt.
d.1|0112-04
1 szt. 1.000
i RAZEM 1.000
5/KNR 2-15 (Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 25 mm szt.
d.1/0112-03
4 szt 4.000
RAZEM 4,000
6iKNR 2+15 |Dodatkowe naktady na wykonanie ebustronnych podejsc o $r. 32 mm do [kpl.
d.1{0108-04 wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.000
. RAZEM 1.000
7|KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych |m
d.1/0110-01 (rurociag o $r.do 65 mm)
poz.2+poz.3 m 28.000
: RAZEM 28.000
8|KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1|15 0128-01
poz.7 m 28.000
RAZEM 28.000
9/KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
¢.1/0101-15 wowymi gr.25 mm (P)
poz.7 m 28.000
RAZEM 28.000
10|KNR 4-01 |Przebicie otwordw w écianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt,
d.1/0333-11 mentowo-wapiennej :
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
11]KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt
d.1{0323-04
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.50 mm m
d.1|0119-01
analogia
15*0.3 m 4.500
RAZEM 4.500
13/KNR 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykaonanie podejsé doptywowych do zawordw wy-1szt.
d.1/0107-01 plywowych, baterii, hydranidw, mieszaczy itp. o $r.nominaingj 15 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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