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Rzut piwnic - przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociagowej

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie Jjest wykonane zgodnie z zawartq umowq, kompletne z punkty widzenia celu,

ktoremu ma stuzyé i moze zosiaé skierowane do real izacyi.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 1
>8-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
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L opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Obowigzujace przepisy prawne i nornty

- Wizja w terenie

-  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zabezpieczenie wody przed wtérnym
Zanieczyszczenien — zeszyt 1

- Zapewnienic odbioru $ciekéw oraz warunki techniczne przylaczenia do siect kanalizacji
sanitarnej z dn. 28.04.2010 wydane przez WPWiK Walbrzych

2. Przedmiot opracowania,

Opracowanie obejmuje  wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dia budynku mieszkalnego przy
ul. Sredniej 8 w Watbrzychu. Budynek mieszkalny jest trzykondygnacyiny, catkowicie
podpiwniczony. Obecnie $cieki bytowo-gospodarcze budynku odprowadzane sq do zbiornika

bezodptywowego.

3. Z ewnetrzng kanalizacia sanitarna.

Zakresem niniejszego opracowania objete sg kanaty kanalizacji sanitarne zbierajace

scieki sanitarne z istniejacego budynku mieszkalnego przy ul. Sredniej 8 w Walbrzychu
z odprowadzeniem powyzszych $ciekéw do istniejacego kolektora sanitarnego DN400 w ulicy
éredniej dz. nr 66/1. Scieki z-budynku beda odprowadzane poprzez nowoprojektowane praylacze
sanitarne DN160.

Kanalizacj¢ sanitarng zewnetrzng projektuje sie z rur PVC - U ¢ 160 x 4,7 klasy ,,.8”’. Rury
odpowiadaja normie PN-74/C-89200. Stosowane sa do budowy kanaléw o zaglebieniu do 4,5 m.
Producentem rur jest WAVIN METALPLAST - BUK (lub réwnowazny).

Studzienki kanalizacyjne na powyzsze] kanalizacji projektuje sie rowniez firmy WAVIN
Metalplast - Buk typu TEGRA 600. Studzienki TEGRA skiadaé si¢ beda z kinet PP, rury

trzonowej karbowanej PP o 600 mm 2 pierscieniem uszczelniajacymi oraz z wiazem zeliwnym

(typ wlazu w tabeli).
Biuro progektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 2
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 297 469
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| u
W ponizszej tabelce zestawiono typy studzienek kanalizacyjnych zastosowanych na

projektowanych przylaczach.

Nr studni Typ Kkinety J (1];?1) Typ wlazu

Sist istniejaca betonowa studnia

przeptywowa - 90° 160 B125
__ Typ1
Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje  sie przebudowe przewodéw poziomych i

ST

pionowych instalacii kanalizacii sanitarng] w piwnicy budynku z doprowadzeniem ich do
projektowanej studni ST. Projektuje sie wymiang pionéw kanalizacyjnych na poziomie piwnic, u
podstawy kazdego pionu nalezy zamontowag rewizje. Rewizje zamontowag rowniez na odcinku

poziomym w piwnicy tuz przed wyjsciem kanatu sanitarnego z budynku.

4. Ombwienie usytuowania i uklady wysokosciowego sieci,

4.1 Generalne zasady prowadzenia Kkanalow kanalizacji sanitarnej.

Przy prowadzeniu kanalow kierowano sie nastepujacymi odleglosciani minimalnymi

od istniejacego uzbrojenia:

- 1.5 m od gazociagu

- 1,5 m od wodociagu.

- 1,5-50mod budynkdw,

- 0.8 m od kabla elektrycznego,

- 0,5 m od kabla telekomunikacyjnego.

- Na odcinkach gdzie prowadzone begda roboty w wykopach ze skarpami, przy zblizeniach
do uzbrojenia podziemnego w/w odleglosci zwieksza si¢ w zaleznosei od glebokosci
posadowienia kanahu. Kanaly beda ukladane pod istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Minimalne przykrycie rur kanalizacyjnych wg. PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno wynosié

1,2 m w tej strefie klimatyczne;j.

Wszystkie rodzaje skrzyzowa ustalono W oparciu o nastepujace zatozenia:
- posadowienie wodociggu (s1r) - 1,80 m od terenu

- posadowienie gazociagu - 0,80+1,00 m od terenu

- posadowienie kabli podziemnych - 0,70 m od terenu

Minimalne spadki dna kanatow wynikaja z zastosowanych srednic oraz wystepujacych

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 3
58-302 watbrzych ul. Parkowa 2371, tel. 501 292 469
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predkoscei przeptywu sciekéw w tych kanatach i Wwynoszg odpowiednio:
KANALIZACIA SANITARNA
- dla @ 160 mm 1min = 0,6%

Predko$é przeptywu w kanatach nie bedzie przekraczaé V = 2 m/s,

5. Budowq przviacra kanalizacji Sanitarnej,

5.2 Wykonanie j obudowa wykopéw.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie 7 BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne

Wwymagania 1 badania przy odbiorze. Recznie wykonaé wykopy
w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, z uwagi na
mozliwos¢  jego  uszkodzenia oraz dla  zachowania warunkéw BHP, a takze
w migcjscach, gdzie praca koparkami bylaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopow
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownik 6w poszczegblnych rodzajow uzbrojenia. Urobek skfadaé

od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

3.3  Przygotowanie podloza pod kanaly.

Powierzchnia podloza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Wymagane jest
poprzeczne wyprofilowanie podloza na kat 90° - stanowiace fozysko nosne rury kanalizacyjne;.

Wymienione podloze i podsypke pod kanaly nalezy doktadnie ubié,

5.4 Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnvch,

Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto tury PVC kielichowe. Zlacza sa uszezelnjone
uszczelka gumowa. Dhuzsze odcinki rur migdzy studzienkami nalezy laczyé na powierzchni
terenu, a nastepnie opuszczaé na dno wykopu i uklada¢ na Przygotowanym podiozy w
odwodnionym wykopie. Ulozone prostoliniowo odeinki kanaléw wymagaja wykonania obsypki
ochronnej z piasku przynajmnicj na wysokosé 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagescic.
Montaz rur PVC i tacznikéw — na weisk. Gotowe kanaly powinny odpowiadag PN-92/B-10735

Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -Wymagania i badania przy odbiorze.

Biuro projektéw i ustug Tnwestycyjnych INSTAL STD 4
58-302 watbrzych ui. Parkowa 23/1, tel. 501 297 469
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5.5 Badanie szczelnosci kanalow.

Szczelnos¢ kanaléw bada si¢ na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastapié¢ ubytek wody (Sciek6w) w czasie trwania proby szczelnosei. Szczegoty badah
szczelnosei przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szezelnosci oraz odbisy
robot prowadzié pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznyimi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlang — Montazowych.

5.6 Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Po pozytywnej probie szczelnogci przylacza kanalizacji sanitarnej prowadzié zasypke
wykopow 1 jednoczesnie wykonywaé obsypke ochronng rur z piasku drobnego o gréb. 20 cm z
obu stron rury do wysokosci 20 ¢cm ponad wierzch rury z dokladnym jej zageszezeniem,
Obsypke, jak réwniez grunt z odkladu nalezy starannie zaggscié, Po uprzednim zbadaniu spadku
1 prostolinijnosci kanatu Warstwy poza obsypke ochronna oraz ponad nig do powierzchni tereny
lub wymagane; rzednej nalezy wykonaé z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej
powinno byé prowadzone szczegOlnie ostroznic z uwagi na krucho$¢ materiahy, Warstwa
ochronna powinna byé starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubosé ubijanej warstwy
gruntu nie powinna przekraczaé 1/3 srednicy rury. Piasek drobny zagescié srednio do wskaznika
85 + 95 % weg. Proktora i moduhu odksztalcenia Bz = 8 MPa. Przed ptzystapieniem do zasypania
wykopu, nalezy dokonaé¢ kontroli wskaznika zageszczenia obsypki przez uprawniong jednostke

stuzby geotechnicznej. Grunt rodzimy przy zasypywaniu réwnies doktadnie ubi¢

6. Instalacji kanalizacji sanitarnej,

Obecnie obickt przy ul. Sredm'ej 8 posiada jedno wyjscie  kanalizacji sanitarnej
z budynku, z wlaczeniem do bezodp{ywowego zbiornika. W zwiazku z wykonywaniem nowego
przylacza kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ przebudowe istniejacej instalacji na poziomie
piwnic. Przewody wewnetrzne wykonaé z rur i ksztaltek PCV-U — o polaczeniach kielichowych
Z uszczelnieniem gumowym. Przewody poziome prowadzi¢ pod posadzka na podsypce
piaskowej o grubosci min. 20cm a nastgpnic nalezy wiaczyé je do projektowanej studni
kanalizacyjnej ST. Projektuje sig wymiang piondw kanalizacyinych na poziomie piwnic,

u podstawy kazdego pionu nalezy zamontowag rewizje.

7. Instalacia wody Zimnej.

Obecnie budynek przy ul. Sredniej 8 zasilany jest w wodg z istniejacego przytacza DN20

w ul. gredniej. Zestaw wodomierzowy znajduje si¢ w piwnicach budynku. Istniejace przewody

Biuro progektéw 1 ustug inwestycyjnych INSTAL STD 5
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
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prowadzone sq pod stropem, bez izolacji termicznej. Projektuje Si¢ wymiénq instalacji wody
w piwnicach budynkéw wraz z montazem nowego zestawn wodomierzowego w sklad, ktérego
wchodza: wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej JS 2.5 DN25 firmy PoWoGaz S.A (lub
rébwnowazny), zawér antyskazeniowy typu EA DN32 firmy Danfoss (lub rownowazny), filr
siatkowy DN32 oraz trzy zawory odcinajace DN32. Istniejacy instalacje na poziomie piwnic
budynku nalezy odcigé i zdemontowac, Nowoprojcktowang, instalaci¢ przed wodomierzem
nalezy wpiaé w istniejacy instalacje wody dn 32. Instalacje nalezy wykonaé¢ z rur stalowych
ocynkowanych gwintowanych, Przewody rozprowadzajace wode zimna prowadzi¢ ze spadkiem
zapewniajgcym mozliwoéé odwodnienia instalacji oraz mozliwodci odpowietrzenia instalacji
przez najwyzej polozone punkty czerpalne. W obrgbie zimnej wody nalezy zastosowag¢ otuliny
firmy Thermaflax typu Thermaflax FRZ (lub rownowazng) o grubosci 13 mm. Przewody
prowadzi¢ pod stropem piwnic. Przewody na $cianach mocowac za pomoca hakéw lub

uchwytéw rozmieszezonych w odleglosci 1,5 mb.

Préba cisnieniowa

Wykonang  instalacje wodng nalezy napehié wodg  wodociagowa, dokladnie
odpowietrzajac urzadzenia. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg calej instalacji,
Zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniy
szczelnodci  instalacji nalezy  przeprowadzi¢ probe  cidnieniowa  na cisnienie
0.9 MPa instalacja nie powinna wykazaé przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo —
regulacyjnej i polaczeniach. Instalacje nalezy uznaé¢ za szezelna, jezeli manometr
w ciagu 20 minut nie wykaze spadku cisnienia. Badanie szezelnogei powinno by¢ wykonane

przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed robotami malarskimj i wykonaniem izolacji ciepine;.

Uwagi koncowe.

Calosé robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowiaznjacymi przepisami:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

® Dopuszcza si¢ instalowanic urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

®  W/w opracowanic nie Wymaga opracowania informacji BIQOZ,

e Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie  z ,,  Warunkami technicznymi  wykonania
i odbioru robat budowlano — montazowych” ¢z, I, Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz 7 zaleceniami wytycznymi (DTR) producenta urzadzen.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 6
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
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* Roboty ziemne prowadzi¢ od migjsc najnizszych pod gére, by ulatwié splyw waod
gruntowych w wykopach. Ziemie z wykopéw nalezy sktadowaé na brzegu, a po
zakonczeniu robot powyisza ziemia zostanie ponownie wbudowana w  wykop,
a pozostata ilos¢ ziemi zostanie rozplantowana. W miejscach skrzyzowan przylacza
kanalizacji sanitarnej =z istniejacym  uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy

wykonywaé recznie.

Opracowat:

Biuro progektéw i_ustug inwestycyjnych INSTAL STD 7
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
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1. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 ).
3. Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 20031, W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )
2. Zakres robét.
Inwestycja obejmuje swym zakresem:
»roboty rozbidrkowe nawierzchni drogi ul. Sredniej,
» roboty ziemne,
» ulozenie przylgcza kanalizacji sanitarnej 160x4,7 PVC-U wraz z posadowieniem
studzienki o s§r. 600mm z tworzywa sztucznego,
> zasypanie wykopow,
» odtworzenie nawierzchnj drogi,
> uporzgdkowanie terenu rob6t budowlanych
3. Wykaz istnicjacych obiektow budowlanych
Istniejace obickty budowlane:
* droga gminna — ul. Srednia, dz. nr 66/1,
% kanalizacja sanitarna — wpiecie do istniejgcej studzienki,
¢ kanalizacja deszczowa,
“ sie¢ wodociagowa,
% sied gazowa,
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
é;mwﬁmmwwmmemgMMqmh&@ﬁ@mwkmﬁ@bmg
% wspdlpraca pracownikéw z ciezkim sprzgtem drogowym jak: koparki, dzwigi i $rodki
transportu, pily, ubijaki, réwniarki, walce itp.
** natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi),
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajaeych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich
wystgpienia.
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia tudzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemia lub upadkowi z wysokosci:
® “Whnwwwﬁewyhmdwﬁnm“wdu)ﬂmohﬁdOﬁ&ni@dmhﬂdodZﬁ&ndolQSmo
scianach pionowych,
 roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprz¢tu budowlanego oraz srodkéw transportu
niezbednego do przemieszezania znacznych ilodei materialow, wykonywane przy uzyciu
dzwigow,
* roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii komunikacyjnych, na terenie drog
publicznych po ktérych odbywa sie ruch pojazdow istnieje niebezpieczenstwo wypadku z
udziatem robotnikéw lub uczestnikow ruchu.
Zagrozenia wystepujgcowe przy wykonywaniu robét ziemnych i rozbiérkowych to przede
wszystkim :

Biuro projektdw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
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- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpicczenia $cian wykopu
przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
W czasie wykonywania rob6t micjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy
ostrzegawecze. W czasic wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla oséh
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas
zmroku I w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych Przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych;
- pochwycenie koficzyny gornej tub kofiezyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napgdu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej 1yzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy
miebezpiecznej),
6. Zagospodarowanie placu budowy.
&gmmmhmmeﬂmmmbmbwy“Wtheﬁgmmﬂnmmmmﬁmnm$&bwbwhmmhCo
najmniej w zakresie;
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
lﬁWﬂmmdeMgwqﬁﬁpmq%demﬂwh
¢) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody
d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
¢) urzadzenia pomieszezen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia natural nego 1 sztucznego,
g) wrzgdzenia skladowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien byé w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznic
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢, co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokosé
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, dwukierunkowego
1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosé drog komunikacyjnych na
placu budowy b robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym  stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materialow, sprzgtu lub innych przedmiotéw.
Dmgkmmmmmﬁmdhm@i@wﬁmmkqum&ﬂmqpohﬁﬂmmmmmkﬂ@mwmgo
przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawcezymi lub znakami
zakazu.,
Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze  sieci trakcyjnej lub  $ciany obiekty
budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw Iub Wyrobow
jest dopuszezalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Biuro projektdw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktasu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych. ' E -
7.1. Sposéb prowadzenia instruktazn
Instruktaz wstepny — przed przystapieniem do robdt — obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobéw przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujacy BHP na stanowisku pracy.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé:
- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju robaot,
- zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,
- podanie do wiadomoscei rodzajow prac i miejsc o szezegdlnym zagrozeniu,
- poinformowanie kazdego pracownika, jakie srodki ochrony osobistej powinien posiadag,
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP,
Oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnoscei za naruszenie zasad BHP
Instruktaze nalezy prowadzié w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 0gdlnych
przepisow bezpicczenstwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporzgdzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawic bhp przy wvkonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych Dz .U Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
7.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
W zaleznodei od rodzaju wystgpienia zagrozenia nalezy niezwlocznie powiadomié:
> pogotowie ratunkowe 999,

> straz pozarng 998,
=> policje 997,
= telefon alarmowy 112 ( tel. komdrkowy )

7.3. Ogolne wymagania na wypadek ZagroZenia:

W razie powstania zagrozen do czasu usuniecia tych zagrozen nalezy:

edopuscié do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikdw niezbednych do usuniecia

awarli, zapewniajac im odpowiednie do tych prac srodki ochrony indywidualnej,
eograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

epracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbednych do usunigeia awarii zakazac

wstepu do miejse zagrozonych,

Pracodawca powinien:

» przedsiewzia¢ odpowiednie srodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach, mozliwosei zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow, stosownie do
rodzaju prowadzonej dziatalnosci 1 wielkoscei przedsiebiorstwa,

e zapewni¢ niezbedny kontakt z zewnetrznymi zespotami  Swiadezgcymi  ustugi, w
szezegolnosei w odniesieniu do zagadnien pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
pogotowia ratunkowego, czynnosci ratowniczych i zwalczania pozarow,

e jak najszybciej poinformowaé wszystkich pracownikow o potencjalnych istniejacych
zagrozeniach I przedsiewziaé srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

e przedsiewziaé odpowiednie dziatania i dostarczy¢ instrukeje umozliwiajgee pracownikom,
w wypadku wystapienia powaznych i nie nadajacych si¢ unikna¢ zagrozen, zaprzestanie
pracy 1 opuszczenie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne micjsce,

ew poza wyjatkowymi wypadkami, wiasciwie umotywowanymi , powstrzymaé si¢ od
wezwania do wznowienia pracy przez pracownikéw , Jezeli istnieje jeszeze powazne i
potencjalne niebezpieczenstwo,

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 2371, tel. 501 292 469
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Pracodawca powinien zapewnié, aby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wystgpienia

powaznych i bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i bezpieczenstwa

innychoséb,ufwwpadkachkxakukon&mﬂlznadzongacaosobqpodqhnowaé

odpowiednie dziatania , zgodnie z ich wiedza i stosowaé wszystkie $rodki techniczne,

bedace w ich dyspozycji celem uniknigcia konsekwencji ze strony istniejacych zagrozen.

Dziafania pracownikow nie powinny ich stawia¢ w niekorzystnej sytuacii, jezeli postepowali

oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich obowiazkow.

7.4. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej

zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Przed dopuszezeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ w $rodki

ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, a takze

poinformowa¢ go o sposobach postugiwania sic tymi srodkami. Do srodkéw ochrony

indywidualnej zalicza sig odziez ochronna raz $rodki ochrony konczyn dolnych i goérnych,

glowy, twarzy, oczu, ukladu oddechowego, stuchu, sprzet chroniacy przed upadkiem oraz

srodki izolujace caty organizm. Dostarczane pracownikom do stosowania $rodki ochrony

indywidualnej powinny:

- by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowadé same z siebic
zwickszonego zagrozenia,

— uwzglednia¢ warunki istniejace w danym miejscu pracy

~ uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

—  by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezbednych regulacji

Nie dopuszcza sie, aby pracownicy uzywali whasnych $rodkéw ochrony indywidualne;.

8. Srodki techniczne zapobiegajsce zagrozeniom:

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

- do prac dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych stosowne uprawnienia stanowiskowe

oraz przeszkolonych pod wzgledem BHP,

- zabezpieczy¢ teren robdt przez oznakowanie i wygrodzenie ( tablice ostrzegawcze o

wykopach, tasmy, o$wietlone bariery zabezpieczajace),

- uzywac¢ wylacznie w pelni sprawnych maszyn i urzadzen oraz $rodkow transportu

(sprawnos¢ maszyn kontrolowaé codziennie przed przystapieniem do robot),

- sktadowa¢ materialy zgodnie z instrukcjami producentow, w miejscach z ograniczonym

dostepem o0s6b nicuprawnionych,

- zapewni¢ bezpieczny transport wewnetizny i roztadunek ciezkich elemeniéw,

- w przypadku prowadzenia rob6t w miejscach istniejacych sieci podziemnych roboty ziemne

prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem administratoréw  sieci ( zgodnie =z

uzgodnieniami branzowymi),

- uzywaé srodkdw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki,

buty, kaski, pasy itp.),

- zapewni¢ na budowie srodki tgeznosei telefonicznej, sprzetu przeciw pozarowego oraz

apteczki pierwszej pomocy,

- wygrodzi¢ teren prac, ustawic tablice ostrzegawcze o wykopach,

- przygotowa¢ mostki 1 ktadki pozwalajace na dojscie i dojazd do posesji.,

9. Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikdw,

- aktualne $wiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadzor nad pracownikami przez imienne wyznaczona osobe, posiadajacg odpowiednie

przygotowanie i do$wiadczenie,

- zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosei od warunkow zawartych w uzgodnieniach,
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- praca z asekuracjg innego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podezas przenoszenia cigzkich urzadzen lub materiatow, nalezy zapewnié takg liczbe tudzi,
aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczal 50 kg,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.
10. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgeym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczegllnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ trase przebiegu przylacza kanalizacji
saniatrnej, posadowienia studzienki sanitarnej a takze zapoznaé z nimj osoby wykonujace
powyzsze roboty. Srodki fransportu, maszyny 1 urzgdzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podezas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr | 18, poz.1263) oraz
instrukcjg DTR.
W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegaé zasad BHP przedstawionych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz U Nr 47 poz.401 z 2003r.
11. Ustalenia kencowe
Plan BIOZ poza elementami wiw powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorecznym podpisem, ustalefi w nim zawartych do konkretnych oséb, w zaleznosci od
ich przygotowania zawodowego ( wyksztalcenia, uprawnienia zawodowe, sprawnogé
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan BIOZ nie moze zawieraé ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami, a w
sz¢zeglnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
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