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M
D.

ECYZJA NR ..M. 12010

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 38 w zwigzku z art. 82 ust. 12 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z
pdin. zm.) craz na podstawie art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kedeks
postegpowania administracyjnego (tekst jedn, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzn. zm.,
z pbn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 20 stycznia 2010 1.,

zatwierdzam projekt budowfany i udzielam pozwolenia na wykKonanie robét
budowlanych

dla: Miejskiego Zarzadu Budynkéw Sp. z 0.0. -
z sledzibg przy ul. Gen. Wk Andersa 48, 58-304 Walbrzych,

na: wykonanie przewodéw wentylacyjno-spalinowych w budynku przy ul. 1 Maja 82
w Watbrzychu (dz. nr 57/1, obr. Sobiecin nr 28},

wedtug projekiu budowlanego opracowanege przez:

s Panig mgr inz. Mirostawe Szewc - specj. instalacyjna, upr. nr 671/01/DUW, w zakr. sieci
instalacji i urzgdzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
zadw. nr DOS/IS/1467/04;

+ Pana mgr inz. Begdana Jankowskiege ~ spedj. konstrukcyjno-budowlana, upr. nr NBGP.V
-7342/3/96/98, zasw. nr DOS/BO/1673/01:

z zachowaniem nastgpujgcych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust 1 oraz art. 42 ust
21 3 ustawy - Prawo budowlane:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robst budowlanych;
a) roboty wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym projektsm budowlanym, stanowiacym
integraing cze&¢ niniejszej decyzji,
b) speini¢ wymogi instytucii uzgadniajacych i opiniujacych,
¢} przestrzegac interesu stron i 0sdb trzecich, warunkow bhpip.poz.,
d) uporzadkowaé teren po zakoificzeniu robdt,

2. 8zczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
a) ustanowié kierownika robét budowlanych (art. 42 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane),
b) bezzwiocznie zawiadomi¢ Organ nadzoru budowlanego o zmianie kierownika robét
budowianych, podajac od kiedy nastapita zmiana, dofaczajgc oswiadczenie o
przejgciu obowigzkéw przez nowg osobe.

3. Kierownik robét budowlanych jest obowigzany prowadzié dziennik budowy.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowliane,
obejmuje dz. nr 57/1, obr. Sobigcin nr 28 .

Na mocy art. 37 ust. 1 - cyt, wyzej ustawy Prawo budowlane, niniejsza decyzja wygasa jezeli
budowa nie zostata rozpoczeta przed uplywem 3 lat od dnia, w ktorym decyzja ta stata sie
ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas dhuzszy niz 3 lata.




UZASADNIENIE

7 uwagi na o, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catoéci zadanie Whnioskodawcy,
w oparciu o przepisy art. 107 §4 Kodeksu postepowania adminisiracyjnego odstepuje sig od

iel uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom odwolanie do Wojewody Doinoslaskiego we
Wroctawiu za moim poérednictwem, W terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

7al Nr 1 - Projekt pudowlany na wykonanie przewodow wentylacyjno—spalinowych w budynku przy
ul. 1 Maja 82 W Watbrzychu

Qtrzymuia; .
4 Inwestor + zak Nr 1.
2 Grnina Watbrzych
Pl. Magistracki 1, 58-300 Watbrzych.
a, 7AB —afa. + zat, NF 1.
Do wiadomoscl:
1. Powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego
Al Wyzwolenia 22, 58-300 Watorzych + zakh. Nr i.

PK/DI01.02.2010

Pouczenie:

1. Inwestor jest zobowigzany zawiadomic ©
pozwolenia na pudowe, wiasciwy organ nadzoru budowlansge 0
realizacji budowy 2 prajektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem,
1) odwiadczenie kietownika budowy, stwierdzajace pizyjecie ohowigzku kierowania budowa, 8

mowa w art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowiane,

zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych, fa kiore jest wyrnagané
raz projektania sprawlljgcego nadzor nad 2{0GN0SCIZ
dotaczajqc na pismie:

{akze zadwiadszenle, o Kidrym




1 Maja 82 - wenlyiacja {M.Szewc)aktual.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

d.1/2614-01

|i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

-2

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippet Edyta

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia  jm. | Poszcz | Razem
1-go Maja 82 - wentylacaj- M Szewc /Wl kw 2010/ inwest .. o e R
1] IFundament oraz kominy zew. went. . ..o g o )
11KNR 4-01  |Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i glgbok.do 1.5 mw grkat. iV im? i
d.110103-03 ; = ,
i |< pod fundament komina > < 6,7,8>1.0070.6070.90 Ims 0:5401
: |« 21, 22>0.8070.6070.90 m3 0.432]
; ; ! 'RAZEM _ ° 0.972
ZIKNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym | uz. publicznejz  |m? | !
d.1:02 110101 |transportem | ukiadaniem recznym na podtozu gruntowym ; ‘
‘analogia i } !
i<podkiad pod stopy>0.75"0.40"0.10 |m? ! 0.030i
! 10.60%0.40*0.10 m® 0.024!
; 2 ; 'RAZEM 0.054
I'KNR-W 2-  |Klamry wiazowe typowe szt |
d.1l021219-04 - ‘ :
-analogia | i ! |
1 1< montaz pretow stal nr1>8 szt | 9.000!
| @ 'RAZEM | 9.000
#IKNR-W 2- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3 ?
d.1,02 0204-01 ;
i<pod komnr 6, 7., 8>0.85"0.35*0.50 m3 5 0.114,
! < pod kom nr 21, 22>0.5070.3570.50 im3 0.088!
s ‘RAZEM | 0.202
SIKNR-AW 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementaw budynkéw i sudowli - prety 't ! :
d.1,02 0259-02 |zebrowane i 5
: |< prety fi 16 - nr 2, nr 3> 0.59%1.58"4/1 000 it 0.004
'0.54*1.58*4/1000 t i 0.003
; | ! IRAZEM 0.007
6 KNR-W 2- Fundamenty z ploczkew betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m? 1
d.1{02 010105 ‘ ‘.
.analogia | ! ;
: -<cokdt nad stopg, fund=>0.85%0.310*0.40 im3 0.081;
10.50*C.310%0.40 md 0.082/
. ! :RAZEM ; 0,143
TIKNR-W 2- |zolacie przeciwwilgociowe dwiemg warstwami papy na lepiku na goraco im? :
d.1:02 0604-01 faw fundamentowych murgwanych z wyréwnaniem zaprawg : |
: 0.65"0.31 m? 0.202
:0.50*0.31 m? ‘ 0.155.
; ; 'RAZEM 0.357
B KNR 4-01 | Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtosé m?
4110105-03  jdo 3 m | ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV j ;
‘poz.1 m3 0.972
j«p(‘_)z_z :m?3 -0.054
-poz.4 m3 -0.202
i ‘ ‘RAZEM 0.716
GKNR-W 2- iWentylacyjne xanaly z pustakow betonowych - m '
d.1:02 0128-07
‘analogia
< pustaki Schiedel 3x12/17- przew 6,7 , 8> . ‘
111.75+1.25 m 13.000°
'< pustaki Schiedel 2x12/17- przew 21,22> ! ,
10.30+11.75+1.25 m_ ! 13.300
! 1 i 'RAZEM_______ 26.300
10[KNR-W 2- ‘Kiamry wiazowe typowe - prety mocujace kamin Iszt.
d.1.02 121904 ! i
janalogia ¢ ' ‘
'< montaz pretéw stal nr 7 >4*2*2<kom> iszt. 16.000;
‘ i IRAZEM 16.000
T1|KNR-W 2-  Narozniki z katownika 50x50x5 mm - 'm ‘
d.1021217-02 | 1
i < nr 4> 12.40°2*2*2<kom> 'm 99.200'
: i i 'RAZEM | 99.200
T2]KNRW 2- |Obramienia z plaskownika - 40x5 mm m 1
d.1:02 1217-03 % ‘.
‘analogia | ! '
‘< nr 8 >0.36*274 im 2.880
lenr 6 »0.524*2*4 m 4.192;
‘o nr 5 > 0.250°2°4%2 m 4,000]
‘ ! ‘RAZEM 11.072
131KNR 0-23 Docieplenie Scian z gazobetonu ptytami styropianowymi - gr 10 cm sys- im? f
tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgoych wraz z przyg. podiozal




1 Maja 82 - wentylacja (M.Szewcakiual.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa : Opis | wyliczenia I jm. | Poszez Razem
: 1[0.35+0.52+0.35]*13.00 m?2 _ 15.860i
110.35+0.36+0.35]*13.30 im2 i 14.098;
‘ i ; 'RAZEM 29.958
14 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - ‘m2 f
d.1:2611-02 |jednokrotne gruntowanie emuisjg ATLAS UNI-GRUNT :
: < komin - 8, 7, 8, 1 21, 22> |
ipoz.13 im2 ; 29,958
; ' 'RAZEM | 29.958
15|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - m?
d.1/02 1510-11 |betonu bez gruntowania |
| {< komin> poz.14 m2 29.958
| \ [RAZEM 29,958
16fKNR-W 2. Ruszfowania ramawe przyscienne RR - 1/30 wys. do 16 m | m2 ;
4.1/02 1609-02 | ‘ :
: 12.50*13.0"2 im2 65.000!
: : ’ ‘RAZEM 65.000
17 [Czas pracy rusztowar grupy 1 f
a.1 O S ;
"2l T ROBOTY TOWARZYSZACE o )
18 KNR 4-01 iWykucie z mury kratek wentylacyinych, drzwiczek szl
d.2/0354-12 ! ‘ '
; j<M- 3, 6>2+2 iszt. | 4,000
! ‘. ; 'RAZEM 4.000
19 KNR 4-01 iZamurowanie przebic w §cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceq. szt |
d.2'0323-04 1 :
; szt 2.000:
: ‘RAZEM 2.000
20'KNR 4-01 ;Przebicie otwordw w stropie ceramicznym ‘szt.
d.210333-21 : ;
i<dla przewoddw wentylacyjnych>1+1+2 ‘szt 4.000,
: ; ‘ '‘RAZEM 4000
21|KNR-W 4- "Wycigcie otwordw dla komina w stropie migdzypietrowym imsc.
d.2;01 0427-04 | f ‘
i .<dla pozostatych przewoddw wentylacyjnych>4+9+13 msc. 26.0001
: ; ‘RAZEM 26.000
22 KNR-W 4- Wyclecie otwordw dia komina w stropie strychowym 'msc.
d.2:01 042703 ‘
13 'msc. 13.000.
i ‘RAZEM 13.000
23KNR-W 4- Wycigcie otworaw dla kemina w dachu drewnianym ‘msc.
d.2'01 0427-05
B2 ‘msc. 8.000
‘ ; iRAZEM | 8.000
54 KNRW 4. Wymiana drewnianych belek stropowych - wyrnian m :
d.2'01 0412-01 :
analogia | .
1,60%2*2 im £.400!
f | ‘RAZEM 6.400
55 KNR 4-01  Uzupehienie podsufitki z piyt 0SB o grub.25 mm ‘m2 ‘
d.2/0410-02 :
‘analogia :
i I[4,40%2]+[1.00*2] mz_ 4,800,
; ! : :RAZEM 4.800
26 KNR 4-01  Wymiana $lepego puiapu z wymiana fat z desek o gruk.25 mm m? '
d4.2;0409-03 | ‘ |
: i4.80 m2 4.800
i ! i IRAZEM ! 4.800
ZTiKNR-W 2. |Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe Z welny minerainej poziome z ptyt m2 ; ‘
G.2'02 0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa | ! ‘
1 14.80 m2 | 4.800]
: 'RAZEM ' 4.800
28]KNR-W 4- Wymiana slementow &lepych podiég z desek niestruganych o grub. 25 .m2 ‘
d.2:01 0415-03 jmm 1
! 14.80 ‘m2 B 4.800:
: ;RAZEM ' 4.800
29]KNR-W 4- |Uzupefienie posadzki cementowej 0 pow. 1,0-5.0 m2 w jednym miejscu im2 |
4.2/01 0803-02 |z zatarciem na gladko } :t
: 0.60*0.40"2 m? ; 0.480;
‘RAZEM 0.480

Nerma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dia Zippel Edyta
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L TETT

1T

Lp. | Podstawa 3 Opis | wyliczenia boj.m. ! Poszcz Razem
30iKNR-W 4- {Uzupelnienie tynkow wewn. kat Il z zaprawy cem.-wap. na strepach M2
d.2!01 0711-14 | plaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na ! i
| ipodtozu z cegly, pustakéw ceramicznych o pow. do 2 mZ w 1 mieiscu ;
‘ 10.60*0.40%2 im2 0.480
: : ,RAZEM 0.480
3TIKNR-W 4- | Uzupetnienie w podiogach piyt OSB gr 16 mm im2 | ;
d.2/01 0415-03 | | i !
‘analogia | : ! |
1 110.60*1.2072]+(0.60"1.40]'2 Im2 | 3.120.
: ? |RAZEM 3.120
32'KNR-W 4- |Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na Zaprawie szt 5
d.2/01 033508 icementowo-wapiennej | ‘_
; < dla przewodéw wentylacyjnych- M- 2, 3, 9, 11, 12, we>6 szt | 6.000i
{ | ! |RAZEM 6.000
33]KNR-W 4- [Przebicie otworow w &cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie Iszt. !
d.2;01 0335-10 {cementowo-wapiennej i | i
! < dla przewodow wentylacyjnych- M-1, 9>2 szt | 2.000
| 1 RAZEM | 2.000
T4 KNRAW 8- | Przebicie atwordw w scianach z cegiet 0 grubosci 2 ceg.na zaprawie ce- szt | i
d.2i01 0335-11 mentowo-wapiennej :
|« dla wenylacji nawiewnej- M-1,3,6,57,829°1 iszt, . 13.000!
i - 'RAZEM _ | 13.000
35]KNR-W 4- | Przemurowanie przewsdow kominowych - wykucie otworow szt |
d.2:01 031003 ! 1
! < M-1,2.456, 7,8,9,10,11,>10 iszt, ! 10.000]
; : ! IRAZEM 10.000
36 KNR-W 4- IObsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet - nawiewne szt
d.2ip1 032402 | i '
i<kratki wentylacyjne o pow 200cm?2 >3+5+14+6 |5zt 15.000]
; ; IRAZEM 15.000
37 KNR-W 4- [Obsadzenie kraiek wantylacyjnych w cianach z cegiet szt
d.2i01 0324-02 | :
| .<kratki wentylacyjne >3+8+5+3 szt | 19.000;
, : ! RAZEM . 19.000
38 KNRW 4- |Wstawienie uzupetnief 2 desek o pow. do 2.0 dm2 w plaszczyznach ele- [szt. ‘
d.2/01 0913-03 mentow stolarki
:analogia :
iewstawienie kratek wentylacyinych w drzwiach>6+2+3+4 iszt. 15.000
: . {RAZEM 15.000
3 |PRZEWODY wentylacyineldymowe_ .. . - oo o e - _
39/KNR 2415/ Rury wentylacyjne SPIRO o $r. zewn. 180 mm o pot. zgrzewanych na m
d.3:GEBERIT '§cianach budynkéw ‘
0303-04
analogia
l<przewody nr 23, 24, 19, 12, 17,18, 20, 8B, 13, 16, 15, 8A, 14,10, 11>
:[0.50+0.80+0.601"2 m 3.800!
:0.50+0.50+9.60 m 10.600
0.50+6.60 m 7.100°
10.40+0.50+6.60 im 7.500:
10.50+6.60 m 7.100:
10.50+3.60 ‘m . 4.100:
:0.50+3.60 im : 4.100!
10.50+3.60 mo 4.100|
10.60+0.50+3.60 ‘m 4,700
10.50+3.60 Im 4100/
1.20 A 1.200]
(1.20 m i 1.200°
.20 im i 1.200!
i1.60+1.20 ‘m ; 2.800;
; 1 'RAZEM 63,600
40, 'Wifady zaroodporne dn 150 mm im |
d.3 kalk. whas- | : 1
Ina '1 | |
! l<D-1,2,3,4,55,7,8,915.10"9 am i 135.900]
; i 'RAZEM___°~  135.900
41 [Widady zaroodpome dn 200 mm /m |
d.3/kalk, wlas- | : i
na , :
‘ i<Du - 1,2715.10"2 m 30.200
i ‘ IRAZEM 30.200

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippel Edyta
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CEE T

1T

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ' jm, | Poszez Razem
42 KNR-W 2- }Anemostaty kolowe typ D ¢ sr.do 160 mm ‘szt |
63117 0140-01 |
ianalogia |
; 1545 jszt. | 20.000
! . : IRAZEM | 20.000
—a[ _____ |ROBOTY IZOLACYJNE i OBUDOWY ZPLYT GIPS-KARTON _ — ]
43]KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grub.40-50 mm rmatami 2 wetny minetalngj i m?
d.4:16 0308-02 |waty szklangj rurociagdw o ér.zew.60-191 rm :
ianalogia | : :
; i< przewody fi 160>63.6070.50 im2z i 31.8001
‘ i ‘ IRAZEM 31.800
44 KNR AT-12 |Obudowa azybow instalacyjnych z piyt gipsowo - kartonowych NIDA  imZ i
d.410301-01 'Ogien bez konsteukcji noénej - system NIDA Szacht 25/2 ¢ odpornosci |
; |ogniowej F 0,5 /Et 30 ; :
| <we>(0.30+0.30+0.30)°0.50 im2 0.450!
<kl sch>[0.30+0.30+0.50+0.50]*0.50 Im2 , 0.8001
j<M-1>[0.30+0.60]"0.50 m2 ! 0.450]
i<M-2>10.30+0.30]"0.50 jm?2 | 0.300j
| <-32]0.30+0.30+0.30]*2.50 mz | 2.250}
|<k|. sch>[0.30+0.30+0.30]"2.85 e ; 2.655:
|<M-6>[0.30+0.30+0.30]"0.50 im2 (.450!
|<M—?>[0.30+0.30]"’0.50 Im2 : 0.300|
3‘<M—8>{O.30+0.30]*2.90+[0.30+0.30]*0.50 jm2 2.040;
| <\-0>[0,30+0,30+0.30]"5.50 jm?2 4.950;
!<M-1 O>[0.30+0.30+0‘30]*5.‘10 'm2 4.590!
'1[0.60+0.30]*2.90+{0.30+0.60]*0.50 im2 3.060!
<kl sch>[0.30+0‘30+0.30]*2.90 :m2 2,610
<h-11>[0.30+0.30+0.30]*1.60 m2 1.440!
1[0.30+{}.60+0.30}*0.50+[O.30+0.60]*2.90+{O.30+0.30]*0.50 m2 | 3.510/
;<IVI-12>[0.30+0.30]*2.90+{0.30+0.30]*0.50 m2 ' 2.040,
I<kl. sch>[0.30+0.60+0.30}*2.80 ‘m2 3.480:
|<strych>[0.30+1.20+0.30]*2.80 m2 5.220
‘ i 'RAZEM 40.595
45 KNR AT-02 :Przyklejenie narozmikGw ochronnych na narozach scianek dziatowych z m !
d.4;2057-01 |plyt gipsowych ORTH ‘
164.50 m . 64500
: ; ! RAZEM 64.500
A6 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farhami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - im2
d.4:1505-07 'suchych tynkow z gruntowaniem ‘
140.595 m2 40.595;
: } IRAZEM 40.595
17'KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - ;M2 :
d.4i2611-02  jjednokrotne gruntowanie emulsia ATLAS UNI-GRUNT ’ !
. '40.595 im2 40.595!
; ‘. i IRAZEM 40.595
— 5 TPrzepiecie plecow I KOOW GO, L ot g T
48 KNR 4-01 |Odtaczenie | przylaczenie piecow i trzonéw kuchennych - rura piecowa, Kl
d.511010-14 :kolano, rozeta maskujaca (przewody DZ,D4,D7,D8,D9,D10,D11) :
‘analogia 'Wyszozegdinienie robot:
' /1. Ostrozne wyjecie zniszczonego elementu. |
i2. Dopasowanie | obsadzenie nowego elementu z wykonaniem niezbed~ ‘ .
triych robot pomoeniczych | : i
17 ikpl. i 7.000,
‘ i {RAZEM ‘ 7.000
491KNR 4-02 ‘Ddtaczenie | przytaczenie Kotta c.0, (przewody D1 .D3,D6} kpl. i
d.50401-01 | Wyszczegéinienie robot: i
: i1. Odtaczenie kotia od rurociagow zasilajgeych lub parewych i kondensa-|
-cyjnych. ‘.
iz, Odjecie ksztaitek przytacznych i skrzynek od czopucha. '
: 13. Usunigcie uszezelek. ! : i
i4' Odiaczenie zbiornika parowego. ; ! i
|5, Zatozenie uszczelek, zmontowanie ksztattek i skrzynek przylacznych - !
i joraz zhiornika parowego. i i :
: 13 kpl. ' 3.000!
| i ; 'RAZEM | 3.000
5 ROBOTUZUPELNAJAGE . . o e T
50 KNR 4-01  |Rozebranie $cianki 2 cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-im? |
d.60348-03  |pienne] | i i
1aw M-10>[3.80*2.50] im2 ¢ 9.500/
; % IRAZEM 9.500
51[KNR-W 2- [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-  m2 i ?
d.6/02 2003-01 jwych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 i '1 |
? L<w M-10>[3.8072.50]-{0.8072.00] m2 7.900

-5.
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1 Maja 82 - wentylacja (M.Szewc)aktual.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia I jm. | Poszecz Razem
| | iRAZEM 7.800
52 KNR 4-01 }Wykon,tynku uzupet zwyk kat.lll na murach na podiozu z cegiet lub bete-im - |
d.GLOTGT-DS {nowym na stykach murbw z oécieznic.,opask. listwami i cokolik. podiog. !
lanalogia | |
i |< uzupetnienie tynku po rozebranych §ciankach>2.50*2+3.80 im i 8.800,
‘e = IRAZEM 8.800
53 KNR 4-01 iUzupemienie tynkow zwyk.wewn kat.|ll Z zaprawy Ccem.-wap. o powierz- iszt. | |
d.6,0709-04 !chni do 0.5 m2 na podiozach otrzcinow.lub z darnicami na stropach ; !
|26+13 szt | 39.000;
1 | 1 RAZEM 39.000
54‘iKNR 401 "Uzupelnienie tynkow zwyk.wewn.kat.|ll z zaprawy cem.-wap. 0 powierz- szt |
d.6:0709-06 }chnihdo 0.5 m2 na podfozach z ceghy, pusiakow ceram. betonu na stro- ‘ ‘
* Ipac ! : :
[ iszt. | 6.000!
| i i IRAZEM _ | 6.000
55! KNR 4-01 TUzupelnienie tynkow zwyk wewn kat 1l z zaprawy cement. o powierzehniiszt. | ;
d.6!0709-07 'do 0.5 m2 na potiszach z cegty pustakow ceram.,betonu na scianach :
| [5+2+13 lszt. 21.000:
| [~ _|RAZEM |  21.000
7T T ROBOTYPORRYWOZE __ . _ _ o o oy - o
56 KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych pana termozgrzewalna - dwuwarstwowe po- 'm?2
d.7,01 0519-03 }krycie z papy perforowanej oraz pagy wierzchniego krycia ; !
' 16%1.40%2.50 ‘m?2 21.000!
12*1.40"2.10 M2 ! 5.880i
, | | {RAZEM 26.880
57 KNR-W 4- [Wymiana deskowania dachl z desek o grubosc 25 mm na styk 'm2 .
d.7'01 041802 :
‘analogia
: f« uzupemienia w deskawniu po wycieciu otwordw na przewody wentyla-
icyjne> i ;
126.88715% m2_ 4.032.
: ! ; RAZEM | 4,032
58IKNR-W 2- [Obrébxi przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z biachy Z cynku ‘m2
d.7:02 051502 | : i
: i1 .20+0.601*0.35"2 ‘m?2 1.190;
.[0.90+0.501*0.35"2 m2 0.980!
1f0.80+0.50]*0.35"2*3 ‘m2 2.310!
[0.60+0.30+0.30]0.35 ‘m2 0.420°
[0.90+0.30+0.30]*0.35 m2 . 0525
s ! ‘. 'RAZEM 5.425
59/ KNR-W 2- TRury wentylacyine - Z blachy stalowe] ocynkowanej szt
d4.7'02 0514-06 | 3 :
‘ 20 8zt 20.000!
: ’ ’ ‘RAZEM 20.000
60 KNR 2-02  [Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw 0 sr.gr.7cm ‘m2 ‘
d.7'0219-05 ‘ :
: 1[0.40%0.60]+[0.40%0.80] _ m2 ; 0.5601
‘ 'RAZEM 0.560
51'KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zZbrojenia elem.budynkow i budowli - prety glad-
d.716290-01  kie ; ; ;
| l0.002 it 0.002'
: | : ‘RAZEM 0.002
TE T WgWOEONEU e s e 0T _
63[KNR .01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z fozbieranych m%
d.8/0108-17 l_konstrukcji ceglanych na odlegtosd do 1 km ; |
ipoz.2 " 0.054!
poz.4 im3 0.202]
poz.20*0.26*0.2570.30 im? 0.075;
lpoz.2170.25%0.25*0.3C \m3 0.488'
|poz.32%0.25*0.12"0.25 m3 0.045|
]poz.33*0.25*0.25*0.36 im3 0.045]
ipoz.34+0.25*0.26%0.50 .m3 0.4086,
|0.280 im2 0.260/
f | 1 RAZEM | 1.575
B3KNR 4-01 Wywiezienie samochedami samowytadowczymi gruzu 2 rozbieranych  im?3 i :
d4.8,0108-20  |konstrukdii - za kazdy nast. * km 5
I iKrotnosc = & i :
1.575 md , 1.575
‘ RAZEM ‘ 1.575
64 ‘Sktadowanie gruzu it .
d.8! | } ? i
| [1.575*1.5 it | 2,363
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1 Maja 82 - wentylacja (M.Szewc)aktual.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis | wyliczenia

i j.m.

. Poszcz

Razem

Lp. | Podstawa |

i

IRAZEM

|

2.363

)
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3. SPIS ZALACZNIKOW.

-wypis z rejestru gruntow

-mapa ewidencji gruntow

-mapa syt.-wys.

-Opinia kominiarska nr 000662 z dnia 09.04.2009r.
-Uprawnienia i przynaleznos¢ do wiasciwe] 1zby Budownictwa

4. SPIS RYSUNKOW.

Rys.nrJ-1 - Instalacja wentylacji - Rzut parteru i | pietra.

Rys. nrJ-2 - Instalacja wentylacji - Rzut Il i ll! pigtra.

Rys. nrJ-3 - Instalacja wentylacji - Przekro] A-A, B-B, C-C, D-D, F-F, G-G i H-H.

Rys. nrB-1 - Fundament pod kanaty wentylacyjne 6,7,8121,22.

Rys.nrB-2 - Mocowanie kanatow wentylacyjnych 6,7,8 do ciany na poziomie stropow.
Rys.nrB-3 - Mocowanie kanatow wentylacyjnych 21,22 do &ciany na poziomie stropéw.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. ZAKRES PROJEKTU.

Projekt obejmuje swoim zakresem uporzadkowanie podtaczen do przewodow wentylacyjno-
spalinowych oraz wykonanie nowych przewodow wentylacyjno-spalinowych w  budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1-go Maja 82 w Walbrzychu. Caly parter zajmujg
pomieszczenia przeznaczone na ustugi, ktdre w chwili obecnej nie sa uzytkowane i s poza
zakresem niniejszego opracowania.

Prace projektowe wykonywane s3 na podstawie umowy podpisanej z MZB, ktérg podpisano
ze wzgledu na dziatania Powiatowego Nadzoru Budowlanego i Biura Obstugi Klienta Sobiecin.

2.2, SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

-wypis z rejestru gruntow

-mapa ewidencji gruntow

-mapa syt.-wys.

-Umowa z MZB

-Opinia kominiarska nr 000662 z dnia 09.04.2009r.
-wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana
-obowigzujace normy i przepisy.

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ul. 1-go Maja 82 w Waltbrzychu jest budynkiem wielorodzinnym,
ktory posiada wspdlng $ciang wewnetrzng z przyleglym budynkiem. Wejscie do budynku znajduje
sie od strony podworka.

Jest to budynek podpiwniczony o konstrukgji tradycyjnei, 4-kondygnacyjny (w tym strych).
Sciany wykonane sg z cegly peinej, dach ptaski, papowy. Stropy sa drewniane, biegi schoddéw
kamienne. Okna drewniane i plastikowe, drzwi drewniane jednoskrzydiowe.

W budynku tym znajduje si¢ dwanascie lokali mieszkalnych, w tym mieszkania M-1 i M-4
oraz M-2 i M-5 sg potaczone. Klatka schodowa zlokalizowana jest w prawej czesci budynku patrzac
od strony podworka. Caly parter zajmujg pomieszczenia przeznaczone na ustugi, ktdre w chwili
obecnej nie sg uzytkowane, okna sa zamurowane | brak jest do nich dostepu. Przyszty najemca we
wlasnym zakresie zagospodaruje pomieszczenia i sam okresli ich funkcje oraz wyposazenie wraz
z instalacjami w tym instalacje wentylacji. Z tego powodu pomieszczenia te sg poza zakresem
niniejszego opracowania.

Ogrzewanie pomieszczen realizowane jest w sposob zroznicowany. Budynek posiada
istniejace przewody kominowe, do ktorych podtgczone sg kotly c.o. na paliwo state, piece kaflowe,
kaflowe trzony kuchenne, jeden gazowy kociot z zamknieta komorg spalania i jeden gazowy
podgrzewacz wody (tzw. ,Junkers”). W budynku brak jest murowanych kominéw wentylacyjnych.
Sposob podiaczenia poszczegolnych urzadzen jest chaotyczny i nieprawidtowy.

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, gazu
i elekiryczna.

Teren wokdt budynku jest uzbrojony, w bezposrednim sasiedztwie przebiega sieC wody
zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, telefonia i sieci elekiroenergetyczne.

Projekt opracowano w oparciu 0 aktualng inwentaryzacje budowlang i opinig kominiarska,
ktére wykonano dia potrzeb niniejszej dokumentagii.

2 4. PRZEWODY WENTYLACYJNO-SPALINOWE.

")

1. ZALOZENIA.

A
P RIS Y 0

Na podstawie zatgczonej Opinii kominiarskiej oraz wykonane] inwentaryzacji budowlanej (na
potrzeby niniejszego opracowania) stwierdzono, ze budynek posiada istniejace przewody
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kominowe, do ktdrych podigczone sg piece kaflowe, kaflowe trzony kuchenne, kotly c.o. na paliwo
state, jeden gazowy kociot z zamknigtg komorg spalania i jeden gazowy podgrzewacz wody {tzw.
~Junkers”).

Brak odpowiedniej ilosci przewoddw kominowych spowodowal, ze do jednego przewodu
podigczone sg rozne urzadzenia grzewcze, a w wigkszosci pomieszczen brak jest wentylacii
wywiewnej badz tez nawiewno-wywiewnej. Istnigjace wywiewy realizowane s3 tylko Za pomocya
otwor w scianach zewnetrznych. Stan taki jest niezgodny z obowigzujacymi przepisami.

Aby do konca uporzgdkowaé zastaly stan, nalezy wybudowac nowe przewody wentylacyjne
| dymowe wewnatrz budynku, wykona¢ brakujgcy instalacje nawiewna oraz wykona¢ brakujgce
zewnetrzne izolowane kanaty wentylacyjne. Czgs¢ istniejacych podigczeni pozostaje bez zmian. .
LOboquzu;qce przepisy zabraniajg stosowania grawitacyjnych zbiorczych przewodow spalinowych, g =
dymowych i wentylacji grawitacyjnej, dlatego kazde pomreszczenle i urzadzenie grzewcze musi | ©
posiadac niezalezny przewdd dymowy badz spallnowy i wentylacji grawitacyjnej. Przepisy te . =
okreslaja rowniez minimalng kubature, . 30m°, jakgq powinno mieé pomieszczenie z kottem na ¢
paliwo state. W ponizszej tabeli i na rysunkach wskazane sg pomieszczenia, w ktorych nalezy
polaczy¢ kuchnie z przylegtymi przedpokojami, badz w ktérych nalezy przesunaé §cianke dziatowa. --—

We wszystkich drzwiach do fazienek oraz we wskazanych drzwrach do pokoi, nalezy
zamontowaé typowe kratki nawiewne KN o powierzchni nawiewu 200cm? Kratki fe montowaé
u dotu drawi.

Aby w przysziosci uniknaé ingerencji w lokale mieszkaine, dia pomieszczen usfugowych na
parterze przewidziano montaz dw6ch wktadéw zaroodpornych Dut i Du2 o $rednicy 200mm kazdy.

Rozwigzania projektowe przedstawia ponizsza tabela:

{kolorem niebieskim zaznaczono prace, kidre nalezy wykonad aby uzvskad wymagars minimalng
kubature pomieszczen z kolem na paliwo state)
Nr lokalu Odprowadzenie Wentylacja nawiewna Wentylacja wywiewna
| _mieszkalnego spalin ]
PARTER
pom. WC nie projektuje sie kratki nawiewne u dotu projeklowane przewody
{poz. -1,0) .| drzwi wentylacyine nr 23 i 24
pom. WC nie projekiuje sie kratki nawiewne u dolu pomieszczenia WC majg
(poz. +0,0) drzwi Scinki wewnetrzne do wys,

ok. 2,6m - projektowany
przewdd wentylacyjny nr 19

lokal uzytkowy | -w przewodzie nr 2 poza zakresem poza zakresem opracowania
(poza zakresem zamontowaé zaroodporny opracowania
opracowania) przewdd dymowy Dut ($200)
-w przewodzie nr 4
zamontowa¢ Zaroodpomy

przewdd dymowy Du2 (¢p200)
| PIETRO
1 istniejace podiaczenie kotta N1 - projektowany kanal - kuchnia: projektowany
{polaczone ¢.0. na paliwo stale do w Scianie zewnetrznej przew6d wentylacyiny nr 17
z M-4) przewodu nr 4 pozostaje bez | pokoju poprowadzony do
zmian, lecz nalezywnim dla | kuchni, zakoficzony z obu
tego kotta zamontowaé stron kratkqo powierzchni
Zaroodporny przewod 200cm’
dymowy D1
Aby uzyskaé odpowiednig

Kubaturg pomieszczenia z
kotlem, nalezy polaczye
kuchnie | przedpokdi, 4.
ZLIKWIDOWAC istriejace
drawi




2 istniejgce podigczenie pieca | N2 — projektowany otwor - kuchnia: projektowany
(potaczone kaflowego do przewodu nr 1 | w §cianie zewnetrznej w przewdd wentylacyjny nr 12
z M-5) pozostaje bez zmian, lecz kuchni, zakohczony
nalezy w nim dla lego pieca z obu stron kratkg o
zamontowaé Zaroodporny powierzchni 200cm’
przewod dymowy D2
3 istniejace podigczenie kotla N3 — projektowany otwor - kuchnia: projektowany
c.0. na paliwo stale do w Scianie zewnegtrznej przewéd wentylacyiny nr 8
przewodu nr 1 pozostaje bez | w kuchni, zakoriczony Okap nad kuchenkg
zmian, lecz nalezy w nim dia | z obu stron kratkg, odigczony
tego kotla zamontowaéd o powierzchni 200cm? - fazienka: projeklowany
zarcodporny przewod przewod wentylacyiny nr 6
dymowy D3 ZLIKWIDOWAC istnigjsey
Wymagang kubalure wentylator wywiewny i kanat
pomieszczenia z kotiem do ktérego jest podlgczony,
uzyskano przez istniefgce otwor zamurowad
polgczenie przedpokoju - przedpokaéj (pom. z
i kuchni, tj. poprzez brak kotfem): projektowany
drzwi pomiedzy tymi przew6d wentylacyjny nr 7
pomieszczeniarmi
4 istniejgce podiaczenie pieca nie projekiuje sie nie projektuje sie
POKOJ kaflowegoe do przewodu nr 2 W przypadku montazu
(polaczone pozostaje bez zmian, lecz okien z PVC bezwzglednie
z M-1) nalezy w nim dia tego pieca | wykonad w écianie zewn.
zamontowaé Zaroodporny otwoér i zakonczyé go z obu
przewdd dymowy D4 stron kratkg o powierzchni
200cm”
5 brak urzadzen grzewczych — | nie projektuje sie - w miare | - fazienka: projekiowany
POKOJ 1 LAZIENKA | w przewodzie nr 2 potrzeby mozliwy do przewod wentylacyiny nr 214
(potagzone zamontowaé Zaroodporny wykonania w péZniejszym
zM-2) przew6d dymowy D5, ktéry czasie
od strony tazienki nalezy
szczeinie zamkngéfzaslepi¢
il PIETRO
6 istniejgce podiaczenie kotta N6 — projektowany otwar - kuchnia: ZLIKWIDOWAC
¢.0. ha paliwo stale do w scianie zewngtrznej istn. kratke wywiewng,
przewodu nr 2 pozosiaje bez | w kuchni, zakohczony podigczong do otworu
zmian, lecz nalezy w nimdla | z obu stron kratkg w Scianie zewngtrznej, otwor
tego kotla zamontowac o powierzchni 200cm? zamurowag i wykona¢
Zzaroodpomy przewodd projekiowany przewéd
dymowy D6 wentylacyjny nr 22
Wymagang kubature - lazienka: projektowany
pomieszczenia z kotlem przewod wentylacyjny nr 20
uzyskano przez istniejgce t azienka ma za matg
potgezenie przedpokoju kubalure, nalezy ja
i kuchni (stanowig jedno ZLKWIDOWAC lub $cianke
pomieszczenie) zdemoniowad i przesungt o
UWAGAH Nalezy 50cm {ak, aby uzyskad
bezwzglednie zikwidowad 6,5m"
istniejaca obudowe ko#atll
7 istniejgce podigezenie pieca | N7 — projektowany otwor - kuchnia: projektowany

kallowego do przewodu nr 1
pozostaje bez zmian, lecz
nalezy w nim dla tego pieca
zamontowaé Zaroodporny
przewdd dymowy D7

w &cianie zewnetrznej w
pokoju, zakoniczony z obu
stron kratkg o powierzchni
200cm?, (pokoj wydzielony
Z kuchni, brak drzwi do

kuchni})

przewod wentylacyjny nr 8B
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- kuchnia: istnigjace
podigczenie kuchni weglowej
do przewodu nr 3 - bez zmian
- pokdj: istniejace
podiaczenie pieca kaflowego
do przewodu nr 1 pozostaje
bez zmian, lecz nalezy w nim
dla lego pieca zamontowaé
Zaroodpomy przewéd
dymowy D8

N8 — projektowany otwér
w &cianie zewnetrznej w
kuchni, zakoriczony z obu
stron kratka o powierzchni
200cm?

- kuchnia: projektowany
przewdd wentylacyjny nr 13

istniejace podigczenie kuchni
weglowej do przewodu nr 4
pozostaje bez zmian, lecz
nalezy w nim dia tej kuchni
zamontowaé zaroodpormny
przewod dymowy D9

N9 — projektowany kanal
w Scianie zewnetrznej
pokoju poprowadzony do
kuchni, zakonczony z obu
stron kratkag o powierzchni
200cm®

- kuchnia: projektowany
przewdd wentylacyjny nr 16
Aby uzyskat odpowiednig
kubature pomisszezenia,
nafezy isiniejacy Scianke
dzialowsg zdemontowad

i przesungc o 50cm

10
{mieszkanie
ZDEWASTOWANE)

istniejace podigczenie kuchni
weglowej do przewodu nr 4
pozostaje bez zmian, lecz
nalezy w nim dia tej kuchni
zamontowaé zaroodporny
przewéd dymowy D10
ODBUDOWAC
ZDEWASTOWANA
KUCHNIE WEGLOWA,
Aby uzyskad odpowiednia
kubature pomieszczenia,
nalezy istniejgca scianke
dziatows zdemontowad

i przesungt o 80cm

N10 — projeklowany kanat
w Scianie zewnetrznef
pokoju poprowadzony do
kuchni, zakonczony z obu
stron kratks o powierzchni
200cm”

- kuchnia; projektowany
przewdd wentylacyjny nr 15

W ZDEWASTOWANYM

| ZAGRACONYM
MIESZKANIU NIE
ZINWENTARYZOWANO
WENTYLACJI
WYWIEWNEJ OPISANEJ
W OPINII KOMINIARSKIEJ

PIETRO

11

-pokdf nr 1: istniejace
podiaczenie pieca kaflowego
do przewodu nr 1 pozostaje
bez zmian, iecz nalezy w nim
dia tego pieca zamontowaé
zarcodporny przewod
dymowy D11

-pokdj nr 3: istniejgce
podigczenie pieca kaflowego
do przewodu nr 5 - bez zmian
- fazienka: istn. podigczenie
Junkersa do przewodu

nr $11 - bez zmian

N11 — projektowany otwér
w Scianie z drzwiami
wejsciowymi zakonczyc

z obu stron kratkg

o powierzchni 200cm’®

- kuchnia: projeklowany
przewdd wentytacyjny nr 10
- WC: projektowany
przewdd wentytacyiny nr 11
- fazienka: projektowany
przewdd wentylacyjny nr 14

12

istniejacy przewdd
powietrzno-spalinowy PS142
z kotta na gaz z zamknigtg
komorg spalania
wyprowadzony bezposrednio
przez dach ~ bez zmian

N12 - projeklowany otwor
w §cianie pomiedzy
sirychem a przedpokojem
zakonczyé z obu stron
kratka o powierzchni
200cm’

- kuchnia: projektowany
przewod wentylacyjny nr 9A
- fazienka: istniejacy
przewdd wentylacyjny

nr 23 — zamontowaé
wentylator wywiewny
zalaczany ze Swiattemn

- WC: projekiowany otwor
o powierzchni 200cm? w
$cianie pomiedzy WC a
fazienkg {Scm pod sufitem)

Po wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej i dymowej, nalezy zglosi¢ je do odbioru
przez kominiarza w celu sprawdzenia skutecznosci ich dziatania. W razie braku ciagu
zapewnic doptyw Swiezego powietrza do klatki schodowej.




2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Wentylacje nawiewna (el. N1...) wykona¢ ok. 0,5m nad posadzka, jako otwory w Scianie
zewnetrznej zakonczone z obu stron kratkg o powierzchni 200cm?>.

Wewnetrzne przewody dymowe D1+D11 wykonaé z wktadéw zaroodpornych 6150, za$
przewody dymowe Du1iDu2 -z wkiadow Zzaroodpornych $200.

Wewnetrzne przewody wentylacji grawitacyjnej nr 9A+20 oraz 23 i 24 wykona¢ z przewoddw
SPIRO ¢150, zaizolowaé welng mineralng i obudowaé plytami gipsowo-kartonowymi GKF. W
trakcie wykonywania przewodow wentylacyjnych, tj. przy przejéciach przez stropy, nalezy omijac
istniejgce drewniane belki stropowe.

Istniejace przewody spalinowe $11iSP12 - pozostajg bez zmian.

Przewody spalinowe i dymowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) odleglosc od latwo zapalnych, nieoslonigtych czesci konstrukcyjnych budynku powinna
wynosié co najmniej 0,3m, a od ostonigtych okladzing z tynku o grubosci 25mm na siatce albo
réwnorzedng - co najmniej 0,15m

b) przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z wyrobow niepalnych

c) przewody lub obudowa przewodow spalinowych i dymowych powinny spetniac wymagania
okreslone w Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych maitych kominéw

Jesli odlegtosci wymienione w pkt. a) nie moga byé spetnione, nalez zastosowaé ogniowe
przejécia np. HILTI.

 Zewnetrzne przewody wentylacii grawitacyjnej nr 6+8 oraz 21, 22 nalezy wykonaé jako
murowane z pionowych pustakéw betonowych typu 3x12/17 i 2x12/17 f-my SCHIEDEL Ilub
zamiennie z bloczkéw PLEWA o podobnych wymiarach. Bloczki ustawia¢ na betonowym
fundamencie. U dotu kominéw montowaé wyczystki. Po wykonaniu kanaty ociepli¢ 10cm warstwg,
styropianu elewacyjnego, zamknag katownikami i kotwi¢ do $ciany zewnetrznej. Po wykonaniu
catosé otynkowaé. Przewody nr 6+8 nalezy prowadzi¢ tak, aby omingé zewngtrzne drzwi wejsciowe
do nieczynnych pomieszczen ustugowych i jednoczeénie oming¢ belki dachowe. W przypadku
kolizji przewodéw nr 21, 22 z istniejaca rynna, nalezy ja zdemontowac i przesungt. Szczegoty
wykonania tych przewodow omowiono w pkt. 2.5 ninigjszego opisu.

2.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Piony wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy posadowi¢ na fundamencie zelbetowym
podwieszonym do &ciany zewngtrznej, nosnej budynku. Prety fundamentu nalezy wkleic klejem Hitti
na glebokosé 40cm. Na tak wykonanym fundamencie nalezy wykonaé cokdt z bloczkow
betonowych M8 do wysokosci okoto 40+50 cm nad poziomem terenu. Dalej nalezy wykona¢, na
izolacji poziomej, piony wentylacyjne z bloczkow Schiedela. Bloczki nalezy wzmocni¢ czteroma
katownikami w narozach, mocowanymi co okoto 3m pretami wkiejanymi w $ciane zewnetrzna,
Przebieg piondw wentylacyjnych wymaga przejécia przez dach. Nalezy wykonaé dodatkowe dwie
belki biegnace tuz przy pionie wentylacyjnym, na ktorych nalezy oprzeé deskowanie. Nastgpnie
nalezy wykonaé obrébki blacharskie i uzupetni¢ pokrycie papowe.

Catosé robot prowadzié pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane
konstrukeyjne.

2.6. UWAGI KONCOWE.

Realizacja prac budowianych wykonywanych na podstawie niniejszego  projektu
budowlanego winna by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami
i warunkami oraz z ogélnie obowiazujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ograniczenie prac tylko do zakresu projekiu nie jest dziataniem poprawnym. Budynki stare
powinny by¢ rewitalizowane poprzez wysiedianie mieszkancow i doprowadzanie budynkow do stanu
z obowigzujacymi przepisami w petnym zakresie (instalacja elektryczna, ogrzewanie, instalacje
wod.-kan., konstrukcja stropéw, ocieplenie Scian zewngtrznych i wykonanie nowej elewacj,
wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej).




Nazwa inwestycji

Adres obiektu

Inwestor

Projektant

: Budowa przewodow wentylacyjno-spalinowych w budynku mieszkalnym przy

ul. 1-go Maja 82 w Watbrzychu

: ul. 1-go Maja 82 w Watbrzychu, dziatka nr 57/1, Obr. Nr 28 Sobiecin.

: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

ul. Andersa 48
58-304 Walbrzych

: mgr inz. Mirostawa Szewc




.#ys,...

NFET

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt architektoniczno-budowlany budynku jednorodzinnego

1.2. Rozporzadzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12,Poz.1126.

13. RMBIPMB z dnia 28.03.1872r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych Dz. U. Nr 13, p6z. 93.

1.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogbinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

4 5. RMPIPS z dnia 08.02,1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES 1 KOLEJNOSC REALIZACH ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Rohoty zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy
w zakresie: ogrodzenie, oswietienie oznakowania placu budowy, pomigszczenia higieniczno - sanitarne i
socjalne pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego | pierwszej pomocy, urzadzenie migjsca
skiadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow
odrebnych - strefy magazynowania | skladowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych, urzgdzenie zbrojami oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

Roboty ziemne - wykopy pod fundamenty

Roboty budowlano-montazowe

s wykonanie fundamentow pod kominy wentylacyjne, konstrukeyjnych i dziatowych
poszczegolnych kondygnacji, podciagbw, nadprozy;

e montaz i demontaz szalunkow taw fundamentowych;

e montaz konstrukcji wigzby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobobjcza elementow
drewnianych;

e naprawa pokrycia dachowego, obrabki blacharskie, rura spustowa, izolacje przeciwwilgociowe,
przeciwwodne i ciepine;

s montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug
projektu) roboty wykonczeniowe: tynkarskie;

e przetoZenie instalacji elekirycznych.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH - budynek mieszkainy

4. FLEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
7 AGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI: nie projektuje sie

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

e roboty ziemne - obsuniecie skarpy wykopu

« roboty budowlane - montazowe - mozliwosé upadku (prace na wysokosciach),




[

zahezpieczenia drog komunikacyjnych,

roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementéw zbrojenia

roboty betonowe - nie dopuscie do przeciazenia deskowania mieszanka
betonowg

roboty ciesielskie - mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze
srodkami chemicznymi

(impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych)

roboty instalatorskie - porazenie pradem

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW 1 ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz". zgodnie z art 21 a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowane] kadry technicznej, w tym
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié wstgpne
szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,bioz" zgodnie z RMi z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikdw do robot zakiad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg
i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne). z uwzglednieniem
niebezpieczefistw wystapienia: urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow | zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowad przewidziane przy robolach urzadzenia
zabezpieczajgce | ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.
W czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla osob zatrudnionych na budowie instrukiaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy oméwiC sposob prowadzenia robot, wystepujace i mogace
wystapié¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewnic staly dostgp pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonow i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policii, a takze apteczki oraz srodkow |
urzadzen przeciwpozarowych,

Na budowie powinny znajdowac sig podreczne srodki gasnicze (gas$nice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozamnej lub karetki pogotowia, Tych drog i wyjazdéw nie woino zastawiaé, a tym bardzie]
wykorzystywa¢ na cele skfadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostgpne.
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Nr kancelaryjny:1G.7430-9-6895/2009

Wojewodztwo:dolnoslaski
Powiat: walbrzyski

Gmina: Walbrzych
Miejscowosé: Watbrzych
Jednostka ewidencyjna: 022109 1, WALBRZYCH

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - SKROCONY

Stan na dzien: 15.07.2009

Pozpcja kartoteki budynku: 022109 _1.0028.G144

in whasno$é

GMINA WALBRZYCH - GMINNY siedz.: 58-300 Walbrzych, pl. Magistracki 1
ZASOB NIERUCHOMOSCI
PREZYDENT MIASTA siedz.: 58-300 Watbrzych, pl. Magistracki 1 gospodarowanie gminnym zasobem
WALBRZYCHA nieruchomosei
MIEISKI ZARZAD BUDYNKOW siedz.: 58-304 Walbrzych, ul. Gen. administracia
SPOLKA Z OGRANICZONA Wiadystawa Andersa 48
ODPOWIEDZIALNOSCIA
[Nrob. | Nagwa obrebn | Nr jedn. rgj. Wrkusz mapy]  Ne dzialki | Adres / Polotenie [ Pow. daiatti b |

0028  1SOBIECINNR 28 144

2 |571

Tul. 1 Maja 82

| 6,0474

14 dzialki: 022109_1.0028.57/1

Informuig, 7¢ Poni f Pana dang osobovie sisrmmmnc s
Yantogeaficene ¢ ji. Tre.U.z 2003 roksy ar 2 poz.2027).

Wa Pani / Pan prawe weladu do sveick danyeh oraz ich soprawiznia.

Sporzadzif(ay MKOMENDA , 2009-07-£5 13:26. MKOMENDA

T

 peadnic z
yeh zgodniczp

Strona I1z1

flosc dzialek: 1 Suma pow.: (,0474 ha

i prawa, wylagznic w telu realizacji zadatt Powiatu, na Rastepuinee podstawic prawnei:  Ustawa z drta |7 maja 9RO ¢ Prawo ges

23 zgodnosd
2 yginatem

.
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Wojewddztwo: doineslgskie

Powlat: walbrzysid MAPA EWIDENCJI GRUNTOW

Miasto: Watbrzych
Obreb: Sobigcin Nr 28 Skala 1:1000
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WOJEWODA DOLNOéLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.IV.U-1.7131.7132-4086/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
72000 r. Nr 98, poz. 1071 z pén. zm.} | art. 12 ust. 3 art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1884r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pdZn.Zm.) oraz §9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Miroslawie Szewc
magister inzynier inzynierii érodowiska
urodzonej dnia 01 stycznia 1959 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 671/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnsj w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
7 dnia 17 marca 1899 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pdzn. zm.) stwierdzita ze, Pani Mirostawa
Szewc posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnief budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty oirzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pani Miroslawa Szewc
ul. |.Grabowskiej 25/10
58-304 Walbrzych

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Walbrzych, dnia /((1 1219981,

WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/06/98

DECYZIJA

Napodstawieatt.lliust.lpktliz,a:t.l4uﬂ.lph2udawyzdnia1!ipul994r.-
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414 z péén. zm.), § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki 'iBudow:ﬁmazd:ﬁ;BOgru&ﬁaer.meodﬁdnych
fonkeji technicanych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr &, poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postgxmmiamﬁtﬁsﬁwy_hego(tekﬂjedmﬁly:DzU.zlmr.Nr%ponzpé@.zm.),
mmwﬁmﬁwﬂmwﬁakwﬁ&acﬁne@i@mmzm

nadaje¢

Panu BOGDANOWI JANKOWSKIMJ
magister intynier budownictwa - doktor nauk technicanych
ur. dnia 16 kwictnia 1953 r. we Wrockswiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCT
KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Ofrzymuija;

1. Pan mgr inZ Bogdan Jankowski
ul. Spokojna 1c/8
58-160 Swicbodzice

2. Gléwny Inspektor Nadzom
Budowlanego

© 3. als

— Click here to get your free novaPDF Lite registration key
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Walbrzych, 10.09.2009r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pbéznigjszymi zmianami)

OSWIADCZAMY
7e projekt budowlany budowa przewodow wentylacyjno-spalinowych w budynku
mieszkainym przy ul. 1-go Maja 82 w Watbrzychu (dz. nr 57/1, obreb Sobiecin
Nr 28)

zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mor ind. Mirosfaws Szewe

Uarﬂ{wnienia t}-udowtane i projektowanis
. o . kharowanta roboiami st

Projektant : mgr inz. Mirostawa Szewc bsz W%M%?M@ﬁ%%}w
w zakresie, siedl, instaiag | urzgdzei

Upr, nr 671/01 / DUW wodociagowych i Ranmlizacﬂznygh;zziezh;‘ych,

weqky!acy}ayciz i ganowyeh
Nr ewidencyjny 87 HO/DUW

d-ing. SOATAN SRNKOWSK]
. o Uprawnienia budgtdane o orojektowanta
Projektant : mgr inz. Bogdan Jankowski wgiﬁ'gggﬁ{gg;? Sg}ﬁ;ﬁ%ﬂﬁj@gﬁﬁ@g
Upr. nr NBGP.V-7342/3/96/98 4Y agfanicatn
RGP, V-7342/3/08/08

ar awid.
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1.Projektowane zewnetrzne przewddy wentylacyjne nr 8:8, 211 22 wykonac z lekkich ——-— —istniejgcy przewbd wentylocyjny, spalinowy lub dymawy . — —
betonwych bloczkdw wentylocyjnych np. f—my SCHIEDEL. Zamiennie mozna zastosowaé , ) . . P.PI-58-304 W@fgﬁ"z}/’c;@; ul. EGJ"@*%’GWS;Q@' 25/10, ?el»/fffx G74/848-20-49 s
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styropianem elewacyjnym, usztywni€ kgtownikami, zakotwie de Sciany | otynkowae. 28304 Walbrzych, ul. Andersa 48, . oaz A —
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, oci - : i . -
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zastosowac przejscia ogniowe np. HILTI KCC  —kociot c.o. stotopalny Imig 1 nazwiske nr. upraw. Data
B.Przewody nr D1:B11 oraz Dul i Du2 sq wktadami Zaroodpornymi. PK —piec kaflowy PROJEKTOWAL |mar inz. Mirostowa Szewc 671/01 /DUW 09.20Q0%r.
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