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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT

Dla zadania 1

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz.U 202/04 poz.2072 ze zmiana w Dz.U.75/2005 poz.664)

Inwestor:

Adresy inwestyciji:

Obiekty:

Nazwa zadania:

Rodzaj robét:

Klasyfikacja wg CPV

Sporadzit:

Gmina Walbrzych
W imieniu ktorej dziata:
Miejski Zarzd budynkéw Sp. z 0. 0. w Walbrzychu, ul. Gen Aisdet8,

a). Watbrzych, ul. 1-go Maja 82
b). Watbrzych, ulSrednia 13
¢). Waibrzych, ul. Pocztowa 17

budynki mieszkalne

Zadanie 1
a) Budowa przewodow wentylacyjno-spalinowych w nidyprzy ul. 1-go Maja 82
w Watbrzychu
b). Przebudowa przewodéw kominowych w budynku prizgredniej 13 w
Watbrzychu
¢). Przebudowa przewodéw kominowych w budynku pizyPocztowej 17 w
Watbrzychu

Wykonanie nowych przewodow wentylacyjnych i dymotwvyc

Uzupeienie i upordkowanie istnigjcych elementow wentylacji,

Wykonanie prac budowlanych towarzgsgch — przebici&cian i stropéw, ocieplenie
i obudowa kanatow

45000000-7 Roboty budowlane

45262690-4 Remont starych budynkow
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Andrzej Pietraszek

Watbrzych, lipiec 2011-07-26
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiaj gcego

a) Budowa przewodow wentylacyjno-spalinowych w tdy przy ul. 1-go Maja 82 w Watbrzychu
b). Przebudowa przewodéw kominowych w budynku prizgredniej 13 w Watbrzychu
c). Przebudowa przewodéw kominowych w budynku prizy?ocztowej 17 w Watbrzychu

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem prac wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&3t)elementem dokumentacji przetargowej i kortnakj
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wulg opracowania.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwnaé, ze podstawowe wymaganiady spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoay
oraz przy uwzgldnieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét obj etych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania oraz przebudowy kaiwi i przewodéw dymowych oraz wentylacyjnych i

obejmuje wykonanie nagiujacych czynnéci:

« wykonanie przeldi, przemurowa i naprawscian

» wykonania koniecznych rozbi6rek

e 0sadzenie w bruzdach i kanatach przewodéw wentyigich blaszanych

» osadzenie w kanatach przewod6éw dymowych z blaehgodpornej

» osadzenie wcianach kratek wentylacyjnych i innych elementéw

*  wymurowanie nowych przewodoéw dymowych i wentylaggjn

» obudowanie przewodow wentylacyjnych

* spajanie elementéw murowych zapaaw

e przygotowanie zapraw

» prace dekarsko-blacharskie oraz ciesielskigzane ze wzmocnieniem konstrukcjigély oraz
koniecznych napraw pokrycia dachowego

» wszelkie inne roboty konieczne do zgodnego z wymagai wykonania okrdonych w pkt.1.1 zada

Przedmiotem specyfikacji jest tak okreglenie wymaga odnanie wiasciwosci wykorzystywanych materiatow

oraz wymaga dotyczicych wykonania i odbioréw wymienionych robot

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, pkt ladtake

zdefiniowanymi poniej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstaga na placu budowy w wynikgeznego spojenia elementéw
murowych zaprawmurarslg.

Element murowy — drobno- lubredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony etznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Otwor — uksztattowana przestiz@usta, ktdéra mee przechodZilub nie przez caly element

murowy.

Zaprawa budowlana— mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, waayych dodatkow
technologicznych, jeli ;s wymagane. Zaprawy budowlane dzisk na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.
zaroodporne, montawe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elémemurowych w jeds
konstrukcyjr, catas¢ i wyrdwnywania napgzen wystpujacych w murach.

Wyroby dodatkowe- réznego rodzaju wyroby metalowe, betonowe lub z twarsytucznych stosowane jako
elementy uzupetniage tj. kotwy, hczniki, wsporniki, nadpria i wzmocnienia (zbrojenie) spoin, kratki
wentylacyjne, pustaki wentylacyjne.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zgstat



podporadkowane osignieciu wymaganych wigiwosci (podegcia ze wzgidu na widciwosci uzytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu— zaprawa wykonana wg wdéraej okreslonej receptury,

ktorej wiasciwosci wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikow (poéep ze wzgédu na

receptue).

Inspektor Nadzoru — osoba reprezentigia Zamawiajcego, wskazana przez niego do nadzorowania
wykonywanych robét

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua(umowy)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowej
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z oba&ijacymi przepisami, stanougy urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzekoliczngci zachodzacych w toku wykonywania robot
Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotycxce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy

1.6. Ogoblne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmektnadzoru.
Ogoblne powszechnie stosowane wymagania datgcmbo6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWOSCI MATERIALOW

2.1. 0Ogolne wymagania
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenST ,Wymagania ogéline
pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach:

— materiaty podstawowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonamiastrukcji murowych powinny odpowiaéa
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (ashmaprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

e Cegly

cegta ceramiczna kl.15, odpowiagtza wymaganiom normy PN-EN 771-1,

cegta klinkierowa petna do wykonania kominéw podadhem (nie wolno stosowaegty perforowanej) o
nasikliwosci nie wigkszej ni 6% i klasy F2 (odporna na warunki atmosferycznkdler i faktura licowa —
dowolna

2.2.2. Pustaki wentylacyjne
Pustaki wentylacyjne betonowe typu 3x12/17 i 2xI2bthiedel (lub innego producenta przy zachowaniu

parametroéw przeptywu powietrza i doktadoowymiarowej oraz nie gorszych parametrach
wytrzymataciowych)

2.2.3. Zaprawy

» zaprawa marki 50 (5Mpa) wytwarzana na miejscu byd@dpowiadajca wymaganiom normy PN-B-
10104.

e zaprawy gotowe do murowania i tynkowania, speht@jwymagania normy PN-EN 998-2

e zaprawa gotowa do murowania i spoinowania z cédjigkierowych (zalecana z uwagi na unikcie
biatych zaciekéw na kominach ponad dachem) — prodake przez szerg firm z begnchemii budowlanej

» zaprawa cementowa — gotowgdh sporadzona na placu budowy do wykonania czapek komikiigts
odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-10104.

2.2.4. Wyroby dodatkowe

» wkilady kominowezaroodporne - elementy wykonangzsblachy o grubiei 0,8 lub 1,0 mm. Wkiady i
elementy uzupetniage (drzwiczki wyczystkowe, tréjniki, kominki, odsilacze) wyposane winny by



w kielichowe padczenia poszczeg6inych elementéw o diagaie mniej nk 100 mm, zapewniage
szczelné¢ oraz kompensagjwydtuzen liniowych wkladu wynikagcych z maliwosci wystapienia bardzo
wysokich temperatur.

« Kanaly wentylacyjne blaszane —spirgdb kotowe z blachy - zalecaestastosowanie gotowych
prefabrykowanych elementéw z uwagi na gwarasgerzelnéci

» Kratki wentylacyjne — z tworzywagllz metalowe — standardowe o wymiarach dostosowanggirzEwodu
wentylacyjnego (nie mniej #il5x15cm)

»  Drzwiczki wyczystkowe dla kanatéw dymowych — dosteane do wktadaaroodpornego (zalecagdvy
byty w zestawie z tréjnikiem), dopuszcza sastosowanie betonowychdz stalowych, lakierowanych

* Drewno do wzmocnienia konstrukcji dachu - stosogia drewno klasy K27 wedtug nggiujacych norm
panastwowych:PN-82/D-94021Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzyniemwymi orazPN-B-
03150:2000/Az1:2001Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne jgktowanie

» Materiaty dekarskie do naprawy dachu

— papa termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowaBa Ba widkninie poliestrowej o grufm nie mniej
niz 4,5mm

— papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SB®takninie poliestrowej o grulsoi nie mniej nk
3,5mm

— blacha stalowa ocynkowana na obrélkminéw o grubéci 0,5mm lub 0,55mm

* Laczniki stalowe - Stalowe, ocynkowanginiki do hczenia konstrukcji drewnianych dostarézy
zabudowa zgodnie z PN-EN 912:2000 oraz PN-EN 26891

+  Sruby i naketki - wg PN-EN — ISO 4014:2002 oraz PN-EN-ISO 4202

e Stal zbrojeniowa eglowa - stosowana w konstrukcjach murowych powispeinia wymagania podane w
PN-B-03264

e Materiaty do wykonania ocieplenia w systemie BStr(pian, siatka zbraga z wibkna szklanego, klej,
wyprawa tynkarska cienkowarstwowa) dowolnego predte posiadagegoswiadectwo dopuszczenia
wyrobow do uytku — Aprobata Techniczna)

2.2.5. Inne wyroby i materiaty

Do wykonania nowych kanatow dymowych i wentylacyghyprzemurow&i naprawyscian i stropéw stosowéa

inne wyroby i materialy:

e cement spetniagy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

« wapno budowlane odpowiadag wymaganiom normy PN-EN 459-1,

e piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych égiavosci odpowiadai wymaganiom normy PN-EN 13139,

» kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spehpia wymagania okéone w PN-EN 13055,

* wodg do betonow i zapraw zgoalz wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki doaapowinny spetni@wymagania odpowiednich norm

polskich lub aprobat technicznych.

» Materiat do ocieplenia BSO kominéw na zestvm budynku — dowolnego producenta (Atlas, Sto, &gl
kompletnym zestawie

2.3.  Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materialy do rob6t murowych moyc przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace warunki:

—s4 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterysiyidan w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczeg6towej),

—kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murdmyzem jest zaopatrzona w

etykiet identyfikacyjr,

—wyroby i materiaty konfekcjonowane swtasciwie opakowane, fabrycznie zamktd (bez oznak naruszenia
zamknkcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualaiva handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent opublikowat na swojej stronie wwadb dostarczyt dokument§wiadczice o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastos@amwapiobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrsbo
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydat§oi do wycia (termin zakaczenia

robdt powinien s konczy¢ przed zakaczeniem terminéw przydatéa do stosowania odpowiednich
wyrobéw).

Przyjecie wyrobow i materiatdow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przygia materiatow.



2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materiaty i wyroby do rob6t powinny Byprzechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunvewniesienia tj. normdulz aprobat
technicznych.

Magazyn (o ile Wykonawca nie zorganizuje pracyhlgikonieczne do wbudowania materiaty dostarczame by
sukcesywnie wg potrzeb) do przechowywania elementdaterialow powinny b§wygrodzony, podize
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami d@rowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszcze

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialvyrobéw niemrozoodpornych

lub opakowanych powinno bkryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgooermpadami
atmosferycznymi, przemarzmiem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nafgrzechowywa w partiach wedtug rodzajoéw, typow, odmian, klas i
gatunkdéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, wssfiouporzdkowany, zapewniagy tatwas¢ dostpu i
przeliczenia. Elementy nate przechowywa:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposo6b ukladania jednostek tadunkowych, stosovpiybm powinien by zgodny z

wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny Byrzechowywane w oryginalnych, zaméyich

opakowaniach w temperaturze powy+5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki

powinny by ukladane na paletach lub drewnianej wentylowandjquze, w iléci warstw nie wekszej ni 10,
o ile dokument odniesienia lub instrukcja produearie stanowd inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzemiyapgzechowywé w zasobnikach (zbiornikach) do

cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mma przechowywéana sktadowiskach otwartych, w

warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnny

asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmierraawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodlezy

przechowywd w szczelnych i czystych pojemnikach lub cystern&ike wolno przechowywawody w
opakowaniach pérodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wizej przetrzymywano materiaty macge
zmienk sktad chemiczny wody.

Pap: magazynowaw chtodnych miejscach w pozycji siogj.

Wktady kominowe, rury wentylacyjne oraz pozostaietuhe elementy dostarazbezpdrednio przed
zamontowaniem

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.3.

3.2. Sprzetinarz edzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich najestosowd sprzt i narzdzia, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakéé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rokgk, tez przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

Urzadzenia dla ktérych wymagane &viadectwa dopuszczgie do wykorzystania np. samochoddadiredki
transportu, urgdzenia dwigowe czy podnéniki winny posiada dokumenty z wanymi badaniami lub
przeghdami technicznymi.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. 0Og0lne wymagania
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moy¢ przewaone jednostkami samochodowymi,

lub innymi, dostosowanymi do masy i gabarytow praemych jednostek, nie powodjich uszkodzé
Zaladunek i wytadunek elementéw murowych pakowanygbednostki tadunkowe nateg



prowadzé urzadzeniami mechanicznymi wypasmymi w osprzt widtowy, kleszczowy lub

chwytakowy (zaleca sitransport samochodem wypasaym w HDS (hydraulicznyavig samochodowy).
Jezeli masa koniecznego do prowadzenia prac fadurstinjewielka przetadunek moa wykona recznie.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanygkedmostki tadunkowe lub

przechowywanych luzem powinny dggodne z wymaganiami norm przedmiotowych

dotyczicych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do rob6t murowych w opakowelnig: nie wymaga specjalnych

urzadzen i srodkOw transportu. W czasie transportu pgleabezpieczy przewaone materiaty w sposéb
wykluczapcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakew®/ przypadku diych ilosci materiatow zalecane jest
przewaenie ich na paletach izycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Do transportu wyrobdéw i materiatdw w postaci sudhyteszanek, w opakowaniach

papierowych aywa¢ samochodoéw zamkgtlych. Do przewozu wyrobdw i materiatow

w innych opakowaniach nioa wykorzystywé samochody pokryte plandekami lub zangkai

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Tarcicg oraz drewno konstrukcyjne przewéziowolnymsrodkiem transportu o skrzyni tadunkowe;j
dostosowanej do diugo elementdw.

Pozostate materialy dow@zilowolnymsrodkiem transportu o skrzyni fadunkowej dostosowvaoewielkasci
przewa:onych elementow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbine”, pkt. 5.

5.2. Prace murarskie

Zaprojektowane nowe przewody dymowe i wentylacyjakry wykona z cegiet petnych, kl. 15. murowanych
na petne spoiny. Wskazane w dokumentacji elemémigy i komindw rozebraprzy wyciu narzdzi rgcznych i
elektronarzdzi sukcesywnie usuwgj z pomieszczegruz, Wyky bruzdy wscianach i dokonaprzebé w
stropach sprawdzgj czy nie zostapnaruszone elementy konstrukcyjne. W wypadku kiatitjelkami
stropowymi lub elementami instalacji weziMaspektora nadzoru i ustaldalszy tok pogpowania.

Istniejacy komin, nim zostanwpuszczone werury zaroodporne sprawdzpod wzgédem stanu zachowania i
istnienia ewentualnych przeszkdd przezdginy za pomog opuszczanej na lince latarni. W przypadku
istnienia przeszkéd rozkiciare i dokona& naprawy.

Do murowania przewodéw wentylacyjnych stoséwalery stosowa zaprawy lub zaprawy klejowe o marce
rownej ladz wigkszej od 5 Mpa . Od poziomu konstrukcji dachoweggty klinkierowej petnej, mrozoodporne;j
ze spoinowaniem. Zgodnie z dokumenga&pminy wentylacyjne wyposggc¢ w kratki wentylacyjne
umieszczone z boku pod czapkkominy dymowe w nasady zabezpiegzajprzed odwrdceniemagju.

Trzony wentylacyjne i kominowe zwiezy¢ nalezy czapl betonowy grubgci 7 cm zbrojon pretamisr nie
mniej niz 10mm, krzgowo w rozstawie nie mniejszymzni5cm, pokryd materiatem izolacyjnym (czapka z
blachy ocynkowanejdulz pokrycie materialem izolacyjnym np felptynm lub innym uzgodnionym z
Inspektorem na zasadach j.w. Czapka betonowa wiosiadé kapinos, tzn. podetie pod dola powierzchri
uniemaliwiajacy zacieki z wéd opadowych na scianach komina. Msokaici 20-30cm ponad pow. dachu
dokon& nackcia (wydra) dla wpuszczenia kragzi obrébki blacharskiej,

W celu wymuszenia cyrkulacji i wdaiwej wentylacji zainstalow@awymienione w Dokumentacji Projektowej
nawietrzaki podokienne oraz pozostate elementy. ikgm ceglty ceramicznej otynkowaPrzebicigcian i
stropow naprawd, tynki uzupetné przywracajc stan ,z przed robot”.

Warunki wykonania przewodow wentylacyjnych i kominah.

Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami od yioa wysokéci 1 kondygnacji nie me by wigksze od
5mm a na calej wysokoi obiektu 10mm.

Spoiny poziome i pionowe powinny bgzczelnie wypetnione zapraw zadanej marce. W ¢xi komina
wystapcej ponad dachem (z cegiet klinkierowych) fugi wgkdz zaprawy

Kontrola jakdci wykonania obejmuje odbiory eciowe, dokonywane w trakcie wznoszenia przewodow,
obudowywania z uzbrojeniem oraz odbiénhk&owy. Warunki odbioru przewodéw wentylacyjnych.

5.3. Montaz wkitadéw kominowych

Przed przysipieniem do montal zaroodpornego wkiadu kominowego, ngletarannie wyczgi¢ ceramiczny
szyb kominowy. Nagpnie w pomieszczeniach w ktorych paaitony zostanie piecalz kociot oraz wyczystka



nalezy wyku¢ otwor umaliwiajacy zamontowanie trojnika, wyczystki i odskraplagzazybie kominowym.
Pozostata ag¢ wktadu kominowego montowana jest od gory, czylwadotu komina. Mocuije siline do rury o
dhugasci 1 m, wpuszczajdo szybu do momentu wystawania jedynie kieliclaktada koleja rure, zwracajc
uwag: na catkowite wsurtie jednej rury w kielich drugiej i znowu opuszcaado momentu wystawania
kielicha. Czynnéci te powtarza gi az w wykutym otworze pojawi gikoncowka pierwszej rury. Instaluje
trojnik, wyczystlke i od skraplacz, a nagnie hczy je z rurami. Ostatairure wystapca z komina przycina sina
dlugci¢ taka, aby mana byto za montowaw kielichu ostatniej rury ptgtdachowa i przy kici¢ ja do korony
komina. W ptycie dachowej montujezsvywiewke. Usytuowanie trojnika uzateione jest od sposobu
poprowadzenia czopucha z kotta lub pieca oraz ateairzwiczkami. Drzwiczki wyczystki powinny byak
ustawione, aby byta nibwos¢ swobodnego dogbu do wyczystki. Ponadto w odnodze wyczystki, za
drzwiczkami, po winna znajdowaie przegroda ogniowa, unierdiwiajaca wypadaniearu bezpérednio po
otworzeniu drzwiczek wyczystki. Skropliny powinby¢ od prowadzane do neutralizatora skroplin, szczgine
pojemnika lub bezpwednio do kanalizacji (o ile dopuszczaakie rozwizanie Inspektor).

Kazdy komin i wktad kominowy podlega odbiorowi komirs&kiemu. Protokét odbioru nate dolaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

5.4. Montaz wkladéw kwasoodpornych
5.4.1. Procedura identyczna jak z wkladami zaroodpornymi

5.5. Monta z przewodoéw wentylacyjnych Spiro

Procedura analogiczna jak z wkladamioodpornymi — rury po rozgjnieciu do nominalnej diugi taczy¢ ze
sohy lub do elementéw zakeozeniowych za pomacsystemowych ksztattek i mocowaa blachowkgty lub

nity. Rury uktadé w sposéb nie uszkadaay ich struktury oraz nie powodigj zatama co wiaze sk ze
zmniejszeniem przelotu. W bruzdaddian uszczeldii zaklinowa wetra mineralr, podwieszone pod stropami
i na wierzchucian obudowé ptytami gipsowo-kartomowymi (ruszt dowolny).

5.6. Montaz przewodow wentylacyjnych z pustakow

Montaz przewoddéw wentylacyjnych z pustakéw betonowyctdgimek przy ul. 1-go Maja 82) wykoéagodnie
z instrukcja producenta oraz Dokumenggmjojektowa. Pas tynku zewgirznego w miejscu wyznaczonym
usuryé i sprawdzt nosnos¢ podiaza. W razie wtpliwosci wezwa Inspektora dla dokonania oceny i wydania
decyzji 0 koniecznii wykonania dodatkowych prac (np. przemuréjva

Pustaki ustawiai klei¢ za pomog zaprawy klejowej systemowej oraz koévado cian wg metody
proponowanej w Dokumentacji Projektowej lub innejyzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Po dokonaniu
odbioru robét zanikagych i sprawdzeniu démosci przez Mistrza Kominiarskiego wykoéacieplenie komina
wentylacyjnego wg wybranej technologii BSO, zgodniestrukcja producenta.

5.7. Naprawa konstrukcji i pokrycia dachu

Przed rozpoagiem robét (rozebraniem istnaglych kominéw) wykoné&konieczne zabezpieczenia pokrycia
dachu przez ustawienie pomostow i kladekelléo konieczne ustawirusztowania sprawdzgj czy ich
posadowienie odbywaesha elementach konstrukcyjnych stropu dachowegaevigiby. Niedopuszczalne jest
ustawianie stojakow rusztowania bez odpowiedniegpprcia na pokryciu, deskowaniu dachu lub podtodze
strychu.

Kominy wyznaczone do rozbidrki zdemontainsukcesywnie usuwagg gruz do kontenera (niedopuszczalne jest
skladowanie gruzu w pomieszczeniach strychowyeti ba dachu). Transport gruzu, o ile nie zostanie
zamontowana rynna do jego spuszczania, wykoaywkubtach khdz wiadrach za pomacwyciagarki
mechanicznej lub znogz schodami. Zabraniaeszrzucania jakichkolwiek elementéw bezpaxdnio z dachu.
Trzony kominowe powinny zostaozebrane do miejsca gdziatpliwa jest trwald¢ wiagzania (jeeli ilos¢ ta

jest wieksza od okréonej w przedmiarze natg sporadzi¢c odpowiedni wpis do dziennika celem uzgodnienia
wlasciwego rozliczenia prac nadmiarowych).

Po zakdczeniu prac murarskich ollenych w pkt. 5.2. naley dokona koniecznych napraw konstrukgciji,
deskowania, pokrycia, uzupetienia obrdbek bladdians innych prac (np. odtworzeniowych instalacji
odgromowej).

Konstrukcg wigzby uzupeint i wyposay¢ zgodnie z Dokumentagprojektovs drewnem kl. 27

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapascale) podaje ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27

Zginanie 27




Rozciaganie wzdtuz widkien 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20
Sciskanie w poprzek widkien 7
Scinanie wzdiuz wiokien 3
Scinanie w poprzek widkien 15

Do taczenia elementéw stosowacynkowanedczniki, ocynkowandruby i naketki oraz ocynkowane
gwozdzie. Elementy drewniane naledwukrotnie impregnowasolnymsrodkiem zabarwionym dla odidienia
impregnowanych elementow.

Go6rm powierzchng deskowania pokigybitumicznymsrodkiem gruntujcym a nasipnie przykle¢ pape
podktadova dodatkowo przybijajc ja gwazdziami papowymi (ocynkowanymi) w rozstawie nie njmig co
20cm. Papa podkiadowa powinna pokrgvgtniejzce pokrycie na szerokénie mniej nk 15 cm. Ze starym
pokryciem nowg pap; podktadowy zgrz& lub sklet lepikiem. Umocowé obrobk; blacharsk przez wklejenie
np. lepikiem na zimno i przybicie gédziami do deskowania.

Na tak przygotowane podte natay¢ wierzchni warstwe papy, zgrzewag ja z podizem zakfadami nie mniej
niz 20cm wystagcymi poza pag podktadovd. Zachowé wiasciwa kolejnas¢ warstw, tak by nie leaty na potaci
.pod wios”. Obrdbk blacharsk wykon& z blachy ocynkowanej w taki sposob aby jej gorodgita 40-50 st.
krawedz znalazta & w wycietej w cianie komina brzdzie a powierzchnia iaca ,,na papie” nie byta g¢sza
niz 20cm. Wyde uszczelnt za pomog kitu dekarskiego 40z masy silikonowej zwracag¢ uwag aby przed
natazeniem uszczelniacza doktadniegdpylic. Zamki (felce) obrébek wykokagodnie ze sztuki zaklepa za
pomoa miotka drewnianegoddlZ innego, nie powoduagego uszkodzenia powtoki z cynku.

Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli mpa obrébk komina wykona z papy zgrzewalnej wstawigj w styk dachu
z kominem trojlitna listwe o wymiarach 5x5 cm i dodatkowo moggaijjej gorny (papy) brzeg profilami
blaszanymi.

W przypadku ztego stanu pokrycia (oceny dokomzed rozpoagiem prac) zwikszony i uzgodniony z
Inspektorem zakres robot dekarskich ékdéepisemnie a protokét dggzy¢ do dokumentaciji powykonawcze;.

5.8. Pozostate prace

Pozostale prace zwdane z realizagjzadania wykonaw oparciu o ogélnie przgje zasady i normy.
Przewody wentylacyjne z blachy (spiro) po umiesnaze wycietych bruzdach #dz w konstrukcji rusztu,
ktory jednoczénie kgdzie podiagem dla obudowy, zaizolowarzez obtaenie weha mineralr. Pokczenia rur
wykona za pomog ksztattek (muf blaszanych) i zanitoévaV watpliwych pokczeniach ayé¢ dodatkowo témy
klejacej.

Kratki wentylacyjne mocow@azgodnie z systemem mocowania danej kratki.

Obudow z ptyt G-K wykonywa& wg wytycznych i instrukcji producenta (Nida Gifdy/gips) stosujc zgodne
technologicznie materiaty.

Uzupetnier tynkdw wewrgtrznych mana réwnie dokona za pomog ptyt G-K przyklejajc je do
oczyszczonych, odpylonych i zagruntowanyabdkiem szczepnyrécian a do drewnianych stropéw moguza
pomoa wkretow.

Uzupetnione tynki powinny kiyzlicowane z istnieicymi a styki zaszpachlowane.

Dopuszcza si aby do zamkgcia bruzd z przewodami wentylacjiye jako podktadu pod tynk ptyt OSB
zamocowanych przez zakotwienie kotkami rozporowymi.

Stopnie kamienne przed wejem do budynku§rednia 13) — uszkodzone stopienie w§ku

Wykonawca meae zamiast dostarczenia i wbudowania nowych (przagmtopni z piaskowca alternatywnie
wykona moze je jakozelbetowe z Betony B-25 w szalunku traconym) zbrej6érpgtami zebrowanymir. 16
(2 gbm, 4 dotem) ze strzemionarfi, 6mm co 15cm i nakem z ktownika stalowego 30x30x5 (patrz
Dokumentacja Projektowa str. 4) lub dostatciako gotowe prefabrykaty z zaktadu betoniarskiego.

Dla zachowania poréwnywaléci ofert naley wyceny dokonéatak jak ustalit to przedmiar.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Rodzaje odbiorow

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elgmnezy obiektu po ich wykonaniu polega na spramilz

zgodndci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyréznia sk:

» odbidr przejciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodéwm wykonania z projektem pewnego etapu prac
(przygotowanie podia, wykonanie przebj kucie bruzd, montawktadéw kominowych i przewoddw
wentylacyjnych sprawdzag prawidtowa¢ i kompletna¢ ich wykonania

» odbidr kaicowy, obejmujcy sprawdzenie zgodiai z projektem wykonania catol zaprojektowanych prac
budowlanych.



W odbiorze powinni uczestniczyrzedstawiciele wigiciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykoogw

6.2. Kolejno $¢ odbioréw prac

Roboty murowe, jako wieloetapowe, wymagaflbiorow przejciowych, podczas ktérych powinnady
skontrolowana jak& wykonanych prac i ich zgod&®z wymaganiami projektu technicznego.

W trakcie prac $wymagane nagpujace odbiory przégriowe:

e odbiér wymurowanego komina przed otynkowaniem,

e odbiér zamontowanych wktadéw kominowych i przewoddé@ntylacyjnych przed zamurowaniem przebi
» izolacje przewodéw wentylacyjnych,

Odbiér kaicowy nastpuje po zakaczeniu catéci zaprojektowanych.

6.3. Woykaz dokumentdw niezb ednych przy odbiorach przej sciowych

Przy wyszczegdlnionych pousgj odbiorach przégiowych powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:

e opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, Wrkim podano wymagania, jakie powinno spetnia
podtaze, izolacje i oktadziny,

e dziennik budowy,

e rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentyainuzgodnionych i dokonanych zmian,

» protokoty z odbioréw przégiowych prac poprzedzaych,

» protokoty wszystkich przewodoéw kominowych i wenggy@ych sporadzone przez Mistrza
Kominiarskiego

6.4. Woykaz dokumentow niezb ednych przy odbiorze ko rAcowym

Przy odbiorze kacowym powinny by przedta@zone nasipujace dokumenty:
e projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami

* dziennik budowy,

» protokoty odbioréw przégiowych.

6.5. Zakres czynno $ci kontrolnych

Zakres podstawowych czynsed kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno prggpwego, jak i kdacowego,

obejmuje:

* sprawdzenie kompletdoi przedtazonej dokumentaciji,

» sprawdzenie prawidtowigi wykonania rob6t poprzedzaych na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
lub protokotéw odbioru,

» sprawdzenie zgodioi z projektem zastosowanych wyrobdw - na podstaa@sow j w.,

» sprawdzenie jakwi wykonania wizualnie lub na podstawie przeproveayzh w trakcie odbioru bada
sprawdzajcych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowaraa w projekcie.

6.6. Kontrola i badania przy odbiorach przej  s$ciowych

6.6.1. Kontrola i badania materiatéw

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontroléwalezy terminy przydatngi,
szczelné¢ pojemnikéw, zgodniE wagows.

6.6.2. Kontrola i badania wykonanych prac

Zakres czynngéxi kontrolnych dotycgcych podtaa pod izolag poditogi powinien obejmowa

e sprawdzenie wizualne powierzchni kominéw ponad datkwraz z elementami towarzysymi (pokrycie
dachowe, obrébka blacharska) oraz stanu tynkowatony wewratrz budynku

e sprawdzenie rozmieszczenia i szczétméanaléw dymowych, przewoddw wentylacyjnych i weggzenia

e sprawdzenie wytrzymasai betonu, muru czy tynku metodami nienisgyzmi. Wyniki kontroli poditaa
powinny by zamieszczone w dzienniku budowy.

» Sprawdzenie szczeléa pokrycia i obrébek blacharskich — oa&mi trakcie lub tuz po opadach deszczu
(nieszczelnéci ujawni sie poprzez zacieki i wilgotne plamy na podtodze diryc

» Sprawdzenie upstnigcia placu budowy.

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie sape w dzienniku budowy

lub protokole zaiczonym do dziennika budowy.

Jezeli chat jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianvegnagania, odbieranych prac budowlanych nie

mozna uznd za wykonane prawidtowo.



7. Obmiar robot
Obmiar rob6t prowadzizgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi valiigach Naktadéw Rzeczowych
przywolanych w Przedmiarze (zagnik SIWZ).
1m3 — dla przemurowywanych i wykonanych nowych kangji murowych,
e 1m2 - dla tynkéw, naprawy pokrycia dachowego,
e 1 mb - dla wykonania kanatéw dymowych i przewoddentylacyjnych (wkfady),
e 1 szt. — dla wypogania (kratki wentylacyjne, nawietrzaki)

8. Odbiodr robot

Uznaje st, ze roboty zostaly wykonane prawidtowozgdi wszystkie operacje technologiczne wymienione w
pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynndaci odbiorowych nalgy sporadzi¢ protokét odbioru i dalczy¢ go do dokumentacii odbiorowej
budowy, ktérej elementem byto wykonanie warstwyczaginiajcej.

9. Podstawy ptatno $ci
Zasady ptatnéxi okreslone g w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowiehia

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-EN 771-1 Wymagania dotygze elementéw murowych — &2 1: Elementy murowe
ceramiczne

PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatoRakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 998-2 Wymagania dotygze zapraw do muréw

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cetihklerowe budowlane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wyganaia i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartagoh.

PN-93/B-02862 Odporrg ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodantizyynatagciowymi

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw- Procedury hadaetody pomiarowe dotyaze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-83/PN-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnygelmieszkania zbiorowego kyteczndci
publicznej. Wymagania

PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogélne

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budmvd-montaowych - wyd. Arkady 1989 lub paiejsze



