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DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2012r.
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania remontu dachéw dachéwkowych wraz z przebudowa kominéw na budynkach przy
ul. Dabrowskiego 9, Pilsudskiego 81 oraz remont dachu dachéwkowego (+ papa) na budynku przy
ul, Dabrowskiego 1 w Walbrzychu

1.2. Zakres stosowania ST,
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji powyzszych
robot.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem remontéw
dachéw dachéwkowych wraz z przebudowa komindw na budynkach przy ul .Dabrowskiego 9, Pitsudskiego 81
oraz remont dachu dachéwkowego (+ papa) na budynku przy ul. Dabrowskiego 4 w Watbrzychu 4>

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnic z umowa, za ich zgodnoé¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy
wystapi¢ i ponie$¢ koszty zajecia pasa drogowego 1 opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét, jesli zajdzie taka potrzeba

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostana okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placn budowy i intereséw 0s6b trzecich.

Ogolne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wlasnosci publicznej okreslone
zostang w umowie 0 wykonanie rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostegpem o0sob trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Przed
przystapieniem do robdt wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnic z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuije sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczetistwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowoéci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcey.

1.4.3. Ochrona $Srodowiska w czasie wykonywania robéf.

Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:

a. Utrzymywad teren budowy,

b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dot. ochrony
érodowiska na terenie i.wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spo%ecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:

1. Srodki ostroznoécei i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b. mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wiasnogc publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziataii ze strony
Wykonawcey nastapi uszkodzenie lub zniszezenie wiasnosei publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnoéé. Stan naprawionej whasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczeistwo i higiena pracy

Podezas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaC wszystkie przepisy dotyczace bezpieczefistwa
i higieny pracy. W szczegélno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnié¢ wszelkie urzadzenia zabezpicczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego. Wykonawca powinien zapewnié utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.7, Nazwy i kody : grup robét, kias robot i kategorii robét.

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV

Grupa robét 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektow budowlanych fub ich
czeseld,

Klasa robdt 4526 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne,

L.5. Okreflenia podstawowe wystepujace w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawa
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych..

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyijne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé zgloszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych, protokoty
odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizaciji obiektu, przedmiar robdt itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumied:

-protokét przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodniei ( jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.
- protokdét odbioru robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekeic budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pehiace samodziclne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwiazan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidlowosci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych - wykonywane
w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.



Uczestnikami procesu budowlanego sa:
# Inwestor,
# Inspektor Nadzoru Budowlanego,
# Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkic polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Zamawiajacego, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dZwignice, przenosniki, ciagniki i inny sprzet o
napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Ilekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontéw;
zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamdwienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji techniczne] oraz zapewnienie nadzoru
inwestorskiego

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilogci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiadciwodeiach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagaf
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. | ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materialéw budowlanych ujeto w zestawieniu tabelarycznym
stanowigcym zalacznik do specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania i kontroli,
jako$ci materialéw i wyrobéw,

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatéw i wyrobéw. Wyladunek
materiatéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, clementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukeyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wyKonania robét budowlanych.

Nie podaje sig specjalnych wymagai. Wykonawca Jest zobowiazany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$é wykonywanych robét, Wykonawca uzyje sprzgtu zapewniajacego whasciwa
Jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie, na
Jjakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwogci przewozonych materialow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkic zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnic z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatdw
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosei za ich
dokiadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszezone wlasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanin przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robédt.

5.2.1. ZADANIE NR 1 - Remont dachu dachéwkowego wraz z przebudowsa kominéw
przy ul. Dabrowskiego 9 w Walbrzychu.
® rozbidrka pokrycia z dachdwki karpiowki,
rozbidrka elementéw wigzb dachowych,
rozbidrka rynien i rur spustowych,
rozbiérka obrobek blacharskich,
wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachdwka karpidowka,
wymiana krokwi i innych elementéw konstrukeyjuych dachu,
wzmocnienie krokwi przez dwustronne deskowanie,
impregnacja ognioodporna i grzybobdjcza,
wykonanie izolacji ciepinej i dzwigkochionnej z welny mineralnej,
montaz folii wstgpnego krycia,
pokrycie dachu dachéwka karpiéwka uktadana w koronke,
przemurowanie komindw,
montaz rynien i rur spustowych,
montaz obrobek blacharskich,
montaz plotkéw przeciwéniegowych,
wywiezienie gruzu

5.2.2. ZADANIE NR 2 - Remont dachu dachéwkowego przy ul. Pilsudskiego 81 w Walbrzychu.
rozbiorka pokrycia z dachéwki karpiéwki,
rozbidrka rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,
rozbidrka elementéw stropéw drewnianych — podsufitek z desek otynkowanych,
wymiana krokwi i innych elementéw konstrukeyjnych dachu.
wymiana deskowania strychu,
osadzenie wylazu w polaci dachowej,

przemurowanie komindéw,
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montaz folii wysokoparoprzepuszezalnej,
pokrycie dachu dachdéwka karpidwka,
montaz elementéw komunikacji po dachu,
montaz obrébek blacharskich,

montaz rynien i rur spustowych,

montaz plotkéw przeciws$niegowych,
wywiezienia gruzu.

5.2.3. ZADANIE NR 3 - Remont dachu dachéwkowego (+papa) wraz z przebudowa Kkomindw
przy ul. Dabrowskiego 1 w Walbrzychu.

rozbi6rka pokrycia z dachéwki karpiowki,

rozbidrka rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,
rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych,
wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu,

wymiana wylazéw i $wietlikow dachowych,

impregnacja ognioodporna i grzybobojeza,

przemurowanie komindw,

pokrycie dachu dachdwka karpidwka,

pokrycie dachéw papa termozgrzewalng modyfikowana SBS,
montaz obrdbek blacharskich,

montaz rynien i rur spustowych,

montaz plotkéw przeciwsniegowych,

wywiczienie gruzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdow 1 zgodnodel wykonywanych Robot
z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegblnodei obejmuja:

— badanie dostaw materialow

—kontrole prawidlowosci wykonania robdt

— oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialow
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokohu odbiorn.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykaznjacy, Zze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacji a okreslong w pkt , ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawee Inspektorowi Nadzoru, Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robot



- protokoly narad i ustalen
- korespondencje na budowie,
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.,

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

7.1, Rodzaje odbioréw robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robét;

- 0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiér koncowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowo$¢ danej czescei robédt do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.,

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej czesci robdt do odbioru Wykonawca
powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niczwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér keficowy robét.

Odbior koncowy przeprowadza sic w trybie i zgodnic z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt
budowlanych. Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbidr konfcowy robot nastapi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia
zakoniczenia robot i przejecia dokumentow.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawey i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséei wykonania robét z dokumentacja. W toku odbioru
koficowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustaleft przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega ma ocenie wykonanych robét zwiazanych 2z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym Iub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbicr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6, Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru konficowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg. ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci tub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z ST i programem zapewnienta (PZJ),

- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres 1 lokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia

i zakoficzenia robét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie




beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koficowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt, przedmiary robot i inne wytyczne okresdlone w niniejszej SIWZ oraz
ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowiazany jest do wypeinienia
wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawea okresli ceng ofertowa (koszt) za wykonanie catosci zamOwienia: netto i bratto.

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo — ilosciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i sktadniki zwiazane z zamowieniem, ktdre mozna bylo
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce maja by¢ wliczone w ceng ofertowa.

6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowag takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystapienia tzw. oczywistej omylki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktorej wybér prowadzilby do powstania obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw 1 ustug, ktéry
miatby wplacié¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szezegdlowej specyfikacji technicznej, specylikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze patstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakeie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r, wraz z péinicjszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogdlnych
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozpotzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 20031, Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé zapisdw dotyczacych praw autorskich i patentowych.



Podstawowe parametry materialéw budowlanych

Dabrowskiego 9

[ Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo$¢ walca na §ciskanie: 16 MPa
- wytrzymatoS¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalos$¢ na rozcigganie: 1,9 MPa

~ wielko§¢ ziarna: 8-4 mm

- gesto§é: ok. 2000 ke/m3

Blacha stalowa ocynkowana plaska

- grubosé; 0,50-0,55 mm
- granica plastyczno$ci; 250-280 MPa
- wytrzymalosé na rozciaganie: 330 MPa

Cegla ceramiczna budowlana pelna

- wymiary: 25x12x6,5 em

- klasa 15

« wytrzymalo$é na $ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwo$é: 21,5%

Cegla klinkierowa pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm
- kiasa 35
- absorpeja wody < 6%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalosé na sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Dachéwka ceramiczna karpiéwka
standard

- wymiary: 380 x 180 mm
- zapotrzebowanie: od 36 szt./m2
- cigzar: 1,7 kg/szt,

Folia paroizolacyjna

- grubosé: 0,15-0,20 mm +20%

- cigzar wlaseiwy: 165 g/m2

- gestosé: 0,92 g/em3

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie: wzdluz >40N/mm
w poprzek >40N/mm

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszezalna

- masa powierzchniowa: 115 g/m2
- wytrzymalos¢ na zerwanie: wzdluz >220 N/5 cm

w poprzek >120 N/5 cm
- paroprzepuszezalnosé: 2000 g/m2/24h  23°C/85%
- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C

Piyty z welny mineralnej do izolacji
poddaszy

- grubosé: 100 mm
- RD opér cieplny: 2,75 m2K/W
- obcigzenie cigzarem wlasnym: 0,50 kN/m3

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej

o0 Srednicy 150 mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na laczeniach (po 2 nity)

Srodek do impregnacji betonu

- gestosé: 1,04 g/em3

- lepkosé: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp, zeszklenia: 21°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostatoéé na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostaloéé na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i < 50 mm




Podstawowe parametry materialow budowlanych

Pilsudskiego 81

Rodzaj materialu

Parametry

Blacha stalowa ocynkowana plaska

- grubosé: 0,50-0,70 mm
- granica plastycznosei: 250-280 MPa
- wytrzymalos$é na rozcigganie: 330 MPa

Cegla ceramiczna budowlana pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalodé na $ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwoéé; 21,5%

Cegla klinkierowa pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm
- klasa 35
- absorpcja wody < 6%

Cement portlandzki

- zmiany objetoéci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wiazania: = 75 minut

- wytrzymaloéé na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalioé¢ na §ciskanie po 28 dniach: = 32,5 MPa
<52,5 MPa

Dachdiwka ceramiczna karpiéwka
standard polokragla

- wymiary: 380 x 180 mm
- zapotrzebowanie: od 36 szt./m2
- ciezar: 1,7 kg/szt.

Laty i listwy iglaste

- 0 przekroju 4 x 6 em

- rozstaw lat dostosowany do wymagan konstrukeyj-
nych dachowki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone §rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszezalna

- masa powierzchniowa: 115 g/m2
- wytrzymalo$é na zerwanie: wzdluz >220 N/5 ecm

w poprzek >120 N/5 em
- paroprzepuszezalno$é: 2000 g/m2/24h  23°C/85%
- zakres temperatur stosowania;: ~40°C do +120°C

Rynny dachowe o srednicy 15 cm

- lutowane i dodatkowo nitowane na laczeniach (po 2 nity)
- Z blachy ocynkowanej gr. 0,75 mm

Rury spustowe o Srednicy 12 cm

- z blachy ocynkowanej gr. 0,75 mm

Srodek do impregnacji betonu

- gesto§é: 1,04 g/em3

- lepkosé: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalogé na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$é wnikania: > 10 i < 50 mm




Podstawowe parametry materialow budowlanych
Dgbrowskiego 1

Rodzaj materialu Parametry

- wytrzymalosé walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalosé kostki na éciskanie: 20 MPa
Beton zwykly C16/20 (B-20) - wytrzymalosé na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielko$¢ ziarna; 0-4 mm

- gestodé: ok. 2000 kg/m3

- gruhosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczno$ci: 250-280 MPa

Blacha stalowa ocynkowana plaska
sralowa ocynkowana pia - wytrzymatosé na rozcigganie: 330 MPa

- wymiary: 25x12x6,5 cm

-Klasa 15

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%

Cegla ceramiczna budowlana pelna

- Wymiary: 25x12x6,5 cm
- klasa 35

Cegla klinkierowa pelna
& P - absorpeja wody < 6%

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm
- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

Cement portlandzki - wytrzymato$é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymalos¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa
- wymiary: 380 x 180 mm
Dachéwka ceramiczna karpiéwka - zapotrzebowanie; od 36 szt./m?2
standard - cigzar: 1,7 kg/szt,

- grubosé: 0,15-0,20 mm £20%

- cigzar whadeiwy: 165 g/m2

Folia paroizolacyjna - gestosé: 0,92 g/em3

- wytizymato$é na rozdzieranie: wzduz >40N/mm
w poprzek >40N/mm

- masa powierzchniowa: 115 g/m?2
- wytrzymalos¢ na zerwanie: wzdhuz >220 N/5 em

W poprzek >120 N/5 cm
- paroprzepuszezalnosé: 2000 g/m2/24h  23°C/85%
- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C

Folia wstepnego kryeia
wysokoparoprzepuszezalaa

- gruboi¢ papy: 4 mm

Papa termozgrzewalna modyfikowana - gigtkoéé w niskich temperaturach: -15°C
SBS podkiadowa - tkanina szklana do mocowania
mechanicznego, gramatura: 200 g/m2

- grubo$¢ papy: 4,5 do 5,2 mm

Papa termozgrzewalna modyfikowana | . gigtko$¢ w niskich temperaturach: -20°C

SBS wierzchniego krycia - gramatura wiékniny poliestrowej: 160 g/m2
- grubosé: 100 mm

Plyty z welny mineralnej do izolacji - RD opér cieplny: 2,75 m2K/W

poddaszy - obcigZenie cigzarem wiasnym: 0,50 kN/m3

- lutowane i dodatkowo nitowane na laczeniach (po 2 nity)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej o

$rednicy 150 mm

- gestosé; 1,04 g/em3

- lepkosé: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Srodek do impregnacji betonu

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno§é: <2%

Wapno hydratyzowane - pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$é wnikania: > 101 < 50 mm







