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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003r. z péZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

Remont dachu budynku
przy ul. Pilsudskiego 81 w Walbrzychu

(dz. nr: 406/16; obreb nr 26 Nowe Miasto)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
T omgr i, JAUEK STASIAK
uprawniony Jo Pralsidowania | kerowania
- robotemd budovialibedggraniczen
moNTslipwiane
pMr awid.: 284020
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Wroctaw, dn. . 201 1-03- 07

ZASWIADCZENIE

jest czionkiem

Doinoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
DOS/BO/0158/11

0 numerze ewidencyjnym

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-03-01 do dnia _2012-02-29

DOLKOSL ASKA OKREGOWA
1284 INTYRIERDW BUDOWRICTWA

myring, Tadeusz Olichwer
/as:c'-;f) i/zcc ngx;;z}/;:ego Rady

Termin waznosci niniejszego zaéwiadezenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista cztonkow”



: Remont dachu budynku przy i f
‘ ul. Pitsudskiego 81 w Watbrzychu ¥ Watbrevehy
| PROJEKT BUDOWLANY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. Temat opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Zakres opracowania

4. Opis inwentaryzacji

5. Projekt techniczny wykonania robot

CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 1 WIEZBA DACHOWA 1:100
rys. nr2 RZUT DACHU 1:100
OSWIADCZENIE

Ninigjsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shizy¢ i moze zostaé skierowane do realizacii.

KONSTRUKCJON pracownia projekfowa
Jacek Stasiak ul. M.C. Sklodowskiej 18b/2; 58-160 Swiebodzice
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PROJEKT BUDOQWLANY

1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest remont dachu budynku przy ul. Pitsudskiego 81 w Walbrzychu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
« zlecenia Inwestora,
» pomiary oraz ogledziny obiektu wykonane przez autora opracowania,

» obowigzujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera cze$¢ opisowa i graficzng projektu budowlanego branzy
konstrukeyjnej remontu dachu budynku przy ul. Pilsudskiego 81 w Watbrzychu.

4. OPIS INWENTARYZACJE

Inwentaryzacj¢ wigZby dachowej dokonano na podstawie ogledzin, pomiaréw
i odkrywek dokonanych na obiekcie. Niedostepne fragmenty konstrukeji zostaty zwymiarowane
na podstawie analogii miejsc dostgpnych do zinwentaryzowania.

Dach budynku dwuspadowy, kryty dachowka ceramiczna karpiéwka, podwdéjnie w
koronke. Konstrukejg nosna dachu stanowi wigzba o konstrukeji jetkowej z dwoma $ciankami
stolcowymi. Jest to konstrukcja dwupoziomowa, poziom dolny uzytkowany jako lokale
mieszkalne i korytarz, poziom gomy uzytkowany jako strych. Przez dach przechodzi siedem
komindéw murowanych z cegly ceramicznej. Dach posiada takze cztery naswietla w postaci
wylazow dachowych.

5. PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA ROBOT

W opracowaniu przewiduje si¢ wymiang na nowe istnicjacego pokrycia dachowego z
dachowki ceramicznej karpiowki, ulozonej podwéinie w koronke. Zaktada si¢ wymiane tat na
nowe o wymiarach 4x6cm, oraz wszystkich obrobek blacharskich. Przewiduje sie
przemurowanie wybranych komindw,

= Obrébka blacharska
Obrobki blacharskie nalezy wykonaé przy uzyciu blachy stalowej ocynkowanej, deskowania z

desek obrzynanych o grubosci 25mm, przy uzyciu $rub i gwozdzi z materialéw odpornych albo
zabezpieczonych przed korozja.

—  Obrébka komina: W scianie komina wykonaé szlifierkg katows, szczeline glebokoscei
okolo 1,5 1 szerokoscei 0,5¢m, wypelni¢ kitem trwale elastycznym, w kt6ra potem wsunaé
gorng krawedz obrobki. Miejsca w ktérych mocowana bedzie obrobka wytozyé podwéina
warstwa papy podkladowe;, wywijajac na komin. Elementy kotnierza potaczy¢ ze sobg na
rabek pojedynczy. Po zamocowaniu obrobki szczeling uszezelnié kitem silikonowym. W
pierwszej kolejnosci utozyé dolny element obrébki, potem boczne. Boczne clementy
kolnierza zakonczy¢ rabkami a nastepnie przymocowac zabkami do tych samych fat, na
ktorych uktada si¢ dachéwki. Elementy dolne, réwno uciete, wlozy¢ na wierzch pokrycia 1

KONSTRUKCJON pracownia projektowa
Jacek Stasiak ul. M.C. Sktodowskiej 18b/2; 58-160 Swiebodzice
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PROJEKT BUDOWLANY

przymocowac do dodatkowych at podkladowych, réwnolegtych do przednicj i tylnej $ciany
komina. Gorng krawedz zabezpieczy¢ listwa potaczeniowa mocujac wkretami z kotkami
rozporowymi 1 jednoczesnie uszezelnic kitem trwale plastycznym.

Obrébka okapu: Przed wykonaniem obrobki nalezy wymieni¢ wszystkie uchwyty rynien,
naprawic¢ lub uzupemi¢ braki deskowania, ktére nastepnie nalezy wylozyé podwdjng warstwa
papy podkiadowej. Po utoZeniu papy obrdbke do deskowania mocowaé przy pomocy
gwozdzi lub wkretéw a ich tby oblutowaé lub uszezelnié¢ kitem silikonowym. Kapinos
wykonac tak, aby jego koniec znajdowat si¢ w statej odleglosci od rymny, zgodnie z je
upadem. Poszezegolne odcinki blachy laczyé ze soba na rabek poj edynczy lub podwéjny a
nastgpnie uszezelni¢ kitem silikonowym.

= Wymiana uszkodzonych fragmentéw wiezby.
Podezas inwentaryzacji stwierdzono uszkodzenia niektérych elementow konstrukeyjnych,
Zniszczenia powstaty w wyniku zawilgocenia. Elementy doraznie zabezpieczono przed
dalszym zniszczeniem poprzez podstemplowanie. Elementy te przewidziano w catosei do
wymiany i zaznaczono na rysunku konstrukeyjnym niniejszego opracowania. Ze wzgledu na
brak mozliwosci doktadnych ogledzin stanu catej wiczby ze wzgledu na jej zastoniecie w
obszarach przebiegajacych przez lokale mieszkalne, przewiduje si¢ wymiang dodatkowych
elementéw w sumie 10 sztuk krokwi oraz 10szt. koAcdéwek krokwi. Przewiduje si¢ takze
wymiang murlaty i platwi na sumarycznym odcinku 8,0m.
Roboty te nalezy wykonaé w zakresie okreglonym po odkryciu.
Przewiduje si¢ Wymiane deskowania w ilosei 20m”>.
Wszystkie elementy, nowo projektowane oraz istniejace nalezy zabezpieczy(¢ $rodkiem
ochronnym FOBOS M-4,

UWAGI:

Przewiduje si¢ zastosowanie dachowek ceramicznych, karpiowek potokragtych -
zwyklych o wymiarach 18/38cm.

Rozstaw fat dostosowany do wymagan konstrukcyjnych dachowki.

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna klasy min. C30 i zabezpicczyé
srodkiem ognioochronnym 1 przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4 wg instrukcji
producenta lub inny $rodek o identycznym dzialaniu. Elementy drewniane majace
bezposredni kontakt z murem nalezy odizolowaé papa.

Przewiduje si¢ naprawe uszkodzonej podezas robot obudowy wigzby wewnatrz lokali z
tego wzgledu zaklada sie 60,0m? konstrukeji do ponownego wykonania obudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym.

przewiduje sig wymiane rynien i rur spustowych, Nowe rynny o $rednicy 15¢m, Tury
spustowe o Srednicy 12cm wykonaé z blachy ocynkowanej gr. 0,75mm.

Odstonigte fragmenty dachu podczas wymiany pokrycia nalezy zabezpieczy¢ przed
czynnikami atmosferycznymi.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie 7z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

W przypadku ewentualnych niezgodno$ci projekiu ze stanem rzeczywistym lub powsiania
walpliwosci dotyczqceyeh przyjetych rozwiqzan nalezy niezwlocznie powiadomit projektanta.

KONSTRUKCJON pracownia projektowa
Jacek Stasiak ul. M.C. Skfodowskiej 18b/2; 58-160 Swiebodzice
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PROJEKT BUDOWLANY

6. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

robot.

Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikow do wykonywania pracy nalezy przeprowadzi¢
.instrukiaz ogdlny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Przed przystapieniem do robét nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonaé |, Instruktaz
stanowiskowy", ktory majacy na celu zapoznaé pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia ogélnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Wszyscy pracownicy powinni posiadaé aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokoscei.
Kierownik budowy zobowiazany Jest do szezegdlowego zapoznania pracownikéw z technologia 7
wykonywanych robdt budowlanych oraz sposobem prawidlowego montazu rusztowan do
prowadzonych prac budowlanych.

II. Wskazanie  §$rodkoéw technicznych i organizacyjnyeh,  zapobiegajacym
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
robot. Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebezpieczng, w
ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefa ta powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana za pomocg tablic ostrzegawczych w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny
by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materiatdw i wyrobow. Skladowiska materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Zapewni¢ pracownikom niezbedne warunki socjalne i higieniczne wynikajace z przepisoéw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwpozarowych.

Hod¢ 1 rozmieszczenie gasnic  przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
PIzepiséw przeciwpozarowych.

Roboty na wysokosciach oraz roboty zwigzane z instalowaniem, podlaczeniem, sprawdzaniem,

konserwacjq urzadzen elekiroenergetyeznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

KONSTRUKC JON Pracownia projektowa
Jacek Stasiak ul. M.C. Skiodowskiej 18b/2: 58-180 Swiebodzice
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PROJEKT BUDOWLANY

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robét nalezy:

wykonaé montaz rusztowania scisle wg instrukeji producenta.

powiesi¢ na rusztowaniu informacje dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu
roboczego,

wykona¢ uziemienie rusztowania,

prawidtowo zamontowaé balustrady ochronne i odboje w obrebie rusztowar,

wykona¢ wlasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku

dokona¢ ostonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajacymi w obrebie wejsé do budynkdw,
- wlasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach
na wysokosci,

zabezpieczy¢ pracownikéw wykonujacych prace w niezbedne srodki ochrony osobistej
Kazdorazowe nalezy wypelni¢ wszystkie postanowienia aktualnych preepisow w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy.

Opracowat:
- Mgring. JACEK STASIAK

‘ﬁpmfﬁm g lowania i kierowanin
fobnlami bue REThDEE caraniczer
W inechinodal dondn RCYo-budowlans;

Mr awid. N34 hN

KONSTRUKCJON pracownia nrojektowa
Jacek Stasiak ul. M.C. Sktodowskiej 18b/2; 58-160 Swiebodzice
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ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO WYMIANY: 2: 3; 5 6:

KONSTRUKCJON
58-160 Swiebodzice; ul. M.C. Skiodowskicj 18b/2
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Remont dachu budynky

temat:

przy ul. Pilsudskiego 81 w Watbrzychu

nwestor:

SO0 Watbrzyeh

Gmina Watbrzych
Plac Magistracki 1; 58

N
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branzd konsBiKcyina
projektant:  |mar inz. Jacek Stasiok

asysta

264/005/10

sprawdzajgey:

nrorys.:

skala:

1:100

stodium:

PB.

tytut nrsunku:;
WIEZBA DACHOWA

data:

07.2011

€08

krokwie 12x14em
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platew okapowa 15x18cm
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LEGENDA:
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~ pokrycie z dochiwki karpidwki

~ kominy wentylacyjne, odpowistrzajgee

— stopnie, tawy kominiarskie
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