Sygletynskiego 19 - dach nad cz. warsziatowa  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencia: 4530 dia Pawlik Mirostawa

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
Remont dachu nad cze$cig warsztatowa B
1[KNR 0-22 [Przygotowanie podioza polegajace na przecieciu pecherzy | posmarowa- Im2
0528-01 nie lepikiem - dach gtowny :
32.90%14.70-3.25*2.10%4 m2 456.330
: RAZEM 456.330
2|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
32.90%2 m 65.800
'RAZEM 65.800
3 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce] sie do uzytku m
0535-06
rozdz.05
z.52, 2.7.
2.50%4 m 10.000
) RAZEM 10.000
4 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw, kotnierzy, im?2 ‘
0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajace] sie do uzytku 1
<pas nadrynnowy> 32.90*0.25*2 m2 16.450
i<opierzenie muru> 14.70%0.33*2+(3.25+2.10)*2*0.33*4+14.70*0.50 m? 31.178
<pbrobka swietlikow>  2.10%0.25%4+(3.25+3.25+2.10y°0.35"4 ‘m2 14,140
<gkap> 32.90*0.33*2 m2 ‘ 21.714
RAZEM 83.480
5|KNR 2-02 |Wykonanie cbramowania z krawedziakéw 12 x 10 cm m3
0407-01 drew.
analegia
:[32.90*2+14.70*2+(3.25+2.10)*2*4+0.5{}*4*20]*O.12*0.10 m3 2136
; ) drew.
: RAZEM 2.136
6 KNR 0-22 |Pokrycie dachu dwuwarstwowe papa termozgrzewaina modyfikowang  :m2
0527-01 SBS na podiozu betonowym wraz z utozeniem styropapy grub. 10 cm
analogia ;
:32.90*14.70-3.25*2.10*4-138.00*0.12-0.50*0.50*20 m2 434.770
! RAZEM 434.770
7.KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng modyfikowana SBS dwuwarst- Im?2
02 0504-02 |wowe - daszki Swietlikbw "
21.56 m2 21,560
‘RAZEM 21.560
8|KNR 0-22 Przygotewanie podloza polegajace na przecieciu pecherzy i podklgjenie  [m2
0528-01 lepikiem - daszki wzdtuz hudynku giéwnego
32.90%1.80*2+2.10%3.25%4 m2 145.740
'RAZEM 145.740
o[KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapaw kelnierzy, im?2 :
0535-08 'gzymsodw itp.z hlachy nie nadajace] sig do uzytku
<pas okapowy> 32.90%0.25"2 m?2 16.450
<ppierzenie muru>  1.80%0.25"2*2 m2 1.800
: RAZEN 18.250
10|KNR-W 4- |Jednokrotne pokrycie istniejacego podioza papa wierzchniego krycia m2
01 0519-01|grub. 5,2 mm
poz.8 m2 145.740!
‘RAZEM 145.740
11|KNR 4-01 |Rozebranie muru ogniowego na zaprawie cementowe-wapiennej - na m3
i0349-02 |szczycie budynku
3 18.30°0.25%0.40 m3 1.830
: RAZEM 1.830
12| KNR-W 4- |Demontaz wylazéw kominiarskich .5zt
01 0443-01 :
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
13[KNR-W 4- |Uzupelnienie zbrojonych kanstrukgji dachu z betonu manolitycznego - w  Im?
01 0203-09 ! miejscu rozehranych wylazéw :
(1.00%1.00*2+0.60*0.60)*0.10 m3 0.236
RAZEM 0.236
14:KNR 4-01 |Przygotowanie i moentaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- kg
:0202-01 |wanych o ér. do 6 mm
2.36<m2>*3<kg/m2> _ kg 7.080
RAZEM 7.080
15/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w ele- \m
0210-01  imentach z betonu zwirowego - wykonanie szczeliny dylatacyjnej szer. 5 |
icm i gteb. 10 cm . i
118.30%2 ‘m 36.600
_2-
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RAZEM 36.600
16]KNR 2-02 lIzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem trwalep-im
0617-06 laslycznym : :
18.30"2 m 36.600:
RAZEM 36.600
17/KNR 401 |Wykeonanie oghiomuru z cegly budowlanej peinej kiasy 150 na zaprawie |m3
0304-01  |cementowo-wapiennej
18.30%0.25*0.40 m3 1.830
RAZEM 1.830
18|KNR-W 2- |Obrabki przy szerokosct w rozwinieciu penad 25 cm z blachy stalowej m2
02 0514.02 .ocynkowanaj .
: poz.4+p0oz.9+32.90%0.50*2+(0.45+0.50)*2"0.33720<5zt.> im2 147.170.
‘RAZEM ! 147.170
19| KNR-W 4- |Obrdbki z papy wierzchniego krycia fermozgrzewalnej modyfikowanej m?2
01 0519-04|58S5 :
14.70%0.50*2+32.90*0.50%2+(0.45+0.50)*2*0.33*20 m2 60.140
RAZEM 60.140
20| KNR-W 2- 10brébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalowej ocyn- im?
02 0514-01 kowanej ;
: 18.30*0.10*2+(2.10+3.25)*2*4*0.10 m? 7.840
RAZEM 7.940
21|KNR-W 2- |Pokrycie dachdéw paps termozgrzewalng modyfikowana SBS dwuwarst-  |m2
02 0504-02 |\wowe
3.25%2.10%4 m2 27.300
RAZEM 27.300
22|KNR-W 4- | Demontaz podstaw wentylatoréw i wywietrznikéw z blachy szt
02 40206- -
0 !
analogia
20 szt 20.000
. RAZEM 20.000
23 KNR 2-17 [Ponowny montaz podstaw wentylatordw | wywietrznikdw z blachy iszt,
0148-01 =
analogia i
120 szt 20.000
; RAZEM | 20.000
24{KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrot- ;m2
1212-03 nie - podstawy wentylatorow i wywietrznikdw :
; 20*1.00 m2 20.000
‘RAZEM 20.000
25|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metaiowych petnych m2
1212-02 szpachlowanych jednokrotnie - podstaw wentylatorow i wywietrznikow
.oraz odpowietrznikdw kanalizacji zeliwnych
120*1.00+11 m2 31.000 .
RAZEM 31.00¢
26! KNR-W 4. [Obrobki z papy (koinierze) odpowistrznikéw kanalizacji m2
01 0519-05
:analogia ;
‘ 11*0.50 im2 5.500
: RAZEM 5.500
27/KNNR 2  |Demontaz okien stalowych m2
1302-01
analogia
1.50%0.55*8 m2 §.600
RAZEM 6.600
28:KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o im?
11023-03  |pow. do 1.0 m2
1.50%0.55*8 m2 6.600
RAZEM 6.600
29[KNR 4-01 |Obsadzenle podokiennikéw zewnetrznych z blachy ponad 1.5 w $cianach|szt.
0321-02 z cegiet
analogia {
8 szt 8.000!
RAZEM 8.000
30{KNR-W 4- |Wykonanie tynkdw zwyklych pasami z zaprawy cemeniowe] szer, 20 cmm
:01 0708-05 |- swietliki
|analogia
‘ 2,104 m 8.400:
RAZEM 8.400

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Pawlik Miroslawa




Sygietyniskiego 19 - dach nad cz. warsztatowa ~ KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
wa
31|KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw zwyklych pasami z zaprawy cementowe] szer. 25 cmim
61 0708-05 |- okap daszkow
analogia :
32.90*2 m 65.800
RAZEM 65.800
32!KNR-W 2- {Rynny dachowe polokragle 0 $r. 15 om - montaz z gotowych elementdw z/m
;02 0522-02 |blachy stalowej ocynkowanej
; 32.90%2 m 65.800
i :RAZEM 65.800
33/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m :
02 0529-02 |blachy stalowe] ocynkowane] :
analogia :
2.504 m ; 10.000
RAZEM 10.000
34| KNR-W 2- |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba emulsying im2
02 1519-01
{2.10+3.25)*2*1.30"4 m?2 55.640
RAZEM 55.640
35/KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika o m :
4139-01  |przekroju do 120 mm2 mocewanych na wspornikach na $cianie w ciggu
poziomym
160.0 m ___160.000i
: RAZEM 160,000

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Pawlk Mirostawa




