Piotra Skargi 41 - dach KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa | Opis i wyllczenia [ jm. | Poszcz | Razem
A Dach —_— Y ]
1, KNR K-05 ‘Rozebranie starych pokry¢ dachowych facznie z rozebraniem tat, ‘mZ B T
d.1 |01 01-02 |kontriat, deskowania - dachéwka plaska, podwdjna, bez edzysku L \ |
; 17.86"15.48"2-2.0°3.5"0.5+2*(2.20+4.79)/2+2.65-3.5072.80 ‘m2 | 248.569
?. | i RAZEM | 248.569
2|KNR K-05 |Rozebranie starych pokryé dachowych tacznie z rozebraniem tat, m [ |
d.1/0101-04 lkontrlat. deskowania - elementy z blachy - rury spustowe, bez cdzysku | 1
; |248.569 . lm | 248.568
! ] 3 'RAZEM____248.569
3]KNR K-05 'Rozebranie starych pokry¢ dachowych lacznie z rozebraniem fat, %m [ ‘
d. i0101-—05 |kontﬂat, deskowania - elementy z blachy - rynny, bez odzysku | ‘ |
' ¢ 145.05+5.56+5,72 m 26.330]
i - l [RAZEM | 26.330
|” 4]KNRK-05 |Rozebranie starych pokry¢ dachowych lacznie 2 razebraniem fat, |m2 i |
d-1:0101-06 ikontriat, deskowania - elementy z blachy - obrébki komindw, opierzen, | i ;
1 . |okapy, bez odzysku ! 1
i |(1.82+.49)"2*0.35°2+(0.63+0.52)"2"0.35+3.88"0.50"2 m2 | 7.919]
! ] % RAZEM | 7.919
| 5/KNR K05 [Mocowanie fofii dachowe] na krokwiach m2 | 1
| d.1j0102-01 | § |
! 1248.569 m2 248.5691
; | 1 [RAZEM | 248.569
6‘|KNR K-05 lMontai kontriat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 80 [m?2 i |
d.1010402 jom \ | "
‘ __ |248.568 |2 248.568|
! T } "RAZEM |  248.568
7]KNR K-05 {MontaZ fat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm lm2 ! i
d.1]0105-02 | | |‘
: | ! | |
| 1248,568 . im2 | 248.568|
; ~ [RAZEM . 24B.568
8IKNR K-05 }Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 2 dachowki - co druga moco- |2 | [
d.1/0201-07  wana i ‘ i
1 -~ |1oB.61+119.87 im2_ | 226480/
f ] ! [RAZEM | 226.480
1  9/KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych do 50 T2 z dachowki - co druga mocowa- |m? ‘ {
| d.1j0204-03 |na | ‘, i
© {2*8.60< patrz rysunek> 'm? | 17.200!
| ] i ‘RAZEM | 17.200
10/KNR K-05 [Wykonanie kalenicy w dachu Krytym dachbwka profilowana i ptaska \m [ !
d.1020201 | | i |
| 15+4.27 m 19.270)
| ! \ RAZEM | 19.270
11IKNR K-05 {Wykonanie kalenicy | grzbietu - montaz el. uzupelniajacych - denko ga- |szt. | !
d.1/0202-05 |siora | " |
i 13 |szt. | 3.000]
i | [RAZEM | 3.000
12[KNR K-05 IWykonanie kalenicy | grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - gasior po- Iszt. \ |
d.1 |0202-06- iczatkowy l \
-‘ 3 jszt. | 3.000]
! | i [RAZEM | 3.000
13[KNR K-05 l‘M_ontaz tasmy wentylacyjnej okapu Im |
| d1jo20a01 | . ! | i
| |15.48+5.94+5.94+2.20"2 m ., 31.760]
i o [RAZEM | 31.760
] 14iKNR K-05 |Montaz grzebienia okapu [m \ i
| d.10204-02 | \ | “
1 ! 31.76 m 31.760
1 i | [RAZEM | 31.760
15KNR K-05 [Wykananie poigczenia potaci ze $cianami - boczne \m | i
d.1l0205-02 | i 1 L
| 2.80°2 lm | 5800]
! | [RAZEM | 5.600
T6[KNR K-05 | Obrobka kominow<tasma dekarska> tm ‘:
| d1]0205-03 | | | |
l : |(1 .82+0.49)*2*0.35*2 m 3.234
|(0.63+0.52)'2°0.35 m l 0.395i
| i |
! ! } 'RAZEM | 4.039
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i

Opis i wyliczenia | j.m.

[Lp. | Podstawa | [ Poszcz_| Razem
17/KNR-W 2- \Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 g [
d.102 0410-01 | |
: 13.50*0.60"2<dfeskowanie koszy na peino> m2__ 4.200
| ! ' 'RAZEM 4.200 ;
18 KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papa na podlozu drewnianym jednowarstwowo {m2 | ‘ 3
d.1.02 0501-04 | ; : :
| |3.50*0.60*2<wylozenie koszy papa> lme_ | 4.200] 4
i i ‘1 TRAZEM | 4.200 il
15 KNR K05 |Wykonanie koszy aluminiowych zwyktych \m l 1,
d1j0206-01 | ! | |
i 13.50*2 m_ 7.000
1 l - | IRAZEM | 7.000 I
20|KNR K-05 [Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z plotkiem [m | !
d.1,0207-01 | | | \
‘ ©|15.48<strona wejsciowa> im ! 15.480,
i ! ! RAZEM ! 15.480
21 KNR K-05 |Montaz elementow komunikagjl po dachu - faweczka kominiarska mata |szt. | ‘
| a1 inzoa-nz i | | o
! 2 szt | 2.000]
| ! R 1 [RAZEM | 2.000
52 KNR K-05 | Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska duza  [szt. \ I
d.1/0208-03. | 1 i ;
] | S iszt. ¢ 1.000; |
; ] ! [RAZEM ! 1.000 ;
23[KNR K-05 ]M_ontaz wylazu dachowego z koinierzem uniwersalnym kpl. | |
d.1/0209-07 i : .
- |5 lkpl. | 5,000]
! | \ [RAZEM 5.000
24] KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej iszt. | ! :
{ d.1.0210-02: i ! i |
l 3 szt 3.000'
1 ! E [RAZEM _ | 3.000
55/KNR K-05 |Dodatkowe naklady na obrébke szczytow dachéw dachdwkami szezyto- [m | |
1.1]0203-01 "wymi \ . :
: |7.86*4+2.65*2 m | 36740 !
‘ | . ! RAZEM | 36.740
26|KNR 2-02 WObrc';bki przy szerokosci w rozwinigcly ponad 25 cm - z blachy ocynko- Im? | ! _
d.1)0506-02 lwanej i | ‘l :
: |pas nadryrinowy : ; ' i
| 15.48+0.25+5.94'0.25+5.04"0.26+2.20"2'0.35 lm2 | 8.380/ i
\ 1 | _RAZEM | 8.380
27iKNR 2-02 !Rynny dachowe pétokragle o &r. 15cm -2z blachy ocynkowangj wm ; |
d.1lo508-04 | . | | 1 i
\ [15.48+5.94+5.94+1.7*2 lm | 30.760] 4
i ! 1 'RAZEM | 30.760
28[KNR 2-02 | Zbiomiczki przy rynnach -z Blachy ocynkowane] lszt. | ‘: i
| d.1/os08-00. | | | | i
i o szt | 3.00 e
' ia 1 e 01, 3.000 &
I 29/KNR2-02 |Rury spustowe okragle o sr. 12 cm - z blachy ocynkowanegj [m \ |
d.1]0510-03 | | | i
: 110.50+11.40"2 m : 33.300; |:
1 | | 'RAZEM | 33.300
30/KNR 2-02 |lzolagje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej ‘mZ | |
d.1}0607-01 {poziome podposadzkowe | ! :
|analogia | ‘ ‘ :
| © 115'3+5.50"2*3 lm2 ] 78.000]
1 1 | 'RAZEM |  78.000
I 31IKNR 2-02 |1zotacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt  |m2 | 0
1 d.1|0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa 1 I ‘
| ,5.50*3*2+15*3.0 im2 | 78.000!
| % |RAZEM | 78.000
32|KNR 4-01 \Wymiana alementéw Slepych podtég z desek niestruganych o grubosci m2 ! L
d.1/0441-03 |25 mm<podioga na strychu=> \ |
1 |20 mz | 20.000] 4
! ] i § 'RAZEM | 20,000 i
I 33[KNR 4-01 |Wykonanie nakryw do $mietnikow z bali struganych m2 | l
| d.1j0418-01- | ': | |
janalogia i \ i :
11.95%0.95 im2 | 1.853]
! ! % RAZEM | 1.853
.3-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
34|KNR 4-01 |Wymiana jednostronnego odeskowanta Scian z deselk niestruganych o (m2 1
d.110402-02 grubosci 23 mm |
\ 15*0.25*2<obicia szczeliny miedzy krokwiami a ociepleniem> 13t | 7.500
: | 'RAZEM | 7.500
35[KNR-W 2- |Podbitka z desek struganych m2 ] !
d.1 ]02 20203- | | |
02 ; ! !
lanalogia | | ‘ \
i |7.8670.20%4 m2_ | 5.288)
1 i 1, |[RAZEM | 6.288
36]KNR-W 2- |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie impregnatern dodrewna |m2 ] |
d.1|02 20203- | ‘ |
03 | |
ianalogia I I Do ‘=
" 7860204 m2 | 6.288
: | |RAZEM 6.288
i 37/KNR-W 4- ‘Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do5m szt. | )
1 d.1]01 0433:02 | ‘ ‘
[3 szt. | 3.000!
1_ . [RAZEM | 3.000
383 KNR-W 4- |Przemurowanie kominow 2 cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad |m3 | :
4/010310-02 0.5 m3 | |
; ) 0.48*1.52*0.50+0.51%0.51*1.20< przemurowanie gérnych czescl komina>|m?3 i 0.677;
l |RAZEM 0.677
39 KNR-W2- |Narozniki z katownika 40x40x5 mm |m | |
d.t|021217-01 : 1‘ l
: 3.0%4+0.50°4*2 m i 16.000
] [RAZEM 16.000
40[KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiel na zaprawie wapiennej [m2 ‘ |
d.t|01 0348-01 !
7.86%0.38°4*0.12 md | 1.4234]
| | RAZEM | 1.434
Z1KNRW 4-  |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej scian Imz~ | [
d.1/01 0201-07 | i |
"analogia . i ' %
, _ |7.86%0.2004%2 lm2 | 12.578]
i : | "IRAZEM | 12,576
32 KNRW 4- | Wykonanie wylewki na scianie szczytowe] z wtopieniem laty Im3 | \
i d.i } 01 0203-02 | I ‘ |
' "’Ianalogia i ; { !
| . |7.86"0.38°0.12 ms | 0.358|
| " ; 'RAZEM | 0.358
43|KNR-W 4- |Listwy dia mocowania fat w Scianie szczytowej budynku [m ! |
d.1]01 020112 | ‘ ; i
analogia . ! | ‘
‘ 7.86%4 m } 31.440]
: [RAZEM | 31440
44 KNR 4-01 | Wywiszienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych jm3 ] \
1 dA ‘0108-17‘ konstrukgji ceglanych na odlegiosé do 1 km ; i ]
i 1.809+248.696*0.04 lme | 11.757]
i | [RAZEM | 11.757
45 KNR 4-07 |Wywiezienie samechodami samowyladoweczymi gruzu z rozbieranych 'm3 |
| d.1}0108-20‘- |konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km | ! |
i 11.757 tm3 11.757!
! | RAZEM | 11.757
| 48] Koszty utylizacji gruzu ‘t |
1 d.1jwycenain- | i
dywidualna| - ‘ ‘
41.757*1.80 * it 21.183]
. . | RAZEM | 21.163
_M_Zl__i, — |Daszek nad wejéciem -
37'KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa Tm2 i I
i d.2|0519-04 ,
3.50%2.0 m2 7.000]
| RAZEM | 7.000
48 KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m? !
1 d.2l0519-05 '
-4 m2__ | 4.000
. RAZEM 4.000
20]KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kofnierzy, m2
gzymséw itp. Z blachy nie nadajace] sie do uzytku

| d.2|0535-08

~4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.50%0.35+2*0.25*2+3.50"0.16 m2 2.750
i RAZEM 2.750
| "50|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rezwinieciu do 25 ¢cm - z blachy ocynkowanej |m?
d.2/0506-01
; 2*0.25+3.50%0.15 m2 1.025
RAZEM 1.025
51KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 em - 2 blachy ocynko- |m2 :
d2|0506-02  |wangj N
3.50°0.35 m2 | 1.225
{RAZEM 1.225
53|KNR 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o §r.8 cm -z blachy ocynkowape] m
d.2|0508-01:
; - 3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
{ B3[KNR 2-02 Rury spustowe okragle o $r. 8 cm - z blachy ocynkowansj m
1 d.2;0510-11
: 3.85 m 3.850
RAZEM 3.850
54 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy z rozbieranych m3
d.2|0108-17 konstrukgji ceglanych na odlegloéé do 1 km -
analogia
3.50*2*0.004*5 Im? 0.140
: : RAZEM 0.140
55KNR 4-01 |Wywiezienie gamochadami samowyladowczymi papy z rozbieranych m3
d.2|0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
] analogia [Krotnosé =2
0.140 m3 0.140
RAZEM 0.140
56 Koszty utylizacj papy i
d.2{wycena:in-
dywiduaina ; :
0.140%1.10 t ; 0.154]
[RAZEM | 0,154
| 3 ~__|Schody wej$ciowe do budynku ) |
57|KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosc m3 i
d.30212-01: do 15 cm ;
0.36%*0.17*1.70*3 m3 0.312
RAZEM 0.312
| s8lKNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5mi |m?
1 d.3|6102-03: gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV : i
1.20*0.80*0.60 m3 | 0.576
: [RAZEM 0.576
| 50|KNR2-02 ltawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokogci do 0,6 m - recz- |m3
] d.3lo201-01 ne ukiadanie betonu
1.0*0.25*2*0.80 m3 0.400
: RAZEM 0.400
I B0/KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na goto- |m3
| d.3/0218-01 iwym podiozu - reczne uldadanie betonu
] 1.06*0.17*1.70 m3 0.308
RAZEM 0.306
B1|KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co|m
d.3i1207-03 trzecim stopniu © masie do 14 kg
1.80%1.10"2 |m 3.960]
! RAZEM ’ 3.960
| 62 KNR 4-0% |Wywiezienie samochodarm samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.3|010817 | konstrukciji ceglanych na odiegtos¢ do 1 km
[1.20 m3 1.200
. RAZEM 1.200
" 83[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowozymi gruzu z rozhieranych m
i d.3/0108-20 konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 2
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
4 ] Prace wewnetrzne i zewnetrzne zwiazane z remontem dachu |
64 KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowa-wapiennej na $cia- [m?
{ d.4/0701-02: nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 i
: 2.0*3 m2 6.000
RAZEM 6.000
65/KNR 4-01 |Wymiana elemeniéw konstrukeyjnych dachu - konies Krokwi szt.
1 d.4:0412-01 ' : i
i 10 szt. | 10.000]
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p. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
RAZEM 10.000
SOIKNR 4-01  |Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu - muriaty i podwaliny m
1 d.4|0412-04 _
10 m i 10.000
[RAZEM 10.000
B7IKNR 401 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kieszcze m :
1 d.4/0412-02
5*7.80 m 39.000
RAZEM 39.000
B3 KNR K-05 |Montaz okien polaciowych Braas Smart2 o powierzchni do 1,3 m2 kpl.
d.410209-02
2 v kpl. 2.000
; RAZEM 2.000
69} KNR-W 4- Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cermentowo-wapiennej na Scia- .m2
d.4'01 070102 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2.85*4*0.50 m2 5.700
: RAZEM 5.700
| TO|KNR-W - | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly,|m?2
d.4/04 0715-05 |pustakow ceramicznych, gazo- i piancbetondw w piwnicach i na stry- |
'  |chach {$ciany i stropy) ) \
2 85*4*0.5*2<§ciany szczytowe> ‘m? 11.400
RAZEM 11.400
71IKNR 2-02 |OKladziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedynicze na stropach -jm2
{ d.4:2006-04 bez stelaza ‘
analogia ! |
poz.70 m2 | 11.400
’ IRAZEM 11.400
] 72/KNR-W4- Naprawienie uszkodzenych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
| d.4:01 0308-03 :
' analogia i
10<naprawa gzymsow> szl 10.00C
‘ 'RAZEM 10.000
{ 73/KNRW 4- |Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m2 l
1 d.4]01 0704-02 Inach, filarach, pllastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 gzymsy | '
analogia i i |
| 15.40*0.60+5.74+5.74*2*0.60 im2 ! 21.868;
} RAZEM 21.868
74 KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciagnione zwykte © szerokosci w rozwinieciu do 40 cmim
d.4/0912-07-
. 15.40+5.74+5.74<gzymsy> m 26.880
RAZEM 26.880
| 75[KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podiuznym |m?2
d.4{1653-02 [ram 2,57 mowys.do15m ; |
' |11.40*16+15*11.00"2 m2 | 512.400!
L | ‘RAZEM | 512400
-6-




