Niepodlegtosci 57 - dach + kominy KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. ‘i Podsta- | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| wa ' i i L
Remeontdactw .. - .
1 |REMONT KOMINOW _ _ L .
1|KNR 4-T|Wykonanie rusztowania przy kominach o obwotzie od >do5m  jset. 1 T
d.110419-02 ‘ | \ !
| z szt 2,000,
; | | [RAZEM__ | 2.000
2[KNR 4-01 "Rozbiérka betonowych czapek kominowych im2 1
d.1|0212-04 | | Q §
| [270.96*0.96 m2 .| 1.843|
! 1 | RAZEM | 1.843
STKNR 202 [Nakrywy kominow o $r.gr.7cm - czapki kominowe zelbetowe "mZ ‘ l
d.1;0219-05 ! | . i
| 1p0z.2 |m2 i 1.843,
l '1 RAZEM 1.843
4TKNR 4-01 [Przygotowanie i montaz Zbrojenia z pretow stalowych giadkich lub zebro-lkg | \
d.1l0202-01  wanych o ér. do 6 mm ! ‘ ;
l ipc;z_3<m2>’*3<|<g/m2> |kg ; 5.529%
| ! i [RAZEM 5.528
5TKNR 2-02 |Zabezpieczenie rodkami impregnacyjnymi czapak kaminowych 2 ‘ [
d.1(0602:01 | E i 1
|analogia | I ' ;
i poz.3 m2 1,843
s ; \ IRAZEM | 1.843
8 [Wykonanie i montaz nasad z biachy kwasoodporne] wysokosci 25 em ikpl. ! -
d.1 kalk. ] ! !
\wiasna . ‘ | |
! l2 [kpl. ¢ 2.000i
| | 3 RAZEM | 2.000
7]KNR 4-01 [Odbicie fynkow wewn .z zaprawy Cementowo-wapienne] na stychuo  |mZ i 1
d.1/0701-05 |pow.odbicia ponad 5 m2 | | ‘_
| 2+(0.81+0.81)"2"2.55 lm2 | 16.524.
1 ‘. \ RAZEM | 16.524
&KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.rgcznie na podt.z cegly na scianach |m2 ! !
d.1 !0715-11 "w czesci strychu : | ;
| poz.7 |m2 | 16.524
‘; % i 'RAZEM 16.524
STKNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow |m2 : '
d.111501-01 | | i |
] poz.§ M2 | 16.524!
; L l [RAZEM | 16.524
10/KNR 4-01 [Rozebranie desek podtegowych na strychu [m2 ' ‘I
d.110428-02 | i § |
i 112.00 lm2 |  12.000]
; I [ 'RAZEM | 12.000
il lKNR 202 ‘Podloga z desek struganych grubosci 25 mm na strychu ‘mE 1
d.1[1110-01 ‘ i |
| |poz.10 lm2_ ! 12,000,
! ‘i : [RAZEM 12.000
[ 2 “ENEPEPACHU.JD_&@W_BMA§_ [
12]KNR K-05 [Rozebranie starych pokry dachowych facznie z rozebraniem tat, |m2 5 ;
-d.210101-02 "kontrlat. deskowania - dachowka piaska, podwdjna, bez odzysku i ! ’
| 12*17.00*7.25 ‘m2 | 246.500]
; ? | [RAZEM |  246.500
13 KNR K-05 |Montaz fat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwido 80 c [m2 :
d.2/0105-02 ‘_ I !
: l*17.4077.25 [m? | 252.300;
i | | 'RAZEM . 252,300
12]KNR K-05 [Mocowanie folil dachowej paroprzepuszczalnej na krokwiach ‘m2 | \
d.2/010201 | | | I
i |poz.13 [m2 . 252,300
! ! ‘] IRAZEM | 252.300
15|KNR K-05 iMonta'z rontriat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 ¢m mz | |
d2/0104-05 | } | |
: |poz.14 m2 I 252,300
| " [ |RAZEM | 252.300
16 KNR K-05 |Wykonanie pofaci dachowych ponad 50 m2 z Gachowki - co druga moco-|m2 | ‘
d.2|0201-07 |wana i
| lo0z.15 . lmz | 252.300]
j \ | [RAZEM | 252300
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171KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachdéwka profilowang i ptaskg z m
d.2|0202-01 |uszczelnieniem tasma )
17.40 m 17.400
RAZEM 17.400
18|KNR K-05 |Dodatkowe nakiady na obrébke szczytdw dachdw dachdwkami szczyto- |m ;
d.2(0203-01  |wymi ' ‘
4*7.25 m 1 29.000
RAZEM 29.000
19|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - gasior po- szt
d.20202-06 :czatkowy )
2 ’ szt 2.000
RAZEM 2,000
20:KNR K-05 |Montaz grzebienia okapu z kratkg wentylacyjng m ’
d.2|0204-02
2*17.40 m 34.800
RAZEM 34.800
21/KNR 2-02 tlzolacje ciepine i przeciwdzwickowe z welny mineralnej poziome z plyt  |m?
d.2|0613-03 :uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 ¢m
2*16.06*3.00 mZ 96.360
: RAZEM 96.360
22]KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukgji drewniansej - |m?
d.2|0604-02 |paroizolacja * ‘:
poz.21 m2 96.360:
RAZEM 96.360
23|KNR-W 4-|Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykde 17 x 10 m
d.2|{01 0416- 'cm H
02
i5*7.25 m 36.250
RAZEM 36.250
24 KNR-W 4-|Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - muraty m
d.2:01 0416-
04 !
| 12.0 m 12.000:
RAZEM 12.000
25/KNR-W 4- 'Wzmaocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubodci 32 mm  :m
d.2|01 0417-
‘02 :
i 6°2.00 m 12.000:
- IRAZEM 12.000
26|KNNR-W |Uzupeinienie deskowania okapu przy przediuzongj potaci - deski gr. 25 |m?2 pot.
d.2|3 0502-02 |mm na styk _
14*7.25%0.30 im2 pot, 8.700
: RAZEM 8.700
3 TRYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI W SYSTEMIE BRAAS
27:KNR K-05 |Rozebranie elementéw z blachy bez odzysku - rynny m i
d.310101-05 !
2*7.0 m 34.000
‘ RAZEM 34.000
28| KNR-W 2-|Rynny dachowe potokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow | m
d.3/02 0522- 'z blachy stalowe] ocynkowanej
02 :
2*17.40 m 34.800¢
RAZEM 34.800
29| KNR K-05 |Rozebranie elementéw z blachy bez odzysku - rury spustowe m
d.3|0101-04
4%10.50 'm 42.000
RAZEM 42.000
30| KNR-W 2-Rury spustowe okragle o sr. 12 ¢m - montaz z gotowych elementow z m
d.3/02 0529- |blachy stalowej ocynkowanej .
02 i
analogia
poz.29 m 42.000
RAZEM 42.000
31/KNR K-05|Rozebranie elementow z blachy - obrobki komindw, opierzer, ekapy, Im2
d.3/0101-06 :bez odzysku I
i<pbrabki komindw>  2*(1.10+0.81)*2*0.35 m2 2674
i<pas nadrynnpwy> 2*17.00*0.35 m2 : 11.900:
| 'RAZEM 14.574
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32|KNR-W 2-|Obrébki przy szerokos0l W rozwinieciu ponad 25 cm 2 blachy stalowej \mZ | " ;
d.3)02 0514- |powlekanej - pasy nadrynnowe | | ;
102 ] ! . i i 3
| |2417.40*0.35 m?2 | 12180
| i g IRAZEM | 12.180
33/KNR K-05 “Obrdbka kominow w systermie Braas m | i
d.3/0205-03 | | | | |
| |2:(1.10+0.81'2 Im | 7.640|
a | % |[RAZEM | 7.640 -
34| KNR 2-15 |Montaz czyszczakow z PCW na rurach spustowych [szt. \ !
d.3|0247-02 | » ! g |
! |2 iszt. | 2.000]
i i ‘, RAZEM 2.000
35|KNR 4-01 [Wykopy jamiste © powierzchni dna do 2.26 m2 i glebokosci do 1.5 mw Im2 ! !
d.3]0103-02 |gruncie kat. }1| \ ‘ !
‘; |2*0.60*0.60%1.00 im3 i 0.720]
! | l RAZEM | 0.720
36/KNR 2-15 |Podiaczenie rury spustowe] da istniejace] kanalizacjt burzowej szt |
d.3/0211-01 | | i ‘.
‘ 2 szt | 2.000]
| ‘, 1 [RAZEM | 2.000
37]KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtosé  |m® : ‘.
d.3"0105-02 j[do3mi ubicien warstwami co 15 cm w gruncie kat. ill | ‘ '
! poz.35 m3 i 0.720]
l ! 'RAZEM _ | 0.720
38|KNR 4-  |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki ‘szt. ! !
d.3,0511 0222- | : | \
05 : ! '; i
| |2 |5zt 2.000
‘, i L [RAZEM | 2.000 g
A AKCESORIADACHOWE __ . o~ R _
39/KNR K05 Montaz elementéw komunikacii po dachu - tawa kominiarska diugodci 1, szt T T :
d.410208-02 |0 m - system stalowy i l 1 ;
lanalogia | 3 | i ;
| 2 lszt. | 2.000]
g i i 'RAZEM 2.000
40" KNR AT- |Akcesoria do pokryé dachowych - ptotek przeciwéniegowy ocynkowany ‘ ! :
d.4,09 0104- | ~ | ‘
| 12*17.0 im . 34.000!
; ! . | 'RAZEM | 34.000
F1/KNR 0-15 | Rozebranie wylazéw kominiarskich, okienex polaciowych, swietlikow szt 1 ’
d.4|0526-02 | § i !
ianalogia | | | |
| 8 szt | 8.000,
[ | i [RAZEM | 8.000
Z2]KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym kpl. | !
d.4/0209-07 | | ‘1
} 8 lkol. | 8000,
! j '1 [RAZEM | 8.000
43]KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacii sanitarnej [szt. | |
4.4/0210-02 | ! : !
! 3 szt | 3.000!
| i ‘i |RAZEM | 3.000
T | T POZOSTALEROBOTY .. T T T
34 KNR 2-02 | Demontaz konstrukgji okienka "wole oko' szt. | ‘
d.50410-05 | | | |
lanalogia | | } |
| 4 szt | 4.000]
‘: ! | 'RAZEM__ | 4,000
25/KNR 0-19 |Wymiana okienek drewnfanych na strychu |m?2 1 r
d.50029-01 | | I |
|analogia ‘ ‘\ |
3 |2*0.90*1.20_ - _ |m2 ! 2.160]
| i P [RAZEM 2.160
46|KNR 4-01 [Podmurowanie $cian szczytowych ' ‘ |
d.5/0304-01 | | | |
1 i4*7.25*0.39"’0.25 [m?3 : 2.828.
g % '; RAZEM _ | 2.828
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47\KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty na $cianach szczyte- |m H
d.5/0402-01 |wych8x6cm : ‘ :
4*7.5 m | 30.000
RAZEM 30.000
48|KNR 4-01 |Rozebranie gzymsow okapowych z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.5/0349-02 |piennsj
0.25%0.15%17.00*2 :m3 1.275
‘ ; RAZEM 1.275
49:KNR 4-01 |Uzupelnienie gzymsow ms
d.5:0315-04 v
poz.48 m3 . 1.275
RAZEM 1.275
501KNR 4-01 ; Umocowanie siatki cieto-ciagnicngj na gzymsach mé
d.5/0703-02 . :
analogia :
(0.25+2*0.15)*17.06*2 m2 18.700
RAZEM 18.700
51|KNR 4-01 [Wypetnienie cczek siatki cigto-ciggnionej na gzymsach ma2
d.5|10704-03 &
analogia ! !
poz.50 m2 : 18.700;
RAZEM 18.700
52|KNR 2-02 |Zewn.profile ciagnione zwykle o szer.w rozw.do 40cm - otynkowanie m i
d.5:0912-07 |gzymsu
: 17.0%2 m 34.000
__|RAZEM 34.000
53:KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciagnione zwykie - dodatek za kazde dalsze 5 ¢ roz-jm
d.5/0912-08 |winigcia
Krotnosc =3
poz.52 im 34.000
! ! RAZEM 34.000
54| KNR 4-01 {Wymiana podsufitki z plyt OSB grub. 12 mm - na klatce schodowe] ‘m2
d.5/0410-07 | f
analogia }
5.80*1.75 m? 10.150
: ) RAZEM 10.150
55/KNR 2-02 :Okladziny z plyt gips.-karton. ognicodpornych (suche tynki gips.) poje- m?2
d.5/2006-04 ‘dyncze na stropach - bez stelaza :
analogia
1.0 im2 1.000
5 RAZEM 1.000
56|KNR 4-01 |Rozebranie sciany na zaprawie cementowo-wapiennej im3
d.5/0348-02 i
2.30*1.10*0.50 ‘ms 1.265
i RAZEM 1.265
57 [ KNR 4-01 |Wymurowanie §clany j.w. m3
d.5(0304-01
poz.56 m3 1.265
RAZEM 1.265
58|KNR 4-01 | Tynki wewn. zwykte kat. |l wykonyw. recznie na podtozu z cegly i pusta- 'm2
d.5|0716-02 |kéw na Scianach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2
2.30%1.10%2 m? 5.060
RAZEM 5.060
6l RUSZTOWANIE -
58| KNR 4-01 |Wykonanie daszkow zabezpieczajacych m2
d.6/0420-04
4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
60 KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym |\m2
d.6|05 1651~ |ram 2,57 m o wys. do 15 m - z ostonami
02
2*17.40*10.00+{10.30*10.00+10.30*4.00) m?2 492.200
RAZEM 492,200
61{KNR 2-02 linstalacie odgromowe na rusztowaniach zewnetrzaych przysciennych mz2
d.6;1613-02 !wysokoscido 15m
rozdz.16
z.5z.5.4. .
9920 ;
poz.60 m2 492.200
, ! RAZEM 492.200

Norma STD Wersja 4.15a Licencia: 4530 dla Pawlik Mirostawa




Niepadlegiosci 57 - dach + kominy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia {hm. | Poszcz Razem
wa |
62|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowari grupy 1
d.6|r.16
z.52.5.15
7 WYWOZ | SKEADGWANIE GRUZU _
83/ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowyladowczymi  [m3
d.7|0108-11 :na cdlegto$é do 1 km
poz.2*0.07+poz.70.025+p0z.12*0.04+poz.48+poz.56 m3 12.942
‘RAZEM 12.942
64 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - | m?
d.7/0108-12 |za kazdy nastepny 1 km »
Krotnosé =5 :
poz.63 m? 12.942
RAZEM 12.942
65 Skladowanie gruzu t
d.7 :
Ipoz.64*1.5 t 19.413
RAZEM 19.413

Norma STD Wersja 4. 15a Licencja: 4530 dla Pawlik Mircstawa




