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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Ogdina charakaterystyka obiektu .

Budynek Biura Obstugi Klienta Nowe Miaste Miejskiego Zarzadu Budynkéw Spotka z 0.0. z siedziba przy ul. Gen. Andersa 48

w Watbrzychu, zickalizowany jest przy ul. Sygietynskiego 19.

Budynek zostal whudowany w |l polowie XX wieku. Jest to wolnostojacy obiekt dwukondygnacyjny wraz dobuddwka parterowa,

nie podpiwniczony, wykonany w systemie tradycyjnym. Fundamenty betonowe, §ciany nadziemnych kondygnacji wykonane z ceg-
y ceramiczngf na zaprawie cementowo - wapienngj, strop nad parterem zelbetowy, stropodach o konstrukcji zelbetowej kryty pa-
pa na pedkiadzie betonowym. Schody na | pigtro i Zetbetowe. Podiogi i posadzki - wykiadzina pev i posadzki betonowe.

Zakres robét obejmuje remont i adaptacje czesci pomieszczert warsztatowych na szatnie i pomieszczenia socjalne dla 15 pra-
cownikdw Miejskiego Zarzadu Budynkow Sp. z 0.0.

2. Projektowany zakres robot .
W ramach prac objetych projektem zaktada sie wykonanie nasiepujacych robét :

- rozbiorka $cian grubosci 12 16 cm istnigjacych sanitariatéw

- demontaz armatury sanitariatow

- naprawa tynkéw wewnetrznych

- naprawa tynku sufitu w pomieszczenia

- wykucie otworu drzwiowege o wym. 90 x 205 cm, pomiedzy szatnia czysta i brudng

- zamurowanie drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu szatni czysiej i szatni brudnej

- wykonanie sciany w pomieszczeniu WC i natryskow, z cegly ceramicznej peinej klasy 100 grubosci 12 cm  w projektowanej
szatni brudnej

- wykonanie $cian pomieszczen WC z cegly ceramicznej petnej klasy 100 grubosci 12 cm  w projekiowanym pokoju  socjalrym

- osadzenie drzwi drewnianych w sialowej oscieznicy do pomieszczen WC oraz drzwi pemigdzy szatnia czysta i brudng o wym.
80 x 200 cm

- malowanie dwukrotnie $cian wewnetrznych i sufitdw farba emuisyjna w kolorze jasnym

- uloZenie plytek ceramicznych na $cianach wewnetrznych w sanitariatach oraz w szatniach’  do wysoko$ci 1,50 m

- utozenie plytek ceramicznych na podiogach w sanitariatach , szatniach oraz pokoju socjalnym.

- ociepienie $cian zewnegtrznych parteru ptytami styropianowymi grub. 12 cm

3. Podstawy kosztorysowania .
Przy opracowywaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano nastepujgce materialy

- Proiekt techniczny rementu i adaptacji czesci pomieszczesi warsziatowych na szatnie { pomieszczenia socjalne dla 15 pra-
cownikéw Miejskiego Zarzadu Budynkéw Sp. 2 0.0. z siedzibg przy ul. Gen. Andersa 48 w Watbrzychu - banza
architektoniczno-konstrukeyjna - opracowany w kwietniv 2012 r. przez mgr inz. Anng Bozeniec-Jetowicka,

- wizja na terenie przysziej budowy wykonana w maju 2012 r,,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniz 18.05.2004 r. w sprawie ckre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okraglonych w
pregramie funkcicnalno-uzytkowym {Dz.U, Nr 130 z 2004 r. poz. 1388},

a takze dostepne;

- Katalogi Norm Nakiadow Rzeczowych, Katalogi Nakfadow Rzeczowych, kalkulacje indywidualne, publikowane informacje ceno-
we, informacje cd dostawcow materiatow | wykonawcow robdét budowlanych

Kosztorys na roboty opracowano metoda kalkulacii uproszczonej w oparciu o sporzadzony uprzednio przedmiar robét i kalkulacie
cen robét wykonane metoda szczegblowa.

Dla okreslenia cen czynnikéw produkcji wykorzystano dostepne na rynku informacje cenowe pochodzace od dostawcdw i produ-
centow materiaddw oraz informacje publikowane przez jednostki kemercyjne {OWEOB Promecja - Sekocenbud - | kwartat 2012 r.)
- ceny sprzetu podano z doliczonymi kosztami jednorazowymi natomiast do cen materiatéw doliczono usrednione koszty zakupu
w formie odrebnego narzutu procentowego .

4. Uwagi dodatkowe.

1. lloéci robot w kosztorysie okresiono na podstawie wymienionego w pkt. 3 Opisu Robdt Budowlanych z wynikajaca z tego, moz-
liwa do uzyskania precyzja . Przy opracowywaniu oferty na wykonanie robot patencialny wykonawca winien bezwzglednie doko-
nad wizji na terenie budowy | sprawdzié zakres i loéci robdt wynikajace z przedmiaru ze stanem faktycznym.

2. Kosziorys ninigjszy nie uwzglednia robot, jakie moga wystapié w irakcie prowadzonych prac, a spowodowanych ewentualnym
zlym stanem technicznym elementéw (w tym konsirukcyjnych) budynku, gdyZ zakres ten nie jest objety dokumentacja projektowa.

3. W niniejszym kosztorysie nie uwzglednione dodatkowych, niebgdacych robotami budowlanymi, ewentualnych kosztow zwigza-
nych np. z zajeciem pasa drogowego na czas wykenywania robot lub kosztéw utylizacji materiatow rozbidrkowych i odpadéw na
wysypisku. Koszly takie nalezy skalkulowaé indywiduainie.

5. Wartosci rob6t okreslone w kosztorysie sa wartodciami netto. Ostateczng warto$é rebot nalezy zwiekszy¢ poprzez doliczenie
do nich naleznege podatku VAT, zgodnie z chowigzujgcymi aktualnie przepisami.

opracowat:
steczen
mar iz, BUDOW f ALADOWEGC
ugr. do proj. i nagpgiowania robdt

TRy Dez agraniczer:
AN V- 734206031875 3.
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socjalne_sygietyriskiego_19 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu | Od \ Do

Remont i adaptacja czeSci pomieszeczen warsztatowych na szatnie i pomieszczenia socjalne dla 15 pracownikéw Miej-
skiego Zarzadu Budynkéw Sp. z 0.0. z siedz. przy ul. Gen. Andersa 48 w Wafbrzychu.

1[Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze. 1 8

2|Roboty murowe. 9 15
31Roboty tynkarskie. 16 18
4lizolacie przeciwwilgociowe. 19 21
5|Okiadziny $cian z plytek ceramicznych. 22 23
6|Posadzki z ptytek ceramicznych. 24 28
7| Stolarka drzwiowa. ' 29 31
8| Roboty malarskie. 32 32
9| Dacieplenie elewacji. 33 43
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socjalne_sygietyriskiego_19 OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. | Poszcz |

Razem

skiego Zarzadu B

udynkéw Sp. z 0.0. z siedz, przy ul. Gen. Andersa 48 w Watbrzychu.

Remont i adaptacja cz¢sci pomieszczen warsztatowych na szatnie | pomieszczenia socjalne dla

15 pracownikéw Miej-

1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze.
1|KNR 4-01  |Wykugie z musu ocieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
¢.1|/0354-04
wykucie z muru oScieznic drzwiowych
elewacja frantowa
drzwi wewnetrzne szatni z zespotem WC - drzwi 80x205 cm + 70x205 cm
1+1 szt 2.00
elewacja tylna
drzwi zewngtrzne do pomieszczenia gospodarczego duzego - drzwi
90x205 cm
1*2 szt. 2.00
drzwi zewnetrzne do malego pomieszczenia gospodarczego - drzwi
100x205 cm
12 szt 2.00
drzwi wewngtrzne szaini z zespolem WC i przejécie do sgsiedniego po-
mieszczenia - drzwi 80x205 cm + 70x205 cm
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 10.00
2:KNR 4-01  |Oczyszczenie sposcbem recznym i ulozenie uzyskanych z rozbidrki szt
d.1]0355-02 osciaznic drzwiowych i okiennych
usunigeie wykutych oscieznic drzwiowych
poz.1 szt. 10.00
RAZEM §0.00
3|KNR 4-01  |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki skrzy- |szt.
d.1(0355-03 det drzwiowych i okiennych
uzuniecie skrzydet drzwowych z wykutych oscieznic
poz.1 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4|KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemantowo-wa- |[m2
d.1|0348-02 piennej
rozbiorki $cianek dziafowych wewnetrznych
elewacja frontowa
pomieszczenie szatni z zespotem WC
(3.64+2.23)*2.50 m2 14,68
{1.70+1.15)*2.50 m2 7.13
porgcenie za drzwi
-0.94*2.05-0.80*2.05 m2 -3.57
-0.70*2.05 m2 -1.44
eiewacja iylna
pomieszczenie szatni z zespolem WC
(3.64+2.20)*2.50 m2 14.60
{1.72+1.06+0.52*2)*2.50 m2 9.55
poirgcenie za drzwi
-0.9472,50-0.80*2.05 m2 -3.98
-0.70*2.05 m2 -1.44
RAZEM 35.52
5|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrzriych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m2
d.1|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
usuniecie starych tynkdw scian
elewacja frontowa
pomieszczenie szatni malej
(2.85+4.08+1,65+0.18)*2 17.52
pomieszczenie szatni z zespolem WC
{3.64+4.08+1.685)*2 18.74
elewacja tylna
pomieszezenie gospodarcze duze
{2.85+3.96+1.74)*2 17.10
pomigszczenie szatni z zespotem WC
{3.64+3.96+1.74)*2 18.68
pomieszezenie gospodarcze mate
{1.95+2.40)*2 8.70
pomieszczenie sasiadujgce z szatnig
(1.95+3.54)*2 10.98
A {obliczenia pomocnicze) ========
91.72
pez.5A*2.40 m=2 22013
RAZEM 22013
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socjalne_sygietyriskiego_19 OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

KNR 4-01
0701-11

-

Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na stro-
pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5§ m2

usuniecie starych tynkow sufitdw
elewacja frontowa

pomieszczenie szatni malej
2.85%4.08+1.65*2.04

pomieszczenie szatni z zespotem WC
3.64%(4.08+1.85)

elewacja tylna

pomieszczenie gospodarcze duze
2.85%3.96+2.04*1.74

pomieszczenie szatni z zespotem WC
3.64%(3.96+1.74)

pomieszczenie gospodarcze mate
1.95"2.04

pomieszczenie sasiadujace z szatnig
1.95%3.54

m2

m=2

m2

m2
m2
m2

m2

14.99

20.86

14.84
20.75
3.08
6.80

RAZEM

82.32

KNR 4-01
0108-11
analogia

-~

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
odi.do 1 km

wywoz gruzu 2 rozbidrek

gruz z odbitych tynkéw i elementow rezbidrkowych
poz.4*0.12

poz.5%0.02

poz.5*0.02

m3

m?3
m3
m?3

4.26
4.40
1.65

RAZEM

10.31

KNR 4-01
0108-12
analogia

= 0o

Wywigzienie gruzu spryzmowanego samachodami samowytadowezymi -
za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 5

wywoz gruzu z rozbidrek - dodatek za dalsze 5 km
poz7

ma

m3

10.31

RAZEM

10.31

Roboty murowe.

KNR 4-01
0304-01

N O N

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie ofworow w Scianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegtami

zamurowanie otwordw drzwiowych po zdemontowanych drzwiach
elewacja frontowa

0

elewacja tylna

drzwi zewnetrzne do pomieszczenia goespoedarczego duzege - drzwi
90x205 cm

1.00%2.0570.38

drzwi zewnetrzne do malego pomieszczenia gospodarczego - drzwi
100x205 em

1.90%2.05%0,38

m3

m?

m3

m3

0.00

0.78

0.78

RAZEM

1.56

10{KNR 4-01
d.2{0329-02

Wykucle otwardw w $cianach z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych

przebicie otworu drzwiowego pomiedzy istniejacymi pemieszczeniami
elewacia frontowa
0

elewzacia tylna

przejécie z szatni czystej do szatni brudnej
0.90*2.50

przejscie z przedsionka do natrysku
0.90*2.50

mae

m2

m2

0.00

225

2.25

RAZEM

4.50

11| KNR 4-01
d.2|0331-05

Wykucie strzepi w przekroju §ciany ¢ grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowa-wapienngj

wykucie strzepi w istnigjacych scianach dla potaczenia ze $ciankami dzia-
fowymi

elewacja frontowa

pokdi sacjalny - pomieszczenie WC

2.50+2.50

elewacja tylna

-5
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socjalne_sygietyriskiego_19 OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

przejscie z przedsionka do pemieszczenia WC
2.50+2.50

5.00

RAZEM

10.00

12|KNR 2-02
d.2|0120-02

Scianki dziatowe petne 2 cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/2 ceg.

scianki dzialowe nowych pomieszczen
elewacja frontowa

pokd] socjalny - pomieszczenie WC
(2.83+1.20+1.20)*2.50

potracenie za drzwi

-0.80%2.00*(1+1)

elewacja tylha

przejscie z przedsionka do pomieszczenia WC
1.95%2.50

pofracenie za drzwi

-0.80*2.00

m2

m2

m2

m2

m2

12.58

-3.20

4.88

-1.60

RAZEWM

12,66

13|KNR 4-01
d.2|0313-04
analogia

Wykonanie przesklepied otworéw w scianach z cegiel - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm

montaz nadprozy dia otwordw drzwiowych $cianek dziatowych - katownik
50x50x5

elewacia frentowa

pok6j socjalny - pomieszczenie WC

1.20%(1+1)*2

elewacja tylna
przejscie z przedsionka do pomieszczenia WC
1.20%2

4.80

2.40

RAZEM

7.20

14{KNR 4-01
d.210108-11
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami samowyladowczymi na
odl.do 1 km

WYWOZ gruzu

gruz z robét murowych
poz.10*0.15
poz.11/3"0.073*(0.12%0.67*0.07)

m?3

m3

0.68
0.03

RAZEM

0.71

15|KNR 4-01
d.2|0108-12
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowezymi -
za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5

wywdz gruzu 2 robdt murcwych - dodatek za dalsze § km
poz.14

m3

m3

0.71

RAZEM

0.7

Roboty tynkarskie.

16|KNR 4-01
d.3|0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek

elementy stalowe nadprozy otworéw drzwiowych
eiewacja frontowa

pokdj socjalny - pomieszczenie WC
1.20%(1+1)*2

elewacja tylna
przejécie z przedsionka do poemieszczenia WC
1.20%2

4.80

2.40

RAZEM

7.20

17[KNR 2-02
d.310803-03

Tynki wawngtrzne zwykie kat. [Il wykonywane recznie na écianach i stu-
pach

tynki §cian istniejacych

poz.5

tynki nowych $cianek dziatowych

poz.12*2

m2

m2

22013

25.32

RAZEM

245.45

18 KNR 2-02
d.3;0803-06

Tynki wewngtrzne zwykle kat. [l wykonywane recznie na stropach i pod-
ciagach

tynki siropu nad pomieszczeniami

poz.6

m2

m2

82.32

RAZEM

§2.32

Izolacje przeciwwilgociowe.

19|KNR 0-39
d.4|0114-02

Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8

recznie Eurolanem TG 2

-B-
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CBMIAR

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 5333 Uzytkownik: Andrzej Steczen, 58-316 Walbrzych, ul. Kasztelanska 70/6

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
izolacje przeciwwiigociowe pod licowanie §cian piytkami
poz.20 m2 3.98
poz.21 m2 19.895
RAZEM 23.93
20|/KNR (-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralrie |m?2
d.4/0115-01 itp.) oraz balkendw i tarasdéw pod oktadzing ceramiczng piynna folig
uszczelniajgeg Superfiex 1; powierzchnie poziome, bez wkiadki z wtdkniny
izolacje przeciwwilgociowe ped licowanie Scian plytkami
elewacia frontowa
0 m2 0.00
elewacja tylna
pomieszczenie natrysku
1.95%2 04 m2 3.98
RAZEM 3.98
21IKNR 0-38  {Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych {fazienki, kuchnie pralnie jm2
¢.410115-03 itp.} oraz balkondw i taras6w pod ckiadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajaca Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wiktadki z widkniny
izolacje przeciwwilgociowe pod licowanie $cian plytkami
elewacja frantowa
Y m2 0.00
elewacja tylna
pomieszczenie natrysku
(1.95+2.04)*2*2.50 m? 18.85
RAZEM 19.95
5 Oktadziny $cian z plytek ceramicznych.
22:KNR 2-02  [Licowanie §cian plytkami o wymiarach 20x20 cm ra klej metoda zwykig m2
d.5:0829-06
licowanie $cian piytkami na wysokosé 150 cm
elewacja frontowa
pokdj socjalny - fartuch przy zlewozmywaku i umywalce
{1.30+2.36)*1.50 m2 5.49
pomieszczenie WC
((1.20+1.20y*2+(1.20+1.20)*2)*1.50 m2 14.40
poiracenie za drzwi
~0.90%1.50*(1+1+1) m?2 -4.05
elewacja tylna
pomieszczenie szatni czystej
(2.85+3.96+1.74}2*1.50 m2 25.65
potracenie za przejscie
-0.90*1.50+0.15%1.50*(1+1) m2 -0.80
pemieszezenie szatni brudnej
{3.64+5.70)*2*1.50 m2 28.02
potracenie za przejscie
-0.90*1.50 m2 -1.35
potracenie za drzwi
-0.80%1.50%(1+1) m2 -2.70
pomigszczenie przedsionka WC
(1.85+2.32)*2*1.50 m2 12.84
potracenie za drzwi
-0.90*1.50%(1+1)+0.15%1 . 50*(1+1) m? -2.25
potrgcenie za przejscie do natrysku
-0.90*1.50+0.15*1.50*(1+1) m2 -0.90
pomieszczenie WC
(1.95+1.10y*2*1.50 m2 9.15
potrgcenie za drzwi
-0.90%1.50 m2 -1.35
pomieszczenia natrysku
(1.95+2.04)*2*2.50 m2 19.95
potrgcenie za przejscie
-0.90*2.50+0.15*2.50*(1+1) m? -1.50
RAZEM 100.47
23|KNNR 2 Licowanie $cian i stupdw plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m
d.5/8805-07 wej - listwy naroznikowe
listwy wieliczace gorna krawedz licowania $cian plytkami
elewacja frontowa
pokdj socjalny - fartuch przy zlewozmywaku i umywalce
(1.30+2.36) m 3.66
pomieszczenie WC
(1.20+1.20)2+(1.20+1.20)*2 m 9.60
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Lp. | Podstawa j.m. Poszcz Razem
potracenie za drzwi
-0.90%(1+1+1) m -2.70
elewacja iylna
pomieszczenie szatni czystej
(2.85+3.96+1.74)*2 m 17.10
potracenie za przejscie
-0.90+1.50*(1+1}y*2 m 510
pomieszczenie szatni brudnej
(3.64+5.70)2 m 18.68
potracenie za przeiscie
-0.90 m -6.90
potracenie za drzwi
-0.90*(1+1) m -1.80
pomieszczenie przedsionka WC .
(1.95+2.32)*2 m 8.54
potrgcenie za drzwi
-0.90%(1+1)+1.50%(1+1) m 1.20
poirgeenie za przejécie do natrysku
-0.90+1.50%(1+1) m 2.10
pomieszczenie WC
{1.95+1.10y"2 m 5.10
potracenie za drzwi
-0.90 m -0.90
pomieszczenie natrysku
przejscie
2.50%4 m 10.00
RAZEM 75.78
6 Posadzki z plytek ceramicznych.
241KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie |m2
d.5{1118-01 podioza
wykonanie posadzek z plytek ceramicznych
poz.25 m2 82.53
RAZEM 82.53
25|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; phytki 30x30 em ukladane na klej |m?
d.6{1118-08 metoda zwykly,
wykonanie posadzek z phytek ceramicznych
elewacja frontowa
pokéj socjalny
4,08*2.85+2,03*1.65+1.0070.18+0.9070.15 m2 15.29
5.73*3.64-2.63%(1.20+0.12) m2 17.39
pomigszczenie WC
1.2G*1.20+0.80*C.15+1.20"1.20+0.80%0.15 m? 312
elewacia tylna
pomieszczenie szatni czystej
2.84*3.96+2.04%1.74+0.90"0.18 m2 14.96
pomieszczenie szatni brudnej
3.64*5.70 m2 2075
pomieszczenie przedsionka WC
1.95%2.32+0.80*0.15 m? 4.64
pomieszczenie WC
1.95*1.10+0.80"0.15 m? 227
pomieszczenle natrysku
1.85*2.04+0.80*0.15 m? 4.11
RAZEM 82.53
26|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.6{1120-06 uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
wykonanie posadzek z plytek ceramicznych
elewacja frontowa
pokdj socjalny
(2.85+5,73)*2+0.18"2 m 17.52
(3.63+5.73)2 m 18.72
-(1.30+2.36) m -3.66
potrgcenia za drzwi | przejscia
-0.90-0.90+0.15™2 m -1.50
-0.90-0.90 m -1.80
elewacja tylna
m 0.00
RAZEM 29.28
27|KNNR 2 Licowanie &cian i stupdw plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- im
d.6|0805-07 wej - listwy naroznikowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
listwy wienczace gérng krawedz cokolikéw podiogowych
poz.26 m 29.28
RAZEM 29.28
28KNNR 2 Licowanie $cian i stupdw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klgjo- |m
d.6(0805-07 wej - listwy naroznikowe
analogia
wykonanie posadzek z piytek ceramicznych - metalowe listwy krawedziowe
w przejsciach
alewacja frontowa
nokdj socjalny
1.00+0.90 m 1.80
elewacja tylna
pomieszczenie szatni czystej
1.00 m 1.00
pomieszezenie szatni brudnej
0.80 m 0.80
pomieszczenie nairysku
0.80 m 0.80
RAZEM 4.70
7 Stolarka drzwiowa.
28|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukroinie malowane na budowie FD7 dla  |szt.
d.7|1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych whudowane w trakcie wznoszenia $cian
oscieznice $cianek dziatowych
elewacja frontowa
pokdj socjalny - pemieszczenie WC
1+1 szi. 2.00
elewacija tylna
przejscie z szatni brudngj do przedsionka
1 szi. 1.00
przejscie z przedsionka do pomieszczenia WC
1 szi. 1.00
RAZEM 4.00
30|KNR 2.02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni  |m?2
d.7(1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykeonczone
skrzydia drzwi $cianek dzigtowych - 80 x 200 cm
elewacja frontowa
pokdj secjalny - pomieszezenie WC !
0.8072.00%(1+1) m2 3.20
elewacja iylna
przejscie z szatni brudnej do przedsionka
0.80*2.00 me 1.60
przejécie z przedsionka do pomieszczenia WC
0.80*2.00 m2 1.60
RAZEM 6.40
31:KNR 4-01  |Zalozenie na nowym migjscu klamek z szyldami szt.
4.7]0920-20
okucia skrzydia drzwi scianek dziatlowych - 80 x 200 cm
poz.29 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8 Roboty malarskie.
32|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngirznych - |m2
d.8(1505-01 fynkdw giadkich bez gruntowania
malowanie tynkdw Scian i stropu
tynki §cian
poz. 17 m2 24545
potracenia za ptytki ceramiczne
-poz.22 m2 -100.47
tynki stropu
poz.18 m2 82.32
RAZEM 227.30
9 Docieplenie elewacii.
33|KNR 4-01  |Cdbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m?
d.9|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
usunigcie starych tynkéw Scian elewacji w obrebie docieplania
elewacia frontowa - fragment
9.30*2.50 m2 23.25
elewacja tylna - fragment
8.25%2.50 me 23.13
RAZEM 46.38

-9-

Nerma PRO Wersja 4.37 Nr seryiny: 5333 Uzytkownik: Andrzef Steczert, 58-316 Watbrzych, ul. Kasztelarhska 70/5




socjalne_sygietynskiego 19 OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

34
d.9

KNR 4-01
0347-09
analogia

Skucie nierdwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapienngj

skucie warstwy muru pod ocieplenie podokiennikéw
elewacja frontowa - fragment

0.90%0.10*(1+1+1}

elewacja tylna - fragment

0.90%0.10*(1+1+1}

m2

m2

m2

0.27

0.27

RAZEM

0.54

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie.gruzu spryzmowanego samechodami samowyladowezymi na
odi.do 1 km

wywdz gruzu z rozbidrek

gruz z odbitych tynkéw i elemantéw rozbidrkowych
poz.33*0.02

poz.34*0.04

m3

m3

0.93
0.02

RAZEM

0,95

36
d.9

KNR 4-01
0108-12
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi -
za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5

wywoz gruzu z tozbidrek - dodatek za dalsze 5 km
poz.35

m3

m?3

0.85

RAZEM

0.95

KNR 0-23
2611-04
analogia

Przygotowanie slarego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra -
sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do poctoza w systemie AT-
LAS STOPTER

poz.38

m2

me

37.08

RAZEM

37.08

38
d.9

KNR 0-23
261402

Docieplenie s¢ian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER -
przy uzyciu got. zapraw kiejacych wraz z przyg, podioza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki

pivly styropianowe EPS 70-040 gr. 12 cm
poz.33

potracenie za otwory okienne

elewacja frontowa - fragment
-0.80*1.35%(1+1+1)

elewacja tylna - fragment
-0.90%1.35%(1+1+1)

potracenie za otwory drzwiowe

elewacja frontowa

-1.00*2.00

m2

mZ2

m2

m2

m2

46.38

-3.65

-3.65

-2.00

RAZEM

37.08

KNR C-23
2614-08

Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podicza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

piyty styropianowe EFPS 70-040 gr. 3 cm
otwory okienne

elewacja frontowa - fragment
(0.80+1.35%2)*(0.10+0.13)*(1+71+1)
elewacja tylna - fragment
(0.80+1.35*2)*(0.10+0.13)* (1+1+1)

me

m2

m2

2.48

2.48

RAZEM

4,98

40
d.9

KNR 0-23
2612-02

Qcieplenie $cian budynkow ptytami styropiancwymi - system STOPTER -
przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

phyty siyropianowe EPS 100-038 gr. 3 cm pod parapetami
elewacja frontowa - fragment

0.90*(0.10+0.13)*(1+1+1)

elewacja tylna - fragment

0.80%(0.10+0. 13y (1+1+1)

m2

m2

m2

0.62

0.62

RAZEM

1.24

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styrepianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na cianach

dodatkowa warstwa siatki
poz.38

m2

m2

37.08

RAZEM

37.08

42
d.9

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym

-10-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszez Razem
przyklejenie naroznikéw ochronnych
otwary okiennne
elewacja frontowa - fragment
(0.90+1.35" 2y (1+1+1} m 10.80
elewacja tylna - fragment
(0.90+1.35*2y*(1+1+1} m 10.80
za otwory drzwiowe
elewacia frontowa
(1.00+2.0072) m 5.00
zakoriczenie docieplenia
elewacja fronfowa - fragment
2.50 m 2.50
elewacja tylna - fragment
2.50 m 2.50
RAZEM 31.60
43|NNRNKB {z.V1 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad [m?
d.9{202 0541-02{25 cm
analogia
parapety zewnetrzne ckien
elewacja frontowa - fragment
0.90%(1+1+1)*0.25 m2 058
eiewacja tyina - fragment
0.90*(1+1+1)"0.25 m2 0.68
RAZEM 1.36

-1 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz Razem
1 Instalacja wentylacji
1.1 Roboty demoniazowe i odtworzeniowe e
1|KNR 4-01 Wykucie otwordw w scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg.pod nawiewnik m3
d.1.;0328-03 szezelinowy SLAa 2-900
1tanalogia
(1.6*0.11*0.45y*3 m3 G.149
RAZEM 0.149
2iKNNR 3 Rozbidrka i wykonanie nowej konstrukeji dachdw przy pokryciu papg na zelbe- {m?2 pot.
d.1.10501-04 towym siropedachu - rozhiérka pokrycia z papy, wykonanie otwordw, wykona-
.. 1lanalogia nie-nowego pokrycia.dachu
3*1.50 m2 pol. 4.500
RAZEM 4.500
JiKNNR 3 Rozbi6rka i wykonanie nowej konstrukcji dachéw przy pokryciu papa na zelbe- |m2 pot.
d.1.:0501-04 towym stropodachu - rozbiéria pokrycia z papy, zabudowa istniejgcych otwo-
11analogia row, wykonanie nowsago pokrycia dachu.
2*1.50 m2 pol. 3.000
RAZEM 3.000
41KNNR 3 Rozbi6rka | wykonanie nowej konstrukcji dachow przy pokrysiu papa na zelbe- |m2 pot.
d.1.10501-04 towym stropodachu - rozhidrka pokrycia z papy, zabudowa istnigjacych otwo-
1lanalogia row pod projektowane kanaly wenltylacyjne, wykonanie nowegs pokrycia da-
chu.
4*1.50 m2 pot. 5.000
RAZEM 6.000
5|KNR 4-G1 Uzupelnienie pokryé z 2 warstw papy smotowej na dachach betonowych m2
d.1.|0513-03
1
(3*1.50)+(4*1.50} m? 10.500
RAZEM 10.500
6|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyinych z blachy stalows} o przekroju prostokat- im
d.1.|40201-61 nym lub okraglym i chwodzie do 1000 mm
1
7*1.00 m 7.000
RAZEM 7.000
7IKNR-W 4-02 | Demontaz wywiewnikdw w pomieszczeniach sanitarnych szf.
d.1./40203-04
1
2 5zt 2.000
RAZEM 2.000
8| KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyklego kat. 1l z zaprawy cementowo-wapienngj w miejs-  |szt.
d.1.|0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o pewierzchni 1 migjsca do 0.10 m2 na
1 stropach
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
9 Wyniesienie gruzu z budynku m3
d.1.|kalk. wiasna
1
(0.3°0.05)"3+4*(0.370.025)+{0.96"0.11"0.43y"2 m3 0.166
RAZEM 0.166
10|KNR 4-01 Whywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.1.|0108-17 trukcii ceglanych na odlegtosé do 1 km
1
(0.3°0.05)"3+4(0.3*0.025}+(0.96*0.11*0.43y"2 m?3 G.166
RAZEM 0.166
11|KNR 4-01 Whywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- — |m3
d.1./0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 9
(0.3°0.05)"3+4*(0.3*0.025)+{0.96"0.11*0.43y"2 m3 (.166
RAZEM 0.166
12 Optata za sktadowanie gruzu i
d.1.|kalk. wiasna
1
0.166*1.7 i §5.282
RAZEM 0.282
1.2 Roboty instalacyjne
13 Kanaty wentylagji mechanicznej wywiewnej fi113 kpl.
d.1.|kalk. wiasna [Plyta kotwowa z adskraplaczem zaizolowana termicznie fi113
2
Wyczystka zaizolowana termicznie - fit13/173
Tréjnik 90st - £i113/173
Kolano zaizolowane termicznie 80 st. fi113/173
Rura zaizolowana termicznie dwuscienna fi113/173
Przejscie przez dach fi113/173z kotnierzem przeciwdeszczowym
Zakoriczenie parasoclem fi113/173
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

.
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 Kanaly wentylacii mechaniczne] wywiewnej fi160 kpl.
d.1.|kalk. wlasna |Wyczystka zaizolowana termicznie - fi160/220
2 Kolano zaizolowane termicznie 80 st. fi160/220
Trojnik zaizolowany 90st - fi160/220
Rura zaizolowana lermicznie dwuscienna fi1160/220
Przejscie przez dach fi160/220 z kolnierzem przeciwdeszczowym
Zakonczenie kapeliszem {i160/220
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 2-17 Waentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcege do 400 mm z wirnikiem na wa- [szt.
d.1.10205-01 le silnika - do wentylacji przewodowei (masa do 90 kg) - wentylator fazienkowy
2 |analogia DECOR 100
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 2-17 Wentylaiory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa-  |szt.
d.1.]0208-01 cego do 200 mm (masa do 25 kg} - weniylator dachowy w pomigszczeniu
2|analogia szatni brudnej - wentylator dachowy TFSR 125 XL
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
17 |KNR 2-17 Kratka wentylacyjna fi 160 mm aluminiowa - wentylacja grawitacyjna w pokoju |szt.
d.1.i0138-02 socjalnym oraz we
2ignalogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18IKNR 217 Nawietrzak szczelinowy scienny szt.
d.1.10138-01
2{analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR 2-17 Czerpnia powietrza 900x100mm - przy nawiewniku szczelinowym szi.
d.1.|0138-01
2|analogia
3 5zt 3.000
RAZEM 3.000
2 instalacja centralnego ogrzewania
21 Roboty demontazowe i odtworzeniowe
20|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- (m
d.2.|0210-01 tach z betonu Zwirowego
1
9.80 m 9.800
RAZEM 9.800
21|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w poditozach, m
d.2.|6207-02 sfropach i §cianach bez deskowan | stemplowan
1
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
22|KNR-W 4-02 [Demontaz istniejgcych grzejnikow zeliwnych kpl.
d.2.|0520-03
1|analogia
6 kpl. 5.000
RAZEM 6.000
23|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o 6r. 20 mm m
d.2.|0508-02
1
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
24 Wyniesienie gruzu z budynku m3
d.2.tkalk. wlasna
1
9.80"0.30*0.20 m3 0.588
RAZEM 0.588
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.2.|0108-17 trukgii ceglanych na odlegtos$é de 1 km
1
0.588 m3 0.588
RAZEM 0.588
28|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m?2
d.2.|0108-20 frukcji - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnogé = 8
0.588 m? 0.588
RAZEM 0.588
27 Oplata za skiadowanie gruzu t
d.2. |kalk. wlasna
1
0.588*1.7 1 1.000
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RAZEM 1.000
2.2 Roboty instalacyine
28|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o ér. zewn i gr. scianki 15x1 mm na przegredach budo-  |m
d.2.|10201-03 wlanych z kapilarnym polaczeniem slemeniow lutem miekkim w budynkach
2 migszKalriych i niemieszkalnych
22.40 m 22 400
RAZEM 22.400
29|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25-32 m
d.2.|0403-03 mm o polaczeniach spawanych na Scianach budynku
2 ] ]
20.80 m 20.800
RAZEM 20.600
30|KNR 0-35 Pompy chiegowe do ceniralnego cgrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i ér. szt.
d.2.10208-01 nominaingj kro¢cow przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem - pompa
2 obiegowa typu Experia firmy LFP
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31KNR 0-34 Izolacia rurociagow $r.6-22 mm otufinami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) m
d.2.:0104-03
2
20.60 m 20.600
RAZEM 20.600
32IKNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuplytowe typ P20 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, |szt.
d.2.10210-02 montaz grzeinikow na §cianie - grzejniki stalowe plytowe w wersji higieniczngj
2|analogia typu H20/600/700 Purmo
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
33/ KNR D-35 Grzejniki stalowe dwuplytowe typ P20 o wys. 300-900 mm i di. 400-800 mm, Iszt.
d.2.10210-02 montaz grzejnikow na scianie - grzejniki stalowe plytowe w wersji higieniczngj
2|anatogia typu H20/600/500 Purmo
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuplytowe typ P20 o wys. 300-90C mm i dt. 400-800 mm,  |[szt.
d.2.|0210-02 montaz grzejnikéw na scianie - grzejniki stalowe plytowe w wersji higienicznej
2 |analogia typu H20/600/800 Purmo
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i df. 1000- szt.
@.2.10209-08 1400 mm, montaz grzeinikkow na Scianie - grzejnik C22/600/1000 Purmo
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 0-35 Grzejniki staiowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i di. 1000- szt.
d.2.10209-05 1400 mm, montaz grzejnikow na $cianie - grzejnik C22/600/1200 Purmo
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1600- s2t.
d.2.|0209-08 2000 mm, montaz grzeinikdw na scianie - grzejnik C22/600/1800 Purmo
i
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 0-35  |Cdpowietrzniki automatyczne; ér. nom. 15 mm «pl.
d.2.|0215-08
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej requlaci, proste lub katowe z |kpl.
d.2.|0215-02 glowicami termostatycznymi; &r. nom. 15 mm
2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
401KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste luk kgtowe; 5r. nom. 15 mm szt.
d.2.]0215-08
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
41|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przeloiowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 mm - szt.
d.2.10217-04 zawdr zwrotny pizy pompie oblegowe;]
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
421KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelofowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 25 mm - szt.
d.2.|0217-04 zawory odcinajace obieg zasitajacy podgrzewacz c.w.u,
2
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5 szt 5.000
RAZEM 5.000
43|KNR 0-35 Préba szezelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna jm
d.2.|10231-04 cisnieniowa
2
41.50 m 41.500
RAZEM 41.500
44|KNR 0-35 Préha na gorgeo instalacji z dokonaniem regulacii szt.grz.
d.2.10231-05
2 . .
8 szt.grz. 8.000
RAZEM 8.000
3 Wewnetrzna instalacja kan.sanitarnej
31 Roboty demontazows i towalzyszace
45|KNNR 3 Rozbiarka i wykonanie nowej konstrukcji dachow przy pokryciu papg na zelbe- |m? pot.
d.3.10501-04 towym stropodachu - rozbidrka pokiycia z papy, wykonanie otworéw pod rury
1lanalogia wywiewne, wykonanie nowego pokrycia dachu.
2*1.50 m? pot. 3.000
RAZEM 3.000
46[KNR 4-01 Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.3.10333-08 mentowo-wapienne
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47 1KNR 4-01 Przebicie otworaw w $cianach 7 cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- szt
d.3.10333-09 towo-wapiennej
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
481KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych welem.z  |m
d.3.10210-02 hetonu zwirowego - analogia - wykucie posadzki
1
10.30 m 10.300
RAZEM 10.300
421KNR 4-01 Zabetonowanie Zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podioZach, m i
d.3.,0207-03 stropach | §cianach bez deskowan i stemplowan
1
10.30 m 10.300
RAZEM 10.300
501KNR 4-01 Zamurowanie przebic w §cianach z cagiet o grub. 1/2 ceg. 5zt
d.3.10323-02
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
51/KNR 4-01 Zamurowanie przebic w scianach z cegie! ¢ grub. 1 ceg. szt
d.3.10323-03
1
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
52|1KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyklego kat. Jli z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- szt
d.3.10708-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
1 §cianach
8 szi. 8.060
RAZEM 8.000
53 KNR 4-01 Wykenanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  [szf.
d.3.|0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzehni 1 migjsca do 0.10 m2 na
1 stropach
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
54 |KNR 4-01 Uzupehienie pokryé z 2 warstw papy smotowej na dachach drewnianych w na-tm2
d.3.|0513-01 ktadke
1
2*1.50 m? 3.000
RAZEM 3.000
55 Wyniesienie gruzu z budynku m3
d.3.kalk. wiasna
1
(2*0.050.30)+(3*0.05*0.123+(0.05*(.20}+(10.30*0.040) m3 0.470
RAZEM 0.470
56|KNR 4-01 Wywiezienie samochedami samowyladewczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3.10108-17 trukcji ceglanych na odleglosé do 1 km
1
0.47 m3 0.470
RAZEM 0.470
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57|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  jm?3
d.3.|0108-20 trukgji - za kazdy nast. 1 km
1 Kroinosc = 8
0.47 m3 0.470
RAZEM 0.470
S58|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnege o §r.100 mm na scianie m
d.3.|0222-04
1
2.70 m 2.700
] o . RAZEM 2.700
59 QOptata za sidadowanie gruzu 1
d.3. |katk. wdasna
1
0.470"1.7 1 0.799
RAZEM 0.799
B60|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnege kanalizacyinego o §r.75mm na Scianie m
d.3.|10222-04
1
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
61|KNR 4-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurcciggy - czyszczaki z zefiwa o ér. 75 mm  |szt.
d.3.|6234-13
1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
G62|KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o ér. do 50 mm na scianie m
d.3.|6222-07
1
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
63|KNNR 8 Demontaz umywatki porcelanowej kpi
d.3.|10225-03
1
4 kol 4.060
RAZEM 4.000
B841KNNR 8 Demontaz ustepu z miska porcelanows lub zetiwnag kpl
d.3.10225-05
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
65]KNNR 8 Demontaz pisuaru porcelanowego kpl
d.3.|0225-06
1
2 kp! 2.000
RAZEM 2.000
GG|KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $r.50 mm szt
d.3.10224-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Roboty instalacyjne
67|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVYC o sr. 110 mm na scianach w budynkach nie-  |m
d.3.|/0208-03 mieszkalnych o pelaczeniach weiskowych
2
10.70 m 16.700
RAZEM 10.700
G8|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.|10208-02 mieszkalnych o polaczeniach weciskowych
2
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
69/ KNNR 4 Rurosiggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.10208-01 mieszkainych o pelaczeniach weiskowych
2
5.60 m 5.600
RAZEM 5.600
TO|KNNR 4 Rurociggi z PYC kanalizacyjne o §r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz im
d.3.|0203-02 budynkéw o potaczentach weiskowych ({rury utozone w bruzdzie posadzkowej}
2
10.70 m 10.700
RAZEM i0.700
71|KNR 4-02 Wstawienie troinika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o ér. 100 mm - szl
¢.3.10202-08 wstawienie tréinika zeliwnego kanatizacyjnego w celu wpiecia projektowansgj
2 instalagji do istniejgeej instalacji w budynku
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
T2{KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o poiaczeniu weiskowym o §r. 110 mm - analogia - rura |szt.
d.3.{0213-05 wywiewna 160/110mm kompletna
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
F3IKNNR 4 Czyszozaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o polgczeniach weiskowych szt
d.3.|0222-02
2
2 szt 2.000 .
RAZEM 2.000
74)KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o ér. 110 mm o polacze- szt
d.3.10211-03 niach weciskowych
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z PVC o ér. 75 mm o potgcze- szt.
d.3.|6211-02 niach wciskowych
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
76 |KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o §r. 50 mm o potgcze- szt.
d.3.|0211-01 niach wciskowych
2
6 szt 65.000
RAZEM 6.000
T7|KNR-W 2-15 {Ustepy z pluczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.3.|10233-03
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
78| KNR-W 2-15 {Pisuary pcjedyncze z zaworem spiukujgcym kpt.
d.3.|10234-02
2
2 tkpl. 2.000
RAZEM 2.600
79| KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.|0230-02
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
B0|KNR-W 2-15 [Péipostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.|10230-05
2
3 kol. 3.000
RAZEM 3.000
81|KNR-W 2-15 {Zlewozmywaki Zeliwne, z blachy lub 7 tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.3.|0229-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-15 {Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 75 mm szt.
d.3.|0218-01
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplef
4.1 Roboty demontazowe i odiworzeniowe
83|KNR 4-01 Przehicie otwordw w écianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- szt
d.4.|0333-09 towo-wapienngj
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
84|KNR 4-01 Przebicie otwordw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- Szt
d.4.|0333-08 mentowo-wapiennej
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 4-01 [Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- m
d.4.10338-06 mentowsj
1
16.40 m 16.400
RAZEM 16.400
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86 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiel o grub. 1 ceg. szt.
d.4.|10323-03
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
87IKNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt
d.4.10323-02
1
1 [ral 1.000
o ] ] ] . . . RAZEM 1.000
88 KNR 4-01 Wykonanie ynku zwyktego kat. |l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.4.|0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 migjsca do 0.10 m2 na
1 §cianach
12 szt. 12.00C
RAZEM 12.000
89|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokodci 1 ceg. z przewodami instalacyj-  (m
d.4.|0328-02 nymi w cianach z cegiet
1
16.40 m 18.400
RAZEM 16.400
90|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 30 cm na murach zce-  |m
d.4.10705-02 giel lub scianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceg-
1 fami lub dachdwkami
16.40 m 16.400
RAZEM 16.400
g1 Wyniesienie gruzu z budynku m3
d.4.|kalk. wtasna
1
(5*0.05%0.25)+(1*0.05%0.18)+16.40*0.250.10 m3 0.482
RAZEM 0.482
92|KNR. 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  {mé
d.4./0108-17 trukcji ceglanych na odleglosé do 1 km
1
0.482 m3 0,482
RAZEM 0.482
93|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.4.10108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnosgé = 9
0.482 m3 0.482
RAZEM 0.482
94 Optata za skiadowanie gruzu t
d.4.ikalk. wiasna
1
0.482"1.7 t 0.819
RAZEM 0.819
O5]KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o 5r.15-20 mm na Scianie m
d.4./8108-01
1|analogia
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
96 |KNNR 8 Demontaz baterii $ciennegj umywalkowej lub zmywakowe] szt
d.4.|0122-04
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
97|KNNR 8 Demontaz baterii wannowej Sciennej z natryskiem wezowym - analogia - de- szt
d.4.|0122-07 montaz bateri od natrysku
1|anaiogia
2 szt 2.069
RAZEM 2.000
98|KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego {(wyplywowego) o &r.15-20mm - zawory wyply- |szt
d.4.10122-01 wowe przy pisuarach
1lanalogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29IKNNR 8 Dementaz zaworu czerpalnego {wyphwowego) o §r.15-20mm - zawory wypty- |szt
d.4.10122-01 wowe przy miskach ustepowych
Hanalogia
2 szt 2.00G
RAZEM 2.000
100;KNNR 8 Demontaz zaworu przelctowego o $r.15-20 mm szt
d.4.10121-01
1ianalogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000

-8.

Narma STC Wersja 4.26 Licencja: 8848 dla Biuro Projektdw | Ustug Inwestycyjnych Instal STD




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. \ Poszcz Razem
4.2 Roboty instalacyjne :
101 |KNR-W 2-15 |Rurcciagi sialowe ocynkowane o ér. nominalnej 15 mm o polaczeniach gwinto-im
d.4.10106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkainych
2
33.680 m 33.600
RAZEM 33.600
102{KNR-W 2-15 {Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.4.10108-02 wanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych
2
46.00 m 46.000 . .
RAZEW 46.000
103 |KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o &r. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinio-|m
d.4.|0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
2.40 m 2.400
RAZEM 2.400
104 |KNR 4-02 Wstawienie trojnika z Zeliwa ciagliwego ocynkowanego o sr. 20 mm - wpigcie |szt.
d.4.|0111-C1 do istniejace] instalacii wody zimnej w pomieszczeniu kottowni
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 0-34 Izolacja ruraciggdw §r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-|m
d.4.[0101-06 mi gr.13 mm {J) - izolacja rur dn25
2
0.40 m 0.400
RAZEM 0.400
106iKNR 0-34 lzolacja rurcciagdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- im
d.4.i0101-10 mi gr.20 mm {N) - izolacia rur dn15
2
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
107{1KNR 0-34 Izolacja rurociagow ér.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.4.|0101-06 migr.13 mm (J} - izolagja rur dn20
2
5.60 m 5.600
RAZEM 5.600
108|KNR 0-34 izolacia rurociagow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.4.|0101-10 mi gr.20 mm (N) - izolacja rur dn2C
2
24.60 m 24.600
RAZEM 24.600
109|KNR 0-34 lzolacia rurociagow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex Compact - jednowarst- |m
d.4.10101-06 wowymi gr.i3 mm (J) - izolacja rur dn1b
2
32.20 m 32.200
RAZEM 32.200
T10/KNR 0-34 izolacja rurociagéw §r.12-22 mm otuiinami Thermafiex Compact - jednowarsi- |m
d.4.|0101-06 wowymi gr.13 mm {J) - izolacja rur dn20
2
13.80 m 13.800
RAZEM 13.800
T11{KNR-W 2-15 |Rura ochronna o &r. 32mm m
d.4.10303-04
2ianalogia
1.70 m 1.700
RAZEM 1.700
112{KNR 2-15 Zawory przelotowe | zwrotne sieci wodociagowych o sr.nom. 20 mm - zawor szt
d.4.]0912-02 zwrotny - przy zaschniku c.w.u. - woda zimna
2
1 744 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwroine sieci wodociggowych o sr.nom. 20 mm - zawory szl
d.4.]0112-02 odcinajgce - woda zimna i ciepla
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
114{KNR 2-15 Zawory przelotowe | zwrotne sieci wodociagowych o ér.nom. 15 mm - zawory  |szi.
d.4.10112-01 spustowy dni5 przy podgrzewaczu pojemnosciowym
2{analogia
1 szl 1.600
RAZEM 1.000
115|KNR 2-15 Zawory przefotowe | zwrotne sieci wodociagowych o $r.nom. 15 mm - zawory  |szt.
d.4.|0112-01 odcinajgce - woda ciepta
2
1 szi. 1.000
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RAZEM 1.000
116]KNR 2-15 Zawaory przeloctowe i zwrotne sieci wodociggowych ¢ $r.nom. 25 mm - zawor szt
d.4.10112-03 odcinajgcy dn25 - woda zimna )
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
117{KNR-W 2-15 [Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o pgj. 300 dm3 - Pionowy  |kpl.
d.4.10143-03 podgrzewacz pojemnoscicwy Vitocell 100-V o poj. 300 litrow
2
11 kpl. 1.000 )
RAZEM 1.000
118|KNR 0-31 Membranows zawory bezpieczeristwa o sr. nominaingj 15 mm - membranowy |szi.
d.4.10208-03 zawor bezpieczenstwa dla owu typu 2115 firmy Syr
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-15 ;Baterie umywaikowe lub zmywakowe stojgce o ér. nominalngj 15 mm - umy-  |szt.
d.4.|0137-02 walki
2
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
120|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r. nominalnej 15 mm - zle- szt.
d.4.|0137-02 wozmywak
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 2-15 |Balerie natryskowe z natryskiem przesuwnym o &r. nominalnej 15 mm 57t
d.4.|0137-09
2
2 szt 2.006
RAZEM 2.000
122|KNR-WY 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory przy miskach ustepowych |szt.
d.4.|10135-01
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR-W 2-15 [Zawory czerpaine o $r. nominalnej 15 mm - zawdr czerpainy ze zlaczka do we-|szt.
d.4.10135-01 28
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
124|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkatnych m
d.4.10128-02
2
82.00 m 82.000
RAZEM 82.000
125,KNR 2-15 Proba szczelnoécl instalacji wodociagowych w budynkach nigmieszkalnych m
d.4.10110-04 {rurociag o ér.do 65 mm}
2
82.00 m 82.000
RAZEM 82.000
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PRZEDMIAR
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla pzewodow wtynkowych w cegle m
1001-05
77 m 77.000
RAZEM 77.000
2|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie oiwoerdw w Scianach lub stropach z cegly o diugesci  |otw.
1003-08 przebicia do 1 ceg. - $r.ury do 25 mm
9 otw. $.000
RAZEM 9.000
3|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
- 10210-01 wych bruzdach-na poediczu innym niz beton
75 m 75.000
RAZEM 75.000
4iKNR-W 5-08 {Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w goto- m
0210-01 wych bruzdach na podiozu innym niz beton
28 m 28.000
RAZEN 28.000
5|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
1012-01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
6IKNR 4-02 Zaprawianie bruzd o szer. do 56 mm m
1012-02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
7{KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
1012-03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
8|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
1014-01
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.208
9|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oSwietleniowe przykrecane na cegle moco- {kpl.
0502-05 wane na kotkach kotwiacych (il. mocowan 2)
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
10IKNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zarowych (szt.
0504-03 zwyldych przykrecanych, koricowych
1 szi. 11.0C0
RAZEM 11.000
111KNR-W 5-08 |Przygoiowanie podlioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub | szt.
0301-23 gipsowej z wykonaniem Slepych otwordw rgcznie w cegle
23 szl 23.000
RAZEM 23.000
12|[KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o sr.do B0mm szt.
0302-01
13 52zt 13.000
RAZEM 13.000
13| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym pediozy puszek pt. bakelitowych o §r.do 80mm; il wylo-  |szt.
0302-02 tow 3, przekrol przewodu 2.5 mm?2
=} szt 89.000
RAZEM 9.000
14IKNR-W 5-08 {Montaz na gotowym podiozu lacznikdw instalacyjnych podiynkowych schodo-  |szt.
0307-03 wych w puszce instalacyjnej
4 szl. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych jednobie- [szt.
0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podigczeniem
szl 7.000
RAZEM 7.000
16|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych 2-hieg. z szt
0308-02 uziemieniem 10A/2.5mm?2 przelotowych pojedynczych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoszozelnych 2-bieg.z szt
(6309-05 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 5-08 |[Montaz uchwytow pad rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem |m
0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w pediozu z ceg-
ty
12 m 12.000
RAZEM 12.000
12[KNR-W 5-08 [Rury winidurowe o sr. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
0110-01
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12 m 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ¢ facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
0207-01
12 m 12.060
RAZEM 12.000
21|KNR 4-03 Podigczenie przewoddw kabelkowych de 2.5 mm2 w powioce polwinitowej pod |pod-
0901-08 zaciski lub sruby facz.
30 pod- 30.000
acz.
RAZEM 30.000
22IKNR 4-03  {Wymiana wkladek topikowych do 25 A ( analogia - montaz } szt.
0305-01
3 sz} 3.000
RAZEM 3.000
23iKNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.ill ra murach na podiozu z cegiet lub betonowym (szt.
0707-03 po obsadz.puszkach wylacz.iip.
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
241KNR 4-03 Demontaz przewedodw kabalkowych o fgcznym przekroju zyi do 6 mm2 z pod- |m
1117-01 inza drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkdw lub odkreceniem
$rub
24 m 24.600
RAZEM 24.000
25|KNR 4-03 Demontaz cpraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
1133-07
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
26|KNR 4-03 Demontaz piyty izolacyjnej wneki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2 szt.
1146-01
1 Szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podiynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
1124-01 1 wylot {wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy}
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanago samechodami skizyniowymi na odl.do 1 |m?3
0108-09 km
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
29IKNR 4-01 Wywiazienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 11
0.20 m3 0.200
i RAZEM 0.200
30{KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instatacii elektrycznych - abwaod 1-fazowy, pierwszy {pomiar
0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacii elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- (pomiar
0901-02 stepny pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
0802-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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