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| ARGy o
[ OPIS TECHNICZNY | * Wag,, "ATOHE

1. ZAKRES OPRACOW'A:NIA_'.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu techniczngo
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotlowni w budynku
Biura Obstugi Klienta przy u1 Sygletynsklego 19 w Walbrzychu.

2. PODSTAWA OPRACOWANI_A_ _I SPIS DOKUMENTOW

Zlecenie umowa na -opracowame prQ]ﬁktU. technicznego

wykonana ocena techniczna  istniejacej kotlowni i instalacji
centralnego ogrzewania _ d
ustalenia z inwestorem
obliczeénia techniczne

aktualne Normy i przepisy-
wypis-z rejéstru gruntdw...... .. ..
mapa ewidencji gruntéw

mapa sytuacyjno-wysokosciowa

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

W zwiazku z remontem instalacji c.o. w budynku zdecydowano
sic na calkowita wymiane instalacji c.o0. wraz z grzejnikami starego
typu. Nowa instalacja-bedzie podiaczona do nowo zaprojektowanych
rozdzielaczy usytuowanych w pomieszczeniu kotlowni. Istniejace
grzejniki plytowe nalezy réwniez wymieni¢ na nowo dobrane grzejniki
plytowe.

Zrodlem ciepla stanowié¢ bedzie nowo dobrany kociol gazowy
zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni. Instalacja c.o. zasilana
bedzie woda grzewcza o parametrach 80°C/60°C. Zaprojektowano
instalacje z rur miedzianych laczonych przez lutowanie

Zaprojektowano trzy obiegi grzewcze:

¢ [ obieg oi}ejmujc zaplecze techniczne budynku,
¢ II obieg obgjmuje czes¢ biurowa budynku wraz z kotlownia
e [II obieg obejmuj¢ lokal mieszkalny.

Rurocigagi instalacji c.o. nalezy montowa¢ w cze§ci zaplecza
technicznego, w mieszkaniu oraz w kotlowni pod stropem wzdiluz
§ciany zewnetrznej w poszczegdlnych pomieszczen. Natomiast w
pomieszczeniach biurowych rurociagi instalacji c.o. nalezy montowacd

P.H.U. Edmund Frazik
ul. Grodzka 14/3 kom. 781 996 501
58"‘316 Walbl’zy(.'h, ~IIla]l Sﬂf}i \.11’1.‘3{: ELALERTEWT L )_{
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nad stropem wzdluz saanv zewnetrznej w poszci@g@ny%?‘@%
_ pomleszczemach

Z uwagi na dlugie proste odcinki przewodéw instalacji c.o. nalezy
wykonaé¢ kompensacje. W projekcie przewiduje sie kompensacje na
zalamaniach tras przewodéw a tam gdzie nie jest to mozliwe (w
przypadku gdy diugosS¢ rury przekracza Sm) nalezy zastosowaé
specjalne kompensatory mieszkowe i punkty stale. Szczegélowe zasady
montazu kompensatorow, punktow statych, podpér przesuwnych oraz

~ polaczen zastosowanych przewodow zawarte sa w katalogu producenta

wybranego systemu.

Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane nalezy prowadzic
w tulejach ochronnych. _‘
i

Rury prowadzone po Scianach nalezy montowa¢ w uchwytach.
Ich rozstaw w zaleznosci od Srednicy podano w poniz$zej tabeli:

Srednica rury 15 18 22 28 35
[mm]

Odleglosc

pomiedzy

uchwytami 1,25 1,5 2 2,25 | 2,75
[mm]

Instalacje prowadzong pod stropem nalezy odpowietrzyé za
pomoca odpowietrznikéw grzejnikowych, ktére nalezy zamontowac na
instalacji co 5m. Instalacja prowadzona nad stropem bedzie
odpowietrzona za pomoca, cdpowietrznikéw przy grzejnikach.

Zastosowano grzejniki firmy KERMI typu C w czedci zaplecza
technicznego, w mieszkaniu oraz w kotlowni, natomiast w
pomieszczeniach biurowych zastosowano grzejniki typu CV w wersji
kompakt z wbudowanym zaworem 2z glowica termostatyczna. Na
gatazkach zasilajacych grzejnikéw typu C nalezy zainstalowaé zawory
grzejnikowe firmy COMAP '%” z glowica termostatyczna firmy COMAP
typu SJM28. Wszystkie podejscia do grzejnikéw maja Srednice
Culsxl1,0.
Po wykonaniu instalacji nalezy ja dodatkowo wyregulowagc.

P.H.U. Edmund Frazik :
ul. Grodzka 14/3 kom. 781 996 501
58-316 Walbrzych, e-mail: edmundirazikawn ol
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3.1.1. ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

Nr Pomieszczenie Powierzchnia Zapot:iz:;)lzwanie Grzejnik
- . [m2] (W] Typ
PARTER
01 |Korytarz 23,6 1669 C€22-60-1,00
03 |Kotownia 23,7 2992 2 x C22-60-0,90
06 | Magazyn 40,6 5126 2 x C22-60-1,60
. 07 _|Pom. techniczne 4 505 C22-60-0,40
08 [Pom. gospodarcze 6,9 871 C22-60-0,50
09 | Szatnia 14,9 1881 2 x €22460-0,60|
010 |WC 5,1 644 C22-60-0,40
011 : Szatnia 15 1894 ® C22-60-1,20
012 | Warsztat 17.4. 2197 C22-60-1,40
013 |[<Jadalnia 25,4 3207 2 xC22-60-1,00}
014 | Warsztat dekarski 25,2 3182 2 x C22-60-1,00
015 | Warsztat dekarski 28,6 3611 2 x C22-60-1, 10
016 | Garaz 18,1 2285 C22-60-1,40
020 | Garaz 18,1 2285 C22-60-1,40
021 |Warsztat stolarski 28,6 3611 2 x C22-60-1,10
022 | Warsztat hydrauliczny 25 3156 C22-60-2,00
023 | Biuro majstra 25,3 3194 C22-60-2,00
024 | Warsztat szklarski 17,3 2184 C22-60-1,40
025 | Pom. wodmierzy 14,8 1869 C22-60-1,20
1026 | Szatnia 14,8 1869 2 x C22-60-0,60
027 |WC 5,2 657 C22-60-0,40
028 | Pom. techniczne 4 505 €22-60-0,40
029 | Pom. techniczne 6,9 871 C22-60-0,50
030 | Magazyn 40,6 5126 2 x C22-60-1,60
031 | Korytarz 41,9 1587 C22-90-0,70
033 | Lazienka 2 303 L3010-440/1169
034 | Kuchnia 5,6 848 C22-60-0,80
035 | Pokdj 15,7 2379 C22-60-1,40
036 | Pokdj 13,3 2015 C22-60-1,30
I PIETRO i
2 Pom. biurowe 8,8 1320 2 x CV22-60-0,50
3 | Pom. biurowe 20,3 3045 3 x Cv22-60-0,70
4 | Pom. biurowe 18,5 2775 3 x CV22-60-0,70
5 |Pom. biurowe 19,1 2865 3 x CV22-60-0,70
6 Pom. biurowe 12,3 1845 2 x CV22-60-0,70
7 | Pom. biurowe 11,6 1740 2 x CV22-60-0,60
8 | Pom. biurowe 18,2 2730 3 x CV22-60-0,70

P.H.U. Edmund Frazik
ul. Grodzka 14/3
58-316 Watlbrzych,

kom. 781 996 501

e-mail: edmundfraziki@wp.pl
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9 | Pom. biurowe 13 1950 2 x cv2268ldgofl
10 | Archiwum 8.9 1335 CV22-60-0.90
11 | Swietlica 29,7 4455 5 x CV22-60-0.60]
12 |wce 4,5 675 ' CV22-60-0,50
13 |we 47 705 CV22-60-0.50
14 |Korytarz 42,4 3237 2 x CV22-60-1,10
3.2, Kotlownia

Kotlownia zaprojektowana zostala na cele centralnego ogrzewania.

Dobrano kociot gazowy kondensacyjny firmy VISSMANN typu VITODENS
- 200-W o mocy 105kW. (Aktualnie dla budynku Zzrédiem ciepta na
potrzeby instalacji centralnego ogrzewania jest kottownia gazowa w ktorej
znajduje sie jeden kociol gazowy o mocy 105kW.) Projektowana instalacja
-0 parametrach 80°C/60°C, pracowa¢ bedzie w ukladzie zamknietym

zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa przy kotle oraz naczyniem
wzbiorczym przeponowym. Odplyw kondensatu z kotla zasyfonowaé i
podlaczyé¢ rurociagiem do projektowanego neutralizatora skroplin. Odplyw
zneutralizowanego kondensatu podlaczyé¢ do istniejacego podejscia
kanalizacyjnego umywalki. Zaprojektowano uzupeinienie zladu wodg
uzdatnionsa (zmickczona) za pomoca dobranej stacji uzdatniania wody
AQUASET 300.
Projektowany kociot zostanie podiaczony do istniejacego przewodu
spalinowego =za pomocg systemu spalinowego do eksploatacji z
zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz dla kotléw o mocy powyzej
49kW firmy VISSMANN proponowanego przez producenta dla kotléw typu
VITODENS. Dokladny ukilad systemu spalinowego pokazano na rysunku
nr J-9.W ukladzie cieplnym kotlowni zaprojektowano trzy obiegi grzewcze.

Napelnienie i uzupetnienie wody w instalacji c.o. odbywacé sie bedzie
przez zainstalowana stacje zmickczania wody. Kotlownia bedzie pracowacd
bez obstlugowo z dozorem przez osobe przeszkolona do obslugi
automatycznej kotlowni gazowej. Po zakoficzeniu montazu instalacji
kotlowni nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa na zimno, cisnienie
prébne 0,4MPa. Po pozytywnej probie przeprowadzi¢ ptukanie instalacji
az do uzyskania calkowitej czystosci.

Rozruch probny kotla powinna przeprowadzi¢ firma bedaca
przedstawicielem producenta kotia.

3.3. Izolacja cieptochronna

Izolacja cieplochronna przewidziana jest na instalacjach wody
grzewcze] w pomieszczeniach kotlowni. Izolagje cieplochronng zastosowaé
z materialow izolacyjnych z pianki poliuretanowej Thermaflex PUR.
Roboty izolacji cieplnych obejmuja izolacie rurociagéw. Montaz izolacji
cieplnej nalezy rozpoczyna¢ po wczeSniejszym przeprowadzeniu prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania i zatwierdzeniu poprawnosci wykonania
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tych wszystkich robét. Powierzchnia rurociagu musi byé¢ czysta i sucﬁa)’ Lhy
Materialy izolacyjne rowniez musza byé czyste i suche. Powmrzchma_
zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna byé gladka i czysta, bez
peknieé, zalaman i wgniecei oraz odpowiadaé¢ ksztattowi izolowanego
rurociagu lub urzadzenia. Wystepujace w kotlowni rurociagi, w zaleznoséci
od Srednicy nalezy zaizolowa¢ izolacja o odpowiedniej Srednicy zgodnie z
PN-85/B-02421

3.4. Instalacja gazu

Z uwagi na fakt iz, zawor gldwny instalacji gazu znajduje sic w
budynku oraz gazomierz w mieszkaniu zaprojektowano Wspélna jedna
zewnetrzna szafke gazowa w ktorej zostanie zamontowany m. 1n zawor
glowny i gazomierze.

Szaftke o wymiarach 1300x900x300mm nalezy Wykonac na specjalne
zamoOwienie.

W celu zabezpieczenia kotlowni przed niekontrolowanym wyplywem
gazu przyjeto system ,Aktywny System Bezpieczefistwa Instalacji
Gazowej” firmy GAZEX - Warszawa. '

W skiad systemu wchodza nastepujace urzadzenia:

s Zawor odcinajacy MAG-3 dn32 (zlokalizowany w zewnetrznej szafce
Zaraz za gazomierzemyj

» Modut sterujacy GAZEX typ MD-2Z + UMS-3

e Detektor DEX P1

e Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny typ SL-32 (syrena +

- lamipa) zlokalizowariy na zewnetrznej Scianie pomieszczenia

LAktywny System Bezpieczefistwa Instalacji Gazowej” powinien zostaé
zainstalowany zgodnie z instrukcja montazu producenta. Dzialanie
systemu powinno by¢ odebrane komisyjnie i potwierdzone stosownym
protokolem. Obsluga i konserwacja systemu - zgodnie z instrukcjg
producenta.

Wewnetrzng instalacje gazu nalezy prowadzi¢ nadtynkowo i wykonaé z
rur stalowych czarnych laczonych przez spawanie. PrzejScia przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych.

Wykonawca instalacji gazowej musi posiada¢ aktualne uprawnienia do
wykonywania instalacji gazowych. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy
przeprowadziC probe szczelnoSci za pomoca sprezonego powietrza na
ciSnienie probne 0,05MPa przez okres 30 min.

Rurociagi stalowe po wykonaniu proby szczelnosci nalezy oczyS§cic z
brudu i rdzy do IH kiasy czystosci, pomalowac¢ farba antykorozyjna
podkiadowa a nastepnie dwukrotnie farbg nawierzchniowa w kolorze
z0ttym.
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' 4. OBLICZENIA I DOBOR URZADZEN "’ﬂﬁ%-f ,.J
4.1. Bilans cieplny kotlowni - zapotrzebowanie ciepta do celow C. o L 2 y ;, Y %’E
+ I obieg (zaplecze techniczne): 52 318W
¢ II obieg (biura + kotlownia): 33 337W
» Il obieg (lokal mieszkalny): 5 545W

RAZEM O = 91 200W

Dobrano kociol gazowy kondensacyjny firmy VISSMANN typu VITODENS
200-W o mocy 105kW wraz z regulatorem pogodowym typu Vitotronik
200.

4.2. Obliczenie zaworu bezpieczenstwa
Kociot 0 mocy Q = 105kW

Dla tej mocy cieplnej dobrano zawér bezpieczefistwa typ 1915 dn20.
Cisnienie zadzialania zaworu p=3,0bar.

4.3. Obliczenie naczynia przeponowego
Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci 1401 firmy REFLEX typ
NG140.
4.4.  Dobér pomp obiegowych
4.4.1. Pompa obiegowa kotla
Q=91 200W
V=329Imé/h
H = 2,0mH?0
Dobrano pompe typu UPS 32-80 firmy GRUNDFOS.
4.4.2. Obieg I - czeSC zaplecza technicznego budynku
Q=52318W
V=2249m3/h
H = 3,5mH20

Dobrano pompe typu MAGNA 25-60 firmy GRUNDFOS.

P.H.U. Edmund Frazik :
ul. Grodzka 14/3 kom. 781 996 501
58_—316 Walbrzych, e-mail: edmundfraziicdéwn.pl




" Projekt techniczny przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i kotlowni
w budynku B1ura Obs&ugt Klienta przy ul: Syg;etynskxego 19 w Watbrzychu.

-G
4.4.3. Obleg If — czes¢ blurowa budvnku
0=33337W , o
V=1,43m3/h STARCS Py POWIA
H = 3,5mHz0 - v Watbrgy, by WE

) 'Do'bi‘-aho pompe typu MAGNA 25-60 firmy GRUNDFOS.
- 4.4.4, Ob1eg III - lokal mleszkalny
Q 5 545 W
V=0 24m3/ h
H=2,0mH20
Dobrano pompe typu ALPHA 2 25-40 firmy GRUNDFOS.
4.5. - Obhczeme zaworow regula(:}gnych

4 5 1 Obleg I — czesé zaplecza techmcznego budynku

V=2249m3/h

o 1 1000
b=y |2 —301. 220 15 amisn
1000-Ap 1000-0,1

k, =125%k, =155m’/h

Dobrane zawér trojdrogowy-o-Srednicy dn32, wraz z zestawem napedu
do obiegu z mieszaczem.

4.5.2. Obieg I1 — cze&¢ biurowa budynku

V=1,43m3/h

k= |—P 143 |00 g
1000+ Ap 1000-0,1

k, =125%k =89m’/h

v

Dobrano zawor trojdrogowy o Srednicy dn25, wraz z zestawem napedu
do obiegu z mieszaczem
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- 4.5.3. Obieg I - czcsc zaplecza techmcznego budynku

V=024m3/h
STap

T e, [T o
—v. =0.24- | =08m> A f!?’ .
V- Tov0-ap = 02 T500-01 o,s@ /h sy p @ggg

k, =1,25*k, =09m> /h

-

Dobrano zawér tréjdrogowy o $rednicy dn20, wraz z zestawem napedu
- do obiegu z mieszaczem

4.6. Stacja uzdatniania wody

Przygotowanie wody do napelnienia i uzupelnienia ztadu grzewczego
nastapi przez stacje uzdatniania wody. Dobrano stacje firmy
VISSMANN typu Aquaset 500 w sklad ktérej wchodzi: \

e Stacja zmiekczania wody ze sterowaniem objetoSciowym
o Filtr typ 25-50

-Przed stacja uzdatniania —wody nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy firmy Danfoss typu Socla EA251NF o srednicy dn20
oraz zestaw  wodomierzowy z wodomierzem  skrzydelkowy
jednostrumieniowy firmy PoWoGaz typu JS1,5 — strumien objetoSciowy
1,5-3,0m3/h.

4.7.- Godzinowe zapofrzebowanie gazu dla potrzeb kotlowni

0 105
" W,-n 34500-0,98

=1L18Nm’/ h

Q — moc urzadzenia [kW|
Wg — warto§¢ opatowa gazu [dla GZ-50 = 34500kJ/m3]
n- sprawnoSc¢ urzadzenia

Dla maksymalnego zapotrzebowania godzinowego gazu
Vn=11,118Nm?®/h dobrano gazomierz miechowy typ G100 firmy
INERGAZ.

Dla lokalu mieszkalnego dobrano gazomierz miechowy typ G4 firmy
INERGAZ,
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- Dila kotla o mocy 105kW dobrano system spalinowy do eksploatacp ZErch,,
zasysaniem powietrz do spalania z zewnatrz, ktdry zostanie podlaczony
do istniejacego przewodu spalinowego.

i

4.8. Komin spalinowy

4.9, Wentylacja kotlowni
» Nawiew - powierzchnia otworu nawiewanego
F,, =5-105=525cm"

Przyjeto nawiew istniejacy za pomoca czerpni Sciennej o przekroju
23cm w §cianie zewnegtrznej.

o Wywiew — powierzchnia otworu wywiewanego
F,=0,5-F, =262cm”

Przyjeto wywiew istniejacy kanalem murowanym.
4.10.  Automatyka kotlowni

Dobrany regulator pogodowy Vitotronik 200 jest umieszczony jako
element w obudowie kotla. Nowoprojektowany kociol bedzie pracowaé w
oparciu o algorytm pogodowy z mozliwoscia korekty krzywej grzewczej
poprzez czujnik temperatury wewnectrznej. Zaprojektowana instalacja
--grzewcza-jest wykonana i sterowana.jako niezalezne trzy obiegi grzewcze
regulowane za pomoca regulatora oraz poszczegélnych zaworéw
mieszajacych wyposazonych w sitowniki.

Dopuszcza sie zmiane dobranych urzadzei na inne ale o zblizonych
parametrach.,

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zmiany dokonane
przez wykonawce.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
5.1, Budowlane

e Posadzke w kotlowni wykona¢ 2z materialow niepylacych,
zmywalnych ze spadkiem 1 % w kierunku studzienki schiadzajacej,

e Sciany kotlowni do wysokosci 2,0m powinny byé zmywalna,
powyzej tej wysokoS§ci Sciany pomalowaé farba emulsyjna.
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52 Elektryczne __ I "”"fﬁ
Nalezy sprawdzic i ewentualme wykonac:

Zasilanie kotla gazowego,

Zasilanie pomp obxegowych _

Zasilanie zaworow 3- drogowych Z sﬂownlkiem §

Zasﬂame stacji uzdatniania wody kotlowej 1X230V SOHZ, 25W.
Zasilanie pompy w- urzadzemu neutrahqu acym, '

Przewidzie¢ gniazdko na napiecie 230V

Czujniki temperatury zewnctrzne_] zamontowac na wysokosci okoto
2,5 - 3,0'm nad terenem na-scianie budynku,

e Wilacznik Swiatla oraz giéwny wylacznik zasilania dla kotlowni
zamontowaé na zewnatrz. '

5.3. Sanitarne

¢ W pomieszczeniu kotlowni nalezy wymienié¢ zlew na nowy oraz
zamontowaé zawlr odcinajacy ze zlaczka do weza.

5.4. WYTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA P.POZ.

¢ Dwukondygnacyjna czeS¢ budynkiem jest o klasie D odpornosci
poéarowej (8 212 ust.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow techmcznych Jaklm powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowania)-

e Oznaczy¢ miejsce skladowania sprzetu gasniczego, drog1 ewakuacji

_oraz lokalizacji wylacznika pradu.

o Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przy przejsciach
przez Sciany i stropy kotlowni nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wymaganiami klasy odpornosci ogniowej tych elementéw — EI 60,
system ochrony przeciw pozarowej np. firmy HILTI typu CP 6018.

« Obiekt kottowni nalezy wyposazyé¢ w nastepujacy podreczny sprzet
gasniczy: gasnice proszkowa, koc gasniczy

» Sciany i stropy oraz posadzki kotlowni nalezy wykonaé¢ z materiatow
niepalnych o odpornosci ogniowej EI 60 minut.

* Drzwi wejSciowe do kotlowni (bez mozliwosci przechodzenia przez
inne pomieszczenie) prowadzace bezposrednio na zewnatrz — drzwi
bezklasowe

e Drzwi wewnetrzne z kotlowni otwierane na zewnatrz kottowni winny
by¢ od strony wewnetrznej (od strony kotlowni) bezklamkowe —
otwierane pod naciskiem (dzwignia pozioma) o odpornosci ogniowej
EI 30 minut.

e Wejscia z kotlowni do sgsiednich pomieszczenr winny by¢ zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 minut z .
samozamykaczemn.
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6. SPIS URZADZEN I ARMATURY

Nr Urzadzenie / armatura Producent Hoéé | Jednostka
1 |Kociol VITODENS 200-W 105 kW VIESSMANN 1 kpl.
+ Vitotronik 200 ‘
2 | Pompa obiegowa ALPHA 2 25-40 GRUNDFOSS 1 szt
3 | Pompa obiegowa MAGNA 25-60 GRUNDFOSS 2 szt
4 { Pompa obiegowa UPS 32-80 GRUNDFOSS 1 szt
5 | Zawor tréjdrogowy dn 32  art.7002778 VIESSMANN 2 szt
6 | Zawor trojdrogowy dn 25 art.7! 002779 VIESSMANN 1 szt
7 | Zawor trojdrogowy dii 20 art.7071977 | VIESSMANN 1 szt
8 |Zestaw napedu do obiegn z mieszaczem )
(katalog) 7424958 ;7172173 ;7143795
;7143497 : VIESSMANN 2 Iepl.
9 | Vitotronic 200-H typ HK1M z napedem
{katalog) Z004980 ;7172173 ;7143795
;7143497 VIESSMANN 1 lepl.
1G | Czujnik temperatury zewnetrznej
{w komplecie z regulatorem Vitotronic
200-H typ HKIM ) VIESSMANN 1 kpl
Czujnik temperatury zasilania (w
11 :komplecie z regulatorem
Vitotronic 200-H typ HK1M ; zestawu
uzupelniajacego poz.7 ) VIESSMANN 3 kpl.
12 | Urzadzenie neutralizujace skropliny
{(katalog) 7264769 ;9521702 VIESSMANN 1 kpl.
13 |Sprzeglo hydrauliczne -
{katalog) Z007743 ; 7346787 VIESSMANN 1 kpl.
Zawor kulowy gwintowany dn 40
14 |art.3029 EFAR 4 szt
Zawor kulowy gwintowany dn 32
15 |art.3029 EFAR 4 szt
Zawér kulowy gwintowany dn 50
16 |art.3029 EFAR S szt
Zawor kulowy gwintowany dn 25
17 art.3029 EFAR 4 szt
Zawdr kulowy gwintowany dn 20
18 |art.3029 EFAR 4 szt
Zawor zwrotny gwintowany dn 40
19 |art.3121 EFAR 1 szt
Zawor zwrotny gwintowany dn 32
20 [art.3121 EFAR 1 szt
Zawor zwrotny gwintowany dn 25
21 jart.3121 EFAR 1 szt
P.H.U. Edmund Frazik
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Zawbr zwrotny gwintov’vény dn 50
22 jart.3121 R EFAR 1
23 |Filtr siatkowy dn 25 art. 3106 EFAR 1
24 | Filtr siatkowy dn 32 art. 3106 EFAR 1
25 |Filtr siatkowy dn 40  art, 3106 EFAR 1
' 26 | Filtr siatkowy dn-50 _art. 3106 EFAR 1
- 27 |Termomanometr TM 14 INTROL 8
' . wyk.
28 |Rozdzielacz powrotny dn 80 Warsztatowe 1 szt
wyk.
29 |Rozdzielacz zasilajacy dn 80 Warsztatowe 1 szt
Naczynie przeponowe NG 140
30 |art.70.01.600 :
zlacze SU R1x1 76.13.100 118 REFLEX 1 szt
Manometr 0,4 Mpa + zawor N
31 | podmanometrycziy KFM 1 kpl.
32 |Zawér bezpieczenistwa SYR 1915 dn 20 SYR 1 szt
33 | Zawbr odpowietrzajacy 2 szt
34 | Zawdr gazowy kolnierzowy dn 50 WK 2a EFAR 1 szt
Zawor gazowy gwintowany dn 32
35 |art.588 . EFAR 1 szt
Zawor gazowy gwintowany dn 25
36 |art.588 T EFAR 1 szt
37 Monoblok gazowy dn 50 Z1¥1L- GAZ 1 szt
38 |Zawdr MAG -3 dn 32 GAZEX 1 szt
System bezpieczeiistwa GAZEX MD 2.Z
39 |[+UMS-3 GAZEX kpl.
40 | Detektor DEX P1 GAZEX kpl.
41 |Lampa - syrena SL-32 GAZEX kpl.
Zawor gazowy gwintowany dn 32
42 |art.588 EFAR 1 szt
Honeywell HUF032B160 Filtr do gazu 1
43 |1/4" gwint, Honeywell szt
44 | Gazomierz miechowy BK-(GG10 + stelaz INTERGAZ szt
Gazomierz miechowy BK-G4 V1,2/130 +
45 [stelaZz INTERGAZ szt
46 | Stacja uzdatniania wody Z osprzetem VIESSMANN 1 kpl.
Zawoér antyskazeniowy typu Socla
47 |EA251NF dn20 DANFOSS 1 szt
Wodomierz skrzydelkowy
48 |jednostrumieniowy typ JS1,5 PoWoGaz 1 szt
49 | Szafka gazowa 1300/900/300 wyk. warsztatowe szt
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. 7. UWAGI 1 ZALECENIA
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o Calos¢ robot mstalacyjnych wykonaé zgodnie z obowmzuja,cyml
przepisami branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”

» Roboty instalacyjne wykonac zgodnie wytycznymi producenta firmy

VISSMANN

~ o CaloSc robot mstalacyjnych wykonac zgodnie z , Wytyczne
projektowania instalacji centralnego ogrzewania ,, - ZESZYT 2,

Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

-

» Calo$¢ robdt instalacyjnych wykonac zgodnie z , Warunki techniczne
wykonania i odbioru -instalacji centralnego ogrzewania , - ZESZYT 6,
Wymagania techniczne ,Cobrti  Instal” ; ‘

o Calo&¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z , Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych ,, - ZESZYT 7,
Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

¢ Calose robot 1nstalacy]nych Wykonac zgednlc z , Wytyczne
projektowania i stosowaniy ifistaldacii z rur miedzianych” - ZESZYT
10, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

s Calosc¢ robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych” (wyd. I, wrzesien 2006r.}

8. SPIS RYSUNKOW

Rys. nr J-1 Lokalizacja zaworu gloéwnego i szatki gazowej
Rys. nr J-2 Rzut poziomu parteru — instalacja c.o. i gazu

Rys. nr J-3 Rzut poziomu I-go pietra —

" Rys. nr J-4 Rozwiniecie instalacji c.o
Rys. nr J-5 Rozwiniecie instalacji gazu
Rys. nr J-6 Schemat kotlowni
Rys. nr J-7 Przekrdj A-A kotiowni
Rys. nr J-8 Przekrdj B-B kotlowni

Rys. nr J-9 Przekrdj przewodu spalinowego kotla

instalacja c.o.
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1. Instalagjé c.0, zaprojektowanc o parametrach wody grzewozej 80°C/60°C
o7 POMIESZCZENE TECHNICZNE +40 a c,0, zostala zaprojektowana z rur miedzianych taczonych przez
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N 1490 mieszkaniu-oraz w Kotlowni pod stropem wzdtuz Sciany zewtigtrzne] w
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13, Wszystkie przejécia przez przegrody budowlane nalezy prowadzié w tulejech
024 WARSZTAT SZHLARSKI 1730 ochronnych.
1e50 14,Urzadzenia montowad zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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INSTALACJA C.O.

instclocjo c.o. zosilanie
instolacia c.o. powrdt
typ grzejnika

wysoko3e grzejnika
diugost grzejnika

grrejik

numer picnu

pion instolucjo c.a. powrdt
picn instalacjo c.o. zasilanie

rozdzielocz zaosilanie
rozdzielocz powrot
punkt staly

1. Instzlacje c¢.0. zaprojektowano o parametrach wody greewczej 80°C/60°C
2. Instalacia c.0. zostate zaprojektowana z rur miedzianych taczonych preez

lutowanie

3. Rureciagi instalacji c.0. nalezy montowadé w czedci zaplecza technicznego, w
mieszkeniu oraz w kotlowni pod stropem wzdluz sciany zewnetrzne] w
poszezegdlnych pomieszezen. Natomiast w pomieszezeniach hiurowych rurociagi
instalacji ¢.0, nalezy montowac ned stropem wzdiuZ scviany zewngtrene] w
poszezegdlnych pomieszcezeniach.
4. Wszystkie podejicia do grzejnikow maja srednice 2xCuls/1,0

3. Zastosowane graejnild firmy KERMI typu C w czesdcl zaplecea technicznego, w
mieszkaniu oraz w kottowni, natomiast w pomieszezeniach biurowych zastosowano
grzejniiki typu CV w wers}i kompakt z wbudowanym zaworem z glowica

termostatyczna,

Na galazkach zasilejacych grzeinikéw typu C nalesy zainstalowaé zawory grzejnikowe
firmy COMAP ™ z glowica termostatycans firmy COMAP typu SJM28
6. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadsi¢ w tulejach

ochronnych.

7. W pomieszezeniach kottowni preewody nalezy prowadsi¢ w otulinie Termaflex.
8. Urzadzenia montowad zgodnie z obowlazzjacymi preepisami.
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INSTALACJA C.0.

*"'ﬁi?
L i l%wi,{ 70”’5

’ !‘! »l(h

L]

instolacjo c.o. zoslanie
instatacja c.o. powrdi

typ grzeinika
wysokose grzejnika
dfugesé grzejnika

grzejnik
numer pionu

pien instotecjo c.o. powrdl
pian insteofacjo c.o. zosllanis

rozdzielocz zasilanie

rozdzislacz powrdt

1, stalagje ¢.0. zaprojektowano p parametrach wady grzewczej 80°C/60°C
2: Instalacia ¢.0. zostala zaprojektowana z rur miedzianych taczonych precz

lutowanie

3. Ruroclagl instalacil c.o. nalezy montowad w czescl zaplecza technicznego, w
mieszlkaniu-oraz w kotlowni pod stropem wadiug Sciany zewnetrznegj w

. poszczegoinych pomieszczerl. Natomiast w pomieszczeniach biurowych rurociagi
insfalacii €.0. fialezy montowad nad stropem wzdhiz sciany zewnetrznej w
poszezegdinych pomieszezeniach.,
4. Wazystkie podejscia do grezejnikéw maja srednieg 2xCnls5/1,0
5. Zastosowano grzejnild firmy KERMI typu C w czesci zaplerza technicznego, w

.. mieszkaniu oraz w. kotlowni, natomiast w pomieszczentach biurowych zastosowano

greejiikl typu CV w wersji kompakt z whudowanym zaworem z glowice,

termostatyczna.

Na galazkach zasiiajacych grzejnikow typu C naleZy zainstalowad zawory graejnikowe

" firmy COMAP ™ z glowica termostatycena, firmy COMAP typu SJM28

6. Wazystkie przejscia przez przegrody budowlane naledy prowadzit w tulejach

gchronnyeh;

7. W pomieszczeniach kotlowni preewody naleiy prowadzi¢ w otulinie Termaflex.
8.Urzad=zenia montowad zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
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-P.H.U. ROZWINIECIE - INSTALACJA C.0.
EDMUND FRAZIK
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A
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P.H.U. ROZWINIECIE - INSTALACJA GAZU
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Cussx15

Cu22x1 0

dn2

- Kociof VITODENS 200-W ™ 105 kW
- [Z-Pompa obiegowa ALPHAZ" 25'-3'0

—ariFompao tegowa

..-| 26=Filtr sfatkowy dn 50

24~ Filtr siatkowy dn 34

25- Filtr statkowy dn 40

W’ r I' rogowy

6- ZaWGF trojdrogowy dn 25 e

 [7-Zawdr trojdrogowy dn 20

Z7- Termomanometr T™M 14

28- Rozdzielacz powrotny dn 80

29-Rozdzielacz zasilajacy dn 80

' [30- Naczyhie przeponowe NG 140

8- Zestaw napedu do obiegu z mieszaczem

31- Manometr 0,4 Mpa + zawor podmanometryczny

*[5= Vitotronic 200-H typ HKTM z napedem

32_-__Zaw6r bézpieczenstwa SYR 1915 dn 20

10~ Czujnik temperatury zewnetiziaj

33- Zawor odpowietrzajacy

34- Zawor.gazowy kolnierzowy dn 50

' '12- Urzqdzenia noulrallzumce skropliny

' 11: Zawér kulowy gwintowany dn 40

| 35- Zawor gazowy gwintowany dn 32

| 36- Zawor gazowy gwintowany dn 25

15- Zawor Kulowy gwintowany dn. 32

T6- Zawor Kulowy gwintowany dn 50

37- Monoblok gazowy dn 50

"38- Zawor MAG -3 'dn 37

39- System bezpiecze hstwa GAZEX MD Z.Z+UMS -3

17- Zawor Kulowy gwintowany dn 25

40- Detektor DEXP1

18-Zawdr kulowy gwintowany dn 20

19- Zawor zwrotny gwintowany dn 40

20- Zawor zwrotny gwintowany dn 32

41-Lampa -syrena SL-32

' [42Z-Zawor gazowy gwintowany dn 32

[43-Honeywell HUF032B16U Filtr d6 gazu 1 114" gwint,

21- Zawor zwrotny gwintowany dn 25

22- Zawor zwrotny gwintowany &n 50

44- Gazomierz miechowy BK-G10 + stelaz

'45- Gazomierz miechowy BR-G4 V1,2I130 + stelaz

[ 23-Filtr siatkowy dn 25

. |46~ Stacja uzdatniania wody z osprzetem

o koclol gazowy
105 kW

fﬁfff_*&@wﬁ

‘[47- Zawor antyskazeniowy typu Socla EAZ5TNF dnZ0

[48-"Wodomierz skrzydelkowy jednostrumieniowy typ JS1,5 |

[49- Gazowa szafka zewnetrzna 1300x300x500mm
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