- Egz. Nr 2
Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. pParkowa 8 pok.17 tel. 501 292 469
e-mail: instal_std@op.p]l NIP: 687-145-28-89

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

_ Remont i adaptacja czesci pomieszczen warsziatowych na cele socjalne
Nazwa zadania:

w budynku przy ul. Sygietynskiego 19 w Walbrzychu,
dz. nr 375 obr. nr 20 Stary Zdroj

ul. Sygietynskiego 19 w Watbrzychu
dz. nr 375 obr. nr 20 Stary Zdroj

Adres zadania:

Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o.0.
Inwestor : ul. Gen. Andersa 48
58-304 Walbrzych

Branza budowlane-konstrukeyjna

. N o : AU-F 2/31/79 l
Projektant: |inz. Anna Bozenicc-Jelowiecka DOS/BO/ 184/02

Branza instalacje sanitarne

. i , 124/DOS/06
Prejektant: | mgrinz. Sylwia I'chorowska DOS/1S/0471/06
Branza instalacje elekiryczne

. . : . UAN.V-7342/3/1/110/94
Projektant: | mgrinz. Bogdan Staniewski DOS/IE/0678/03

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami}

OSWIADCZAM

ze projekt-budowlany zosta’f sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Zawarto$é opracowania

1. Dokumenty
- Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,
- Mapa zasadnicza - skalal:500,
- Mapa ewidencji gruntow,
- Wypis z rejestru gruntdow - skrocony
- Uzgodnienie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych,
II. Branza budowlano-kostrukcyjna
- Opis techniczny
- Czesc rysunkowa
II. Branza sanitarna i elektryczna
- Opis techniczny

- Czgd¢ rysunkowa
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STARCSTWO POWIATOWE
v Walbrzychu

DOLNOSLASKA
CKREGODWA
Iz o8 A
INZYNIEROW

BURDYRNICT A Wrockaw, dn2012-01-04

ZASWIADCZENIE

jest czionkiem
Dolnoslgskis) Okregowe] fzby InZynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyinym DOSIBOM184/02.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowisdziainosci cywitne],

Ninisjsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia... 2092-01-01 . dodnia. . 2012-12-31

(Pieczed | podpls Przswodniczacage Rady DOHE)

Termin wainosci ninigjszego zadwiadozenia mozna sprawdzic
na sironie www,piib.org,ol w zakladee Lista czlonkew”
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ZASWIADCZENIE
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Pan/Pani _ Sylwia Katarzyna Tchorowska

nazwisko rodowe . Zacharska e
miejsce zamieszkania Ul-Parkowa23i

i 58-302 Watbrzyeh

jest czionkiem

Doinoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa. “

o numerze ewidencyjnym DOS/S/04741/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ... 2011-08-01  do dnia ... 2012-07-31
. DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA N IYMIEROW-BHBERHCTWA

Eczec | RIS PEARMINIGFAGRAR Sy DOTB)

Zastepca Prz. - adniczs . g0 Rady

UL LE

ey

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista cztonkéw”




STAROSTS0 powny WE
W Ef;ibr.zychuo

7'-7 e : Walbrzych d(“% + 12, 1994

SV 3hB1EY CH0,/ 9k

N1
DECYZJA O STWIEADZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic

Nz podstawie § 5 ust.1 pkt 1,8 ..6 ust.1,§ ?.i§ i3ust. | ph. ... i" ............ it S

rozporzadzeniz Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 45; zmiana Dz. U. Ni 69/91, poz. 209)

siwierdza sig, e - -
BOGDAN STANIEWSKT

Obywatel(ka}. et mediitiiofeseee S -
{Eni¢ i nazwisko) : .

magister inZynier eslekirvk

------------- (tyiul naukowy - mwodowy)

vrodzony(a) dnia ... 29 maja 1988 rw. ¥albrzychu ettt oo

' posiada przygotowanie zswodowe vpowszaizjace do wykonywania samodziclnych funkcji.................; ..............

kierowrika budowy i robét

...... e reara s s s s sreta

w specjainogol instalacyjno-inZynieryjne,] rerss e s N
{rodzaj specjainosci techniczno - budowlanci)

w zskresie instalacji elektrycmmyer 0=

{specjalizacja zawodowa)
i jest upowazniony(a) do:

i~ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarszania konstrukeyjnych
elementow instalaéji oraz kontrolowania stanu teochnicme
hego w zakresie instalacji elektryeznych,
§ 5 ust.1 pxt 1, § 7

2= sporzqdzania w budownictwie jadnorodzinnymﬁ zagrodowym
projektow

oraz innych budynkdéw ¢ kubaturze do 1000 m
:i.nstalacji alekbrycznych,
§ 6 ust.i.

S




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
 INZYNIERGW

:  BUDOWNICTWA 201

Wroctaw, dn. 2.
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani . Bogdan Jerzy Staniewski

NAZWISKO PO OWE e

ul. Jesienna 24

miejsce zamieszkania .- .. . e

jest czionkiem

T AN
NI

2-02-21

Dolnoslgskiej Okregowej fzby Inzynieréw Budownictwa

DQSIEEM&?B]Q3

...................................

i pos:ada wymagane ubezpleczente od odpowxedznalnoéci cyw;lnej

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia . 29120401 do dnia 2013-03-31
DOLNOSL&SKA OKREGOWA

e lZBfﬂW mcrwn
7 @
s . gr in Olichwer

Zastgpca Przewodniczacego Rady

{pieczed i podpis Przewodniczgcego Rady BOIiB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.p! w zaktadce ,Lista czionkéw”
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50-114 Wroclaw ul. Odrzanska 22. tel, +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40. www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@dos.piib.org.nl
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rvojewodziwo: dolnoslaskie
niasto: Watbrzych

breb: Stary Zdrdj nr 20

M.: Sygietynskiego

- MAPA ZASADNICZA
skala 1:500

L.Dz.: 4754 12012

STAROSTWO POWIATGWE

PN

<

T

w Walbrzychu

T

U
=

A

—
1

T T TTTT

rampa

‘ww

v IRRZYSKI] < ;
FaN0 Qvintowy| Ofrodc B Rokumentacyi
3 Q o Geoév,yjncj i Kiftqurs i"mmcj« Wafbrzychu .{‘5\
Zgohniez art. 18 uspwh 2L i A 19897 ik)éwia.dcza sil zgodnodé ninicjszej mapy e
E < Prawo geodezyine ?i@" ograficngs z oryginafom przyfjstym.do pasisPNEWCED Zasq
I b otk 1l - O, piz 118 WETIPENT T L
; e 1 R NN 2 bl e o T e g
w 1A . T Tmempowszchunic, Ryprowadzanic w iy T AL " “
i\ )q > ° gsz@roduxawamc W CC u‘ 7p0w iz_agw_: Al mf_v.:; .‘:_’;_A'n..»‘u-' - Alctuntimelt Zaig )
l!!‘ a'[r . L] . R i rozprowad » ni%u is2c] m‘ﬁp)’ Njnigjsza ?. nic m.zaa‘;.éWu iy Vi .
:‘t €t '{‘?Q'\“ - ® . ® " wyimpa :r,(;@wuiuﬂi Starpsty . ‘;_ ;o . - h; O
g:‘ \? 6.0 s —e— = = albrzych, dn. ....... b ,_mtga‘osob’wmhnq —
P 1 (ua b d >




DZz.4754/ 2012 , Wojewddztwo: dolnos!|aski&vmes, uran s
Powiat: watbrzySKI "= w " s

Jednostka ewidencyjna: Watbrzych 05’.2‘.’{1')“9_“9JE
Obreb: Stary Zdréj Nr 20 0020

KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ
SKALA 1:1000

366

HIJ ]

Riva

vt

367

Rivh

B/RIVG

&
57\
B
51/3
R
)
-
383
400
m3 pi/p0dnic Zart. 18 ustawy z dnih 17.05 1989,
(G nyl;m‘;’“ seodezyine t kartfraficape
. Dz, U, OOOFNTH}U, POIyJa]OB ,73211'1.)
376 Tomewszechnianic, rozdrowadabuic
401 :
BG oraz reprodukowanic w el fozpowdzechnionia
1 10zprowadzcnia nigieiszer y
S
m3 STAROSTA
Powiatowy Oirodek DoKumentacjl
. ; fnej i i w Walbrzychu
: 400/9 _ Pogwiadcza sie ifieiszogo dokumentu
. . , l
53 £
; ’ ; o OSrodka Dokumentadi
5 39571 ine i Kaftografitzne; w Walbrzychu
97 /2 . ) A
35 m3 2 S PN D i 1 EXKTGR
. % ds z%cjiZasob
-M- .
Sporzadzit(a): Stawomir Wawrzycki 27 201 Slawo\n?r%rzych
Il § naawisko, steen]
WaDIZYER, O, +evevarssnsiomanee g Hpinyed e e




Nr kancelaryjny: 1G.6621.4754.2012

STAROSTA WALBRZYSKI
Aleja Wyzwelenia 20-24
58-300 WALBRZYCH

{nazwa organy wyda;qcego dokumnent)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
wediug stanu na dzien: 26.04.2012 12:56:03

sporzadzono dnia;  26.04.2012 12:56:03

STAROSTYO POV e

w Walhrzvehy

Wojewddziwo: dolnosiaskie

Powiat: walbrzyski
Jednostka ewidencyjna:  Walbrzych [022108_1]

Obreb Ark Nr dzialki R Pow. fha) b mn";"’dmmemy Adres iub pofozenie Identyiikator
Forma wladania i udzial Osoba i adres

. ul. Tadeusza Sygietyfiskiegc
Stary Zdroj Nr20 [Nr0020] 5 375 G480 0.4651 KW 33806 ” £22109_1.0020.375
Identyfikator: 022109_1.0020.375 |

] MIE.JSKI ZARZAD BUDYNKOW SPOLKA Z QGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

whaciciel siedziba; ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48, 58-304 Walbrzych
llos¢ dziatek na wypisie: 1
Suma powierzchni dziatek: 0.4681 ha

Z upowainienia Staf
NACZEL Wik

Sporzadzika): Beata Cio%elsf/’g

Wydziaty Geodezji  Kar os*mf
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Biuro projektdw i ustug Tnwestycyjnych INSTAL STD ;
58-302 watbrzych ul. parkowa 8 pok. 17, tel. 501 293 469 é
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Projektant: . i : . ‘
™ Branza budowlana : U ar. AU - F -2/ 81770 J Data: Do
—_ inz, Anna Bozeniec — Jetowicka ' ‘ 05.2012 J
. i Stadivm: | |
Temat: _ P i
Rement | adapiccia $z¢aCi pomieazezen warspiiatowyeh na cele secjaine P
W budynku przy ui. Sygnetynskiego 18 w Wallirzychu, Skalg;
dz. nr" 375 ‘obr. nr 20 Stary Z 1) ; 1:100
Inweator: Miejski Zarzqd Budynkdw Sp. z o.0, I
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 BRANZA
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w Walbrzychu
1. OPIS TECHNICZNY BRANZY BUDOWLAN
1.1 Podstawa opracowania
Miniejsze meange awkmam na nodsimwie Fiecenie Iﬂwcst@mj
W oparciu o:

« pomiary elementéw budowilanych wykonane w hakne wazga E@ka!nej
« material informacyjny i dane uzyskane od Zamawiaiaceg

e Obowiazujace normy i normatywy,

1.2 Wstep sprawdzajacy

Niniejsza dokumentacia stanowi opracowanie obeimuiace swym zakresem projekt technicany
remontu i adapiaci cedd pomieszezen warszintowych na szatnie | pomieszezenie soclaine |
sanitariaty dla 15 pracownikéw Miejskiego Zarzadu Budynkdw Sp. z 0.0. z siedz. przy ul.
Sygietyfislkiego 19 w Walbrzychu

1.3 Opis stanu istnicigcego

Czest budynky, kidry jest objety opracowaniem to obiekt parisrowy, nie podphwmiczony ,
wybudowany w 1 polowie XX wieku, wykonany w systemie tradycyjnym

e Sciany
Sciany zewneirzne wykonane z cegly peinej ceramicznej na zaprawie cem- wap. o grubosci
43,0 cm. Sciany wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznel petnej grubosci 25,0 om . Sciany
dziatowe wykonano z cegly ceramicznej grubosci 12,0 16,0 an.

» Stropodach
Strop wykonany jest z plyt zelbetowych
Kivty papa na podidadzie betonowym

e Tynki zewnetrzne
Tynki elewacji cem- wap. kat II , nakrapiany w kolorze szarym, Elewacje sg nieznacznie
Zniszczone

o Posadzki | podiogl
Posadzka lastrikc na podkladzie betonowym

= Slofarka dizwiows [ okienna
Drzwi wewnglizne o wymiarech 1003 260 an, dizwi zewnelrme 907200 om, drawi do
tazienck 70/200 om, okna typowe — drewniane

¢ Malowanie
W pomieszczeniach  Sciany malowane farba emulsying , oraz plytki ceramiczne w
sanitariatach

» Instalacie -
Budynek wyposaZzony jest w instalagie elekiryczng, wod — kan., gaz, ogrzewanie
indywiduaine,

« Izolace
Izolacja pozioma Scian z dwdch warstw papy na kepiku

1.4 Opis stanu projekiowanego

Ninieisze opracowanie stanowi projekt techniczny remontu oraz adapiacii czesci pomieszczen
warsziatowych w celu wydzielenia pomieszczen na cele socjalne, §i. szaini brudnej, czystei,
pornieszczenia nafryskow oraz pokoju socjainego z wydzielona toaleta.
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Projekiuje sig wykenanie przebudowy ansgagmﬂ
instalacji centralnege ogzewania wiaz z  montzrem

pomieszezeniu kolowni.
Zestawienie pomiaszezeth
L.p. Nazwa WysokosE Powierzchris
|| pomieszezenia [m} Im’]
Szatnia brudna 2,50 20,75
2 |Szatnia czysta 2,50 14,80
3 IWC 2,50 2,14
4 | Przedsionek 2,50 452
5 |Natrysk 2,50 3,98
6 |Pokéi socjalnym 256 3236
7 (WC 2,50 2,14
Razem 80,69

Zakres projektowanych robot

Rozbidrka scian grubosci 1216 cm istnigigcych sanifanatdw

Demontaz armatury sanitariatow

Naprawa tynkow wewnetrznych

Naprawa tynku sufitu w pomieszczenia

Wykucie otworu drzwiowego o wym. 90 x 205 cm, pomigdzy szalnig czysia i brudng

Zamurcwanie dizwi zewneliznych w pomieszezeniu szatni czyste) i szatni brudne]

Wykonanie Sciany w pomieszczeniu WC i natryskdw, z cegly ceramiczne] peinej kiasy

100 grubosci 12 cm  w projekdowang] szatni brudnej

e Viykonanie Scian pomieszczen WG z cegly ceramicznej peinej kiasy 100 grubosci 12 om
w proiekiowanym pokoju - socialnym

e Osadzenie drzwi  drewnianych w stalowej oscieznicy do pomieszezen WC oraz drzwi
pomiedzy szainig czysty i brudng o wym. 80 x 200 cm

= Malowanie dwukroinie $cian wewnetrznych i sufitdw farbg emulsyjng w kolorze jasnym

+ Liozenie plytek ceramicznych na scianach wewngliznych w sanitaniatach oraz w szatniach
do wysokosct 1,50 m

e Ulozenie plylek ceramicznych na podicgach
socjalnym.

e Qcieplenie Scian zewnetrzpych parteru plytami styropianowymi grub. 10 cm

= Wykonanie lynku cem- wapiennego na siefce szkiang}

o Malowanie dwukrotnie elewacy farbg akrylows w koloize szarym.

® & % e e ¢ @

w saniariatach | szainiach oz pokoju

Zestawienie rysunkow

1. Rzut parteru - stan isinigjacy - s oriid
2. Rzut parteru stan projektowany - 1ys. Nr 24
3. Fragment elewacji — stan istniejacy - rys.nr3i4
4. Fragment elewac]i - stan projektowany - rys. nr 4/4
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2. Ocena stanu technicznego budynku

2.1 Ogdiny opis budynku

Budynek Biura Obsiugi Kiienta poloZony przy ul. Sygietyriskiege 19w Walbrzychu, w ktdrym
zeprojektowano szainie i pokdj socjalny dia pracownikéw BOK  zostat wbudowany w il
polowie XX wieku Jest to obiekt dwukondygnacyiny wraz dobudédrwka parierowa nie
podpiwniczony w zabudowie wolnostojacej , wykonany w systemie tradycyjnym.

Fundamenty - belonowe

Sc;any naziemnych kondygnacji - z cegly ceramiczng], na zaprawe ocomentows -
wapiennej,

Stropodach - w konstrukch zelbetowej krvly papa |, na podidadzis betonowym

Podiogi i posadzki - posadzki lasiriko na podiiadzie betonowym

2.1 Ocensz stanu technicznego budynkn

Konstrukcja dachu jest w dobrym stanie technicznym, pokrycie dachu. nad czesécia parterowa
wymaga czesciowej naprawy. Stropy znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Elewacje
budynku zawilgocone na wysokoSci parteru , nie spelniajg warunkOw nonmy ciepinej, konieczne
jest wykonanie ocieplenia $cian zewneWrznych, Budynek wyposaZony jest w insialacie
elektryczng, wod — kan., gazowa, ogrzewanie c.0 z kottowni lokainej. Stropodach nad czescig
parterowa jest w dobrym stanie technicznym, natormiast pokrycie dachu wymaga naprawy.
Ogodinie mozna siwierdzi¢ ,ze budynek znajduje si¢ w Srednim sianie technicznym.

2.2 Ocena stanu technicznego lokalu

Pomieszczenia czesci parterowe] objete opracowaniem , wymagajg remontu | adaplacii aby
spelnialy warunki  techniczne wymagane przy projektowaniu szaini i pokoju socjalnego dia
pracownikow. W pomieszczenia przewidzianych do adaptacji siwierdzono, zacieki na cianach
i sufitach. Posadzki lastrico réwniez wymagaijg renowacji . Stolarka okienna i drzwiowa jest w
dobrym stanie technicznym. Brak termicznej izolacji cian zewngtrznych, oraz podiogi

Ogoinie mozna stwierdzic, ze pomieszczenia objete projekiem moga by¢ adapiowane na cele
szafni | pokoju socialnego dia pracownikéw — Wszysikie roboly powinny byé wykonane z
zgodnie ze sziuka budowiang i przepisami Prawa Budowlanego.

UWAGA :
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z ,, Techmcznymt Warunkami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych ., /
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INSTALACJE SANITARNE
I ELEKTRYCZNE

. e o 124/DOS/06
Projektant: | mgr inz. Sylwia Tchorowska DOS/IS/0471/06

Projektant: | mgrinz. Bogdan Staniewski




»~Remont | adaptacja czedci pomieszezen warsztatowych na cele socjalne w budynku
przy ul. Sygietynskiego 19 w Waibrzychu” o T
dz. nr 375 obr. nr 20 Stary Zdrgj STARCSTWO POWIATOWE

w Watbrzychu

Zawartos¢ opracowania:
I. Opis techniczny.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.cociceniimssnssssnssrrsrsssssssssssssssssssssssssssssssss s ssosssssssssesassssssasssans 2
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ....................................... 2
3. DANE OGOLNE. c.ouoioceteetesssesvesssessessssesssssesssasassssssasssassassssasssssssssestssssassassessessssssssasssssssssassessesssassas 2
4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ....ocococoeeereeesescescaresesssesssssssesssrssesssssssssssesssesssssesssenss 3
5. INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE. .....rcunc.. eere e ressaase e s s s 4

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ ZASILANIA PODGRZEWACZA

C.W. U et assssesabs s A b ra 42 R AR e AR LR Ao AL AR R R R £ RSt eas 4
7. INSTALACJIA WENTYLACYINA coocreecer e rsesseeesssesssssssesssssssisessssssassosssssssesessasssssossscsssmsssonis 5
8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA cvvrneeeceriecincaessnesssssesscnessscasessessenscsens enreesiesst st essesraereae 6
0, WYTYCZNE BRANZOWE .curoevererrensresessessssssssssssrassessesesisssnsessssesssessssesssesssssssssssessisssssssssssssenss 7
10,  WARUNKI WYKONANIA — UWAGI KONCOWE ..o vcrrcnninivssseesarsessasarssssarersssenserssssssissss 7

It Rysunki:

Rys. nr 1. Skala 1:100
Rzut parteru - instalacja wodno-kanalizacyjna

Rys. nr 2. Skala 1:100
Rzut parteru - instalacja wentylacji oraz c.o.

Rys, nr 3. Skala 1:50
Wentylacja - przekrd) A-A B-B

Rys. nr 4. Skala 1:100
[zometria wody

Rys. nr 5. Skala 1:100
Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej

Rys. nr E1. Skala 1:100
Rzut parteru - instalacja elektryczna

Rys. nr E2.

Schemat instalacji elektrycznej

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarlg umowag, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji

Biuro grOJektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD I
58-302 watbrzych ul. parkowa 8 pok.l/7, tel. 501 292 469



.Remont i adaptacja czgici pomieszezen warsztatowych na cele socjaine w bugynku e
przy ul. Sygietyfiskiego 19 w Watbrzychu” tﬁyj&(}gl WO POW AT
dz. nr 375 obr. nr 20 Stary Zdrdj W W%%b:z.ychu

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja w terenie,

- Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania przekazany przez Inwestora
- Obowiazujace normy 1 normatywy,

- Katalogi firmowe.

2. Przedmiot opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt- przebudowy instalacji wodo—
kanalizacyjnei, wentylacji oraz instalacji centralnego ogrzewania w czgsci pomieszczen
warsztatowych w budynku Miejskiego Zarzadu Budynkdéw zlokalizowanego przy
ul. Sygietynskiego 19 w Walbrzychu (dz. nr 375 obr. nr 20 Stary Zdrdj).

3. Dane ogilne.

Stan istniejacy

Budynek jest budynkiem niepodpiwniczonym, wolnostojacym skladajacym sie
z czgsci biurowej dwukondygnacyjne) oraz czgdci warsztatowe] jednokondygnacyjne;j.
Budynek usytuowany jest w Il strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa
zewnetrzna w okresie zimowym T = -20°C.

W istniejacych pomieszezeniach technicznych oraz socjalnych dla pracownikéw
technicznych MZB zlokalizowane sa piony kanalizacyjne wykonane z rur zeliwnych.
Woda do w/w pomieszczen doprowadzona jest z gldwnego przewodu
rozprowadzajacego wode w budynku, zlokalizowanego na korytarzu. Budynek posiada
instalacje centralnego ogrzewania. Zaprojektowana zostala modernizacja istniejgeej
instalacji centralnego ogrzewania i kotlowni zgodnie z projektem pn. ,.Projekt
techniczny instalacji centralnego ogrzewania i1 kotlowni”. Instalacji centralnego
ogrzewania nie zostala wykonana. W pomieszezeniach zlokalizowane sg przewody
wentylacji grawitacyjnej, a na dachu zamontowane sq wywietrzaki.

Stan projektowanyv

Projektowany jest remont oraz adaptacja czgsci pomieszczen warsztatowych w
celu wydzielenia pomieszczen na cele socjalne, tj. szatni brudnej, czystej,
pomieszezenia natryskéw oraz pokoju socjalnego z wydzielong toaleta.

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy instalacji  wodno-kanalizacyjnej,
wentylacji oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz 7z montazem podgrzewacza
ciepte; wody w pomieszezeniu Kotlowni.

Wyposazenie pomieszezen w przybory sanitarne zgodnie z czescig rysunkowa.

Odplywy kanalizacji z przyboréw sanitarnych nalezy wpial do istniejace]
kanalizacji sanitarnej.

7 przewodu wody zimnej dn30, zlokalizowanego na korytarzu, nalezy zasili¢
instalacje¢ wody zimnej w pomieszezeniu tazienki, pokoju socjalnego oraz WC przy
pokoju sogjalnym. ~

W obrebie pomieszczenia kottowni nalezy zamontowaé podgrzewacz cieple]
wody uzytkowe;j.

Powierzchnia pomieszezen ogrzewanych ok. 80,70 m’
Kubatura pomieszczen ogrzewanych ok. 202,00 m’
L.p. Nazwa L Wysoko§é Powierzchnia =~ Kubatura
' ~ pomieszczenia [m] ‘ [m?] : [m’]
1 |Szamia brudna 250 1480 | 37,0 |

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58~302 watbrzych ul. Parkowa 8 pok.1l7, tel. 501 292 469



,.Remont i adaptacja czgéci pomieszezen warsztatowych na cele socjalne w budynku :

przy ul. Sygietyiskiego 19 w Walbrzychu” SHARUSTWU PUWIA L
dz. nr 375 obr. ar 20 Stary Zdroj w Waltbrzychn
2 |Szamiaczysta | 2.50 20,75 51,88
3 |we 2,50 2,14 535
4 |Przedsionek 250 452 . 113 |
5 [Natrysk 250 | 3,98 | 995 |
6 |Pokej socjalnym 2,50 3236 80,90 |
7 |we 250 2,14 ' 5,35 i

Zapotrzebowanie na ciepto ulegnie zmianie w, pomieszezeniach szatni czyste] 1
brudnej, ze wzgledu na zwickszenie krotnosei wymian powietrza w pomieszczeniu.

Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb centralnego ogrzewania remontowanych
pomieszczen wynosi 11940W.

4. Instalacia wody zimnej, cieplej

Woda zimna do pomieszczen bedzie dostarczana z istmiejace] instalacji wody
zimnej w budynku. Wpiecie do instalacji wody zimnej do przewodu rozprowadzajacego
wode dn50 na korytarzu.

Woda ciepla do baterii natryskéw, umywalkowych oraz zlewozmywaka
przygotowywana bedzie w podgrzewaczu wody ciepte] zasilanego w cieplo z
istniejacego kotla na paliwo gazowe, zlokalizowanego w kottowni.

Dobdr podgrzewacza wykonano zgodnie z wytycznymi projektowymi firmy
Viessmann. Dobrano podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 3001 typu Vitocell
100-V firmy Viessmann (lub rownowazny).

Na doplywie wody zimnej do podgrzewacza nalezy zamontowac:

- 2 zawory odcinajace dn20,

- zawor zwrotny dn20,

- zawor bezpieczenstwa dla cow.au R3/4"x1" typu 2115 firmy Syr (lub
rownowazny),

- zawor spustowy dnl35.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur 1 ksztattek stalowych ocynkowanych
o polaczeniach gwintowanych. Przewody rozprowadzajace wode zimna nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem zapewnigjacym mozliwo$¢ odwodmenia instalacyi w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone
punkty czerpalne. W migjscach przej$¢ przewodu przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje ochronne. Przestrzen migdzy rurami a przegroda uszezelnic. Przewody
nalezy mocowac za pomoca podpdr statych hakow lub uchwytéw rozmieszezonych w
odlegtosci 1, 5 mb dla ©<40. Przewody w obrgbie korytarz prowadzi¢ po scianach oraz
pod stropem pomieszczenia, natomiast w  obrebie wydzielonych pomieszczen
natryskow, WC oraz pokoju socjalnego prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Przewody wody zimnej i cieple] prowadzone w bruzdach sciennych zaizolowaé
termicznie poprzez zastosowanie otulin Thermaflex Compact o grubosei 13mm (lub
rownowazne). Przewody wody zimnej prowadzone po $cianach nalezy zaizolowaé
termicznie poprzez zastosowanie otulin Thermaflex FRZ o grubosci 13mm, natomiast
wody cieple] poprzez zastosowanie otulin Thermaflex FRZ o grubosci 20mm,

Proby szczelnosel.

Wykonana instalacje wodng nalezy poddaé probie cisnieniowej na ci$nienie min.
9 bar zgodnie .,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych- cze$¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Instalacj¢ nalezy uznaé za
szczelna, jezell manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku cisnienia. Badanie

Biuro projektéw 1 ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. pParkowa 8 pok.17, tel. 501 292 469
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przy ul. Sygietynskiego 19 w Walbrzychu” w Waibr
dz. nr 375 obr. nr 20 Stary Zdréj thrzychu

szczelnosei powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
wykonaniem izolacji cieplej.

5. Instalacji kanalizacji sanitarnej. '

Wiaczenie nowoprojektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej z przyborow
sanitarnych z wydzielonych pomieszczen projekivie sig do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 0,60m ponad dach i zakonczyc
rurg wywiewng © 160/110. Prowadzenie instalacji kanalizacjl sanitarne] zgodnie z
rysunkami. v
Przewody wewnetrzne wykona¢ z rur i ksztaltek PCV-U — o polaczeniach
kielichowych z uszczelnieniem gumowym.

Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamkniecia wodne — syfony. Przy przejsciu przewodow przez
przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna tulei
powinna byé wicksza o ok. Scm od $rednicy zewnetrznej przewedu. Przestrzen migdzy
przewodem a tuleja powinna by¢ wypehiona szczeliwem zapewniajgcym swobodny
przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji budynku za
pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukeja uchwytow lub wspornikow powinna
zapewni¢ odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hataséw po przewodach. Pomigdzy przewodem a obejma
nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza :

— dlarur PVC o $rednicy od 50 +110 mm — 1,0m.

6. Instalacja centralnego ogrzewania oraz zasilania podgrzewacza c.w.u.

Istniejacy kociot na paliwo gazowe zlokalizowany jest kotlowni wbudowanej na
paliwo gazowe. W pomieszczeniu zlokalizowane sg 2 rozdzielacze (zasilajacy oraz
powrotny), wzbiorcze naczynie przeponowe, stacja uzdatniania wody. neutralizator
skroplin, sprzeglo hydrauliczne oraz kociol na paliwo gazowe typu MCA 115 firmy
DeDietrich z regulatorem Diematic VM.

Projektuje si¢ montaz pojemnosciowego podgrzewacza cieplej wody o
pojemnosci 3001 typu Vitocell 100-V firmy Viessmann (lub réwnowazny).

Wiaczenie obiegu zasilania w cieplo podgrzewacza cieptej wody do instalacji
grzewczej na rozdzielaczach za sprzggtem hydraulicznym. Na przewodzie zasilajacym
podgrzewacz zamontowaé elektroniczng pompe ladujaca typu Experia 25/40 firmy LEP
(lub rownowazny).

Przewody instalacji ogrzewczej w pomieszczeniu kottowni wykonaé z rur
stalowych ¢zarnych ze szwem o polaczeniach spawanych.

Zapotrzebowanie na cieplo dla pomieszczeft szatni brudnej i czyste] ulegnie
zmianie, ze wzgledu na wymagane zwigkszenie krotnosci wymian powietrza w
pomieszezeniach. Wymagana krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniach szatni
czyste] 1 brudnej wynosi 4h™. Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania pomieszczen
szatni brudnej wzrosto o 1411W, natomiast szatni czystej o 1006W. W zwigzku z tym
nalezy w pomieszczeniu szatni czystej zamontowad grzejnik typu C22/600/1800 a
W pomieszezeniu szatni brudnej dwa grzejniki typu C22/600/1000. Ze wzgledu na
przebudowe zmianie ulegnie réwniez zapotrzebowanie na cieplo dla pomieszezen
sanitarnych. W pomieszezeniu natrysku z WC nalezy zamontowac grzejniki w wersji
higienicznej typu H20/600/800 i H/600/500, natomiast w WC przy pokoju socjalnym
nalezy zamontowaé grzejnik typu H20/600/700. Projektuje si¢ montaz grzejnikdw
ptytowych firmy Purmo (lub réwnowazne). Grzejniki w pokoju socjalnym nie ulegajg

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. pParkowa 8 pok.1l7, tel. 501 292 469
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zmianie. Na galazkach zasilajacych grzejniki typu C oraz H nalezy zamontowaé zawory
grzejnikowe typu RA-N firmy z glowicg termostatyczng typu RA 2996 firmy Danfoss
{(lub réwnowazne).

Zaprojektowana zostala modernizacja istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania i kotlowni zgodnie z projektem pn. ,,Projekt techniczny instalacji
centralnego ogrzewania 1 kotlowni”. Instalacji centralnego ogrzewania nie zostala
wykonana. W opracowaniu przyieto, iz instalacja centralnego ogrzewania - $rednice
oraz trasa prowadzenia przewodow zostanie wykonana z w/w dokumentacja
projektows.

Przebudowywana instalacjg centralnego ogizewania nalezy wykonal z rur
i ksztaltek miedzianych, zgodnie z projektem technicznym pn. ,,Projekt techniczny
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kottown™.

Parametry podgrzewacza VITCELL 100-V:

Pojemnosé: V =3001
Srednica 633 mm
Wysokos¢ catkowita 1746 mm
Masa 151 kg
Dopuszczalne nadcisnienie robocze 10 bar
Przytacza zasilanie 1 powrdt c.o 1"
Przyltgeza zasilanie 1 powrdt wody 1"
Przytacze cyrkulacja "
WYKAZ GRZEINIKOW
Catkowite Dhugose
Nazwa ) . - .. = .
Lp. . : zapotrzebowanie Typ grzejnika grzejnika | Hosé
pomieszczenia . o
ciepta [W] [m]
1 Szatnia brudna 2876 C22/600/1800 1.80 1
2 Szatnia czysta 3281 C22/600/10060 1,00 2
n Natrysk, WC z 1380 H20/600/800 0,80 1
7 przedsionkiem H20/600/500 0,50 1
o C22/600/1200 1,20 1
4 Pokdj socjalny 3770 C22/600/600 0.60 5
5 Wez 640 H20/600/700 0,7 1
przedsionkiem

7. Instalacia wentylacyina
Wentvlacja wywiewna

Wentylacja wywiewna w pomieszezeniu natrysku oraz WC bedzie przez
projektowane wentylatory wywiewny typu DECOR 100 firmy Venture Industries lub
réwnowazny (wydajnosé¢ V=95 m’/h, pobdr mocy: 13 W, napiecie: 230 V) montowane
w stropie. Kanaly wentylacji wywiewne] na zewnatrz budynku o wymiarze
@113/173mm z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowanej termicznie z plaszczem z
blachy ocynkowanej, wyprowadzony min. 1,00 m ponad dach. Pod tréjnikiem nalezy
zamontowac wyczystke z odskraplaczem.

Wentylatory wywiewne w pomieszczeniach santtarnych nalezy zblokowad z
wlacznikiem o$wietlenia w pomieszczeni, po wylaczeniu o$wietlenia wentylator
powinien pracowac jeszeze przez 5 minut.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. pParkowa 8 pok.17, tel. 501 292 469
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Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu szatni czystej realizowana bedzie
poprzez dachowy wentylator wywiewny typu TFSR 125XL firmy Systemair lub
réwnowazne (wydajnosé V = 380 m*/h, pobér mocy: 54 W, napigcie: 230 V). W stropic
nalezy zamontowac kratk¢ wywiewna o $rednicy o125mm.

Wentylacja wywiewna z pokoju socjalnego oraz przedsionka przy WC
realizowana przez istniejace kratki wentylacji grawitacyjnej 8160,

WYKAZ STRUMIENI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Zatozona
Nazwa Kubatura krotnf)sc - Stru-nuen Typ wentylatora
Lp. . . 3 wymian powielrza
pomieszczenia [m’] o 3 Producent
powietrza | [m’/h]
[h-]
1 Szatnia brudna 37,00 A 360 TFSR 125XL
2 Szatnia czysta 51,88 Systemair
3 Pokéj socjalny 80,90 2 160 -
) . - DECOR 160
4 Natrysk 2,95 i >0 Venture Industries
c . DECOR 100
7 we 5,35 i 50 Venture Industries
DECOR 100
C ;
6 wC 2,35 50 Venture Industries

Wentylacja nawiewna

Wentylacja nawiewna do pomieszezen szatni czyste] oraz brudnej realizowana
bedzie poprzez dwa nawiewniki szczelinowe typu SLAa 2-900 firmy Swegon (lub
roéwnowazny). Nawiewniki montowaé na wysokosel 50 ¢cm nad posadzka.

Nawiew do pokoju socjalnego poprzez nawiewnik szczelinowy montowany w
scianie pod oknem na wysokosct 30cm nad posadzks pomieszezenia typu SLAa 2-900
firmy Swegon (lub réwnowazny).

8. [Instalacja elektrycina

Instalacje elektryczng o$wietleniowg oraz zasilajaca wentylatory wywiewne w
pomieszezeniach sanitarnych typu DECOR 100 firmy Venture Industries oraz
wentylator wywiewny TFSR 125XL firmy Systemair w pomieszczeniu szatni brudnej
wykonaé jako podtynkowa przewodami typu YDYp 3x1.5mm2 Do oswietlenia
pomieszczen zastosowal oprawy porcelanowe typu WOS-100 1 WOS-60. Obwody
gniazd wtyczkowych w przedsionku i pokoju socjalnym wykonaé p/t przewodami typu
YDYp 3x2,5mm? Obwody zasilajace oswietlenie i gniazdo w przedsionku
wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy bezpiecznikowe] nn zabudowanej na korytarzu
budynku warsztatowego. Do zabezpieczenia obwoddéw wykorzysta¢ zabudowane
gniazda bezpiecznikowe tablicowe i1 zastosowa¢ w nich bezpieczniki topikowe z
wkiadkami typu Bi-WTs 16A. Obwod gniazd 1 oswictienia w pomieszczeniu socjalnym
podiaczy¢ do istnigjacego zasilania ( puszka nad wejsciem do starej szatni ). Wykonaé
go rowniez jako podtynkowy. W adaptowanych pomieszczeniach zastosowac osprzet
p/t standard podstawowy IP-20 , gniazdo w przedsionku bryzgoodporne — standard
podstawowy [P-44.

Projektowana pompg fadujaca c.w.u. typu 25/40 typ LFP firmy Experia zasili¢ z
istniejacego regulatora Diematic WM firmy DeDietrich przewodem typu YDYp
3x1,5mm?* prowadzonym na tynku w rurce ochronnej RB-18.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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Jako ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowaé samoczynne
wylgczenie zasilania - uklad TN-C-S. Ochronie podlegaja: styki ochronne gniazd
wtyczkowych, obudowy szafek z osprzgtem elektrycznym oraz obudowy urzadzen
elektrycznych.

Po wykonaniu w/w prac nalezy wykona¢ pomiary ochronne sprawdzajace
skutecznos¢ zastosowancj ochrony przeciwporazeniowe] oraz rezystancje izolacji
instalacji elektrycznej.

9. Wvytyczne braniowe

Wrytyczne branzy elektryveznei: v
e Nalezy podtaczyé wentylatory wywiewne.
e Nalezy podiaczy¢ pompe tadujacg podgrzewacz c.w.u.

Wytyczne branzy budowlanej:

e Wykonaé przebicia przez przegrody budowlane dla instalacp wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji zgodnie z czescig
rysunkowa.

Wylvezne branzy sanitarnej:

o W celu podlaczenia instalacji wodnej nalezy oprozni¢ odcinki instalacji, do
ktorej zostanie wpigta projektowana instalacja.

e W celu wlgczenia odplywdéw z projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy dokonaé¢ odkrywek w posadzce w celu zlokalizowania istniejacej
instalacji oraz wyznaczenia migjsca wpigcia sie.

10. Warunki wykonania — ywagi koncowe

o Calo§¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano - montazowych™ cz. I, ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz z zaleceniami 1 wytyeznymi (DTR) producenta urzadzen.

e Dopuszeza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekeie.

e Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

e Instalacja centralnego zgodnie z projektem technicznym pn. ,,Projekt techniczny
modernizacji mstalacji centralnego ogrzewania i kottowni”.

e W celu wiaczenia odplywow z projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy dokonaé¢ odkrywek w posadzce w celu zlokalizowania istniejace]
instalacji oraz wyznaczenia migjsca wpigcia sig.

e 7Ze¢ wzgledu na montaz pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. w ponteszezeniu
kottowni nalezy zamontowal grzejniki — zgodnie z projektem technicznym
modernizac]i instalacji centralnego ogrzewania.

e Istniejace przybory sanitarne nalezy zdemontowac.

e W/w opracowanie nie wymaga opracowania informacji BIOZ.

Opracowat:

ol. Jesienna ._V, ,w1 L...%urzych‘"
tel. GOV E33 234

Biuro gro;ektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 7
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Wentylocja wywiewno -~ Wentylator
asiowy typu DECOR 100 firmy Venture
Industries o wydojnosci V=951 /h
P13 U230 i e Ml
Nowiewnik szczefinowy typu SlAa 2-800 Nowiewnik szczefinowy typu SlAa 2-900 Do/Z istniejqee]
firmy Swegon. Zamontowa¢ S0em firmy Swegon. Zamontowat 50cm instalacji ¢.0.
nad posodzkg gomieszczenia. nad posadzkq pamieszczenia. .
Przeplyw 200m°/h Przeplyw 260m°/h |
/ | {
1
" |
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Mmii\\ _ R 5% {
3....,._‘—?’ pa
[ s S s i B e I s I U
R e = reni T e W Wl
// C22/600/800 || £22/600/1000 czz;;a(onﬂmoi 1< )Q
® - — . NATRYSK
SZATNIA CZYSTA [ L .
Wentylacjo wywiewna T=20C Q=2870W | | STATNA BRUDNA | #20/600/800 5
1,=360m’/h 1l TeooC Q280w | e PRZEDSIONEK
- Wentyiotor dachowy - _J = ;
typu TFSR firmy — M oxeunt5/4.0 B
Systemal o \.;y:i;jr:‘?sc; — A;,j I T=24¢ < Wentylocia wywiewno . ;
V=380m/h, P=54W, —‘ St o=1380W ~ Wentylator osiowy
U=230V i H20,/500, typu DECOR 100 firmy
Krotko wywiewno . = / /500 Venture Industries
monfowana W stropie. c:,;;t;‘]: o wydajnosei V=95m’/h
o P=13W, U=230v
T Ty -+=—/
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Istnigjoca wentylacjo wywiewna grawitacyjno 8160
Wyprowadzono 0,60m ponad dach
Krotke wywiewna montowang w stropie

Wentylacja wywiewna ~ Wentyiator osiowy ;}ﬁ
{ypu DECOR 100 firmy Venture Industries
o wydajnosci V=85m?/h P=13W, U=230¥

Pokdj socjalny

T=20C Q=3770W
2Cut5/1,0 3

P e e g

4
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Do/Z istniejqcej
instolucii ¢.0.

Nowiewnik szezelinowy typu SlLAo 2-900
firmy Swegon. Zemontowat 50cm

nad posadzkg gomieszczenia.
Przeplyw 180m’*/h

Uwoga:

- Tresa prowodzenio oraz 4rednice przewodtw .instalacji ceniralnego ogrzewanio wg proj
pn. "Prajekt techniczny modernizac instalach centralnege ogrzewanio | kottowni™.

T instalocje c.o. wg projekiu modernizacji instolocfi c.o.
projektowana instolack c.o.
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lstniejgeo wentylacja wywiewna
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STARGSTWO POWIATOWE
w Walthrzychu
Wentylacja wywiewna — kanat
z blachy stalowe] ccynkowane]
sachy stolower ) _ $113/173 zcizolowany termicznie,
z blachy stalowej ocynkowans wyprowadzic min. 1,00 m ponad doch.

6113/?73_’zuizplowony termicznie, Pod tréjnikiem zomontowac rewizje
wyprowadzi¢ min. 1,00 m poncd dach. 7 odskraplaczem.
Pod trdjnikiem zamontowae rewizje

z odskrapltaczem.

Wentylacjo wywiewna — konat

J .
) ! o
Wentylator osiowy < P Wentylator osiowy
fypu DECOR 100 typu DECOR 200 _
firmy Venture Industries firmy Venture Industries
o wydajnosci maks. 85 m’/h WC We o wydajnosci maks. 95m’/h;
F=13 W, U=230V P=20 W, U=230V '
i
Parter Porter |
|y - 1 e P
Przekro] A—A “rzekrd] B—D

Uwaga:
— Przekrd] wentylac)i mechanicznej dla pomieszezen WC i natrysku
analogicznie z przekrojomi A-A 1 B—-B WC przv pokoju socjalnym.
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Zawtr bezpieczenstwa 3/4"1" )

typu 2115 firmy Syr

w.c.—dnT5 Proj. podgrzewacz cw.u
o pojemnosci 001
typu Vitocell 100-V firmy Viessmann

LEGENDA:

U — UMYWALKA

N - NATRYSK

P — PLUCZKA

fr — ZLEWOZMYWAK
Pi — PISUAR

Z.cz. — ZAWOR CZERPALNY

Uwaga:

-~ Przejicia przewodOw przez przegrody budowlane wykonaé w rurach osfonowych,

— Rury wody zimnej prowadzone po scionoch pomieszezefi zaizolowal termicznie

poprzez zastosowanie ctuliny Thermaflex FRZ gr. 13mm,

— Rury wody ciepte] prowadzone po Scionach pomieszczen zoizolowaé termicznie poprzez
zastosowanie otuliny Thermaflex FRZ gr. 20mm,

- Rury wody zimnej, cieplej prowadzone w bruzdach §ciennych zaizolowat termicznie poprzez
zastosowanie otuliny Thermaflex Compoct gr. 13mm,

— Instaiocje wykonaé z rur stalewych ocynkowanyeh,

— Wszystkie przybory sonitarne nalezy wyposciye w zawory odcingjqoe na wodzie zimnej |
cieple],

- Na doprowadzeniu wody zimnej podgrzewacza nalezy zamontowat zawdr bezpieczefistwa
374517 typu 2115 firmy SYR.

Z istniejgee) instalacji
wody zimne
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w budynku przy ul. Sygietynskiego 19 w Walbrzychu, 0
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STARUSTWO POWIAT WY,

w Wathrzychu
rura wywiewna #160/110 PK2 rura wywiewna $1606/110 PRI
wyprowadzong 60 cm wyprowadzona 80 cm
ponad dach budynku W ponad dach budynku ﬂ
. L
| |
950 PVG | 9110 PVC 4110 PV
=707 Rewizja 9110 o110 PVC 930 PVC
#50 PVC ':2'01 I B75 PVC 675 PVC
i=2,0% =2,0% i=2.0% i=2.0%
% . E 4 s [FI0%, ; ; =00% =7.0 =70%
Parter “’z"‘ A P 1 n C Wpl
F k I z s
@110 PVC Wchzen_i_e do i_stm‘r;*‘jqcejl w g |
=2,0% instolocji kanalizacji sanitarne] =2,0% Wigozenie do istniejace]
instalocji kanalizacj sanitarne)
i
|
50 PVC
B75 PVC #75 PVC
1=2,0% i=2,0%
Parter D £ L el
! ol s e/
$75 PVC
1=2,0%
— projekiowana instolacjo kanclizacji sanitarne]
Uwaga:
—Wszystkie przewody kanalizacfi sanitorne] prowadzié ze spodkiem 2%
w kierunku pionu kanalizacyjpego,
- Wszystkie przeybory powinny byé wyposaizone w zamknigcie wodne,
— Przejscia przewodow przez przegrody budowiane wykone¢ w rurach
osforowych.
i Biuro prOJektow 1 ustug 1nwestycyjnych INSTAL STD
: 58—302 watbrzych ul. Parkowa 8 pok. 17 tel. 501 292 469
| Projektont: S | =TT e
| mgr inz. Sylwia Tchorowska 124/905/05 | h\ g
| Asystent: | 05.2012
yoten mgr inz. Alicja Marchlewicz " Stadiom:
Temat: Remont i adaptacja czesci pomleszczen warsztotowych na cele soqulne 773'% 77777 -
w budynku przy ul. Sygietynskiego 19 w Watbrzychu, ]
dz. nr 375 obr. nr 20 Stary Zdrdj Skala:
1:100
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkdéw Sp. z o.0. e
ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Walbrzych
i e _ §i Nrrys S
Tytut rys.: ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ B




Wentylator osiowy iypu DECOR 100
firmy Venture Industries o wydajnosei
v=05m/h, P=13W, U=230V

J

j/

Wentylator dechowy typu TFSR firmy
Systemair o wydajnosci V=380 /h,
P=54W, U=230V
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Wentylotor osiowy
typu DECOR 100 firmy
Venture Indusiries
o wydgjnosci Y=95m°/h
P=13W, U=230V
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