Batorego 81 - dach

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa
|Remont dachu i kominow
1 'REMONT DACHU Z DACHOWKI KARPIOWKI ]
HKNR-W 4- |Rozbitrka pokrycia z dachowki karpidwki podwdjnie - powierzchnia wyko- m2 T
d.1/01 0509-02 [nywanych robot do 200 m2 - nachylenie 85-120 %
z.82.2.3,
9909-05/4
z.s5z2.2.4.
9910-03/4
15.36*7.86 m2 120.730
RAZEM 120.730
2|KNR-W 4- {Rozbidrka pokrycia z dachéwkl karpiowki podwéjnie - powierzchnia wyko-imz2
d.1|01 0509-02 |nywanych robét do 100 m2 - nachylenie 85-120 %
2.82.2.3.
9909-04/4
z.82.2.4,
9910-03/4
9.60"7.86+2.56*3.08*0.5+1.96*1.76*0.5 m2 81.123
RAZEM 81.123
3:KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpiawki podwéjnie - powierzchnia wyko-im?
d.1|01 0509-02 |nywanych robot do 50 m2 - nachylenie 85-120 %
z.52.2.3.
9909-03/4
z.sz.2.4.
9910-03/4
(7.68+4.80)*3.36*0.5*2 m2 41.933
RAZEM 41.933
4/KNR 4-01 |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie fat ponad 16 (m2
d.1(0414-10 cm
poz.1+poz.2+poz.3 m2 243.786
RAZEM 243.786
5|KNR AT-09|Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontrtat | ma2
d.116103-02  |0,80 m {paroprzepuszczaine)
poz.4 m2 243.786
RAZEM 243.786
BIKNR 2-02 |Pokrycie dachdw dachéwka karpidwka DK 18,0x38,0 cm ceramiczngw  (m2
d.1)0504-04  Ikoronkg z otworami z przykreceniem wkretami (w pozycji nie uwzgled-
analogia |niono wykonania | montazu faw kominiarskich)
poz.5 m2 243.786
RAZEM 243.786
7/KNR AT-09 Akeesoria do pokryé dachowych - tasmy pod gaslory m
d.1:0104-01
15.36+7.68 m 23.040
RAZEM 23.040
8|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupefniajgeych - gasior po- |[szt.
d.1|10202-06  |czatkowy
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR K-05 |Dodatkowe nakiady na obrébke dachdwkami szczytowyrmi m
d.10203-01
analogia
7.86*3+3.36*2 m 30.300
RAZEM 30.300
10|KNR K-05 [Montaz listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem m
d.1(0204-02
analogia
15.35+9.680+4.80+4.80 m 34.550
RAZEM 34.550
11|KNR 4-0F |Wymiana desek okapowych m
d.1]041411
15.35+0.60+4.80+4.80 m 34.550
RAZEM 34.550
12| KNR-W 4- |\Wymiana elementow konstrukeyinych dachu - koniec krokwi szt.
d.1|01 0416-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.1|10413-02
10*1.5 m 15.000
RAZEM 15.000
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14/KNR 4-01 |\Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i ognioochronna bali i krawedzia-  |m2
d.1/0627-04 kéw metoda smarowania preparatami solowymi - wiezba dachowa
poz.4 me 243.786
RAZEM 243.786
15/KNR 4-01 {Dwukrotna impregnacja gizybobdjcza bali i krawedziakéw metodg sma-  |m2
d.1/0627-04  irowania preparatami solowymi - zewnetrznych elementdw ozdobnych i
elementow krokwi
{0.14+0.10)*2*50.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
2 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
16|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blechy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
15.36+9.60+4.86+4.80 m 34.640
RAZEM 34.640
17| KNR-W 2- |Rynny dachowe polokragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych elementow  |m
d.2|02 0522-02 |z blachy stalowej powlekaneg]
poz.18 m 34.640
RAZEM 34.640
18|KNR 4-01 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
rozdz.05
z.sz. 2.7.
6.0+9.0+7.0+3.0 m 25.000
RAZEM 25.000
19KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 ¢m - montaz z gotowych elementow z m
d.2]02 0529-02 |blachy stalowej powlekanegj
analfogia
poz.18 m 25.000
RAZEM 25.000
20{KNR-W 4- |DemontaZz rury deszczowej zeliwnej szt
d.2/02 0233-08
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 2- {Rury deszczowe z PVC o potgczeniach weiskowych o srednicy 110 mm |m
d.2|15 0214-01 -
3*1.5 m 4.500
RAZEM 4.500
22|KNR 2-15 |Montaz osadnikdw do rur spustowych z PCW o sr.zewn. 110 mm szt.
d.2|0217-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23| KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przyka-|szt.
d.2|0122-05 naliki
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24/KNR 4-01 [Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych,okapéw, koinierzy, m2
d.2|0535-08 |gzymsow ifp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pasy nadrynnowe> (9.60+15.36+4.80+4.80+2.00+2.00)*0.25 m=2 9.640
<obiobki przy kominach> (0.60+1.00)*2*0.35*2+(1.50+0.60)*2*0.35 m2 3.710
<kosze> (3.30+3.60)0.60 m2 4.140
<éciany lukarny> 3.36*1.00*0.5*2 mz2 3.360
<obrébki pod lukarng> 3.00%0.35 m?2 1.050
<obrébki przy scianach lukarny> 3.36%0.35*2 m2 2.352
<obrobka przy murze> 4.80*).35 m?2 1.680
RAZEM 25.932
25|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.2{202 0541- |nad 25 ¢cm
02
<obrobki przy kominach> {0.60+1.00)*2*0.35*2+(1.50+0.60)*2%0.35 m? 3.710
<kosze> (3.30+3.60)"0.60 ma2 4.140
<gciany lukarmy> 3.36%1.00"0.5™2 ma2 3.360
<ghrébki pod ukarng>  3.00%0.35 m2 1.050
<obrobki przy écianach lukarny> 3.36%0.35"2 m2 2.352
<obrobka przy murze> 4.800.35 m2 1.680
RAZEM 16.292
26|NNRNKB |(z.V]) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu do  |m2
d.2|202 0541- |25 cm - opaski z blachy stalowej powlekanej na cbrobkach i pasy nad-
01 rynnowe
<pasy nadrynnowe> (9.60+15.36+4.80+4.80+2.00+2.00)*0.25 m?2 ; 9.640
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<opaski na obrobkach> (0.78+0.37)*2*0.10*2+(1.30+0.37)*2*0.10+ m2 1.910
(3.00+3.36+4.80)*0.10
RAZEM 11.550
27|TZKNBK |Demontaz rur wywiewnych blaszanych o ér. 120 - 250 mm szt
d.2|Xvil H B-
36
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
28 Rura zewnetrzna z blachy ocynkowane] w otulinie termicznej o éredn.” |mb
d.2|kalk. wias- 150/225 I=1 mb wraz z montazem
na
3.0+5.0 mb 8.000
RAZEM 8.000
29 Pozostate elementy wentylacji wywiewnej: kpl.
d.2|kalk. wtas- |- trajnik 150/225
na - wyczystka 150/225
- wyrzutnik + parasol 150/225
- podstawa
- kratka wentylacyjna
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30/KNR 2-02 | Obrobki rur wentylacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka - z szt
d.2|0515-07  |blachy powlekang]
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 AKCESORIA DACHOWE
31|KNR 4-01 |Rozebranie elementow wieZb dachowych - tawy kominiarskie m
d.3|0430-09
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
32{KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie diugosci 1,0 m szt
d.310104-04
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR AT-09|Akcesoria do pokryG dachowych - plotek przeciwéniegowy ocynkowany |m
d.3|0104-06
4.80+9.60 m 14.400
RAZEM 14.400
34|KNR-W 2- |Wymiana wylazéw-swietlikéw dachowych fabrycznie wykoriczanych szt
d.3|02 1016-07
analogia
g szt 6.000
RAZEM £.000
4 RUSZTOWANIE
35|KNR AT-05|Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym |m2
d.4(1651-02 ram 2,57 m o wys. do 15 m - z ostonami
(15.36+9.60)*8.00+(6.00+5.00)*12.00 m2 331.680
RAZEM 331.680
36|KNR 2-02 |Instalacje cdgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przysciennych mae
d.4|1813-02 |wysokoscido 15m
rozdz. 16
252, 54,
9920 .
poz.35 m2 331.680
RAZEM 331.680
37/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|r.16
2.52.5.15
5 WYWOZ | SKLADOWANIE GRUZU - ]
38/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi |m3
d.5/0108-11 na odlegiosé do 1 km
poz.1*0.04+poz.2*0.04+p0z.3*0.04 m3 9.751
RAZEM 9.751
39 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - im3
d.5/0108-12  |za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =6
p0z.38 m3 9.751
RAZEM 9.751
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40 Skiadowanie gruzu t
d.5
poz.38*1.5 t 14.627
RAZEM 14.627
-5-
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