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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia i j.m. J Poszcz | Razem
wa
Remont dachu papowego - - .
1 REMONT KOMINOW _ - - T
1|KNR 4-01 [Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosdi w jednym miejscu ponad mT_]i—T_*_
d.1)0310-02  |0.5 m3 - cegta budowlana kiinkierowa peina
1.82*0.40*1.80+0.91*0.52*1 90+0.83'0.47%1.80+1.13*0.47*1.70+0.83* |m3 / 5.123
0.83*1.90
! |[RAZEM 5.123
2{KNR 4-01 |Przemurowanie kominow z cegliet o ohigto$ci w jednym migjscu do 0.5 |m3 | |
d.1/0310-01  |m3 - cegta budowlana kiinkierowa petna
0.50"0.47*1.70+0.48*0.48*1.70+0.48*0.48%1.80 m3 1.206
RAZEM 1.206
31KNR 2-02 |Spoinowanie Scian kominew Zaprawg cementowa niebarwiong m2
d.1/0923-01
(1.82+0.40)"2*1.80+(0.91+0.52)*2*1 -90+(0.83+0,47)*2*1.80+(1.13+0.47) |m2 39.872
"2"1.70+(0.50+0.47)"2*1.70+(0.46+0.48)2*1.70+(0.48+0.48)*2*1 50+
(0.83+0.832*1.90 .
RAZEM 39.872
4|KNR 4-01 |Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.110212-04
1.92*0.50+1.01*0.62+0.93*0.57+1 23%0.57+0.60*0.57+0.58*0.58"2+0.03* | m2 4.697
0.93
RAZEM 4.697
5/KNR 2-02 Nakrywy keminéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe Zelbetowe ma2- -
d.1/0219-05 ) ‘
poz.4 m2 4.697
RAZEM | 4.697
6/KNR 4-01 [Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich tub zebro- kg I
d.10202-01 |wanych o &r. do 6 mm |
poz.5<m2>*3<kg/m2> ‘kg i 14.091
' 'RAZEM 14.091
7|KNR 2-02 |Zabezpieczenie érodkami impregnacyjnymi czapek kominowych ma2 i
d.1/0602-01 ‘
analogia i
poz.5 m2 4.697
RAZEM 4.697
8/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z Zaprawy cementowe-wapienngj na scianach ko- 12
d.1|0701-05 |minowych na strychu i na klatee schodowej o pow.odbicia ponad 5 m2
{0.47+0.50)*2*2 60+(0.50+0.50)"2*2.80+2.06*2.70 m2 16.206
RAZEM 16.206
9|KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykte kat. 1] wykonyw.recznie na podt.z cegly na scianach m2
d.10715-11 | kominowych w czeéci strychu
poz.8 ma2 16.206
RAZEM 16.206
10|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekierm wapiennym tynkéw komindw | scian stry- im2
d.1|1501-01  |chowych
poz.9 m2 16.206
RAZEM | 16.206
11 Koszt opinii kominiarskiej przed | pa przebudowie komindw kpl. |
d.|kalk. wias-
na ‘
1 kpl. 1.000
| RAZEM ] 1.000
2 REMONT DACHU PAPOWEGO - - ]
12|KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m2 |
d.2/01 0518-04
15.40*20.30 m2 312.620’
_ RAZEM 312.620
13|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m2
d.2|01 0518-05 Krotnogé =5
poz.12 m2 312.620
RAZEM 312.620
14|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa -|mz2
d.2|01 0518-04 | powierzchnia wykonywanych robét do 100 m2
z.5z.2.3.
9909-04/3
8.1078.10+9.6078.40 m?2 154.350
| f [RAZEM | 154.350
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15 Rozbiorka pokiycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m2
d.2]01 0518-05)- powierzchnia wykonywanych robot do 100 m2
z.52.2.3. (Krotnos¢ =5
9909-04/3
poz.14 m2 154.350
RAZEM 154.350
16/KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa -/ m2
d.2|01 0518-04 | powlerzchnia wykonywanych robot do 25 m2
2.52.2.3.
9909-02/3
4.20"3.55 m?2 14.910
. RAZEM 14.910
17 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa 'mz
d.2/01 0518-05|- powierzchnia wykonywanych robot do 25 m32
zsz.2.3. |Krotnosé=5
9909-62/3 %
poz.16 m=2 14.910
RAZEM 14.910
18|KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubasci 25 mm na styk - 20% m2
d.2|0414-02
{poz.12+poz. 14+p0z.16)*20% m2 96.376
RAZEM 96.376
198 Pokrycie dachdw papa termozgrzewaing modyfikowang SBS dwuwarst- |m2
d.2|02 0504-02 wowe
poz.12+poz.14+p0z.16 im2 481.880
| |RAZEM 481.880
| 3 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
20 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow kolnierzy, |m2 |
d.3/0535-08 'gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku '
; <pas nadrynnowy> (28.40+8.40+3.55+3.55)0.25 m?2 10.975
<wiatrownice> (2*9.60+1.00+20,30+4.20)*0.35 mz2 15.645
<cbrobki przy murze> (14.40+2.10+9.60+4.20y0.35 m2 13.055
<obrobki kominowe>  (2.02+0.60+1.11+0.72+1.03+0.67+1.33+0.67+ m2 10.010
0.70+0.67+0.68+0.68+0.68+0.68+1.03+1.03)*2*0.35
RAZEM 49.685
21 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej m?
d.3/62 0514-02!ocynkowanej
<wiatrownice> (2*9.60+1.00+20.30+4.20)*0.35 mz2 15.645
<obrobki przy murze>  (14.40+8.10+9.60+4.20)*0.35 m2 13.055
<obrobki kominowe>  (2.02+0.60+1.11+0.72+1.03+0.67+1.33+0.67+ m2 10.01C
0.70+0.87+0.68+0.68+0.68+0.68+1.03+1.03)*2*0.35
<obrébki na ogniomurze>  (15.40+9.10)*0.55 m2 13.475
RAZEM 52.185
22 Qbrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy stalowej ocyn- |m2
d.3|02 0514-01 |kowanej
<pas nadrynnowy> (28.40+8.40+3.55+3,55)"0.25 m2 10.975
<listwy kominowe | przy murze> (2.02+0.60+1.11+0.72+1.03+0.67+ m2 6.590
1.33+0.67+0,70+0.67+0.66+0.68+0.68+0.68+1.03+1.03)*2*0,10+(14.40+
9.10+9.60+4.20)*0.10
RAZEM 17.565
23 Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich wytazu dachowego z po-  |szt,
d.3 kryciem klapy blachg ogynkowang
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachdw- |szt.
d.3 ka - z blachy ocynkowane;j
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
25 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.3
28.40+8.40+2*3.55 m 43.900
RAZEM 43.900
26 Rynny dachowe pdlokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.3 z blachy stalowej ocynkowanej
poz.25 m 43.900
RAZEM 43.900
27 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3
9.0+9.0+14.0+14.0+15.0 m 61.000
RAZEM 61.000
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28|KNR-W 2- [Rury spustowe ckragle o r. 15 o - moniaz Z gotowych elementow z m
d.3|02 0529-02 blachy stalowej ocynkowanaej
analogia
poz.27 m 61.000
RAZEM 61.000
29|KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw z PCW rur spustowych szt.
d.3;/0217-02
5 szt. | 5.000
IRAZEM 5.000
30|KNR 4-051 |Reczne czyszezenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki 'szt, |
d.2l0222-05
2 szt. 2.000
‘ RAZEM 2.000
31/KNR-W 2- |Obrébki z papy nawierzchniowef przy kominach | przy murze me
d.3|02 0504-03
(2.02+0.60+1,11+0.72+1.03+0.67+1 -33+0.87+0.7040.67+0.68+0.68+ m2 26.360
0.68+0.68+1.03+1.03)"2*0.40+( 14.40+9,10+9.60+4.20)*0.40
|IRAZEM 26.360
| 4 INNE ROBOTY - o _
32/KNR 4-01 Wymiana wytazu kominiarskiego - dach pokryty papa Tszt. T [
d.4/0415.03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR-W 4- |Demontaz rury wywiewngj blaszanej z blachy ocynk. o $redn. 100 mm  |szt.
d.4/02 0233-10
a szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 100 mm szt,
d.4/0209-06
8 szt. 8.000
|RAZEM 8.000
35|KNR-W 2- Demontaz swistlika dachowego szt
d.4102 1018-07 i
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR-W 3 [Uzupetnienie deskowania dachu m2 pot.
d.410502-02
2.20".00 m2 pot, 2.200
RAZEM 2.200
37|KNR 4-01 |Demontaz dachéwek z egniemuraw mz2
d.4|0508-02
(15.40+9.10)*0.40 m2 9.800
RAZEM 9.800
38KNNR 2  (Wykonanie betonowej warstwy wyréwnawczej na ogniomurach m2
d.4(1202-02
(15.40+9.10y"0.40 m2 9.800
RAZEM 9.800
39/KNR 4-01 [Wykonanie daszkdw zabezpieczajacych m2
d.4/0420-04
4.0*2<szt.> m2 8.000
RAZEM 8.000
40 Czas pracy podnosnika samochodowego (przy rozbiéree | montazu rur
d.4|wycena |spustowych)
indywidu-
| |alna i
5 WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU | PAPY
41/KNR 4-01 {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi [ m@ |
d.5/0108-11 ha odleglos$é do 1 km
poz.1+p0z. 2+poz.4*0.07+p0oz.§°0.025+poz.3770.04 |m3 7.455
RAZEM 7.455
42/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - [m?
d.5/0108-12 |za kazdy nastepny 1 km :
Krotnoéé =7
poz.41 m3 7.455
RAZEM 7.455
43 Skiadowanie gruzu t
d.5
poz.42*1.5 t | 11.183
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RAZEM 11.183
44/KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
d.5;0108-11
poz.12*0.004+poz.13*0.004*5+poz.14*0.004+p0z.15°0.004*5+p0oz.16*  |m? 11.565
0.004+poz.17*0.004*5
RAZEM 11.565
45 KNR 4-01 |Wywiezienle papy samochodami samowytadowozymi - za kazdy nast. 1 [m2
d.5|0108-12 km
iKrofnosé =7
poz.44 m3 11.565
RAZEM 11.565
46 Skiadowanie papy t
d.5
poz.45%1.1 t 12.722
RAZEM 12.722
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