MALA 5 - ELEWACJA 2012 - KOREKTA Iwona DES#£EKA PRZEDMIAROW

Narma STB Wersja 4.15a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz Razem
1 |Elewacja frontowa
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m | rozstawie podtuznym m2
d.111651-02 ram 2,57 mowys, do15m
16.4012.20+3.50%2.80 mz 209.880
: RAZEM i 209.880
2/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych m2 :
d.1:1613-02 wysokosci do 15 m Wykonanie uziomu sztuczrnego.
z.52. 5.4,
19920 ;
poz.1 im2 209.880
: ! RAZEM 209.880
3iKNR 4-01 |Wykonanie daszkow zabezpieczajacych im2
d.1:0420-04
: 2*2.00%2.00 im2 8.000
‘ RAZEM 8.000
4/KNR 2-02  Ostony okien folig polietylenows m2
d.110925-01 ;
11.00*1.50%16+1.00*1.60*3+1.00*0.70"4 m2 31.600
RAZEM 31.600
5/KNNR 3 Qdbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennel na scia- |{m?2
d.110601-01 nach, filarach, pilastrach
{16.40*12.20+3.50*2.80)*50% m2 104.840
RAZEM 104.940
& KNR 4-01 |Przemurow.ciagte pegknie¢ o gigh. 1/2 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cia- im
d.1/0307-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienngj i
1.0+1.5+1.0+2.0+2*0.5+1.0 ‘m 7.500
: RAZEM 7.500
7|KNR 4-01 |Przemurow.ciggle peknie¢ o gteb. 1 1/2 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w Scia-'m
d.1/0307-03 nach z cegiet na zaprawie cementowg-wapiennej :
17417 im 3.400.
[RAZEM 3.400
8/KNR 4-01 iNaprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt |
d.1]0308-05 :
2 szt 2.000
: RAZEM 2.000
S/KNR 4-01 :Naprawienie uszkodzonych w murze pawierzchni do 0.25 m2 szt
d.1/0308-04 :
5 szt 5.000
‘RAZEM 5.000
10/KNR 4-01 |NADPROZA szt. :
d.1/0422-04 Podstemplowania zagrozonych nadprozy :
: 13 szt, 13.000
: RAZEM 13.000
11:KNR 4-01 :Rozebranie podsiemplowania zagrozanych nadprozy szt. ’
d.1{0422-08
13 ‘szt 13.000
: : RAZEM 13.000
12]KNR 401 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd .m?3
d.1]0313-02 .dia belek |
1.40%0.10*0.15*12+1.65%0.10%0. 15" m? 0.277
‘ RAZEM 0.277
13|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel - dostarcz.i m i
d.110313-04 obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
5 '1.35719+1.60 m 27.250
RAZEM 27.250
14|KNR-W 4- Wykonanie iniekgji zaczynem cementowym m
d.1]01 0633-01 !
analogia 3
1.6975+1.48+1.59"2 m 13.110
‘ RAZEM 13.110
15|/KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd pod osadzenie kotew m
d.1;1001-01
analogia
; 8*0.40 m 3.200¢
RAZEM 3.200
16 KNR-W 4- |Wypeinienie bruzd zaprawg cementowg m2
d.1:01 0704-03
analogia ;
3.2%0.2 m2 i 0.640.
‘RAZEM ‘ 0.640
-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
17| KNR-W 4- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich | o sr. 16- kg ' :
d.1|01 0202-04 |26 mm stal nierdzewna
analogia ‘
: 3.270.8588 kg ; 2.842:
‘ ___RAZEM 2.842
18 KNR 2-02 :Zbrojenie siatkg stalowg powierzehni miedzyokiennych im?
d.1:1106-07 :
analogia :
i :1.48%1.5772+1.59%1.57+1.18*1.57+3*5.47*1.69 m2 36.729
: iRAZEM 36.72%
19|KNR 4-01 Powlekanie siatki na Scianach zaprawa m2
d.110704-01 :
1 136.729 m2 36.729
: RAZEM 36.729
20/KNR 4-01 :Wykucie z muru podokiennikéw z blachy ocynkowanej m
d.1:0354-11 ; 1
3 123%1.00 m 23.000!
L RAZEM ‘ 23.000
21/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z biachy powlekangj do 1,5 m szt '
d.1{0321-01 ‘w dcianach z cegiet ‘
analogia
i23*1.00 szt 23.000
: RAZEM 23.000
22 KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujacg m2
d.1i2611-02
(16.40*12.20+3.50*2.80)*70% m2 146.916!
‘RAZEM ‘ 146.916
23 TZKNBK  [Tynk zewn.cem.-wap. kat. lll z przygotowaniem zaprawy na cianach m2
d.1ivIll 02-25 | plaskich
poz.22 m2 146.916
; [RAZEM 146.916
24'KNR 0-33 ! Ochrona naroznikow wypuldych m :
d.1ig121-01
.anzlogia ! i
: (1.0H1.5°2V16+H(1.0+1.67 2V 3+(1.0+0. 752y 4+2.8*2+12.20*2+4.00"2+2.3 Im 126.500]
; | 'RAZEM : 126.500
25KNR 0-23 . Jednckrotne gruntowanie emulsja gruntujacy m2 '
d.112611-02 ‘
: ‘poz.1 mz2 209.880 ‘
: 3 RAZEM 209.880
26IKNNR 2  Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi - w tona-  |m2
d.1/1405-03 ‘ciach cieptych szarosci [ub stonowanych, lekko przybrudzonych piasko-
i wych zolcieni np. 31236, 32123, 31313 (wg wzomika StoColor System)
ipoz.1 m2 209.880
: ‘RAZEM 209.880
27 TZKNBK  |Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szer.do 40 cm z przygotowa-  im :
d.1iVIIl 93-84 |niem zaprawy (100 cm) - pas dolny + pod oknem klatki schodowej
16.40-{2.30+1.20)+1.00 m 13.900
i RAZEM 13.900
28/ TZKNBK  Tynki zewn.profili ciagnionych zwykdych - dodatek za kazde dalsze 5 cm im
d.1!Vil 03-85 rozwinigcia
Krotnosé = 12
poz.27 m 13.900
; RAZEM 13.200
29ITZKNBK | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygotowa-  im
d. 1!Vl 03-84  {niem zaprawy (55 cm} - pas dolny |
16.40-(2.30+4%1.0) m 10.100; o
RAZEM 10.100
30|TZKNBK | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych - dodatek za kazde dalsze $ cm [m
d.1!VIIl 03-85 | rozwinigcia :
Krotnosé = 3 |
poz.29 m 10,1001
RAZEM ! 10.100
31 TZKNBK | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygotowa- m
d.1ivIIl 03-84  niem zaprawy (165 cm} - pas gomy
16.40-7*1.00 m ; 9.400
: RAZEM 5.400
32|TZKNBK | Tynki zewn.profili ciagnionych zwykdych - dodatek za kazde dalsze 5 cm ;m }
d.1|VIll 03-85 rozwinigcia : |
Krotnosé = 25 : !
.poz.31 im i 3.400
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I.p. | Podstawa | Opis i wyliczenia jn. Poszcz Razem
i RAZEM 9.400
33TZKNBK  Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 40 cm 2 przygotowa- |m
d.1'Vill 03-84 niem zaprawy (250 cm) - attyka
; 13.50 m 3.500
; RAZEM 3.500
34, TZKNBK Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych - dodatek za kazde dalsze 5 cm [m
a.1:VIIl 03-85 rozwiniecia
: Krotnosc = 42
poz.33 m 3.500
RAZEM 3.500
35 TZKNBK [ Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szer.do 40 ¢m z przygotowa- 'm
a. 1Vl 03-84  niem zaprawy {40 cm) - pod | nad oknrami
: 11.00*7+1.00*7 im 14.000
RAZEM 14.000
36|TZKNBK | Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do 40 cm z przygotowa- |m
d.1}VIll 03-84 |niem zaprawy (40 cm) - gzyms
6.50%2 m . 13.000
{RAZEM 13.000
37|TZKNBK [ Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygotowa- ‘m i
d.1IVIIE03-84 niem zaprawy (40 cm} - fryz gorny i dolny :
{16.40-7*1.00)+(16.40-6*1.00) m 19,800
: RAZEM 19.800
38:TZKNBK 1X iTryglify o wys.do 45 cm - wykonanie modelu - uzupelnienie ubytkéw me- |szt.
d.1°1001b cz.o. |todg narzutows
w.sp.9.
‘analogia
‘ 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39 TZKNBK IX | Tryglify © wys.do 30 cm - wykonanie medelu - uzupeinienie ubytkow me- iszt.
d.1 1001a cz.0. |todg narzutowy - parter (nad oknami, drzwiami i tunelem)
‘w.sp.9.
-analogia !
: 3] szt 6.000
. ? _ _IRAZEM ‘ 6.000
40!TZKNBK IX |Rozetki okragte o rysunku prostym o ér.do 25 cm - wykonanie modelu - szt |
d.1:1301d cz.o. |uzupelnienie ubytkdéw metods narzutows - 1l pietro nad oknami "'
‘W.sp.9.
‘analogia :
‘ 6 szt £.000
: RAZEM 6.000
41! TZKNBK IX |Rozetki okrggle o rysunku prostym o $r.do 20 cm - wykonanie modelu -  |szi.
d.1:1301¢ cz.0. |uzupeinienie ubytkdw metoda narzutowa - | pietro pod oknami |
w.sp.9.
analogia : :
7 iszt. 7.000
RAZEM : 7.000
42| TZKNBK IX !Rozetki okragte o rysunku prostym o ér.do 15 cm - wykonanie modelu - |szt.
d.1/1301b cz.0. . uzupetnienie ubytkéw metoda narzutowa - [ pigtro nad oknami ‘
w.sp.9. }
analogia
22 szt 22.000:
" |RAZEM 22.000
43| TZKNBK IX [Listwy profilpwane ciggnione systemem warsztatowym {szer.profilu w m
d.1i01¢3 cz.0. jrozw.do 12 cm) - zaprawa cementowa - uzupetnienie ubytkéw matodg
'w.sp.9. narzutowsg - tukowe |l pigtro + tunel
‘uwaga :
:p.tablica
. 3.00*6+2.076+6.50 m 36.500:
RAZEM 36.500
44 TZKNBK IX |Listwy profilowane ciagnione systemem warsztatowym {szer.profilu w m
d.1:0te3 cz.o. [rozw.do 12 cm} - zaprawa cementowa - uzupetnienie ubytkéw metodg
w.sp.9. narzutowg
: 1.50*16%2+1.60%3*2+1.50+3.50+4.50+7.50 m 74.600
RAZEM 74.600
45| TZKNBK IX ‘Rozety sufitowe okragte o rysunku prostym o Sr.do 100 cm - wykonanie szt
d.1/1601d cz.0. na Scianach sztukaterii metodg narzutows - zaprawa cementowa - 0d-
w.ob.5. tworzenie ozdobne] plyciny nad trzecim oknem klatki schodowej
‘analogia
1 szt. . 1.000
'RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia i jm. | Poszcz Razem
48/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku ‘m
d.1:0535-04 !
6.40*2 m 12,800
RAZEM ! 12.800
47|KNR 4-01 'Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie deo uzytku m :
d.10535-06 ;
12.20%2 m 24.400;
RAZEM i 24.400
48 KNR 4-01  Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, [mz2
d.1,0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku :
1.00*0.30%24+4.50"0.30 ‘m2 ] 8.550
: __iRAZEM 8.550
49/KNR 2-02 :Rynny dachowe pdlokragte o ér, 12 cm- z blachy z tytanc-cynku ‘m :
d.1/0509-03 : ; :
128 m 12.800:
RAZEM ‘ 12.800
50/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy z tytano-cynku m
d.1:0511-02 :
24.40 m 24.400
: RAZEM : 24.400
51:KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rynien i rur spustowych m i
d.1i1292-25 . i
12.8+24.40 m 37.200
! RAZEM 37.200
52INNRNKB  |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2 :
d.1 1202 0541- nad 25 cm
102
! 1.00%0.45%24+4,50*0.45 me 12.825
‘ RAZEM 12.825
53 'KNR 0-12I |Licowanie scian piytkami na klgj - przygotowanie podioza ma2
d.110829-01 i : :
:16.40*1.30-2.30%1.30-1.00*0.50*4-1.20*1.30 ‘m2 : 14. 770
: IRAZEM : 14.770
54'KNR 0-12 !Licowanie scian plytkami ceglopcdobnymi ‘m2 : ;
¢.1.0829-02 | ‘ '
14.77 m?2 14.770!
: RAZEM 14.770
55:KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o paw. ponad 1.0 m2|m2
d.11211-04 . ; '
: .1.20%2.50°3.00 m2_ | 8.000
: RAZEM 9.000
56/KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ‘m2
d.1/1210-10 - ‘
1.20%2.50*3.00 m# 9.000:
RAZEM 9.000
57!KNR 4-02 |Przeczyszczenie wpustow szt |
d.1:0237-01 : :
2.00 szt 2.000: -
i RAZEM ) 2.000
58|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  'm3
d.1]0108-11 na odleglosé do 1 km
poz.5%0.025+n0z.6*0.12%0.25+p0z.7*0.25*0.38 m3 3.172
; RAZEM : 3172
59°KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - im3 ‘

d.1:0108-12  iza kazdy nastepny 1 km

Krotnosé = 5 : :
5,706 m3 5.706
RAZEM ) 5.706
80 :Oplata srodowiskowa t
d.1 . .
'5.706 i . 5.706:
;RAZEM ; 5.706
: Elewacjatyina .
" 61KNR AT-05 Rusziowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m | rozstawie podiuznym |m?
d.2|1652-03 ram 3,07 m :
9.60%13.70+4.70*5.40+3.50*3.30 m2 168.450
RAZEM 168.450
82!KNR 4-01 | Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- m2
d.2/0701-05 -nach, fitarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ‘
168.45 ?m2 168.450
: {RAZEM 168.450

Norma 8TD Wersja 4.15a
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. _ Poszez | Razem
63IKNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka-mokra-  |m2
d.212611-01 oczyszezenie mechaniczne i zmycie
168.45 m2 168.450
RAZEM 168.450
64|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docigplenie metoda lekka-mokrg -  |m2
d.2{2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
168.45 m2 168.450i
! RAZEM ; 168.450
B5|KNR 2-02 i Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i m2
d.2|0%01-01 loggie) wyk.reczn.
168.45 m2 168,450
] RAZEM 168.450
66:KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - mi2
d.2:2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca
: 168.45 mz2 168.450
RAZEM 168.450
67|KNR 0-23 {Przygetowanie starego podicza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - im2
d.2|2611-04 ‘sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do poditoza
168.45 ‘m? 168.450
: RAZEM 168.450
68/KNR 0-33 Montaz listew cokofowych lub poczatkowych m
d.2|0122-01 ;
17.40 m 7.400
: RAZEM 7.400
69 KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ociepleni scian "STO" - przyklejenie piyt styro- [m2
d.2|0101-04 pianowych o gr. 14 cm (roboty wykonywane reczne)
168.45-2.30*3.50 m2 160.400i
RAZEM ' 160.400
70/ KNR AT-31 :Montaz profili elewacyjnych - profile okienne m
d.2/0708-01 ' :
(1.00+1.50%2y*5+(0.8+1,30*2) 2+{0.40+0.90*2)*4+1.00+0.70%2 m 38.000;
‘RAZEM 38.000
71/KNR AT-31 .Montaz profili elewacyjnych - profile parapetowe m
d.2,0707-01 :
i -1.00*5+0.80*2+0.4%4+1.00 Im 9.200
i : ! RAZEM 9.200
72]KNR 0-33  Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2/0121-01 : : i
j (1.00%1.50"2)*5+(0.80+1.30*2)y*2+(0.40+0.90"2y"4+1.00+0.70*2+4.00°2+ :m | 57.000!
! 2.30+13.70 ‘ :
1 .RAZEM 57.000
73|KNR 0-33 [Przymocowanie plyt styropianowychj kotkami do $cian szt.
d.2|0123-01
i 160.40*5+13.70%4*2 szi. 1072.000
‘ RAZEM 1072.000
74'KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2:0121.02
7.40%2.50 m2 ! 18.500
‘RAZEM 18.500
75 KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen écian "STO" - szpachlowanie zbrojo- |m2 :
d.2|0101-05 ne jedna warstwag siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne) !
160.4C m2 160.400!
‘ RAZEM 160.400
75/KNR 0-33  Montaz profili elewacyjnych - obramowania okien m ;
d.2|0118-02 : 3
i 1.50%2*5+1.30*5+1.30%2*2+1.10*2 m 28.900
: ‘ ‘RAZEM 28.900
77/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne wykonywane recznie - wykonanie warstwy :m? 1
d.2|0124-01 ‘posrednief
160.40-7.40%1.40 m2 150.040
: RAZEM 150.040
78|KNR 0-33 Tynki elewacyjne akrylowe gladkie - Ispo Ispolit o uziarnieniu 2,0 mm, m?2
d.2/0124-03 wykonywane recznie .
150.040 m2 : 150.040;
‘RAZEM 150.G40
79'KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m :
d.2!0535-04
: 5 60+6.20 m 11.800
RAZEM 11.800
80/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcsj sie do uzytku m
d.210535-06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| 13.7043.50 m 17.200
i RAZEM 17.200
81 KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, ‘m2
4.2/0535-08  gzymsow itp. z blachy nie nadajace| sie do uzytku '
11.00%0.30"6+0.80%0.30*2+0.4070.30"4 m2 2.760
: RAZEM 2.760
B2|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragle o ér. 12 cm- z blachy z tytano-cynku m ‘
d.2|0509-03
11.80 m 11.800
: RAZEM 11.800
83:KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o §7. 10 cm- z blachy z tytano-cynku ‘m
d.2:0511-02 |
: 17.20 m 17.200:
i RAZEM ’ 17.200
84 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rynien i rur spustowych m
d.2{1212-25 1
11.80+17.20 m 29.000:
RAZEM 29.000
85|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie 2 blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.2;202 0541- |nad 25 ¢m
02 “
1.00%0.45*6+0.80%0.45*2+0.40*0.45%4 m?2 4.140
5 ‘RAZEM 4.140
86 KNR 0-121 [Licowanie §cian ptytkami na klg] - przygotowanie podioza m2
d.210829-01 ;
7.40%1.40 mz2 10.360
: ! RAZEM ) 10.360
87|KNR 0-12 :Licowanie scian plytkami ceglopodobnymi m2
d.2/0829-02 | : ;
: 10.38 ‘m2 10.360!
| ; RAZEM 10.360
88/KNR 4-01 iZdjecie warstwy ziemi im3
d.2:0101-04 i i :
: 7.40%0.50%0.15 m3 . 0.555:
, P ‘RAZEM 0.555
83'KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub.-15 ¢m i wierzchnigj m2 : :
d.2:0213-01% warstwie grub. 2 em na podtozu gruntowym przy budynku
; 7.40*0.50 m2 ; 3.700; :
j 'RAZEM i 3.700
90/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanega samochodami samowyfadowczymi  im3 ! :
d.2|0108-11 na cdleglosc do 1 km :
168.45*0.025+0.555 m 4.766:
{RAZEM 4.766
91/ KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
4.766 m3 4.766
‘ ; ; RAZEM 4.766
92! ‘Optata srodowiskowa it
d.2: ’
4.766 £ . 4.766]
! ‘RAZEM ‘ 4.766
3 Elewacja boczna lewa e o
93|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer, 0,73 m i rozstawie podiuznym 'm? i
d.3/1652-03 ram 3,07 m i ‘
9.90*14.30 mz | 141570,
[RAZEM ) 141.570
94| KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- \m2 :
d.3/0701-05 nach, fitarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 :
141.57 m2 141.570°
IRAZEM 141.570
95| KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - 'm?2 ;
d.3|2611-01 oczyszcezenie mechaniczne i zmycie : :
141.57 m2z . 141.570
IRAZEM 141.570
96|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod deocieplenie metodg lekkg-mokrg - |m?2 :
d.3|2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujacag i
141.57 m2 141.570]
‘ ' RAZEM |  141.570
97!KNR 2.02  Tynki zewn.zwykie kat.ll na $cianach plaskich i pow.poziom.(balkony i |m?2 '
d.3.0901-01 iloggie) wyk.reczn.
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Lp.  Podstawa : Opis i wyliczenia Pjm. Poszcz Razem
141.57 ‘m2 141 570
! RAZEM -141.570
98/ KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metody iekka-mokrg - |m2
d.3/2611-02 jednckrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca i
141.57 m2 141.570!
RAZEM 141.570
99'KNR 0-23  {Przygotowanie starego podtoza pod dociepienie meiods lekkg-mokra - |m2 :
d.3:2611-04 sprawdzenie przyczepnoesci zaprawy klejacej do podioza
141.57 m2 141.570
: - : RAZEM 141.570
100|KNR 0-33 ‘Montaz listew cokolowych iub poczatkowych m
d.3|0122-M
9.90 m 9.900
: RAZEM 9.900
101KNR 0-33  |Wielowarstwowe systemy ocieplen cian "STO" - przyklejenie plyt styro- 'm2
d.3i0101-04 pianowych o gr. 14 cm (roboty wykonywane reczne) ; :
141.57 m? 141.570:

‘RAZEM i 141.570
10Z2/KNR AT-31 :Montaz profili elewacyjnych - profile okienne m ; :
d.3/0706-01 i

{1.00+1.50"2y"6+(0.8+1.30*2)" 3+(0.40+0.90* 2y 4+(1.00+0,70*2)*3+ m 63.100
{1.30+1.50"2)*3

RAZEM 63.100
103'KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile parapetowe m
d.3:10707-01

1.00%¢+0.80*3+0.4*4+1.30*3 m 16.900

RAZEM 16.900
104 KNR 0-33 |Qchrona naroznikow wypuklych m 2
d.3,0121-01 ]

{1.00+1.50*2)*6+(0.8+1.30%2)*3+(0.40+0.90*2)*4+(1.00+0.7G*2)* 3+ m 63.100]
{1.30+1.50*2)*3 ; . :
i ‘RAZEM 63.100
105:KNR 0-33  iPrzymocowanie piyt styropianowychj kotkami do $cian iszt,
4.3:0123-01 : : .
! 1141.57*6+14.30*4*2 szt 963,820
; | RAZEM i 963.820
108/KNR 0-33 ;Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2 H
d3o21-62 | :
9.90*2.50 ‘m? 24.750
: RAZEM 24.750
107!IKNR 0-33  Wielowarstwowe systemy ocieplen &cian "STO" - szpachlowanie zbrgjo- im?
d.3:0101-05 ne jedna warsiwa siatki z widkna szklanego (roboty wykanywane reczne)
] 141.57 m? 141.570
; : iRAZENM 141.570
108/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - obramowania okien m i .
d.31011802 ?
1.50*2*6+1.30"6+1.30%2"3+1.10%3+1.50*2*3+1.60*3 m 50.700!
i RAZEM ‘ 50.700
109/KNR 0-33 :Tynki elewacyjne organiczne wykonywane recznie - wykonanie warstwy im2
d.3,0124-01 ‘posredniegj : ‘
: 141.57-8.90*1.50 im2 126.720
‘ : RAZEM 126.720
110/KNR 0-33  Tynki elewacyjne akrytowe gtadkie o uziamieniu 2,0 mm, wykonywane imz2
d.3 0124-03 recznie :
‘ 126.57 m2 128.570
: ' RAZEM 126.570
111 KNR 4-01 :Rozebranie obrébel blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kalnierzy, m? i
d.3/0535-08 igzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku !
1.00*0.30*9+0.80*¢.30*3+0.40*0.30*4+1.30*0.30*3 m2 5.070!
i {RAZEM 5.070
112/NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- ‘m2
d.3i202 0541- |nad 25 cm
02
: 1.,0070.45%93+0.80%0.45*3+0.40*0.45%4+1.30*0.45*3 mz2 7.605
| RAZEM 7.605
113/KNR 0-1211 |Licowanie §cian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.3|0829-01 :
9.90%1.50 ‘2 14.850

RAZEM 14.850
114|KNR 012 Licowanie Scian piytkami cegiopodobnymi m2 :
d.3{0829-02 i |
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Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
14 85 m2 14.850 i
RAZEM 14.850
115/KNR 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi ma3
d.3:0101-04 : :
9.90*0.50*0.15 m : 0.743!
: ‘RAZEM ; 0.743
116/KNR 4-01  Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 ¢m,grub. 15 cm i wierzchniej m2 :
d.310213-01 warstwie grub. 2 cm na podfozu gruntowym przy budynku
9.90*0.50 m2 4.950
RAZEM 4.950
117.KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  m3
d¢.310108-11 na odleglosé do 1 km
; 1141.57*0.025+0.743 m3 4.282
: : RAZEM 4,282
118|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi - ;m3
d.3/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc =5
4.766 m3 4.766 .
RAZEM 4.766
119 Oplata srodowiskowa t
d.3
4,766 1 4.766!
: RAZEM ) 4.766
4 Elewacja boczna prawa o
120 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym m2 T
d.4'1652-03  ram 3,07 m * 1
14.50*13.70-0.502.00%2.50 m2 196.150;
: : RAZEM 196.150
121KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowa-wapiennej na scia- 'm2
d.410701-05 nach, filarach, pitastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ;
196.15 :m2 196.150
: ‘ RAZEM 196,150
122{KNR 0-23 [Przygotowanie starego podio2a pod docieplenie metoda lekkg-mokrg -  .m2
d.4:2611-01 oczyszczenie mechaniczne | zmycie
: 196.15 .m2 196.150;
RAZEM 196.150
1231KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m?
d.4(2611-02 jednokrotne gruntowanie ermnulsja gruntujacy |
5 196.15 m2 196.150-
i % 3 RAZEM 196.150
124'KNR 2-02 'Tynki zewn.zwykle kat.1l na sclanach plaskich i pow.poziom.(balkony i im?
d.4.0901-01 .loggie) wyk.reczn. ; )
1196.15 m2 196.150:
: ) ‘ RAZEM ; 196.150
125/KNR 0-23 :Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - .m2 :
d.4:2611-02 ‘jednokrotne gruniowanie emulsjg gruntujaca :
196.15 m2 196.150
RAZEM 196.150
126|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - |m2
d.4/2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy kleiacej do podioza i
196.15 m2 196.150:
RAZEM 196.150
127|KNR 0-33  |Montaz listew cokolowych lub poczatkowych m .
d.410122-01 ‘
: 14.50 ‘m 14.500
.RAZEM 14.500
128|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen cian "STO" - przyklejenie plyt styro- im2
d.410101-04 pianowych o gr. 14 cm (roboty wykonywane reczng)
198.15 ‘m2 196.150
: ‘RAZEM 196.150
129/KNR 0-33 {Ochrona naroznikéw wypuktych ‘m 3
d.410121-01 .
13.70+11.40 ‘m 25.100
‘RAZEM 25.100
130|KNR 0-33 |Przymocowanie plyt styropianowychj kotkami do $cian szt ‘
d.4|0123-01 !
196.15*6+13.70*4+11.40%4 szt 1277.300°
RAZEM 1277.300
131:KNR 0-33 Ochrona ohszaru zagrozonego uderzeniem im2 |
d.4 012102 ) S !
3 14.50*2.50 im? 36.250:
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz Razem
RAZEM 36.250
132/KNR 0-33  !Wiclowarstwowe systemy ocieplen §cian "STO” - szpachlowanie zbrojo- |m2
d.4|0101-05 ne jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
188.15 m2 196.150
‘ RAZEM 196.150
133/KNR 0-33  |Tynki elewacyjne organiczne wykonywane recznie - wykonanie warstwy m? i ‘
d.4|0124-01 posrednigj ; :
196.15-14.50*1.00 im2 181.650:
: RAZEM 181.650
134 KNR 0-33 Tynki elewacyjne akrylowe gladkie - Ispo !spolit o uziarnieniu 2,0 mm, !m2
¢.410124-03 ‘wykonywane recznie ?
‘ :181.65 m2 181.650
: RAZEM 181.650
135{KNR 0-12Il | Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.410829-01 :
14.50%1.00 m?2 14.500
RAZEM 14.500
1361KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami ceglopodobnymi m2 '
d.410829-02 )
14.50 im2 14.500;
‘ RAZEM 14.500
137|KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi  |m?2
d.4/0108-11 na odlegiosé do 1 km
196.15*0.025 m 4.904
‘ : RAZEM 4.904
138'KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladoweczymi - ;m3
d.4:0108-12 za kazdy nastepny 1 km :
Krotnesc = 5 ;
4.904 m3 4.004
; RAZEM 4.904
139, Oplata srodowiskowa t
d.4:
; 4.904 It ; 4.904
1 ‘RAZEM 4.904
| 5. |Roboty hydroizolacyjne, studzienki doswietlajace piwnice .
140/ KNR 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3
¢.5!0101-04 _
(14.30+6.30+2.20+1.3+6.05+0.5)*0.80*0.20 im3 4.904
i RAZEM 4.904|°
141)KNR 4-01 |[Wykopy waskoprzestrzenne, nietmocnione o szer.dna do 1.5 m | m?3 ‘
d.50102-03 gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV :
! (14.30+6.30+2.20+1.3+6.05+0.5)*0.80* 1.50 m3 - 38.780
‘ RAZEM 36.780
142 KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow waskcprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glebo- m2
d.5/0107-1 kosé do 3 m
| {14.30+6.30+2.20+1.3+6.05+0.5+0.75Y1.50 m2 47.100
* RAZEM 47.100
143 KNR 4-01 | Jednowarstwowe izolacje pionowe murdw nigotynkowanych lepikiem m2
d.5/0603-01 | : i
1 {14.30+6.30+2.20+1.3+6.05+0.5)*1.70 ‘m2 52.105;
i i RAZEM 52.105
144 |KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc. z folii polietylen. wyttaczanej ma2
d.5,0607-02 ; ‘
(14.30+6.3042.2041.3+6.05+0.5y1.70 m2 i 52.105
: RAZEM 52.105
145 KNR-W 2- [Zatozenie paséw usztywniajacych - z tasmy TOP FLEX szt
d.518 060501
i 26 szt. 26.000
: RAZEM 26.000
146|KNR 4-01 Przymurowanie scianek z bolczkéw betonowych o grub. 24cm na zapra- 'm2 ¢
d.5!0306-03 ‘wie cementowej do powierzchni scian i ;
‘analogia !
: 4*{0.74*2+1.10)*0.80 m2 | 8.256
‘RAZEM 8.256
147 |KNR 4-01 | Jednowarstwowe izolacje pionowe murdw niectynkowanych lepikiem - im2-
d.5|0603-01 studzienki : ; !
4*(0.74*2+1.10y0.80"2 m2 16.512,
‘RAZEM i 16.512
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
148:KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m? !
d.5:0921-02 .

4*(0.74*2+1.58)*0.10+4*(0.5"2+1.3 0.6 ‘m2 i 6.264;
3 : RAZEM 65.264
140|KNR 2-02  Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o szt
d.5|1216-01 ‘pow.elem.do 1 m2
4 szt, 4.000:
‘RAZEM 4.000
15C KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zageszez. 20 im2 :
d.5/0114-01  om 3
analogia : !
{14.30+6.30+2.20+1.3+6.05+0.5*0 .80 -4*0.24*0.74 m2 ‘ 23.810
: ) 'RAZEM 23.810
151|KNR 2-31 :Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 Im2 ‘
d.5|0114-02 :cm grub.po zageszcz.
analogia  ‘Krotnos< = 50 i
{14.30+6.30+2.20+1.3+6.05+0.5)*0.80 -4"0.24*0.74 2 23.8101
‘RAZEM ‘ 23.810
152|KNR 2-31 .tawa ped krawezniki betonowa zwykia m3 :
d.5/0402-03
1{(14.30+6.30+2.20+1,3+6.05+0.5+0.74) -4*1.58)"0.30*0.15 me 1.128
‘RAZEM 1.128
153/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 ¢cm na podsypce cem.piaskowej z m :
d.5:0407-05 WYp.Spoin zaprawg cem.
(14.30-+6.30+2.20-+1.3+8.05+0.5+0.74) -4*1.58 m | 25.070
{RAZEM 25.070
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