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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

7ASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada lzby Architektoéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Dziedzic
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnie nr AU-F 2/188/81,

jest wpisana na liste cztonkéow Dolnosiaskiej Okregowej 1zby Architektéow RP
pod numerem: DS-0178.

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 20-12-2012 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2014 r.

podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0178-B5ED-8935-82BB-AB4B

Dane zawarte w hinigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Miejski Zarzad Budynkéw 8p.Z.0.0.
ul. Gen, Wiadystawa Andersa 48
58-304 Watbrzych

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2012 1, (wplyneto 16.04.2012 1) w Sprawie
Femonty elewacy; wrgz 5 dociepleniem budynley Przy ul. Malej 5 w Wa!brzychu, informuyje,
iz wstepnie opinigi OZylywnie W/w zamierzenie wg projektu budowlanego pn.: "Remont
elewacji z dociepleniem budynku przy . Mata 5 w Watbrzychy” Opracowanego przey
mgrinz. areh. Jarostawa Szpeniuka w marcy 2008 1.

Whnosze jednak niniejsze uwa. ikonserwatorsk;ig
- nie nalezy docieplag elewacii frontowej

- elewacje winny by monochromatyczpe, Birzymane w tonacji cieptych szarosei lub
stonowanych, lekko Przybrudzonych plaskowych 2élcien; np. 31236, 32123, 31313 {wg
wzornika StoColor § ystem)

- Pozostale elewacje winny mieé gladky Wyprawe tynkarsky

- jesli wymianie bedzie ulegag stolarka drzwiowa, nalezy ten fakt najpierw skonsultowad z
tut. wzedem

Informuje Jednoczeénie, iz Wt wrzad zajmie ostateczne stanowisko Postepowanin

administracyjnym Prowadzonym przey Starostwo Powiatowe na podstawic art. 39 ygt 3
Prawa budowlanego.
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ROZDZIAL li

Zamawiajacy:

Temat:

Wspbinota Mieszkaniowa

CZESC OPISOWA

58-300 Watbrzych, ul. Mata 5, dz. nr 104 obreb 27 Srédmiescie

Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku

Zawartos¢ rozdzialu

Ip. Nazwa m"j .rysl.iioé'(:._
A OPIS TECHNICZNY 6 '
B RYSUNKI

1 MAPA SYT. - WYS. - LOKALIZACJA

2 ELEWACJA FRONTOWA - INWENTARYZACJA ' me
3 ELEWACJA FRONTOWA - PEKNIECIA ' :.'1'A;.'1Nv'\i o
4 ELEWACJE BOCZNE - INWENTARYZACJA '_-_2/|Nwﬁ |
5 ELEWACJA TYLNA - INWENTARYZACJA ] - "3/1N\f_\11 -
6 ELEWACJA FRONTOWA - NAPRAWA USZKODZEN e 1}'/_:-( |

7 ELEWACJA FRONTOWA - REMONT | 2A

8 ELEWACJE BOCZNE - REMONT IA

9 ELEWACJA TYLNA - REMONT 4IA

10 ELEWACJA FRONTOWA - KOLORYSTYKA 5/A
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne ,

- wizje lokalne,

- wytyczne Inwestora i Konserwatora Zabytkéw

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji budynku mieszkalnym przy ul. Mata
5 w Walbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja _
Nieruchomos¢ gruntowa na kidrej zlokalizowany jest budynek stanowi dziaka nr 104 potozona w
VWalhrzychu,

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiggiem zagroze i ucigzliwoscei , w szczegalnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4} zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkod spowodowanych dziatalnoscig gémiczg

Budynek usytuowany jest w $rédmiejskiej zabudowie zwartej .

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd o
nawierzchni utwardzonej, dostepny od ul. Mata .

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powierzchniowych.

Dzialka ma zapewnione bezposrednie przylaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacii
sanitamej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury
spustowe — do miejskiej kanalizacji deszczowej.

2.4, Charakterystyka budynku

Zbudowany w XIX wieku,

Posiada 4 kondygnacje nadziemne, jedng podziemng - piwniczng

Do budynku prowadzi wejscie giéwne od strony elewacji frontowe;.

Budynek ziokalizowany jest na terenie plaskim.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — Sciany piwnic i kondygnacji nadziemnych z cegly

ceramicznej peinej, stropy piwnic w konstrukcji belkowej ~ Kieina, pozostate stropy

miedzykondygnacyjne drewniane, wieZba dachu drewniana.

« Dach budynku dwuspadowy — cz¢$¢ o matym nachyleniu kryta papg na podiozu drewnianym, czesé
mansardowa kryta dachowka.

» Wigzba dachowa drewniana platwiowo - krokwiowa,

» Elewacja wejsciowa bezposrednio przylega do chodnika wzdluz ul. Mata.

+ Elewacja frontowa posiada bogaty detal architektoniczny w postaci wykonanych w tynku
dekoracyjnych obramowasi okiennych, plycin i gzymsu ciggnionego tynkowanego, oraz ciekawa
fakturg wykonana w tynku gtadkim.

» Elewacje tylng i boczng charakteryzuje brak detalu architektonicznego

» Elewacje sa podzielone rytmem prostokatnych otworow okiennych, w uktadzie wertykalnym,

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych wykonana jest z profili PCV bialych, jako
jednoramowe, dwudzielne, uchylno - rozwieralne, z szybami zespolonymi lub drewniana.

= Stolarka okienna w piwnicy — drewniana, krosnowa. :

« Drzwi wejSciowe do budynku dwuskrzydiowe drewniane, plycinowe w dobrym stanie technicznym,
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+ Rury spustowe i rynny — blacha ocynk.

Stan zachowania elewacji
« Tynki i malatura $cian mocno przybrudzona, spekana, odparzona, widoczne zawilgocenia, wykwity
solne, przebarwienia, odpadanie elementow okfadzin.

2.5. Ocena stanu technicznego elewacji

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji iokalngj

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkow wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreélono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techriicznio — budowlanych i obowigzujacych norm.

2.5.3. Ogolna charakterystyka

Budynek wybudowany w XiX wieku,

Liczba kondygnaciji nadziemnych - 4

Podpiwniczenie — tak

Technologia budowy — tradycyjna

Fundamenty

Nie stwierdzono zarysowan i peknieé¢ écian konstrukcyjnych budynku wskazujacych na niewlasciwa

prace fundamentdw.

Sciany

« Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej penej grubosci:

« Sciany po prawej stronie od osi budynku od strony elewacji frontowej wykazuja zarysowania i
pekniecia powstate w czasie rozbidrki zabudowan dawnych Zakt. Migsnych. Uszkodzenia sg
ustabilizowane.

« Sciany spefniajg warunki normowe no$noéci i ochrony ppoz.

Nadproza i podciagi

Brak widocznych ugieé przekraczajacych wartosci dopuszczonych przez normy.

Dach

Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym krylym papa na podiozu drewnianym.

Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana — stan techniczny dobry.

Izolacja przeciwwilgociowa

Budynek obcigzony jest wilgocig gruntows .

Przyczyng zawilgocenia Scian jest nieskutecznie dziatajgce lub brak zabezpieczenia hydroizolacyjnego

budynku i higroskopiine podciaganie przez $ciany piwnic wilgoci z gruntu oraz zalewanie piwnic przez

wody cpadowe przedostajace do piwnic sie oknami piwnicznymi.

Tynki

Stan tynk6w zty. Znaczne potacie elewacji sg catkowicie pozbawione tynku co prowadzi do zawilgocenia

musrow.

Stolarka okienna

Stolarka okienna piwnic krosnowa- stan techniczny ziy.

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zalecenia

Pod wzgledem bezpieczefistwa konstrukcji stan budynku jest dobry.

Elementy budynku podlegajgce ocenie technicznej poza brakiem skuiecznej ochrony hydroizolacyjnej
speiniaja wymagania warunkéw okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujgcych
normach.

Zakres robé6t budowlanych zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych
elewacji i dociepleniowych budynku:

« Whykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych,

» Budowa studzienek doswietlajacych piwnice i zabezpieczajgce piwnice przed wodami opadowymi

« Naprawa spekafi poprzez sklamrowanie i pokrycie siatkg stalowa cieto ciggniong,



PB - Remont elewacji budynku — Walbrzych, ul. Mata 5 4

Wzmochienie spekanych nadprozy

Renowacja elewacii frontowej wraz z odtworzeniem detali,

Dacieplenie elewacji tyinej i bocznej w systemie BSO

Wymiana stolarki okiennej krosnowej na okna z profili PCV, jednoramowe, dwudzielne, z szybami

zespolonymi o wsp. U max 1,9,

» Wykonaniu nowych oktadzin ceramicznych cokotow.

Podstawa prawna oceny

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. { Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadag budynki i ich usytuowanie.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych | terendw,

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z péZn. zm. ~

3.3TAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu

Pilanowany remont elewacji nie wplynie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem elewacji i dociepleniem

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie ckreslonych

wyrobow lub materialdw. Zastosowanie innych materiaiéw lub wyrobdw jest dopuszczalne, pod

warunkiem, ze rodzaj konstrukcii oraz jakos¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi.

Zastosowanie materialow, wyrobéw, urzadzen i barw rdznigcych sig od wymienionych w niniejszym

opracowaniu jest dopuszczalne po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Docieplenie Scian nalezy wykonaé w technologii BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 334/2002 ,

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw” , w systemie posiadajgcym wazne

$wiadectwo lub aprobate ITB.

Do uzycia na budowie mogg by¢ dopuszczone tylko te materialy , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy , ze zapewniono zgodno$c z kryteriami technicznymi
okresionymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Norma lub
-aprobatq techniczng w przypadku wyrobdw na kidre nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Elewacja frontowa

a)ydemontaz obrébek blacharskich gzymsu, podokiennikdw i nadokiennikdw i wykonanie nowych z blachy

stalowej powlekanej gr. 0.7 mm mocowanej catopowierzchniowo,

bywzmocnienie wytypowanych nadprozy belkami stalowymi dwuteowymi

c)wykonanie iniekcji spekan wraz ze sklamrowaniem pretami stalowymi ze stali nierdzewnej Sr. 15-

18mm. Iniekcje wykonaé zaczynem cementowym .

d) wzmocnienie pol miedzyokiennych siatka cigto ciagniong ze stali nierdzewnej.

e)usunigcie (ze wzglgdu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkow elewacji .

firoboty okiadzinowe cokohls :

- na oczyszczong z glondw powierzchnie natozyé izolacje pionowa - mase bitumiczna,

- frwale przymocowanie do Scian cokolu plytek ceramicznych ceglopodobnych.

g)wykonanie uzupeinien detali architektonicznych np. materialem StoDeco Plan Grob oraz wzmocnienie

i konserwacja StoDeco Plan Fein

hyw miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji

wodnym preparatem np. StoPrim Fungal, dezynfekujgcym podioze

Dwzmaocnienie podioza na caloéai elewacii  preparatem nn, StoPrim Grundex

Dwyrdwnanie i uzupelienia ubytkéw w tynku elewacji  tynkiem cementowo - wapiennym

kipokrycie catosci tynkdw na elewacji trasowg zaprawg .

Ngruntowanie cafosci elewacji preparatem Sto Prim Silikat

fimalowanie elewacji dwukrotnie farbg silikatowg systemu STO, Sil Color

m) montaz parapetow z blachy stalowej powlekanej.

3.2.2. Elewacja boczna i tylna

ajusuniecie (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych odparzonych tynkéw elewacn

broboty hydroizolacyjne- izolacja pionowa $cian fundamentowych :

ABIZOL R+P, folia kubetkowa

c)roboty oktadzinowe cokotu :

- na 0czyszczong z glondw powierzchnie natozyé izelacje pionowa - mase bitumiczng,

- trwate przymocowanie do $cian cokotu plytek ceramicznych ceglopodobnych.
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c) przygotowanie powierzchni elewacji przez umycie i usunigcie luzno przylegajacych , odparzonych
fragmentdw tynku. Przy matych ubytkach uzy¢ zaprawy wyrownujgcej cem. — wapienne;j.

d) docieplenie $cian w technologii BSO styropianem Lambda gr. 10 cm o podwyzszonej izolacyjnosci,
Docieplenie wykona¢ na catej wysoko$ci $ciany do projektowanej linii cokotu .

e) wykonanie cienkiej wyprawy tynkarskiej zbrojonej tkaning szklang. Tynk gladki silikatowy np. StoSil
MP.

) gruntowanie Scian preparatem Sto Prim Silikat,

g) malowanie dwukrotnie farbami silikatowymi Sto Sil Color wg kolorystyki opisanej w dokumentacji
projektows;j,

h) wymiana wszystkich parapetéw na parapety z blachy stalowe] powlekanej gr. 0.7 mm. Blacha
mocowana catopowierzchniowo,

i} budowa studzienek doswietlajgcych piwnice i zabezpieczajace piwnice przed wodami opadowymi
wraz z zamknieciami klapami stalowymi

3.3. Oddzialywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka si¢ w granicach dziatki nr 104 remontowanego budynku i interes
0s6b trzecich w zaden sposob nie jest naruszony.

3.4. Ochrona zahytkow

Przedmiotowy budynek znajduje sie w wykaz:e zabytkow meruchomych miasta Walbrzycha.
Nieruchomo$é potozona jest na obszarze historycznego ukiadu urbanistycznego dzielnicy Stare Miasto
wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 08.12.1977r. pod numerem 712/683/W} .

4. Bezpieczefnsiwo pozarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkdw niskich — wysoko$¢ budynku wynosi cztery kondygnacije
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpomosct ogniowej -C

Klasa odpornoéci pozarowej elementow:

- gtéwna konstrukcja nosna R&0

- Sciany zewnetrzne El30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REIG0

Opracowata:  arch. lwona Dzigdzic
upr. bud. nr Al 4_2/188/81
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1.Podstawy formaine
1) Ustawa Prawo budowlane
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegtowego zakresu i
formy planu bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego rodzaju robdt budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Informacja obejmuje okreSlenie zagrozenn bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , wytyczne
niezbedne do opracowania Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Informacje podstawowe — stan projektowany
Zakres robot zadania obejmuje wykonanie robdt remontu elewacji w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Mala 5 w Watbrzychu:
- organizacja placu budowy
- wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjiego $cian w poziomie piwnic
- ustawienie rusztowan
- zabezpieczenie okien 1 drzwi folig polietylenowa
- usuniecie partii tynku zmurszatego, odspojonego lub zwietrzatego
- gozyszcezenie calosci podioza mechanicznie lub wodg i przez szczotkowanie
- uzupehienie ew. brakéw w spoinach
- zagruntowarnie podloza
- wykonanie docieplenia w systemie BSO
- odtworzenie detali arch.
- wzmochienie nadprozy
- naprawa spekan
- wymiana obrobki blacharskiej
- uporzadkowanie placu budowy
Roboty bedg wykonywane w oparciu o dokumentacje projektowa,.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie dziatki poza budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do remontu  nie sg ziokalizowane
inne budynki.

4. ZagroZenia

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenia
przecietnie spotykane przy realizacji rob6t remontowych budynkéw. Stopieni zagrozenia stwarza
obecnosc w rejonie realizacji robdt osob nie zwigzanych bezposrednlo Z procesem inwestycyjnym.
Prace mogace stworzyC zagrozenre to:

- prace zwigzane z remontem $cian - ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
wyniku upadku z wysokosci ponad 5 m,

- przemieszczanie materiatdw budowlanych  ( transport, skladowanie) w rejonie ciggdw
komunikacyjnych.

- roztadunek | montaz rusztowan

- transport materiaiow budowlanych na duze wysokosci

- mozliwos¢ wystapienia uczulenia na przewidziane do zastosowania srodki

do dezynfekcji i oczyszczania podioza

Opracowanie planu BIOZ okreslajacego zasady bezpiecznej realizacii inwestycji wymaga
uwzglednienia charakteru wystepujacych zagrozen, oceny mozliwosci technicznych wykonawcy (
organizacja przedsiebiorstwa , zaloga, wyposazenie w sprzet ) dostepnych zabezpieczen oraz
realnych mozliwosci ich zastosowania.

W szczegdlnosci nalezy zwrdcic uwage na organizacje przemieszczenia materiatow budowlanych ,
mozliwos¢ zastosowania sprzetu transportowego , zasady transportu recznego.



5. Szkolenie

1) Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego
. bodstawowego i okresowego,

2) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdinych stanowiskach pracy i zapoznanie z
jei wynikami pracownikdw,

3) Zapoznanie zalogi z trescig planu BIOZ

Przed przystapieniem do robSt dociepleniowych nalezy kazdorazowo wykonac instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikdw pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie
zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiadac aktualne badania uprawniajace do pracy na
wysokosci.

6.Wskazanie Srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

W celu zapobieZenia niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robét nalezy:

- wykonac montaz rusztowania scisle wg instrukcji producenta,

- powiesi¢ na rusztowaniu informacje dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu roboczego,

- wykona¢ uziemienie rusztowania ( z wykonaniem badania)

- prawidtowo zamontowa¢ balustrady ochronne i oboje w obrebie rusztowan,

- wykona¢ wiasciwe zakotwienie rusztowan do Scian budynku,

- dokona¢ ostoniecia rusztowania siatkami zabezpieczajacymi w obrebie wejs¢ do budynkdw,

- wiasciwie oznakowac teren budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na
wysokoscl.

QOpracowata :arch. Iwon
upr. bud. nr A
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COKOL — CEGLA KLINKIEROWA SPCINOWANA

ELEWACJA = TYNK GLADKI Z DEKQRACYJNYM DETALEM

LUKARNY — OKLADZINA DREWNIANA ( DESKl 15CM*2CM)

OKNA — PROFILE PCV, LUB DREWNIANE

@ ®QIEO

RYNNY | RURY SPUSTOWE — BLACHA OCYNKOWANA

INWESTOR

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0

58-304 WALB

RZYCH
ul. GEN. WALADYSLAWA ANDERSA 4B

PRACOWNIA PROJEKTOWA

[¥oHA DZEDA

ARCH B®

58-300 Watbrzych ul. Buyo- Zelenskiege 49 B—mail: f areh.id@wp.pt
JESPOL PROJEKTOWY /SPRAWDZAJACY f\
MIE | NAZWISKO DATA PPOPIS
MGR INZ.ARCH. IWONA DZIEDZIC 3
opracowcic ar upr. AU-F2/188/81 1
OBIEKT/ZAKRES GPRACOWANIA BRANG
REMONT ELEWACJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM ARCHITEKTURA
BUDYNKU MIESZKALNEGO STADIUM Dalta
WALBRZYCH, UL. MALA 5 W WALBRZYCHU INWENTARYZACSA | 022003R
RYSLUNEK SKALA NR RYS.
ELEWACJA FRONTOWA 1100 1/INW




\ | W CZESCIACH NADPROZOWYCH

ZARYSOWANIE SCIAN | PEKNIECIA W PASACH MIEDZYOKIENNYCH

] i FRAGMENT SCIANY PRZEZNACZONY DO NAPRAWY

l NADPROZE PRZEZNACZONE DO NAPRAWY

1&‘!},',,:"

T

WWW

INWESTOR

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP Z 0.0
58-304 WALBRZY!
ul, GEN. WLADYSLAWA ANDERSA 48

PRACOWNIA PROJEKTOWA

v, BHENDG

ARCH K8

5&309 Welbrzych  ul, Boyo- Zetenskiego 43 e~mail

arkh. il p.p!

ZESPCL PROJEKTOWY /SPRAWDZAJACY

IMIE | NAZMSKG DATQ__, HAPIS
=] -
MGR INZ.ARCH. IWONA DZIEDZIC <.—’
oprazowala nr upr. AU-F2,/188/81

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWAMIA BRANZA

REMONT ELEWACH WRAZ Z DOCIEPLENIEM ARCHITEKTURA

BUDYNKYU MIESZKALNEGD STADIUM DATA

WALBRZYCH, UL. MALA 5 W WALBRZYCHU INWENTARYZACIA | 02.2013R
RYSUNEK SKALA NR RYS.

ELEWACJA FRONTOWA — PEKNIECIA 1100 1A/INW
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COKGL — CEGLA KLINKIEROWA SPOINOWANA

ELEWACJA — TYNK GLADKI Z DEKORACYUNYM DETALEM

OKNA — PROFILE PCV, LUB DREWNIANE

® @O

RYNNY | RURY SPUSTOWE ~ BLACHA OCYNKOWANA

° ¢

]
)

ELEWACJA BOCZNA PRAWA ELEWACJA BOCZNA LEWA

INWESTOR

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. 2 0.0,
58—304 WALDRZYCH
ul. GEN. WLADYSLAWA ANDERSA 48

PRACOWNIA PROJEKTOWA

N2HA DZEPRE

ARCH

58-309 Wotbrzyeh  ui, Boyo-Zelenskingo 48 a-m

ZESPOL PROJEKTOWY/SPRAWDZAJACY

IMIE | NAZWISKQ DATA S
MGR INZARCH. IWONA DZIEDZIC
opraconcta or upr, AU~F2,/188/81
Y i
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA BRANZA [

REMONT ELEWACJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM ARCHITEKTURA
BUDYNKU MIESZKALNEGO STADIM DATA
WALBRZYCH, UL, MALA 4 W WALBRZYCHU INWENTARYZACSA | 02.2013R

RYSUNEX SKALA MR RYS,
ELEWACJA BOCZNA PRAWA | LEWA 1: 100 2 /INW
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COKOL — CEGLA KLINKIEROWA SPOINOWANA

ELEWACJA — TYNK GLADK! Z DEKORACYJNYM DETALEM

OKNA — PROFILE PCY, LUB DREWNIANE

® @G

RYNNY | RURY SPUSTOWE — BLACHA OCYNKOWANA

INWESTOR

MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0,

58-304 WALBRZYCH
ul. GEN. WLADYSLAWA ANDERSA 48

PRACCWNIA PROJEKTOWA

ks, bREDRE

ARCH

b ;
ZESPOL PROJEK TOWY /SPRAWDZAJACY !
IMIE | MNAZWISKD DATA DPIS
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OBIEKT/ZAKRES OPRACDWANIA ARANZ
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ELEWACJA TYLNA 11100 3/INW
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WZMOCNIENIE NADPROZY

i
e

il

DSADZENIE POJEDYNCZYCH BELEK STALOWYCH 1120
ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYINIE
L= 135 CM SZTUK 12

OSADRZENIE POJEDYNCZYCH BELEK STALOWYCH 1120
ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYINIE
L = 160 CM SZTUK 3

®

NAPRAWA | WZMOCNIENIE SCIAN

KLAMROWANIE PEKNIEC | INEXCUA —

1. KLAMRY — PRETY STALCWE SREDNICY 15-18 MM

DLUGOSC! 40 CM + ZAGIECIA DL PO 3CM, OSADZANE W SPOINACH
CO 40 CM. SZTUK B4

2, INEKCJA ~ ZAPELNIENIE QCZYSZCZONYCH RYS | PEKNIEC
ZAGZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJ 1:1 WPROWADZONYM

DO WNETRZA GRAWITACYJUNIE LUB POD CISNIENIEM,

WZMOCNIENIE POL MIEDZYOKIENNYCH SIATKA CIETO CIAGNIONA
ZE STAL! NIERDZEWNEJ GR. ZMM

L
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INWESTCR
MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0.
58-304 WALBRZYCH
ul. GEN. WLADYSLAWA ANDERSA 48
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCH 1@
58-309 Waibrzyah ul, Boyo—Zelenskisgo 49 a-~mallf. afh.iddwp.p]
ZESPOL PROJEKTOWY/SPRAWDZAJACY )
IMIE 1 NAZWISKO DATA | F’ PIS
MOR INLARCH, WONA DZEDZIC
’ gpracowata nr upk, AU-F2/188/81
CBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA BRAND Y

REMONT ELEWACJ! WRAZ Z DOCIEPLENIEM ARCH. /KONSTR.
BUDYNKU MIESZKALNEGO STADIUM DATA
WALBRZYCH, UL, MALA 5 W WALBRZYCHU PB 02.2013R

RYSUNEK SKALA MR RYS.

ELEWACJA FRONTOWA NAPRAWA USZKODZEN 1100 1/A




REKONSTRUKCJA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO
NA POBSTAWEE FOTOGRAFH

REKONSTRUKCJA DETALU ARCHITEKTONICZNEGC
NA PCDSTAWE ISTMIEJACYCH PLYCN

COKOL -
PLYTKI CEGLOPORGBNE

ELEWACJA ~

RENOWACJA ELEWACJ POLEGAJACA NA:

~ SKUCIL) ISTNIEJACYCH TYNKOW

— ZAGRUNTOWANIU POWERZCHN! | ODGRZYBIENIU

— REKONSTRUKCJA DETALI | UBYTKOW W DETALACH

— TYNK GLADK! W SYSTEMIE STO DLA BUDYNKOW ZABYTKOWYCH
— MALOWANIE ELEWACJH W SYSTEMIE STO WG KOLORYSTYKI
CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI WOJEWODZKIEGD
URZEDU GCHRONY ZABYTKOW

PARAPETY"—

PARAPETY WYKONAC 2 BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE BRAZ . GRUBCSC BLACHY C.7 MM
MOCOWANIE NA KLEJ CALOPOWIERZCHNIOWO.

@ RYNNY | RURY SPUSTOWE —

WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ.
SREDNICA JAK ISTNIEJACE,

OHCRORES)

@

OKNA —
@ ISTNIEJACA STOLARKE OKIENNA DREWNIANA NA KONDYGNACJACH
MIESZKALNYEH OCZYSCIC CD STRONY ZEWNETRZNEJ | POMALOWAC
DWUKROTNIE EMALIA W KOLORZE BIALYM.
KRATY W OKNACH POZOSTAWC,

OKNA —
@ ISTMIEJACA STOLARKE CKIENNA DREWNIANA KROSNOWA
WYMIENIC NA OKNA Z PROFIL PCV, JEDNORAMOWE,ROZWIERANE,
JEDNOSKRZYDLOWE, O WSP. U MAX 1,8, SZYBY ZESPOLONE
Z ODTWORZENIEM PODZIALU .
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INWESTOR
MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0.

58-304 WALBRZYCH
ul. GEN. WLADYSLAWA ANDERSA 48

PRACOWNIA PROJEK TOWA

I¥eha EZEDDe

ARCH @

53-309 Wolbraych ul, Boyo-Zelenskisge 48 e-mai: argn.idBwp.pl
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IMIE | NAZWISKD DATA \r’ PHLPIS
WMGR INZ ARCH. IWONA DZIEDZIC |
* apracewat nr upr, AU-F2/188,/81 el
CGBIEKT/ZAKRES GPRACOWAMIA BRANZA
REMONT ELEWAC) WRAZ Z DOCIEPLENIEM | ARCH./KONSTR.™
BUDYNKU MIESZKALNEGO STADILM DATA
WALBRZYCH, UL, MALA 5 W WALBRZYCHU PB 02201
RYSUNEK SKALA NR RYS.
ELEWACJA FRONTOWA ~ REMONT 1:100 2/A




ISTNIESACY POZIOM COKOLY

PROJEKTOWANY PQZIOM COXOLU | DOCIEPLENIA

—H
|

_—

ELEWACUA BOGINA PRAWA

®

OBUDGWA STUDZIENEX — BLOCZKI BETONOWE W-6
IZCLACJA PIONOWA ~ ABIZOL R+P

| WARSTWA ODSACZAJACA ZWROWA UBIJANA WARSTWAMI

€0 30 CM

o

L

FLEWACJA BOCZNA LEWA

CHORONS)

COKOGL ~

PROJEKTUJE SIE OKLADZINE Z PLYTEK CERAMICZNYCH
CEGLOPODCENYCH

®

ELEWACJUA -

1.DOCIEPLENIE SCIAN W SYSTEMIE BSO —

~ DOCIEPLENIE ROZPOCZAC 50 CM PONIZEJ GORNEGO POZICMU
CORGLU

— STYROPIAN GRUBCSCI 14 M

POLACH DACHOWEJ STYROPIAN IAMBDA GR. 10 CM

2, TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY GLADKI NP, STOSIL MP

3, PRZEC DOCIEFLENE NALEZY WYKONAC ROBOTY NAPRAWCZE 1
WZMACNIAJACE SCIANY, ODBIC TYNKI ORAZ WYKQNAC
ZABIEGH DEZYNFEKCYJNE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL.
4, KOLCRYSTYKA Z PALETY STO- NR 31 238

PARAPETY —

PARAPETY WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLORZE BIALYM . GRUBOSC BLACHY 0.7 MM
MOCOWANIE NA KLEJ CALOPOWIERZCHNIOWO,

RYNNY | RURY SPUSTOWE —

WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEM.
SREDNICA JAK ISTNIEJACE.

OKNA —

ISTHIEJACA STOLARKE CKIENNA DREWNIANA NA KONDYGNACJACH
MIESZKALNYCH OCZYSCIC OD STRONY ZEWNETRZNEJ | POMALOWAC
DWUKROTNIE EMALIA W KOLORZE BIALYM.

@ © ®

OKNA -

ISTNIEJACA STOLARKE OKIENNA DREWNIANA KROSNOWA

WYMIENIC NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE,ROZWERANE,
JEDNOSKRZYRLOWE, O WSP. U MAX 1,8, SZY3Y ZESPOLONE
Z ODTWORZENIEM PODZIALU .

S

STUDNIE DOSWIETLAJACE PIWNICE -

— SCIANY STUDZIENEK WYKONAC Z BLOCZKCGW BETONOWYCH

~ SCIANY PROJEKTOWANYCH ZSYPOW ZAIZOLOWAC IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA — ABIZOL R+P

— SCIANY Z3YPOW WIDOCZNE PONAD TERENEM | 0D WEWNATRZ

STUDNI WYLOZYC PLYTKAMI JAX NA COKOLE

— 0D GORY STUDZIENKI ZAMKNAC KLAPAMI Z BLACHY STALOWEJ

MOCOWANEJ DO SCIANEK STUDZIENEK NA ZAWASACH

OPASKA DRENAZOWA -
— WYKONAC [ZOLAGUE PICNOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH:
ABIZOL R+F , FOLIA KUBELKOWA,
~ WYKOP WYPELNIC ZWIREM ZAGESZCZANYM WARSTWAMI CO 30 CM
- DSADZE OBRZFZA BETONCWE TRAWNIKOWE JAKO OGRANIGZENIE
DLA WYPELNIENIA ZWIREM

INWESTOR

WMIEJSK| ZARZAD BUDYNKOW SP. Z 0.0
58—304 WALBRZYCH
ul. GEN. WLADYSLAWA ANDERSA 48

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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/

CEGLOPODOBNYCH

@ COKOL —
= et PFROJEKTUJE SIE OKLADZINE Z PLYTEK GERAMICZNYCH

® ELEWACUA —
@ ‘ 1.DOCIEPLENIE SCIAN W SYSTEMIE BSO —
— DOCIEPLENIE ROZPQGZAG 50 CM PONIZEJ GORNEGO POZIOMY
COKOLY :
— STYROPIAN GRUBOSGC! 74 CM
T POLAC DACHOWEJ STYROPIAN IAMEDA GR, 10 CM
2, TYNK SILKATOWY CIENKOWARSTWOWY GLADKI NP, STOSIL MR
3. BRZED DOCIEPLENIE NALEZY WYKONAC ROBOTY NAPRAWCZE i
WIMACNIAJACE SCIANY, ODBIC TYNKI ORAZ WYKONAC
ZABIEG DEZYNFEKCYJNE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL.
& —— - ] 4, KOLORYSTYKA Z PALETY STO~ MR 31 236

PARAPETY =

PARAPETY WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
W KOLCRZE BIALYM . GRUBOSC BLACHY 0.7 MM
MOCOWANIE NA KLEJ CALOPOWERZCHNIOWO.

RYNNY | RURY SPUSTOWE -

WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANE.,
SREDNICA JAK ISTNIEJACE.

OKNA -

ISTNIEJACA STOLARKE OKIENNA DREWNIANA NA KONDYGNACJACH
MIESZKALNYCH OCZYSCIC OD STRONY ZEWNETRINEJ | POMALOWAC
DWUKROTNIE EMALIA W KOLORZE BIALYM.

OKNA -

@ ISTNIEJACA STOLARKE OKIENNA DREWNIANA KROSNOWA

WYMIENIC NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE,ROZWIERANE,
JEDNOSKRZYDLOWE, © WSP. U MAX 1,9, SZYBY ZESPOLONE
Z CDTWORZENIEM PORZIAL .

STUDMIE DOSWIETLAJACE PIWNICE —

~ SCIANY STUDZIENEK WYKONAC Z BLOCZKGW BETONOWYCH
~ SCIANY FUNDAMENTOWE | SCIANY PROJEKTOWANYCH ZSYROW

ZAIZOLOWAC ABIZOLEM R+P
~ SCIANY ZSYPCW WIDGCZNE PONAD TERENEM | OD WEWNATRZ
STUDNI WYLOZYC PLYTKAMI JAK NA COKOLE

OPASKA DRENAZOWA —
— WYKONAC [ZOLACJE, PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH:

@ © ® @

Q

- - - - — - - _ DINEACY FOA0H SO0 ABEZW\QI%G?\TN’PE&L\@ ;Mggﬁ%%tszczmm WARSTWAMI CO 30 CM
|| PROJEKTOWANY POZIOM COKOLU | DOCIEPLENIA ~ OSADZIC OBRZEZA BETONOWE TRAWNKOWE JAKD OGRANICZEME
@ DEA WYPELNIENIA ZWIREM
- ®
@ 1 n
ORUDOWA STUDZENEK — BLOCZK! BETONOWE M-E INWESTOR
JZOLACJA PIONOWA — ABIZOL R+P MIEJSKI Zgg_Zggq_B#mgg%ﬁP Z 0.0,
CODSACZAJACA ZWROWA UBIJANA WARSTHAMI
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tynk system STO 32237

| ynk system STO 32236

Cokd! - ptytki ceramiczne
cegtopodobne

rury spustowe - blacha ocynkowana

Parapety
- blacha ocynkowana powlekana biata 0.60-0.70mm

Obrébki blacharskie
- blacha stalowa ocynkowana 0.60 mm
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