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Oswiadczam , it niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony
Zgodnie 2 obowinzujagcymi preepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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MZB Sp.zo.0.
ul. Andersa 48 R
58 - 304 Wa[bi'zych_f

dot. dysponowania nieruchomoscia

W odpowiedzi na pismo nr T-2012/04/9/87985 z dnta 26.04.2012r., Gmina Walbrzych
wyraza zgode¢ na czasowe zajecie dzialki o numerze ewidencyjnym 228/3 przy ul,
. Niepodleglosci ) obrgb nr 39 Podgérze, na nastepujacych warunkach:

. Zarzadea, tj. MZB Sp. z 0.0, przed przystapieniem do robét zabezpieczy bezpieczny dojazd i
dojscie do budynkow przy ul. Niepodlegtosei nr 287 1 289, '

2. Zarzadca winien spetni¢ warunki zawarte w piSmie nr NW-L 412311-1/2a/2012 Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 09.02.2012r,

3. Zarzagdca winien spelié warunki zawarte w piSmie nr NIT-61/410/2012 Walbrzyskiego
Przedsigbiorstwa Wodociagdw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia 26.01.2012r. 4 Lo

4. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 07.07.1997r. Prawo
budowlane ( Dz. U. Z 2010 Nr 243, poz. 1623 ) i bhp. B

5. Zarzadca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim.
6. Zarzadca po zakoficzeniu prac winien zinwentaryzowadé inwestycje.
7. Ninigjsza zgoda jest wazna na okres p6t roku lat od daty wydania i traci wazno$¢ w przypadku

niedotrzymania warunkow,

Zgoda wydana jest dla Miejskiego Zarzadu Budynkéw Sp. z o.0. z siedzibg w
Watlbrzychu przy ul. Andersa 48, w zwiazku z wykonaniem: TR
. - remontu ubikacji i podiaczenie ich do kanalizacji sanitarnej, o _
kanalizacji do odprowadzenia wéd opadowych do rzeki Pefeznicy z budynku prey ul,
Niepodleglosci nr 289. . : . ‘

ibsta Watbreycha

Otrzymuja: _ Marifisk\Rowirishi
(1D Adresat '.i L FRrTi
2. RZGW we Wroclawin BAEd (‘,\( Mg o
ul. M, Rataja 32 Biua Gospociri ficruchomosciar

39 -220 Legnica
3. WPWIK Sp.z0.0.
al. Wyzwolenia 39
58 - 300 Watbrzych
4, afa

Sp. prowadzi
J. Subocz — tel. 74-6655228
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STARDSTA WALERZYSZ Watbrzych dnia 21/02/2012
Algjz Whewiolenia 20-24
58-300 WALBRZYCH

OPINIA nr 78/2012

ZLECENIE 7Z/1648/2012
uzgodnienie dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia Przylacza: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do budynku przy ul.
Niepodleglosci 289 w Walbrzychu.

Obiekt Walbrzych
- Obreb nr 39 Podgdrze dziatki nr: 22873, 323.

Oznaczenie map

Zleceniodawea " Biuro Projektowo - Uslugowe " WPROJEKT " Lukasz Wihudyka

L 58-100 Swidnica ul. J. Kiliniskiego 17/5
Autor opracowania Kukula Tadeusz, Wihudyka Lukasz,
. Inwestor GMINA WALBRZYCH

58-300 WALBRZYCH PLAC MAGISTRACKI 1

USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL,

Uzgodniono z uwagami

Telekomunikacja Polska SA Pion Administracji Obszar w Watbrzychu zatacznik nr 1 do protokotu nr: 78/2012 z
- dnia 20.02.2012 r., Watbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.: uzgodniono w zakresie
kolizji z zastrzezeniem, ze w miejscach zblizef i skrzyZzowai z komunalnymi urzadzeniami wod.-kan.

eksploatowanymi przez WPWiK Sp. z 0.0. zachowaé od nich normatywne odleglosci oraz prace nalezy prowadzi¢
recznie,

UWAGI DODATKOWE

- O zamiarze rozpoczecia roboét i przed ich zakofczeniem nalezy powiadomic¢ gestordw sieci uzbrojenia terenuy
potozonych w obrebic prowadzonych robét.

- Roboty ziemne w miejscach zblizef i przecigt z istniejacym uzbrojeniem terenu wykonywaé recznie, zgodnie z
obowiazujacymi normami i uzgodnieniami gestoréw sieci,

- Uzgodniony projekt nalezy zleci¢ do wyznaczenia w terenie i pomiaru powykonawczego przed zasypaniem w
gruncie, uprawnionej jednostee wykonawstwa geodezyinego - ustawa z dmia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyine i
Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.z 2005r. nr 240, p0z.2027)

- Prace zienme w miejscach zblizen z punktami osnowy geodezyinej nalezy prowadzié recznie. W przypadku
naruszenia-w toku prac ziemnych znakéw osnowy geodezyjngj, inwestor zobowiazany jest do naprawienia szkody
poprzez zlecenie odtworzenia polozenia znaku uprawnionej jednostee wykonawstwa geodezyinego, po uprzednim

uzyskaniu informacji w Powiatowym Og¢rdoku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, czy istnieje potrzeba
odtworzenia znala, | |

- Zmiany w uzgodnionej dokumentacii wymagajg dodatkowych uzgodnien ZUDP,

Strona 1



STAROSTWO POWIATOWE

w Wathrzyehy
- Integralng czgdcia niniejszej opinii jest opieczgtowany przez ZUDP projekt usytuowania uzgadnianego obicktu.

- Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

- Uzgododnienie traci waznos$¢ w przypadku, gdy inwestor lub organy administracji architektoniczno-
budowlane) lub nadzoru budowlanego powiadomia "Zespot" o utracie waznosei, zmianie lub uchyleniu: decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzenia projektu budowlanego oraz pozwolenia.

g
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STAROSTWO POWIATOWE
w Walhrz pp
. Telekomumka ja Folska
Techniczna Chstuga Kiienta
Operacyjne Utrzymanie Sleci | Ustug
we Wroctawiu.

ul. Diuga 60
58-309 Walbrzych
tal.- 74 84265 23
fax: 74 842 63 90
www . hurt-tp.pl

Za%qczmk nr 1 do protokotu nr: ;57/"2’0’{“2

cn

1. Wykonawca moze przystapic do robét w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres
. wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

Telekomunikacja Polska
Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Sieci
- ul. Dhiga 60
w Watbrzychu
tel. 74 842 28 90
fax. 74 843 40 02

2. " Roboty budowlanc — montazowe w cbrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i-przepisami obDWIQZUchyml w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Telekormunikacji Polskiej S.A.:

3. W p_rzypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobee przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Telekomunikacje Polskg S.A.;

Telekomunikacja Polska Spdika Akcyina z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wplsana do Rejestru  Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Fejonowy dla  m.st. Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru  Sadowego pod  numerem  C000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-985; 2 pokrytym w calosci kapitafem zaklzdowym wynoszgeym 4 008 947 083
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STEROSTWO POWIATOWE
- wWalhraychy

Swidnica 14.02.2012r.

(migjscowosé, data)

LUKASZ WLUDYKA

(imig i nazwisko)

ULKILINSKIEGO 17/5;58-100 SWIDNICA
{adres)

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016 z pbZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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AD KRSODENCJI: RGW we Wroctawiu Nadzér Wodny w Legnicy ul. M. Ratqja 32, 59-220 Legnica
fel.: 76-862-44-60, fax: 76-862-44-51 e-mail: nadzor.legnica@wrociaw.rzgw.gov.pl

Legnica, dnia 09.052012 1.
Wasz znak: STARCSTW G POWIATOWE
Nasz znak: NW-L 412311 - 1/2a/2012 w Wathrzychu
Tadeusz Kukuia
ul. Westerplatte 90/2

58-100 Swidnica

Dotyczy: odprowadzenia wéd deszczowych z budynku wielorodzinnego przy ul. Niepodleglosci 287
i 289 w Walbrzychu.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu Nadzér Wodny w Legnicy
uzgadnia odprowadzenie wod opadowych projektowanym wylotem @ 250mm w km 36+970 rzeki
Pelcznicy (wspélrzedne geograficzne urzadzenia wodnego: N 50°44°16”; B 16016’59”) z budynku
wielorodzinnego przy ul. Niepodleglosci 287 i 289 w Walbrzychu pod nastgpujacymi warunkami:

» wykonania wylotu zgodnie z przedlozong dokumentacja,

> naprawy wszelkich szkod wynikajacych z prowadzonych prac na odcinku rzeki Pelcznicy,

» biezacego utrzymania wylotu i koryta rzeki Pelcznicy na odeinku Sm powyzej i ponizej osi wylotu,

» odprowadzane wody opadowe powinny mieé parametry zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
sciekdw do wod fub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 1., Nr 137, poz. 984 z pbm. zm.),

> powiadomienia tut. Nadzoru Wodnego o terminie rozpoczecia i zakohczenia robdt z 2-tyg.

wyprzedzeniem

» zapewnienia udzialu przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Legnicy w komisyjnym odbiorze robot,

v

dostarczenia do tut. Nadzoru Wodnego dokumentacji powykonawczej,

» wystapienia Inwestora z wnioskiem do RZGW we Wroclawiu o zawarcie umowy uzytkowania
gruntéw pokrytych wodami (dziatka nr 323, obreb 0039 Podgérze nr 39 AMS) zgodnie z art. 20
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z pbZn. zm.),

» na szczegblne korzystanie z wod nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.
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STAROSTWO POWIATOWE

% Watbrzychu

Q zawarcie umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami nalezy sig zwrdci¢ do RZGW

we Wroclawiu — Wydzial Zarzgdzania Majatkiem Skarbu Panstwa MS.

W tym celu nalezy dostarczyé nastepuiace dokumenty:

»
>

»
>

wypelniony druk wniosku (do pobrania na naszej stronie internetowej www.wroclaw rzgw.gov.pl),
pozwolenie wadnoprawne uprawomocnione, oryginalne lub potwierdzone za zgodnosé
z oryginalem,

zaktualizowana mape zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczonym w dparciu 6 wspoirzedne
geodezyjne terenem przeznaczonym do uzytkowania oraz wykazem wspolrzgdnych okreslajacych
powierzchnig trwatego zajecia, - potwierdzong przez uprawnionego geodete. Informujemy, ze
powierzchnig¢ przeznaczong pod uzytkowanie nalezy uzgodnié z gospodarzem terenu tj. Nadzorem
Wodnym w Legnicy ul. Rataja 32, 59-220 Legnica, tel.: 76 862-44-51 przed wyznaczeniem
- geodezyjnym,

mapg ewidencyjna (z naniesionymi urzadzeniami) 1 wypis z rejestru gruntéw,

wplyw inwestycji na srodowisko (w formie o$wiadczenia wnioskodawcy lub fragment operatu

wodnoprawnego).

Powyzsze uzgodnienie wygasa z dniem 09.02.2014 r. w przypadku, gdy Inwestor nie

rozpocznie wykonywania robét.

Otrovmnja:
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Wojewédztwo:dolnoélqskje
Powiat: walbrzyski
Gmina: Walbrzych
Miejscowosé: Wathrzych

TTAROSTWO oW 0w
v Watbrayehy

Jednostka ewidencyjna: 022109 1, WALBRZYCH

Nr kancelaryiny1G.6621.1373.2012

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - SKROCONY

Stan na dzieri: 09.02.2012

Pozycja kartoteki budynku: 022109 1.0039.G49
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mﬁRQ&W{}P{}WL& -~
w Waibrzychg LWE

Wojewoddziwo: dolnoslaskie
TYLKO DO UZYTKU SLUZBOWEGO ) Powiat: watbrzyski
Jednostka ewidencyina: WALBRZYCH
Obreb: 0039, PODGORZE NR 39

Informacja z rejestru gruntow

Identyfikator JRG: 022109_1.0039.G314
Rodzaj gospodarstwa: jednostka rejestrowa nie bgdaca gospodarstwem rolnym lub lesnym
Numer LPIS: Ozn. gospodarstwa:

Podmiot:

rodzaj prawa; wiasnosé

udziat: 11
podmiot: Gmina Walbrzych -Gminny Zaséb Nieruchomodéci

rodzaj prawa: gospodarowanie zasobem pieruchomosci $P oraz gminnymi, powiatowymi oraz wojewddzkimi zasobami nieruchomosci
udziat: 111 '
podmiot: Prezydent Miasta Watbrzycha
adres: 58-300 Walbrzych, pl. Magistracki 1

Przedmiot:
: S : | Powierzchnia {ha .
A!;E;usz f:u_mﬁl_' Pototeni Opis Kiaso ’ tha) | Ksigga
_mapy ziatki SRR _ uzythu -uzytekl Klaso -uiytku” dziatki ! wieczysta
Nispodlegioéci 285, Nigpodiaglodoi 287, Tereny ” l )
8 22813 Niepodleglosci 288, ul. Niapodtegiagel 285- | mieszkaniowe 0,3480 (,3490 .GBAAS/S (Walbrzych)
Razem : 0,3490 0,3490

. Niniejszy dokument nie stanowl wypisu 2 rejestru grunidw . TYLKC DO UZYTEU SLUZBOWEGO

Ostatnia zmiana w danych z dnia - 22.08.2008
Raport wygenerowany przez : MELIORACJA1
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Waibrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kana!izéCji—-Sp, Z 0.0.

58-300 Walbrzych, Al Wyzwolenia 39

CENTRALA:
{0l 74 64 88100

" ZARZAD:
t8l. 74 84 24 174

fax: 74 66 65 960-

POGOTOWIE TECHNICZNE:
tel, 994

WYDZIAL KANALIZACE:
tel. 74'84 77 373

WYDZIAL WODOCIAGOW
tel. 74 66 18 029
fax: 74 84 78 653

DZIAL ZAOPATRZENIA:
tel. 74 64 88 135
tax: 74 64 88 103

. CENTRUM OBSEUGI KLIENTA:
tel.ffax: 74 64 88 175

Dziat Sprzedazy:

fel. 74 64 88 152

Dziat Windykacji:

tel. 74 64 88 174 -

- g-miall: cok@wpwik pl
- PRZETARG!:

fel.ffax 74 64 88 127
przetargi@wpwik.pl

e-mail: sekretariat@wpwik.pl

- www.wpwilcpl

KONTG BANKOWE:

Bank Pekao S.A.

ul. Sienkiewicza 8

. . : 58 300 Walbrzych
' : Nr konta:

28 1240 68141111 0800 4938 9522 :

T EROST“VO BOWT{}W};?
W Waibrzychu

Waibrzych dma 26.01.2012 r.

Nasz znak: NIT-61/410/2012 Inwesor: Wmoskodawca.

: Gmina Walbrzych

Pl Magistrackx 1

58-300 Walbrzych

Dot.: = zapewnienia odbioru Sciekow oraz Warunkéw techmcznych

przylaczenia nieruchomosci ‘dla . budynku wiclorodzinnego = przy

ul. Niepodlegtosci 287 i 289 w Walbrzychu nr dziatki 228/3 -

Na podstawie dokonaj ~analizy mozliwosci $wiadczenia ustug

wodomagowo-kanahzacyj nych w rejonie planowanego przedsigwzigeia
informujemy, Ze

bedace w posiadaniu ' WPWiK Sp. z 0.0. kanalizacji sanitarnej
umozliwiaja od daty niniejszego pisma odbidr $ciekéw bytowo-
gospodarczych w ilodciach: ' -

~ . Qs$r.dob. = 1,5 m3/d; Q max.dob: =26 m3/d -

ti. w ilosciach jakier zostaly podane W? wniosku - dla
potrzeb budynku wielorodzinnego przy ul. Niepodlegioscmr 2871280 w
Walbrzychu nr dziaiki 228/3 :

- Zapewnienie odbioru  $ciekéw oraz warunki “techniczne do
pro_]ektowama (okreslone w za_’(qczmku nr 1 nr?2 tracq waznos¢ po
uptywie 2 lat od daty ich wydania.
Integralng czescia niniejszego pisma sa:

Iy w_a'r.unkij techniczne prqubzenia nieruchombs’_Ci do sieci




o o . Zalacczmk nr 1,'-_ SR
Warunki techniczne przvlz;czema §TARCW0 POWL%T{}WE
- . meruchomosm con W Walbrayehy
do sieci'wodociq owej i s;ecx kanahzacg: samtarnej WPW iK Sp. Z 0.0.

L Prz&%af‘ze wodoc:lavowe . _
1, wiaczenie przyiacza w oduc:agovw_o powinno. by¢ dokonane do wodocmou '
.zaznaczoneao na daiaczoneg n‘apw W skah 1: 300 linig koloru niebieskiego,
2) ,,budcme zestawy uodomlerzowego i mne} armatmj/ (zav»oru antyskazemowevo
r,"_rltp) nalezy zapmJektowac zgodnle z obomazu;acymi przeplaam1 dotvczaccyml_ S
:_-'_warunkow techmcznych. }akxm powmny odpomadac budynL1 i 1ch usytuo ame :

17 zg"' nie z obowxqzujacyzm normam1 tj W pomleszczemu obieLtu bndynku S

m .rod- mmch ob;ektow budowtam ch studma v»odonnerzoua powinna bvc taI\
T zlokahzowana aby w przv :,ziosm byt do 111!3} SW obodm dostep dla s}uzb :
_ =Lspioatacun3 7ch; S
qaiezv zastosowaé na przv{acze rre 1 ksz‘taith Wy Lonane z pohetw lenu wysohej
mgstoscr PE HD 100 (SDR 117 na c1smeme 1.0 ’\/_[Pa (PT\[IQ)
'_{:A:Zéi-efzﬁndska od przyjetevo sposobu reahzac:p wpwma przy{acza nalezy | przw
‘ pokaczemu urrLe_lscomc odpo*medma Zasuwe o Darameirach nie mmejszy ch niz

Hawle, Fischer itp. (majac na wzgledzie unifikacjg i zapewmeme splawnosm

b

Lh .

{ S _dnalama armaturx) _ :
- | 6) »przy%a:cze wodocmgowe nalez; prowadzw po traue« zbhzonej de hnu plostej
| '?:'najkrotsza droga do smdni WodormerzoweJ lub do pomleszczema W 0b1ekc1e
N przyiacze x&odoczawowe nalezy uldadac W ziemi 04 metra ponizej atrefy :
' pIZetnarzania Imerzap od gbrmnej scmn}- " przewodu do - rzednej mwele_ty
- . (pmjektowanej pomerzchm) ferenu, - S - ' '
§ Gy I )| "ersyﬁlacjach w ktérych powyzsze wymagania dot}fczqce cflqboko:.m uiozema nie "
' ' ' ‘moga byé apehuone nalezv przy%acza wodomacrowe zabezpleczvc przed SRR

zamarzaniem, _ -
9 ‘-'-_'prz‘jscxa poiaczen wodomaoowych przez sma*zv S‘Rldui po*meszczema nalezy e
',wyhonywac W ruracn ochronnych uszczelmonvch na Loncach
H. Przylacze Lanahzacp samtarnej '

1) nalezy zaprojektowag wpleme pro;ektowaneco przy%acza kanalizacy _]newo'
nieruchomosei, popizez studnie: rewizyjna, do I\olektora bamtarnego ks 200
Zaznaczonego na kopii mapy hma koloru czerwoneco ' '

- 2) studnia rewizyjna powmna bxc uby‘fuo“ ana na tereme mewchomobm mzZ przy iej '
'mamcv patrzac od strony budynku o o RILRO PRUJEKYﬂ‘ﬁE}E}’JS*-UﬁOWE

3) rozmazame pmJeLtowe POWIDND - przemdn odprowxadzang %@ 'mski (%’0 1115
| sanitarnych z terenu memchomosgg% %aw acyjny; Jei@}iﬂi%ﬁ“‘@ o 6321
‘mozliwe, naiez} zapro;ektowacz @ przepompownig émeﬁow!. -
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58-304 Watbrzych, ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48
; . . . r Sekretariat Zarzadu 074 847 60 06, tax 074 847 74 77
!f ﬁm MlE]Skl Zﬂrlf!d BlldyllkOW SP-Z0.0.  www.mzbwalbrzych.pt ¢-mail: mzb@mzbwalbrzych.pl

WHEE WA

STARCSTWO POWIAT W
oW Wa{brzych

Walbrzych, dn.12.01.2012 1.

UPOWAZNIENIE

Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. w Walbrzychu informuje, ze Pan Eukasz
Wiudyka opracowuje dokumentacj¢ projektowo — kosztorysowa ‘dotyczaca wykonania

. ubikacji sphukiwanych w miejscu ubikacji suchych na pélpictrach wraz z remontem

podiaczena do kanalizacji sanitarnej i odprowadzeniem wod opadowych z rur spustowych dla
budynku przy ul. Niepodleglosci 289w Walbrzychu. Wobec powyzszego upowazniamy Pana
Lukasza Wludyke do wykonania w/w zadania i uzyskania wszelkich niezbgdnych uzgodnien i

pozwolen koniecznych do zrealizowania w/w zadania.
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NIP: 886-26-08-287, REGON; 891337815-7032
Konto: BZ WBK S.A. I Oddz. Walbreych 27 10902271 0000 0005 8400 1387
KRS: 0000021098 8ad Rejonowy dia Wroctawia-Fabrycznej we Wroclawin
Wysokodt kapitatu zakladowego: 3 600 050,00 zt



STAROSTWO POWIAT W
Il OPIS TECHNICZNY ¥ Watbrzychy

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace dane:
Uzgodnienia wstepne dokonane z Inwestorem ,

Mapa sytuacyjno — wysockosciowa w skali 1:500,

Wizja lokalna,

Umowa z Inwestorem,

Obowiazujace normy, przepisy i wytyczne projektowania.

e & & & @

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:
- przylaczy kanalizacji sanitarnej,
- przylaczy kanalizacji deszczowel, _
- wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych 1 wody zimnej dla potrzeb nowych ubikacji
sptukiwanych
do budynku nr 289 zlokalizowanego na dzialce nr geod. 228/3 w obrebie Podgorze
39 przy ulicy Niepodlegloici w Walbrzychu.
Zakres opracowania obejmuje:
- budowe przylacza kanalizacji sanitarnej z wilaczeniem do istniejacej studni kanalizacyjnej
bedacej wiasnoscig WiK Watbrzych zlokalizowanej w obrebie dziatki,
- budowe przylacza kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wdd do rzeki.
- modernizacje istniejacych ubikacji suchych na ubikacje splukiwane zlokalizowane na
pietrach budynkéw mieszkalnych wraz z wymiang istniejgcej instalacji kanalizacyinej
odplywowej i doprowadzeniem wody zimnej do pomieszczen ubikacji.

3. Warunki gruntowo — wodne.

Ogoélnie na trasie sieci warunki gruntowo - wodne sg korzystne, lecz moga sig
znacznie pogorszy¢ w wyniku diugotrwalych opadéw w czasie prowadzenia robot, lub
znacznego podniesienia poziomu wod gruntowych.

4. Kanalizacja sanitarna.

Scieki bytowe z budynku przy ul. Niepodlegtosci nr 289 nalezy odprowadzié¢ do studzienki
rewizyjnej ©1200 mm posadowionej 1,5 m od sciany zewnetrznej budynku, a nastgpnie do
studzienki zbiorczej ©@1200 mm zlokalizowanej w miejscu starej studzienki zbiorczej ©1000
mm i odprowadzi¢ do studzienki kanalizacyjnej @1200 mm ktéra stanowi wiasnoi¢ Wik
Walbrzych. Do studzienki zbiorczej nalezy wpiaé wszystkie inne istniejace przylacza
kanalizacji sanitarnej z budynku , zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego przylgcza
kanalizacji sanitarnej. Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowaé zlozyé
na zewnatrz budynku i usuna¢ lub poddac utylizacji. Usunigcie i utylizacja materialéw z
demontazu po stronie Wykonawcy.

4.1 Rurociagi kanatu sanitarnego. |

Projektowane przylacze kanalizacji sanitamnej wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV-U klasy S zgodnie z PN-EN 1401-1:1999 ,Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”, laczonych na uszczelke

PRGJEKTBWG UStUGGWE
BIURG W,?

ﬁ% klego 1718

58-100 I 5

.263-91-81
N;:SBSB% 504 632



gumowa, o $rednicy 160 x 4,0 mm . Montaz rurociagéw prowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Materialy uzyte do budowy
przylaczy powinny posiadaé wymagane atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na
rynku polskim.
Szczeglowa lokalizacje budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci
graficznej opracowania. Z uwagi na to, iz odprowadzane $cieki bytowe bgda mialy charakter
typowych éciekéw nie przewiduje si¢ ich podczyszczania. STAROSTHO POWIATOWY.
w Walbrzychu

4.2 Uzbrojenie kanatu sanitarnego.

Uzbrojenie przylaczy kanalizacji sanitarnej stanowic beda:

- projektowana studzienka rewizyjne wlazowa z kregdw zelbetowych <1200 ;
wykonana z betonu min. B45 z kominem wilazowym 1000 wykonane wg
KB4-4.12.1/6(7) z wlazem zeliwnym typu lekkiego i plyta zelbetowg
nastudzienna.

- projektowana studzienka zbiorcza wlazowa zelbetowa (J1200 z betonu min. B45
7z kominem wilazowym 1000 wykonane wg KB4-4.12.1/6(7) z wiazem
zeliwnym typu lekkiego i plyta zelbetowa nastudzienns. .

Przejécia przewodéw PCV przez betonowe, murowane lub zelbetowe sciany studni,

pod lawami fundamentowymi wykona¢ w tulejach szczelno-elastycznych.

Rurociagi i uzbrojenie po ulozeniu na odpowiednio przygotowanym podiozu,
zainwentaryzowaé i poddaé probom szczelnosci i droznosci.

Po pozytywnie przeprowadzonych probach jak wyzej, rurociagi i uzbrojenie, nalezy
zasypaé warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych, Projekcie
Wykonawczym, inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich
wykonywania podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe
podlegaja odbiorowi protokolarnemuy).

Przylacza wykona¢ zgodnie z:

PN-B-10729 z 1999 r. , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN 476:2001 ,,Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 124:2000 ,,Zwicnhczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig”

PN-EN 752-1:2000 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgeia ogdlne i definicje™.

PN-EN 1610:2002 ,.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”™.

4.3 Roboty ziemne.

Prace ziemne moina rozpoczal po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu
rzednych: terenu, istniejacej kanalizacji sanitarnej i lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

W trakcie robot przestrzegaé przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Roboty ziemne prowadzi¢ sprzgtem mechamcmym,
natomiast w miejscach kolizji i zblized do istniejacego uzbrojenia pod i naziemmego
sposobem i sprzgtem recznym, zachowujac wymagania normy BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z normg:
PN-B-02481:1998 ,.Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar” i z norma PN-B-10736:1999r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy wykonaé jako ciagle o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkladem urobku obok
wykopu w odleglosci minimum 0,7 m i czgSciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczyé zaporami z desek lub oznakowaé tasma PE
koloru bialo-czerownego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciagach pieszych
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wykonaé kladki i pomosty komunikacyjne. Teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. '
Mozliwe jest wystepowanic wody gruntowej zwlaszcza przy ciaglych opadach
deszczu i podniesieniu si¢ zwierciadta wody w rzece.
Rurociagi uklada¢ na podsypce z zaggszczonego piasku o grubosci warstwy min.

20 cm z obustronnym podbiciem rury. Do wykonania podsypki uzy¢ piasku o $rednicy ziaren

0,2 - 20 mm, przy czym maksymalna zawarto$¢ ziaren o srednicy 20 mm nie powinna

przekraczaé 5%.

Zasypke przewodow nalezy wykonad w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
wykonana piaskiem drobno lub $rednio ziamnistym (wg. PN-B-02481:1998), zageszczana
recznie zageszezarka plaszezyznowa warstwami grubosci 1/3 srednicy rwy - z
wylaczeniem odcinkOw polaczen i armatury.

2. Po probie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badaf, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach polaczen rurociagow.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem rodzimym — spelniajacym wymagania PN-81/B-03020
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne i
projektowanie™.

4.4 Kolizje na trasie.
Na trasie przebudowywanych przylaczy kanalizacji sanitarnej wystgpuja skrzyzowania
z
- projektowanym przylaczem kanalizacji deszczowej,
- istniejgcym kablem telefonicznym,
- istniejacym kablem elektrycznym eNN.
W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ sprzgtem rgcznym, chroniac istniejace uzbrojenie
od uszkodzen mechanicznych w sposob pokazany w czgsci graficznej opracowania. W
miejscu kolizji przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w rurach ochronnych PCV —
bialych zachowujac bezpieczne odleglodei , zgodnie z PN-92/B-01706.
UWAGA [ :
W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy wylacznie recznie.

4.5 Préby i odbiory
Po ulozeniu kanaléw nalezy je przeplukaé i wykonaé probe szezelnodei przez napelnienie
woda i obejrzenie ziaczy, ktore winny byé odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekow. Obowigzujaca norma PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych”. Probe wykonaé odcinkami do 50 m pomigdzy studniami .
Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodéw i osobno dla studni .
Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronng z wylaczeniem zlaczy rur i
polaczeh migdzy studniami. Rurociagi kanalizacyjne poddaje si¢ prébie ciSnienia i
szezelnodel, Szezelnodé przeweddw 1 studzienelk kanalizacii grawitacyinel powinna
gwarantowal utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego
wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Po zakonczeniu
procesu napelniania rurociagéw lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji
kontrolnych, wykonaé ich sezonowanie. Zazwyczaj wystarczajacym okresem sezonowania
jest 1 godzina. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury, Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow s spelnione, jesli
uzupelnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 dm*/m’ dla przewodéw,

- 0,20 dm*/m’* dla przewod6éw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

- 0,40 dm’*/n?’ dla studzienek kanalizacyjnych.
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5. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z dachu budynku objetego opracowaniem odprowadzane beda za
pomocy projektowanego przylacza grawitacyjnego do projektowanej studzienki rewizyjnej
@1200 stanowiacych uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej w bezposrednim
sasiedztwie budynku, 4,0 m od sciany zewnetrznej budynku, a nastgpnie do studzienki
zbiorczej @1200 odprowadzajacej wodg dalszym przytaczem do zlokalizowanej nieopodal
rzeki. Wody opadowe zbierane z dachu budynku od strony ulicy Niepodleglosci rynnami
spustowymi nie spinaé do kanalizacji deszczowej , tak ustalono z Inwestorem , gdyz W
pézmiejszym etapie naprawy drogi i chodniku zostang one odprowadzone do nowobudowane;j
sieci kanalizacji deszczowej. .

5.1 Rurociagi kanafu deszczowego.

Projektowane przylacze grawitacyjne kanalizacji deszczowej wykonaé z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV-U klasy S zgodnie z PN-EN 1401-1:1999 ,Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”, laczonych na uszczelke
gumowa, o §rednicy 160 x 4,0 mm , 200 x 40 mm oraz 250 x 5,0 mm zgodnie z
» Wytycznymi projektowania i budowy kanalizacji deszczowej.
Warunki standardy,wymagania.” wydanymi przez Miejskie Przedsicbiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Sp.z.0.0. we Wroctawiu. MontaZz rurociagéw prowadzié zgodnie z PN-EN
1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Materialy uzyte do budowy
przylaczy powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia na
rynku polskim. Szczegélowa lokalizacjg budowy przylacza kanalizacji deszczowej pokazano
w czesci graficznej opracowania.

7 uwagi na to, iz odprowadzane wody deszczowe beda mialy charakter typowych wod
powierzchniowych nie przewiduje si¢ ich podczyszczania.

5.2 Uzbrojenie kanalu deszczowego.

Uzbrojenie przytaczy kanalizacji deszczowe] stanowié¢ beda :

- projektowana studzienka rewizyjna wiazowa @1200 z prefabrykowanych
clementéw zelbetowych ; laczone na uszczelki gumowe,zapewniajace catkowita
szezelnoéé; wykonane z betonu klasy min.C30/37 , wodoszczelnego minW8 i o
nasiakliwosci ponizej 5% 2z zamontowanymi przejéciami szczelnymi dla
rurociagéw o Srednicy 160 x 4,0 mm ,z kominem wiazowym 1000 wykonane
wg KB4-4.12.1/6(7) z wlazem zeliwnym typu lekkiego i plyta Zelbetowa
nastudzienna. .

- projektowana studzienka zbiorcza wilazowa @1200 z prefabrykowanych
elementéw zelbetowych ; laczone na uszczelki gumowe,zapewniajace caltkowita
szezelnodé: wykonane 7 betonu kiasy min.C30/37 , wodoszczelnego min. W8 1 o
nasigkliwoéci ponizej 5% z zamontowanymi przejéciami szczelnymi dla
rurociagéw o $rednicy 250 x 5,0 mm ,z kominem wiazowym 11000 wykonane
wg KB4-4.12.1/6(7) z wiazem zeliwnym typu lekkiego i plyta zelbetowa
nastudzienna. Zaglebienie studzienki zbiorczej , 1,71 m , uzgodniono z
Inwestorem i ustalono ze studzienka ta bedzie w przyszlosci stuzyé réwniez do
odprowadzenia wod deszczowych z budynku przy ulicy Niepodleglosci 285.

Odprowadzenic wod deszezowych z dachu za pomocg rur spustowych 100
stalowych ocynkowanych . Na wysokosci okoto 0,5 m nad powierzchnia terenu nalezy
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zanieczyszczen.

Przejécia przewodéw PCV przez betonowe, murowane lub Zelbetowe Sciany studni
wykona¢ w tulejach szczelno-elastycznych. Rzedne wlazow istniejgeych studzienek nalezy
dopasowaé do rzednych terenu ,tak aby wlaz licowal si¢ z powierzchnig terenu.

Rurociagi i uzbrojenie po uloZzeniu na odpowiednio przygotowanym podiozu,
zainwentaryzowaé i poddaé proébom szczelnosci 1 droznoscei.

Po pozytywnie przeprowadzonych prébach jak wyzej, rurociagi i uzbrojenie, nalezy
zasypaé warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych, Projekcie
Wykonawczym, inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich
wykonywania podlegaja nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe
podlegaja odbiorowi protokolarnemu).

Przylacza wykonaé zgodnie z:

PN-B-10729 z 1999 . , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN 476:2001 ,, Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 1671:2001 ,,Zewnetrzne systemy kanahzac_;l c1smemowe3

PN-EN 124:2000 ,.Zwieficzenia wpustOw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukeji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia”

. PN-EN 752-1:2000 ,.Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje”.
PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

5.3 Roboty ziemne.

Prace ziemne mozna rozpoczaé po wylyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu
rzednych: terenu, istniejacej kanalizacji deszezowej i lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

W trakcie rob6t przestrzegaé przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Roboty ziemne prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym,
natomiast w miejscach kolizji i zblizei do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego
sposobem i sprzgtem recznym, zachowujac wymagania normy BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z norma:
PN-B-02481:1998 ,.Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar” i z norma PN-B-10736:1999 r. ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™.

Wykopy wykonaé jako ciggle o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkladem urobku obok
wykopu w odlegtosci minimum 0,7 m i czgsciowym wywozem nadmiaru.

. Na czas budowy wykop zabezpieczyé zaporami z desek lub oznakowaé tasmg PE
) koloru bialo-czerownego oraz oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych
wykonaé kladki i pomosty komunikacyjne. Teren po robotach ziemnych doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego.

Mozliwe jest wystepowanie wody gruntowej zwlaszcza przy ciaglych opadach
deszczu i podniesieniu si¢ zwierciadla wody w rzece.

Przed ulozeniem przewodu dno wykopu wyréwnaé i przysypaé warstwg podsypki
piaskowej o grubodci min. 5 cm ~ dla przewodu kanalizacji tocznej i 0 grubosci warstwy
min. 20 cm z obustronnym podbiciem rury — dla przewodéw kanalizacji grawitacyjnej. Do
wykonania podsypki uzy¢ piasku o $rednicy ziaren 0,2 - 20 mm, przy czym maksymalna
zawarto$é ziaren o $rednicy 20 mm nie powinna przekracza¢ 5%.

Zasypke przewodow nalezy wykonaé w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
wykonana piaskiem drobno lub érednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), zaggszczana
recznie zageszczarka plaszezyznowsa warstwami grubosei 1/3 éredmicy rury - z
wylaczeniem odcinkéw polaczen i armatury. Czesé rurociagéw nalezy ociepli¢ warstwg

Koo, uswaows
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rownowaznych o przewodnictwie cieplnym w warunkach wilgotnych wynoszacym
0,11 W/(m*K), przykrytego folig .

2. Po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagéw. Po wykonaniu warstwy ochronnej
przewodu kanalizacji ci$nieniowej w odlegloei 0,3 - 0,4 m ulozy¢ folie ostrzegawcza 2
metalows tasmag sygnalizacyjna.

3. Zasypka wykopu do powierzchni ferenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zaggszezeniem, gruntem rodzimym — spelnigjacym wymagania PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” .

5.4 Kolizje na trasie.
Na trasie projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej wystepujg skrzyzowania z:
- istniejacym kablem telefonicznym,
- projektowanym przylaczem kanalizacji sanitarnej,
- istniejacym przylaczem kanalizacji sanitarnej,
- istniejacym kablem elektrycznym eNN, .

W miejscu kolizji roboty nalezy prowadzi¢ sprzgtem recznym, chroniac istniejace
uzbrojenie od uszkodzen mechanicznych w sposéb pokazany w czgSci graficznej
opracowania. W miejscu kolizji przewody kanalizacji deszczowej prowadzi¢c w rurach
ochronnych PCV — biatych zachowujac bezpieczne odlegtosei , zgodnie z PN-92/B-01706.

UWAGA !

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy wyltacznie recznie.

5.5 Préby i odbiory.
Po ulozeniu kanaléw nalezy je przeplukaé i wykonaé probe szczelnosci przez napeltnienie
woda i obejrzenie zlaczy, ktére winny byé odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekow. Obowiazujaca norma PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1671:2001 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji
cisnieniowej”: Rurociagi kanalizacyjne poddaje sig probie cisnienia i szczelnoscei.
Probe kanalizacji grawitacyjnej wykonaé odcinkami do 50 m pomig¢dzy studniami . Zaleca
si¢ przeprowadzenie proby szczelnoéci osobno dla przewodéw i osobno dlia studni . Badany
odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng z wylaczeniem zlaczy rur i polaczen
miedzy studniami, Szczelno$é przewoddw i studzienek kanalizacii grawitacyjnej powinna
gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ciénienia probnego, wywolanego
wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Po zakonczeniu
procesu napelniania rurociagéw lub studni kanalizacyinych i przeprowadzeniu operacji
kontrolnych, wykonaé ich sezonowanie. Zazwyczaj wystarczajacym okresem sezonowania
jest 1 godzina. Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wicksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szezelno$ci przewodow sg speinione, jesli
uzupeinicnic wody do poczgtkowege jo poziomn nie przekracza dia nowierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm®*/m* dla przewodow,

- 0,20 dm’*/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

- 0,40 dm*/m’ dla studzienek kanalizacyjnych.

Szezelnosé przewodow tocznych i cisnieniowych powinna gwarantowa¢ utrzymanie
cignienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydrauliczne;.

Cignienie probne powinno wynosié 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa
(10 bardow). ‘
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Modernizacja ubikacji w budynku zwiazana jest z :

-demontazem ubikacji suchych

-demontazem pionéw kanalizacji sanitarnej

-naprawa stropéw pod ubikacjami suchymi

~montaz ubikacji sptukiwanych

-montaz nowego pionu kanalizacyjnego wraz z wpigciem misek ustgpowych do tego pionu
~wykonanie pionu instalacji zimnej wody wraz z podiaczeniem wody do pluczek
zbiornikowych

6.1 Opis stanu istniejacego.

Obecnie na kazdym ze spocznikéw w budynku przy ulicy Niepodlegtosci 289'znajduja‘ sig
ubikacje suche bedace ubikacjami wspdlnymi dla oséb na kolejnych pietrach budynku.
Ubikacje suche wpigte sa do pionu kanalizacyjnego @200 z rur kamionkowych
kielichowych. Odplyw nieczystosci odbywa si¢ za pomocy lejéw kamionkowych , a
splukiwane sa recznie woda przez uzytkownikow ubikacji. Odpowietrzenie pionu
kanalizacyjnego nastgpuje poprzez rur¢ 125 stalowa cienkowarstwowa wyprowadzona
ponad pola¢ dachowa.

6.2 Opis projektowanego rozwigzania.

W miejsce ubikacji suchych zaprojektowano kompakti WC stojacy firmy Cersanit z deska
sedesows i odplywem poziomym o wymiarach 350 x 670 mm . Podlaczenie miski ustepowej
do projektowanego pionu kanalizacyjnego PCV110 mm nalezy wykonaé za pomocg
ksztaltek elastycznych PCV110 mm . Zaprojektowano odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
poprzez wyprowadzenie pionu 50 cm ponad polaé dachu i zamontowanie wywiewki
pelnigcej funkcje odpowietrzenia i napowietrzenia instalacji. W pomieszczeniach przyziemia
nalezy zamontowa¢ redukcje srednicy pionu PCV110/160 mm , a nastgpnie 50 cm nad
posadzka zamontowa¢ czyszczak kanalizacyjny PCV160 mm.

Celem splukiwania $ciekéw zaprojektowano pion wody zimnej w pomieszezeniu ubikacji o
Srednicy “odpowiedina PF25 (pacier,l pigiro) 1 PF20 (Ii pigiro , TI pigiro) gdzie
uwzgledniono odgalezienia do kazdej z ubikacji zakoficzone zaworem odcinajgcym o
srednicy 2".Odgalezienia do poszczeg6lnych pluczek zbiornikowych wykonaé na wysokosci
60 ¢cm nad posadzka pomieszezenia. Pluczke zbiorikows polaczyé z zaworem odcinajacym
wezykiem elastycznym 2" . Celem kontroli zuzycia wody w ubikacjach si)lukiwanych

zaprojektowano zestaw wodomierzowy skladajacy sie z :

— konsoli wodomierzowe;j
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STARD .
~  wodomierza skrzydetkowego typu JS-3,5 firmy PoWoGaz ; DN25 §, .ﬁaﬁ;,&;;z{;(;p OWI;?T@WE
' Hihrzychu

~ zawordw odcinajacych prostych % "

, ktéry nalezy zamontowaé w pomieszczeniu wodomierza gléwnego do budynku w miejscu
wskazanym na rzucie przyziemia projektowanej instalacji wody zimne;j.

Wszystkie przewody wody zimnej izolowac otulinami Termaflex — szarymi o grubosci
$cianki 9 mm.

6.3 Roboty rozbiérkowe,naprawcze i montazowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowad konstru]ich ubikacje splukiwane. Material z
demontazu skladowaé na zewnatrz budynku ;wywiezé i zutylizowa¢ ,na koszt Wykonawcy.
Zdemontowaé nalezy réwniez deski znajdujace sig bezposrednio. pod ubikacjami ze wzgledu
na ich zagrzybienie i butwienie drewna W budynku przy uhcy Niepodleglosci 289 w
pomieszczeniach ubikacji wystepuja stropy ceglane lukowe 1zolowane rwirem w przestrzeni
miedzy legarami . Ze wzgledu na trwatosé takiej warstwy izolacji nie ulegla ona uszkodzeniu
wige nalezy jedynie wymieni¢ warstwg podlogi. Miske ustgpowa montowal poprzez
przykrecenie jej do podiogi oraz dodatkowo przyklejenie na kleju do glazury.

Zestaw kompakt WC stojacy firmy Cersanit zamontowaé zgodnie z instrukcja dolaczona do
kompletu. Podi@czenié instalacji kanalizacyjnej i instalacji wody zimnej wykona¢ zgodnie z
punktem 6.2.

Wszystkie przejscia przewodow kanalizacyj nych i wody zimnej w stropach i Scianach
prowadzié w rurach PCV o érednicy dwukrotnie wickszej od srednicy nominalnej przewodu
oraz izolowaé pianka poliuretanowa.

6.4 Proby i odbiory.

Instalacje kanalizacyjna nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci po podiaczeniu
instalacji wody zimnej. Po podtaczeniu przewodu elastycznego nalezy jg przeplukaé przez
napelnienie woda i obejrzenie ziaczy, ktore winny byé odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekéw. Obowiazujaca norma PN-EN 1610:2002 ,.Budowa i badania

B 1’61‘!0‘1'7':\!’“3’11‘\‘7(“‘\,
Pris WYY e g

Nalezy rowniez przeprowadzi¢ probg szczelnodci dla instalacji wody zimnej . Probe
przeprowadzié poprzez wpigcie do istniejace] instalacji wody zimnej. Przewody nalezy
najpierw przeplukaé a nastepnie pozakreca¢ zawory do pluczek zbiornikowych i uruchomi¢
instalacje . Instalacja zostanie poddana ciénieniu roboczemu przy ktérym nalezy sprawdzié
szczelnosé ksztaltek Polipropylenowych.

Proby prowadzié przy obecnosci inspektora nadzoru bedacego pelnomocnikiem Inwestora.
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Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ WiK Watbrzych o prowadzo;iych probach
instalacji wody zimnej w obiekcie oraz o koniecznosci zatozenia plomby na nowym '
wodomierzu. Odbioru wykonania instalacji kanalizacyjnej i instalacji wody zimnej dokonuje

inspektor nadzoru upowazniony 2 ramienia Inwestora. Odbior koficowy nastepuje po

podpisaniu protokoku odbioru przez obydwie zainteresowane strony.  STARGSTWO POWIAT(WE

. . . . w Wathrzychy
7. Warunki techniczne wykonania robot

UWAGA!

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiadac  odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w przylgezach: wodociqgowych, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz dopuszezenia do obrotu na rynku krajowym . Aprobaty techniczne, znak B,
Atesty PZH , Oceng Higieniczng itp.

Caloéé zastosowanych do montazu materialéw winna by¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru . _ _ ‘

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzié zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrasiruktury z dnia 06.02.2003 r oraz normami
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

- przed przystapieniem do realizacji sprawdzié zgodnos¢ rtzeduych projektowych z
rzeczywistymi, w szezegélnosci rzedne istniejacych sieci, odptywowych kanalizacji
sanitarnej

- 0 rozpoczeciu robét powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- przylacza i sieci podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w trakeie wykonywania rob6t uzyskaé¢ pozytywny odbiér robét ulegajacych zakryeiu,

- projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawnione zaklady branzy
kanalizacyjnej,

- calogé rob6ét wykonaé zgodnie z obowiazujacymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych”
zeszyt 3 - opracowanymi przez COBRT] INSTAL W-wa, wrzesien 2001 r. i ,, Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 - opracowanymi
przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpien 2003 r.

8. Ocena wplywu na srodowisko naturalne.

Projektowane przylacza: kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej do budynkw przy ulicy
Niepodleglosci nr 280 w Walbrzychu nie beda wplywaly negatywnie na Srodowisko
naturalne.

9. informacja BIOZ.

DA H - - y - . .
Podezas prowadzenie prac budowlanych dokladnie zapornaé sie 7 informacia RIOZ

przedstawiong przez Kierownika Budowy w  sprawie wykonywania prac
instalacyjnych,obstugi sprzetu mechanicznego oraz uzywania urzadzefi elekirycznych i
preumatycznych.
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WTAROSTW O POWIATOWS
- w Wathrzyehy

i OBLICZENIA

1. Obliczenie nateZzenia przepfywu Sciekéw dla przylgcza
kanalizacji sanitarnej.
Obliczenia przykanalika
Zrzut $ciek6w sanitarnych wg PN-EN 12056-2. wynosi :

Dla lokalu mieszkalnego :
-umywalka = 0,5
-zlewozmywak =0,8
-wanna =0,8
-pralka automatyczna =1,5

> dulm = 3,6 Us
Dla calego budynku : Y duchb=11x 3,6 =39,6 l/s
Dla wszystkich ubikacji splukiwanych :dduns=4x 2,5~ 15,0 s
Suma odplywow jednostkowych dla przylqcza kanalizacji sanitarnej:
YDU=Yduus +(1xYdulm ) =10+ 3,6 =13,6ls
K — wspolczynnik czestosci dla mieszkania,budynku mieszkalnego = 0,5
Oww=Kx\NYDU; Us
Oww=05x\13,6=184;Us
Jeteli Oww< DUmax ==> Qww = Dumax = 2,5 l/s
Obliczenia natezenia przeptywu sciekéw wykonano dla natgzenia przeptywu
przykanalika do ktérego sptywaja écieki sanitarne z czterech projektowanych ubikacji
sptukiwanych oraz z jednego pionu mieszkalnego spigtego do pionu projektowanego.
Dobrano $rednice projektowanego przykanalika kanalizacji sanitarnej PCV160 1 spadek

2% , gdyz moze nastapi¢ sytuacja podiaczenie jeszcze kilku odbiorcéw z budynku
Niepodleglosci 289 do projektowanego pionu.

2. Obliczenie nateZenia przepfywu wody opadowej dla przyfgcza
kanalizacji deszczowej.

Obliczenia przykanalika.
Nat¢zenie opadéw deszezu odprowadzonego z dachu wg PN-92/B -01707 wynost :
Qd=%¥ x Ax V10000 ; l/s
¥ - wspolczynnik sptywu dla dachéw o nachyleniu powyzej 15 °= 1,0
A — powierzchnia odwadniana/dachu = 161 m2

I - miarodajne natezenie deszezu = 300 /(s x ha)

0d = 1,0 x 161 x 300/10000 =4,83 Us
wo-USLUGOWE
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W budynku niepodlegiosci 289 wody opadowe z dachu odprowadzane bedg do
przytgcza kanalizacji deszczowej jedynie z dwéch rynien zlokalizowanych od
podwérka , zbierajace wody opadowe z polowy polaci dachowej diatego tez
prawdziwe Qd = 0,5 x 4,83 = 2,42 ls
Wody deszezowe odprowadzane sa w tym budynku istniejacymi dwoma rynnami
spustowymi @100 stalowymi ocynkowanymi tak ze Qdjr = 1,21 lI/s

Dobrano srednice projektowanego przykanalika kanalizacji deszczowej PCV160 i spadek
2% wg Wytycznych do projektowania kanalizacji deszczowej.

3. Obliczenie $rednicy wewnetrznego pionu kanalizacji sanitarnej i
s$rednicy wewnetrznego rurociggu zimnej wody.

Zrzut éciekow sanitarnych wg PN-EN 12056-2. wynosi :
Dia wszystkich ubikacji sptukiwanych : Y duus =4x2,5=1 0 0 Us

K - wspolczynnik czgstosci dia mieszkania,budynku miestkaliego = 0,5
Oww=Kx v Yduus; l/s
Oww=0,5xV 10,0=1,58 ; l/s
Jezeli Qww< DUmax ==> Qww = Dumax = 2,5 ls

Dobrano $rednice projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej PCV110.

Normatywny wypiyw z punktéw czerpalnych wg PN-92/B -.01706 wynosi :

- phuczka zbiornikowa qn = 0,13 Vs dla ktorej g = 0,682 x (3.gqn"0.45)—-0,14=
=0,13 Us

Dobrano srednicg rury rozprowadzajacej instalacji wody zimnej — rura z polipropylenu

20 x 2,8 mm SDT 7,4 PN10.

Suma normatywnych wyplywow z punktéw czerpainych : 4 xqn=10,52 /s
dia ktorych q=10,37 l/s

Dobrano $rednice pionu instalacji wody zimnej - rura z polipropylenu 25 x 3,5 mm
SDT 7,4 PN10.

4. Dobér wodomierza dla instalacji wody zimnej ubikacji
spiukiwanych.

Umowny przeplyw dla wodomierza: g, = 2*q, = 2%0,52 = 1,04dm’/s = 3,74m’/h
Gdzie: g, — obliczeniowy przeplyw wody dla
odcinka.
Q¢= 0,52 dm’/s = 1,87 m’/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy firmy PoWoGaz JS-3,5 dla
ktérego:
_ DN =25 mm
g =3,5m’h
Quax =7 m/h = ¢<0,5¢un => 1,87m’h < 3,5m’/h

BILURE PRG.S;K?Q%’&!Q -USEUGOWE

TADEUSY KiJKULA
55-100 Swidnica, . Wasifrplatte G0/2 Fa o
tel, 852:23-3 LG O 730 58-100 & LWidmgi gle iigm1 kiago 17/5
llprawmen;)a A il i i il
we .

e, AU-R2/1T9/B1-82 Wi



IV. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych
i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

STAROSTWO POWIATOWE
1. Przedmiot inwestycji. - w Walbrzychye

Przedmiotem inwestycji jest czgsciowa przebudowa zagospodarowania terenu wokot
budynku nr 289 przy ul. Niepodlegiosci na dziatce o nr geod. 228/3 w Watbrzychu.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu 2z omdwieniem
przewidywanych zmian.

Teren objety opracowaniem obejmuje obszar uzbrojony w nastepujaca infrastrukture:
- kabel telefoniczny, '
- przylacze energetyczne ziemne,
- przylacza kanalizacji sanitarnej,

. Projektuje sig:
- przebudowe uzbrojenia terenu w bezposrednim sgsiedztwie budynku nr 289 —

wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- wykonanie studzienek rewizyjnych dla przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej —
sksliskd 1.

- wymiang studzienki zbiorczej kanalizacji sanitarnej - sks3

- budowe studzienki zbiorczej kanalizacji deszczowej — skd3

- budowe odcinkéw odprowadzajacych kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub teremu, uksztaltowanie terenu
i zieleni.

Na omawianym terenie projektuje sig realizacjg:

- budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U 160 x 4,0 mm wraz ze
studzienkami rewizyjnymi dn 1200 mm ulozonymi w wykopie ciaglym o nachyleniu
skarpy 1 : 0,75,

- budowy przylaczy kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV-U

. 160 x 4,0 mm , 200 x 4,0 mm oraz 250 x 5,0 mm , wraz ze studzienkami rewizyjnymi

dn 1200 mm, ulozonymi w wykopie ciaglym o nachyleniu skarpy 1 : 0,75,

- wpiecia istniejacych przylaczy kanalizacji sanitarnej dni50 do projektowanej studzienki

dn 1200 mm.

- montaz oslon przeiéciowyeh z mr PCV- biale w miejscach wystepowania kolizi.

Dojazd do omawianego terenu od strony ul. Niepodlegtosci (droga utwardzona —
asfalt). Teren na ktérym zaprojektowano przylacza to tereny zieleni pomigdzy
zabudowaniami gospodarczymi. Projektowane przytacza nie koliduja z istniejaca zabudows.
Istniejace kolizje nie uniemozliwiaja realizacji zadania.
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4. Zestawienie powierzchni poszezegdlnych czesci zagospodafowania dzialki

budowlanej lub terenu. STARCSTWO POWATOWE

Powierzchnia dzialki (terenu inwestycji): 0k.3507,57 m?, W Walbrzychy
- przylacze kanalizacji sanitamnej: wykopy ok.19,0 m?, powierzchnia w rzucie
wbudowywanego uzbrojenia: ok.1,5 nr’.
- przylacze kanalizacjii deszczowej: wykopy o0k.65,5 m’?, powierzchnia w rzucie
wbudowywanego uzbrojenia: 1,5 m’.

5. Dane informujgce, czy dzialka lub terem, na ktérym sy projektowane prace
budowlane podlega ochronie ma podstawie ustalen miejscowege planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagroeh dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanmych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

. odrebnymi.

Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajoéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573) nie
zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywal na Srodowisko i mie
kwalifikuje si¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charaktern i stopnia
skomplikowania robét budowlanych.

Roboty nieskomplikowane.

OPRACOWAL:

JEKTOUWD-USLUGRWE
BiLIRO PRO ETHD, %

EI& R dy;%ﬂ- 1715
s 4ng Sulldnich W Tihskiego
58-180 5 adm§4, ¥ sy

NP v
o R90 558 632

KUKLEA

sotdy piaste 302
)

[ TRE AT
B N

, 3fust. 1

185 udt BB RIS

UE{ it ; 14 projektiow

ieci i instals nych i gazowych
He b Serheko 34

58100 Suddfica




STAROSTWGD POWIAT g
oy Waibrzychﬁ

V. RYSUNKI

BIURO PROJEX

TOWG-USEUGOWE
OIEXT

Ebe; %’ nidery
58-100 Switnica LINWIRéIdego 17/5

NIP 884-263-91.61
tel. 889 583 632




wykanawes: PROLINE GEODEZJA-KARTOGRAFIA PIOTR OSTROWSKI UL. PARKOWA 4 58-100 SWIDNICA

\ Sl

5137

Lo dfose

STAROBYWO FOWIATOWE

- Powiat: - WALBRZYSKI

Wo|.  DOLNOSLASKIE

Jad, awld. 022109_1. - WALBRZYCH

Qbrab ewidanayjay: 0039 - PODGORZE
Nr Dz : 428/2012

Nr KERG:81-018/2012

Firma\Wykonawea,

geoger]

Piotr Osirowski

58-200 Drierzoniow, os, Rozane 184
tel, G 602 69 68 64

NIP 897 112-16-27 REGON 020700

GEOD;TA UP%\NNEONY
(s)i ski
yi ] DOW @?19?

P tel. 0602-69-68.64
e-mail: osfrowsky@wp.pl

kartograf

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
MIEJSCOWOSC WALBRZYCH

Sekcja mapy zasadniczej :
266A
il{{ﬁéﬁ wspdirzednych plaskich prostokataych:
~ 1965/4
/tz@aci wysokogch:
Kronsziad 60

515

Aktualizacle mapy wykonana w styczniu 2012 r.
zakres opracowania - linia przerywana
MAPA ZOSTALA WYKONANA BEZ USTALEN OBCIAZEN

SLUZEBNOSC! GRUNTOWYCH UJAWNIONYCH W KSIEGACH
WIECZYSTYCH

Klauzuta:

P (e
Miniejsza mapa moze stul

kiowans oblekty budowlane wymagalice poswo-
lenia na budowe podlegajs #ylycréniu | inwvents
ryzag powykonawcze] przes jednoatki uprmwnione
‘o wykonywan!a prac geoderyinych.

1 ypowainienia Storosty
, 1-0]
mﬁm% A T,

STABOSTA WARBRIVSXKI
Powiniowy (Mrodel Dolinmeniacii

Geodesyine t Xarwegraficsnel w Wellbrsychu

W OEBZEIEE OINACLONYIT HNiBumriomarmere e GURONGI O
aktuslizacii tredci mapy zasadniczg), Dokunenty z

pomlaru dzepeiniaiaceao leio do zasobu
pwi&ﬁmvgo ' ﬁi:itg{zﬂ;?;«c»mncpnmm
<

......

Y Well 277

- 1017 GEORBIRRS
g u-“_-': g FhoAwe

do co ko PROERIDRYCH.

w Watheayehy

V5029 y —

T UMW

9
S 13612 Kk & @

\ \'\ \’:p{ %

BIURC PROJEKTOWO-USLUGOWE
£ “WPRO]EEKT "‘k
P [ WY (e}
58-100 g%ﬁﬂ“{ﬁ%tego 1715
11 RB4-263191-61

i B89 588 632

“497,7




== ponawer PROLINE GEODEZJA-KARTOGRAFIA PIOTR OSTROWSK! UL. PARKOWA 4 58-100 SWIDNICA ‘ }:‘ i’]"] J | l;’ :J 1 ’ T ! V‘Y X‘
- : Klauzula: -
Wel.  DOLNOSLABKIE B e ,.
e gy MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH | (. g
b~ Qw003 poosrze SKALA 1: §00 | 0y - %%
] MrDa : » :
‘2,52 s MIEJSCOWOSC WALBRZYCH | }i
is .
! . kcia rmapy zasadnicze] © 75053
1% geodezjq | P§kaa mapy . _ e o
‘)’5 § i,g%g kartografig 266A uﬁiﬁiﬁ?{{éﬁi‘ﬁﬁ“s“ -
. Plotr Ostrowski Uktad wspdirzednych plaskich prostokatryoh; Powisiowy (irode] .ﬁwm%ka ssit]
58-200 Dricrronidw, 05, Rézange 18A/42 19 i Gm} o Mo -szﬁs;-— e
M tel, 0 602 69 68 Z Ukisd wysokose 6514 o mm“z;i; ?;xﬁgiig;;mgwh_ﬁ%m
NP 897-112-146-21 REGON 0107006! 5 ’ Jhtmbaa i o 'ag'asﬁgg o ?mmd:;a,mmm
Kronsztad 60 powjatmvegggl W <}§ ;x;i.:&... .ﬁz‘% Taewkienciolowang
o ' Aktualizacie mapy wykonano w styczniu 20121, ﬁ}o:;:umapamzeamxyt‘ do c;;s; projeisduych,
o SeODETA UPRAWBRIONY Pra kgowaea_e:.)’_m!uy Budowiane wymagaisce homiod
*o o . P lenia na hudowe podiegaia wytyczeniu | inwelite-
N Pigstr fr zakres opracowania - linia przerywana Fyzad powykonawcre prrez pdnosth uprewiioms
4"» 2 do wykonywania prac ge czﬂnw—h‘ré; ’ﬁ‘ o
< upr.’m c:é\a;ﬂ & ;4 197 MAPA ZOSTALA WYKONANA BEZ USTALEN OBCIAZEN UpowgIRien 7 e ggg ;
8] o-mall osowsky@wp.pl | SLUZEBNOSCI GRUNTOWYCH UJAWNIONYCH W KSIEGACH 11 0% 2012 GSDOETLE oo o
WIECZYSTYCH T P LALLM
"

5158 6‘;/\/ N aF A
R mwa ( = N . .
- ™ oy .’2
"1, N

WO 19812 K 8

. S
&
Y

yigh BY150 mm
—wigsnos6 Wik Watbrzych

sbiornik ktznali‘z‘wjny odpiywowy

Inn!iz

8,65
rzydicze b n

gyine PCVIE0

e-

o,
2o kit

‘}/ %‘?&h % "& % Mrverte pﬁ%’fque{b kanall ¥
& ¥ 4 ’ 5, s (] e SN [ 1Z 4975,
\ PAXP s Rt W A
N %, ~Biune PRO ERTOWESE

4
L\l i Cudgyka

,}ﬁ firisiiago 17/8
503-81-31

M -
ter. o6 538 632

4 ~ /’ - Projokiowo-usiugowe
7 pg“zn !7\-\"} p "WPROJEKT"Y .
Vgt ——F~ 323 <L) 5 ankass Windyka
T o= \"F
G20 N Frojektont [FUKASZ WEUDYKA | ™ s
el ) ‘oary Projektont | TADEUSZ KUKULA [* " aur-2/18/80 \
Fo 1942 g ’ T Budynek mieszkainy wielorodzinny -

./ " 235 s TR ————rry

1987 SYTUACYNY - lshisfo kamolizocyho sanitoma |+ " 1/

- Gming Walbrzych ; Pliogitracd 1 ; 56-300 Worzych |0 "




N

~=  konives: PROLINE GEODEZJA-KARTOGRAFIA PIOTR OSTROWSKI UL. PARK

Wol  DOLNOSLASKIE

Powlat: WALBRZYBKI

Jad, ewid, 022109_1, - WALBRZYCH
Obrek ewldancyiny; 0038 - PODGORZE
Nr Dz ; AZ0/2012

Nr KERG:91.918/2012
Firma\Wykenawea:

i E

Piatr Qstrowski

58-200 Dricrzonidw, 0s. Rézang 18A/7
fel 0 802 &9 485

NP 897-112-16-21 REGON 02070041

S IDEIA UPRAWNION

P/igfr g/?fr
upr. : owe nr 19197
tol, 0402-69-68-64

a-mail: ostrowsy@wp.pl

s L ?;koja mapy zasadniczej :
LLLINE S

2 196514
5 Uklad wysokoscl:

=

OWA 4 58-100 SWIDNICA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
MIEJSCOWOSC wat BRZYCH

266A
Uilad wspbirzgunych plaskich prostokatnych;

Kronsztad 60
Aktualizacie mapy wykonano w styczniu 2012 r,
zakres opracowania - finig przerywana
MAPA ZOSTALA WYKONANA BEZ USTALER OBCIAZEN

SLUZEBNOSCI GRUNTOWYCH UJAWNIONYCH W KSIEGACH
: WIECZYSTYCH

Kauzula:

1 Greofesyiog] b Rartdgraficsne w Walbray)u

Bomiarg u;’:wpei:"i aceqe PR

powiatowego w & sﬁ..“@ :Z,ﬁ;! _atw)dencjmwa:mﬁ

pod ne.cgke s .Z.

Miniejsza mape moie shutyd do Ceidw projekioych.
-kiowane obiekly budowlane wymsagalace Dawos

STABOSTA WALBRZYSKI
Bowiaitwry frivdell Dok oasomseaii

U e e
AELAF TR DERBCLONYIT AR cas s cwsrerSBROBAO

hivalizacj tredci mapy zesadnicie). Dok 2
10 40 2280

-
s e

450

tenia na budowe podiegaja wytywzeniu | Inwel®

powykonawezel preez jednostil uprawrpRe

d Ko i Cgegdervinygk, . 4
o yRenante B ST htwnientn fuosty

3 0 et

=R

g st

o100 T STolowe oCIkom

D, NG &égbdnitnia z Inwe '--

¥ kandlizoji deszczowe]

\ )
> 50
\ o / NP4
X/. X '2.,;50‘37

dde gy spustowe 4490 mm sty

o
el

rojektowo-uatngewe
"WPROCJEKT™"
Zukasny Windvikte

Projektant

YUKASZ WEUDYKA |® & iy

1977 Projektant | TADEUSZ KUKUEA ™ aur-2/me/sr |,
Budynek mieszkalny wielorodzinny NG
ul.Nispodieginsel 280 ; 53-300 Walbrzych ; or.dz 228/3
PLAN SYRIACYMNY - istnlsjocn kanofizacyia deszcacna
- Gming Waltwzych ; PlMagistrackt 1 ; 58~300 Wobrzych




i

STAROSTWO POWIATOWE
- w Walhrzye

istnigjacy pion wodny DN25

Istniejacy pion kanalizacyjny
mieszkaniowy PCV75 \

/

l

\Nomﬁmé wodomierzowy DN40

,Istniejacy pion wodny DN40 St

— O
. [ . K Wt [3]
R S
_ instniejacy pion S b
Eaay s
@80 Stal R o B
0 5% =3
25!
- .mr \mlll\ﬂ T
R )
Mﬂﬂ - n,.....W =
= T FA
o ther o o d ¥
s ?me...w o o
o N R g
Sy WS g & g NG
& b 5 G- fo
PR T FHN ol g
Ld g T W L oo
A
mvm%&%
[=¢)
MW =
mu( 2 =R
o M,&w :
2 8
23
3 1+]

do istnisjacego przylacza ks150

Hpom =2,70 m
DN40 St
istniejacy pion wodny DN25 St - DN40St o]
_
\
Hpom =2,75m - -
g€ g
n o !
e
-
[ )
nnigaw \
Lot e ) ! \ — = = =
: : /
8% 3| Hpom =2,30 m _\
L NN I 5 I \
Istniejacy pion kanalizacyjny — !
@200 mm Kam. N
1 ol
25 |
9

Bivre projohtiowe-unsingowe
"TWPROJERT ' 5

” Zukass Windyha %,
Prostant |LUKASZ WEUDYKA |° %
Frosktent | TADEUSZ KUKUEA 1™ ®aur-a/mig

iBudynek mieszkalny wislorodzinny

5t Npodegloel 280 ; 18300 Wobreych 1 tede 22875




STARCSTY0 POWIATOWE WJ\
* w Wathrzychuy
12 x.25
17
100
210 I i I 3] =
- 100
E 200
< I 22! =
u Hpom =2,85m
H et ——
Hpom =2,15m “‘:‘r: .
< o[
< R R
Istniejacy pion kanalizacyjny Hpom =2,15m
3200 mm Kam.
90

60 |
sst

WEADYSEAV ?AKUBCZ}’}'(
mgrmz instaioc aG tarpycn
uprz§’)9121 1if2 Nef36/jw/is

1. § "» us :

133
175

Biuro projektowo-
VWPROJIEKTY
bukass Windyka
Projektont |EUKASZ WEUDYKA
Projektant | TADEUSZ KUKUEA |~ '%,
Budynek mieszkalny wislorodzinny
ulNiepodieglonc! 280 ; 58300 Wotbezych ; nrdz 220/3

Baut parten — ston isdniejocy

Going 3 Piidogistrock! 1 ; 58300 Wb




T STARCST®O POWIATOWE | |
| - W Walbrzychy |
90
200
—
L Hpom =275 m
90
200 ’ =
c __100
Tﬁ T gl 200
=] .
_L‘-‘— e ] —
Lo~/ I I I R
Lo
o~ =
- Y o NN < R
Hpom=2,75m o ::S
e N
< e
Skrzynka elektryczna
iej i i ;1(; i — -TL 60 cm x 100
Istniejgcy pion kanalizacyjny Hpom = 2,75 m L 60 em x 100 em
0200 mm Kam. e 7
90
180
—t— e BIURG PROJE
O PR
i : : Faukogz ©
58-100 Swidniga
ol NN tel. 8&4
b e o=
Biure projeRtowo-
. VK CWPREOGJIEKT "
WEADYSEAW JA }’_{BCZ;\ Zukase Windyka
gy iz instolod] Sl Proidant [EUKASZ WEUDYKA |~
upr.z§ 291811 1SR Projektont | TADEUSZ KUKUEA 1™ ™ me—z/nazm |P*

upr. § 2 ust. 1, §5ust ¥

kt. 4 11 e 'y wych uNiepodloghotcl 285 ; 58-300 Welezgch : nr.dz 228/3
in i sanHarnyiA
Sle‘?81_1(}() <withica. ul|Serbska 34 1 pistn st istnlg Sl
- GG Wobezych : Pllagisirods 1 ; 58300 Wolbezych [

Budyek mieszkalny wieloradzinny

-




STARGETH( VOWIATOWE — ‘\*ﬁ
e w Waibrzychu -\ '
o
| S
eI
il
I ———————L_"m_
15 Hpom = 2,80 m
210
} 100
jg b 200
g
¥ e o -
L < i R
[l
o~ <
— -] Ml I -
Hpom = 2,80 m RN
o0
L o L
Skxzynka elektryczna
Ist o ion k ] " L. -TL 100 cm x 100 cm
SUICIaCy pion xanaltzacyjny Hpom =2,80 m L
200 mm Kam. ]
g0 ;
TR EYY Y GTEn umm‘mﬂF
) 15’/ BI%JRQ PRO "%u 3 {,K; )
Lo I 2
LL:,?”““’ ‘H?’ %ﬁi‘%’k‘ego 1715
: : : 58-100 W‘ﬂﬁ, -91-61
1 1 u;. ) “
8% s
Bluroe projekiowo-
WP ROJERT !
WEADYSEAW 74 KUBCEYK B Y
mgr ;sz NSt sewils snyeh Projektont [FUKASZ WEUDYKA |° y
UpL.z § 291 &1, JJ')i r ww\w,s Projektont | TADEUSZ KUKUEA |™ " ar—2/m10/81 [7R

upr, ’g9usl ! §5us( I, 1
pkt. 4 kit va’ do sporz dz
sieci i instala

58-100 Swidhea,

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ullinpodisqtodei 289 ; 58-300 Walbezych ; nr.dr 228/3

Bt § piotra — st ishiekcy
Gmito Wotbrayeh ; Plilogistrokd | ; 55300 Wakbrzych




STARCSTVO POWIATOWE N\
T " w #aiorzychu ; :

_..110 Hpom =2,30m 110
s 215

_/llﬁw
100
200

He—
o T
N =
Hpom = 3,60 m — 4 fr;f,t: J
N SR " T
Istniejacy pion Kanalizacyjny s & B e
©200 mm Kam.
© o ; Hpom = 3,6Gmg prosct
I

L T

S—
<
o

vy et
CTWFPROJEKRTY
WEADVSEAW JAKUBCZYE e -
g e Insiclag sonitarm yeh
2Ny 36/Ww/75

Projektant [FUKASZ WRUDYKA % kb
Projektont | TADEUSZ KUKUKA 1™ aur-2/m9/81 oYY

Budynek mieszkainy wielorodzinny 1ok Sy
ulMiepotlogiosct 280 ; 58-300 Wolbwzych | rr.dz 228/3

Uj)r,q) ]gi l-




—_— T 25 7 M
T wkonawcs: PROLINE GEODEZJA-KARTOGRAFIA PIOTR OSTROWSKI UL. PARKOWA'4 58-1G0 SWIDNICA

Wo  DOLNDSLASKIE
Powlat WALBRZYSK]

17y | NrDa: 42800012 .
Nr KERG.81-018/2012
- !5; FirmnaiWykonawea:

o Jed, awid, 0221081, - WALBRZYCH
. .~ Obrab swidencyiny D039 - PODGORZE

2
£

Uktad wspoirzednysh plaskich prostokatrych:

\ ;U}Gad wysokodch

Klauznda:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500
MIEJSCOWOSC WALBRZYCH

S;kcja mapy zasadniczej © 7 B 7

266A
1965/4
Kronsztad 60
Aktualizacje mapy wykenano w styczniu 2012 1.

zakres opracowania - linia przerywana

MAPA ZOSTALA WYKONANA BEZ USTALEN OBCIAZEN
SLUZEBNOSCI GRUNTOWYCH UJAWNIONYCH W KSIEGACH
WIECZYSTYCH

Ll b F
ke

.- inwernia
in

e POV

PISE

owigzary przegftyfm

at od dnia
gmych sied

iefraci architeltoniceno-budoy
ofekiowanych slecl yzhrojenia tore

mows Wi i3

W

hrolenia terer 2 uzgodniony
ape 2 wyAikamt pomiaTGRhpow)

p

wydania et
| UZiTOjEnia 1CFCt. |

K] «‘If.l(lKi

ol
Lo

45926
98. 1)

- W% L=10,274m

LA

: eod!egbéc £ - c, ?’
SEFAN

%, PCY200 5 i = 4% ; L=38,06 m: - -

'\3 s sennccsun

-------------

— bez zmian

przytqcze
sanitarnej

| patalizacy sanitarigg
Erojel_dowgne przyfqcze
analizaci deszczowe]

kondlizacji deszczowe]
d isniejqcy pion spustowy
odwodnienia dachu

MTWPROJIJERK T

rojotowo-usingews

ul tispodegosel 209 ; 548-300 Walwzych ; ordz 228/3

uikane Windylze
Projeitant |ELUKASZ WEUDYKA ™ :
Projektont | TADEUSZ KUKULA ™ ™avr_g /11975 : :
Budynek mieszkalny wielorodzinny k ;1

PYRRLIN SYTACTINY —Projektonmne prryteeza —

Y. A

Gmine Wothrzych ; PlMogiatrockl 1 ; 58-300 Wabraych

N




= wommes PROLINE GEODEZJA-RARTOGRAFIA_PIOTR OSTROWSKI UL. PARKOWA 4_ 58-100 SWIDNICA ——— 1T T T ’ N S 'éé’}l,;;f/
Woj.  DOLNOSLASKIE : _ Rlgugtlar | e \.)ﬂ - . ,‘I/ﬂ’,. S5 &
Powlst WALBRZYSKI 4 \ e T A -~ o s
Jea. awid, 022169_1, wn;emga MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ( w137 ‘&5»05"9 - “/x/
- -—] Obrab ewidencyjny: 0038 - PODGURZE . ' AT -
7.1 N Dz a2arz012 SKALA 1: 600 ‘ . A
AT wrxERG 9101812012 & A
L5 Frnaiiconmues MIEJSCOWOSC WALBRZYCH
\j §$kc}a mapy zasadnicze] ©
T 266A
' ) Uktad wspdirzednych plaskich prostokatrych:
N R Earll ) 196514
RELS BT vt ,_:Uk?ad wysOoKoseh
] Kronsztad 60
S Aktualizacie mapy wykonano w styczniu 20121
N - =
"~ N zakres opracowania - finia przerywana NGB ;%?;ja‘a?if_ﬁ’ :
S ; L Ngadudania IoRu
B f< MAPA ZOSTALA WYKOMNANA BEZ USTALEN OBCIAZEN
i SLUZEBNOSCI GRUNTOWYCH UJAWNIONYCH W KSIEGACH N
WIECZYSTYCH )
X 5‘* o (L
1 g
32&.._}‘.8.2. 3
] Skoordynvane b
1 geodeTyin s
do wykanywn
W razie nigrfe

inwaspries T RE,

wieschremi organiowi adminirg

KopflyEasia usytugpiania projeilq

AN 2t 0d dnidderfonns
ych ST W

et o 7 o)

iariz T 7 5 i = \
; It o i . e% \ A -
et ioardymada traci
NNNEOTH. geg'mw Rp &
Acerci siecd b, Fp .

e o1k
i -uno‘% et lvDilZ?lr)'lﬁﬁ
.

L)
bl

zgadinania D

\ 5 3 o A -
:_ t.‘.,s D g or ppTrRRREE Uit

3 \WRR EKT"

PV

e -~
L1 e

¥ p /)3/?
//

przytqeze

sanitamej

% e L, o 3
W ATAT FAKLBCLYR
gy instaiac sapitaimych e

P2 Nr3o/Wwlis O

7.5 1305t | kanclizacji deszczowe]

; w3 isniejgcy pion spustowy
odwodnienia dachu
~ bez zmien

aiTaizac) sonitarne]
projekiowane przy'gcze
5 Landlizac] deszczowe]

rojektowo-usingoews
y twrpRro JEK T
uitasz Windylte

L

Projektant |EUKASZ WEUDYKA

Projoktant | TADEUSZ KUKULA |™ ™ AuF-2/i19/81 [C K

Budynek mieszkalny wielorodzinny :

. Niepodiegtosel 285 ; 58-300 Walbrzych ; nr.z 228/3

T AN SYTUACTANY —Projektowane perygera kandizacyie
Gming Welbrnych ; Pliagistrockl 13 58-300 Walbezych




- wyormwce PROLINE GEODEZJA»KARTOGRAF!A PIOTR OSTROWSKI UL. PARKOWA 4 58-100 SWIDNICA _ I ! ,
\:ro] DOLNOSLASKIE Klavzule
| oA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 037 :
- =] Obm 1 - 2
e :;J.ff:;"‘mw, 008 PoDaGRZE SKALA 1: 500 % ”"bg
L] Snostna MIEJSCOWOSC WALBRZYCH |
\_\ 1k ] RS E goodene  Ppkcia mapy zasadnicze; | L E— ), BE
"1 o= kartografig 266A L STAEL - BB —geT
o’rr Qstrowski Uklad wspbirzednych plaskich prostokatnych; m;:;;w; b Earmaprafitere ¥ Welkriphe H
58-200 Druukonitw, os. Razarke 184792 1965/4 I ) — Y
tal 0 407 69 68 . ) — i . £ -"'Ll-x-ufé!fﬂ! h:imm“h“ww&-'irmﬁ& w ;%E
NIP B97-112-16-21 REGON 040700615 UIB¢ wysokasar Hinaliza ]l rescl Ay TEIEG SR Ay = tE:
Kronsztad 80 %%?m et ] E@Eﬂ bz

widen u#a 2

Aktualizacie mapy wykonano w styczniu 2012 r.

B &

M“Jé}mg IR AW h" Y
é {Z zakres opracowania - linia przerywana
“f’*’w ey ;;’ Wi MAPA ZOSTALA WYKONANA BEZ USTALEN OBCIAZEN
s, inhoiy@wppt | SLUZEBNOSC! GRUNTOWYCH UJAWNIONYCH W KSIEGACH 17 -1 7812
WIECZYSTYCH m&m&ﬂm o

aﬁt”iﬁ: 324

El | K
%

SN NS

St A

70 PHOJEKT@E;JG-HS%,EJGGWE

Fikasz Windvaa
58-100 Swrdmca it ﬁiisnskwq~° 5178

]

A J!E’:‘si

l'mm-mm
y twrrOoQJIEKT?Y
nE Wiadyvka

Projektant |FUKASZ WEUDYKA |° e sl
Projektant | TADEUSZ KUKUEA 1™ P aur-2/118/81 s
Budynek mieszkalny wiglorodzinny

ol Nipodeglotct 289 ; 56-300 Wekrzych ; ardz 229/3
""m"smmm-amwm il
(mi Bathezych ; Piblogistrackt 1; 58-300 Webrzyh  |'%




STAROSTWO POWIATOWE
w Waibrzychy

acyna 1200 mm

WEADYSEAW J. KUBCZY,{\
gf inz, instalac] sanitgm /ch

upr. = ’?918111Nr

upr. § ust i 45 usy

yjne DN150 Stal mml

BilRO ?HGJEKTBW{I-U&UGQWE
“WRROJERT”

L dgxk
58-100 Swidmca i K;imsk!ego 1715
P 284-263-91-6
te}. H80 588 632

Biure prejeikttowo-usiugows
'"WPROJEKRK T

Bukasz Windvka

oftant [FUKASZ WEUDYKA |”
Projedont_| TADEUSZ KUKUEA | " ™ aur-2/119/8

b=
Budynek mleszkoiny w:elorodzmny
% ulNiepodieglosci 289 ; 58-300 Wotbrzych ; nr.dz 228/3

rysu
Proﬁl projektowanege przyfgeza kqnahzacp sonitame] g

Gmma Wolbrzych ; PL Muglstmcki ; 58~300 Waolbrzych




“Tj\-“

rura ochrcaina PCV Arot DVK110 —Sks3
firmy Wiwin , L=1,5m
| 498.81 498,74

prg&e%towem studzienka kanalizacyjna #1200 mm
—Sks

projektowang stud:zi'é.h'k

projektowana kapalizacjo deszczowa|PCV110
DNA TERENU 499,03 499,03 499,03 498,74 498,74
ONA OSI RUROC, |498,08498,07| 498,05 497,42 497,40
"EBIENIE; m 0,95 0,96 098 1,32 1,34
MAT/SPADKI  |pcyign—20 e 13% PCY160
ZEOSC ; m 2,08 m | 537 m
'ERZCHNIA Grunt Grunt




wionawea: PROLINE GEOLD TAL® . . . - ; : — ’_J ;l i 'I|1T \ \, : . P:w.;g/ A
W UOLNDSLABKIE L o : 2 : ) :‘i‘- ” 4 ..j e d 4”9/‘. +
Powlat: WALBRZYSK) . \ i R . \ ( ""‘--.. - - 50’ “ ‘ : s B
11 sag ewid. 0221091, - WALBRZYCH : Lo 5037 ¥5029 y o
L | obred ewidencyiny: 9030 - PODGORZE | 505 L

175 Nr Dz | 42872012 )

oy e xeramateans Xi . 2507 ';\i /s @z

s FirmaiWykenawea: ; )
q "E - Pl AN Cas0 v T e
\ B4 F i g % geodezja | FFRFIa mapy 2asadnicze) |& e S ‘- a Z2NS /

9 570 e karfografid: : R S?A”osé;iﬁo?ét%ﬁfﬂm j i - Ay 993 NN

5 Piofr Ostrowski Ukfad wepsizednych plaskicl 5 Consmnyroi s Rartagraficane  Wolts P g 9

58-200 Driurzonidw, 0s. Rozane 18A/42 e e T T S % ‘ g
N tel. © 602 69 68 . — AL e imiach D vz - Py K
NiP 897-112.16-21 REGON jo700s1s UHiad wysokesar - hﬁﬁ:fﬁ‘;ﬁ‘giﬁga;ﬁ%g o794 ‘o 60 zascty . S
- Krel ‘;x)wia(m\‘ﬁégi" GB’H'E" '”E" _ww!@en«.’_hﬁmm& . Vi // / * ’, 9‘“‘
SRR PRI, ‘o N 8. 74 i S A—— ;

N Altualizacie mapy Acs _g?:;:;sw roape mode szt do celdw projesiprsch, X 7 19966 //

N SeIDEIA UPRAWMNIONY o B elok i sbie i Buccane symagajicepozue> ' s 8 SR N AN "
N L = " 3 jerila na Dudows podiegaja wytyczeniu | inweite . ; ? A £ Rt Nk 49724 N

Pigisr f( Zakres opra ryzaci powyhonawczs] przez Jednosthl uprawfone o, + Y Y %

™ . 4 : e do wykonywania prac gepdezynreh, bl ¥ B - NN AN
. przawGSowo ¢ 17177 | MAPA ZOSTALA WYKONANA BEUSTALEN OBCIAZER AR i 1 2 ‘ y " N X
e e k@wp pl | SLUZEBNOSCI GRUNTOWYCH UJWNIONYCH W KSIEGACH 9017 SRR 09 N A

WIEGZYSTYH . 49767 ENY L AN
. o n} é = ; s’sa g - * g i m.’ %’m 3 \\\ <5 X * ”’ \ |
Ky i 2o, we W
¢ K N N %
) @ 2 2
: g 3 N\ R
B0 N Ne. s
ol
¥ N N
41 S S o \ ' N\ AN
g ' SANG8.12 R4y
. v woY 2
19384 : . ) b 49612k
, ./

: 8
\ A ‘ o \ » _ g ;;lng;% \§\ %

N\ ¢

; A .
< LY s .
. £ / L g ¥ h .
PN < » s -
Istniejgce rynny spysto mm stalowe ocyRkp¥ane /U . :
e ~ pddeptajd bez zMNjn, wiyyzgddnienic z Inwestorem ('/ 7 -
/

A% ! ™ Vd e
: g N AN -~ / NG
N Projel cﬁe\p'ri' ! : S / 5461
; PCVIBO® ) = O m Projektowana ka $kdl
/7 g, b 41200 mm ok \ , / C
- Projektowane przyh & k g

100 mr| Stocynk GBEV200 49=7 2% ; x]5,

Projektowana studzienka Skd3

B = N #1200 mm k _’}- )
0! N P ha g " <A R
v ’;:?50 kg%%gs_ » '. 3 : Projektowane przyigede kd :

Fé:%%é%one yhiC ’8"5;751]/.!- & 228/3 K f £ PCV250 ; 1= 2% 1=38,06 m
PCVIBO ; i ,_,,72% ‘g.L=10. YT R . 42005 g _

#9/9 2 N, X o T
N il | & 3 K

L3

rojekiowo-usiugows
o W PRPROJERKT!
» BREAsE Wiudyka
(AR Projektant |EUKASZ WEUDYKA |*™ Do J@; \x'%}
drejf sinitaipch e w877 Projektent | TADEUSZ KUKUEA |™ ayr—a/ms/st "o Dh b/
el 2 INE JOEN w7 ' warag - : : L, e
e T4 7 éf 2 Budynek mieszkalny wielorodzinny .- i ; s;oo |
ol ‘.ni‘\]ektévs maw 289 ; 58-300 Wolbezych ; neidz 228/3. - |
aarny il azowyct mem.ﬁnp- mmm:mr'm
4 "Qgir}) Arn 24 Twaior R L eem




Sﬂﬁ%arWOPavaE@m
- w Walbrayehy

o

496,20

! Binro projektowe-ustugo
080 ”WF’EOJEKT“
) hukasz WindviEa
4% Projektant |¢UKASZ WEUDYKA |™ ngq Mg N
Projektant | TADEUSZ KUKUEA 1™ " aur-2119/81 [PPPRE4Y
Ot Budynek mieszkalny wielorodzinny ™
RIZR | Niepodleglosci 289 ; 58-300 Wolbrzych ; nrdz 228/3 | + - *
Yurt rysuris Profil projektowanego przyfqcza konalizacii deszczowej oy
|mmtClr Gming Wolbrzych ; PlMagistracki 1 ; 58--300 Walbrzych ogz. A

ﬁpr‘. fitl i
pkt 4 lH

S

= | :3
wnomcr“
sz Wiudyke
ra, tl. Klliﬂskls' 1715
5 -26\‘3"91‘?:1
k. 889 AR3 632




na PCV Arot DVK110 Projektowana studzienka Skd1 l

mn,L=1,5m :
| P1200 mm  Projektowana studzienka Skd3
498,91 31200 mm

| istnig

arna DN150 St

498,91 498,91 498,20 498,20
497 43 497,42 497 11 497,10
1,48 1,49 09| L0
% PCV200 2 70 PCV250
15,42 m |

Grunt




projektowana

RZEDNA TERENU 499,14

RZEDNA OSI RUROC. 497,64

ZAGLEBIENIE ;| m 1,50

DN+MAT/SPADK] PCVI60

ODLEEOSC : m

NAWIERZCHNIA




UkZIGOM 00g-BS ¢ | pRojsIBoNg © ukziqop DUy

iu ‘2bo
[emozozssp fopzijpuby pzabihzid obeupmoyysleld
T p foozipudy| b2IBIA 0] Eemxgafg |
oo ;) L/88C z  whzigjon 00-8S ! 68z wsobepodaiNn 0k TS TRy SARS
: : : N ; 4 PUESNUSER)SUT T D01
£iods op v, 1 3yd

?c_wvo._o_m_; Auppyzssiu eukpng vl
ppielold
yuopplolg

FEANE LT T8 167 § 7 ad
) cu\EhEEM __ﬂwg_oncmwfm ,w@”ts
AXZDANVE MVTISLTTM,

| ve/eb/z-anv o T yanyny zsnaavl
ol VOGN ZSVYINT

BRADRIIA ZEVENGE
nANAr O dM
SmoSNIBN-0MOYiEeIoE OXRTE

VINHOZITTMVN

%£9 884 mm%m.mwz . } ES&@
19-16-892 _WQ_:m_zm 001-8G

6/£1 oBaniSuby 't Ul m. % wu

w  DSOTATAO

Ko esoYE
anish-GM0 d 047 . 09140d

DIQVdS/IVIN+NG

cng

¥ 4l 0€T W IINAIGATOVZ
E s £9°/6F £L°26¥ DOINA ISO VNTHZY
=7 16°86F £0'66¢|  ANFYAL VNAAZY

3

WG] =1 wmep, Auuig
01 TIAQ 100V ADd BUUOIYOO BINT

1S 0GINJ PU

Apyiubs plopzipuny poblaiuysi

[ 7

[6°36V

Wil 001

IPYS DYUSIZDNYS DUDMOIYLl0Ud

o




OSTWO POWIATOWE

w ﬁ’ﬂ;hr?vrhu

STAR

/611 40

VANINA ZSNI30¥1] wopeioad |

VAIAQNIR ZSVMI | Juopseiosg

oZsulAoemAs nuepd-3m

VRADPNRA Rowarnce
n EHAICOAAdM Y

smoelinIzn-oncINOfeIE oXnEE

0PN AMOZIdTWOPOM
MeI$oz Aokloruyst

$idd

tloefeysur vord Aoklormst

¢7dd leuunz Apom 0771
N %(=1-091ADd ¥
eloepessur m%&oﬁo_,oh/m mm ozovp/izidd euemopyaloid
28 $Tdd fouunz Apom
I [ _ ifaereysur uord euemonyelosd
\ _
091ADd feulkorzifeuy
, T ifaeersur uoid euemopyofoxd
up/§ BIBIBUIIDO JOMEZ " N =i
_w\maoumow\ﬁ.u_m E&Eowo&\.ﬁ. 1= J &8
wF/E Adkleuropo Jomez 3 0% 1=IC LA | _ _
— - = - = — N 1
\ L
| g 011ADd nuoxd
/ ..N., — oBsuemonyaloxd op ¢/ ADd
T/ - = o 7 = = | foresur s10didm suemopyeford
u .
V ~ e
/ & m
K — = e e h
\ M e
[ [ouwz fpom toefeisur = —
[suemopyeford Broardm sosfaru o/ ,
: LT TN _|l 18 TN Aupom uord Aoeforust
e
1S OVNA 002
STl
ﬁ, /
/
SLADd foulkoezieuy




STAROSTw 0 POWIATOWE
T w Wathrzychy
12 x25
17
100
210 : : . -
e
100
200
e
_RE
o &
ke —y — =t — 4 e R
ne| T WEADYSEAW JAKUBCZYK
S . b Tl therbiach sgnitarmych
A upr. £ § 2931 8-f, 102 r 36/Ww/75
. . . .. G- uﬁt.”! L8R .
projektowana pion instalacji pkt. & It tglafﬁ‘ r
. _ 51 ji ganit
knalizacyjnej PCV110 —7 e
W S T m / “1953)1\— BEUFG P? Frt;.ﬂ<.“
10V
FLVILLY ‘ / Lufcm,z WEJ d ka
. .. .. /| : 56-400 Wi gy@gﬂ‘iéiegoﬂﬁ
pro;ekt?wan'a pion instalacji “PP20 : N %5 566 632
wody zimnej PP25 E
sl )
o=
r . * ’
zawOr odcinajacy 1/ Biure projeitows-ustu
aukeass Wiundyka
Projeictont | FUKASZ WEUDYKA [
jakimt




A
STARGSTWO POWIATOWE | —\}\""“""

] _ : By lNS}hrzychu

%0
200

90 >
200 : .

% | 100
200

100
200

AKYBCLYK

® e
I R — LADx’abAWJ

gring instalac] sa Tcrnych

DL 7§ 24 '.8 1, 112N‘ 6f\ wi7

ﬁ;ojﬁktovfana pion instalacji Lo g 820 5 s
allzac ne. P ke 4 lit. " do Spor? i cktow
g CV110 ?s'seci i‘:ns lacji sanit ; Yowych
90 3810 m&<—\ .

PCV110- 130
g IR PROJEITOWD-US L UBOWE
‘ R

éUJH.’.I\:
,l"’" <k Windyka
58-100 owaugé 2, ul. ! \,mskiego 17/6

projektowana pion instalacji
wody zimnej PP25 PPZO &4-065-41-81
. , P TS 62

|

6
85
133
175

zawOr odcinajacy 1 /

Biure projektowo-
"WPRERCJEKTY
Bukasz Windyka

Projektant [EUKASZ WEUDYKA |° A
| Projekiont | TADEUSZ KUKUEA_|” ™ 21970 100

; B“dl'ﬂek mieszkoiny iie!orodzinny




STAROS () HUWIATQWE \[\

T B 4 Nq:brzychu
jt o
| O
(= R
' 1 E— D
115
210
| 100
‘jL 03— " 200
; o .

projektowana pion instalacji
knalizacyjnej PCV110

N
<

L

PCVIioT

‘ s 1 b
B!Uﬂ rnum:. b v.; X
q “WF
ukas; w’md R

projektowana pion instalag¢ji : SPP20 L | 581005 Py u Kng&skaggoﬂ;’s
- AL
wody zimnej PP20 | el 88 588 632
| s e

4 4 M [ Bluro ot usingowe

zawor odeinajacy 1/ WP ROAERT
Aukasz Wivayha

Projektont JEUKASZ WEUDYKA [ ™

Projeklont | TADEUSZ KUKUEA |* Paur—z/me/et h"ﬂm

fros Budynek mieszkalny wislorodzinny

sl TRy — L

(@




STAROS 0 FOWIATOWE \J\
T -~ w Waibrzychuy
I [
ol
| S8
110 110
215 215
% e
L~ I 1 N I
L]
e KL
.. I N 1
— L WEA e qac s e s
e po18-1p 1 13 ast.
) .. u;fg uit. 1§ 795 L bl brojekiOw
projektowana pion 1nstaIa];Jz pit. 411t 12 08 P g sz
knalizacyjnej PCV110 — sect) fretaalgen 1) 7
alizacyjne;j Sp. faer G -
[ O ajupp PropERTAWE-LY
. T L Rkl e ix&-?ﬁftlg k
ot _ 2 i
PCVliO b 10{%&“‘61 ica, ! mﬁsk;eg(} 17/8
100 S 14
. . . o 39
projektowana pion instalagji L 7 fe] B0 o086

wody zimnej PP20

/

zawOr odcinajacy 1/2"

o
=

85

-

133
175

Biuro projeiktowo-

T WPROJIEKTH
&ukmmdvk‘

Projektant

LUKASZ WLUDYKA

Projekiant

<;(°

TADEUSZ KUKULA "’M—z/ﬂsm hﬂﬁh}

™ Budynek mleszkainy melorodzmny




YAz 00g-85 © L MoxsiBoNd | yokzigom g

1 zhs
. T ”__h ol feulAo0Zipuny ¥anipysul [auzijaumon u_oo_sﬁom_ ——
; o £/927 20 ! yokzigiom 00£-8S ¢ 682 1PsolbapodalyIn r—
; Wm oS Auuizposopim Aupyzsaiw yeudpng I D
i = Y o] 18/80/2-a0v T yaniiny zsnaavl | auopelosg 091ADd 2zokjAzad NS
W = Frlh do sl VYAQNIM ZSYHNA] juppiefosg suemoryafoig (J]
LTED o ] i
[~ <
e o a1l AT O AM % A_W
W = emobnrsn-omoieiocd caniyg -
8 Q ooﬂo_
= <
< \ 09IADd/OIIADd 3
T [ RN =
%29 mmmmmm%mww.wwz xu.ﬂw_—oh\vm,_c o w_.OMBuDM /<
mhroawmw%mmmwz BOJUDIMG (0 1-8S v PR T by SLADd Hoereisuy
gammm.% me«ma@ - ke ¢ . ﬂ 7 & xdn [oy21ds o10dd p—¢
AE - Cf 1% a7 6o
S0BnTEn-AMOLEHS 04nig g oy onois i (\%
AALDHIIHVF &@M«MNQ@?&H& ﬁﬁNOb BJo-
011ADd"] /\ S0 i_
N
M eMOodAsn
< BT
= euemopjefolg
euzof)sejo-
o11Add/| /\ 07 7
AN
o~ emoddsn
M BsIw
—_ [
= | euesopyalolg
vuzok)seo-
o11ADd] AN\ SYLH
AN
o emoddsa
s UHSTUI °
— | euemopyolosg
L=
mﬁubmﬁo- |
0TIADd”] CCO1+
emoddisn
eysIw
rueMmoOlafozg
o
P
=
=)
L
L= QE-EV
dfoepeisur =L
eokleznommodeu- /
odkleznaimodpo

eydarsez

5ol

i
A

A A

A

A

Gl

S/lc

0&c

093¢




XA

OSTWO POwIATOwE

w Wa}h | L LT

YAZIGIDM 00E-BS * | PROASIBONIY | Yokzigiop Duius Ea-.__—

Bl sk
05t 1 c/8zz M © yhzigom 00c-8 69T psoibepodanin L
o Auuizposojeim Aujpxzseiw seudpng
Vo Bl e/en/z=anv, T vaniny zsnaavi] woveloid
Y sid o] VONQNAM ZSWOINT| 300pplolq

I Zhe
Touunz Apom d20|0}su [ouznoumes SUZHANBWOZ] SI0BIUMZOY
mopunsha jrk)

VHAPRLIL BEBNDF
A AT O dM
amofnrsn-onciNeload exniE

%82 889 688 191 4ok
L9-16-£9S-788 diN
G721 chansulng “in RUUDIMG GG1-95
DYLPIIA ZSOYITF
AHBLOUIM.,
IMOBNISN-0MOIEr0Ud ONid

SLMMATIN YT -5 17 §2 2dn
__HOAUIDYUDS KODDSL Zur 15U
YAZIFIRYE MV TSI OIVIM

OPN( fouurtz Apom szokpAzid aoklorulst
T

00°0

OPN( AMOZITWOopoM

M®vIsaz Aoklarugst
1S OPNA

CZNA € S E-SI AMONJIPAZIIS ZISTWOPOM

J_w R +mmmm [ouwiz Apom 1foeresut
v@ fauemoryeload erosrdm sosfarw

/€ Adkleuropo 1omez
Wb/ \nou&_.&ﬁmoﬁo IOMBZ

¢ldd

N
-

$ldd

1S STN( fouunz

Apom uord Asklarmst

1

1S OYNQ fouumz
Apom uord Aokfaruyst

=
-

1S STN( fouwiz
|_— Apom uord Askforuysi

w <
000
szdd

[
56 L 0zdd

emodiwiolqz |,z/f Askfeuropo
eyzontd Jomez

|

~$7dd
L

5
Y i
! ]
Vv H  ozdd

emoyI0Iqz |,z/j4dkfeutopo
BYZong] IOMEZ

SO/ BuzaR)sera 7o

|

WZ/T AUZOKISR]D ZEA\

¢Zdd”]

0¢dd

BMONITIOWZ |7/ Adkfeuropo
BYZON}] JQMEBZ

T/ T AUZOAISRIS Fep

0Zdd”]
~ 1

|

emoNpuIogz |,7/1Adkfeuropo
BZONE] omez -

SZ/1 Auzofisere Fem




