PROTOKOL PRZEGLADU

ze sprawdzenia stanu technicznego i sprawnosci instalacji elektrycznej
i piorunochronowej -( kontrola 5 roczna)

OBIEKT : budynek mieszkalny

Walbrzych, ul.

------------------------------



I. Zakres przeprowadzonej kontroli :
1.1. W zakresie elementdéw zasilania (podlaczenia do wspolnej

sieci).

-przylacza energetycznego :

L.1.1. zabezpieczenie gléwne budynku :

1.2.W zakresie gléwnvch elementéw instalacji .

1.2.1- Wylacznika glownego —

1.2.2.- Tablic pom. rozdzielczych i pietrowych -

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................

1.2.3.-Wewngtrznej linii zasilajacej:

1.2.4.- Uziemien , przewodéw ochronnych i polaczen wyréwnaweczych :
Instalacja w ukladzie sieci: ............

1.3. W zakresie stanu instalacji odbiorczej.

1.3.1.-Instalacja WLZ —

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................



................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................

1.4. W zakresie stanu instalacji odbiorczej w mieszkaniach.

- Stan zabezpieczen zalicznikowych:

Opis stanu technicznego instalacji elektrycznej w mieszkaniach , Oraz stan
zabezpieczen zalicznikowych zawarty jest w poszezegdinych protokotach
pomiaréw ochronnych instalacji elektrycznej, wykonanych przez Zaktad
Remontowy MZB Sp. z 0.0.

1.4.1. Instalacja zasilajaca i odbiorcza lokalu mieszkalnego nr:

.................................................................................................

kwalifikuje sie do eksploatacji
1.4.2. Instalacja zasilajaca i odbiorcza lokalu mieszkalnego nr:

.................................................................................................

nie spetnia ochrony przeciwporazeniowe;j — kwalifikuje sie do naprawy
1.4.3. Instalacja zasilajaca i odbiorcza lokaly mieszkalnego nr:

................................................................................................

nie spelnia ochrony przeciwporazeniowej — kwalifikuje sie do wymiany
1.4.4. Instalacja zasilajaca i odbiorcza lokalu mieszkalnego nr:

brak lokatora
1.4.5. Instalacja zasilajaca i odbiorcza lokalu mieszkalnego nr:

................................................................................................



1.5 W zakresie instalacji piorunochronowej .

- Stan czesci naziemnej: budynek nie jest (jest)” wyposazony w instalacje
odgromows,

- Stan czgécei podziemnej ( po odkopaniu ) : budynek nie jest wyposazony w
instalacje

odgromowy ( Zgodnie z norma PN-86/E-05003/01 i 02 ochrona odgromowa
obiektu budowlanego nie jest wymagana )

II. W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu inst. elektryczne;j
nalezy:
2.1. Uznaé urzadzenia za zgodne z obowiazujacymi przepisami :
PKE o
2.2. Uzna¢ urzadzenia za nie zeodne z obowiazujacymi przepisami :
PKL: o

2.3. Whnioski i zalecenia :
- Instalacja WLZ —

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------
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protokél sporzgdzik:



Walbrzych dn.

POMIARY OCHRONNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PROTOKOL BADAN URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

..........................................................................

.............................................................................

..................................................



Zakres pomiaréow:

- pomiar instalacji odgromowe;j.

Zastosowany uklad pomiarowy, typy i numery urzadzen pomiarowych:

1) Pomiar instalacji odgromowej — przyrzad pomiarowy:
MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIEN
MRU - 101 - nr 120806/01

Wproewadzone oznaczenia:

Zs - zmierzona rezystancja uziomu (Q)

PROTOKOL BADAN URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wykonano nastgpujace badania:
2.1 Ogledziny widocznych cz¢éci nadziemnych:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grunty: podmokly, Wszystkie Grunty: |
Rodzaj uzioméw | bagienny, préchniczy| posrednie rodzaje | kamienisty,
torfiasty, gliniasty gruntow skalisty

Uziomy poziome i

mieszane oraz 10 [Q] 20 [Q] 40 [Q]
stopy fundamentow

Uziomy otokowe

oraz tawy 15 [Q] 30 [Q] 50 [Q]
fundamentowe




2.3 Wymagana warto$é rezystancji uziomu 10, 15, 20, 30, 40,50 Q%)

2.4 Pomiar rezystancji uziomu

Rel. ..o {2 speia/ nie spetnia *)
Re2. . {2 spelnia / nie speknia *)
Re3. oo SN (2 spetnia / nie spemia *)
Red. .o o Q) spetnia / nie spetnia *)
ReS. o () spemia / nie spetnia *)
Reb. ..o {2 spelnia / nie spetnia *)
Re7. () speia / nie spetia *)
Re8. .o () spetnia/ nie speknia *)

2.5 Sprawdzenie stanu uzioméw oraz zwodéw:

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................................................



Uziemienie spelnia stawiane mu wymagania odnosnie obowigzujacych
przepisow (PN-86-92/E-05003 ; PN-IEC 61024- 1:2001)

TAK/ NIE *

3. Zaleca si¢ wykona¢ nastepujace prace naprawcze:

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------

.............................

---------------------------------

----------------------------------

.............................................................................

*) niepotrzebne skregli¢



(WZO0R)

METRYKA URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO -

Obiekt budowlany (miejsce polozenia, adres i ewentualnie NAZWAY. oo
Data wykonania obiektu: ...

Data wykonania urzadzenia plorunochronnego: ...

Narwa i adres WYKONAWCY: ..o

Nazwa | adres jednostki, ktéra SPOrZadzia projekt ..o

1. Opis obiektu budowlanego:
a) rodzaj obiekty ... ...
b) pokrycie GO ettt

. Op:s urzadzema pnorunochronnego
aj zwody - .
b): p:zewody odprowacizajqoe
c) zamskx probrenze —— et ereamaen e,

3. Schemat urzadreniz plorunochronnego:

209



Zatgcznik nr 2 do SIW
Wzor protokotu z kontroli
Watbrzych, ........ccooooevvee

PROTOKOL

z badania wyltacznika réznicowopradowego

---------------------------------------------------------------------------------------------------

a) L L H TSSO
b) LI S
) nap. znamionowe e v
d) czesto. znamionowa [T Hz
e) znamionowy prad ciagly In=.ccoiiiieen, A
f) znamionowy prad réznicowy IAN =0.03 A
5. Wynik ogledzin wytacznika jest pozytywny.
6. Badanie dziatania wyt. po nacisnieciu przycisku kontrolnego < T > :
Po naciénigciu przycisku wylacznik wylaczyt /nie wylaczyt
TABELA WYNIKOW ZMIERZONYCH WARTOSCI WYL.ROZNICOWOPRAD.
LP. [~ ZMIERZONE NAPIECIE ZMIERZONY CZAS PRAD POWODUIACY
FAZOWE SIECI ZADZIAYANIA WYLACZNIKA | ZADZIALANIE WYLACZ.
1. | Ufl=............ v TL =i, ms | A mA
2 Uf2=............ v T2 =i, ms I A =i, mA
3 Uf3=............. v T3 =i ms A =i, mA
/7. Badanie przeprowadzono miernikiem:

8.

9. Wnioski:
Zmierzone wartodci spetniajg (nie spetniaja) warunki (6w) prawidtowego dziatania wytacznika
réznicowopradowego

10.Badania wykonat;



