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INWESTOR : Gmina Walbrzych ; Pl. Magistracki 1 ; 58-300 Walbrzych
NIP: 886-25-84-003

NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Wykonanie ubikacji splukiwanych w

miejscu ubikacji suchych na potpigtrach wraz z podlaczeniern do kanalizacji

sanitarnej i odprowadzeniem wéd opadowych z rur spustowych dla budynku
. przy ul. Niepodlegtosci 287 w Walbrzychu , nr dziatki 228/3.

BRANZA : SANITARNA

PROJEKTOWAL. :
Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo Budowlane”
(Tekst jednolity : Dz. U. 207, poz. 2016z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami}
Ofwiadczam , i niniejszy projekt budowlany zostal sporzqdzony
Zgodnie 7 obowigzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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MZB Sp.zo.0.
ul. Andersh 48 ST
58 — 304 Walbrzych,

01 o6 2817

RN e )

W odpowiedzi na pismo nr T-2012/04/9/87985 z dnia 26.04.2012r., Gmina Walbrzych
wyraia zgode na czasowe zajecie dzialki o numerze ewidencyjnym 228/3  ( przy ul
Niepodleglosei ) obreb nr 39 Podgdrze, na nastgpujacych warunkach:

1. Zarzadca, tj. MZB Sp. z 0.0., przed przystapieniem do robot zabezpieczy bezpieczny dojazd 1
dojscie do budynkow przy ul. Niepodlegtosci nr 287 1289.

2. Zarzadca winien spetni¢ warunki zawarte w pi$mie nr NW-L 412311-1/2a/2012 Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 09.02.2012r.

3. Zarzadca winien spelnié warunki zawarte w pismie nr NIT-61/410/2012 Walbrzyskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia 26.01.2012r.

4. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 07. 07. 1997:’ ?rawo

budowlane ( Dz. U. Z 2010 Nr 243, poz. 1623 ) i bhp.
Zarzadea ponosi 0dp0w1edzna}nosc za szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Zarzgdca po zakoriczeniu prac winien zinwentaryzowac inwestycje.

o

7. Niniejsza zgoda jest wazna na okres pot roku lat od daty wydania i traci waznos¢ w przypadku

niedotrzymania warunkdw.

Zgoda wydana jest dla Micjskiego Zarzgdu Budynkéw Sp. z c.0. z S1ed21bq w
Watbrzychu przy ul. Andersa 48, w zwiazku z wykonaniem:
remontu ubikacji i podigczenie ich do kanalizacji sanitarnej,
kanalizacii do odprowadzenia woéd opadowych do rzeki Pelcznicy z budynku przy ul.

Niepodleglosei nr 289,

Otrzymuja:
(\) Adresat

RZGW we Wroclawiu
ul. M. Rataja 32
59220 Legnica

3. WPWIK Sp. z o.0.
al. Wyzwolenia 39
58 — 300 Walbrzych

4. a/a

Sp. prowadzi
J. Subacz —tel. 74-6655228

7 udolpainienia

Prezgdental Mi sta Walbrzycha
Marilisz\Rowinski

B'r ChVINIH
Biura Gagpod ki Nicrachomodcianmi



STARQSTA warBRZYVSK: _
Algla Veyrveania 2024 Watbrzych dnia 21/02/2012

Wi

58-300 WALBRZYCH

OPINIA nr 79/2012

ZLECENIE Z/1650/2012
- uzgodnieme dokumentacji projektowej
Przedmiot uzgodnienia Przylycza: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do budynku przy ul.
Niepodleglosci 287 w Walbrzychu,

Obiekt Walbrzych
Obreb nr 39 Podgorze dziatka nr 228/3.

Oznaczenie map

Zleceniodawea Biuro Projektowo - Ustugowe " WPROJEKT " Lukasz Wiidyka
58-100 Swidnica ul. ). Kilinskiego 17/5

Autor opracowania Kukufa Tadeusz, Wiudyka Lukasz,

Inwestor GMINA WALBRZYCH

58-300 WALBRZYCH PLAC MAGISTRACKI 1

-USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL

Uzgodniono z uwagami

Watbrzyskic Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.: uzgodniono w zakresie kolizji z zastrzezeniem,
ze w miejscach zblizen i skrzyzowan z komunalnymi urzadzeniami wod.-kan. eksploatowanymi przez WPWIK Sp. z
0.0. zachowa¢ od nich normatywne odlegtosci oraz prace nalezy prowadzi¢ recznie.

UWAGI DODATKOWE

- O zamiarze rozpoczecia robot 1 przed ich zakoficzeniem nalezy powiadomi¢ gestoréw sieci uzbrojenia terenu
polozonych w obrebie prowadzonych robét.

- Roboty ziemne w miejscach zblizes i przecied z istnicjacym uzbrojeniem terenu wykonywaé recanie, zgodnie z
obowiazujacymi normami i uzgodnieniami gestoréw sieci.

- Uzgodniony projekt nalezy zleci¢ do wyznaczenia w terenie i pomiaru powykonawczego przed zasypaniem w

gruncie, uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego - ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne 1
Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.z 2005r, nr 240, poz.2027)

Prace ziemne w miejscach zblizen 2 punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzié recznie. W przypadku
naruszenia w toku prac ziemnych znakéw osnowy geodezyjnej, inwestor zobowiazany jest do naprawienia szkody
poprzez zlecenie odtworzenia polozenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim

uzyskaniu informacji w Powiatowym Osrdoku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, czy istnigje potrzeba
odtworzenia znaku.

- Zmiany w uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien ZUDP.

Integralng czescia niniejszej opinii jest opieczetowany przez ZUDP projekt usytuowania uzgadnianego obiektu,

Strona 1




Uzgododnienie traci waznogé w przypadk
budowlanej tub nadzoru budowlan
warunkach zabudowy i zagospoda

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

u, gdy inwestor fub organy administracji architektoniczno-
€80 powiadomig "Zespot” o utracie waznoéci, zmian
rowania terenu, zatwierdzenia projektu budowlaneg

0 oraz pozwolenia.

Przewodniczacy Zespolu

%
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Maigoraatn Juchnieics
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jest cz*onkiefn _
Doino$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjﬁym 008"3”724’01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;. .

_ Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ......2011:01-01 45 gnia ... 2011:12-31
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Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista czionkéw”
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Swidnica 14.02.2012r.

(migjscowost, data)

LUKASZ WLUDYKA

(imig i nazwisko)

UL KILINSKIEGO 17/5;58-100 SWIDNICA
(adres)

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

BIURD PRQJEKTE’J\?!&USEUQ@M

Fukasz Wiudyka
58-100 Swuimca ui Kmnsk!ego 17/5

Projektant: . iuL\% tel., m@&é‘

{podpis i pzer:z@c)

WEADVSEAW JARKYBCZYK
mgring. Instalaci sag l’rarnych
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ADS DO KORESPON DENJI: RZIGW we Wroctawiu Nadzér Wodny w Legnicy ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica

tel.: 76-862-44-60, fax: 76-862-44-51 e-mall: nadzorlegnica@wroclaw.rzgw.gov.pl

Legnica, dmia 09.052012 1.
Wasz znak:
Nasz znak: NW-L 412311 ~ 1/2a/2012
Tadeusz Kukula
ul. Westerplatte 90/2
58-100 Swidnica

Dotyezy: odprowadzenia wod deszczowych z budynku wielorodzinnego przy ul. Niepodlegtosci 287

1 289 w Walbrzychu.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu Nadzér Wodny w Legnicy

uzgadnia odprowadzenie wod opadowych projektowanym wylotem @ 250mm w km 36+970 rzeki
Pelcznicy (wspélrzedne geograficzne urzadzenia wodnego: N 50°4416”; E 16° 16°59”) z budynku
wielorodzinnego przy ul. Niepodleglosci 287 1 289 w Watbrzychu pod nastepujacymi warunkami:

>

>
>
>

v

wykonania wylotu zgodnie z przediozona dokumentacija,

naprawy wszelkich szkéd wynikajacych z prowadzonych prac na odcinku rzeki Petcznicy,
biezacego utrzymania wylotu i koryta rzeki Pelcznicy na odcinku 5Sm powyzej i ponizej osi wylotu,
odprowadzane wody opadowe powinny mieé parametry zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla rodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 t., Nr 137, poz. 984 z pézn. zm.),

powiadomienia tut. Nadzoru Wodnego o terminie rozpoczeeia i zakoficzenia robdt z 2-tyg.
wyvorzedzeniem,

zapewnienia udzialu przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Legnicy w komisyjnym odbiorze robét,
dostarczenia do tut. Nadzoru Wodnego dokumentacji powykonawczej,

wystapienia Inwestora z wnioskiem do RZGW we Wroclawiu o zawarcie umowy uzytkowania
gruntéw pokrytych wodami (dziatka nr 323, obreb 0039 Podgérze nr 39 AMS) zgodnie z art. 20
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 22005 r. Nr 239 poz. 2019 z pézn. zm.),

na szczegblne korzystanie z wod nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.
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O zawarcie umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami nalezy si¢ zwrdcié do RZGW
we Wroclawiu - Wydzial Zarzgdzania Majatkiem Skarbu Panistwa MS.

W _tym celu nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
> wypelniony druk wniosku (do pobrania na naszej stronie interhetowej www.wroclaw.rzgw.gov.pl),

> pozwolénie wodnoprawne uprawomocnione, oryginalne lub potwierdzone za zgodnos¢
Z oryginatem,

» zaktualizowana mape zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczonym w oparciu © wspolrzqdne
geodezyjne terenem przeznaczonym do uzytkowania oraz wykazem wspolrzednych okreslajacych

powierzchni¢ trwalego zajecia, potwierdzong przez uprawnionego geodete. lnformujemy, ze

powierzchnig przeznaczona pod uzytkowanie nalezy uzgodnié¢ z gospodarzem terenu tj. Nadzorem
Wodnym w Legnicy ul. Rataja 32, 59-220 Legnica, tel.: 76 862-44-51 przed wyznaczeniem
geodezyjnym,
> mapeg ewidencyjng (z naniesionymi urzgdzeniami) i wypis z rejestru gruntow,
» wplyw inwestycji na $rodowisko (w formie oswiadczenia wnioskodawcy lub fragment operatu
wodnoprawnego).
Powyzsze uzgodnienie wygasa z dniem $9.02.2014 r. w przypadku, gdy Inwestor nie

rozpocznie wykonywania robét.
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Sprawe prowadzi:
megr inz. Ewelina Biea
tel. 76-86-244-51



Wojewodztwo:dolnoslaskie
Powiat: watbrzyski
Gmina: Walbrzych
Miejscowosé: Walbrzych

Jednostka ewidencyjna: 622109 1, WALBRZYCH

Nr kancelaryjnyl1G.6621.1373.2012

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - SKROCONY

Stan na dziesd: 09.02.2012

Pozycja kartoteki budynku: 0221 09 1.0039.G49

Skarb Pafistwa o . 1 ______ i
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58-304 Walbrzych, ul. Gen. Wiadyslawa Andersa 48
L - r Sekretariat Zarzadu 074 847 60 06, fax 074 847 74 77
Mle.]Skl Zafzad B“dyﬂkow SP-Z0.0.  www mzbwalbrzych,pl e-mail: mzb@mzbwalbrzych.pt

Walbrzych, dn.12.01.2012 r.

UPOWAZNIENIE

Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o0.0. w Walbrzychu informuje, ze Pan Lukasz

Wiudyka opracowuje dokumentacj¢ projektowo — kosztorysowa dotyczaca wykonania
ubikacji splukiwanych w miejscu ubikacji suchych na pélpictrach wraz z remontem

. podiaczena do kanalizacji sanitarnej i odprowadzeniem wéd opadowych z rur spustowych dla
budynku przy ul. Niepodieglosci 289w Watbrzychu. Wobec powyzszego upowazniamy Pana
Lukasza Wiudyke do wykbnam'a w/w zadania i uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i

pozwolen koniecznych do zrealizowania w/w zadania,
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TYLKO DO UZYTKU SLUZBOWEGO

Informacja z rejestru

identyfikator JRG: 022108_1.0039.G314
Rodzaj gospodarstwa: jednostka rejestrowa nie bedaca gospod

Numer LPIS:

Podmiot:

Wwojewodziwo: doinoslaskie
Powiat: watbrzyski

Jednostka eW!

idencyjna: WALBRZYCH

Obreb: 0039, PODGORZE NR 39

gru ntéw

arstwem roinym lub fe$nym
Ozn- gospodarstwa:

rodzaj prawa: wlasnosé

udziat: 111

. pedmiot. Gmina Watbrzych -Gminny Zasob Nieruchomosci

udzial: 11
podmiot: Prezydent Miasta Waibrzycha
adres: 58-300 Walbrzych, pl. Magistracki 1

: n - — - - T mi oraz wojewodzkimi zasobami nieruchomosci
rodzaj prawa: gespodarowanie zasobem nieruchomosci SP oraz gminnymi, powuatow

Przedmiof:
Arkusz Numer L
mapy dziatki Polozenie

opis Klaso E Powierzchnia (ha} ‘
wzytku —uzytek I;aso-uzytku“ dziatki ‘

Ksiega
wieczysta

8 L 228/3

Niepodlegtosci 285, Niepodlegiosct 287,
Niapodiegiosct 289, ul. Niepodlegiogei 285-
289

Tereny

I’/J 0,3490 | 0,3480 ‘

§8448/5 (Watbrzych)

mieszkamowe

Razem: 03450 0,3490
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Ostatnia zmiana w danych z dnia : 22.08,2008
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Watbrzych, dnia 26.01.20 121

Nasz znak: NIT-61/410/2012  Inwesor: Whnioskodawca:
Gmina Walbrzych
PL Magistracki 1
. 58-300 Watbrzych
Dot.. zapewnienia odbioru’ $ciekéw oraz Warunkéw technicznych
przytaczenia nieruchomoéci  dla budynku wielorodzinnego przy
ul. Niepodlegtoscl 1871289 w Watbrzychu nr dzialki 228/3
Na podstawie dokonaj analizy mozliwoscl éwiadezenia  uslug
wodociqgowo-kanalizadyjnych w rejonie planowanego przedsigwzigeia
informujemy, ze .

bedace W posiadaniu WPWIK Sp. z 0.0 kanalizacji sanitarnej
umozliwiaja od daty- niniejszego pisma odbior sciekdw  bytowo-
gospodarczyoh w ilosciach:

Qér.deb. = 1,5 m3/d, Q max.dob. = 2,0 m3/d

. W ilosciach  jakie  zostaly podane  Wwe wniosku  dla
potrzeb budynku wielorodzinnego przy ul. Niepodlegloscinr 287 1280 w
Walbrzychu nr dziatki 228/3 S

Zapewnienie odbioru Sciekéw oraz warunki techniczne do
projektowania (okreslone W zalaczniku nr {3 nr 2 traca wazno$¢ po
uptywie 2 lat od daty ich wydania.

Integralng czgscia niniejszego pisma sa:

1) warunki - techniczne przytaczenia nieruchomosei do sieci
kanalizacji sanitarnej ~zal.1, '
2) kopia mapy kserokopia mapy zasadnicze] z Zaznaczong linia
koloru czerwonego trasa kolektora sanitarnego —zal. 2,
3) Kou
NIT- aa.

Sprawg prowadzi:

Giabriela Szyniszewska ZADY
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Il OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujgce dane:
Uzgodnienia wstgpne dokonane z Inwestorem ,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Wizja lokalna,

Umowa z Inwestorem,

Obowiazujace normy, przepisy i wytyczne projektowania.

@ © @& e ©

2. Przedmiot i zakres opracowania,
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:
- przylaczy kanalizacji sanitarnej,
- przylaczy kanalizacji deszczowej,
- wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych i wody zimnej dia potrzeb nowych ubikaciji
sptukiwanych
do budynku nr 287 zlokalizowanego na dzialce nr geod. 228/3 w obrgbie Podgérze
39 przy ulicy Niepodleglosci w Watbrzychu.
Zakres opracowania obejmuje:
- budowe przylacza kanalizacji sanitarnej z wlaczeniem do istniejgcej studni kanalizacyjnej
bedacej wlasnoscia WiK Watbrzych zlokalizowanej w obrebie dziatki,
- budowe przylacza kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wod do rzeki.
- modernizacje istniejacych ubikacji suchych na ubikacje splukiwane zlokalizowane na
pietrach budynkéw mieszkalnych wraz z wymiana istniejacej instalacji kanalizacyjnej
odplywowej i doprowadzeniem wody zimnej do pomieszczen ubikacji.

3. Warunki gruntowo — wodne.

Ogolnie na trasie sieci warunki gruntowo - wodne sg korzysine, lecz moga sig¢
znacznie pogorszy¢ w wyniku dhugotrwalych opadéw w czasie prowadzenia robot, lub
znacznego podniesienia poziomu wod gruntowych.

4. Kanalizacja sanitarna.

Scieki bytowe z budynku przy ul. Niepodleglosci nr 287 nalezy odprowadzi¢ do studzienki
rewizyjnej @1200 mm posadowionej 3,0 m od $ciany zewnetrznej budynku, a nastepnie do
studzienki zbiorczej 1200 mm zlokalizowanej w miejscu starej studzienki zbiorczej 31000
mm i odprowadzi¢ do studzienki kanalizacyjnej @1200 mm ktéra stanowi wiasnos¢ WiK
Walbrzych. Do studzienki zbiorczei nalezy wpiaé wszystkie inne istniejace przylacza:
kanalizacji sanitarnej z budynku , zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego przylacczaj?
kanalizacji sanitarnej. Istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowaé zlozyé: -
na zewnatrz budynku i usuna¢ lub poddaé utylizacji. Usunigcie i utylizacja materiatow z
demontazu po stronie Wykonawcy.

4.1 Rurociagi kanafu sanitarnego.

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV-U klasy S zgodnie z PN-EN 1401-1:1999 ,,Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”, laczonych na uszczelke
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gumows, o Srednicy 160 x 4,0 mm . Montaz rurociagow prowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Materialy uZyte do budowy
przylaczy powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia na
rynku polskim.

Szczegbtowa lokalizacje budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci
graficznej opracowania. Z uwagi na to, iz odprowadzane cieki bytowe beda mialy charakter
typowych éciekéw nie przewiduje si¢ ich podozyszezania.

4.2 Uzbrojenie kanafu sanifarnego.
Uzbrojenie przytaczy kanalizacji sanitarnej stanowic beda:

- projektowana studzienka rewizyjne wlazowa z kregow zelbetowych ©@1200 ;
wykonana z betonu min. B45 z kominem wlazowym 1000 wykonane wg
KB4-4.12.1/6(7) z wiazem zeliwnym typu lekkiego i plyta Zelbetowa
nastudzienng.

- projektowana studzienka zbiorcza wlazowa zelbetowa 1200 z betonu min. B45
z kominem wlazowym @1000 wykonane wg KB4-4.12.1/6(7) z wlazem
zeliwnym typu lekkiego i plyta zelbetowa nastudzienna,

Przejécia przewodéw PCV przez betonowe, murowane lub zelbetowe Sciany studni,

. pod lawami fundamentowymi wykonaé w tulejach szczelno-elastycznych.

Rurociagi i uzbrojenie po ulozeniu na odpowiednio przygotowanym podiozu,
zainwentaryzowaé i podda¢ prébom szezelnosei i droznosci.

Po pozytywnie przeprowadzonych probach jak wyzej, rurociagi i uzbrojenie, nalezy
zasypaé warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych, Projekcie
Wykonawczym, inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich
wykonywania podlegaja nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe
podlegaja odbiorowi protokolarnemu).

Przylacza wykona¢ zgodnie z:

PN-B-10729 z 1999 r. , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN 476:2001 ,,Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 124:2000 ,,Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia”.

PN-EN 752-1:2000 ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje”.

. PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych™.

4.3 Roboty ziemne.

Prace ziemne mozna rozpoczaé po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu
rzednych: terenu, istniejacej kanalizacji sanitarnej i lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

‘W trakcie robot przestrzegaé przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Roboty ziemne prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym,
natomiast w miejscach kolizji i zblizefi do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego
sposobem i sprzetem recznym, zachowujac wymagania normy BN-83/8836-02 . Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z norms;
PN-B-02481:1998 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar” i z norma PN-B-10736:1999r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy wykonaé jako ciagte o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkladem urobku obok
wykopu w odleglosci minimum 0,7 m i czgsciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowaé tasma PE

koloru bialo-czerownego oraz oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Na ciagach pieszych JGOWE
an-AISE
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wykona¢ kladki i pomosty komunikacyjne. Teren po robotach ziemnych doprowadzié do
stanu pierwotnego. ' :
Mozliwe jest wystgpowanie wody gruntowej zwlaszcza przy ciaglych opadach
deszczu i podniesieniu si¢ zwierciadta wody w rzece.
Rurociagi uklada¢ na podsypce z zaggszezonego piasku o grubosci warstwy min.

20 cm z obustronnym podbiciem rury. Do wykonania podsypki uzy¢ piasku o srednicy ziaren

0,2 - 20 mm, przy czym maksymalna zawarto$¢ ziaren o Srednicy 20 mm nie powinna

przekraczaé 5%.

Zasypke preewodow nalezy wykonaé w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosei 30 cm ponad wierzch przewodu
wykonana piaskiem drobno lub érednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), zageszczana
rgcznie zageszczarka plaszczyznowsg warstwami grubosci 1/3 drednicy rury - z
wylaczeniem odcinkow polaczen i armatury.

2. Po probie szczelnodci rurociggu z przeprowadzeniem odnodnych badah, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach polaczen rurociggow.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zaggszcezeniem, gruntem rodzimym - spelniajacym wymagania PN-81/B-03020
»Orunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne i
projektowanie™,

4.4 Kolizje na trasie.
Na trasie przebudowywanych przylaczy kanalizacji sanitarnej wystepujg skrzyzowania
z

~ moze wystapi¢ problem z przejSciem przez pomieszczenia gospodarcze i pod
murem , przejscie pod murem prowadzié w rurze ochronnej stalowej @250 mm i
zaizolowa¢é piankg poliuretanowa,
W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ sprzetem recznym, chroniac istniejace uzbrojenie
od uszkodzen mechanicznych w sposéb pokazany w czesci graficznej opracowania. W
miejscu kolizji przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w rurach ochronnych PCV —
biatych zachowujac bezpieczne odleglosci , zgodnie z PN-92/B-01706.
UWAGA !
W miejscach kolizji roboty prowadzié¢ nalezy wylacznie recznie.

4.5 Préby i odbiory

Po ulozeniu kanaléw nalezy je przephukac i wykonaé probg szezelnodci przez napelnienie
woda i obejrzenie zlaczy, kiére winny byé odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekéw. Obowigzujaca norma PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych”. Probg wykona¢ odcinkami do 50 m pomigdzy studniami .
Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewoddéw i osobno dla studni .
Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronng z wylaczeniem zlaczy rur i
szczelnosci. Szczelno$¢ przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac uirzymanie przez okres 30 minut ciSnienia prébnego, wywolanego
wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Po zakofczeniu
procesu napeniania rurociagéw lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji
kontrolnych, wykona¢ ich sezonowanie. Zazwyczaj wystarczajacym okresem sezonowania
jest 1 godzina. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw sa spelnione, jesli
uzupehienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm*/m® dla przewodow,

- 0,20 dm®/m? dla przewod6ow wraz ze studzienkami kanalizacy%rilar‘{aipﬁﬁwilswﬁﬁw;&
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- 0,40 dm¥/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

5. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z dachu budynku objgtego opracowaniem odprowadzane beda za
pomocg projektowanego przylacza grawitacyjnego do projektowanej studzienki rewizyjnej
71200 stanowiacych uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowe] przebiegajacej w bezposrednim
sasiedztwie budynku, 2,0 m od Sciany zewngtrznej budynku, a nastepnie do studzienki
7biorczej 1200 odprowadzajacej wode dalszym przylaczem do ziokalizowanej nieopodal
rzeki. Wody opadowe zbierane z dachu budynku od strony ulicy Niepodieglodei rynnami
spustowymi nie spinac do kanalizacji deszczowej , tak ustalono z Inwestorem , gdyz W
pbZnicjszym etapie naprawy drogi i chodniku zostang one odprowadzone do nowobudowanej
sieci kanalizacji deszczowej.

5.1 Rurociagi kanalu deszczowego.

Projektowane przylacze grawitacyjne kanalizacji deszczowej wykonaé z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV-U klasy S zgodnie z PN-EN 1401-1:1999 ,Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe Z niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”, laczonych na uszczelke
gumowsg, o Srednicy 160 x 4,0 mm oraz 250 x 5,0 mm zgodnie z ,,Wytycznymi
projektowania i budowy kanalizacji deszczowe]. Warunki,standardy, wymagania.”
wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo  Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp.z.o.0. we
Wroclawiu. Montaz rurociagéw prowadzi zgodnie z PN-EN 1610:2002 ..Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych™. Materiaty uzyte do budowy przylaczy powinny posiadaé
wymagane atesty, certyfikaty i éwiadectwa dopuszczenia na rynku polskim. Szezegdlowy
lokalizacje budowy przylacza kanalizacii deszczowej pokazano w czesei graficzne)
opracowania.

7 uwagi na to, iz odprowadzane wody deszezowe beda mialy charakter typowych wod
powierzchniowych nie przewiduje sig ich podczyszczania.

5.2 Uzbrojenie kanafu deszczowego.

Uzbrojenie przylaczy kanalizacji deszczowej stanowié beda

- projektowana studzienka rewizyjna wlazowa 1200 z prefabrykowanych
clementéw zelbetowych ; taczone na uszezelki gumowe,zapewniajace catkowita
szczelno$é; wykonane z betonu klasy min.C30/37 , wodoszczelnego min W8 i o
nasigkliwoéci ponizej 5% z zamontowanymi przejéciami szczelnymi dla
rurociagéw o érednicy 160 x 4,0 mm .z kominem whazowym 1000 wykonane
wg KB4-4.12.1/6(7) z wiazem zeliwnym typu lekkiego i plyta zelbetowq,
nastudzienna. .

- projektowana studzienka zbiorcza wilazowa &1200 =z prefabrykowanych
clemeniow zelbeiowych ; lgczonc na uszozelkl gumowe zanewniajace caltkowita
szczelnodé; wykonane z betonu klasy min.C30/37 , wodoszczelnego min. W8 1o
nasiakliwoéci ponizej 5% z zamontowanymi przejsciami szczelnymi dla
rurociagéw o $rednicy 250 x 5,0 mm ,z kominem wiazowym @1000 wykonane
wg KB4-4.12.1/6(7) z wlazem zeliwnym typu lekkiego i plyta zelbetowa
nastudzienna. Zaglgbienie studzienki zbiorczej , 1,71 m , uzgodniono z
Inwestorem i ustalono ze studzienka ta bedzie w przyszloei stuzyé rowniez do
odprowadzenia wod deszczowych z budynku przy ulicy Niepodleglosci 285.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu za pomocay rur spustowych 100
stalowych ocynkowanych . Na wysokosci okolo 0,5 m nad powierzchnig terenu nalezy
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zamontowa¢ na rurach spustowych czyszczaki z kratkqg wewngtrzna do zatrzymywama
zanieczyszczen.

Przejscia przewoddéw PCV przez betonowe, murowane lub Zelbetowe $ciany studni
wykona¢ w tulejach szczelno-elastycznych. Rzedne wlazéw istniejacych studzienek nalezy
dopasowaé do rzednych terenu ,tak aby wilaz licowat si¢ z powierzchnig terenu.

Rurociagi i uzbrojenie po ulozeniu na odpowiednio przygotowanym podiozu,
zainwentaryzowac i poddaé prébom szczelnosci 1 droznoscei.

Po pozytywnie przeprowadzonych prébach jak wyzej, rurociagi i uzbrojenie, nalezy
zasypaé warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych, Projekcie
Wykonawczym, inspektora nadzoru. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich
wykonywania podlegaja nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe
podlegaja odbiorowi protokolarnemu).

Przylacza wykonaé zgodnie z:

PN-B-10729 z 1999 r. , . Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN 476:2001 ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 1671:2001 ,,Zewngtrzne systemy kanalizacji msmemowej

PN-EN 124:2000 ,,Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia”

PN-EN 752-1:2000 ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje™.

PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

5.3 Roboty ziemne.

Prace ziemne mozna rozpoczal po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu
rzednych: terenu, istniejacej kanalizacji deszczowej i lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

W trakcie robot przestrzegaé przepisdéw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Roboty ziemne prowadzié sprzgtem mechanicznym,
natomiast w miejscach kolizji i zblizefi do istniejacego uzbrojenia pod i naziemmego
sposobem i sprzgtem rgcznym, zachowujac wymagania normy BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z norma;
PN-B-02481:1998 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar” i z normg PN-B-10736:1999 r. ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy wykonaé jako ciagle o nachyleniu skarpy 1 : 0,75 z odkladem urobku obok
wykopu w odleglosci minimum 0,7 m i czgdciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczyé zaporami z desek lub oznakowaé tasma PE
koloru bialo-czerownego oraz oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Na ciagach pieszych
wykona¢ kladki i pomosty komunikacyjne. Teren po robotach ziemnych doprowadzié do
stanu pierwotnego.

Mozliwe jest wystgpowanie wody gruntowej zwlaszcza przy ciaglych opadach
deszczu i podniesieniu si¢ zwierciadta wody w rzece.

' Przed wlozeniem przewodu dno wykopu wyréwnaé i przysypaé warstwg podsypki

piaskowej o grubosci min. 5 cm — dla przewodu kanalizacji tlocznej i o grubosci warstwy

min. 20 cm z obustronnym podbiciem rury — dla przewodéw kanalizacji grawitacyjnej. Do
wykonania podsypia uzyé piasku o sredmcy ziaren 0,2 - 20 mm, przy czym maksymalna

zawarto$¢ ziaren o $rednicy 20 mm nie powinna przekraczaé 5%.

Zasypke przewodéw nalezy wykona¢ w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysoko§ci 30 cm ponad wierzch przewodu
wykonana piaskiem drobno lub érednio ziarnistym (wg. PN-B-02481: 1998), zaggszczana
recznie zageszczarka plaszczyznows warstwami grubosm 1/3 S$rednicy rury - z
wylaczeniem odcinkéw polaczen i armatury., Czes$é rurociagéw nalezy ocieplic warstwa
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keramzytu o parametrach jak typu Optiroc 10-20 firmy Maxit Sp. z o.0. lub
rownowaznych o przewodnictwie cieplnym w warunkach wilgotnych wynoszacym
0,11 W/(m*K), przykrytego folia .

2. Po probie szczelnosci rurociagu Zz przeprowadzeniem odnosnych badafd, wykonanie
warstwy ochronnej w migjscach polaczen rurociagéw. Po wykonaniu warstwy ochronnej
przewodu kanalizacji cisnieniowej W odlegtosci 0,3 - 0,4 m utozy¢ foli¢ ostrzegawcza z
metalows tasma sygnalizacyjna.

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem rodzimym — speiajacym wymagania PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i proj ektowanie” .

5.4 Kolizje na trasie.
Na trasie projektowanego przylacza kanalizacii deszczowej wystepuja skrzyzowania z:
- brak kolizji,

W miejscu kolizji roboty nalezy prowadzi¢ sprzgtem reczmym, chronigc istniejace
uzbrojenie od uszkodzen mechanicznych w sposéb pokazany w czesci graficznej
opracowania. W miejscu kolizji przewody kanalizacji deszczowej prowadzi¢ w rurach
ochronnych PCV - bialych zachowujac bezpieczne odleglosci , zgodnie z PN-92/B-01706.

UWAGA !
W miejscach kolizji roboty prowadzié nalezy wylacznie recznie.

5.5 Proby i odbiory.

Po ulozeniu kanaléw nalezy je przephukaé i wykonaé probe szczelnosei przez napelnienie
woda i obejrzenie zlaczy, ktore winny byé odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekéw. Obowiazujaca norma PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1671:2001 ,Zewngtrzne systemy kanalizacji
ciénieniowej”. Rurociagi kanalizacyjne poddaje sig probie cisnienia i szczelnosel.
Probe kanalizacji grawitacyjnej wykonaé odcinkami do 50 m pomigdzy studniami ., Zaleca
si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodéw i osobno dla studni . Badany
odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronng z wylaczeniem zigczy rur i polaczen
miedzy studniami. Szczelnosé przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cinienia probnego, wywotanego
wypelnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Po zakoficzeniu
procesu napetniania rurociggéw lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji
kontrolnych, wykonaé ich sezonowanie. Zazwyczaj wystarczajacym okresem sezonowarnia
jest 1 godzina. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodoéw sg spelnione, jesli
uzupelnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
20,15 dm’/m’ dia przewodow,
- 0,20 dm’/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,
- 0,40 dm*/m’ dla studzienek kanalizacyjnych.

Szczelnodé przewodéw tlocznych i ciénieniowych powinna gwarantowad utrzymanie
ci$nienia prébnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydrauliczne;j.
Ciénienie probne powinno wynosié 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa
(10 baréw).
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6. Modernizacja ubikacji.

Modernizacja ubikacji w budynku zwigzana jest z :

~demontazem ubikacji suchych

-demontazem pionéw kanalizacji sanitarnej

-naprawg stropéw pod ubikacjami suchymi

-montaz ubikacji sptukiwanych

-montaz nowego pionu kanalizacyjnego wraz z wpieciem misek ustepowych do tego pionu

-wykonanie pionu instalacji zimnej wody wraz z podlaczeniem wody do pluczek

zbiornikowych

6.1 Opis stanu istniejgcego.

Obecnie na kazdym ze spocznikéw w budynku przy ulicy Niepédleglos’ci 287 znajduja si¢

ubikacje suche bedace ubikacjami wspolaymi dla osob na kolejnych pietrach budynku.
. Ubikacje suche wpigte sg do pionu kanalizacyjnego @200 z rur kamionkowych

kielichowych. Odplyw nieczystosci odbywa si¢ za pomoca lejéw kamionkowych , a

splukiwane sg  recznie woda przez uzytkownikéw ubikacji. Odpowietrzenie pionu

kanalizacyjnego nastgpuje poprzez rurg @125 stalowa cienkowarstwows wyprowadzona

ponad pola¢ dachowa.

6.2 Opis projektowanego rozwigzania.

W miejsce ubikacji suchych zaprojektowano kompakt WC stojacy firmy Cersanit z deska
sedesowg i odplywem poziomym o wymiarach 350 x 670 mm . Podlaczenie miski ustepowej
do projektowanego pionu kanalizacyjnege PCV110 mm nalezy wykonaé za pomoca
ksztattek elastycznych PCV110 mm . Zaprojektowano odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
poprzez wyprowadzenie pionu 50 cm ponad pola¢ dachu i zamontowanie wywiewki
‘ pelniacej funkcje odpowietrzenia i napowietrzenia instalacji, W pomieszczeniach przyziemia
nalezy zamontowa¢ redukcje $rednicy pionu PCV110/160 mm , a nastgpnie 50 cm nad
posadzka zamontowaé czyszczak kanalizacyiny PCV160 mm.
Celem sphukiwania $ciekéw zaprojektowano pion wody zimnej w pomieszczeniu vbikaciji o
. Srednicy odpowiednia PP25 (parter,l pietro) i PP20 (I pigtro , Il pietro) gdzie
uwzgledniono odgalezienia do kazdej z ubikacji zakoniczone zaworem odcinajacym o
srednicy 12".Odgalezienia do poszezeg6lnych pluczek zbiomikowych wykonaé na wysokosci
60 cm nad posadzka pomieszczenia. Pluczke zbiornikows polaczyé z zaworem odcinajgcym
wezykiem elastycznym %" . Celem kontroli zuzycia wody w ubikacjach splukiwanych .

zaprojektowano zestaw wodomierzowy skladajacy sie z :
— konsoli wodomierzowej
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—  wodomierza skrzydelkowego typu JS-3,5 firmy PoWoGaz ; DN25

-~ zawordéw odcinajacych prostych % "

, kiéry nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym na rzucie przyziemia projektowane)
instalacji wody zimnej , czy tez na szczegéle wpigcia instalacji zimnej wody — sz3.

Wszystkie przewody wody zimnej izolowaé otulinami Termaflex — szarymi o grubosci
$cianki 9 mm.

6.3 Roboty rozbiérkowe,naprawcze i montazowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowa¢ konstrukcje ubikacje sptukiwane. Materiat z
demontazu skiadowaé na zewnatrz budynku ,wywiez¢ i zutylizowaé ,na koszt Wykonawcy.
Zdemontowaé nalezy rowniez deski znajdujgce si¢ bezposrednio pod ubikacjami ze wzgledu
na ich zagrzybienie i butwienie drewna. W budynku przy ulicy Niepodleglosci 287 w
pomieszczeniach ubikacji wystepuja stropy ceglane tukowe izolowane Zwirem w przestrzeni
migdzy legarami . Ze wzgledu na trwalos¢ takiej warstwy izolacji nie ulegla ona uszkodzeniu
wigc nalezy jedynie wymieni¢ warstwe podlogi. Miske ustepowa montowaé poprzez
przykregcenie jej do podiogi oraz dodatkowo przyklejenie na kleju do glazury.

Zestaw kompakt WC stojacy firmy Cersanit zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg dolaczona do
kompletu. Podlaczenie instalacji kanalizacyjnej 1 instalacji wody zimnej wykonaé zgodnie z
punktem 6.2.

Wszystkie przejscia przewodoéw kanalizacyjnych i wody zimnej w stropach i Scianach
prowadzi¢ w rurach PCV o srednicy dwukrotnie wickszej od $rednicy nominalnej przewodu
oraz izolowa¢ piankg poliuretanowa.

6.4 Proby i odbiory.

Instalaci¢ kanalizacyjna nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci po podiaczeniu
instalacji wody zimnej. Po podlaczeniu przewodu elastycznego nalezy ja przeptukaé przez
napelnienie woda i obejrzenie zlaczy, ktére winny byé¢ odkryte dla mozliwosei stwierdzenia
ewentualnych przeciekdéw. Obowiazujaca norma PN-EN 1610:2002 ,.Budowa i badania
przewodéw kanalizacyinych”.

Nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci dla instalacji wody zimnej . Prébe
przeprowadzi¢ poprzez wpigcie do istniejacej instalacji wody zimnej. Przewody nalezy
najpierw przeptukac a nastgpnie pozakrecaé zawory do phuczek zbiornikowych i uruchomié
instalacj@ - Instalacja zostanie poddana cisnieniu roboczemu przy ktérym nalezy sprawdzi¢

szczelno$c ksztattek Polipropylenowych.

Proby prowadzi¢ przy obecnodci inspektora nadzoru bedacego pelnomocnikiem Inwestora. "
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Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ WiK Waibrzych o prowadzopych probach
instalacji wody zimnej w obiekcie oraz o koniecznosci zalozenia plomby na nowym |
wodomierzu. Odbioru wykonania instalacji kanalizacyjnej i instalaciji wody zimnej dokonuje
inspektor nadzoru upowazniony z ramienia Inwestora. Odbi6r konicowy nastepuje po

podpisaniu protokotu odbioru przez obydwie zainteresowane strony.

7. Warunki techniczne wykonania robot

UWAGA'!

Wszystkie materialy stosowane do montaiuy winny posiadaé  odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w przylgczach: wodociggowych, kanalizacyi sanitarnej i
deszczowej oraz dopuszezenia do obrotu na rynku krajowym . Aprobaty techniczne, znak B,
Atesty PZH , Oceng Higieniczng itp.

Calosé zastosowanych do montazu materialéw winna by¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru .

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przeplsalm BHP zawartyrm w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktory z dnia 06.62.2003 r. oraz normamt
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

- przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegllnosci rzedne istniejgeych sieci, odplywowych kanalizacji
sanitarnej

- o rozpoczeciu robdt powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- przylacza i sieci podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w trakcie wykonywania robot uzyskaé pozytywny odbidr robot ulegajacych zakryciu,

- projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawnione zaklady branzy
kanalizacyjnej,

- calo$é robdt wykonaé zgodnie z obowiazujacymi decyzjami administracyjnymi 1 aktami
prawnymi oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” —
zeszyt 3 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, wrzesien 2001 r. 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 - opracowanymi
przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpien 2003 r.

8. Ocena wplywu na sSrodowisko naturalne.

Projekiowane przylacza: kanalizacji sanitarnej i deszezowej do budynku przy ulicy
Niepodleglosci nr 287 w Walbrzychu nie beda wplywaly negatywnie na $rodowisko
naturaine.

9. Informacja BIOZ.

Podczas prowadzenia prac budowlanych dokladnie zapoznaé si¢ z informacjg BIOZ
przedstawiong przez Kierownika Budowy w  sprawie wykonywania prac
instalacyjnych,obslugi sprzetu mechanicznego oraz uzywania urzadzen elekiryczaych i
pneumatycznych.

OPRACOWAL:
TADTUSE KLKLILA Wwn-USLUGIWE
58- 1”(1%#\”&“153, i Nosd ‘rp!oiF ST gSL’RGJPEMEﬁﬂ\ME‘{Tn
tel. 852-28<31, tal QO 915 & W dyka .
Upigunieiia big hagte 80 JH0MEEL, Fidee. A Syidnicad ul. Kmnsme9017f
wg § 1% usl)/ WAl A ik 58100 i o 42600161
Mrewid, A EAT19/61- - tel B3 588 532

AKUBCZYE

WEZADYSEAT, o Scmm;\n,vrﬁ\
mgr§)L31%i : F)N—;ﬁ \s“ 1
ups. % & T

uprph st b 8 ‘ m\pr'ﬁka

— fO -



ili OBLICZENIA

1. Obliczenie nateienia przepfywu $ciekéw dla przylqcza
kanalizacji sanitarnej.
Obliczenia przykanalika
Zrzut $ciekow sanitarnych wg PN-EN 12056-2. wynosi :

Dila lokalu mieszkalnego :
-umywalka =0,5
-zlewozmywak ={,8
-wanna =0,8
-pralka automatyczna =1,5

>dulm =3,6 5
Dia calego budynku : Y duch = 10 x 3,6 = 36,0l/s
Dla wszystkick ubikacji sptukiwanych : Y duus =4x2,5=1 0 0ls
Suma odplywdw jednostkowych dia priyiqcza kanalizacji sanitarnej:
Y DU =3 daus + 3 duch = 10 + 36,0= 46,0 I/s
K — wspolczynnik czestosci dla mieszkania,budynku mieszkalnego = 0,5
Oww=Kx\YDU; Us
Qww=05x46=23,39; ls
Jjeteli OQww<>DUmax ==> Qww = 3,39 Is
Obliczenia natg¢zenia przeplywn $cickéw wykonano dla natezenia przeplywu przykanalika do
ktoérego splywaja $cieki sanitarne z czterech projektowanych ubikacji sphukiwanych oraz z
czterech pionéw mieszkalnych spigtych do pionu projektowanego , ilos¢ Sciekow

splywajacych ktére zostang podlaczone obejmuje wszystkie lokale mieszkalne. Dobrano
Srednice projektowanego przykanalika kanalizacji sanitarnej PCV160 i spadek 2% .

2. Obliczenie nateZenia przepiywu wody opadowej dia przylgcza
kanalizacji deszczowej.

Obliczenia przykanalika.
Natezenie opadéw deszczu odprowadzonego z dachu wg PN-92/B -01707 wynosi :
Qd=% xAx /10000 ; s
¥ - wspolczynnik splywu dla dachow o nachyleniu powyzej 15 ° = 1,0
A — powierzchnia odwadniana/dachu = 245 m2

I - miarodajne natezenie deszczu = 300 V(s x ha)

Qd = 1,0 x 245 x 300/10000 =7,35 /s
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W budynku niepodlegiosci 287 wody opadowe z dachu odprowadzane bedg do
przylgcza kanalizacji deszczowej jedynie z jednej rynny zlokalizowanych od
podworka , zbierajgce wody opadowe z polowy pofaci dachowej dlatego tez

prawdziwe Qd = 0,5 x 7,36 = 3,67 ls

Dobrano srednice projektowanego przykanalika kanalizacji deszczowej PCV160 i spadek
2% wg Wytycznych do projektowania kanalizacji deszczowe;.

3. Obliczenie $rednicy wewnetrznego pionu kanalizacji sanitarnej i
$rednicy wewnetrznego rurociggu zimnej wody.

Zrzut Sciek6w sanitarnych wg PN-EN 12056-2. wynosi :
Dig wsgystkich ubikacji sptukivanych : Y duns =4x2,5=10,0 s

K — wspdlczynnik czestosci dla mieszkania,budynku miestkailnego = 6,5
wa=Kx\/Zduus; i - |
Oww=0,5x 10,0=1,58; I/
Jeteli OQww< DUmax ==> Qww = Dumax=2,5l/s

Dobrano $rednice projektowanego pionu kanalizacii sanitarnej PCV110.

Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych wg PN-92/B -.01706 wynosi :

pluczka zbiornikowa qn = 0,13 V/s dla ktérej q=10,682 x (G qn "0,45) - 0,14 =
=0,13 /s
Dobrano $rednice rury rozprowadzajacej instalacji wody zimnej — rura z polipropylenu
20x 2,8 mm SDT 7,4 PN10.

Suma normatywnych wyplywow z punktéw czerpalnych : 4 x qn=0,52 l/s
dla ktérych g = 0,37 l/s

Dobrano $rednice pionu instalacji wody zimnej - rura z polipropylenu 25 x 3,5 mm
SDT 7,4 PN10.

4. Dobér wodomierza dla instalacji wody zimnej ubikacji
spiukiwanych.

Umowny przeplyw dla wodomierza: q, = 2%q, = 2#0,52 = 1,04dm’/s = 3,74m’/h
Gdzie: g, — obliczeniowy przeplyw wody dla
0dGInka.
Q=0,52dm*/s=1,87 m'/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy firmy PoWoGaz JS-3,5 dla
ktérego:

DN =25 mm
G.=3,5m’/h
Quax =7 WD => ¢ <0,5qua => 1,87m’h < 3,5m’h
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IV. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczeg6élowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest czeSciowa przebudowa zagospodarowania terenu wokot
budynku nr 287 przy ul. Niepodlegltosci na dzialce o nr geod. 228/3 w Walbrzychu.

2. Istniejagey stan zagospodarowania dziallkdi lub teremm z omdwieniem
przewidywanych zmian,

Teren objety opracowaniem obejmuje obszar uzbrojony w nastepujaca infrastrukture:
- kabel telefoniczny,
- przylacze energetyczne ziemne,
- przylacza kanalizacji sanitarnej,

Projektuje sie:

- przebudowe uzbrojenia terenu w bezposrednim sasiedztwie budynku nr 287 —
wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- wykonanie studzienek rewizyjnych dla przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej —
sks2 i skd 2.

- wymiang studzienki zbiorczej kanalizacji sanitarnej -~ sks3

- budowe studzienki zbiorczej kanalizacji deszezowej — skd3

- budowg odcinkéw odprowadzajacych kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, ukszialtowani¢ terenu
i zieleni,

Na omawianym terenie projektuje sie realizacje:

- budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U 160 x 4,0 mm wraz ze

studzienkami rewizyjnymi dn 1200 mm ulozonymi w wykopie ciaglym o nachyleniu
. skarpy 1 : 0,75,

- budowy przylaczy kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV-U
160 x 4,0 mm oraz 250 x 5,0 mm , wraz ze studzienkami rewizyjnymi dn 1200 mm,
ulozonymi w wykopie ciagtym o nachyleniu skarpy 1 : 0,75,

- montaz oslon przejsciowych z rur PCV- biale w miejscach wystepowania kolizji.

Dojazd do omawianego terenu od strony ul. Niepodleglosei (droga utwardzona —
astalt). Teren na ktorym zaprojektowano przylacza to tereny zieleni pomiedzy
zabudowaniami gospodarczymi. Projektowane przylacza koliduje z istnicjaca zabudowa
pomieszezen gospodarczych lecz kolizja nie jest na tyle uciazliwa zeby uniemozliwiata
realizacje zadania.

4. Zestawienie powierzchni poszezegéinych czeici zagospodarowania dzialki
budowlanej lub terenu.

Powierzchnia dziatki (terenu inwestycji): 0k.3507,57 m?, sigue-
o ;“E} 5
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- przylacze kanalizacji sanitarnej: wykopy 0k.33,5 m’, powierzchnia w rzucie
wbudowywanego uzbrojenia: ok.1,5 m’. :

- przylacze kanalizacji deszczowe] wykopy ok.52 m’, powierzchnia w rzucie
wbudowywanego uzbrojenia: 1,5 m’.

5. Dane informujace, czy dzialka lub terem, na ktérym sa projektowane prace
budowlane podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istmiejacych i przewidywanych
zagroien dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obicktéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 2z przepisami
odrgbnymi.

Obiekt w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialtywad na srodowisko
oraz szezegOlowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573) nie
zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i nie
kwalifikuje si¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania robdt budowlanych.

Roboty nieskomplikowane.

OPRACOWAL:
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