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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Morna STD Wersia 4.15a

Lp. | Podstawa | Opis [ wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Pomlieszczenie WG ) ]
1 3 ROBOTY BUDOWLANE o - _
1|KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych szt.
d.1,0354-04
szt. 1.000
RAZEM 1.000
2[KNR 4-01 |Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego w $cianie z cegist na zapra-/m3
d.1]0349-02 wie cementowo-wapiennej
analogia
0.20%0.20*2.05 m3 0.082
RAZEM 0.082
3[KNR 4-01 |Obsadzeniz oécieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w écianach z  |m?
d.1;0320-02 cegiet '
0.80*2.00 m2 1.600
~ RAZEM 1.600
4|KNR 2-02 [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o pow. do 1.6|m2
d.i[1017-01 m2 fabrycznie wykoriczone - z kratkg 0 powierzchni od 220 cm2
0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
5[KNR 4-01 [Zalozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt
d.1|0920-26
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-01 |Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.110920-20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|[KNR 2-02  |Dwukrot. malowanie farba olejng lub ftalowa oscieznic drzwiowych meta- 1m?
d.1|1510-06 fowych z dwukr.szpachlowaniem
0.80%2.00*0.5<wsp> m2 0.80%
RAZEM 0.800
8/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt ’
d.1/0354-13
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1{0322-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 0-19 |Wymiana okienka na uchyine jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 z m?2
d.110930-01 nawiewnikiem
0.55*0.55 m2 0.303
RAZEM 0.303
T1|KNR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzehni pod- Im2
d.1]1202-08 {ogi do 5 m2
0.80*1.58+(0.80+1.58)'2*2.50 m? 13.164
RAZEM 13.164
12/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.1{1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nierdwnoscl
poz.11 m2 13.164
RAZEM 13.164
13[NNRNKB  |{z.VI}) Gruntowanie podlozy preparatem gruntujacym - sufity ma
d.1j202 i134-
01
0.80*1.58 m2 1.264
RAZEM 1.264
14\NNRNKB  |{z.VI) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sclany m?
d.1|202 1134-
02
{0.80+1.58)"2*2.50 m2 11.800
. RAZEM 11.900
15/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrz-  m?2
d.1]1204-01 nych sufitow
poz.13 m2 1.264
© |RAZEM 1.264
16|KNR 4-01 |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m2 -
d.1[1204-02 nych $cian
{0.80+1.58)*2*1.20 m? 5.712
: RAZEM 5712
17|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewn.$cian z m2
d.111206-05 dwukrotlnym szpachlowaniem - lamperie
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(0.80+1.58)"2*1.30 m? 6.188
RAZEM 6.188
18]KNR 2-02 !Posadzki z wyktadzin 2 tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjne] rulo-|m2
d.11412-05 nowe - PCW
0.80*1.58 m? 1.264
RAZEM 1.264
19/KNR 2-02 |Listwy przyscienne z polichlorku winylu klgjone m
d.1[1113-06
3.96 m 3.980
RAZEM 3.960
2 ~ |INSTALACJA WOBDNO-KANALIZACYJNA N N
20|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z tur i ksztaltek z nieplasty- |szt.
d.2{0208-05 fikowanego PCW o &r. 110 mm
analogia
- 1 szl - 1.000
RAZEM 1.000
21{KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podejé¢ dopiywowych do pluczek szk.
d.2|0107-06 usiepowych elastycznych z tworzywa o ér.nom. 16 mm
analogia :
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 215 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$é o §r. 15 mm do |kpl
d.2[0108-01 wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-15 Dodalkowe naklady na wykonanie podejéé doplywowych do zaworéw wy-|szt.
d.210107-01 plywowych o &r.nominalnej 15 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 215 |Montaz ustepdw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub kph.
d.2|0224-02 porcelany 'dolnoptuk’ lub W-70
1 kpl. 1.000 a1
RAZEM 1.000
25|KNR 215 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowyeh ¢ $r.nom. 15 mm - szt
d.2|0112-01 spluczka
i, szt, 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-15 |Wodomierze skrzydeikowe o r.nom. 15 mm szt.
d.2|0118-01
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE . -
27|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.3|1001-05
5.0 m 5.000
RAZEM "~ 5.000
28|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
d.3j1012-02
5.00*0.05"0.03 0.008 B
RAZEM 0.008
20]KNR 4-03 [Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3[1014-1
5.00°0.050.03 m3 0.008
RAZEM 0.008
30|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do Cu-12/A1-20 mm2 ukla- |m
d.3|0210-02 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-beton.
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR 5-08 |Przygotowanie peditoza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane na cegle |kpl.
d.3|0502-06 rmocowane na kolkach kotwigeych (ilo$¢ mocowan 4)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych za- |szt.
d.3|0504-03 rowych zwyklych przykrecanych, kofdcowych
1 szt 1.000
’ RAZEM 1.000
33[KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod macowanie osprzetu przez przykrgcenie do |szt.
d.3{0301-02 kolkéw plastikowych w podiozu z cegly
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
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34/KNR 5-08 |[Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jed-|szt.
d.3({0307-02 nobiegunowych, nrzyciskdw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
1 szt 1.000 :
RAZEM 1.000
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