11 Listopada 62 m. 2 - bud.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1]KNR 4-01 |Rozebranie obicia $clanek dzialowych m?
0426-02
analogia
2.65*2.75 m2 7.288
RAZEM 7.288
2]KNR 4-01 |Rozebranie konstrukcji $cianek dzialowych z fat i ryghi m2
0427-05
poz.i m2 7.288
RAZEM 7.288
3|KNR 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cianki z piyt - szt.
0432.02  |drzwi wejSciowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
A|KNNR-W 3 |Rozebranie &cianek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m?2
0313-04 |z pokiyciem obustronnym jednowarstwowym
1.00°2.75 m2 2.750
RAZEM 2,750
5/KNR-W 2- 'Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m2
02 2003-03|wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
poz.4 m?2 2.750
RAZEM 2.750
BIKNR AT- |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone réwnoczeénie ze |szt.
02 2059-01|wznoszeniem Scianek dziatowych z plyt gipsowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 4-01 [Wykucie z muru odcieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych szt
0354-04
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
8]KNR 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w cianach na zaprawie m3
0304.01 |cementowo-wapiennej ceglami - podmurowanie ociezy drzwiowych
0.10*2.00*0.25*2 m3 0.100
RAZEM 0.100
2'KNR 4-01 |Poszerzenie Istniejacego otworu drzwiowego w scianie z cegiet na zapra- m3
0349-02  |wle cemeniowao-wapiennej
analogia
0.10*0.80*0.25*2 m3 0.045
RAZEM 0.045
10/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w Scianach z  {m?
0320-02 icegie!
0.80*2.00°2 m2 3.200
RAZEM 3.200
{1|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe pelne jednodZIelne o |m2
104901 powiarzehni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
12[KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plylowe wewngtrzne jednodzielne pelne 0 pow. do 1.6 |m?2
1047-01 | m2 fabrycznie wykoriczone
0.80*2.00°2 m2 3.200
RAZEM 3.200
13[KNR 4-01 |Zatozenle zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt
0920-26
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 4-01 |Zalozenie zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
0920-24
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15]KNR 4-01 |Zalozenie klamek z szyldami kpl
(4920-20
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
16/KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farba olejng iub ftalows oscieznic drzwiowych meta- |m?
1510-06 |lowych z dwukr.szpachlowaniem
{0.90%2.00+0.80*2.00*2)*0.5<wsp> m2 2.500
RAZEM 2.500
17|KNR 4-01 !Montaz nawiewnikdw w stolarce okienne] PCV szt
0920-02
analogia
2 szth 2.000
RAZEM | 2.000
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Lp. Podst Opls i wyliczenia jom. Poszez nazem
T8/KNR 2-02 |Okladziny z plyt gips.-karton_{(suche tynki gips.) pojedyricze na $cianach me
2006-03  |na rusztach
(1.00+1.95y2.75 m2 8113
RAZEM 8.113
19/KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod okladziny z plyt gipsow.z listew drewnianych na m2
2007-01  |$cianach
poz.18 m2 8.113
RAZEM 8.113
20/KNR-W 4- |Demontaz okapéw wentylacyjnych o obwodzie do 2000 mm szt.
02 40209-
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|[KNR 2-02 |Obudowanie na ruszcie plytami gipsoswo-kartonowymi pionu kanalizacyj- m?
2004-02 nego
analogia
0.502.75 m2 1.375; =
RAZEM 1.375
22|KNR 4-01 |Rozebranie paneli | kasetonéw $ciennych w kuchni m2
0426-03
analogia
(2.65+3,80+3.90y*2.75 m2 28.738
RAZEM 28,738
23KNR 4-01 |Rozebranie kasetondw styropianowych z sufitu m2
0429-06
analogia
13.11+206.79 m2 33.900
RAZEM 33.900
54]KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewn.z zeskrob. farby lub zdzieraniem m2
0713-02 tapet na sufitach -
poz.23+1.95 m? 35.850
RAZEM 35.850
25INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatem gruntujacym - sufily m?
202 1134- .,
01
poz.24 m? 35.850
RAZEM 35.850
S8/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrz- m?
1204-01  |nych sufitéw
poz.24 m? 35.850
RAZEM 35.850
271KNR 4.01 |Przecieranie islniejacych iynkéw wewn.z zeskrobaniem farby na scianachim?
0713-01
(2.65+4.95+4.20+4.95}*2*2.75 m2 92.125
RAZEM 92125
58|KNR 4-01 |Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o pow.podiogi po- |m2
120200 inad 5 m2 - Sciany w przedpokoju
(1.00+1.95)*2*2.75 m2 16.225 o
RAZEM 16.225
20|KNR 2-01 |Przygolowanie powierzehni pod malowanie farbami emulsyinymi starych |m2
1204-08  |tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.28 m? 16.225
RAZEM 16.225
30NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanle podlozy preparatem gruntujacym - $ciany m2
202 1134~
02
poZ.27+poz.28 mz2 108.350
RAZEM 108.350
31|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m?
1204-02 |nych $cian
poz.27+poz.29 m? 108.350
RAZEM 108.350
32|KNR 4-01 {Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ill z zapr.cem.-wap.na §cianach na podtozuz  |m?
0711-02  |cegly (do 2m2 w 1 miej.)
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
33[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818.05
33.80+1.95 m2 35.850|
RAZEM 35.850
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34|KNR 2-02 |Posadzki z wykdadzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
1112-05 |nowe - PCW
35.85 m?2 35.850
RAZEM 35.850
35|KNR 2-02 [Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
1113-06
39.50 m 39.500
RAZEM 39.500
36|KNR 4-01 |[Wywlezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi  |m3
0108-11 na odl.do 1 km
poz.9+p0z.33*0.003+0.50 m? 0.653
RAZEM 0.653
37|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
010812 [za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =7
poz.36 m3 0.653
RAZEM 0.653
38 Koszt skiadowania gruzu t
kalk. wias-
na
poz.37*1.5 t 0.280
RAZEM 0.980
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
11KNR 215 |Dodatkowe naklady na wykonanie podejécia obustronego do gazomierza kpl.
0306-02 o $r.przylagcza 25 mm na $cianach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2IKNR 4-01 |Montaz slelaza pod gazomierz szt.
0322-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3IKNR 2-15 |Ruraciagl w instal.gazow.stalowe o polgcz.gwintow.a $r.nom. 15 mmna |m
0301-01  |Scianach w budynkach mieszkainych
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
4[KNR 2-15 [Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm szt
0310-01
i szl 1.000
RAZEM 1.000
5'KNR 2-15 |Proba instalag]l gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i |lokal.
0305-01 dostawcey gazu w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
BIKNR 215 |Dodatkowe naklady na wykonanie obustronnych podejsé o 1. 15 mm do |kpl.
0108-01  |wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
7IKNRW 2- [Wodomierze skrzydelkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
15 0140-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8[KNR 2-15 |Montaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) o &r. 15 mm z ruchoma wy- |szi.
08114-01  |lewka
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9lKNR 2-15 |Montaz zlewozmywaka szl
0220-05
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
10| KNR-W 2- |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
15 0218-03 '
1 szt 1.000 |
RAZEM 1.000
T1IKNR 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie podejsé doplywowych do zawordw wy- szt
a107-01 plywowych o ér.nominalngj 16 mm - zlewozmywak
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12]KNR 215 |Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r.nomin. 15 mm stalowe m
0103-01 ocynkow.o polacz.gwintow., na $clanach w bud.mieszkalnych - pod zle-
wozmywak
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
13IKNR 2-15 |Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z laczeniem metodq |m
0205-02 Iwciskowa - pod zlewozmywak
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 215 |Dodatek za wykenanie podejéé odplywowych z rur i ksztaltek z nieplasty- szt
0208-03 |fikowanego PCW o §r. 50 mim - zlewozmywak
i szt 1.000
RAZEM 1.020
15[KNR 215 |Dodatkowe naklady na wykenanie podej$é doplywowych do zaworbw wy-|szt.
010701 plywowych o ér.neminalnej 16 mm - pod pralke :
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodaciggowych o &r.nomin. 15 mm stalowe m
0103-01  |ocynkow.o polgez gwintow., na Scianach w bud.mieszkainych - pod pral-
ks
1.%0 m 1.000
RAZEM 1.000
17][KNR 2-15 |Montaz zaworu czerpalnego {wyplywowego) o $r. 15 mm - pratka szt.
0114-01
1 szt 1.000
IRAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia i, Poszcz Razem
18]|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejsé odplywowych z rur i kszialtek z nieplasty-(szt. - T
0208-01 |fikowanego PCW o $r. 32 mm - pod pralke
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o ér. 32 mm na $cianach z fgczeniem metoda [m
0205-01  |wciskowa - pod pralke
1.0 m 4.000
RAZEM 1.000
20/KNR-W 2- |Syfon poJedynczy z tworzywa szlucziego o r. 32 mm pod pralkg szt
15 0218-02 .
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Roboty elektryczne B
1 ROBOTY ELEKTRYCZNE _ ] ] -
1iKNR 4-03 |Demantaz przewoddw wiynkowych z podioza cegianego lub betonowego |m
d.111416-03
90.00 m 90.000
RAZEM 90.900
2|KNR 4-03 |Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkéw lub dzwonkow na |szt.
d.111432.10 |napiecie do 220V
- dzwonek.
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-03 |Demontaz gniazd bezplecznikowych zwyklych 1 biegunowych ze Sciany |szl.
d.1j1121-05 |dla prgdu do 25 A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4[KNR 4-03 |Wymiana tablic licznikowych na cegle szt
d.1/0304-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-03 |Demontaz gniazd wiyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 83 Aiszt,
d.1|1122-01 |- loé¢ biegundw 2
9 szt. 8.000
RAZEM 9.000
BIKNR 4-03 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych podlynkowych o natgzeniu pradu do szt
d.114124-02 |10 A - 1 wylot (wylgoznik lub przelgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.008
7/KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych | metalowych ckraglych 2 - wylo,szt,
d¢.1(1120-01 towych uszczelnionych z odtaczeniem przewodow © przekroju do 2.5
mm2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.1|1001-05
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
9lKNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1/1012-02
80.0 m 90.000
RAZEM 90.000
10|KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1/1014-01
20.0*0.05*0.03 m3 0.135
RAZEM 0.135
11KNR 4-03 |Reczne przebijanie otwordw w scianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.111006-02  przebicia do 1/2 cegly - r.rury do 40 mm
2 obw. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o diugosci  |otw,
d.1|1006-07  |przebicia do 1 cegly - $r.rury do 40 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1,000
13|KNR 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w Scianie - dlugosc przepustu do1m- prze-
d.1]1008-02  |ér.zewnelrzna rury do 40 mm pust.
3 prze- 3.000
pust.
RAZEM 3.000
T4|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ¢ lacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukia- |m
d.1{0210-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-baton
- 3%2,5 mm2
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
15TKNR 5-08 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do Cu-6/A112 mm2 ukla- \m
d.1/0210-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton
- 3x1,5 mm2
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
16[KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukta- |m .
d.1|0210.02 |dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton.
15.00 m 15.000
| RAZEM 15.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfa-  |m
d.110210-04  jdane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu betono-
wym {polaczenia wyréwnawcze) -przewdd LgY 4 mm2
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
18|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzgtu na zaprawie cemento- szt
d.1(0301-23  |wej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwordw recznie w cagle
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
19]KNR 5-08 |Montaz na gotowym podlozu puszek bakefitowych o $r.do 60mm szt,
d.1]0302-01
12 szt 12.000
RAZEM 12,000
20/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu lgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt
d.110307-03  |swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jed-|szt.
d.110307-02  |nobisgunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2000
52IKNR 508 |Montaz na gotowym podtozu lacznikéw bryzgoszezelnych z tworzywa szl
d.1|0308-04  |sztjednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z
podigczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM . 2.000
23 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podloza gniazd wiyczkowych podiynkowych 2- szt.
d.1/0309-03  |bieg.z uziemieniem w puszkach z podfaczeniem
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
24]KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoszezelnych 2- |szt.
d.1/0309-06 |bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm? z podiaczeniem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod |aparat
d.1|0401-07  |kolki rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesScio- |szt.
d.1/0403.01  |wym rozebraniem i zlozeniem bez podlgczenta (i otworow mocujgcych
do 2)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podlozu aparatow o masie do 2.5 kg z czgéclo- szt
d.110403-1 wym rozebraniem i zlozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujacych :
do 2) - cbudowa RN 1x12 [ub Faro
1 szk, 1.000 )
RAZEM 1.000
28|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wielleniowe zawioszane na kot-  |kpl.
d.1|0501-03  |kach plast.ub kotwigcych na podiozu betonowym (il. mocowarn 1)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
Z6/KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na cegle |kpl.
d.1,0502-05 mocowane na kolkach kotwigcych {il.mocowari 2)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych za- Iszt.
d.110504-01 rowych zwykiych zawieszanych, koficowych
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
31]KNR 5-08 |Montaz z podfaczeniem na gotowym podlozu opraw oéwietleniowych za- |szt.
d.110504-03  |rowych zwyklych przykrecanych, koficowych
1 szt.. 1.000
RAZEM 1.000
32]KNR 5-08 |Montaz zlaczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt,
d.i|0817-07
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
33KNR-W 5- |Montaz ospizetu modulowego w rozdzielnicach - roztasznik lub wylacznikiszt
d.1108 0407-03 |przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg. P 302 25A 30mA
L 1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
34/KNR-W 5- |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy szt
d.1j08 0407-01 |1-bieg. - § 191 10-16AB
4 szt 4.000
) RAZEM 4.000
35|KNR-W 5- |Montaz obudéw tablic rozdziefczych o powierzchni do 0.15 m2 szt
d.1:08 0405-01
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
36{KNR 5-08 {Montaz na gotowym podio2zu gniazd bezpiecznikowych kpl. $ciennych za-{szt.
d.110312-01 mknietych 25A 1-bieg.z podlaczeniem - zahezpieczenie przedlicznikowe,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 5-08 [Montaz na rurach mostkéw bocznikujgcych fgczonych na obejmy ér. do  [szt.
d.1:0620-03 100mm
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 5-08 |Podfaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski|szt. :
d.1|0812-01 lub bolce {przekréj zyt do 2.5 mm2) i
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 POMIARY I
39|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji  |pondar
d.2108 0902-01 {petli zwarciowej - pierwszy -
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
403/KNR-W 5. |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji  |pomiar
d.2|08 0902-02 |petli zwarciowej - kazdy nastepny
10 porniar 10.000
RAZEM 10.000
411 KNR-W 5. [Pomiar rezystancji izolacji instalacji slekirycznych - obwod 1-fazowy, pomiar
d.2|08 0901-01 |plerwszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kaz-pomiar
d.2|08 0901-02 |dy nastepny pamiar
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasitania - préby dziafania wy- [pomiar
d.2108 0902-05 lacznika réznicowapradowago - pierwszy .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
44[KNR-W 5- [Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dzialania wy-  {pomiar
d.2{08 0902-06 {igcznika réznicowopradowego - kazdy naslepny
10 pormniar 10.000
RAZEM 10.000

Norma STD Wersia 4.15a




Podstawowe parametry materialow budewlanych
11 Listopada 62 m. 2

Rodzaj materialu

Parametry

Cegla ceramiczna budowlana
peha

- wymiary: 25x12x6,5 em

- klasa 15

- wytrzymalo§¢é na §ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwoéé: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymaloéé na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MI'z

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/8 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnegtrzna

- gesto§é: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepko$é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+£2°C)
-zawarto§¢ czg¢Scei stalych: 52,0-56,0 %wag.

- ¢zas schnigcia powloki: 2h (23£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gesto§é: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$é (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- ezas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20+£2°C)

- grubo$é powloki po wyschnigeiu: 30 Jm

Nawiewnik ci$nieniowy

- przeplyw powietrza: 22-45 m3/h
- thumienie akustyczne: 33dB (A) przy pefnym ofwarciu
nawiewnika

Piyta gipsowo-kartonowa
zwylkda

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno§é powietrza w pomieszezeniach: 70%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: <2%

- pozostalo§é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,09 mm: <7%

- gleboko$¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Wykladzina podlogowa z PVC

- grubo$¢ wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa §cieralnoscei: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




