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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
1IKNR 4-01 |Rozbi6rka plectw i trzondw licowanych kaflami m3
1011-02
0.72*0.63*0.45+1.30*0.68*0.72+0.55*0.70*1.70 m3 1.495
RAZEM 1.495
2]KNR G-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-frozwierane |m?
0930-09 |dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - z nawiswnikami
1.05*1.73"3 m? 5.450
RAZEM 5.450
3]KNR 4-01  [Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych i blaszanych m
0354-11
1.20*3+1.05*3 m 6.750
RAZEM 6.750
4/KNR 4.01 |Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w scia- szt
0321-01 nach z cegiet
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR 4-01 |Obsadzenie podekiennikéw zewnegtrznych z blachy powlekanej do 1,5 m szt
0321-01 w $cianach z cegiet
analogia
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
B/KNR 4-01 |Wykon.tynkow zwyklych wewn kat.lil z zaprawy cem.-wap. na oéciezach [m
0708-01 szer.do 15 cm
{1.065+1.73y2*3 m 16.680
i RAZEM 16.680
7IKNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych szt
0354-04
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
S|KNR 4-01 |Obsadzenie oscleznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z  |m?2
0320-02 cegist
0.80*2.00+0.90*2.00 m2 3.400
RAZEM 3.400
9[KNR 4-01 |Poszerzenie istnisjacege otworu drzwiowego w Scianie z cegiel na zapra-|m?3
|0349-02  |wie cementowo-waplennej
lanalogia
‘ 0.10°2.00*2*0.30 m3 0.120
RAZEM 0.120
10|KNR 4-01 |Podmurowanie oéciezy drzwiowych w §cianach na zaprawie cementowo-jm3
0304-01 wapiennej ceglami
0.15*0.80*0.30+0.050.90*0.30 m3 0.050
. RAZEM 0.050
11|KNR 202 [Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe petne jednodzielne o |m2
1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
| 0.80*2.00 m? 1.800
; RAZEM 1.800
12]KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o pow. do 1.6/m2
1017-01 m2 fabrycznie wykoficzone
0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
13]KNR 4-01 |Zalozenie zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych szt
0920-26
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
14[KNR 4-01 |Zalozenie zamkdw wpuszczanych zwyklych szt.
0920-24 |
1 szt 1.600
RAZEM 1.000
15|KNR 4-01 [Zalozenie klamek z szyldami kpl
0920-20
2 kpl 2.000
RAZEM 2.600
16/KNR 2-02 | Dwukrot. malowanie farba olejna lub ftalowa odcieznic drzwiowych meta- |m?
1510-06  |lowych z dwukr.szpachlowaniem
(0.90*2.00+0.80*2.00}*0.5<wsp> m? 1.700
RAZEM 1.700
17|KNR 4-01 |Rozebranie kasetonow styroplanowych z sufitu m2
0429-06
analogia
! 15.05%4.30 m2 : 21.715
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RAZEM 21.7118
18/KNR 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me- |m2
2011-1 talowych; rozstaw profili nosnych 80 em - sufity
5.05*4.30+5.05*2.60 m? 34.845
RAZEM 34.845
19|KNR 4.01 |Zerwanie starych tapet m2
1205-01
(5.05+4.30y2*2.80 m? 52.360
RAZEM 52.360
20[KNR 4-01 | Odbicie lynkéw wewneliznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- jm?
07061-05 nach, filarach, pilastrach o powlerzchni odbicia ponad 5 m2
(5.05+2.60)*2*2.80+(4.30+5.05)*2*1.00 m2 61.540
RAZEM 61.540
24|KNR 4-01 |Impregnacia $clany preparatem przeciwwilgociowym (folia w plynie) m2
0621-05
poz.20 m2 61.540
RAZEM 61.540
22|KNR 4-01 [Tynki wewn.zwykle kat. [l wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pusta-  |m? ’
0716-02 kéw na $cianach w pomieszczeniach o pow.pediogi ponad § m2
poz.21 m2 61.540
RAZEM 61.540
23KNR 4-01 | Przecieranie istnigjacych tynkéw wewn.z zeskrobaniem farby na $cia- m?2
0713-01 nach
[(2.60+5.05)*2*2.80+(4.30+5.05)* 2*2.80)-poz.22 m2 33.660
RAZEM 33.660
24|NNRNKB | (z.VIl} Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m? -
202 1134-
01
poz.18 m? 34.845
RAZEM 34.845
25[NNRNKB  |(z.VI}) Gruntowanie podlozy preparatem gruntujacym - Sciany m2
202 1134-
02
poz.22+poz.23 m2 95.200
RAZEM " 95.200
S6KNR 2-02 | Dwukratne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnegtrznych - |m?
1505-07 suchych tynkow z gruntowaniem (sufity)
poz.18 m2 34.845
RAZEM 34.845
27|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powietzchni wewngtrznych - {m?
1505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania $cian
poz.22 m2 61,540
"~ |RAZEM 61.540
28[KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrz-  [m?
4204-02 nych scian
poz.23 m2 33.660
RAZEM 33.660
29]KNR 4-01 |Zerwanle posadzkl z tworzyw szlucznych - w kuchni m?2
4818.05
5.05*2.60 m? 13.130
RAZEM 13.130
30|KNR 4-01 |Rozebranie plyt podlogowych okal w pokoju m?2 :
0428-02
analogia
4.30*5.05 m? 21.715
RAZEM 21.715
31/KNR 021 |Montaz piyt podiogowych gr.12 mm m2
4007-03
analogia
poz.30 m2 - 21,715 N
RAZEM 21.715
32/KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnegj rulo-|m?
1142-05 |nows - PCW
poz.28+poz.31 m2 34.845
RAZEM 34.845
33[KNR 2-02 |Listwy przyécienne z paolichlorku winylu klejone m
1113-06
(4.3045.05+5.05+2.60)"2 m 34.000
RAZEM : 34.000
34[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi 1m3
010811 na odl.do T km
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jo. Poszcz Razem
poz.1+poz.9+poz.20*0.025+p0z.290.003+p0z.30¢0.012 m3 3.453
RAZEM 3.453
35[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmaowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
010812  |za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =7
poz.34 m3 3.453
RAZEM 3.453
38 Koszt skladowania gruzu t
kalk. wias-
na
poz.35*1.5 t 5,180
RAZEM 5.180

Norma STD Wersia 4.1
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Podstawowe parametry materialow budowlanych
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Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetoéci (Le Chatelier): <10 mm

- poezatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$§¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$é na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Drzwi wewngtrzne wejsciowe
do mieszkan

- ywymagania akustyczune: >Rw 27 dB
- wspdlezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewngtrzna

- gestosc: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkoé¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto$§¢ czedci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schnigcia powleki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gesto$é: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$é (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigeia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubo$¢ powloki po wyschnigeiu: 30 jm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspélezynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pigciokomorowy o szerokoSei 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiaréw), biale

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubos$é: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$é powietrza w pomieszezeniach: <70%

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkanin obejmujacy
wykonanie nowych obwodoéw
o$wietlenia i gniazd ogolnego
uzytku

Rozdzielnicg mieszkaniowg RN 1x12 p/t wyposazy¢ w
nastepujacy osprzet:

- wylacznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wylgezniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdziclnice mieszkaniows zainstalowac na wysokosci
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzie
sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwdd oéwietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Polgczenia wyréwnaweze wykonaé przewodem LgY 4
mm?2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow.
Linig zasilajgcy od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykonaé przewodem YDY 3 x4
mmz2,




- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

Wapno hydratyzowane - pozostalo§é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo§é na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$é wnikania: > 10i <50 mm

- grubos$¢ wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa §cieralno$ci: P

- temperatura uzytlkowania: do +50°C

Wykladzina podlogowa z PVC
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 4-02 |Demontaz podejscia do gazomierza o §r. 25 mm kpt.
0309-02 Krotnosé = 0.5
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-45 |Dodatkowe naklady na wykonanie podejécia obustronego do gazomierza kpl.
(0306-02 o &r.przylacza 25 mm na Scianach
Krotno$é = 0.5
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4- |Montaz stelaza pod gazomierz szl,
01 0324-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.060
4|KNR 4-02 |Demontaz rurcciagéw stalowych o sr. 15 mm - gazowych m
0308-1
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o jm
15 0303-01 |4r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkainych - z przeniesie-’
niem na druga $ciang
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
6|KNR 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 16 mm szt.
0310-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7IKNR 2-15 |Préba instalacji gazowe] wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i jlokal.
0305-01 dostawey gazu w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.0C0
8|KNR 4-01 [Przebicie otworéw w cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- szl
0333-09 mentowo-wapiennej
i sZi. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-01 |Zamurowanie przebié w $cianach z cegief o grub. 1 ¢eg. szt
0323-03
1 szt | 1.000
; ' {RAZEM 1.000
10IKNR 4-(1 iMiniowanie rur gazowych o $r.do 50 mm nt
1212-29
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
11IKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o srednicy do 50 mm |m
1212-28
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
12]KNR 215 'Rurociagi w Instalacjach wodociagowych o ér.nomin. 15 mm stalowe m
0103-01 ocynkow.o polacz.gwintow., na Scianach w bud.mieszkalnych
2.5 2.500
RAZEM 2.500
13/KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie pedejsé doplywowych do zawordw wy-|szt.
H07-01 piywowych o $r.nominaingj 15 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-15 | Dodatkowe nakiady na wykonanie obustronnych pedejsé o $r. 16 mm do (kpt.
0108-01 wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.000
: [ RAZEM 1.000
15/KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
15 0140-06 |
‘ i1 kpl. 1.000
' RAZEM 1.000
16|KNR 215 |Montaz zlewozmywaka na szafce szt
0220-05 A
1 szl 1.000 ’
RAZEM 1,000
17[KNR-W 2- |Syfony podwéjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. !
15 0218-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersia 4.15a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
18/KNR 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt
0115-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-15 {Dodatkowe naklady na wykonanie podej$é doplywowych do zawordw wy-| szt
0107-01 plywowych o $r.nominalnej 15 mm - pod pralke
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
20IKNR 2-15 |Montaz zaworu czerpalnego o §r. 15 mm - pralka szt .
0114-01 ’
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21]KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie pode|$¢ odplywowych z rur | ksztaltek z nieplasty-|szt.
0208-01 fikowanego PCW o ér. 32 mm - pod pratke
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2- Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego o §r. 32 mm pod pralke szt
15 0218-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma STO Wersia 4.15a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 4-03 |Demontaz przewoddw wiynkowych z podloza ceglanego lub betonowego m
1116-03
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
2IKNR 4-03 |Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkéw lub dzwonkéw na [szt.
113210 napiecie do 220V
1 szi. 1.0060
RAZEM 1.000
3IKNR 4-03 |Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyklych 1 bizgunowych ze Sciany |szt.
1121-05 dla prgdu do 25 A
2 szt 2.000
: RAZEM 2.000
4{KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 Alszi,
112201 - iloé biegunéw 2
8 szt, 8.000
RAZEM 8.0C0
5|KNR 4-03 | Demeontaz tacznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do |szt.
1124-02 10 A - 1 wylot {(wylgcznik lub przelgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
G6IKNR 4.03 |Damontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 2 - wy- |szt.
1120-01 lotowych uszczelnlonych z odiaczeniem przewodéw o przekroju do 2.5
mm2 -Fl 60MM
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
7|KNR 4-03 |Demontaz puszek z iworzyw sztucznych i metalowych okraglych 3 - wy- szt
1120-02 fotowych uszczelnionych z odlaczeniem przewodéw o przekraju do 2.5
mm2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR 4-03 |[Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
1004-05
70 m 70.000 .
RAZEM 70.000
9/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
1012-02
70 m 70.060
RAZEM 70.000
10|KNR 4-03  |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1014-01
70+0.05*0.03 m3 0.105
RAZEM 0.105
11/KNR 403 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
1006-06 przebicia do 1 cegly - ér.rury do 25 mm
2 otw, 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 403 |Montaz przepustéw rurowych w Scianie - dlugos¢ przepustu do 1 m - prze-
1008-01 $r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.060
13|KNR 508 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do Cu-12/Al-20 mm2 ukla- [m
0210-02 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-
beton.-Przewdd YDYp-750V 3x2,5mm2
64 m 64.000
RAZEM 64.000
14 [KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o fgeznym przekroju 2yt do Cu-6/A1-12 mm2 ukla- |m
0210-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton.
-Przewdd YDYp-750V 3x1,6mm2
28 m 28.000 -
RAZEM 28.000
15/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyi do Cu-1 2/A1-20 mm2 ulda- jm
0210-02 dane w gofowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nis-beton.
-YDY 3x4 mm2
15 m 15.000
RAZEM 16.000
16|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukla- {m
0210-04 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betono- .
wym (polaczenta wyréwnawoze) -przewéd LgY 4 mma2
15 m 15.000
RAZEM 15.000

Neorma STD Wersia 4,152
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia joam. Poszcz Razem
17|KNR 5-08 |Przygotowanie podioZza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemento- szt
0301-23 wej lub gipsowej z wykonaniem $lepych ofwordw rgcznie w cegle
8+3+8 szt. 19.000
RAZEM 19.000
18|KNR 5-08 [Montaz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szl
0302-01
8+3 szt. 11.000
RAZEM . 11.000
19/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o $r.do 80mmy; il. wylo-szt.
0302-03 tow 4, przekrdj przewedu 2.5 mm2
8 szt 8.000
- |RAZEM 8.000
20/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu igcznikéw instalacyjnych podiynkowych jed-|szt.
0307-02 nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigezeniem-
Przycisk 250V/6A "dzwonek™,"Swiatto” p/t
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 5-08 |Montaz na gotowym padlozu facznikdw instalacyjnych podiynkowych szt
0307-03 Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem - Lgcznik pft
250VIBA, Swiecznikowy WPt-2D
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 5-08 |Montaz na gotowym padiozu lacznikdw instatacyjnych podtynkowych jed-|szt.
0307-02 nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM - 1.000
23|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych 2- szt.
0309-03 bleg.z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem - Gniazdo 2-bieg. pod-
wojne z uziem. pft
8 szt. 8.000 *
RAZEM 8.000
24|KNR 5-08 |Przygotowanie podloza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod [aparat
0401-07 kolki rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 5-08 |Mocowanie na golowym podlozu aparatdw o masie do 2.5 kg z czescio- |szi
0403-01 wym rozebraniem | ztozeniem bez podigczenia (il. otwordw mocujacych
do 2)- aparaty -dzwonek 220V
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 5-08 |Mocaowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czgécio- szl
0403-01 wym rozebraniem i ziozenlem bez podigczenia (il. otwordw mocujacych
do 2) -aparaty-RN 1x 12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy odwietleniowe zawieszane na haczy- kpl.
0501-02 kach na podiozu drewnianym (il. mocowar 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw odwietleniowych Za- iszt.
0504-01 rowych zwyklych zawieszanych, koricowych - WOS 60W
2 szt 2.000
_ RAZEM 2.000
20/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle |kpl.
0502-05 mocowane na kotkach kotwiacych (il.mocowan 2)
1 kpl. 1.000 .
RAZEM 1.000
30|KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw odwietleniowych za- |szt.
0504-03 rowych zwyklych przykrgcanych, koricowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 5-08 |Montaz zlaczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.
0817-07 ’
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wquczmk szt
08 0407-03 przemwporazenlowy 1 (2) - bieg.-P 302 256 A 30 mA
szt 1.000
RAZEM 1.000
33[KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy szt
08 0407-01 |1-bieg.-wylaczniki S 301 B 10-16A
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
34/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu gniazd bezplecznikowych kpl. $ciennych za-szt. ’
0312-1 mknietych 25A 1-bieg.z podlaczeniem-zabezpieczenie przedlicznikowe
Bi-Wits 25A .
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
A5[KNR-W 5- |Montaz na rurach sr. do 30 mm uchwytéw uziemiajacych skrgcanych szt.
08 0620-01
2 szi, 2.000
RAZEM 2.000
36/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - poriar impedancji | pomiar
08 0502-01 |petli zwarciowe] - plerwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
37!KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancii  \pomiar
08 0902-62 |petli zwarciowej - kazdy nastepny
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
38[KNR-W 6- |Pomiar rezystand]l Izolag]l Instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pomiar
08 0901-01 |pierwszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR-W §- |Pomiar rezystancji izolacji instatacii elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kaz-pomiar
08 6901-02 |dy nastepny pomiar
4 pomiar 4.000 -
RAZEM 4.000
40|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wy- pomiar
08 0902-05 [tacznika réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasitania - préby dziatania wy- pomiar
08 0802-06 |iacznika réznicowopradowego - kazdy nastepny
7 pomiar 7.000
RAZEM . 7.000
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