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SPIS RYSUNKOW

Rzut mieszkania — inwentaryzacja budowlana

Rzut mieszkania — architektura

Rzut mieszkania — instalacja centralnego ogrzewania
Rozwiniecie — instalacja centralnego ogrzewania

Rzut mieszkania, izometria — instalacja wody #ytkowej
Rzut mieszkania — instalacja kanalizacji sanitarnej
Rzut mieszkania, izometria — instalacja gazowa

NookrwhE

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Zgwanow;, kompletne z punktu widzenia

celu, ktéremu ma sty¢ i mate zosta skierowane do realizaciji.
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l. Czes¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

- Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem

- Obowizujace przepisy prawne i normy

- Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budogda w zakresie przebudowy lokalu
mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. PrzyjaZbtnierza 15 w Watbrzychu.

3. Ogodlna charakterystyka

Przedmiotowy lokal &ytkowy znajduje si w Watbrzychu przy ul. Przyjaciétotnierza 15/2 na
parterze budynku 4 kondygnacyjnego, podpiwniczon8gumlynek usytuowany jest w Il strefie
klimatycznej (temperatura zewtnzna okresu zimnego = -20°C).

4. Dane ogodlne - stan obecny

W obecnym stanie przedmiotowy lokatytkowy sklada si z széciu pomieszcze h o hcznej
powierzchni 69,7 m Wysokd¢ kondygnacji wynosi 2,67 m. Kubatura wynosi oko®61nt.
Sciany wykonanesz cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementoapienne;.

Wykaz pomieszczepo przebudowie

Lp. Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia
[m2]
1 Pokéj 1 24,6
2 Pokoj 2 14,5
3 Pokéj 3 13,2
4 Kuchnia 11,0
5 tazienka 3,0
6 Przedpokoj 3,4

5. Wykaz prac projektowych zawartych w opracowaniu
« przebudowa pomieszczenia tazienki

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
- wykonanie instalacji wentylacji kuchni, tazienkiottowni

wykonanie instalacji gazowej
- wykonanie instalacji wodoggowej

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
6. Przebudowa pomieszczenia tazienki
Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz zty stan techny pomieszczenia tazienki projektuje si
przebudow w zakresie zwikszenia powierzchni oraz funkcjonafeo Z uwagi na powjsze
naleey wyburzy¢ czes¢ scianki dziatowej pomidzy pom. tazienki, a pom. przedpokoju. Po
wyburzeniu wykoné scianke dziatlowg z ptyt gipsowo-kartonowych wypetnionych na catej
wysokasci wetng mineralry tworzacych nowy ukiad pomieszcizeNalezry zastosowa profile
typu UW/CW/UA o szerokéci 75 mm z jednokrotnym ptytowaniem (ptyta 12,5 mmubacé
sciany 100 mm. Przed pateniem terakoty w tazience nalewykona& nastpujace czynneci:
zerwd& wykladzire oraz deski, sprawdzistan belek stropowych dlepego putapu, wykora
impregnaa} belek stropowych uly¢ folie, wykona wylewke o gr. 5cm zbrojog siathkg,
wykona: izolacje szczelppowtokowy typu superflex 10. Nava zabezpieczytasmg izolacyjm
systemu Deitermann. Projektuje sowniez zmiare lokalizacji drzwi do pomieszczenia tazienki
oraz drzwi wejciowe do mieszkania. Z uwagi na nievdave szerokéci drzwi wegciowych do
mieszkania projektyj si¢ jednoczénie powekszenie otworu drzwiowego. W miejscach
powickszonych otworow naly wykona& nadpraa. llos¢ nadpray, rodzaj i miejsce ich
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wbudowania pokazano na rysunku konstrukcyjnym. tkfaomieszcze nalery wykona
zgodnie z cgicig rysunkove.
Wykaz pomieszczepo przebudowie

Lp. | Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia
[m2]
1 Pokdj 1 24,6
2 Pokéj 2 14,5
3 Pokdj 3 13,2
4 Kuchnia 11,0
5 tazienka 3,3
6 Przedpokoj 3,1

7. Roboty wykaiczeniowe
Stare odparzone tynki nale skt i uzupetné tynkiem cem-wap. Powierzchngeian malowa
farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. W pomieszczenazienki wykoné na peta wysokaé
pomieszcze oktadzinyscian z ptytek ceramicznych. Kolory farb i wzory f@li ceramicznych w
gestii Inwestora. Posadzkv tazience, kuchni oraz przedpokoju pakrerakog. Natomiast
posadzk w pokojach pokr§ panelami.
8. Montaz drzwi
Z uwagi na zty stan techniczny istrjegj wewrgtrznej stolarki drzwiowej zaprojektowano drzwi
wewretrzne pomgdzy poszczegollnymi pomieszczeniami oraz drzwiseiejve do mieszkania
firmy POL-SKONE. Naley zastosowa drzwi wegciowe do mieszkania o szerdko 0,9m,
drzwi pomidzy poszczegdlnymi pomieszczeniami o szefokd®,8m. Podane szerodéow
Swietle ascieznicy. Nalery zastosowadrzwi do pomieszczenia tazienki z kratkentylacyjr o
wolnym przekroju 220cf Montaz drzwi wykona zgodnie z instrukgjproducenta drzwi.
9. Wymiana stolarki okiennej
W lokalu projektuje si okna PVC pjciokomorowe. Zaproponowany system w petni odtwarza
rysunek architektoniczny okna. Prelyj rozwhzanie okien jako okna jednoramowe, szklone
szktem zespolonym. W przypadku skrzydet okiennyalmyth otwieranych system odtwarza w
peini podziat architektoniczny oraz konstrukcpkien. Szprosy pionowe gsszprosami
konstrukcyjnymi, a szyby aspodzielone, pozostate elementy to szprosy nie tkaksyjne
wewretrzne. Maksymalna waréé wspotczynnika przenikania ciepta Uk dla okien mugnost
1,6 W/nfK przy czym dla szyby nie nie by wiecej niz 1,1 W/m2K. Przyjto kolor okien —
biaty. W pomieszczeniach naie(w kazdym oknie) przewidzie monta urzadzeh nawiewnych
zgodnie z PN-83/B-03430 pkt. 2.1.5. ,Wentylacja wdpnkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i wentylacji publicznej”. Wspotczynnikafiltracji powietrza dla okien i drzwi
balkonowych otwieranych powinien d&ygodny z pkt. 2.3.2. zgdznika do rozporgzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spi@ warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie. W nowych oknach zamarddnawiewniki okienne.
10.Projektowane instalacje sanitarne
10.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obganjacymi normami -
PN-EN ISO 6946; PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN328006; Rozporzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czeam2002 r. z piiejszymi
zmianami), przy nagpujacych zataeniach:
- strefa klimatyczna lll,
- parametry instalacji 80/6G,
- instalacja z rur miedzianych,
- elementy grzejne - grzejniki ptytowe
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- zrodio ciepta — kociot gazowy,

- polozenie nieostorite

Instalacja centralnego ogrzewania w mieszkanigtpiny opracowaniem zasilangdrie z kotta
gazowego, dwufunkcyjnego, z zaméigikomor spalania, typ MINIMAX DYNAMIC TURBO
GCO-DP-21-03 firmy Termet, o0 mocy 24kW znapghggo s w pomieszczeniu nr 4 (kuchnia).
Doprowadzenie powietrza do spalania odbywe bedzie poprzez przewod stalowy @80/140,
firmy WADEX, wyprowadzony przez zewtzng sciare budynku i zakéczony pionowo
parasolem zabezpieczaym przed opadami atmosferycznymi. System powigtrnalery
zabudowa ptytami 2xGK-F. Odprowadzenie spalin z kotta odb§sic bedzie poprzez system
spalinowy @80mm, systemowy wg rozwan producenta kotta, wyprowadzony 1,0 m ponad
potat dachu.

W sktad przewodu powietrznego wchadmstpujace podstawowe elementy:

-parasol @80/140

-kolano @ 80/140

-rura prosta @80/140 izolowana wgimineralry

-kolano @ 80/140 izolowane wefmineralr

-adapter powietrzny

W sktad przewodu spalinowego wchadmstpujace podstawowe elementy:

-wyczystka koncentryczna @80

-odskraplacz koncentryczny poziomy @80

-kolano koncentryczne @80

-rura koncentryczna @80

-przefcie dachowe @80

-ustnik koncentryczny pionowy UKP 251/80 @80

Od odskraplacza wyprowadzivezyk @18mm, ktory naltey doprowadzt do istniejcego pionu
kanalizacji sanitarnej @5@oprzez syfon. Instalagjcentralnego ogrzewania nayewykona z
rur miedzianych wedtug DIN178dzonych za pomadutowania. Gtéwne przewody zasilania i
powrotu c.o., przed kottem, puizy¢ przewodem Cu 22x1 uzbrojonym w zawdr nadmiarowo-
upustowy AVDO DNZ20, @inienie pocztku otwarciaAp=12kPa. Przed kottem, na przewodzie
powrotnym c.o., naley zamontowa filtr siatkowy. Trasa i prowadzenie przewodéw zgiedz
rysunkami. Przewody rozprowadze¢ uklada naleey po wierzchuscian lub w bruzdach
sciennych. Przewodd zasitgy prowadzt nad przewodem powrotnym. Grzejnikida zasilane z
boku. Instalag centralnego ogrzewania prowagzi minimalnym spadkiem i =3%o. w kierunku
od odbiornika cieptarodia ciepta do miejsca morta zaworu spustowego. Prowadzenie
przewodow zgodnie z zasadami samokompensaciji. Bdyewo. zaizolowacieplnie zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Dz.U. 02.75.690. punkt 1Zahcznika nr 2. Przewody nafg
mocowa& za pomog podpor statych uchwytdw i wieszakdéw. Konstrukcjgahwytow i
wspornikbw powinna zapewhitatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzenianiadspal i hatasow w przewodach. Pogdey
przewodem a obejgn uchwytu lub wspornika naty stosowdé podktadki elastyczne. W
miejscach przéf przezsciany nie mana wykonywa pofgczen rur. Przy przejciach rury przez
przegrody budowlane nalg stosowa tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie reaznajdowa
sie taczenie rur. Nalgy zastosowatuleje ochronne o wkszejsrednicy odsrednicy zewgtrznej
rury :

- 0 CO najmniej 2 cm, przy praeju przez przegragdpionowy

- 0 co najmniej 1 cm, przy prZeju przez strop

Tuleja ochronna musi Bydtuzsza od grubii przegrody pionowej o 5 cm z i@ej strony, a
przy przejciu przez strop powinna wystawa cm powyej posadzki. Przestraeniedzy rug a
tulejg ochronn naleey wypetnic materiatem trwale plastycznym niedziagjm korozyjnie na
rure. Do ogrzewania pomieszazerzyjeto grzejniki stalowe ptytowe zasilane z boku typu
Compact firmy Vogel&Noot. Do grzejnikow zastosaweawory termostatyczne TS-90-V-7724
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z nastaw wskprg firmy HERZ. Do zaworéw termostatycznych zastosowglowice
termostatyczg Herz 7000 typ 7260 z automatycznym zabezpieczerpezed mrozem. Na
przewodzie powrotnym z grzejnikbw zamont@wzawory powrotne firmy Herz typu RL-1.
Grzejniki wyposay¢ w odpowietrzniki automatyczne.

WYKAZ GRZEINIKOW

Nr Pomieszczenig Typ grzejnika Wymiary h x dlllosc g_rzejnlkovx_/ W
pom pomieszczeniu
- - - mm szt
1 Pokéi 1 Cosmonowa Compact 500%720 5
) typ 33K
2 Pokj 2 Cosmonowa Compact 500%920 1
typ 33K
3 Pokoj 3 Cosmonowa Compact 500%920 1
typ 22K
4 Kuchnia Cosmonowa Compact 54,40 1
typ 22K
5 tazienka | CosmonowaCompact a4, 400 1
typ 22K

Po wykonaniu prac montawych naley wykon&:

1. Plukanie instalacji centralnego ogrzewania

2. Préby szczelrimi instalacji na zimno

3. Proby szczelrmi instalacji na gajco

4. Regulagj instalacji centralnego ogrzewania

10.2. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa ma za zadanie masilkachenki gazowej 4 palnikowej oraz
kotta gazowego, dwufunkcyjnego z zamkni komor spalania, typ MINIMAX DYNAMIC
TURBO GCO-DP-21-03irmy Termet o mocy 24kW. Pomiar zycia gazu dla projektowanej
instalacji gazowej odbywasi¢ bedzie poprzez gazomierz miechowy typu BK-G4 usytuogwa
na klatce schodowej. Przed gazomierzem odgiyakurek kulowy DN25. Do zamocowania
gazomierza dosciany wykorzysta stela i uchwyt eliminugce przenoszenie nagen z
instalacji gazowej na gazomierz. Gazomierz instafowa wysokéci od 0,3 do 1,8 m od
poziomu podtogi do spodu gazomierza, peejwrzdzer mogcych iskrzy.

Projektowana instalacja gazowa zasilardzie gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50
niskiego cénienia. Instalagi gazows wykona& z rur stalowych bez szwu, wykonanych wedtug
PN-EN 10208-2+AC,gczonych za pomacspawaniaSrednice oraz prowadzenie przewodow
zgodnie z rysunkiem. Przed kuchergazows zamontowa zawor kulowy DN15, a przed kottem
gazowym zawor kulowy DN20. Przewody gazowe malgrowadzé w odlegtagci 2 cm od tynku
pod stropem pomieszczenia. Przy piciej przez przegrody budowlanéciany), przewody
prowadz¢ w tulejach ochronnych, ktére powinny wystawa 5 cm z kadej strony przegrody.
Przewody nd&cianach mocowaza pomog hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odldgio
1,5mb. Przewodéw nie wolno ukiadgod podiog. Przewody gazowe nalg prowadzé
powyzej przewodow elektrycznych. Po wykonaniu i po preg@dzeniu proby szczelfm
przewody gazowe natg pokry fartg w kolorzezottym. Wykonanie instalacji gazowej naje
powierzy osobom majcym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowyeb. wykonaniu
instalacji gazowej naly zgtost do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Waltbrzychatoks
robét instalacyjnych wykorga zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, qalpowinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz..690).

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywske zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdadowlano — montawych” cz. Il -
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Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed pomalogra i ewentualnym zakryciem rurggow
oraz ustawieniem gazomierza ngledokon& dwukrotnie proby szczeldoi. Pierwsz proke
nalezy dokon& przed podiczeniem rurogigébw gazowych do odbiornikéw, druga — z
podiczonymi odbiornikami do sieci ruragow bez zainstalowanego gazomierza. kiale
dokona préby szczelnii sieci gazoeigdéw przed gazomierzem i oddzielenie ruggdw za
gazomierzem do odbiornika. Przed poszczelnéci nalery przedmucha siet rurochgoéw
sprzonym powietrzem. Pierwgzprobe szczelnéci instalacji naley przeprowadz sprezonym
powietrzem (dwutlenek ggla lub azot) o énieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno przeprowaélza
prob przy ayciu jakichkolwiek ptynow lub innych gazéw mniwymienione. Instalagj nalezy
uzna za szczely o ile wytworzone @hnienie probne 0,05 MPa pozostanie niezmienionezprze
30 minut. Drug préky szczelnéci nalezy wykona po podiczeniu aparatow nasiienie 0,015
MPa. W przypadku 3-krotnej proby szczeloioo wyniku ujemnym, naley cah instalacg
przemontow& na nowo. Po pozytywnym sprawdzeniu szcz@nonstalacji gazowe] przez
wykonawe winien nasipi¢ ostateczny komisyjny odbior proby szczdlrioinstalacji przy
udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Z odbiordbgrszczelnéci nalezy sporzdzi¢ protokot.
Odbior instalacji mge by przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby shuxei
dokonanej w obecnoi dostawcy gazu.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

10.3. Wentylacja pomieszczenia kuchni oraz tazienki

Wentylacja wywiewna kuchni odbywasic bedzie poprzez kanat wentylacyjny dyaienny
#160/220mm, ocieplony wedrmineralry grubgci 3cm. Kanat natey wyprowadzé¢ 1,0m ponad
pota¢ dachu. Kratk wywiewng montow& nie nizej niz 15cm pod sufitem pomieszczenia,
odlegta¢ mierzona od gornej krayslzi otworu wentylacyjnego.

W pomieszczeniu tazienki projektujes swykonanie kanatu wentylacyjnego, dwuptaszczowego
80/140mm, ocieplonego weinmineralry grubcgci 3cm, na ktorym nalky zamontowa
wentylator typu EDM80 firmy Venture Industries. Kdnwentylacyjny nalgy wyprowadzé
1,0m ponad pofa dachu. U podstawy kanatu wentylacyjnego zamonéowekraplacz z
podlaczonym przewodem elastycznym wiym do kanalizacji przed syfonem umywalki. Kanat
na catej dlugéc nalery obudowa ptytami G-K. Wentylator wywiewny naty zblokowa& wraz
ze swiattem. Po waczeniuswiatta wentylator zajcza s¢ rownoczénie, po wyhczeniuswiatta
wentylator wyhcza s¢ z op&nieniem czasowym 10s.

UWAGA: Do pomieszczenia kuchni oraz tazienki rigleamontowa drzwi z kratly nawiewr
o wolnym przekroju 220cfn

10.4. Instalacja wodocigowa - woda zimna, ciepta

Mieszkanie zasilane¢hzie w wo@ zimmg poprzez istniecy przewodd wodoggowy. Miejsce
wpiecia projektowanej instalacji wodyzytkowej do istniejcej instalacji pokazano na rysunku
nr 5. Od w/w przewodu natg poprowadz przewodd Cu22x1, zamontowaawodr odcinajcy
DN20 i wodomierz typu J.S 1,5 firmy Powogaz.

Woda ciepta przygotowywanaedizie w kotle gazowym, dwufunkcyjnym typ MINIMAX
DYNAMIC TURBO GCO-DP-21-03 firmy Termet o mocy 24kWznajdujcym skt w
pomieszczeniu nr 4 (kuchnia). Przewody wody zimroegptej wykoné z rur i ksztattek
miedzianych gczonych poprzez lutowanie lutem gkkim. Przewody prowadziwzdtuz $cian.
Srednice wedtug rysunku. Przewody instalacji wodgnzéj oraz cieptej naky uklada w
kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najsliych scian. Przewody rozprowadaag
wode nalery prowadzé ze spadkiem zapewnigym maliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mlonvosci odpowietrzenia instalacji przez naprey potazone
punkty czerpalne. Przewody c.w.u. zaizoléowaeplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Dz.U. 02.75.690. punkt 1.5. aaknika nr 2. W miejscach prZéjprzewodu przez przegrody
budowlane naley stosowad tuleje ostonowe. W miejscach pr&ejnie mog wyskpowa
pofaczenia rur. Przestraamigdzy tulep a rug powinna by wypetniona materiatem plastycznym
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nieoddziatujcym na przewody. Przewody nzye mocow& za pomog podpdr statych
uchwytéw i wieszakow. Konstrukcja uchwytow i wspigidw powinna zapewiitatwy i trwaty
monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyabgraniczenie rozprzestrzeniania Si
drgaa i hatasow w przewodach. Pagdzy przewodem a obegruchwytu lub wspornika natg
stosowé podkiadki elastyczne. Maksymalne odlégio pomidzy punktami mocowania
przewodow poziomych podano poej :

SREDNICE ODLEGLOSC POMIEDZY
NOMINALNE RURY PUNKTAMI MOCOWANIA

[mm] [m]

15+ 20 15

Badania szczelsoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd, przed robotamans&imi
I wykonaniem izolacji cieplne;j.
Badania instalacji wodochgowej:
INSTALACJA WODOCI AGOWA C.W.U
- PROBA NA ZIMNO - instalacg wodochgowa nalezy napeiné woda zimrg oraz
podda& probie podwyszonego éhienia przy dnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wasétd
cisnienia roboczego lecz nie mniejszym A{9MPa przez 30min
- PROBA NAGORACO - instalaci wodochgowa nalezy napetné wodg o temp
55°C przy cknieniu panujcym w sieci
INSTALACJA WODOCI AGOWA WODY ZIMNEJ
- PROBA NA ZIMNO- instalac§ wodochgows nalezy napetné woda zimm

oraz poddaprobie podwyszonego énienia przy dnieniu probnym rownym 1,5

krotnej warkgi cisnienia roboczego lecz nie mniejszyn 0i9MPa przez 30min
10.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnekanary z przewodéw i ksztaltek z tworzywa
sztucznego. Projektowane podéq kanalizacyjne z wszystkich adzen sanitarnych z
pomieszczenia tazienki nale polaczy¢ z pionem kanalizacyjnym érednicy @110, natomiast
zlewozmywak naley polaczy¢ z pionem kanalizacyjnym érednicy @50. W czasie moriia
przyborow zachowa wiasciwe wysokdci urzadzeh nad podiog. Podejcia z przyboréw
sanitarnych przewiduje iz rur PVC kielichowychgczonych na uszczelki gumowe. Pcde
kanalizacyjne prowad&ipo powierzchniscian (w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych na
poziomie mieszkania), ze spadkami minimum 2%. Ryryb urzzdzenia §czone z przewodami
kanalizacyjnymi naley wyposay¢ w indywidualne zamkgcia wodne — syfony. Przy przeju
przewodow przez przegrody budowlane mglstosowa tuleje ochronneSrednica wewgtrzna
tulei powinna by wicksza o ok. 5cm odrednicy zewntrznej przewodu. Przestizemigdzy
przewodem a tulejpowinna by wypetniona szczeliwem zapewrjaym swobodny przesuw
przewodu. Przewody natg mocowd do elementéw konstrukcji budynku za pomochwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wsporniképowinna zapewii odizolowanie
przewodow od przegréd budowlanych oraz ograniczesiprzestrzenianiaeidrgan i hataséw
po przewodach. Pordzy przewodem a obepmalezy stosowa podktadki elastyczne.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomuynosa:
- dla rur PVC arednicy od 56-:110 mm — 1,0m
Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projek

ODBIOR

- podegcia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej haleprawdzt na szczeln& w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadeajscieki sanitarne sprawdzagsna
szczelné¢ po napetnieniu wagdpowyzej kolana §czacego pion z poziomem poprzez ¢aginy.
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11. Uwagi i zlecenia.

1.Caltc¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z obowzujgcymi przepisami braiowymi, a
zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykaaan odbioru robét budowlano —
montaowych”

2. Calg¢ robot instalacyjnych wykora zgodnie z , Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania ,, - ZESZYT 2 Wymagania teztme ,,Cobrti Instal”

3. Cala¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych ,, - ZESZYT 5 Wymaganiakaiczne ,Cobrti Instal”

4.Cala¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z , Wytyczne projektowania i stosowania
instalacji z rur miedzianych , - ZESZYT 10 Wymagamechniczne ,Cobrti Instal”

5. W miejscach prz&j przezsciany i stropy wykonaprzepusty

6. Wszystkie urgdzenia montowazgodnie z DTR producentow udzen.

7. Dopuszcza si instalowanie urgdzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie

[I. Czes¢ rysunkowa
OPRACOWAL.:
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