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+ 1. CZESC OGOLNA
- 1.1 Nazwa i adres inwestycji ,
Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Watbrzych zarzqdzanych przez MZB Sp. z
0.0. w Watbrzychu
1.2 Nazwa | adres Zamawiajgcego:
Miejski Zarzad Budynkdw sp. z 0.0. w Watbrzychu, ul. Generata Andersa 48, 58-304 Watbrzych
1.3 Przedmiot ST ' '
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie modernizacii majgeej na celu remont lokali mieszkainych.
1.4 Zakres prac:

Zadanie nr 1 - lokale mieszkaine nr 2, 9, 15 w budynku przy ul. 11 listopada 62w Watbrzychu.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt modernizacyjnych, majacych na celu

remont lokali mieszkalnych z budowq instalacii c.o.. na opat staty w nastepujgcym zakresie:

« Wymiana instalacii elektryczne,
Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjne.
Wymiana insfalaciji gazowej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
Wykonanie instalacii c.o. na paliwo state, :
Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej,
wymiana pyt i wyktadziny podtogowe,
Malowanie §cian i sufitow,
Remont pomieszczeh wc w  czedciach wspolnych obejmujgcy roboty
budowlane, elekiryczne i instalacje wodno — kanalizacyjng wg przedmiaru
robot,
« Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zredlizowania zamdwienia

| Szczegblowy zakres przedmiotu zamdwienia zostai okreslony w przedmiarze robdt, projekcie
budowlanym na wykonanie c.o. stanowigce zaiqcznik do SIWZ,

Zadanie nr 2 - Lokale mieszkalne nr 7, 8 przy ul. Osiedlencow 5w Watbrzychu.
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt modemizacyjnych, majgcych na celu
remont lokali mieszkalnych z wprowadzeniem pomieszczenia tazienki z w.c. W nastepujgcym
zakresie:
« Rozbiérka istniejacego pieca kaflowego w pokoju,
« Rozebranie istniejacych posadzek
¢ Demontaz istniejgcych futryn drzwiowych,
¢  Wydzelenie pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchennego,
o Zatozenie nadproza z belki stalowe] nad otworem pomiedzy projekiowanym
aneksem kuchennym a pokojem,
Wykonanie wentylacji aneksu kuchennego,
Wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnej,
Montaz armatury sanitarme;,
Montay instalacji c.o. etazowego na paliwo state i pieca c.o.
Wykonanie instalacii gazowej,
Montaz kuchenki i Ziewozmywaka w kuchni,
Obsadzenie stolarki drzwiowe], :
Wymiana sfolarki okiennej,
Utozenie plytek terakota w pomieszczeniu tazienki i aneksie kuchennym,
Utozenie wyktadzin w pomieszczeniu pokoju i przedpokoju,
Roboly odnowieniowe | wykohczeniowe wszystkich pomieszczen,
wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidtowego zrealizowania zamdwienid.
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| Szczegblowy zakres przédmio’ru zamdwienia zostal okre§lony w przedmicirze robdt, projekcie
budowlanym .stanowigce zalgeznik do SIWZ.



Zadanie nr 3 — lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Przyjaciét Zotnierza 15 w Wotbrzychu.
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdét modernizacyjnych, majgcych na eelu
przebudowe lokalu w nastepuigcym zakresie:

Przebudowa pomieszczenia tazienki,

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarne,

Wykonanie instalacji wodociggowe,

Wykonanie instalacji gazowe,

Wykonanie wentylaciji kuchni, tazienki i kottowni,

Wykonanie instalacii c.o.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe],

Wymiana tynkdw,

Wymiana ptyt i wyktadziny podiogowe],

Malowanie $cian i sufitow, ;
Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamowienid
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szczegblowy zakres prac, jakie nalezy wykonaé zamieszczono w projekcie na wykonanie c.o.
i przedmiarze robét.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
redlizacji powyzszych robét.

1.3. Zakres robdt objetych ST. ;

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia fobdt zwiazanych z
modernizacia lokali mieszkalnych.

1.4 Ogblne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, za ich zgodnosc
z wymaganiami specyfikacii technicznej, dokumentaciq techniczng, pozwoleniem na budowe
oraz poleceniami inspektora nadzoru. '

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zasada i fermin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawidgjgcy
protokolarmie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreflonych w
ogdlnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich. '
Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawea jest zobowigzany do
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb tizecich w okresie trwania redlizacji
umowy az do zakohczenia | odbioru kohicowego robdt. Przed przystgpieniem do robdt
wykonawca dostarczy i zdinstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami  Prawa
Budowlanego. Tablice bedq utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres redlizacii robdot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie | przyimuje sie, ze jest
wlaczony w cene umownd. Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisdw
prawnych obowiqzujgcych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale uirsymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami  przepisdw
bezpiecrefstwa przeciwpozarowego na  placu  budowy, we wszystkich  urzgdzeniach,
maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za
wszelkie strafy spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaci robdt adlbo przez
personel Wykonawcy.



1.4.3. Ochrona $rodowliska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek naé i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:

a. Utrzymywad teren budowy, .

b. Podejmowaié wszelkie uzasadnione kroki majgee na celu stosowanie sig do przepisdw i norm
dot. ochrony $rodowiska na terenie | wokét terenu budowy, oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigziiwosci dia 0séb lub wiasnosci spoteczne] i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed :

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b. mozliiwosciq powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej I prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem fub zniszczeniem wiasnosci
publicznej | prywatne]. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze sirony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub  zniszczenie
wiasnosci publiczne] lub prywatne] to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnoéé. Stan naprawionej wiasnosci powinien by< nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenid. )

1.4.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas redlizaci robdt Wykonawca powinien przestrzegad wszystkie przepisy dotyczqce
bezpieczefistwa ihigieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz
niespetnicjigeych odpowiednich wymagan sanitarnych., Wykonawca powinien zapewnic
wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace oraz sprzet | odpowiedniq odziez dia ochrony zycia
i zadrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstiwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnic i utrzymaé w odpowiednim stanie urzqdzenia socjaline dla
personelu prowadzqcego roboty objete kontrakiem. Uzndje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okredlonych powyze] nie podiegajq odrebnej zaptacie 1 sq
uwzglednione w cenie konfrakiowe.

1.4.7. Nazwy i kody grup robét, klas robdt | kategorii robéf.
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

454000001 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektdw budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylaci,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

1.5. Okreélenia podstawowe wystepujace w ST,
Okretlenia podstawowe podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujgeymi, Polskimi Normami
oraz z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzenami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiekiem budowlanym - nalezy przez to rozumiec
urzgdzenia techniczne zapewnicjgce mozliwos¢  uzytkowania  obiekiu zgodnie 7 jego
przeznaczeniem, jok urzgdzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nadlezy przez to rozumied zgtoszenie zamiary wykonania robdt
budowlanych, protokoty odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce redlizacji obiektuy,
przedmiar robot itp.
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Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumiec:

-protokdt przekazania placu budowy,

-protokoty uzgodnien ( jedli bedq konieczne) z inspektorem nadzory,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.
-protokdt odbioru robot '

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieC pozytywna oceng .fechniczna wyrobu,
stwierdzajagcego jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracii architekfoniczno - budowlanej
i nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumiec wyrdb w rozumieniu przepiséw o badaniach i
certyfikacii, w celu zainstalowania fub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajgce uprawnienia do: projektowania,  sprawdzania prawidfowosci  rozwigzah
projektowych; kierowania robotami  budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad
robotami  budowlanymi, (np. konitrola fechniczna jakosci budowy, chiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);  sprawdzania prawidtowoscl
rozwigzan projekiowych lub kontrola techniczna robét | obiektow budowlanych - wykonywane
w ramach organdw administracii paistwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego sq.
1 Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanedo,
4 Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy pizez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonanic
i odbiordw robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwadlifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczgce sposobu redlizacii robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowddzeniem budowy.

Klerownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robot.

Materlaly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodine z dokumentaciq
projektowq i specyfikacjami zaokceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - fo maszyny i urzqdzenia, takie jok: diwignice, przenosniki, ciggniki i
inny sprzet o napedzie siinikowym.

sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia  sprzetfu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyly, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomochicze.

llekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamdwienie na wykonanie inwestycii, robot
lub remontéw: zamawidjgeym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawidjgcego naleiq: przekazanie placy budowy, przekazanie dokumentacii
techniczne] oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego :



Przedmlar robdt — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnodci technologicznej ich
wykonania.

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wiaéciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgeych prawidtowo  zaprojektowanym i wykonanym  obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreSlonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Minimalne parametry, jakim muszg odpowiada¢ materiaty uzyte przy redlizacii
zamowienia zostaty okreslone w dokumentacii projektowe] dia zadania nr 1, zaé dia zadan nr 21
nr 3 w zatgcznikach ,Parametry materiatéw”. '

2.2. Wymagania ogdlne dotyczqce przechowywania, transportu warunkéw dostaw,
skladowania i kontroli, jakosci materiaiéw | wyrobdw. :

Zamawigjgey udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatdw |
wyrobdw. Wytadunek materiatéw musi odbywaé sig z zachowaniem wszelkich Srodkdw
ostroznodci uniemozliwidjgcych ich uszkodzenia.

2.3, Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

wykonawca jest odpowiedrzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, monifowane lub instalowane w  trakcie redlizacji robdt budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okredlonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb 1 termin przekazania informacji ©
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw  oraz elementéw  konstrukcyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach fechnicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Podstawowe parametry materiatéw zostaly uvjete w zestawieniu tabelarycznym stanowigcym
zalgeznik do przedmiarv.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie
uzyskaja akcepiacii inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwtocznie usuniete z
placu budowy.

2.5, Wariantowe stosowanie materiatow,
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie poddje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany -do uzycia takiego
sprzetu, joki nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako§&  wykonywanych robdt.
Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajgcego wiasciwg jako$< wykonania.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, kidre nie
wplyng niekorzystnie, na joko$é wykonywanych robét | wiasciwoici przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreflonymi ST 1 wskazaniach Inspekfora Nadzoru, w terminie przewidzionym umowdq.
Wykonawca bedze usuwaé na biezqco, na  wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenid
spowodowane jego pojoazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,



5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, Za jakose
zastosowanych materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakisgokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wylyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub  odrzucenia
materiatéw | elementéw robdt bedg oparte na  wymaganiach  sformutowanych  w
dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych, Przy podejmowaniu”decyiji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce
orzy produkcii | odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Poleceniu Inspektora Nadzoru
bedg wykonywane nie pdinie] niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaig na sprawdzaniu przez inspekiora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robét z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuig:

- badanie dostaw materiatow

- konirole prawidiowosci wykonania robot

- ocene estetyki wykonanych robot

Biezgqca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie wszystkich  elementow  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczageych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikow do
protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje : :
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko fe materiaty, ktére posiadajq: certyfikat na
znak bezpieczenstwa  wykazujgcy, Ze zapewniono zgodno$c z kryteriomi  technicznymi
okreflonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow |
dokumeniéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normq lub
aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktdrych nie ustanowionc- Polskie] Normy, jezell
nie sq objete certyfikacii g okredlong w pkt , kidre spetnidjg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dia kidrych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny iej
cechy. Produkty przemystowe muszqg posiadac ww. dokumenty wyddane przez producenta, aw
razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan
bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.

4.3, Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenid dokumentacji budowy, przechowywania jej |
vdostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- zaéwiadczenie potwierdzajgce zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych

- protokdt z przekazania terenu budowy

- Uumowd cywilno- prawna

- protokoty odbioru robot

- profokoty narad i ustalen



- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. '

7. ODBIOR ROBOT . :
Roboty uzndje sie za wykonane zgodnie z ST wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg punkiu é daty wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuiq nastepujgce rodzaje odbioru robot;

- odbiér robdt zanikajgeych i ulegajaeych zakryciu;
- odbidr kohcowy;

- odbiér po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowosd danej czesci robdt do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawcd.

7.2. Odbidr robét zanikajgeyceh i ulegajgeych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalne] ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, kiére w dalszym procesie redlizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgeyeh i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwicjgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét, Odbiorl robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej cze$ci robdt do odbioru Wykonawca
powiadamia Inspektora Nadzoru, o odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdZniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru,

7.3. Odbidr kofcowy robot.

Odbiér kohcowy przeprowadza sie w irybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie ©
wykonanie robdt budowlanych. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
kohcowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbidr koficowy robot
nastgpi w terminie okreSlonym w umowie liczgc od dnia zakohczenia robdt i przejgcia
dokumentdw.

Odbioru  koticowego dokona komisja wyznaczond przez zamawigjgcego w  obecnosci
wWykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakdsciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq. W toku odbioru koficowego robdt komisja
zapoznd sie z realizaciq ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikgjgcych i ulegajacych
zakryciu, zwhaszeza w zakresie robot uzupetnigjacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnoici i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawicjqey lub wiasciciel obiektu organizuje odpidr ,po okresie
rekojmi”

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.
Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega nd ocenie wykonanych robdét zwiqzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koticowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwdarancyjny
bedzie dokonany na podsiawie oceny wizualnej obiekiu, z uwzglednieniem zasad odbioru
koricowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego jest protokdt adbioru robdt sporzadzony
wg ustalonego przez Zamawigjacego Wzoru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

- Specyfikacie Techniczng,
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- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbioize robdt zanikajgeych |
ulegajgcych zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zapewnienia (P7J),

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawidjgcego.

Sprawozdania techniczne zawierac beda: ,

Zakres i lokdlizacje wykonanych robdt, uwagi dotyczgce warunkéw readlizacii robdt, date
rozpoczecia |zakonczenia robdl. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru kohicowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kofcowego robdt. Wszystkie
zarzqdzone przez komisie roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawidgjgcego. Termin wykonanid robét poprawkowych i uzupetnigjgcych
wyznaczy komisja. '

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawq obliczenia ceny oferfowej jest przedmiar robdét, specyfikacja fechniczna
wykonania i odbioru robét iinne wylyczne okrelone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy
wynikajgce z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypeinienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robdi.

2. Wykonawca okresli cene ofertowq [koszt): netto i brutto.

3. Cena oferfowa ma charakier wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikaé wprost z
kosztorysu oferfowego sporzgdzonego na podstawie przedmicrdw robét.

4. liosci robdt podane w przedmiarze robdt sq ilosciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za
orzedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik floczynu faktycznie wykonanych robdt i cen
jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy {wycenionych przedmiarach robét). Na
kazde mieszkanie nalezy wystawic osobng fakiure, '

5. Cene okre$long w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji- prac opisanych w
przedmiarze robot.

7. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i sktadniki zwigzane z zamowieniem,
ktére mozna byto przewidzie¢ w terminie opracowania oferfy do czasu jej ztozenia. Ewentualne
upusty proponowane przez Wykonawce majg by¢ wliczone w ceneg ofertfowq.

8. Poza robotami wynikajgcymi z przedmiardw robdt, specyfikacji techniczne] wykonania i
odbioru robét oraz SIWZ, cena oferfowa winna obejmowal takze ustugi i roboty opisane w
projekcie umowy. '

9. W przypadku ztozenia oferty, kidrej wybodr prowadztby do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczgcym
wewngirz wspdlnofowego nabycia towardw, Zamawiajiqcy w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w nigj ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby wplacic zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

9. Dokumenty odnlesienia.

Zamawigjacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegdiowe] specyfikaci
technicznej, specyfikacii istotnych warunkdw zamdwienia.,

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami |
normatywami. Wykonawca zobowigzany jest naé wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacie prawne i wytyczne, kidre sq
w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami | bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie redlizacji robot,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lioca 1994r. wraz z pdiniejszymi zmianami,



- Ustawa o dostepie do informacii o srodowisku i jego ochronie oraz o ocendch oddziatywanid
na srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. {Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow
ogdlnych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003, w sprawie bezpieczenstwd |
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
Wykonawca ma  obowiqzek przestrzegad  zapiséw  dofyczqcych  praw autorskich i
patentowych.

10. Dokumentacja projekiowa.

Projekt budowlany na budowe instalacji c.o. wraz z zabudowq kotta c.0. ha opat staty w
lokalach mieszkalnych nr 2, 9, 15 w budynku przy ul. 11 listopada 62

Jednostka projektowa: Projektowanie Nadzorowanie — Jan Barbierik, 58-306 Watbrzych, Witosa
b4
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Opracowat(a): Paulina Dziedzic

Podstawowe parametry materialéw budowlanych dia zadania nr 1

11 Listopada 62 m, 2

Rodzaj materialu Parametry

Cegla ceramiczna budowlana - wymiary: 25x12x6,5 cm

pelna - klasa 15

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwo§é: 21,5%

- zmiany objeto$ei (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

Cement portlandzki - wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$é na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/im2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Drzwi wewngtrzne wejciowe
do mieszkan

- gestodé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepko$¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+£2°C)
-zawarto$é czesei stalych: 52,0-56,0 Y% wag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23£2°C)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gesto§é: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkoéé¢ (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigeia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubo$§¢ powloki po wyschnigciu: 30" pm

Farba olejna nawierzchniowa

- przeplyw powietrza: 22-45 m3/h

Nawiewnik cisnieniowy - thumienie akustyczne: 33dB (A) przy pelnym otwarciu
nawiewnika

- grubos$é: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2

- wilgotno§é powietrza w pomieszezeniach: <70%

Plyta gipsowo-Kkartonoya
zwylkla

- wapno czynne: > 80%
Wapno hydratyzowane - wilgotnosé: <2%
- pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%




- pozostalo§é na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$é wnikania: > 10 i < 50 mm-

Wykladzina podlogowa z PVC

L

- grubo$é wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa $cieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C

11 Listopada 62 m. 9

Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosei (Le Chatelier): <10 mm

- poezgtek ezasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$é na §ciskanie po 2 dniach: = 10 MPa

- wytrzymalo$é na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewngtrzne wejsciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB-
- wspélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EX 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewng¢trzna

- gestodé: 1,47-1,52 gfem3 (20£0,5°C)

- lepko$é (Brookfield RVT): 8600-10000 mPas (20£2°C)
-zawarto§é czesci stalych: 52,0-56,0 Yowag.

- czas schnigcia powloki: 2h 23+2°C)

Farba olejna nawierzchnijowa

- gesto§é: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20+£2°C)

- grubo$é powloki po wyschnigeiu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspolezynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pigciokomorowy o szerokosci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiardw), biate

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubosé: 12,5 mm _
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$é pewietrza w pomieszezeniach: <70%

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujgey
wykonanie nowych obwodéw
oéwietlenia i gniazd ogdlnego
uzytku

Rozdzielnicg mieszkaniows RN 1x12 p/t wyposazy¢ w
nastepujacy osprzet:

- wylacznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wylqezniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdzielnicg mieszkaniowq zainstalowac na wysokosci
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzie
sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwod oSwietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Polgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem LgY 4
mm?2 p/t.

Przed oddaniem instalacji de eksploatacji nalezy
wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewoddw,
Linig zasilajaca od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x4
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Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalo§é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo§¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$é wnikania: > 10 i < 50 mm

Wykladzina podlogowa z PVC

- grubo$é wykladziny: 2 mm
- klasa uzytkowania: 33/42
- grupa $cieralnosci: P

11 Listopada 62 m. 15

- temperatura uzytkowania: do +50°C

Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: = 75 minut

- wytrzymalo$é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: = 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejSciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspoélezynnik przenikania eiepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odporno$ci ogniowej: EX 30/8 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepko$é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto$é czesci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gesto§é: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$é (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (2042°C)

- grubo$é powloki po wyschnigeiu: 30 pm

OKkna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspoélezynniku U calego okna 1,5 W/im2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pigciokomorowy o szerokosci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiardéw), biale

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubo$é: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$é powietrza w pomieszezeniach: <70%

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujgcy
wykonanie nowych obwodow
o$wietlenia i gniazd ogdlnego
uzytku

Rozdzielnice mieszkaniows RN 1x12 p/t wyposazy¢ w
nastepujacy osprzet:

- wylaeznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wylaczniki instalacyjne typ S301 B 10-16 A
Rozdzielnicg mieszkaniowy zainstalowa¢ na wysokoscl
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzw
sieci TIN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonac
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwod o$wietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Polgczenia wyréwnawceze wykonaé przewodem LgY 4
mm2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacp nalezy




wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow.
Linig¢ zasilajacq od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykonaé przewodem YDY 3 x 4
mm2.

‘Wapno hydratyzowane

- wapno ¢zynne: > 80%

- wilgotnos§é: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,2 mm: 2%

- pozostalo$é na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$§¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Wykladzina podlogowa zPVC

- grubo$é¢ wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C

Podstawowe parametry materialow budowlanych dla zadania nr 2

Osiedleficow Sm. 7

Rodzaj materialu

Parametry

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- ywymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalo$é na §ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetodci (Le Chatelier): <10 mm

- poczgtek czasu wigzania: = 75 minut

- wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$é na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewngtrzne wejciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspdlezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odporno$ci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
~zawarto$é czedei stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23+£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gesto§é: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkoséé (kubek Forda ®35 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubo$é powloki po wyschnigciu: 30 pHm

Okna 7z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspélezynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pigciokomorowy o szerokosci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiardw), biale

Plyta gipsowo-kartonowa
wodochronna

- grubo§é: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2

- wilgotno§é powietrza w pomieszezeniach: <70%

- wsp. wydluzenia liniowego w funkeji zmian temp.:
5x106 na °C

- wsp. wydluzenia liniowego w funkeji zmian
wilgotno$ei wzglednej otoczenia: 7x106 % wilgotnosci
powietrza




Piyta gipsowo-Kkartonowa
zwylkta

- grubo$é: 12,5 mm —‘
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno§é powietrza w pomieszezeniach: <70%

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwo$¢ wodna: E < 0,5% ‘

- wytrzymalo$é na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$é na $cieranie wglebne: max 175 mm3

- skutecznoéé antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Plyty styropianowe

- wytrzymalo$¢ na zginanie: 237 kPa

- wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie §ciskajgce przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujgey
wykonanie nowyeh obwodéw
o$wietlenia i gniazd ogdlnego
uzytku

Rozdzielnicg mieszkaniows RN 1x12 p/t wyposazyé w
nastepujacy osprzet:

- wylaeznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A

- wylgezniki instalacyjne typ S 301 B 10- 16 A
Rozdzielnicg mieszkaniowsq zainstalowaé na wysokosei
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostanie wylkonana w ukladzie
sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwéd ofwietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Polaczenia wyréwnaweze wykonaé przewodem LgY 4
mm?2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodéw.
Linie zasilajaca od zestawu licznikowego nu klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x4
mmZ2.

Rura kanalizacyjna
wewngtrzna PYC-U o $rednicy
110 mm

- polaczenie kielichowe uszezelkowe

- grubo$é: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeplywie ciagiym - 75°C
w przeplywie chwilowym - 95°

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-
60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawarto$¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawarto$§¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto§é surowcow: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: <2%

- pozostalo§¢ na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostalo$é na sicie 0,09 mm: <7%
- pleboko$é wnikania: > 10 i < 50 mm

Wrykladzina podlogowa z PVC

- gruboéé wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- prupa §cieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C
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Rodzaj materialu

Parametry

Cegla ceramiczna budowlana
peina

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalo$é na $ciskanie: 31,1 MPa
- nasiakliwosé: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany obje¢tosei (Le Chatelier): £10 mm

- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$é na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$é na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Drzwi wewngetrzne wejSciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornoéci ogniowej: I 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepko$é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto§é ezgsci stalych: 52,0-56,0 %owag.

- ¢zas schniecia powloki: 2h (23£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gesto§é: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepko$¢ (kubek Forda @5 mmy): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20+£2°C)

- grubo§é powloki po wyschnigeiu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspélezynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pigciokomorowy o szerokosci 73 mm (z zachowaniem
ksztattu, podzialu i wymiaréw), biale

Plyta gipsowo-kartonowa
wodochronna

- grubos¢: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2

- wilgotno$é powietrza w pomieszcezeniach: <70%

- wsp. wydluzenia liniowego w funkcji zmian temp.:
5x106 na °C

- wsp. wydluZenia liniowego w funkcji zmian
wilgotnosci wzglednej otoczenia: 7x106 % wilgotnosci
powietrza

Plyta gipsowo-kartonowa
zwylda

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$é powietrza w pomieszezeniach: <70%

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwo$é wodna: E £0,5%

- wytrzymalo$€ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$¢ na §cieranie wglebne: max 175 mm3

- skuteczno§¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Plyty styropianowe

- wytrzymalo$¢ na zginanie: 237 kPa

- wspélezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujacy
wykonanie nowych obwodow
ofwietlenia i gniazd ogdélnego
uzytku

Rozdzielnicg mieszkaniowg RN 1x12 p/t wyposazy¢ w
nastepujgcy osprzet: '

- wylacznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wylgezniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdzielnicg mieszkaniowa zainstalowaé na wysokoSci
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzie
sieci TN-S.




Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYD 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwéd oswietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Polgczenia wyrdéwnawcze wykonaé przewodem LgY 4
mm?2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykonaé pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow.
Linig zasilajgcq od zestawu licznikowego na kiatee
schodowej do rozdzielnicy bezpleczmkowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykonaé przewodem YDY 3 x 4
mm2.

Rura kanalizacyjna
wewnetrzna PYC-U o Srednicy
110 mm

- polgczenie kielichewe uszczelkowe

- gruboé¢: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeplywie cigglym - 75°C
w przeplywie chwilowym - 95°

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-
60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawarto$é cyny: 59,5-60,5%

- zawarto$é olowin: 39,5-40,5%

- min. czystosé surowedw: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko§é wnikania: > 10 i < 50 mm

Wylkladzina podlogowa z PVC

- grubo$é¢ wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C

Podstawowe parametry materialéw budowlanych dla zadania nr 3

Przyjaciol Zolnierza 15 m. 2

Rodzaj materialu

Parametry

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: = 75 minut

- wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$é na §ciskanie po 28 dniach: = 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Drzwi wewngtrzne wejsciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornos$ci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gesto§é: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- Iepko$é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto§¢ czesci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schniecia powloki: 2h (23£2°C)




Farba olejna nawierzchniowa

- gesto§é: najwyzej 1,5 g/lem3

- lepko$é (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigeia powloki: najwyzej 12h (20+£2°C)

- gruboé¢ powloki po wyschnigeiu: 30 gm

Folia budowlana
podposadzkowa

- maksymalne naprezenie przy rozeigganiu:
wzdluz >13 MPa
w poprzek >12 MPa
- wydluzZenie wzgledne przy zerwaniu:
wzdluz >280%
w poprzek >370%
- wytrzymalos¢ na rozdzieranie: ‘
wzdluz >60 N/mm
w poprzek >50 N/m
- wodochlonnoéé: <1,0%

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspolezynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i Uszyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pieciokomorowy o szeroko§ei 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiaréw), biale '

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- gruboéé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m?2
~ wilgotnosé powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwo$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalo$é na zginanie: min. 35 MPa

- odpornoséé na $cieranie wglebne: max 175 mm3

- skuteczno$é antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Plyty OSB gr. 25 mm

- wytrzymalo$é na zginanie — o§ gléwna: 16 N/mm2

- wytrzymalo$é na zginanie — o§ boczna: 8 N/mm?2

- wytrzymalo$é na rozcigganie prostopadle do plaszczy-
zny: 0,26 N/mm2

- specznicnie na grubo$é po 24h: 25%

Plyty styropianowe EPS-100

- wytrzymalo$é na zginanie: 237 kPa

- wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Rura kanalizaeyjna
wewngtrzna PVC-U o §rednicy
110 mm

- polgezenie kielichowe uszczelkowe

- grubo$é: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeplywie cigglym - 75°C
w przeplywie chwilowym - 95°

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalo§é na sicie 0,2 mm: <2% .
- pozostalo$é na sicie 0,09 mm: <7% -

- glegboko$é wnikania: > 10 i £ 50 mm

Wrykladzina podlogowa z PVC

- gruboéé wyktadziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa §cieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




