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KSIAZKA PRZEDMIAROW

kp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
1IKNR 4-01 |Rozbidrka pieca pokojowego kaflowego m3
1011-02
0.70*0.55*1.72 m3 0.862 -
RAZEM 0.662
2[KNR 4-01 |Zamurowanie otworu w $cianie po rozebranym piecu na zaprawie ce- m3
0304-01 |mentowo-wapienne] caglami
0.60%1.70*0.18 m3 0.184
RAZEM 0.184
3|KNR 4-01 [Uzup tynk.zwyk.wew kat.\ 2 zapr.cem.-wap.na §cianach na podiozu z  |m2
0711-02  |cegly (do 2m2 w 1 miej.)
2'0.80*1.70 mZ 2.040
RAZEM 2.040
4[KNR 4-01 [Wyijecie oscleznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze 4cian drewnianych|szt.
0432.02 |- drzwi wejsciowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
§IKNR 4-01 [Obsadzenie oscieznic o pow. od 1 m2 do 2 m2 w $cianach drewnianych |szt.
0407-02
analogia
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych szl
0354-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7[KNR 4-01 |Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego w Scianie z cegiel na zapra-|m3
034902 |wie cementowo-wapienngj
analogia
0.10*2.00*0.18 m3 0.036
RAZEM 0.036
8/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otwort do 2.0 m2 w Scianach 2z [m2
0320-02 |[cegiet
0.8072.00*2 m2 3.200
f RAZEM 3.200
9[KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe pelne jednodzielne o |m?
1019-01  |powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone ’
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
10|KNR 2-02 |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne ¢ pow, do 1.6/m?2 :
1017-01 m2 fabrycznie wykoficzone
0.80*2.00%2 m2 3.200
RAZEM 3.200
T1TKNR 4-01 |Zatozenie zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szl,
0920-26
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 |Zalozenie zamkéw wpuszczanych zwyklych szl
0920-24
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
13|KNR 4-01 |Zalozenie klamek z szyldami kpl B
0920-20
3 kp! 3.000
RAZEM 3.000
14IKNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejna lub ftalowa o$cieznic drzwiowych meta- m2
1510.06 |lowych z dwukr.szpachlowaniem
(0.90*2.00+0.80*2.00*2)*0.5<wsp> m2 2.500
RAZEM 2.500
15/KNR 4-01 |Montaz nawiewnikow w stolarce okiennej PCV sat.
0920-02
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 019 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m2
093009 |dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - z nawiswnikami (kuchnia)
1.00*1,54 m? 1.540
I RAZEM 1.540
17TKNR 4-01 [Wykucie z muru podokiennikéw drewnfanych m
0354-11 ‘
1.20 m 1.200
| RAZEM 1.200
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Lp. Podst Opls | wyliczenia j.m., Poszcz Razem
18/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w $cla- szt
0321-01 nach z cegiet
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 4-01 |[Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek m2
081915
3.35 m2 3.350
] RAZEM 3.350
20[KNR 4-01 1Uzup.tynk.zwyk.wew.kat Il z zapr.cem.-wap.na $cian. stup.prostok.na  |m?
0711-03  |podtz cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 migj.)
poz. 19 m2 3.350
RAZEM 3.350
21|KNR 4-01 |Zerwanig posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
38.91 m? 38.910
RAZEM 38.910
22]KNR 4-01 |Rozebranie plyt podtogowych - w kuchni m2
0428-02
analogia
14.74 me 14.740
RAZEM 14.740
23|KNR 0-21 |Montaz piyt podiogowych gr.12 mm m2
4007-03
analogia
poz.22 m2 14,740
RAZEM 14.740
241KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-\m?2
1112-05 |nowe - PCW
38.91 m? 38.910
RAZEM 38.910
25|KNR 2-02 |Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m --
1113-06
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
28]KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
1205-01
6.07 m?2 6.070
RAZEM 6.070
27[KNR 4-01 |Przecieranie isinigjacych tynkow wewn.z zeskrob.farby [ub zdzieraniem  |m2
0713-02 tapet na sufitach
38.91 m2 38.910
RAZEM 38.910
28|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrobaniem farby na $cia- m?
0713-01  |nach
110.70 m2 110.760
RAZEM 110.700
20/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatem gruntujacym - sufity m2
202 1134-
01
poz.27 m2 38.910
RAZEM 38.910
30|NNRNKB |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruniujgcym - Sciany m?2
202 1134-
0z
poz.28 m2 110.700
RAZEM 110.700
31|KNR 4-0% |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
1204-01 nych suifitow
poz.29 m? 38.910
RAZEM 38.910
32]KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrz- m2
1204-02  nych Scian
poz.30 m2 110.700
‘ RAZEM 110.700
33IKNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farb olejng stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 m2
1209-06
1.00%1.54*2*2.25<wsp.> m?2 6.830
RAZEM 6.930
33/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba clejng parapetéw wewngtrznych o pow.do szt.
120913 {0.52m2
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Lp. Paodst Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
010811 na odl.do 1 km
poz.1+poz.7+poz.19*0.025+p0z.21*0.003+p0z. 22*0.012 m3 1.075
RAZEM 1.075
36|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami samowytadowczymi - [m2
0108-12 |za kazdy nast. 1 km
Krotnosd¢é =7
poz.35 m? 1.075
RAZEM 1.075
37 Koszt skladowania gruzu t
kalk. wias-
na
poz.36*1.5 t 1.613
RAZEM 1.613
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1lKNR 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie podejécia ohustronego do gazomierza |kpl.
0306-02 |0 $r.przylacza 26 mm na $cianach
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 |Montaz stelaza pod gazomierz szt,
0322-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-15 |Kurki gazowe przelotows o §r, 16 mm szt
6310-01
1 szt. 1.600
RAZEM 1.000
4|KNR 2-15 |Pré6ba instalacji gazowej wewnetrznej na cidnienie dla przedsiebiorstwa i |lokal.
0305-1 dostawcy gazu w budynkach misszkalnych
1 lokal. 1.000
' RAZEM 1.000
5/KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie obustronnych podej$é o ér. 16 mm do |kpl.
0108-01  |wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
G|KNR-W 2- |[Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniows o §r. nominainej 15 mm kpl.
15 0140-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7[KNR 2-15 |Montaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) o &r. 15 mm z ruchoma wy- |szt.
0114-01 lewks
| 1 szl 1.000
‘ RAZEM 1.000
BIKNR 2-15 [Montaz zlewozmywaka szi.
0220-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9lKNR-W 2- |Syfony podwéjne z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm szt
150218-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie podej$¢ doplywowych do zawordw wy-|szt.
0107-01 plywowych o §r.nominaing] 15 mm - zlewozmywak
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
T1JKNR 2-15 |Mentaz rurociagéw z PCW o §r, 50 mm na $cianach z faczeniem metodg [m
0205-02  |woiskowg - pod zlewozmywak
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-15 {Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur i ksztaltek z nieplasty-|szt.
0208-03 |fikowanego PCW o §r. 50 mm - zlewozmywak :
i szi, 1.000
RAZEM 1.000
13[/KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podej$6 doplywowych do zaworbw wy-|szt.
0107-01 plywowych o §r.nominalng] 15 mm - pod pralke
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
14{KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociagowych o ér.nomin. 15 mm stalowe m
0103-01 ocynkow.o polgcz.gwintow., na Scianach w hud.mieszkalnych - pod pral-
ki
15 m 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-15 |Montaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) o ér. 15 mm - pralka szt.
0114-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Roboty elektryczne
1 ROBOTY ELEKTRYCZNE - T -
1|KNR 4-03 |Demontaz przewod6w wiynkowych z podioza ceglanego lub betonowego [m
d.1]1116-03
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
2|KNR 4-03 |Demontaz transformalorow sygnalizacyjnych, buczkéw lub dawonkow na |szt.
11413210  |naplecie do 220V
- dzwonek.
1 szlt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-03 {DemontaZ gniazd bezpiecznikowych zwyklych 1 biegunowych ze sciany |szt.
d.1:4121-05 |dlapradudo 25 A
. 2 szl 2.000
RAZEM 2.000
4]KNR 4-03 |Wymiana tablic licznikowych na cegle szt,
¢.1]0304-02
9 ' szt 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 Alszt.
d.1[1122-01 |- llos¢ biegundw 2
9 szt, 9.000
RAZEM 9.000
6|KNR 4-03 [Demontaz gcznik6w instafacyjnych podtynkowych ¢ natgzeniu pradu do |szt.
d. 11112402 |10 A - 1 wylot (wylacznik lub przelgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
3 szl. 3.000
RAZEM 3.000
7IKNR 4-03 |Damontaz puszek z tworzyw sziucznych | metalowych okraglych 2 - wylo- szt.
d.111120-01 towych uszezelnlonych z odiaczeniem przewoddw o przekroju do 2.5
mm2
i2 szt 12.000
RAZEM 12.000
8|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.1]1001-05
80.0 m 80.000
RAZEM 90.000
9/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.111012-02
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
10|KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne m3
d.111014-01
00.0*0.05*0.03 m3 0.135
RAZEM 0.135
11|KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o diugosci  otw.
d.1/1006-02 |przebicia do 1/2 cegly - $r.rury do 40 mm
2 ofw. 2.000
RAZEM 2.000
i2IKNR 4-03 |Reczne przebijanle otwordw w scianach lub stropach z cegly o dlugosci  |olw.
d.1/1006-07  |przebicia do 1 cegly - ér.rury do 40 mm
1 obw. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-03 |Montaz przepustdw rurowych w $cianie - diugosé przepustu do 1 m - prze-
d.1]1008.02  |$r.zewnetrzna rury do 40 mm . |pust.
3 prze- 3.000
pust,
RAZEM 3.000
14/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukta- 1m
d.1|0210-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton
- 3x2,5 mm2
80.0 m §0.000
RAZEM 80.000
15/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukia- |m
d.110210-01  {dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton
- 3x1,5 mm2 «.
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
16|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do Cu-1 2/Al20 mm2 ukia- |m
d.110210-02  |dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-beton,
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
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17|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekioju zyt do Cu-6/A1-12 mm2 ukia- |m
d.1]0210-64 |dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betono-
wym {polgczenia wyréwnawcze) -przewdd LgY 4 mm2
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
18/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemento- |szt.
d.1]0304-23  |wej lub gipsowej z wykonaniem Slepych otworéw rgcznie w cegle
12 szh. 12.000
RAZEM 12.000
18|KNR 5-08 [Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do 60mm szt,
d.1|0302-01
12 szl 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR 5-08 |[MontaZ na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.110307-03  |$wiecznikowych w puszce instalacyjne] z podigczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 5-08 [MontaZ na gotowym podiozu lgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jed-|szt.
d.1]0307-02  |nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
221KNR 5-08 |Montaz na gotowym podlozu lacznikéw bryzgoszezelnych z tworzywa szt.
d.110308-04 |szt.jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrgeenie z
podlaczeniam
szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych 2- szt
d.1|0309-03 bieg.z uziemieniem w puszkach z podlgczeniem
6 szt 6.000 -
RAZEM 6.000
24[KNR 5.08 |Montaz do gotowego podloza gniazd wiyczkowych bryzgoszczelnych 2- szl
d.1i0309-06  |bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podigczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 5-08 | Przygolowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod |aparat
d.110401-07  |kolki rozp.plast.w podi, z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.600
26/KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 kg z czedcio- |szl.
d.1i0403-01  |wym rozebraniem i ziozeniem bez podlaczenia {il. otwordw mocujacych
do 2)
1 szl 1.000 -
RAZEM 1.000
27|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeécio- szt
4.110403-01  |wym rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia {i1. otworéw macujgcych
do 23 - obudowa RN 1x12 lub Faro
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 5-08 |Przygotowanie podicza pod oprawy o$wiglleniowe zawleszane na kot ikpl.
d.1|0501-03  kach plast.lub kotwigcych na podiozu betonowym (jl. mecowar 1)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
20/KNR 5-08 |Przygotowanie podloza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle |kpl.
d.1i0502-06  |mocowane na kolkach kotwiacych (iL.mocowar 2)
: 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 508 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych Za- 1szt.
d.1]0504-61 rowych 2wyklych zawieszanych, koricowych
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR 5-08 |Moniaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oéwietleniowych za- |szt.
d.110504-03  |rowych zwyklych przykrecanych, koficowych
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 5-08 [Montaz ziaczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt
d.1{0817-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33 [KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozfgeznik lub wylgcznikiszt
d.1108 0407-03 iprzeciwporazeniowy 1 (2) - bieg. P 302 25A 30mA
1 szt 1,000

..
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RAZEM 1.000
34|KNR-W 5- [Montaz osprzetu moduowego w rozdzielicach - wytacznik nadpradowy |szt s
d.1108 0407-01 |1-bieg. - S 191 10-16AB
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
35 KNR-W 5- [Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 szt
d.1]08 0405-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 5-08 [Montaz na gotowym podlozu gniazd bezpiecznikowych kpl. $clennych za-szt.
d.1}0312-01 mknietych 254 1-bieg.z podigczeniem - zabezpieczenie przedlicznikows.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 5-08 |Montaz na rurach mostkéw boczrikujgcych taczonych na obejmy §r. do sz,
¢.1]0620-03 100mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNR 5-08 |Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski szt
d.1|0812-01  |lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
2 szt 2.000
RAZEM 2000
2 .. ._|POMIARY . _
39|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji | pomiar '
d.2|08 0902-01 |petli zwarciowe] - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
40| KNR-W 5- |Sprawdzenie samooczynnago wylaczenia zasilania - pomiar impedancji  |pomiar
d.2|08 0902-02 [pethi zwarciowe] - kazdy nastepny
10 pemiar 10.000
RAZEM 10.000
41|KNR-W 5- [Pomiar rezystanc]i 1zolacji instalacji elekirycznych - abwéd 1-fazowy, pomiar
d.2{08 0901-01 |pierwszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ohwdd 1-fazowy, kaz-porilar
d.2|08 0961-02 |dy nastepny pomiar .
4 pomiar 4.600
RAZEM 4.000
43|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wy- |pomiar
d.2]08 0902-05 [fgcznika réznicowopradoweqo - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
44]KNR-W 5- |[Sprawdzenis samoczynnego wylaczenia zasllania - proby dziatania wy-  |pomiar
d.2|08 0902-06 {acznika réznicowoprgdowago - kazdy nastgpny
10 pormiar 10.0G0
RAZEM 10.000
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Podstawowe parametry materialow budowlanych
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Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$é na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Dyzwi wewnetrzne wejSciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspolezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewngtrzna

- gesto§é: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepko$é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+£2°C)
—zawarto$é czefei stalych: 52,0-56,0 Yowag.

- ¢zas schnigcia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gesto§é: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubo$é powloki po wyschnigeiu: 30 Hm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PYC o wspélezynniku U ealego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pieciokomorowy o szeroko$ci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiaréw), biale

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$é powietrza w pomieszezeniach: <70%

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujacy
wykonanie nowych obwodow
o$wietlenia i gniazd ogdlnego
uzytku

Rozdzielnicg mieszkaniows RN Ix12 p/t wyposazyé w
nastgpujacy osprzet:

- wylgeznik roznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wylaczniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdzielnicg mieszkaniowq zainstalowaé na wysokosci
1,85 m od podlogi. ‘
Instalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzie
sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm?2 p/t, a obwod o$wietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm?2 p/t.

Polaczenia wyréwnawceze wykonaé przewodem LgY 4
mm2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykonaé pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow.
Linig zasilajgca od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rozdzieluicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykonaé przewodem YDY 3 x 4
mm?2.




- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

Wapno hydratyzowane - pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalosé na sicie 0,09 mm: <7%
- glebokoéé wnikania: > 101 <50 mm

- grubo$é wyldadziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytlkowania: do +50°C

Wylkladzina podlogowa z PVC




