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Hydrd-Eko-Projekt

Tomasz = -
Kolodziejezyk

59-300 Lubin
ul. Pawia 4/9 Projekt budowlanc-wykonawczy
tel 535-15-13-13
e-mail:
hydroakoprofekf@wD.

ol Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjainy.
strona internetowa.

www. hydroekoprofekt.pl

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Osiedlencow 7 w

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Osiedleicow 7 w

NIP: 692-173-16-41

REG, 021968679 Watbrzychu.

Nr konta: NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Walbrzych.

é t; : 955?: 001 2006 Oéwiadezenie :Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , 2 pdaiejszymi zmianami { Dz. U. z dnia

0352 9924 0002 30.04.2004 r.) oéwiadozamy , 26 przedmiolowy projekt wykonawezy ,Modemizacja lokalu mieszkainego nrS
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DECYZEJJA O STWIERDIENIY PREIVCOTOVANIA ZAWODDWESD
do peinienia samndzielnyeh Twnke ji technicenyeh v budownlictwie |

Na podstawie & 5 ust.2, & 7, & 6 ust.3 ‘i & 13 ust.! pkt 4
1it.d rozporzadzenia Ministra Goszpodarkis Terenowe] i Ochrony
&rodowiska =z dnia 20 1lutego {978r», W sprawie sBamodzielnveh
funkeji technicznyeh w budowniciwie (Dz.U.Hr 8, pox.485 i Hr REZ2,
poz.iei., z igoder. H» 26, poz.{27, z 1988r. Nr 42, poz.334, =
1989, Hr 49, ©poz.280 orazg z 199ir. Hr 69, poz.29%9) siwierdsza
sie,ze: .

Pan HMIECFYSLAW ASESCIVE
technik energetyk
urocdzony dnla 22.05.19249r.we Wroclawiu

pogiada przygotowanie zawedowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnel funkeiji kierownilka Dbudowy 1 Tobot W specjalnosci
instalacyjno-inzynieryinej w7 zakresie sieci i imstalacji
eleltrycznych. i

Pan MIFCZVSEAW ASEJCZVE jeost upowaznliony do

i/ kierowania,nadzorowania i lkontrolowania budowy i 7rTobhdét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanisa konstrukcyjnych
clementéw sieci 3 instalacji oraz ocenliania i badania stanu
tecnnicznego sieci i instalacji-obejmujace] instalacje
elektiryczne, napowietrzne 1 kablowe linie energetyczne, stacje
i urzagdzenia glekiroenergelyczne-o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukcyjnych, :

2/ sporzadzania projekiléw instalacii elektryczaych w budownictwie
jednoredzinnym, zagrodowym oraz w innyech budynktach o kubaturze
do 1000 m3-o0 powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukecyjnych
i schematach technicznych.

Otrzymuie:
Pan Mieczyslaw Asejczyk
ul. Jastrzebla 5/46
59-300 Lubin

Gowpodark Prigsizesann)
1 Budawnichea
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ZASWIADCZENIE

.............................................................................................................

jest czionkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ... DOS]IE[O%SIM

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

013-01-01 3-12-31
od dnia........ 2 .......... 1 0 do dnia....... 2011 ..........

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow”

Wroctaw, dn. 201211"30

tel. +48 71 337-62-30, fax +48 T1 337.62.40, WS oS, pHD org ol cmail dos@elne nith mee =

-
£,

14 Wrnolaw pl, Ooreniaka 22



OKHRE,
po7o8 A
CINZYRIEROW
AV BUDOVNICTIVA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFKACYNA

OKK. 7131120204212 Wroclaw, dnia 15 czerwea 2012 1,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001, o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow {Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U). z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpoin. zm.) i § +1 ust 1 pkl rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z diria 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péEn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania  administracyjnego (Dz.U. 2 2000, Nr98, poz. 1071,
z poZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DoNUB
nadaje

Panu
Tomasz Sehastian Kolodziejezyk
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 23 lipea 1971 1. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 126/D0O5/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania hez ograniczen

pan Tomasz Sebastian Kolodziejczyk jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjne] w sakresie slecl, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pki1 iart. 13 vst 4 ustawy

Prawo budowlane, w awiazku z§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budowniclwie - do:

1} projektowania obigktu budowlanego takiego jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym,

23 sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontrofi technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zasirzezeniem art. 62 ust. ustawy

hez ograniczen w zakresie wiw specjalnoscl,

Na podstawie § 15 whw rozporzadzenia Ministra Transporlu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061
w sprawie sarmodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodcl instalacyjne;
wzakresie siecl, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjrych,  gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych. ‘ Hydro-E}o-Proju.
Soosen bl o regesatsn e 'Tomasz fdlodaigieayte
R A sqsoofﬂl%;ﬁ{/gfb {dwi.‘) 4

fof. 53851614 18
WP 6921731641, RUBDH 021
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: OKREGOWA
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T INZYNIEROW
‘ 2013-02-19
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. e
ZASWIADCZENIE
) Tomasz Sehastian Kolodziejczyk
PaniPant oo \j ..... y .......................
NAZWISKO TOTOWE oovoviir e ettt
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jest czionkiem

Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa

. . DOSHsS/o114/11
o numerze ewidencCyjnym .o

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnasct cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

) 2013-03-01 , 2013-08-31
O dNEA i Ao dNi8 ..

-

Termin waznosci ninigjszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www,plib.org.pl w zakiadce .Lista czionkow"

Hydro-Eko-Proi.
Tomag Kolodziejci:
59-300 Eubim—l. Pawi.
tel. 535 15 13 1%
NIP 6921731641, REGDN 0 -
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Nr kancelaryiny: BGK.6621,1455.2013

Wojewddziwo: dolnoslgskie
Povial: m. Wathrzyeh

Jednostka ewidencyjna: M. Walhrzych [026501 1]
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sporzadzono dnia 14.03.2013 11:59:14

wedlug stanu na dzier:  14.03,2013 11:58

Stonalzi

; e B NCKW , L )

Atk l ﬂfffml R Pel) b e doumenty Adeskibpoozenie | WenYReIor
L owbra‘[ae‘res _

5 1 Taja;m | Gm3 | 1565 [ SWIvID00MOZ6 | ol Osiediericow 116

"1 coson_L002547%s |

== . . _ .
— GHINAWALBRZYCH ‘ E?JIHNY ZAS?E E\'[VERUCHOMOS‘:C{W
pospodargaaniz zasetem PREZYDENT MIASTAV/ALBRZYCHA
niguchomosel
N . . | -
administator MIEJSK] ZARZAD BUDYNKOW SPOLKA Z DGRANICZONA ODPOWIEDZ ALNE)SE!&

llodé dzialek na wypisie: 1
Surna powierzchni dziatek: 15655 ha

; . . ’ A

¢

A

Sporzagzifa). Jo'anta Krokosz-Cieciuia

A

" Hydro-Eko-Projekt
Tomasz I ,_odz.;iejezyk

4 ~

i AT gre” 59-300 gy, ul, (Pawla 4/9
7 L5835 1573 13
g NIP 6921731641, REGON 021968670



145572013 Wojewédztwo: dolnoslgskie "/ 7'
Powiat: m. Watbrzych
Jednostka ewidencyjna: M. Watbrzych 026501_1
Obreb: Nowe Miasto Nr 26 0026

KOPIA MAPY EWIDENCYINEJ
SKALA 1:1000

476

“\/525/3 5
46374 525/6 A o
5?5/

1447 T 9572 o
B ! 46341 @ Fsty
H {r/ e 45471 445
; dr
/ { 525/
\ ! 964/G154/

47572

Psiv

. 479/4
415/1‘

418

Waibrzych dn. 2013-03-14
Sporzgdzitfa): Mateusz Horbut

. Hydroko Pr&a s

Torass T(n}’nr]vnmrﬁ S LY

i o~ 59300 LublgiAul. ) Paviz” =/ vaten
ol 636 1545 13 - -
NIP 6921731641, REGON 02




-

Hydro-Eko-Projekt

Tomasz
Kolodzigjezyk

59-300 Lubin
ul. Pawia 419
161.535-15-13-13
e-mail:
hydroskoproje
ol
stronainfernetowa:
www.hydrockeprofektpl

wp.

NiP:692-173-16-41
REG.021968679

Nr konta:

ldea Bank

6 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)sieci i przylgczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cieplowniczych,
itd.;

b)kotlowni,
weziow clepinych,
oczyszczalni
$ciekow,
“rzydomowych
gczyszezalni
$ciekow, stacji
uzdatniania wody,
pomp ciepla,
wymiennikow
gruntowych itd.;

¢) instalacji:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

2 YAFo-Eko-Projeit™

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modermnizacja lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Osiedleficoéw 7 w

Waltbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Osiedlefcow 7 w
Walbrzychu dziatka nr 479/4 Obr. 0026 Nowe Miasto.

TEMAT : Modernizacja wewngtrznych instalacji sanitarnych.

NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48,58-304 Walbrzych

PROJEKTANT :

mgr inz. Tomasz Kolodziejezyk
Upr. bud, w specpingdel inslalagving wasresie -
stect, instatacii | urz riinych, wenlylacyinych,
 SHTORYER NTOSCCIg R T Sanalizacyjnych
60 projekioviania bez ogranigzen.
Nr ewidencyjny 126/005112

Watbrzych, Marzec 2013r.




OSWIADCZENIE

Obwiadczam, Ze ilos¢ mediow wody, gazu, odbioru Sciekowf dla modemizowanego lokalu przy ul. Osiediencow 5/7 jest
wystarczajaca i nie wymaga wystapienia o nowe warunki techniczne przylgczenia do poszczeg6inych dostawcow mediow.

mgr ing. Tomasz Kolodzigjeryk

Upr. bud. w specizingdel instalapyinalve-2akesie
steci, instatacid urz M@Mﬁmy;nyﬁh.
GO RO M randlizacyjnyeh
" do projektowania bez egraniczan.
Nr awidencyjny 126/D0S/12
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e  Podstawa opracowania.

o  Rysunki.

Rzut - stan istniejacy. ;skala 1:50 ............

Rzut wody cieplej i Zimnej stan proj.. SKala 1:50. ... ssssscssiss st
Rzut centralnego ogrzewania stan proj.; SKala 1:50........c.vmmmssmmicrmimmmsms s s s
( Rzut instalacia gazu; SKAIA T:50........ommmmmcwrsrsccasmmessssmirmmssssrssesmssssssssissssissssssesessesosssssssss oo cesssssseess

ROZWINIECIE C.0. cocecvrcrrrnrcrmneccnssin

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PIOfil KS. SLAI PFOIBKIOWAIY....cocommvcrssssssmsnssoscsssmmssessssssssssssmsssssesssssssss st st

Rzut piwnica kanalizacja SANIAMA.........ccummrmimimsmmmr st sseseossesesnesssseseesneees

Rzut — stan projektowany; SKala 1:50..........rrmrrereesssmssransms s s ssssesesmesens

e dYS. N 2
v AY8. 003
e [YS. 1T 4
~fys.nrd
o IYS.NFG
Ty 00T

SN 108 ¢




. OPIS TECHNICZNY CZESC!I OGOLNEJ.

do projektu instalacji sanitamych dla modemizowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Osiedlencow 5/7 w Walbrzychu.

1) Podstawa prawna opracowania,

¢  Zlecenie inwestora,

« Inwentaryzacja budowlana,

o  Opinia kominiarska,

«  Obowigzujgce przepisy i normatywy.
2) Dane ewidencyjne:

Okreélenie zamierzenia: Modemizacja lokalu mieszkalnego w lokalu mieszkalnym nr5 przy ul, Osiedleficow 7 z
przeznaczeniem na lokal socjalny w Watbrzychu.

Adres : ul. Osiedleficow 7/5, 58-301 Walbrzych, dz. nr 479/4, obreb nr 26 Nowe Miasto

« Dane obiektu:

Rodzaj obigkfu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Podpiwniczenie: catkowite

Pow. zabudowy 202,50 m?

Rodzaj dachu: plaski

Pokrycie: papa temozgrzewalna

Pow. uzytkowa lokalu nr 5 przed przebudowa; 31,91m?

3) Podstawa formalna i rzeczowa opracowania.

« Umowa z inwestorem
« Uzgodnienia rozwiazan funkcjonalnych dokonane z inwestorem
«  Wizja na obiekcie i szkicowa inwentaryzacja budynku.
«  Opinia Kominiarska
' Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)z pdzniejszymi zmianami.
+ Polskie Nomy.

3.1) Dane ogdlne.
» Lokalizacja.

Przebudowywany lokal mieszkalny nr 5 usytuowany jest na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Osiedleficow 7.
Budynek posiada osiem mieszkan (po cztery na kazdym pigtrze) do ktdrych dostaé moina sie przez jedng klatke schodowa,
Podpiwniczenie wystepuje pod calym budynkiem.

+ Konstrukcja.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnsj, z zastosowaniem tradycyjnych, powszechnie stosowanych materiatow, takich jak: cegla
ceramiczna, beton .

Sciany konstrukeyjne piwnic i nadziemia murowane z cegly ceramicznej pelngj.
Stropy z elementdw prefabrykowanych gestozebrowe typu DMS.

Stropodach plaski na bazie stropu DMS niewentylowany.

Klatka schodowa Zelbetowa wylewana na mokro.

4) Opis techniczny oblektu - inwentaryzaca,




W obecnym stanie przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym calkowicie podphwniczony. i«
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementdw drobnowymiarowych - cegla ceramiczna pelna.

Stropy w budynku prefabrykowane gestozebrowe typy DMS.

Stropodach niewentylowany na bazie stropu typu DMS Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.

Wody opadowe budynku odprowadzane do kanalizaci deszczowej.

Dojazd do obiektu zapewniony jest bezpo$rednio droga gminng - ulica Osiedlenicow.

Ii. OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA.

Celem opracowania jest modemizacja lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Osiedlericow 7 polegajaca na remoncie i
wydzieleniu z pomieszczenia pokojowego tazienki,

1. Zakres prac budowlanych { instalacyjnych:

« rozbibrka istnicjacego pieca kaflowego,

« wydzielenie pomieszczenia fazienki z przestrzeni pokoju,

« wykonanie wentytacji tazienki i kuchni,

» montaZ amatury sanitamej i instalacji wodno-kanalizacyjnej,

« montaz instalacji ¢.o z piecem na paliwo stale i sterownikiem,

« montaz ogrzewacza cieplej wody uzylkowej z grzatka elektryczng i wezownica spiraing,
« montaz kuchenki czteropaleniskowsj i Ziewozmywaka,

« montaz instalacii elektrycznej z rozdzielnia mieszkaniowa,

« wymiana stolarki drzwiowej,

« wymiana stolarki okiennej,

« roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe wszystkich pomieszezen.

2. Zestawienie pomieszczen po modemizac)i lokalu:

Lp.  [Nazrwapomieszczenia  [Powierzchnia
1 Komunikacja 3,15m?
2 Kuchnia 19,3007
3 Pokoj 16,65m?
4 tazienka 2,68m?
L ACZNIE: 31,87m?

1. Szezegolowy opis techniczny czesci budowlanej.

1.1. Scianki dziatowe.

Projektuje sie lekkie Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpomych GKBL. gr. 12,5m, pokrytych obustronnie
jednowarstwowo, wypelnione weing mineralng grubosci 10 cm i wskazniku izolacyjnosci akustycznej 45 dB. W pomieszczeniach
mokrych z plyt. Konstrukcja: szkielet z profili stalowych zimnogietych C100 w rozstawie co 60 cm.

1.2. Posadzki.

W pomieszczeniu {azienki wykonaé izolacja przeciwwilgociowa wewnetrznych powierzchni kabin natryskowych poprzez
zastosowanie taSmy MAPEBAND wokdt naroly, otwordw spustowych i w szczelinach dylatacyjnych oraz pokrycie
powierzchni podidg i $clan warstwq masy uszczelniajacej MAPEGUM WPS. Izolacje wyprowadzié min 15¢m na $ciany. Jako
wierzchnig warstwe podlogi projektowanej fazienki utozy€ plytki ceramiczne antyposlizgowe.

W kuchni wykonaé izolacje wodoszezelna podlogi i Sciany do wysokosci 10 cm oraz prég w przejsciu pomiedzy kuchnia i
przedpokojem o wysokosci 4cm. Na ulozonej warstwe izolacji wodoszezelnej ulozyé plytki ceramiczne oraz blache ostonowq
przed paleniskiem pieca na paliwo stale. Przejscia przewoddw w podlodze oraz w $cianach do wysokosci 10 cm. Wykonat w
wykonaniu wodoszczelnym, Technologia wykonania izolacji wodoszezelnej taka sam jak w przypadku lazienki.




W pozostalych pomieszczeniach podlogi wykonat z podiogowych rolowanych wykladzin PCV,

1.3. Stolarka okiennai drzwiowa.

Stolarke okienng projektuje sie z PCV w kolorze bialym (o wspélezynniku U< 1,1 Wim?K), Parapety wewnetrzne PCV,
zewnetrzne z blachy powlekanej. Przed zamowieniem stolarki sprawdzié wymiary z natura,

Drzwi typowe np. systemu ,POLSKONE" w oscleznicach stalowych systemowych.

Drzwi lazienkowe z otworami wentylacyjne o przekroju nette 200 cmZ2.

1.4, Roboty wykoficzeniowe,

Ubytki i odparzenia tynkow na $cianach i sufitach w kuchni , przedpokoju i pokoju uzupstnié tynkiem cem.-wap. kat. Hl.

a nastepnie pomalowaé farbg emulsyjna.

W pomieszczeniach mokrych wykonat licowanie plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej na peina wysoko$¢ sciansk.
W wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonaé Sciany i stropy z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpomyceh gr. 1,25 cm.

W kuchni przy zlewozmywaku oraz zlewie ulozy¢ fartuch z plytek ceramicznych.

1.5, Wentylac]a nawlewno - wywiewna.
( Ventylacje grawitacyjna nawiewno wywiewna wykonaé zgodnie z projektem. Kanat wentytacyjny i pionu kanalizacyjnego z tazienki do
stropu obudowaé plytami GKB! a odcinek bezposrednio ponad dach przewodem stalowym w ptaszczu izotacyjnym, Wentylacje kuchni
wywiewna istniejaca bez zmian a nawiewna umiejscowiona pod parapetem o wymiarach 300x100.

1.6. Projektowane instalacje.

« wodno-kanalizacyjna z ogrzewaczem wody,

« elektryczna z rozdzielnia mieszkaniows,

« qazowa z kuchenka czteropaleniskowa i piekamikiem gazowym,

« centralnego ogrzewania z rozdziatlem dolnym w uktadzie pompowym jako zridio ciepla kociol na paliwo stale ze
sterownikiemc.oi c.w.u.

Opis rozwiazan projektowych w czesct instalacyjnej.

2. SzczegOlowy opis techniczny czesci instalacji sanitamych.
2.1. Instalacja wodociagowa.

Projektowang instalacje wodociagowa nalezy wpiat do istniejacej wewnetrznej instalacii wodociagowej znajdujacej sie w lokalu.
( "1 wpleciem zamontowaé wodomierz JS 1,5 DN 20.

Vo przygotowania cieplej wody uzytkowej przewidziano pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 1001 z grzatka elektryczna i

wezownica spiraina typ Primo 100 (10.100WS) firny Lemet, 1,5 kW/230V.

Instalacje wedociggowa wykonaé z rur w systemie KAN-therm Press rurami PE-RT/AL./PE-HD firmy KANTERM, rury taczyé

technika zaciskowa press z zaprasownym pierscieniem stalowym. Kompensacjg przewoddw wykona¢ wedlug wytycznych

producenta.

Przewody w sanitariatach oraz w pomigszczeniach socjalnych prowadzié w bruzdach $ciennych | posadzce. PrzejScia przewodow

wodociagowych przez stropy i $ciany budynku naleZy wykonaé w rurach ostonowych. Armatura powinna by¢ zamocowana w

sposob umozliwiajacy jej konserwacie.

Armature odcinajacy nalezy instalowac:

- na kazdym odgatezieniu do mieszkania lub lokalu uzytkowego,

- na rozgatezieniach glownych przewodobw rozdzielczych poziomyceh,

- przed i za wodomierzem,

- przed i za pompg,

- przed urzadzeniami (sptuczki ustepowe, pisuary, pralki, zmywarki),

Amatura grzybkowa powinna mie¢ cisnienie skierowane pod grzybek.

Armature nalezy montowaé zgodnie z kierunkiem przeplywu wody wskazanym strzatka na korpusie.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pod piony w celu

umoziiwienia oproznienia instalacji z wody. Armatura faka powinna by¢ latwo dostepna i wyposazona w zigezke do weza.




W armalurze mieszajace] i czerpalnej przewod wody cieplej powinien by€ podiaczony zawsze z lewej strony,
Armature czerpalng nalezy zamontowaé na wysokosciach odpowiednich dla poszczegOinych przyborow sanitamych zgodnie z
zapisami ponizej:

Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z Tabelg 11 2.

Tabela 1 Wysokoé¢ montazu armatury czerpalnej nad podioga lub przyborem [m]

(Wysokosé montazu nad wysokosé gomej krawedzi wysoko$é montazu armatury
!Nazwa przyboru ipodiogq przedniej $cianki przyboru nad przyborem
izlew | 0,75-0,95 | 0,50-0,60
I . .
Zlewozmywak do pracy stojace] 1,10-1,25 0,85-0,%0 ) )
zlewozmywak do pracy |E ; nad goma(l; r;? 8%25151 przyboru
siedzacej [ 1,00-1,10 | | 0,75 | y20-U,
jumywalka | 1,00-1,15 | 0,75-0,80

Tabela 2 Wysoko$¢ ustawienia armatury Sclennej.

INazwa przyboru wysokost ustawienia [m]
wanna larmatury nad géma krawgdzia wanny 0,10-0,18
( larmatury czerpalngj nad posadzka brodzika natrysku 1,00-1,50
inatrysk Blg\gki natrysku statego gomego nad posadzka brodzika, liczac od sitka gtowki 2,10-
{ fgléwki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika, liczac od sitka glowki
| 11,80-2,00
§ciénieniowy zawor spiukujacy fosi wylotu podejécia czemalnego nad posadzkg 1,10

Po wykonaniu cato$¢ instalacji wodoclagowej naleZy poddaé prébie ci$nieniowsj, catosé oblozy¢ izolacja Thermaflex i przykryé
pod tynkiem lub posadzka,

Trasg prowadzenia przewod6w, ich $rednice oraz ammature i rozmieszezenie przyborow sanitamych pokazano w czgsci
rysunkowej projektu.

2.2, Kanalizacja sanitarna.

Wszystkie przewody wewnalrz mieszkania (przewody odplywowe, pion i podejécia do przybor6w sanitamych) nalezy wykonaé z
rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV bezcisnieniowych wg PN-87/C-89205 | PN-67/C-89203. Potgczenia roziaczne uszczelniane
(- ~ierécieniem gumowym,

- Podejscia do przybordw sanitamych nalezy prowadzié ze spadkiem minimum 2%, $rednice podejsé dobrano wg PN-92/B-01707.
Przybory sanitarne nalezy umie$cié na wysokoéciach odpowiednich dla poszczegblnych rodzajow przyboréw sanitamych.
Mocowanie pionow kanalizacyjnych do Scian budynku nalezy wykona¢ przy pomocy obejm, punkty mocowania w odlegloSci
maksimum 1 m.

Mocowanie podejsé kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonat przy pomocy obejm, punkty mocowania w odleglosci
maksimum 1 m.

Przewody odplywowe uktadat nad posadzka i wpigé do istnigjacego pionu kanalizacji sanitamej znajdujacego sig w piwnicy, pion
oraz podejécia do przyboroéw w szachtach instalacyjnych pod tynkiem lub zabudowac piytg gipsowo-kartonows,

Trase prowadzenia przewoddw, ich $rednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej projektu.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewanla z kottem opalanym paliwem statym.

Zaprojektowano instalacje ¢.0. wodng pompowa o temperaturze wody grzejnej 90/70° C z rozdzialem dolnym. Instalacja zasitana
bedzie 2z kotia opalanego paliwem statym firmy KOTMET s.c. Walbrzych, ul. Topolowa 31, zlokalizowanego w kuchni. Instalacje
¢.0. wykonaé z rur stalowych czamych ze szwem, taczonych przez spawanie, Jako amaturg odcinajacq przewidziano zawory
kulowe. Po zakoficzeniu montazu rurociagi poddaé probie szczelnosci na cinienie 4,5 bar, przeplukat woda z predkoscia 1,5 m/si
poddat prébie na goraco. Po wykonaniu wiw préb rurociagi stalowe oczysciC i zabezpieczyC antykorozyjnie przez dwukrotne
malowanie farbg podktadowa i nawierzchniowa, Izolacje cieping rur wykona¢ zgodnie z PN-B-02421.2000 wykorzystujac materialy




z pianki izolacyjnej firmy Termaflex [ub innej o podobnych paramstrach. Przewody rozprowadzajace’ Liki'éda&fwzdm;féciéngprz_y
listwie podiogowsj. '

Do ogrzania pomieszezen zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z gtowicq, termostatyczng
(zawor grzejnikowy z nastawa wstepna). Nastawe podano przy kazdym grzejniku na rys. rozwinigcia instalacji. Grzejniki nalezy
zainstalowaé nie nizej niz 15 ¢cm od podiogi oraz nie blizej niz 3 cm od lica Sciany.

Odpowietrzenie instalacji bgdzie realizowane poprzez grzejniki oraz naczynie wzbiorcze systemu otwartego.

Odprowadzenie spalin z kotta przewidziano istniejacym kominem spalinowym. W pomieszczeniu kotla nalezy zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewna, Instalacje nawiewna stanowié bedzie kanat nawiewny o przekroju 30x10 cm
zlokalizowany pod parapetem, natomiast wywiew stanowi¢ bedzie istniejacy kanal wentylacji grawitacyjnej.

Kubatura kuchni z komunikacjg wynosi 31,48 m*>30,00 m3 warunek spetniony.

Trasg prowadzenia przewoddw, ich $rednice oraz ammature | osprzet pokazano w czesci rysunkowej projektu.

2.4. Instalacja gazu.

Gaz do lokalu zostanie doprowadzony poprzez istniejacy pion gazowy i gazomierz. Projektowana instalacje wewnetrzna gazu
zasila¢ bedzie kuchenke gazowa 4-paleniskowa z piekamikiem gazowym. Ze wzgledu na ziy stan techniczny wymieni¢ istniejace
podejscie pod gazomierz. Gazomierz umocowaé na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na
gazomierz. Lokalizacja gazomierza bez zmian w miejscu istniejacego.

(' onadto gazomierz mozna zamontowaé w szafce z materialéw co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi.
2.4.1.Przewody i armatura.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywaé z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, lgczonych
przez spawanie, Przewody instalacjt gazowej, w stosunku do przewodbw innych instalacji w budynku nalezy lokalizowaé w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglo$¢ migdzy przewodami gazowymi a innymi przewodami instalacyjnymi
powinna umozliwiat wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody ukladaé na wierzchu $cian pomieszczen zachowujac odlegtosci:

« 15 cm od poziomych przewoddw wod-kan { nad tymi przew. /

« 15 c¢m od poziomych przewoddw c. o. / nad tymi przewodami /

« 10 cm od pionowych przewodow wiw instalacji - nad przewodami elektrycznymi.
Przy przejéciach przez przegrody konstrukeyjne przewody gazowe nalezy prowadzié w rurach ochronnych ; miejsce uszczelnic
materiatem elastycznym nie powodujacym korozji rur. Przed odbiomikami gazu nalezy zamontowaé zawory kulowe do gazu, Po
wykonaniu instalacji poddaé jg probie szczelnosci w obecnodci przedstawiciela dostawcy gazu /Zakiadu Gazowniczego/ i po jej
pozytywnym wyniku pomalowaé farbg antykorozyjng i nawierzchniowa na kolor 26ity.
( rase prowadzenia przewoddw, ich $rednice oraz armature i osprzet pokazano w czesci rysunkowej projektu.

2.4.2 Montaz aparatéw gazowych.

Przed podiaczeniem aparatbw gazowych nalezy zwrdcic uwage czy speinione sg nastepujace warunki:

* pomieszczenia, w ktorych majg byc zainstalowane urzadzenia gazowe powinny mieé wys. co najmniej 2,2 m oraz sprawng
wentylacje zgodnie z przepisami,

+ urzadzenia gazowe powinny by¢ podiaczone na stale z instalacjami gazowymi,

» kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiescié w miejscu fatwo dostepnym,

2.4.3. Proby szezelnoscl i odbidr instatac)i gazowych,

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku, powinna byé sprawdzona przez wykonawce w obecnosci
dostawcy gazu.

Kontrola zgodno$ci wykonania z projektem:

» stwierdzenie, czy instalacje wykonano z rur o wlasciwej $rednicy,

» czy przewody s3 prowadzone przez odpowiednie pomieszezenia i w sposéb ustalony w projekcie,

* kontrola wiasciwego odprowadzenia spalin od aparatow oraz wentylacji pomieszczen.

2.4.3.1. Kontrola jako$ci wykonania.

« jakosci zastosowanego materiatu na przewody instatacij,




« jakosci zastosowane]j amatury odcinajacej,
»  zgodnosci wykonania instalacji 2 przepisami.

2.4.3.2. Kontrola szczelno$ci przewodow.

Kontrolg szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ za pomocq, sprezonego powietrza o cisnieniu 100 kPa przez 30 minut. Cisnienie mierzy
sie za pomocg manomeru tarczowego kiasy 0,6. Instalacja jest uwazana za szczelng gdy zamontowany manometr nie wykaze
spadku ci§nienia w czasie 30 minut trwania préby.

Probe szczelnoSci przeprowadza sig osobno dla instalacji rozprowadzajagej /do gazomierzy/, a osobno dia przewodow za
gazomierzem. Dokonujacy odbioru powinien sprawdzic, czy wszystkie aparaty gazowe sq zamontowane.

3. Uwagi kerficowe.

Calo$¢ rob6t instalacyjnych wykonat zgodnie z :

»  02e5¢ budowlana,
Roboty nalezy wykonywat zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych®,
wytycznymi producentow materiatow i obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osdb posiadajacych uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie,
nalezy niezwiocznie powiadomié o tym fakcie autora projektu.

o ©265¢ instalacji sanitamych,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.Il, Instalacje sanitame i przemystowe.”
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe. ID. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/
Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Opracowal:

mgr inz, Tomasz Koloduiejeayk
Upr. bud. w specieingsel inslalagyineiw-zatvesie .-
sieci, instalacji | uzadZescieiifiyeh, wemylacyinych,
QU ATOOUCAGIRER T Ranalizacyinych
— do projeklowania bez ograniczen.
Nr ewidencyjny 126/D0S/12
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W lokalu nr 7 projektowana jest: :

- instalacja elektryczna z rozdzielnig mieszkaniowy ,

Legenda

woda preco (PE-Y/AYPL-1D}w olifrie elplochmtrs]
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gor hora Fatmo bar arau
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- instalacja gazu,

- lokalizacja gazomierza bez zmian.{w miejscu istniejgcego)
- instatacja wody cieplej i zimnej z podgrzewaczem,

- wymiana stolarki okienneji drizvicvej,

- wymiana parapetéw wewneitrznych i zewnghznych,
-remont $cian \sufitu oraz posadzek,

- centralne ogrzewania z kottern na paliwo stale,

-wentyladga,

- viydzielenie z pokoju lazienki Z wc,
- kubalura kuchni z komunikacig wynosi- 31,48m?®
- zakaz montazu drzv/i pomiedzy kuchnia a komunikada.

Hydro-Eka-Projekt | Tomasz Kolodzlajezyk §9-300 Lubin, ul. Pawia 4/9
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Hydro-Eke-Projekt

Tomasz '
. - Kolodzigjezyk .

59-300 Lubin ;
w1 Pawia 49 Projekt budowlano-wykonawczy

te].535-15-13-13
:";f;’;ko oo NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkainego nr 5 przy ul. Osiedlencow 7 w
ydroekoprojekt@wp.

pl Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjainy.
sfropainternefowa:

www.hydroekoprojekt.pl

NIP-692-173-18-41 ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Osiedlencow 7 w
REG.021988679 Walbrzychu dziatka nr 479/4 Obr. 0026 Nowe Miasto.
Nr konfa:
I Iefea Bank TEMAT : Projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych,
* 1950 0001 2006
0352 9924 0002 NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.

Projektowanie, l. Gen. Andersa 48,58-304 Walbrzych
nadzorowanie,

odbieranie:

N MIECZY 5’
ajsieci i przylaczy: | PROJEKTANT : Mieczystaw Asejczyk Upr. bud. prqj n}?}g:‘;}f_ %nguze:{;K
wodnych, Klerowanla, na m

.J"moakw
Instalacii i urzq {20 iskigwahia, badania

Bkt
kanalizacyjnych, 59-300 LU bi bt 1o iof zggfa:yscﬂ;éch

gazowych, tel. (076) 844-20: L!73; kom. 509
cleplowniczych, 415-775

itd.; ASYSTENT : Tomasz Kotodziejczyk

b)kotlowni, //,
wezlow ciepinych,

aczyszezalni
$clekow,
~ ~rzydomowych
~czyszezalni
$ciekéw, stacji
uzdatniania wody,
pomp ciepla,
wymiennikéw
gruntowych itd.;

¢} Instalacji:
cenfralnego
ogrzewania,
klimatyzacfi,
wentylacii,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

Legnica Marzec 2013r. J




Oswiadczenie:

Przy zabezpieczeniu przediicznikowym 25 A, wynikajaca z wislkoéci zabezpieczenia, moc przylaczeniowa o wartoéci 5,3 kW jest
wystarczajaca dia potrzeb projekiowanego lokalu rmisszkalnego.

Projektant:
Mieczyslaw Asejczyk
MIE 5 ‘. I
Upr- i LSHAW ASiio,
Kierowaniq .r?aﬂ' oK G193/ e 1y zakZY
instalacji  yrgq D1k P0i%kasani, besio
59-300 | ypjns & it‘”(’éﬂﬁfgfwczn;gf:

tel. (076) 84.4.5% 0 LBS rPebia 5745
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L OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotemn projektu jest instatacia wewnglizna elekiryczna (oéwietleniowa i gniazd wiykowych wraz z zabudowg
rozdzielnicy mieszkaniowej RM) modernizowanego lokalu miaszkalnym nr 5w budynku przy ul. Osiedlencow 7 w Walbrzychu.

2. Podstawa | zakres projektu.

Podstaws do wykonania projekiu nowsj instalacii odblorezej mieszkania jest zlecenie Inwestora oraz:
« projekt wykonawezy,

» obowigzujace normy i przepisy,

» katalogi osprzetu elekirycznego.

Projekt obejmulie:

« instalacjg podtynkowsj rozdzislnicy mieszkaniowsj RM,
« instalacje gniazd wtyczkowych;
« instalacjg oswistlenia eleklrycznego,
( o nchrong przeciwporazeniowa;
“« ochrong przeciwprzepigciowa,

W projekcie umisszozono obliczenia niszbgdne dia prawidlowsgo doboru przewoddw i zabezpieczen.
3. Stan istniejacy.

Lokal mieszkalny zakwalifikowany jest do piatej grupy przylaczeniows). Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A moc
przylaczeniowa dla lokalu wynosi 5,3 kW, Roziiczanie pobieranej energii eleklrycznej dokonywane bedzie w taryfie G 11 w
oparciu 0 wskazania 1-fazowego licznika energii czynne.

Licznik energit czynne] wraz z zabezpleczeniem przediicznikowym (wkladka topikowa typu Wiz) zabudowany zostanle w
tablicy licznikowsj TL zlokalizowanej na korytarzu.

UWAGA: Nalezv w calosci zdemontowaé istniejaca instalacia elektryczna mieszkania wykonang w ukladzie
siaciowym TN-C.

4. Instalacja gniazd wiykowych ,oéwietlenia wraz z rozdzielnia mieszkaniowa.

Projektowana modernizacjg lokalu mieszkalnego socjalnego niesie ze sobg zmiang zasllen | zabezpleczenta projektowanych
( “hwodéw odbiorczych konieczna jest zabudowa 12- modutowej, wynkowe] rozdzienicy mieszkaniowsj RM oraz ulozenie
. stalacji elektrycznej odbiorcze] w lokalu. Schemat instalaci elekirycznych pokazano narzucie 1/E.

Nowa instalacja elektryczna lokalu mieszkalnego projektowana jest w ukladzie sieciowym TN-S.

Dla zasilenia uzgodnionych obwodéw instalacii elekirycznej mieszkania nalezy, nad drzwiami wejéciowymi, zabudowat
wngkowo 12-modulowq rozdzielnice RM mieszkania (np. typu RWN 1x12 firmy Legrand). W rozdzielnicy RM
zaprojektowano | zabezpieczono odrgbnymi wylacznikami  instalacyjnymi, linie odbiorcze: obwodu oSwietlenia
elekiryoznego; obwodu gniazda wiyczkowego pralki automatycznej;

« obwodu gniazda wiykowego ogrzewacza c.w.U,;

« obwodu gniazd wiykowych tazienki i przedpokoju;

« obwodu gniazd wiykowych w pokoju;

« obwodu gniazd wiyczkowych kuchni,

« obwodu pomp obiegowych centralnego ogrzewania i ¢.w.u.

Material.

e Instalacje gniazd wiykowych poza pompami ulozyé pod tynkiem przewodami YDYp Zo 3x2,5 mm?.,
o Instalacje gniazd wiykowych pomp ufozyé pod tynkiem przewodami YDYp z.0. 3x1,5 mm?
o Instalacje oéwistlenia elektrycznego ulozyé przewodami YDYp 3x1,5 mma

Prowadzenie przewodow: réwnolegle do krawgdzi pomieszczen | z zachowaniem stref ochronnych w tazience oraz




przepisowych odleglosci od innych instalacii.
Podtynkowe gniazda wtyczkowe w pokojach i przedpokoju montowad na wysokosci ok. 0,3 m nad podlogg a gniazda wtyczkowe w
kuchni i tazience na wysokosci ok. 1,3 m.

Podtynkowe laczniki oéwistlenia montowat na wysokosci ok. 1,3 m nad podiogq, a podtynkowe odgalgzniki ok. 0,2 m ponize]
stropu.
Osprzet zabudowany w lazience - w stopniu ochrony 1P>44.

Plan instalacji pokazano na rzutach nr 2/E i 3E. W
5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przed dotykiem bezposérednim chroni ochrona podstawowa.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez:

o  Zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasitania. Wkladka bezpiecznikowa Wiz 25A zabezpieczenia przedlicznikowego |
zabudowane w rozazielnicy RM wylgezniki instalacyjne z charaklerystykami ,B*1,C", przy przewidywanych pradach
zwarciowych gwarantujg samoczynne wylaczenie zasiiania.

e Polaczenle czesci przewodzacych dostgpnych wszystkich urzadzen - w system polaczen wyréwnawczych migjscowych.
Polaczenia wyrownawcze {ulozyé przewodami LGY 750V; #fo; 4 mm?%) powinny lgozy¢ ze soba; - przewdd ochronny PE
obwodu zasitajgcego, rury (miedziane i stalowe) zasilajace instatacje wewnglizne wody, gazu i c.o. (do polaozen wykorzystat

~ objemki dwudzielne rur).
. Zaslosowanie Urzadzenia ochronnego, roznicowopradowego o wielkoscl pradu réznicowego 30mA (np, wylgeznik P302 030 A;
40A Legrand).

Zalaca sig staranny montaz osprzetu i staranne wykonanle przejécia przez diawiki przewodami dla zabezpleczenia od
czynnikow zewngtrznych.
Po wykonaniu prac montazowych a przed cddaniem do eksploatac]i nalezy dokonaé kontroinych pomiarow
rezystancji izolacli oraz skutecznosct dzialania ochrony przeciwporaZeniowej.

6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Dla ograniczenia skutkéw przepigd laczeniowych | zabezpieczenia przed skutkami przepig¢ pochodzenia atmosferycznego w
ochranianej instalacji mieszkania - nalezy w rozdzielnicy RM zaslosowaé modulowy ochronnik przeciwprzepigciowy klasy ,C”
np. instalacyjny ochronnik przeciwprzepigeiowy typu V20-C/2 firmy Batterman.

7. Dobér dla obwoddéw przewodow i zabezpieczen:

Nr Nazwa obwodu Zabezpieczenie |  Przekrd) przewodu.
1| Gniazdo pralki B16 YDYp20.3x25

2 | Gniazdo ogrzewacza 810 YDYp70.3x2.5

3 | Gniazdalazienkii przedpokoju B10 YDYp20.3x25

4 | Gniazda w kuchni B10 YDYp 20.3x25

5 | Gniazdaw pokoju B10 YDYp z0. 3x2.5

6 | Oswisllenie B6 YDYp 20, 3x 1.5

7 | Gniazda pomp oblegowych C1 YDYp zo. 3x1.5

8. Wnioski kohcowe.

o Prace elekiroinstalacyjne musi wykonat osoba posiadajacy odpowiednie uprawnienia dokonujge montazu w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo i zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364 .

o  Przewody instalacji prowadzi¢ w liniach réwnoleglych do krawedzi $cian z zachowaniem przepisowych odlegloéei od innych

" instalacji z zachowaniem stref ochronnych.

¢ Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokonaé kontrolnych pomiarow rezystancji izolac]i oraz skutecznoéci dzialania
ochrony przeciwporazeniows).

o Protokdl z pomiarow oraz oéwiadczenie wykonawcy instaladji - stanowig podstawe wystapienia najemey mieszkania do
Dostawey Energii o zawarcie umowy przylaczeniowej i zalozenie licznika energii 0zynnej.

MIECZYSLAW ASEJCZaygektant :
Upr, bud. projekl nr 133/Lv w zakresie
kierowania, nagzoju, projekicwania, badania )
instalacji i urzad284 lekabenergetycsMieczyslaw Asejczyk
59-300 Lubih, ? \Jasirzgbia 5/46
tel. (076) 844-20=73, kom, 509-415-775
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Uklad sieciowy instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:
Przed dotykiem bezposrednin ochironna podstawowa.
Przed dotykiem posrednim - samoczynne vidaczanie zasilania za pemocg

wylacznika réznicovic pradoviego.
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Qdgalgzniki moniowac okoto 25 cin. ponizej stropu.
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URad sieciowy instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:
Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstawowa.
Przed dotykiem posrednim - samoczynne widaczanie zasilania za pomocy

wylacznika réznicowo pradoviego.

Instalacje oswistleniowa ulozyé podtyakowo przewiodsmi YDYp 2.0, 3x1.5 mm?
Oprawy oswietleniowe w lazience w stopniu cchrony [P 44
Laczniki oswielienia zamontowaé okofo 130 cm. nad podioga a odgalgzniki

20cm. ponizej stropu.
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Uktad sieciowy instatacii elektrycznych w tolkalu miesziaingm TN-G:
Przed dotykiem bezpeosrednim ochronna podstawowa.
Przed dotykiern posrednim - samaoczynne viyaczanie zasiiania za pomocq

wiytacznika réznicowo pradoviego.
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