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odbieranie:
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. yody, pomp ciepfa,
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wenlylacfi,
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kanalizacyjnych

ool VAFO-Elco-Drojelct”™

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja [okalu migszkalnego nr 5 przy ul. Osiedlencow 3 w
Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Osiedlencow 3 w

Walbrzychu.

NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Walbrzych.

Oswladezenle :Zgodnle z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z poZnisjszymi zmianami ( Dz. U. z dnia
30.04,2004 ) odwiadczamy , Ze przedmiotowy projekt wykonawozy ,Modemizacia iokalu mieszkalnego nr 5

przy ul. Osiedencow 3w Walbrzychu z przeznaczentem na lokal socjalny sporzadzony jest zgodnie z
obowigzujgoymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodzigjczyk
ul. Pawia 4/9, 53-300 Lubin,

Autorzy projektu:

Branza sanitarna: mgr inz. Tomasz Kolodziejczyk.

Podpls

Branza elektryczna: mgrinz. Mieczyslaw Asejczyk.

MIECZYSLAW ASEJCZYK
Upr. fud.:projek. nr 1/93/Lw w zakresie
kierowah{a {Aadzory,/piojektowania, badania
instalacii'y ewkiroanergelycznych
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mERLtAME AFPITUDEUD

W Legnicy

Mr 1/93/Lw

-

DECYEZIA O STWIERDYENIY FRZVOOVOVARLA EAWDDDHEGD
do peinienia sampdzieinych Tunke i Rtechrnicznyeh w pudownictwie

Na podstawie & 5 usi.B, & 7, & 6 ust.3 i & {3 wst.i pkt 4
lit.d rozporzadzenia Hinistra Gospodark# Terenowaj i Caehrony
Srodowiska =2 dnia 20O lutego 1978, w sprawis aamodiielnych
funkecji technicznych w budowniciwie (Dz.U.Hr &, poz.46 i Nr 22,

-poz.1281, z {98gr. - Hr 285, poz.1287, =% 1988x. Hr 42, Poz.334, =

1989y, Hr 49, POZ.280 oraz z 199ir. Nr 69, poz,299) stiwierdza
gie,ze:

Pan HEECZYSEAW ASESTVE
technilt energetyk
urodzony dnia 22.05.1949r.we Wroclawiu

posiada przygotowanie = zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielinej funkeji  kierownilka budowy i Tob6t w specjalnosci
inatalacyjno-inZynieryinej =4 zakresie sieci i  instalacji

elektrycznych.

Fan HMBECZVSEAW ASEJCZVE jest upowazniony do

1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i rob6t,
ierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych
elementéw sgileci 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego sieci i instalacji-obejmujace]j instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linle energetyvczne, atacje
i urzadzenia glekiroenergetyczne-o powegzechnie Znanych
rezwiazaniach Ronstrukcyvinyech,

2/ sporzadzania projektéw instalacji glektiryoznych w hudownictwie
Jednorodzinnym, zagrodowym oraz w innych budynkkach o kubaturze
do {000 m3-0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i sachematach techunicznych.

Feee Dyrokiara w Wydalal
Gospodark] Pressitzeans)
i Budewnictwa

Olrzymuie:
Pan Mieczyslaw Asejczyk
ul. Jagitrzebia 5/46
59-300 Lubin
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jest czionkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym ... DOS" E10965101

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jiestwazne

2013-01-01 13-12-31
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CIMZYNIEROW
T susowcTia
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYSNA

OKK.7131-120/2012112 Wroctaw, dnia 15 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadech zawodowych architekiéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz.U. z 2001r. Nr §, poz. 42, z p6in. znv), ait. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zZpoEn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006,
w sprawie samodzielnych funkeji fechniczoych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm),
wzwigzku zart 104 Kodeksu posiepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
2 péin. zm.}

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Sebastian Kolodziejczyk

magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 lipca 1871 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 126/D0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Sebastian Kolodziejezyk jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pki1 iarl. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowiane, wzwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwlelnia 20086r. w sprawia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projeklowania obiekty budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. b ustawy

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projekidw zagospodarowania dzialki fub terenu w zakresie specjalnosci instalacyinej
wzakresie sleci, instalagji i wurzadzed ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyinych. Hydvo-Lko-Proj:.

‘e ettt o 'Tomasz Ketadzicicnyt
59-300 Lufan ub- Pavi. )

181, 53574874 13
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ZASWIADCZENIE

Tomasz Sebastian Kolodziejczyk
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jest czionkiem

Dalnoslgskie] Qkregowej lzby Inzynierow Budownictwa

. . DOSHS0114/11
o numerze ewidencyinym ...,

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
. 2013-03-01 . 2013-08-31
od dnia ..o dodnia....c.ccoveiinnn,

~

Termin waznodcl niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.plib.org.pl w zakladee ,Lista czionkow”

= Hydro-Eko-Projekt
£ Tomasz ¥ gj}ndziejczyk

59-300 Lubigut-"Pawia 4/9
tel. 535 15 13 13
NIP 6921731641, REGON 02196267
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zdnia 11 maja 20061). Rozp. MEWIA z dnia 1603, 1999y, w sprawie wartnkéw techniczaych uzytkowsnia budynkéw mieszkalnych (Dz. u.
Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrasteuktury zdn. 15.06.20025 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad budynki{Dz.
U.Ne 75 poz. 690).
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Nr kancelaryjny. BGK.6621.1455.2013

Wojewddziwo: dolnodlaskie
Poviat: m. Walbrzych

Jadnostka ewidencyjna: M. Watbrzych [026501 1i
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Tomasz
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Projektowanie,
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odbieranie:

a)sieci | przylaczy:
wodnych,
kanafizacyjnych,
gazowych,
cieplowniczych,
itd.;

bikotiowni,
wezféw ciepinych,
oczyszczalni
$ciekow,
zydomowych
oczyszezalni
$ciekdw, stacji
uzdatniania wody,
pomp ciepfa,
wymiennikow
gruntowych itd.;

¢} instalacfi:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

LYdro-Eko-Projelt”™

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Osiedleficow 3 w

Watbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Osiedlencow 3 w
Walbrzychu dziatka nr 479/2 Obr. 0026 Nowe Miasto.
TEMAT : Modemizacja wewnetrznych instalacji sanitamych.

NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48,58-304 Watbrzych

PROJEKTANT :

mgr in%. Tomasz Kolodziejezyk
Upr, bud. v speciaingdel inslatagying) w-aeesio -
sieci, irstalacji i urzadZesorgTiiyeh, weniylacyinyeh,
ROV ST Mranalizacyjnyeh
“~"fo projekiowania bez ograniczen,
Nr ewidencyjny 126/D0S(12

Walbrzych, Marzec 2013r.




OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze ilosé mediow fwody, gazu, odbioru sciekow/ dla modemizowanego lokalu przy ul. Osiedlenicow 3/5 jest
wyslarczajgca i nie wymaga wystapienia o nowe warunki techniczne przylaczenia do poszczegéinych dostawcow mediow.

mgr inz. Tomasz Kolodzigjezyk
Upr, bud, w specialngsei iﬂg?ﬁgﬁﬂ%”aﬁi .
sieci, Instalachi | urzadfas-ciagiiych, wenbylacyinyel,

gaza@mﬁ%@maﬁzacyjnyﬁh

C““"JdLo projektowania bez ograniczn.

Nr ewidencyjny 126/D0S/12




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
o  Opis techniczny.
o  Podstawa opracowania.

«  Rysunki.
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. OPIS TECHNICZNY CZESCI OGOLNEJ.

do projektu instalacji sanitamych dfa modemizowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Osiedleficdw 3/5 w Wa!brzychu.. |
1) Podstawa prawna opracowania.

o  Zlecenie inwestora,

» [nwentaryzacja budowlana,

«  Opinia kominiarska,

«  Obowigzujace przepisy i normatywy.
2) Dane ewidencyjne:

Okreélenie zamierzenia: Modemizacja lokalu mieszkalnego w lokalu mieszkalnyrm nr 5 przy ul. Osledieficow 3
przeznaczeniem na lokal socialny W Watbrzychu.
Adres : ul. Osiedlericéw 3/5, 58-301 Watbrzych, dz. nr 479/4, obreb nr 26 Nowe Miasto

« Dane obiektu:

(" Rodzaj obiektu: budynek misszkainy wielorodzinny
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 '
Podpiwniczenie: catkowite
Pow. zabudowy 202,50 m?

Rodzaj dachu: ptaski
Pokrycie: papa termozgrzewaina
Pow. uzytkowa lokalu nr § przed przebudowa; 31,91m?

3) Podstawa formalna | zeczowa opracowania,

¢ Umowa z inwestorem

+ Uzgodnienia rozwiazai funkcjonalnych dokonane z inwesforem

«  Wizjanaobiekcie i szkicowa inwentaryzacja budynku.

« Opinia Kominiarska

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)z pozniejszymi zmianami.

« Polskie Normy.

( .} Dane ogbine.
« Lokalizacja.

Przebudowywany lokal mieszkalny nr 5 usytuowany jestna parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Osiedlericow 3%
Budynek posiada osiem mieszkan (po cztery na kazdym pigtize) do ktorych dostaé mozna sig przez jedng klatke schodowa,
Podplwniczenie wystepuje pod calym budynkiem.

« Konstrukeja.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych, powszechnie stosowanych materiatow, takich jak: cegla
ceramiczna, beton .

$clany konstrukeyjne piwnic | nadziemia murowane z cegly ceramicznej petnej.

Stropy z elementdw prefabrykowanych gestozebrowe typu DMS.

Stropodach plaski na bazie stropu DMS niewentylowany.

Klatka schodowa Zelbetowa wylewana na mokro.

4) Opis techniczny oblektu - inwentaryzacja,

W obecnym stanie przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym catkowicie podpiwniczony.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z element6w drobnowymiarowych - cegta ceramiczna petna.
Stropy w budynku prefabrykowane gestozebrowe typy DMS.




Stropodach niewentylowany na bazie stropu typu DMS Pokrycie dachu stanowi papa temozgrzewalna.
Wody opadowe budynku odprowadzane do kanalizaci deszczowe].
Dojazd do oblektu zapewniony jest bezposrednio droga gminna - ulica Osledlericow.

I, OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA.

Celem opracowania jest modemizacja lokalu mieszkainego ar 5 w budynku przy ul. Osiediericow 3 polegajaca na remoncie i
wydzieleniu z pomieszczenia pokojowego lazienki.

1, Zakres prac budowlanych | instalacyjnych:

« rozbibrka istniejacego pieca kaflowego,
« wydzielenie pomieszczenia fazienki z przestrzeni pokoju,
« wykonanie wentylacji tazienki i kuchni,
« montaz amatury sanitamej i instalacji wodno-kanalizacyjnej,
« montaz instalacji 6.0 z piecem na paliwo staie i sterownikiem,
« montaz ogrzewacza cieple] wody uzytkows] z grzatka elekiryczna i wezownica spiralng,
« montaz kuchenki czteropaleniskowe] | Zzewozmywaka,
« montaz instalacji elektrycznej z rozdzielnia mieszkaniowa,
(’ » wymiana stotarki drzwiowj,
« wymiana stolarki okienne},
« roboty odtworzeniows i wykoriczeniowe wszystkich pomieszczen.

2. Zestawienle pomieszczen po modernizacji lokalu:

Lp. {Nazwapomieszczenia Powierzchnia
1 Komunikacja | 3,15m?
2 Kuchnia 19,39m?
3 Poké] 16,65m2
4 tazienkaz we 2, 68m?
t ACZNIE: 31,87m?

('I .

Szczegblowy opis techniczny czescl budowlanej.

1.4, Scianki dziatowe.

Projektuje sie lekkie Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpomych GKBI. gf. 12,5m, pokrytych obustronnie
jednowarstwowo, wypelnione weing mineraing grubosci 10 cm i wskazniku izolacyjnoéci akustycznej 45 dB. W pomieszczeniach

mokrych z plyt. Konstrukcja: szkielet z profili stalowych zimnogigtych G100 w rozstawie co 60 cm.

1.2. Posadzki.

W pomieszczeniu tazienki wykonaé izolacja przeciwwilgociowa wawnetrznych powierzchni kabin nafryskowych poprzez
zastosowanie taémy MAPEBAND wokét narozy, otworbw spustowych i w szczelinach dylatacyjnych oraz pokrycie
powierzehni podiog i écian warstwa masy uszczelniajacej MAPEGUM WPS. zolacje wyprowadzié min 15cm na $clany. Jako

wierzchnia warstwe podlogi projektowanej fazienki uloZyt plytki ceramiczne antyposlizgowe.

W kuchni wykona izolacje wodoszozelna podiogi | éciany do wysokosci 10 cm oraz prog w przejsciu pomigdzy kuchnia i
przedpokojem o wysoko$ci 4om. Na ulozonej warstwe izolacji wodoszczelnej utozyé plytki ceramiczne oraz blache ostonowa
przed paleniskiem pieca na paliwo stale. Przejscia przewodow w podiodze oraz w &cianach do wysokoSc 10 cm. Wykonaé w

wykonaniu wodoszczelnym. Technologia wykonania izotacj wodoszczelne] taka sam jak w przypadku lazienki.
W pozostalych pomieszczeniach podiogi wykonaé z podiogowych rolowanych wyktadzin PCV.

1.3. Stolarka okienna | drzwiowa.



Stolarke okienng, projektuje si¢ z PCV w kolorze bialym (o wspdiczynniku U< 1,1 WimZK). Parapety wewneuine PCV,
zewngtrzne z blachy powlekanej. Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary z natura, n .
Drzwi typowe np. systemu ,POLSKONE" w o$cieznicach stalowych systemowych.
Drzwi fazienkowe z otworami wentylacyjne o przekroju netto 200 cm2.

1.4, Roboty wykoficzeniowe.

Ubytki i odparzenia tynkéw na $cianach i sufitach w kuchni , przedpokoju i pokoju uzupelnié tynkiem cem.-wap. kat. il

a nastepnie pomalowag farba emulsyjna,

W pomieszczeniach mokrych wykonat licowanie plytkami glazurowanymi na zaprawie kiejowej na peing wysoko$¢ cianek.
W wszystkich pomieszozeniach mokrych wykonat &ciany i stropy z pyt gipsowo-kartonowych wodoodpomych gr. 1,25 cm.

W kuchni przy Ziewozmywaku oraz zlewie ulozyé fartuch z plytek ceramicznych.

1.5, Wentylacja nawlewno — wywiewna.

Wentylacje grawitacyjng hawiewno wywiewna, wykonat zgodnie z projektem. Kanat wentylacyjny i pionu kanalizacyjnego z Jazienki do
stropu obudowaé plytami GKBI a odeinek bezposrednio ponad dach przewodem stalowym w plaszezu izolacyjnym. Wentylacje kuchni
wywiewna istniejaca bez zmian a nawiewna umiejscowiona pod parapetem o wymiarach 300x100.

1.6. Projektowane instalacje.

( dno-kanalizacyjna z ogrzewaczem wody,

+ elekiryczna z rozdzielnia mieszkaniowa,

« gazowa z kuchenka czteropaleniskowa | piekamikiem gazowym,(lokalizacja gazomierza bez zmian)

« centralinego ogrzewania z rozdziatem dolnym w uktadzie pompowyn jako Zrodio ciepta kociot na paliwo stale ze
sterownikiem ¢.o i c.w.uL

Opis rozwigzan projektowych w czgdei instalacyjne;).

2. Szczegdlowy opis techniczny czeéci instalacji sanitarnych.
2.1. Instalacja wodociggowa.

Projektowana instatacjg wodociagowg nalezy wpiat do isinigjace] wewngtrznej instalacji wodociagowej znajdujacej sie W lokalu.
Za wpigciem zamontowat wodomierz JS 1,5 DN 20.

Do przygotowania cieplej wody uzytkowe] przewidziano pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 1001 z grzatka elektryczna i
wezownica spiraina typ Primo 100 (10.100WS) firmy Lemet, 1,5 KW/230V.

Instalacje wodociggowa wykonat z rur w systerie KAN-therm Press rurami PE-RT/ALJPE-HD firmy KANTERM, rury laczy¢
technika zaciskowa press z zaprasownym pierScieniem stalowym. Kompensacjg przewodow wykona¢ wedlug wytycznych

( ducenta.

Przewody w sanitariatach oraz w pomieszczeniach socjalnych prowadzi¢ w bruzdach éciennychi posadzce. Przejécia przewodow
wodociagowych przez stropy i Sciany budynku nalezy wykonaé w rurach ostonowych. Amatura powinna byé zamocowana W
spos6b umozliwiajacy jej konserwacie.

Armature odcinajaca nalezy instaiowat:

- na kazdym odgalgzieniu do mieszkania lub lokalu uzytkowego,

- na rozgalezieniach glownych przewodow rozdzielczych poziomych,

- przed | za wodomierzem,

- przed i za pompa,

- przed urzgdzeniami (spluczki ustepowe, pisuary, pralki, zmywarki),

Armatura grzybkowa powinna mie¢ cisnienie skierowane pod grzybek.

Armature nalezy montowaé zgodnie z kierunkiem przeptywu wody wskazanym strzatka na korpusie.

Amatura spustowa powinna byé instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pod piony w celu
umozliwienia oproznienia instalacji z wody. Armatura taka powinna by fatwo dostgpna i wyposazZona w zlagzke do weza.

W armalurze mieszajacej i czerpalne]j przewod wody cieplej powinien by¢ podiaczony zawsze z lewej strony.

Armature czerpalng nalezy zamontowaé na wysokosciach odpowiednich dla poszczegoinych przyborow sanitamych zgodnie z
zapisami ponizej:

Wysokos¢ montazu amatury czerpalnej na écianie powinna byé zgodna z Tabelg 1§ 2.




| Tabela 1 Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej nad podioga lub przyborem [m]

Nazwa — iWysokosé montazu nad iwysokoﬁé gomej krawedzi  wysokost monta%ﬁ"anﬁgtaf}-
1 \podioga iprzednie] $cianki przyboru nad prz_yborem i
\zlew | 0,75-0,95 | 0,50-0,60
Ezlewozmywak do pracy stojacej ! 1,10-1,2 § 0,85-0,%0 nad goma krawedzia przyboru: i
izlewozmywak do pracy
o ] 1,00-4,10 075 025035
lumywalka ! 1,00-1,15 L 0,75-0,80
Tabela 2 Wysoko$¢ ustawlenia armatury $cienne}.
I;Nazwa przyboru lwysokoéé ustawienia [m]
Ewanna larmatury nad géma krawgdzia wanny 0,10-0,18
1annaiury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00-1,50
natrysk }g%ﬁwki natrysku stalego gomego nad posadzka brodzika, ficzac od sitka glowki 2,10~
12,20
igléwki natrysku stalego bocznego nad posadzka brodzika, liczag od sitka glowki
1,80-2,00 :
(" {eniowy zawdr splukujacy " losi wylotu podejcia czerpainego nad posadzka 1,10 1

Po wykonaniu calto$t instatac]i wodociagowej nalezy poddat probie cisnieniowej, calost oblozyé izolacja Thermaflex | przykry¢
pod tynkiem lub posadzka,

Trase prowadzenia przewoddw, ich Srednice oraz ammature i rozmieszczenie przyboréw sanitamych pokazano w ¢zg$ci
rysunkowej projektu.

2.2. Kanalizacja sanitarna.

Wszystkie przewody wewnafrz mieszkania (przewody odplywowe, pion | podejscia do przyborow sanitarnych) nalezy wykona¢ z
rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV bezclénieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Polaczenia rozlgczne uszczelniane
pierscieniem gumowym.

Podsjécia do przyborow sanitamych nalezy prowadzié ze spadkiem minimum 2%, srednice podejst dobrano wg PN-92/B-01707.
Przybory sanitame nalezy umiescié na wysokosciach odpowiednich dia poszczegbinych rodzajow przybordw sanitarnych.
Mocowanie pionow kanalizacyjnych do écian budynku nale2y wykonat przy pomocy obejm, punkty mocowania w odlegloScl
maksimum 1 m,

Magowanie podejsé kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykona¢ przy pomocy obejm, punkty mocowania w odleglosci
(. aksimum 1 m.

Przewody odplywowe uktadaé nad posadzka i wpiaé do istnigjacego pionu kanalizacji sanitamej znajdujacego sig W piwnicy, pion
oraz podejécia do przyborw w szachtach instalacyjnych pod tynkiem lub zabudowat plyta gipsowo-kartonowa,

Trase prowadzenia przewoddw, Ich §rednice | spadki pokazano w czeéci rysunkowej projektu.

2.3, Instalacja centrainego ogrzewaniaz kottem opalanym paliwem stalym.

Zaprojektowano instalacig ¢.0. wodng pompowa o temperaturze wody grzejnej 90/70° C z rozdzialem dolnym. Instalacja zasilana
bedzie z kotla opalanego paliwem stalym firmy KOTMET s.c. Walbrzych, ul. Topalowa 31, zlokalizowanego W kuchni. Instalacjg
¢.0. wykonat z rur stalowych czamych ze szwem, taczonych przez spawanie, Jako armature odcinajacg przewidziano zawory
kulowe. Po zakoficzeniu montazu rurociagi poddaé proble szczelnosci na cisnienie 4,5 bar, przeplukaé woda z predkoScia 1,5 misi
poddat probie na goraco. Po wykonaniu wiw prob rurociagi stalowe oczyécic | zabezpleczyt antykorozyjnie przez dwukrotne
malowanie farba podkladowg i nawierzchnlowa, Izolacjg cieping rur wykonaé zgodnie z PN-B-02421.2000 wykorzysiujac materialy
z pianki izotacyjnej fimy Termaflex lub innej o podobnych parametrach. Przewody rozprowadzajace uklada¢ wzdluz §cian przy
listwie podlogowej.

Do ogrzania pomieszczen zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z glowicg termostatyczng
(zawor grzejnikowy z nastawg wstepna). Nastawg podano przy kazdym grzejniku na rys. rozwinigcia instalacji. Grzejniki nalezy
zainstalowaé nie nizej niz 15 cm od podlogi oraz nie blizej niz 3 cm od lica $ciany.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez grzejniki oraz naczynie wzbiorcze systemu otwartego.




Odprowadzenie spalin z kotla przewidziano istniejacym kominem spalinowym. W pomieszczeniu kotla naleiy zaprojekfow}zano
wentylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewng, Instalacjg nawiewng stanowi¢ bedzie kanat nawiewny o przekroju 30x10 cm
zlokalizowany pod parapetem, natomiast wywiew stanowié bgdzie istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej. i

Kubatura pomisszczenia komunikacji i kuchni wynosi 31,35m3>30m? warunek spefniony.

Trase prowadzenia przewoddw, ich Srednice oraz armature i osprzet pokazano w czescl rysunkowe] projektu.

2.4, Instalacja gazu.

Gaz do lokalu zostanie doprowadzony poprzez istnigjacy pion gazowy i gazomierz. Projektowana instalacje wewnglrzna gazu
zasilaé bedzie kuchenke gazowa 4-paleniskowa z piekamikiem gazowym. Ze wzgledu na zly stan techniczny wymieni¢ istniejace
podejécie pod gazomierz. Gazomierz umocowaé na uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na
gazomierz. Lokalizacja gazomierza bez zmian w miejscu istniejacego.

Ponadto gazomierz mozna zamontowaé w szafce z maleriatow co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi.
2.41.Przewody i armatura.

Przewody instalacji gazowe] nalezy wykonywat z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, laczonych

przez spawanie. Przewody instalacii gazowej, w stosunku do przewodow innych instatacji w budynku nalezy lokalizowaé w sposdb

zanewniajacy bezpieczeiistwo ich uzytkowania. Odleglost migdzy przewodami gazowymi a innymi przewodami instalacyjnymi
~inna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody ukladaé na wierzchu $cian pomieszczen zachowujac odleglosci:

« 15 cmod poziomych przewoddw wod-kan / nad tymi przew. /

« 15¢mod poziomych przewoddw ¢. 0./ nad tymi przewodami /

« 10 cm od pionowych przewoddw wiw instalaji - nad przewodami elekirycznymi.
Przy przejSciach przez przegrody konstrukeyjne przewody gazowe nalezy prowadzié w rurach ochronnych ; miejsce uszczelnié
materiatem elastycznym nie powodujacym korozji rur. Przed odbiomikami gazu nalezy zamontowaé zawory kulowe do gazu. Po
wykonaniu instalacji poddaé ia probie szczelnoSci w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu {Zaktadu Gazowniczego! i po jej
pozytywnym wyniku pomalowaé farba antykorozyjna i nawierzchniowa na kolor Z6lty.
Trase prowadzenia przewodow, ich &rednice oraz armature i osprzet pokazano w czeSci rysunkowej projektu.

2.4.2 Montaz aparatéw gazowych.

Przed podiaczeniem aparatow gazowych nalezy Zwroci¢ uwage czy spelnione sa nastepujace warunki:
» pomieszczenia, w ktérych maja byé zainstalowane urzagdzenia gazowe powinny miet Wys. co najmnie} 2,2 m oraz sprawng
wentylacje zgodnie z przepisami,
( zadzenia gazowe powinny byt podiagzone na state z instatacjami gazowymi,
+ kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umie$cic w miejscu fatwo dostepnym,

2.4.3. Préby szczelnosci i odbiér instatacji gazowych.

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku, powinna byé sprawdzona przez wykonawee w obecnosci
dostawcy gazu.

Kontrola zgodno$ci wykenania z projektem:

» stwierdzenie, czy instalacjg wykonano z rur o wilasciwej Srednicy,

« czy przewody s prowadzone przez odpowiednie pomieszezenia i W sposob ustalony w projekeie,

» kontrola wia$ciwego odprowadzenia spalin od aparatow oraz wentylacji pomigszczen.

2.4.31. Kontrola jakosci wykonania.

« jakosci zastosowanego materiatu na przewody instatac],
« jakoéci zastosowane] amatury odcinajace],
«  zgodnosci wykonania instalacfi z przepisami.




2.4.3.2. Kontrola szczelnosci przewoddw.

Kontrolg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza o ciénieniu 100 kPa przez 30 minut. Cidnienie m[erzy Sy
sig za pomoca manometru tarczowego Klasy 0,6. Instalacja jest uwazana za szczelng gdy zamontowany manometr nie wykaze - '
spadku cidnienia w czasie 30 minut trwania proby.

Prébe szezelnoci przeprowadza sig osobno dla instalacii rozprowadzajacej /do gazomierzy/, a osobno dla przewodow za
gazomierzem. Dokonujacy odbioru powinien sprawdzic, czy wszystkie aparaty gazowe sg zamontowane.

3. Uwagi koficowe.

Calo$t robot instalacyjnych wykonat zgodnie 2 .

o ¢z budowlana,
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych®,
wytycznymi producentow materialow | obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajagych uprawnienia do
pefnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.
W przypadku zauwaZenia jakichkolwiek rozbieznoSci pomigdzy danymi przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie,
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu,

[ 0ze8¢ instalacji sanitamych,

" Warunkami technicznymi wykenania i odbioru robot budowlano-montazowych , cz. ll, Instalacje sanitame i przemyslowe.”
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadact sieci
gazowe. ID. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/

Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie.
Opracowal:

mgr in%. Tomasz Kolodziejezyk
Upr, bug. w speciaingsel instalagyinelw-reesia -
sieci, instatacii i urzagdedcie(yeh, wenlyiacyjnych,
QITTRER OCCAgORRT ranalizacyjeych
o projekiowania bez ograniczeﬁ:
Nr ewidencyjny 126/D0Sf2
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- instalacja gazu,

- lokalizacja gazomierza bez zmian.(w miejscu istniejgcego).
- instalacja wody cieplej | zimnej z podgrzewaczem,

- viymiana stolarki okiennej i drizwiowe],

- wyimiana parapetow wewnelizaych i zewnglznych,

- remont $cian ,sufilu oraz posadzek,

- centralne ogrzewania z ketlem na palivo slate,
~wentylada ,

- wydzielenie z pokoju lazienki z we,

- kubatura kuchni z komunikacjq wynosi - 31,35m®

- zakaz montazu drzwi poraiedzy kuchnia a komunikacia.
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Hydro-Eko-Profekt

Tomasz -
Kolodzigjczyk

59-300 Lubin
ul. Pawia 49
tel,535-15-13-13
:"Za”‘k NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Osiedlencow 3 w
ydroekoprojeki@wn.
pi Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.
sfronainternefowa;
www.hydroekoprofekt pl

Projekt budowlano- wykonawczy

NIP-692-173-16-41 ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Osiedleficéw 3 w

REG.021968679 Walbrzychu dzialka nr 479/4 Obr. 0026 Nowe Miasto.
Nr konta;
ldea Bank TEMAT : Modernizacja wewnetrznych instalaciji elektrycznych.
96 1950 0001 2006
0352 9924 0002 NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.

Projektowanj &, ul. Gen. Andersa 48,58-304 Walbrzych
nadzorowanie,

odbieranie:

ajsiec i przyfaczy. | PROJEKTANT : Mieczystaw AsejczykMUI- %%YSI;‘ZAW ASIEJ*(/ZY.K
2 bud, projekd, wr 1/33fLw w zakresie
wadnj_/ch, ' ia, 302, projektowania, badania
kanalizacyjnych, instalatii’i veagczen elekiroenergetycznych
gazowych’ 59“300;2[3{?.!6&[1, U\%f Jagirzgbia 5/46
cieplowniczych, tel. (076) 844-20-739“ kom, 509-415-775

ftd.;

ASYSTENT : Tomasz Kolodziejczyk
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¢) instalacfi:
cenfrainego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wenftylacfi,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

Watbrzych, Marzec 2013r.




Oswiadczenie:

Przy zabezpieczeniu przediicznikowym 25 A, wynikajaca z wielkosci zabezpieczenia, moc przylaczeniowa o wartoéci 5,3 kW jest
wystarczajaca dla polizeb projektowanego lokalu mieszkalnego.

Projektant:

Migczystaw Asejczyk

MIECZYSLAW ASEJCZYK
Upr. bud. projektint 1/93/Lw w zakresie
kierowania, nad)%r;':‘ projeigwania, badania
instalaclt i urzadye kirgenargetycznych
59-300 Lubiny i, Uasirzebia 5/46
tel. (076} 844-20-73, kom: 509-415-775
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l. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotern projekiu jest instalacia wewnglrzna elekiryczna (oswietleniowa i gniazd wiykowych wraz z zabudows
rozdzislnicy mieszkaniowsj RM) modernizowanego lokalu mieszkalinym nr 5 w budynku przy ul. Osiedisncow 3 w Walbrzychu.

2. Podstawa i zakres projektu.

Podstawa do wykonania projeklu nowej instaltacji odbiorczej mieszkania jest zlscenie Inwestora oraz:
« projekt wykonawczy;

» obowiazujgce normy i przepisy;

« katalogi osprzetu elekirycznego.

Projekt obejmuje:

« instalacjo podtynkowej rozdzielnicy mieszkaniowsj RM;
« instalacje gniazd wiyczkowych;
» instalacje o$wiellenia elekirycznego;
« ochrong przeciwporazeniows;
e 0chrong przeciwprzepleciowa,

W projekcie umieszczono obliczenia niezbedne dla prawidlowego doboru przewodow i zabezpieczen.
3. Stan istniejacy.

Lokal mieszkalny zakwalifikowany jest do piatej grupy przyigczeniowsj. Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A moc
przylaczeniowa dla [okalu wynosi 5,3 kW. Rezliczanie pobieranej energii elekirycznej dokonywane bedzie w taryfie G 11 w
oparciu 0 wskazania 1-fazowsgo licznika energii czynnej,

Licznik energii czynnej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym (wkiadka toptkowa typu Wiz) zabudowany zostanie w
tablicy licznikowsj TL zlokalizowanej na korytarzu.

UWAGA: Nalezy w calosci zdemontowaé istniejgca instalacjs elekiryczna mieszkania wykonana w_ukladzie
sieciowym TN-C.

4. Instalacja gniazd wiykowych ,odwietlenia wraz 2 rozdzielnig mieszkaniowa,

Projektowana modernizacjg lokalu mieszkainego socjalnego niesie ze soba zmiang zasile i zabezpieczenia projeklowanych
obwodow odbiorczych konieczna jest zabudowa 12- modulowsj, wiynkowej rozdzielnicy mieszkaniowej RM oraz uloZenie
instatacji eteklrycznej odbiorczej w lokalu. Schemat instalacji elekirycznych pokazano na rzucie 1/E.

Nowa instalacja elekiryozna lokalu mieszkalnego projekiowana jest w ukiadzie sieciowym TN-S.

Dla zasilenia uzgodnionych obwodéw instalacii elekirycznej mieszkania nalezy, nad drzwiami wejSciowymi, zabudowat
wnekowo 12-modulowa rozdzielnice RM mieszkania (np. typu RWN 1x12 firmy Llegrand). W rozdzislhicy RM
zaprojektowano i zabezpieczono odrebnymi wylgcznikami instalacyjnymi, linle odblorcze: obwodu oswistlenia
olekirycznego; obwodu gniazda wtyczkowego pralki automatycznej;

» obwodu gniazda wiykowego ogrzewacza c.w.u.;

« obwodu gniazd wiykowych lazienki i przedpokoju;

« obwodu gniazd wiykowych w pokoju;

o obwodu gniazd wtyczkowych kuchni;

« obwodu pomp obiegowych centralnego ogrzewaniai c.w.u.

Material.

» [nstalacje gniazd wtykowych poza pompami ulozyé pod tynkism przewodami YDYp zo 3x2,5 mm2
» Instalacie gniazd wiykowych pomp ulozyé pod tynkiem przewodami YDYp z.0. 3x1,5 mm?
¢ Insialacip oéwietlenia elekiryoznego ulozyé przewodami YDYp 3x1,5 mm?,

Prowadzenie przewodow: réwnolegle do krawedzi pomieszezen | z zachowaniem stref ochronnych w tazience oraz




przepisowych odlegloscei od innych instalacji.
Podtynkowe gniazda wiyczkowe w pokojach i przedpokoju montowaé na wysokoséci ok. 0,3 mnad podiogg a gniazda wtyczkowe w
kuchni i lazience na wysokosci ok. 1,3 m.

Podtynkowe taczniki oswietlenia monlowaé na wysokosci ok. 1,3 m nad podiogs, a podtynkowe odgalgzniki ok. 0,2 m ponlzej
siropu.
Osprzet zabudowany w lazience - w stopniu ochrony 1P>44.

Plan instalacji pokazano na rzutach nr 2/E i 3E.

5. Ochrona przed poraieniem pradem elekirycznym.

Przed dotykiem bezposrednim chroni ochrona podstawowa.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez:

e Zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasifania. Wkiadka bezpiecznikowa Wiz 2bA zabezpieczenia przedlicznikowego i
zabudowane w rozdzielnicy RM wylgczniki instalacyjne z charakterystykami ,B" i ,C*, przy przewidywanych pradach
zwarciowych gwaraniuja samoczynne wyigczenie zasilania.

» Polgczenie czesei przewodzacych dostepnych wszystkich urzadzen - w system polaczen wyréwnawczych misjscowych.
Polaczenia wyrownawcze (ulozy¢ przewodami LGY 750V; Z/o; 4 mmZ) powinny taczy6 ze sobg; - przewdd ochronny PE
obwodu zasilajacego, rury (miedziane i stalowe) zasilajgce instalacje wewnglrzne wody, gazu i ¢.o. (do polaczen wykorzystat
objemki dwudzielne rur).

.»  Zastosowanie urzadzenia ochronnego, roznicowopradowego o wielkosci pradu réznicowego 30mA (np, wytaeznik P302 030 A,
40A Legrand).

Zaleca sig staranny montaz osprzetu i slaranne wykonanie przejécia przez dlawiki przewodami dia zabezpieczenia od
czynnikéw zewnetrznych.
Po wykenaniu prac montazowych a przed oddaniem do eksploatacii nalezy dokonaé kontrolnych pomiaréw
rezystancii izolacji oraz skutecznosci dziafania ochrony przeciwporazeniowsj.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ograniczenia skutkdw przepigé iaozeniowych | zabezpleczenia przed skutkami przepieé pochodzenia atmosferycznego w
ochraniangj instalacji mieszkania - nalezy w rozdzielnicy RM zastosowaé modulowy ochronnik przeciwprzepigciowy klasy ,C°
np. instalacyjny ochronnik przeciwprzepieciowy typu V20-C/2 firmy Batterman.

1. Dohor dla chwodéw przewodow i zabezpieczen:

Nr Nazwa obwodu Zahozpieczenie |  Przekroj przewodu.
1 | Gniazdo pralki B16 YDYpz0.3x25

2 | Gniazdo ogrzewacza B10 YDYp 20.3x2.5

3 | Gniazda fazienki i przedpokoju B10 YDYpz0.3x25

4 | Gniazda w kuchni B10 YDYp20.3x25

5 | Gniazda w pokoju B10 YDYp 70. 3x2.5

6 | Oswisllenie 86 YDYp 0. 3x 1.5

7 | Gniazda pomp obiegowych C1 YDYp zo. 3x1.5

8. Wnioski koficowe.

e Prace elskiroinstalacyjne musi wykonaé osoba posiadajacy odpowiednie uprawnienia dokonujac montazu w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo i zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364 .

e Przewody instatacji prowadzié¢ w finiach réwnoleglych do krawedzi écian z zachowaniem przepisowych odleglosei od innych
instalacji z zachowaniem stref ochronnych.

+ Powykonaniu prac montazowych nalezy dokonaé konfrolnych pomiardw rezystanci izolac)i oraz skutecznosol dziatania
ochrony przeciwporazeniows).

e Protokot z pomiardw oraz o$wiadczenie wykonawcy instalacii - slanowig podstawe wystapienia najemey mieszkania do
Dostawey Energii 0 zawarcie umowy przylgczeniowej | zalozZenie licznika energii czynnsj. -

MIECZ YSLAW A
k:erg\:r bld. projekt, e TIQSILW w zg(%gj%t
lnstala(a;;: »nadzory, Projeklowania, badania

59-3001: e ‘k"oe”e*gelyMimzyslaw Asgjezyk

. Hacirzehi
tel. (076) 844:: J 73, kom 589 'Zl 155147675
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:‘é.. - Gniazdo viyhove 230V

Uktad sieciowy instalacji elektrycznych w lckalu mieszkalnym TN-S:
Przed dotykiern bezposrednim ochronna podstawowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wwaczanie zasilania za pomocq
wytacznika réznicowo pradowego.

Instalacie gniazd wiykovrych ulozyé podiynkowo przewiodami YDYp 2.0. 3x2,5 mm?
Instalacie gniazd wiyk.dls pomp ulozyé podhynkowo przewodem YDYp 2.0.3x1,5 mm®
Gniazd wiykowe v fazience w stopniu ochrony IP >44

Odgatezniki montowad okolo 25 cm. ponizej stropu.
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Uklad sieciowy instalacji elektrycznych v lokalt misszkalnym TN-G:
Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstaviowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wytaczanie zasilania za pomocqg
wylacznika réznicowo prgdowego.

[nstalacje oswistleniowa utozyé podiynkowo przewodami YDYp z.0.3x1.5 mm?
Oprawy oswietleniovre w tazience w stopniu ochrony [P »44

taczniki oswistlenia zamontowac okolo 130 cin. nad podioga a odgalgzniki
20cm. ponizej stropu.
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Rozdzielnia RM- modulowa rozdziselnica wnekewa np Legrand
W rozdzielni potaczenia przewodem DY 4125 mm?

Uklad sieciowy instalagji elektrycznych w lokalu misszkalnym TN-G:
Przed dotykiem bezposrednim ochronina podstawowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomocyg
viylacznika réznicowo prgdewego.
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