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Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

asieci i przylqczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cieplowniczych, itd.;

bikotfowni,

wezlow clepinych,

oczyszczalni Sciekdw,

przydomowych

oczyszczalni Sciekdw,
“acff uzdatniania

"\ wody, pomp ciepla,
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¢) instalacji:
cenlralnego
ogrzewania,
kiimatyzacji,
wenlylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Osiedlencow 5 w
Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Osiedlencow 5 w

Walbrzychu.

NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Watbrzych.

Oéwiadczente :Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z péénieiszymi zmianaimi ( Dz. U. z dnia
30.04.2004 1.} oéwiadczamy , Ze przedmiotowy projekl wykonawezy ,Modemizacja lokalu misszkalnego nr 1

przy ul. Osiedeficow 5w Walbrzychu z przeznaczeniem na lokat socjalny sporzadzony jest zgodnie z
obowiazujaoymi prizepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodzigjczyk
ul. Pawia 4/9, 59-300 Lubin.

Autorzy projektu:

Brania sanitarna: mgr in2. Tomasz Kolodziejczyk.

“Podpis

Branza elektlyczna: Mieczyslaw Asejczyk.
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w Legnicy

Nr {/93/Lw

BECYZJA O STWIERDIENIU PREVCOTOVARNIA ZAWODORNEGD
do pefnienia sampdzielinych Tunke i technicznyeh v budownictwie

Ha podstawie & 6 ust.2, & 7, & 6 ust.3 % & 13 uat.i prt 4
lit.d rozporzadzenia Ministra Gogpodarki# 'Terenowej i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 1lutego 1975, w sprawvie gamodzielnych
funkeji technicznyell w budownictiwie (Dz.U.¥r 8, poz.46 i HNr 22,
poz.i24, z 19861, H» 26, PozZ.187, = 1988r. Hr 42, poz.334, =
{989, Hr 49, poz.280 oraz =z 19%9ir, Hr B9, POZ.299) stwierd:za

. 8sig,%e!

Pan MEECEVSZAW ASFILIVE
technik energetyk
urodzony dnia 22.05.1{949p.we Wroclawiu

posiada przygotowanie =zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji kierownika budowy i Tobdt w Bpecjalnosci
inatalacyjno-intynieryinej W zakresie aieci i dnstalacji
elekirycznychh.

Pan MIECIVSEAW ASESCIVE jesat upowazniony do

i/ kierowania,nadzorowania 1 lkontrolowania budowy 1 wpobdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw sieci 4 instalacji oraz cceniania i badania stanu
technicznego gieci i instalacji-obejmuajgcej ingtalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energstyczne, stacje
i urzadzenia elektroensrgetyczne~o powazeghnie Znanych
rozwiazaniach konstrukeyjnych,

2/ sporzadzania projektéw insialacil elektryoznych w budownictwie
Jednoredzinnym, Zagrodowym oraz w innych budynktach o kubatur=ze
do 1000 m3-0 powszechnie znanych rozwigzaniach konsirukeyjnych
i schematach technicznyech.

Oitrzymaje:
Pan Mieczyslaw Asejczvk
ul. Jastrzebhia 5/46
59-300 Lubin

Zeca Dyreklara w Wydalal

Gospedarkl Presytraeans}
i Budownlotwa
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jest czionkiem

Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

O numerze ewidencyjnym ... DGS" E10965101

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2013-01- -f2-
oddnia.......... 3101 dodnia...... 20131231

Termin waznosci niniejszego zadwiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkow”

SH-114 Wrockaw ul Odreaniaka 22, tel. 48 71 337-82-30, far +48 71 3378240, www.o
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O IHZYNIERCW
! © BUDOMWHICTNA
OKREGOVA KOMISJA KWALIFKACYJMA

OKK,7131-120/2012/12 Wroclaw, dnfa 15 czenwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawis art. 24 ust. 1 pki 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poén. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawoe budowlane (Dz.U). z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z podn. xm.) 1§ 11 ust 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia 28 kwielnia 20086r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péin. zm.},
wzwigzku zarl 104 Kodeksu postgpowania adminislracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
Z pein. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tomasz Sebastian Kolodzlejezyk
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 23 lipca 1971 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 126/DOSM2

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Sebastian Kolodziejczyk jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjne] w zakresle sieci, Instafacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia

28 kwielnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obieklu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodaciggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2} sprawdzania projekldw budowlanych | sprawowania nadzoru aulorskiego,

3} sprawowania kantroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczern w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transporiu { Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienla ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instafacyjnej
wzakresie sleci, instalacji 1 urzadzenn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagovych
i kanalizacyjnych. o Hydro-Eko-Proj:
A e o Tomasz Kolodzipjezyk
R 50-300 Lubini ul. Pawi. 47
' tal. 53571814 12
HIP 6929731641, REGOM n;;:'

e e
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BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. ....coovevennnn.

ZASWIADCZENIE

PaniPani ... onasz Sebastian Kolodziejozyk .

nazwisko rodowe ................... OSSO OPSITRTINS
'  ul.Pawia 4/9
migjsCe ZarmieSZKaNIA «.o.ooo.oovvoroe e
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jest czionkiem
Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
. . nas/isiei14/11
O NUMErze ewidencyjnym ..o vvveeivnnenes

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne
2013-03-01 o dni 2013-08-31

na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czionkéw”

el Hydro-Eko-Pr_o,}ekt

~ Tomasz §plodzie3czyk
Sders O 59-300 Lypin, ul, Pawla 4/9
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U, Nr 75 poz. 690).

Opinig sporzadzono w 2 egr. z przezunezentem pa 1 egz. dla: f&)@‘l’v - E( Ag {\C“i\tﬁ)&“@ S
LN z

tepz dlaRZK .....L\'X,. -

Potwierdzenie odbioru opinii:

duin OIS e

7

Uwagi: Opiniodawca
1. Py dokonaniu preposowanysh mzwiazah naledy zplosi do sprawdzenia (uprawnioay mistz koiminize-kd)
prawidiowad wykononia i funkcjomon ania treadre grewom-komineeych

2. Bzkio ericntacyloy ra odwrocia. . }{I% @ NIK Z;'-HLAUU
135

3. Niepotrzebne skroslid. R
4. Opinia jest waina 1 rok od daty wystanienla - : f1% Kum-l-l}lg..“.l.{.l._

i p¥pis R
erzy Slara
Sidad I dak: POLDAUR - ted (D74} BA5 BT 03, £5% 26 63, fax ((74) €54 26 83




A
AR
|
: i\
o 1 W ? iy §
il ?I YWJCE‘/J A
onui,co,

Jo Stara

RIBROWNIE 7 REANY
Ref. Miy Fomindariid




Nr kancelanyjny: BGK.6621.1455.2013

Wojewddztwo: dolnosiaskie
Poviat: m, Walbraych
Jednostka evidencyjna: M. Wathrzych [026501_ 1}
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Hydro-Eko-Projekt

Tomasz
Kolodziejezyk

59-300 Lubin
ul. Pawia 4/9
{el.535-15-13-13
e-mail:

hydroekoprojeki@wp.
p!

sfronainternetowa:
www.hydroekoprojekt.p!

NIP:692-173-16-41
REG.021968679

Nr konta:

idea Bank
11950 0061 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)sieci i przylgczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cieplowniczych,
itd.;

b)kotlowni,
wezlow ciepinych,
oczyszczalni
$ciekow,
zydomowych
uezyszczalni
$ciekow, sfacji
uzdatniania wody,
pomp ciepla,
wymiennikow
gruntowych itd.;

c) instalacji:
centralnego
ogrzewania,
kifmatyzacjl,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

L AYdro-Fiko-brojekt”

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Osiedlencow 5w

Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Osiedlencow 5 w
Watbrzychu dziatka nr 479/4 Obr. 0026 Nowe Miasto.
TEMAT : Modernizacja wewnetrznych instalacji sanitarmych.

NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.
ul, Gen. Andersa 48,58-304 Walbrzych

PROJEKTANT :

mgr inz, Tomasy Kolodzigjezyk
bpe bud. W spec}aiﬁ?s'ci instalagyinaivezenresio -
sieci, inslataci § urzad/ad-cegiyeh, wentylacyinych,
QAT CRAROGULAAGOTRER | nalizacyjnych
do projekloviania bez ogranicaan.
Nr ewidencyjny 126/D05/12

Watbrzych, Marzec 2013r.




OS$WIADCZENIE

Oswiadczam, Ze ilosé mediéw fwody, gazu, odbioru sciekow/ dla modemizowanego lokalu przy ul. Osiedlencow 1/5 jest
wystarczajaca i nie wymaga wystapienia o nowe warunki techniczne przytaczenia do poszczegoinych dostawcow mediow.

mgr in%. Tomasz Kolodziejezyk
Upr. bud. w speciatnodel inslalacyinel w-zawresie .
sieci, instalacii  wrzygzedrritych, wentylecyiayeh,
IR AL OO AL L ranalizacyinych
(““/dlo projeklowania bez ograniczer.
Nr ewidencyjny 128/00S/12

P




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

o  Opis techniczny.
»  Podstawa opracowania.

e  Rysunki.

Rzut - stan istnigjacy. jskala 1:50 ...

Rzut - stan projektowany; skala 1:50

Rzut wody cieplej | zimnej stan proj.. skala 1:50...........

Rzut centralnego ogrzewania stan proj.; skala 1:50.......ocrmenis
RZUt INSHA1AGIA GAZU; SKAIA 1:50.....ercereresssrsrmostssissss e a0
TROZWIMIECIE .0 s oo 65555112

Profil ks. stan projektowany........

‘nZut piwnica kanalizacja sanitama.................

PIZEKIO] WENYIBCIE GIAWHACYING. ..o s 65 e RS

o TyS 0

e FYS.NE2

e FYS. 01 3

rys.nr4

Y8 0D
v TYS. N6

e TYS. LT

e TYS. N0 8

o Tys.nrd




I OPIS TECHNICZNY CZESCI OGOLNEJ.

do projektu instalacji sanitamych dla modemizowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Osiedlerficow 5/1 w Walbrzychu.

1) Podstawa prawna opracowania.

«  Zlecenie inwestora,

» [nwentaryzacja budowlana,

«  Opinia kominiarska,

«  Obowigzujace przepisy i nomatywy.
2) Dane ewidencyine:

Okreélenie zamlerzenia: Modemizacja lokalu mieszkalnego w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Osiedlencow 5 z
przeznaczeniem na lokal socjalny w Walbrzychu.

Adres : ul. Osiedleficow 5/1, 58-301 Walbrzych, dz. nr 479/4, obreb nr 26 Nowe Miasto

« Dane oblektu:

( *Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Liczba kondygnacji nadziemnych; , 2
Podpiwniczenie: catkowite
Pow. zabudowy 202,50 m?
Rodzaj dachu: plaski
Pokrycie: papa termozgrzewalna
Pow. uzytkowa lokalu nr 1 przed przebudowa; 31,86m?

3) Podstawa formaina i rzeczowa opracowanla.

o Umowa z inwestorem

Uzgodnienia rozwiazan funkcjonalnych dokonane z inwestorem

Wizja na obiekcle i szkicowa inwentaryzacja budynku.

Opinia Kominiarska

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynii i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 690)z pb2nigjszymi zmianami.
» Polskie Nommy.

L
L]
[ ]
L

() Daneogélne.
« Lokalizaca.
Przebudowywany lokal mieszkalny nr 1 usyluowany jest na parterze W budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Osledlencow 9.
Budynek posiada osiem mieszkan {po cztery na kazdym pletrze) do Kiérych dosta¢ mozna sig przez jedng Klatke schodowa
Podpiwniczenie wystgpuje pod catym budynkiem.
« Konstrukeja.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych, powszechnie stosowanych materialow, takich jak; cegla
ceramiczna, beton .

Sciany konstrukeyjne piwnic i nadziemia murowane z cagly ceramicznej petnej.

Stropy z elementéw prefabrykowanych gestozebrowe typu DMS.

Stropodach plaski na bazie stropu DMS niewentylowany.

Klatka schodowa Zelbetowa wylewana na mokro.

4) Opis techniczny oblektu - inwentaryzacja,

W obecnym stanie przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym calkowicie podpiwniczony.



Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementow drobnowymiarowych - cegla ceramiczna peina.
Stropy w budynku prefabrykowane gestozebrowe typy DMS.

Stropodach niswentylowany na bazie stropu typu DMS Pokrycie dachu stanowi papa termozg rzewalna,
Wody opadowe budynku odprowadzane do kanalizacji deszczowe.

Dojazd do obiektu zapewniony jest bezposrednio droga gminng - ulica Osledleficow.

I, OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA.

Celem opracowania jest modemizacja lokalu mieszkalnego nr 1w budynku przy ul. Osiediericow 5 polegajaca na remoncie i
wydzieleniu z pomieszczenia pokojowego fazienki z we.

1.

1. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych:

« rozbidrka istniejacego pieca kaflowego,

« wydzielenle pomieszczenia tazienki z przestrzeni pokoju,

« wykonanie wentylacji tazienki i kuchni,

« montaz amatury sanitamej i instalacji wodno-kanalizacyjnej,

« montaz instalacji .0 z piecem na paliwo stale i sterownikiem, :

« montaz ogrzewacza cieptej wody uzylkowej z grzatka elektryczng i wezownica spiralng,

» montaz kuchenki cteropaleniskowej i zlewozmywaka,

« montaz instalacji elektrycznej z rozdzielnia mieszkaniowa,

» wymiana stolarki drzwiowe},

« wymiana stolarki okiennej,

« roboty odtworzeniowe i wykoficzeniowe wszystkich pomieszczen.

2. Zestawlenie pomieszczen po modernizacj! lokalu:

Lp. |Nazwapomieszczenia  |Powierzchnia

1 Komunikacja 3,30m?
2 Kuchnia 9,58m?
3 Pokéj 16,12m?
|4 t azienka 2,68m?
t ACZNIE: 31,68m?

Szczegdlowy opls techniczny czeéci budowlanej.

1.1, Scianki dziatowe.

Projekiuje sig lekkie cianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpomych GKBI. gr. 12,5m, pokrytych obustronnie
jednowarstwowo, wypelnione welrg mineraing gruboéci 10 om i wskazniku izolacyjnosci akustycznej 45 dB. W pomieszczeniach
mokrych z piyt. Konstrukeja: szkielet z profil stalowych zimnogietych C100 w rozstawie co 60 cm.

1.2, Posadzki.

W pomieszczeniu fazienki wykonaé izotacja przeciwwilgociowa wewnetrznych powierzehni kabin natryskowych poprzez
zastosowanie taémy MAPEBAND wokot narozy, otwordw spustowych i w szczelinach dylatacyjnych oraz pokrycie
powierzchni podidg i écian warstwa masy uszezelniajacej MAPEGUM WPS. Izolacjg wyprowadzi¢ min 15cm na $ciany. Jako
wierzchnia warstwe podiogi projektowanej fazlenki ulozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe.

W kuchni wykonat izolacje wodoszczelna podiogi i Sciany do wysokoéci 10 cm oraz prég w przejsciu pomigdzy kuchnia i
przedpokojem o wysokosci 4cm. Na ulozonej warstwe izolacji wodoszczelnej ulozyC plytki ceramiczne oraz blache oslonowg
przed paleniskiem pieca na paliwo stale. Przejécia przewodow w podlodze oraz w $cianach do wysokosci 10 cm. Wykonaé w
wykonaniu wodoszczelnym. Technologia wykonania izolacji wodoszczelnej taka sam jak w przypadku lazienki.

W pozostalych pomieszczeniach podiogi wykonat z podlogowych rolowanych wykladzin PCV.

1.3. Stolarka okienna i drzwiowa.




Stofarke okienng projektuje sig z PCV w kolorze biatym (o wspblezynniku U< 1,1 WIimZK). Parapety wewnet;zne ) P,é,\’,;: A
zewngtrzne z blachy powlekanej. Przed zaméwieniem stotarki sprawdzi¢ wymiary z natura, R
Drzwi typowe np. systemu ,POLSKONE" w oécieznicach stalowych systemowych.
Drzwi tazienkowe z otworami wentylacyjne o przekroju netto 200 cm?,

e

1.4, Roboty wykoriczeniowe.

Ubytki i odparzenia tynkow na écianach i sufitach w kuchni, przedpokoju | pokoju uzupelnié tynkiem cem.-wap. kat. lil.

a nastepnie pomalowac farba emulsyjna,

W pomieszczeniach mokrych wykonaé ficowanie plytkami glazurowanymi na zaprawie kiejowej na pelng wysokosé Scianek.
W wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonaé ciany i stropy plyt gipsowo-kartonowych wodoodpomych gr. 1,25 cm.

W kuchni przy Zlewozmywaku oraz zlewie utozyé fartuch z plytek ceramicznych.

1.5. Wentylacja nawiewno — wywiewna.
Wentylacje grawitacyjng nawiewno wywiewng wykona¢ zgodnie z projcktem. Kanal wentylacyjny i pionu
kanalizacyjnego z lazienki do stropu obudowa¢ plytami GKBl a odcinek bezposrednio ponad dach przewodem stalowym
w plaszezu izolacyjnym. Wentylacje kuchni wywiewna isinigjgca bez zmian a nawiewna umiejscowiona pod parapetem
o wymiarach 300x100.

1 8, Projektowane instalacje.

« wodno-kanalizacyjna z ogrzewaczem wody,

« elekiryczna z rozdzielnia mieszkaniowa,

« gazowa z kuchenka czteropaleniskowa i piekamikiem gazowym,

« centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym w ukladzie pompowym jako Zrodio ciepta kociol na paliwo stafe ze
sterownikiem ¢.0 i C.W.U.

Oplis rozwiazan projektowych w czesci instalacyjnej.

2, Szczegdlowy opis techniczny czescl instalac]i sanitamych.
2.1. Instalacja wodociggowa.

Projektowana instalacjg wodociggowa nalezy wpia do istnigjace] wewngtrznsj instalacj wodociagowej znajdujacej sig w lokalu.
Za wpieciem zamontowa wodomierz JS 1,5 DN 20.
Do przygotowania cieplej wody uzytkowej przewidziano pojemnoéciowy podgrzewacz wody o poj.100! z grzatka elektryczna i
wezownica spiralna typ Primo 100 (10.100WS) firmy Lemet, 1,5 kW/230V.
Instatacje wodociagowa wykonat z rur w systemie KAN-therm Press rurami PE-RT/AL./PE-HD firmy KANTERM, rury laczy¢
( *~shnika zaciskowg press z zaprasownym pierscieniem stalowym. Kompensacje przewodow wykonaé wedlug wytycznych
‘pioducenta.
Przewody w sanitariatach oraz w pomieszczeniach socjalnych prowadzié w bruzdach $ciennych i posadzce. PrzejScia przewodow
wodociagowych przez stropy i ciany budynku nalezy wykonaé w rurach ostonowych. Amatura powinna by6 zamocowana w
sposob umozliwiajacy jej konserwacig.
Amature odcinajaca nalezy instalowad:
- na kazdym odgatezieniu do mieszkania lub lokalu uzytkowego,
- na rozgatezieniach glownych przewodow rozdzielczych poziomych,
- przed i za wodomierzem,
- przed iza pompg,
- przed urzadzeniami (spluczki ustepowe, pisuary, pralki, zmywarki),
Armatura grzybkowa powinna mie¢ cisnienie skierowane pod grzybek.
Amature nalezy montowat zgodnie z kierunkiem przeplywu wody wskazanym strzalkg na korpusie.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pod piony w celu
umoziiwienia opréznienia instalacji z wody. Armatura taka powinna byé latwo dostgpna | wyposazona w Zlgczke do weza.
W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewéd wody cieplej powinien by¢ podlagzony zawsze z lewej strony.
Armature czerpalng nalezy zamontowaé na wysokosciach cdpowiednich dla poszczegdinych przybordw sanitamych zgodnie z

zapisami poniZej:

Wysoko$6 montazu amatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z Tabelg1i2.




7 Tabela Wysokoét_': montazu armatury czerpainej nad podioga lub przyborem [m]

| Y ;
wysoko§é montazu

\Nazwa orzyboru Wysokos¢ montazu nad iwysokqég‘, gomej krawgdzi

L podioga, Iprzednisj $cianki przyboru nad przyborem

zlew ] 0,75-0,95 L 0,50-0,60

izlewozmywak do pracy stojace] | 1,10-1,25 | 0,85-0,90 4 a6 keawedzia przvbo
Lo A : - nad géma krawgdzig przyboru
gk dopEy 1,00-4,10 | 075 0,25:0,35

: i

umywalka | 1,00-1,15 ] 0,750,80

Tabela 2 Wysoko$¢ ustawienia armatury $ciennej.

INazwa przyboru wysokos¢ ustawienia [m]
1wanna _{armatury nad gdma krawedzia wanny 0,10-0,18
1natrysk larmatury czerpainej nad posadzka brodzika natrysku 1,00-1,50

fgl()wki nafrysku stalego gémego nad posadzka brodzika, liczag od sitka giowki 2,10-2,20
| lg!éwki natrysku stalego bocznego nad posadzka brodzike, liczac od sitka gtowki 1,80-2,00
Icisnieniowy zawor splukujacy  osi wylotu podejécia czerpalnego nad posadzka 1,10 |

( ~ wykonaniu calo$é instalacji wodociagowe] nalezy podda probie ciénieniowej, calo§6 oblozy¢ izofacja Thermaflex i przykryé
pod tynkiem [ub posadzka,

Trasg prowadzenia przewoddw, ich $rednice oraz ammature i rozmieszczenie przyboréw sanitamych pokazano w czeSci
rysunkowej projekfu.

2.2, Kanalizacja sanitarna.

Wszystkie przewody wewnatrz mieszkania (przewody odplywowe, pion i podejécia do przyboréw sanitamych) nalezy wykonat z
rur | ksztattek kanalizacyjnych PCV bezciénieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Polaczenia rozlaczne uszczelniane
pier§cieniem gumowym.

Podsjécia do przyborbw sanitamych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%, $rednice podejsc dobrano wg PN-92/B-01707.
Przybory sanitarne nalezy umiesci¢ na wysokosciach odpowiednich dla poszezegdinych rodzajow przyborow sanitamych.

Mocowanie pionow kanalizacyjnych do écian budynku nalezy wykonat przy pomocy obejm, punkty mocowania w odlegtosci
maksimum 1 m.

(  cowanie podej$¢ kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonaé przy pomocy obejm, punkty mocowania w odleglosci
maksimum 1 m.

Przewody odplywowe ukladat nad posadzka i wpiat do istnisjaeego pionu kanalizacji sanitamej znajdujgcego sig W piwnicy, pion
oraz podsj$cia do przyborbw w szachtach instalacyjnych pod tynkiem lub zabudowaé plytq gipsowo-kartonowa,

Trase prowadzenta przewodow, ich Srednice i spadki pokazano w czgéci rysunkowsj projektu.
2.3. Instalacja centralnego ogrzewania z kottem opalanym paliwem stalym.

Zaprojektowano instalacjg ¢.0. wodng pompowa 0 temperafurze wody grzejnej 90/70° C z rozdziatem dolnym. Instalacja zasitana
bedzie z kolla opalanego paliwem stalym fimy KOTMET s.c. Watbrzych, ul. Topolowa 31, zlokalizowanego w kuchni. Instalacje
¢.0. wykonaé z rur stalowych czamych ze szwem, laczonych przez spawanie, Jako amaturg odcinajaca przewidziano zawory
kulowe. Po zakoficzeniu montazu rurociagi poddaé probie szczelnoci na cisnienie 4,5 bar, przeplukat woda z predkoscia 1,5 m/s i
poddaé prébie na garaco. Po wykonaniu wiw préb rurociagi stalowe oczyscic | zabezpieczyt antykorozyjnie przez dwukrotne
malowanie farba podkiadowa, i nawierzchniowa, Izolacjg cieping rur wykonaé zgodnie z PN-B-02421.2000 wykorzystujac materiaty
z pianki izolacyjnej fiy Termaflex fub innej o podobnych parametrach. Przewody rozprowadzajace ukladat wzdluz $cian przy
listwie podiogowej.

Do ogrzania pomieszezen zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z glowicq termostatyczng
(zawdr grzejnikowy z nastawa wstgpna). Nastawe podano przy kazdym grzejniku na rys. rozwiniecia instalacji. Grzejniki nalezy
zainstalowa nie nizej niz 15 cm od podlogi oraz nie blizej niz 3 cm od lica Sciany.




Odpowietrzenie instalaci bedzie realizowane poprzez grzejniki oraz naczynie wzbiorcze systemu otwartego.
Odprowadzenie spalin z kotla przewidziano istniejacym kominem spalinowym. W pomieszczeniu kotla nalefﬁ api
wenltylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewna, Instalacje nawiewna stanowit bedzie kanat nawiewny o przekroju “3(
zlokalizowany pod parapetem, natomiast wywiew stanowi¢ bedzie istnigjacy kanat wentylacji grawitacyjnej. ‘

Kubatura kuchni z komunikacja wynosi — 32,46m*30 m3 warunek speiniony.

Trase prowadzenia przewodéw, ich Srednice oraz armature i osprzet pokazano w czesci rysunkowe] projektu.

2.4, Instalacja gazu,

Gaz do lokalu zostanie doprowadzony poprzez istniejacy pion gazowy i gazomierz. Projektowana instalacje wewnetrzna gazu
zasila¢ bedzie kuchenke gazowa 4-paleniskowa z piekamikiem gazowym. Ze wazgledu na zly stan techniczny wymienié istniejace
podsjécie pod gazomierz. Gazomierz umocowat na uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezefi z instalacji gazowej na
gazomierz. Lokalizacja gazomierza bez zmian w miejscu istnlejacego.

Ponadto gazomierz mozna zamontowat w szafce z materiatow co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi.
2.4.1.Przewody i armatura.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywat z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, faczonych
przez spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji w budynku nalezy lokalizowat w sposéb
( Jewniajacy bezpieczeristwo ich uzytkowania. Odleglosé migdzy przewodami gazowymi a innymi przewodami instalacyjnymi
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody ukladat na wierzchu $cian pomieszczen zachowujac odlegtosci:

« 15¢m od poziomych przewoddw wod-kan / nad tymi przew. /

« 15cmod poziomych przewodow ¢. 0. / nad tymi przewodami /

« 10 cm od pionowych przewodow wiw instafacii - nad przewodami elektrycznymi.
Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych ; migjsce uszezelnié
materialem elastycznym nie powodujacym korozji rur. Przed odbiomikami gazu nalezy zamontowaé zawory kulowe do gazu. Po
wykonaniu instalacji poddat ja probie szczelnosci w obecnosci przedstawiciela dostawey gazu [Zakladu Gazownlczego/ i po je]
pozytywnym wyniku pomalowaé farbg antykorozyjng i nawierzchniowa na kolor 2otty.
Trasg prowadzenia przewodow, ich $rednice oraz armaturg | osprzet pokazano w czedci rysunkowej projektu.

2.4.2 Montaz aparatéw gazowych.

Przed podiaczeniem aparatow gazowych nalezy zwrociC uwage czy spefnione sq nastgpujace warunki:

+ pomieszczenia, w kiorych maja byt zainstalowane urzadzenia gazowe powinny mieé wys. co najmniej 2,2 m oraz sprawng
( entylacje zgodnie z przepisam,

» urzadzenia gazowe powinny by¢ podiaczone na stale z instalacjami gazowymi,

» kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w migjscu tatwo dostepnym,

2.4.3. Proby szezelnosci | odbiér instalacji gazowych.

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku, powinna bys sprawdzona przez wykonawce w obecnosei
dostawcy gazu.

Konfrola zgodnoéci wykonania z projektem:

» stwierdzenie, czy instatacjg wykonano z rur o wlasciwej Srednicy,

+ czy przewody s prowadzone przez odpowiednie pomieszczenia i w sposob ustalony w projekcie,

+ kontrola wiasciwego odprowadzenia spalin od aparatow oraz wentylacji pomieszczen.

2.4.3.1. Kontrola jako§ci wykonania.

o jakosci zastosowanego materiatu na przewody instalacj,
« jakosci zastosowanej armatury odcinajacej,
+  zgodnosci wykonania instalacji z przepisami.




2.4.3.2. Kontrola szczelnosci przewodow.

Kontrolg szczelnodci nalezy przeprowadzié za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 100 kPa przez 30 minut, Ciénlefiie. mi
sig za pomoca manometru tarczowego klasy 0,6. Instalacja jest uwaZana za szczelng gdy zamontowany manometr nie wykaze"
spadku cisnienia w czasie 3¢ minut frwania proby.

Probe szczelnoéel przeprowadza sig osobno dla instalacji rozprowadzajace] /do gazomierzy/, a osobno dla przewodow za
gazomierzem. Dokonujacy odbioru powinien sprawdzi¢, czy wszystkie aparaly gazowe sg zamontowane.

3. Uwagi koficowe,

Calost robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z :

« cze56 budowlana,
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbloru robét budowlano-montazowych?®,
wytycznymi producentéw materialow | obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznoéci pomigdzy danymi przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie,
nalezy niezwlocznie powiadomic o tym fakcie autora projektu,

- - ¢zes6 instalacji sanitamych,

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych , cz. Il, Instalacie sanitame i przemystowe.”
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki 2 dnia 30.07.2001 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe. ID. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/
Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
Opracowal:

mgr inz. Tomasz Kolodziejezyk
Ups. bud. w speceingée: instalagyine waekiesta -
sieci, Instalacji urzgéedreieiinyeh, vientyiacyinych,
QIO CIAO0CCRG OIS Iy szginzaq5r||1grch
do projeklowania hez ograniczer.
Nr ewidencyjny 126/D0S{12



i

Komuniadia

Wkdadzina PGV

D uszkodzeny plon kanalizaci sanitame]
\ uszkodzony pion wody zamnei
3 Kuchnia

9,55m" | Wykladzina PCV|

aquua |

\lstniejacy kanat spafnony .

1 Poké&j
20,60m- | Wyladzina POV

1

_H‘;_r-f.‘-ﬁ;;fko-f’rojekt% Td;rrasz Kolodéiéfczyk 59-36{7)-_1;_ub|n, uf. Péwia 4/9

OheVCLoRa mios2kaly 1¥ 1 pray OURdehctn 5
Watbrzych, . Osledlaticlw dziatea nr 47804,
Obrgb 0026 Howe Miasto

Ty rysurdn
Rzut - slan istniejgey.

Profektont: mgr inz. Tomosz Kelodzigiczk
pomer upeawnieh 126/15/12, 35785710,

T

Stadum:Profekt budowlono—wykonawezy

Bronta: Budowlana.

Skl 1:50

Dota: Marzec 2013

He rys.

1




M2

anat nawirany o wymiarze 30«10, L

o

Pr
Homyrkada.
3230m* [Pyt ceramicane

21 Kuchnla

9.58m Piylld ceramiczina

Kuchenks gazosa celdegurdons ! o
M 1 | H=252. li
grdg h minl. 4 em. I L
. R Kooof UKS z miaroandiem mos TRY
/ | secgani g thiada colowu
Fotog rie pata
b Oprzenatz wody 2 ug boerica | grasa eetiyorg !l L

=y

= rauﬂxpu

H=252

80 \ isineiacy kanat spainowy .
200 istnielaey wentylacia wywisana.

ZAMUOnas

3 |Pokos

16,12m° | Wykladzina PCV

116

It
|

118

1.
l

projekienwany przawdd weniyladd grawilacying .
projektowany pion kanafzagyjy sankame} 110PVC .

W tokalu nr 1 projektowana jest: :

- instalacja eleklryczna z rozdzielnia mieszkaniowy ,
- instatacja gazu,
- lokalizacja gazomierza bez zmian,(w miejscu istniejgoego)
- instalacja wody cleplej i zimnej z podgrzewaczem,
- wymiana stolarki okiennej i dzwiowej,

- wymiana parapetéw wewnglrznych i zewngtrznych,
- remont §cian ,sufitu oraz posadzek,

- centralne ogrzewania z kottem na paliwo stale,

- wenlylacja ,

- wydzielenie z pokoju lazienki z we,
- zakaz montazu drzwi pomiedzy kuchnig i kemunikacia.
- kubatura kuchnia z komunikacjg wynosi - 32,46 m*

Hydro-Eko-Projekt  Tomasz Kolodziejezyk 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9
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. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projeklu jest instalacja wewnefrzna elektryozna (oéwielleniowa i gniazd wiykowych wraz z zabudows
rozdzielnicy mieszkaniowsj RM) modernizowanego lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Osiediencow 5 w Walbrzychu,

2. Podstawa i zakres projektu.

Podstawa do wykonania projektu nowsj instalacji odbiorczej mieszkania jest zlecenie Inwestora oraz:
» projekt wykonawczy;

o 0bowigzujgce norimy i przepisy;

» katalogi osprzetu slekirycznego.

Projekt obsjmuje:

» instalacje podtynkowsj rozdzisinicy mieszkaniowsj RM;
» instalacje gniazd wiyczkowych;
» instalacje oéwietlenia elekirycznego;

.. e 0chrong przeciwporazeniowa;

"« ochrong przeciwprzepigciowa,
W projekcie umieszezono obliczenia niezbedne dla prawidiowego doboru przewodow i zabezpieczer.
3. Stan istnisjacy.

Lokal mieszkalny zakwalifikowany jest do piatej grupy przylaczeniowej. Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A moc
przytgozeniowa dia lokalu wynosi 5,3 kW. Rozliczanie pobieranej energii elektrycznej dokonywane bedzie w taryfie G 11 w
oparciu o wskazania 1-fazowego licznika energii czynnej.

Licznik energii czynnej wraz z zabezpieczeniem przediicznikowym (wkladka topikowa typu Wtz) zabudowany zostanie w
tablicy licznikowe] TL ztokalizowane] na korytarzu.

UWAGA: Nalezy w caloscl zdemonfowaé istniejaca Instalacia elektryczng mieszkania wykonana w ukladzie
sisciowym TN-C.

4. Instalacja gniazd wtykowych ,oswietienia wraz z rozdzielnig mieszkaniowa.

Projektowana modernizacjg lokalu mieszkalnego socjalnego niesie ze sobg zmiang zasilen i zabezpleczenia projeklowanych
obwodow odbiorczych konieczna jest zabudowa 12- modulowej, wiynkowej rozdzislnicy mieszkaniowsj RM oraz ulozenie
instalacji elekirycznej odbiorczej w lokalu, Schemat instalacji elekirycznych pokazano na rzucie 1/E.

Nowa instalacja elekiryczna lokalu mieszkalnego projeklowana jest w ukladzie sieciowym TN-S.

Dla zasilenia uzgodnionych obwoddw instalacjt elekiryczne] mieszkania nalezy, nad drzwiami wejsciowymi, zabudowaé
wngkowo 12-modulows rozdzielnicp RM misszkania (np. typu RWN 1x12 firmy Legrand). W rozdzielnicy RM
zaprojektowano i zabezpieczono odrebnymi  wylgoznikami instalacyinymi, linie odbiorcze: obwodu oéwietlenia
eleklrycznego; obwodu gniazda wtyczkowego pralki automatycznej;
= obwodu gniazda wiykowego ogrzewacza c.w.u.;

» obwodu gniazd wiykowych lazienki i przedpokoju;

« obwodu gniazd wiykowych w pokoju;

« obwodu gniazd wtyczkowych kuchni;

« obwodu pomp obiegowych cantralnego ogrzewania i c.w.u.

Material,

« Instalacje gniazd wiykowych poza pompami ulozyé pod tynkiem przewodami YDYp 2o 3x2,5 mm?,
+ Instalacje gniazd wiykowych pomp ulozyé pod tynkiem.przewodami YDYp z.0. 3x1,5 mm?
« Instalacje oSwiellenia elekirycznego ulozyé przewodami YDYp 3x1,5 mm2,

Prowadzenie przewodow: réwnolegle do krawedzi pomisszezen i z zachowaniem stref ochronnych w lazienca oraz




-

przepisowych odleg[oscl od innych lnstaiacjt

kuchni i lazience na wysokosci ok. 1,3 m.
Podtynkowe laczniki oéwietlenia montowad na wysokosci ok. 1,3 m nad podloga, a podtynkows odgalezniki ok. 0,2 m ﬁnn;z

stropu,

Osprzet zabudowany w tazience - w slopniu achrony IP>44,

Plan instalacji pokazano na rzutach nr 2/IE i 3E.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym,

Przed dotykiem bezposrednim chroni ochrona podstawowa.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez:

* /astosowanie samoczynnego wylgozenia zasilania. Wkladka bezpiecznikowa Wiz 25A zabezpieczenia przediicznikowego i
zabudowane w rozdzielnicy RM wylgozniki instalacyjne z charakterystykami ,B* i ,G", przy przewidywanych pradach
zwarciowych gwaraniujg samoczynne wylaczenie zasilania.

» Polgczenie czesci przewodzacych dostepnych wszystkich urzadzen - w system polaczen wyrownawczych miejscowych.
Polaczenia wyrdwnawcze (ulozys przewodami LGY 750V; Zfo; 4 mmZ) powinny taczyé ze soba; - przewod ochronny PE
obwodu zasilajgeego, rury (miedziane i stalowe) zasilajace instalacje wewnglrzne wody, gazu i c.0. (do polaczei wykorzystaé
objemki dwudzielne rur).

. ®  Zastosowanie urzgdzenia ochronnego, réznicowopradowego o wislkosel pradu réznicowego 30mA (np, wylgeznik P302 030 A;

40A Legrand).

Zaleca sig staranny montaz osprzelu i staranne wykonanie przejécia przez dlawiki przewodami dia zabezpieczenia od
czynnikdw zewnstrznych.

Po wykonaniu prac montazowych a przed oddaniem do eksploataciji naley dokonaé kontrolnych pomiaréw
rezystancji izolacjl oraz skutecznosci dzialania ochrony przeciwporaieniowej.

6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Dla ograniczenia skutkéw przepigé laczeniowych | zabezpieczenia przed skutkami przepieé pochodzenia almosferycznego w
ochranianej instalacfi mieszkania - nalezy w rozdzielnicy RM zastosowa¢ modulowy ochronnik przeciwprzepigciowy klasy ,C°
np. instatacyjny ochronnik przeciwprzepleciowy typu V20-Ci2 firmy Bafterman.

7. Dobér dla obwoddw przewoddw i zahezpieczen:

Nr Nazwa obwodu Zabezpieczenie |  Przekroj przewodu.
1 1 Gniazdo pralkki B16 YDYp20.3x25

2 | Gniazdo ogrzewacza B10 YDYpz0.3x25

3 | Gniazdatazlenkii przedpokoju B10 YDYp 20.3x25

4 | Gniazda w kuchni B10 YDYpZ0.3x25

5 | Gniazdaw pokoju B10 YDYp 20. 3x2.5

6 [ Oswiellenie B6 YDYp zo.3x 1.5

7 | Gniazda pomp obiegowych 1 YDYp zo. 3x1.5

8. Wnioski koricowe.

» Prace elektroinslalacyine musi wykona¢ osoba posiadajacy odpowiednie uprawnienia dokonujac montazu w sposob
zapewniajacy bezpieczeristwo | zgodnie z wymogami norm PN-1EC 60364 .

¢  Przewody instalacji prowadzié w linlach rownoleglych do krawedzi éclan z zachowaniem przepisowych odleglosci od innych
instalacji z zachowaniem stref ochronnych,

e Powykonaniu prac montazowych nalezy dokonaé kontrolnych pomiaréw rezystancii izolacji oraz skutecznosci dzialania
ochrony przeciwporazeniowej,

e Protokdl z pomiaréw oraz oéwiadezenie wykonawcy instalacji - stanowia podstawg wystapienia najemey mieszkania do

Dostawcy Energli o zawarcie umowy przytaczeniows) i zalozZenie licznika energii czynnej.

MIECZYSLAW AS EJ @it :
Upr. bud. projskt. ne 1/93/Lw w zakresm
klemwan?a naazory, prejekiowania, badania

mstalacp i urzaczen elekiroenerge
59-300 Lubin, ul, Jas. mebnﬁi‘iém}a‘“\sel“yk
tel, (078). &44 20- (3 kom. 508-415-775
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Ukfad sieciowy instalacji elektrycznych w lokalu mieszkainym TN-S:

Przed dotykiem bezpo$rednirn ochronna podstawowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomoca
vytacznika réznicowo pradowego.

Instalacje gniazd wiykowych ulozyé podtynkowo przewodami YDYp 2.0. 3%2,6 mm?®
Instalacje gniazd wtyk.dla pomp ulozyé podlynkowo przewodem YDYD £.0.3x1,56 mm
Gniazd wiykowe w lazience w stopniu ochrony IP>44

Odgatezniki montowad okoto 25 cm. ponizej stropu.
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- Rozdzlelnia misszkaniowa

v

~ taceni ewlecznikowy.

({ - tacznik jednoblegunowy dla obwistenia .

o -tacankjednobiegunody da dzwonka
® - opfawa oSwieeniowa sufitowa .

@ - oprarwa oSwielieniowa dcienna - Kinkiat ,

K
- dzwonek - 230V .

Uklad sieclowy instalac]i elekirycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:
Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstawowa.
Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomocy

wytacznika rdznicowo pradowego.

instalacie oSwielleniowq ulozyé podtynkowo przewodami YDYp 2.0. 3x1,5 mm?

Oprawy oswietleniowe w lazisnce w stopniu
taczniki oswietienta zameontowac okolo
20cm. penizej stropu.

ochrony 1IP>44
130 cm. nad pedlogg a odgalezniki
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W rozdzietni polaczenisa przewodem DY 41 2.5 mm?
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Uktad sieciowy instalacit elekdrycznych w lokaiu misszkalnym TN-S:
Przed doltykiem bezposrednim ochronna podstawowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomocg ;
wyltacznika réznicowo pradowego.
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