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Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

alsiecl i przylaczy;
wodnych,
kanalizacyfnych,
gazowych,
cleplowniczych, itd.;

b)kotfowni,

waziow ciepinych,
oczyszczaini Sclekdw,
przydomowych
oczyszczalni $clekéw,
facji uzdatniania

'| wody, pomp ciepla,
wymiennikow

gruntowych itd.;

¢} instalacji:
cenfralnego
ogrzewania,
Klimatyzacfi,
wentylacji,
wodociagowych,
kanalizacyjnych

LYVArO-Elko-Drojele

Watbrzychu.

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Osiedlencéw 13 w
Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Osiedlencow 13 w

NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Walbrzych.

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodziejczyk
ul. Pawia 4/, 59-300 Lubin.

Autorzy projektu:

o,

Brania sanitarna: mygr inz. Tomasz Kolodzigjczyk.

MILGZYSLAW ASEJCZYK
Upx. bud. projelt, n=1/93/Lw w zakresie
};lerm‘uama, 64 rpiojertcwanta, badania
zaf piekt:eenenge!yczn;ch

59-300 Din, uliasirzebia 5/46

............................. { GL(D?GJB_,:_;-ZO -73,kom. 509-415-775
podpis k

Ofwiadezenie :Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego , z pdmiejszymi zmianami  Dz. U. z dnia
30.04,2004 r.) oéwiadezamy , Ze przedriotowy projekt wykonawezy ,Modemizacia lokalu mieszkalnego nr 1
przy ul. Osiedeficow 13w Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny sporzadzony jest zgodnie z
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Brania elektryczna: mgr inz. Mieczyslaw Asejczyk.
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DECYESA O SYWBERDIENHE PRIVOOTOVAHLA FAWODIDWESD
do peiniania sampdzielinych funkc ji technicznych v budownictiwic

Na podstawie & 5 ust.2, & 7, & 6 ust.3 L & 3 wat.i pkt 4
lit.d rozporzadzenia HMinistra Gospodark# Tarenowej i Ochrony
Hrodowiaka = dnia 20 lutego {975r. w. sprawis samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 i Nr 22,
peoz.i2i, z 198%6»r. H» 28, poz.127, % 1988r. Hr 42, poz.334, =z

1989r. Hr 49, poz.280 oraz z {99ir, Hr 69, poz.299) siwvierdza
sie,ne:

Pan HEECTYSEAW ASEICZVK
technilk energetyk
urodzony dnia 22.05.{949r.we Wroclawiu

posgiada przygotowanie zawodowe upowaﬁniajacé do wykonywania
samodzielne] funkejli kierovnika budowy 1 1Tob6t w specjalnoici
instalacyjno-~inZyniecyjnej W zakresie sieci i dinstalacji
elekiryveznych.

Pan MIECTVSEAYW ASESCZYE jest upowazniony do

i/ kierowania,nadzorowania 1 kontrclowania budowy 1 vobdi,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrulkcyjinych
elementdéw sieci 1 . instalacji oraz oceniania 1 badania stanu
technicznego sieci i  instalacji-obejmujacaj instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzadzenia elektroenergetyczne-o powszechnie Znanych
reozwiazaniach konstrukecyjnych,

2/ sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych v budownictwie
jednorodzinnym, zagrodowym oraz W Innych budyniktach o kubaturze
do {000 m3-o0 powszechnie znanyech rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych.

Otrzymuje:
Pan Hleczyslaw Asejezyk
ul. Jastrzebia 5/46
59-300 Lubin

wca Dyrekiora w Wydslel
Gospodark! Prrostrzeona)
t Budewnlotwa




S8 DOLNOSLASKA
S/ OKREGOWA
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= INZYNIEROW
2 BUDOWNICTWA

Wroctaw, dn. 2012’”"30

ZASWIADCZENIE

.....................................................................................

rere

.............................................................................................................

jest czionkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. : DOS/IE/I0965/01
O numerze ewidencyjnym ... o 5 T UV

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2013-01-01 2013-12-31

. - 3 =
" i. 2 ¥ ORI z
D mavr i e Rad;

(pieczet i podpis Przewniczq ago Rady DOIIB)

....................

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladee ,Lista czlionkow”

SU-114 Wroctaw ul. Odrzansia 22, fel. »42 71 337-82-30, fax +48 71 337-62.40, wWWwW.dos. pliborg.ol, e-mall! dos@adne niit e



. IMZYRNIERDW
TN EE T BUDOVAICTYA
OKREGOWA KONISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-120/2012/12 Wroclaw, dnia 15 czerwca 2012 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samaorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budowniclwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1
i ust. 2, art, 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 7 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z pozn. zm.} i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006,
w sprawie samodzielnych funkcli technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz 578, =z péin. zim),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania adminislracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péin, zin.}

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tomasz Sebastian Kolodziejezyk
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 23 lipca 1971 1. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 126/D0S/M2

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Sebastian Kolodziejezyk jest uprawniony:

W specjalnoéci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzerl cieploych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjaych - na podsiawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart, 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku 7§23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie -do:

1) projektowania obiekty budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie whw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwlelnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projeklow zagospodarowania dzialki fub teranu w zakresie specjainosci instalacyjnej
wzakreste siec, Instalacji § wurzadzen cieplnych, weniylacyjnych, gazowych, ‘Iwodocia_ngych
i kanalizacyjnych. o Hydro-Elo-Projs
y oo T Tomasz KplotiZinjeayk
' 50-30¢ Lyl tretavi, a7
let- 03 1579 13
HIP GO21 731841, REGOH (21




- DOLNOSLASKA
'* OKREGOWA
L1 Z B A
i INZYNIEROW

: 2013-02-19
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. ..o

ZASWIADCZENIE

panPan ... 0masz Sebastian Kolodzejozyk ...

nazwisko rodowe

..............................................................................

miejsce zamieszkania

.............................................................................................................

jest czlonkiemn

Dolnostaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
nOsSHs/o114/11

...................................

o numerze swidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainodci cywilne,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
. 2013-03-01 ) 2013-08-31
od dria ..o do dnid .o

.J_.-r

Termin waznosai niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie wwy.piib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkow”
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S ey ;f W]t HYdJ-’O'ElSO-PI‘O‘} elct
& Tomasz Kelodziejezyls
£0-300 Lubif-ul. Pawla 4f:
tel. 535 15 13 13
NIP 6921731641, REGON 02186-
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Botyczy:
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Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Priyfe éudowlane 2 dnia 7.07.19%4 wraz z pdfniejszymi zmianami, Rozporzadzenie Ministon
MEWIA 7 ditia 21 kwictia 20067, w sprawic ochwony przeciwpozarowe} budynkdw 1 innych obicktdw budowlanyeh i terendw (Dz. U. Nr 80
2z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r, w sprawie warunkdw techaivznych viytkowania budynkéw mieszkalnyeh (Dz. U.
Nr 74 poz. §36). Rozp. Ministra Infrastruktury zdn. 15.06.2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki(Dz.
. Nr 75 poz. 690). i
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Potwierdzenie odbiern opinii

dnia o podpis:.. . e

f
Uwagi: Opiniodayea

1, Po dakerants propenowanych rrzwiyzal naledy zglosit o sprawizeniz
prawidlowod wykenania i funkcjonowenia wrzadied greew e foimnowycl

2, SzXie orientacyiny na edwrasie.

3, Niepotrzehne skredlic,

4. Opinia fest waina 1 ok od daty wystanjenia
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Hr kancelangny: BGK.6621.1455.2013

Wajewddziwo: dolnoslgskie
Poviiat: m. Walbizych
Jednostka evidencyjna: 1. Walbrzych 026501 1)

{nzrwa gany Rytaiarego douman)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 14.03.2013 11:59:14

wedlug stanu na dzieri; 14.03.2013 £1:58

ltogé dziatek na wiypisie: 1
Suma powierzchni dziatek: 1.5655 ha

sporzadzi¥a), Jo'anta Krokasz-Clevuia
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 administator MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOXIEDZIALNOSCIA N -

" Hydro-Eko-Projekt
Tomasz Kolodziejezyk
£9-300 Lybip; ul. Pawia 4/9

tel, 635 15 13 18
NIP 6921731641, REGON 021058679



1455/ 2013 Wojewddztwo: dolnosigskie

Powiat: m., Watbrzych
Jednostka ewidencyjna: M. Watbrzych 026501 _1
Obreb: Nowe Miasto Nr 26 0026
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Hydro-Eko-Projekt

Tomasz
Kolodziejczyk

§9-300 Lubin

ul. Pawia 4/9
tel.535-15-13-13
e-mail:
hydroekoprojeX@wp.
]

stronainternetowa:
www. hiydroekoprojekt p!

NIP.692-173-16-41
REG.021968679

Nr konta:

Idea Bank

96 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)siecii przylaczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
cieplowniczych,
itd.;

b)kotlowni,
weziow ciepinych,
oczyszezaini
$ciekow,
przydomowych
Jczyszezalni
$ciekow, staci
uzdatniania wody,
pomp ciepla,
wymiennikow
gruntowych itd.;

¢} instalacji:
centralnego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

ATYAro-Fiko-Projelt®

Projekt budowlano-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Osiedlefcow 13

w Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Osiedlencéw 13 w
Watbrzychu dziatka nr 479/4 Obr. 0026 Nowe Miasto.
TEMAT : Modemizacja wewnetrznych instalacji sanitarnych.

NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkdow Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48,58-304 Waibrzych

PROJEKTANT :

mgr ing. Tomasz Kolodzigjezyk
Upr. bud. w specgingsel inslalacyinai vezasesia -
siac, instakacii | ur2a sreginych, wenlylacyinyeh,
G AGLCRGF AR T Ranalizacynych
do projektowania baz ograniczan.
Nr ewidencyjny 126/005/12

Wathrzych, Marzec 2013r.




N

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze ilosé mediow fwody, gazu, odbioru sciekéw/ dla modermizowanego lokalu przy ul. Osiedlencow 1/13 jest
wystarczajaca i nie wymaga wystapienia 0 nowe warunki techniczne przylaczenia do poszczegoinych dostawcow mediow.

mgr inz. Tomasz Kolodziejezyk
Upr. bud. w specigingdei in%@_@;ﬁ@}w&%ﬁsie .

siect, instalacii i urﬁ% arcrgibych, veniylacyjayeh,
 GAIOTCH FTOOCCAGOTER T Ranalizacyjnych
do projektewania bez ograniczgn.

Nr ewidencyjny 126/D0OS/12



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

e  Opis techniczny.

¢ Podstawa opracowania.
e Rysunki.
Rzut— stan istniefacy. ;skala 1:50 ...t 78 IF 1

Rzut ~ Stan ProjektoWaNY; SKaIA 1150.......coeerceeoeoisrsrcemmmssssssssscessmssssrsssssssssssssmsessssesses soosepses oot smsoee rys. nr 2
Rzut wody cieplej i zimnej stan proj.. skala 1:50.......euvrovcomrsemccrmmrnsimmsmsescnomiesssssssssssssms s A8 OF 3
Rzut centralnego ogrzewania stan proj.; skala 1:50.........crremnmrrmrcsonssicnecssniiins VRO o - 1

Rzut instalacjal gazu; SKAIA 1:50..........crwmurmmrsmrensccsrrsessmssmcsssesscnmesssesissssess s osmssessessassiss s s rys. nr5
ROZWINIECIE C.0. ....cccoervrrccmrssrnncnnnns N s s [y S0 1 B

Profil ks. stan projektowany. ... et 885 AR rys. nr7
Rzut piwnica kanalizacja SaNIAMA. ... Y8 IF 8
Przekrj wentylacja grawitacyina Stan ProJeKlOWANY..... ..o s rys.nr9



. OPIS TECHNICZNY CZES$CI OGOLNE..

do projektu instalacji sanitamych dta medemizowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Osiedleficow 1113w Waibrzyé | A'
1) Podstawa prawna opracowania.

«  Zlecenie inwestora,

«  Inwentaryzacja budowlana,

»  Opinia kominiarska,

o  Obowiazujgce przepisy i normatywy.
2) Dane ewidencyjne:

Okreslenie zamierzenia: Modemizacja lokalu mieszkalnego w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Osiedleficow 13
z przeznaczeniem na lokal socjalny w Watbrzychu.

Adres : ul. Osiedleficow 13/, 58-301 Walbrzych, dz. nr 479/4, obreb nr 26 Nowe Miasto

« Dane obiektu:

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wilorodzinny
Liczba kondygnaciji nadziemnych: 2

Podpiwniczenie: catkowite

Pow. zabudowy 202,50 m?

Rodzaj dachu: plaski

Pokrycie: papa termozgrzewalna

Pow. uzytkowa lokalu nr 2 przed przebudowa; 31,86m?

3) Podstawa formalna | rzeczowa opracowania.

o Umowa z inweslorem

+  Uzgodnienia rozwiazan funkcjonalnych dokonane z inwestorem

« Wizja na obiekcle i szkicowa inwentaryzacja budynku,

o Opinia Kominiarska

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)z pbznigjszymi zmianami.

« Polskie Normy.

( 1.1) Dane ogdine.
« Lokalizacja.

Przebudowywany loka! mieszkalny nr 1 usytuowany jest na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Osiedleficow 13
Budynek posiada osiem mieszkan (po cztery na kazdym pigtrze) do ktdrych dosta¢ mozna sig przez jedng klatkg schodowa,
Podpiwniczenie wystepuje pod catym budynkiem.

« Konstrukcja.

Budynek wzniesiono w technalogii tradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych, powszechnie stosowanych materialow, takich jak: cegla
ceramiczna, beton .

Sciany konstrukcyjne piwnic i nadziemia murowane z cegly ceramicznej pefnej.
Stropy z elementow prefabrykowanych gestozebrowe typu DMS.

Stropodach plaski na bazie stropu DMS niewentylowany.

Klatka schodowa Zelbetowa wylewana na mokro.

4) Opis techniczny obiektu - inwentaryzacja,

W obecnym stanie przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym catkowicle podpiwniczony.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementow drobnowymiarowych - cegla ceramiczna peina.
Stropy w budynku prefabrykowane gestozebrowe typy DMS.




Stropodach niewentylowany na bazie stropu typu DMS Pokrycie dachu stanowi papa termozg rzewalna,
Wody opadowe budynku odprowadzane do kanalizacji deszczowe).
Dojazd do obiektu zapewniony jest bezposrednio droga gminng - ulica OsledleficOw.

i, OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA.

Celem opracowania jest modemizacja lokalu mieszkalnego nr 1w budynku przy ul. Osiedleficow 13 polegajaca na remoncie i
wydzieleniu z pomieszczenia pokojowego fazienki z we.

1. Zakres prac budowlanych i instalacyjnych:

« rozhibrka istniejacego pieca kaflowego,

« Wydzielenie pomieszczenia tazienki z przestizeni pokoju,

» wykonanie wentylacji tazienki i kuchni,

« montaz amatury sanitamej i instalacji wodno-kanalizacyjnej,

« monta? instalacji c.o z piecem na paliwo state i sterownikiem,

« montaz ogrzewacza cieplej wody uzytkowe] z grzalka elekiryczna i wezownica spiralng,
« montaz kuchenki czteropaleniskowe} i zlewozmywaka,

« montaz instalacji elektryczne] z rozdzielnia mieszkaniowa,

« wymiana stolarki drzwiowej,

« wymiana stolarki okiennej,

« roboty odtworzeniowe i wykoniczeniowe wszystkich pomieszczen.

2, Zestawienle pomieszczeit po modernizacii lokalu:

Lp.  [Nazwapomieszczenia  |Powierzchnia
| Komunikacja 13,30m?
2 Kuchnia 9,58m?
3 Pokéj 16,12m?
4 t azienka 2,68m?2
t ACZNIE: 31,68m?

( Szezegdlowy opis techniczny czesci budowlane].

1.1. Scianki dziatowe.

Projektuje sie lekkie $cianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpomych GKBI. gr. 12,5m, pokrytych obustronnie
jednowarstwowo, wypeinione weina mineralng grubosci 10 em i wskazniku izolacyinosci akustycznej 45 dB. W pomieszezeniach
mokrych z piyt. Konstrukcja: szkielet z profil stalowych zimnogigtych C100 w rozstawie co 60 cm.

1.2. Posadzkl.
W pomieszczeniu tazienki wykonaé izofacja przeciwwilgociowa wewngtrznych powierzchni kabin natryskowych poprzez

zastosowanie taémy MAPEBAND wokot narozy, otworow spustowych i w szczelinach dylatacyjnych oraz pokrycie
powierzchni podiog i Scian warstwg masy uszczelniajace] MAPEGUM WPS. Izolacjg wyprowadzic min 15cm na Sciany. Jako
wierzchnia warstwe podiogi projektowane fazienki ulozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe.

W kuchni wykonat izolacjg wodoszezelna podiogi | $ciany do wysokoéci 10 cm oraz prég w przej$ciu pomigdzy kuchnia i
przedpokojem o wysokosci 4cm. Na uloZonej warsiwg izotacji wodoszczelnej ulozyé plytki ceramiczne oraz blache oslonowg
przed paleniskiem pieca na paliwo stale. Przejscia przewodéw w podiodze oraz w $cianach do wysokosci 10 cm. Wykonat w
wykonaniu wodoszczelnym. Technologia wykonania izolacji wodoszczelnej taka sam jak w przypadku lazienki.

W pozostatych pomieszczeniach podiogi wykonat z podtogowych rolowanych wykladzin PCV.

1.3. Stolarka okienna i drzwiowa.




Stolarke okienng projektuje sig z PCV w kolorze bialym (o wspdlczynniku U< 1,1 W/mZK). Parapety wewn
zewngtrzne z blachy powlekanej. Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary z naturg, '
Drzwi typowe np. systemu ,POLSKONE" w ocieznicach stalowych systemowych.

Drzwi lazienkowe z otworami wentylacyjne o przekroju netto 200 cm?,

1.4. Roboty wykonczeniowe.

Ubytki i odparzenia tynkéw na §cianach i sufitach w kuchni , przedpokoju i pokoju uzupetnié tynkiem cem.-wap. kat. lil.

a nastgpnie pomalowat farba emulsyjna.

W pomieszczeniach mokrych wykonat licowanie plytkami glazurowanymi na zaprawie kigjowej na peing wysokosé Scianek.
W wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonat ciany i stropy z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpomych gr. 1,25 cm.

W kuchni przy zlewozmywaku oraz zlewie tlozy€ fartuch z plytek ceramicznych.

1.5. Wentylacja nawiewno - wywiewna.

Wentylacje grawitacyjng nawiewno wywiewna wykenaé zgodnie z projektem. Kanat wentylacyjny 1 pionu kanalizacyjnego z fazienki do
stropu obudowaé plytami GKBI a odcinek bezposrednio ponad dach przewodem stalowym w plaszczu izolacyjnym. Wentylacje kuchni
wywiewna istnigjaca bez zmian a nawiewna umiejscowiona pod parapetem o wymiarach 300x1 00.

1.6. Projektowane instalacje.

« wodno-kanalizacyjna z ogrzewaczem wody,
» elekiryczna z rozdzielnia mieszkaniowa,
» gazowa z kuchenka czteropaleniskowaq i piekamikiem gazowym,
« centralnego ogrzewania z rozdzialem dolnym w uktadzie pompowym jako zrodio ciepta kociol na paliwo state ze
sterownikiem c.oi c.w.u.

Opis rozwiazan projektowych w czgsci instalacyjnef.

2, Szczegolowy opis techniczny czeéci instalacji sanitarnych.
2.1. Instalacja wodociagowa.

Projektowana instatacje wodociagowq nalezy wpiaé do istniejacej wewngtrznej instalacji wodociagowej znajdujacej sig w lokalu.
7a wpleciem zamontowa¢ wodomierz JS 1,5 DN 20.

Do przygotowania cieplej wody uzytkowej przewidziano pojemnoéciowy podgrzewacz wody o poj.100! z grzalka elektryczna i
wezownica spiraina typ Primo 100 (10.100WS) firmy Lemet, 1,5 KW/230V.

Instalacje wodociagowa wykonat z rur w systemie KAN-therm Press rurami PE-RT/AL./PE-HD firmy KANTERM, rury faczyé
technika zaciskowa press z zaprasownym pierScieniem stalowym. Kompensacjg przewoddw wykonaé wedlug wytycznych
nroducenta.

( . zewody w sanitariatach oraz w pomieszczeniach socjalnych prowadzié w bruzdach $ciennych i posadzce. Przejécia przewodow
wodociagowych przez stropy i $ciany budynku nalezy wykonaé w rurach ostonowych. Armatura powinna by¢ zamocowana w
sposéb umozliwiajacy jef kanserwacig.

Amature odcinajaca nalezy instalowac:

- na kazdym odgatezieniu do mieszkania lub lokalu uzytkowego,

- na rozgalezieniach giéwnych przewodow rozdzielczych poziomych,
- przed i za wodomierzem,

- przed i za pompg,

- przed urzadzeniami (spluczki ustgpowe, pisuary, praiki, zmywarki),

Armatura grzybkowa powinna mie¢ cisnienie skierowane pod grzybek.

Ammature nalezy montowat zgodnis z kierunkiem przeplywu wody wskazanym strzatkg na korpusie.

Amatura spustowa powinna byé instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pod piony w celu
umozliwienia oproznienia instalacji z wody. Amatura taka powinna by latwo dostepna i wyposazona w zigczke do weza.
W armaturze mieszajacej i czerpalne] przewdd wody cieplej powinien byé podlaczony zawsze z lewej strony.

Armature czerpaing naleZy zamontowa¢ na wysokoSciach odpowiednich dla poszczegdinych przyboréw sanitamych zgodnie z
zapisami ponizej: '
Wysokos¢ montazu armatury czerpalnej na $cianie powinna byt zgodna z Tabelg 112.

Tabela 1 Wysoko§¢ montazu armatury czerpalnej nad podioga lub przyborem [m]



1 R . .. . . , Rff“;
'Nazwa przyboru Wysoko$¢ montazu nad wysokost gomej krawedzi wysokost montazu
!

ipodioga przednigj Scianki przyboru nad przyborem ;
zlew L 0,75-0,95 | 0,50-0,60
izlewozmywak do pracy stojacej | 1,10-1,25 | 0,85-0,90 4 gbma keavedzia o2y i
; nad goma krawedzig przyboni.. |
zlewozmywak do pracy i <
1sie zaco | 1,00-1,10 0,75 0,25-0,35
lumywalka | 1,00-1,15 | 0,75-0,80
Tabeta 2 Wysoko$c¢ ustawienia armatury $ciennej.
Nazwa przyboru lwysokos¢ ustawienia [m]
%wanna [armatury nad goma krawedzig wanny 0,10-0,18
| !azmatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00-1,50
natrysk glowki natrysku stalego gomego nad posadzka brodzika, liczag od sitka glowki 2,10-
2,20
lalowki nalrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika, liczag od sitka glowki
1,80-2,00
lcisnieniowy zawér splukujacy losi wylotu podejécia czerpalnego nad posadzka 1,10

'Po wykonaniu calo§é instalacji wodociagowej nalezy poddat probie cisnieniowej, calot oblozyé izolacjq Thermaflex i przykry¢
pod tynkiem lub posadzka,

Trase prowadzenia przewoddw, ich érednice oraz armature i rozmieszczenie przyboréw sanitamych pokazano w czescl
rysunkowej projektu.

- 2.2, Kanalizacja sanitarna,

Wszystkie przewody wewnafrz mieszkania (przewody odplywowe, pion i podsjscia do przyboréw sanitamych) nalezy wykonaé z
rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV bezciénieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Polgczenia rozilaczne uszczelniane
pier§cieniem gumowym.

Podejscia do przyboréw sanitamych nalezy prowadzic ze spadkiem minimum 2%, Srednice podejét dobrano wg PN-92/B-01707.
Przybory sanitame nalezy umieéci¢ na wysokosciach odpowiednich dla poszczegolnych rodzajow przyborbw sanitarych.
Mocowanie piondw kanalizacyjnych do Scian budynku nalezy wykenat przy pomocy obejm, punkty mocowania w odleglosci
maksimum 1 m.

Mocowanie podejsé kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonaé przy pomocy obejm, punkfy mocowania w odlegtosci
maksimum 1 m.

( zewody odplywowe ukladat nad posadzka i wpigt do istniejacego pionu kanalizacji sanitame] znajdujgacego sig w piwnicy, pion
oraz podejscia do przyborow w szachtach instalacyjnych pod fynkiem lub zabudowat plyta gipsowo-kartonowa,

Trasg prowadzenia przewodow, ich $rednice i spadki pokazano w czedci rysunkowej projektu.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewanla z kottem opalanym paliwem stafym.

Zaprojektowano instalacjg ¢.0. wodng pompowa o temperaturze wody grzejnej 90/70° C z rozdziatem dolnym. Instalacja zasilana
bedzie z kotla opalanego paliwem statym fimy KOTMET s.c. Walbrzych, ul. Topolowa 31, zlokalizowanego w kuchni. Instalacje
¢.0. wykonaé z rur stalowych czamych ze szwem, lggzonych przez spawanie, Jako amalure odcinajacq przewidziano zawory
kulowe. Po zakoficzeniu montazu rurociagi poddaé probie szczelnosci na cisnienie 4,5 bar, przeplukat woda z predkoscig 1,5 mis
poddaé probie na goraco. Po wykonaniu wiw préb rurociagi stalowe oczy$cié i zabezpieczyt antykorozyjnie przez dwukrotne
malowanie farba podktadowa i nawierzchniowa, 1zolacjg cieping rur wykonac zgodnie z PN-B-02421.2000 wykorzystujac materiaty
z pianki izolacyjnej firmy Termaflex lub innej o podobnych parametrach. Przewody rozprowadzajace uklada¢ wzdluz $cian przy
listwie podlogowej.

Do ogrzania pomieszczen zastosowano grzejniki typu CV w wers]i kompakt z wbudowanym zaworem z glowicg termostatyczng
(zawor grzejnikowy z nastawg wstepna). Nastawg podano przy kazdym grzejniku na rys. rozwinigcia instalacji, Grzejniki nalezy
zainstalowat nie nizej niz 15 cm od podiogi oraz nie blizej niz 3 cm od lica Sciany.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez grzejniki oraz naczynie wzbiorcze systemu otwartego.




Odprowadzenie spalin z kotta przewidziano istnigjgcym kominem spalinowym. W pomieszczeniu kotla nalef?%aprojektowano
wentylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewna, Instalacjg nawiewng stanowic bedzie kanat nawiewny o p,r;eigfb;, 10 cm
zlokalizowany pod parapstem, natomiast wywiew stanowi¢ bedzie istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej.

Kubatura kuchni z kemunikacja wynosi - 32,46m®>30 m? warunek speiniony.

Trase prowadzenia przewodow, ich érednice oraz armature i osprzet pokazano w czeéci rysunkowe]j projektu.

2.4. Instalacja gazu.

Gaz do lokalu zostanie doprowadzony poprzez istniejacy pion gazowy i gazomierz. Projektowana instalacje wewngtrzna gazu
zasila¢ bedzie kuchenke gazowa 4-paleniskowg z piekarnikiem gazowym. Ze wzgledu na zly stan techniczny wymieni¢ istniejace
podejécie pod gazomierz. Gazomierz umocowaé na uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezen z instalacji gazows] na
gazomierz. Lokalizacja gazomierza bez zmian w migjscu istniejacego.

Ponadto gazomierz mozna zamontowat w szafce z materialow co najmnie] trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnym,

2.4.1.Przewody i armatura.

Przewody instalacji gazowsj nalezy wykonywaé z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, {gczonych
przez spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacii w budynku nalezy lokalizowaé w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uZytkowania. Odleglost migdzy przewodami gazowymi a innymi przewodami instatacyjnymi
_powinna umoZliwiac wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody ukladaé na wierzchu $cian pomieszczefi zachowujgc odleglosci:

« 15 cm od poziomych przewoddw wod-kan / nad tymi przew. /

« 15 cm od poziomych przewodéw c. 0. / nad tymi przewodami /

« 10 cm od pionowych przewodow why instalacji - nad przewodami elektrycznymi.
Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe nalezy prowadzié w rurach ochronnych ; miejsce uszczelnié
materialem elastycznym nie powodujacym korozji rur. Przed odbiomikami gazu nalezy zamontowaé zawory kulowe do gazu. Po
wykonaniu instalacji poddat ja probie szczelnosci w obecnoéci przedstawiciela dostawey gazu /Zakladu Gazowniczego! i po jej
pozytywnym wyniku pomalowaé farbg antykorozyjng i nawierzchniowa na kolor 26tty.
Trase prowadzenia przewodow, ich $rednice oraz armature i osprzet pokazano W czgsci rysunkowej projeklu.

2.4.2 Montaz aparatéw gazowych.

Przed podlaczeniem aparatow gazowych nalezy zwroci¢ uwage czy spelnione sq nastgpujace warunki:
« pomieszczenia, w ktdrych majg byé zainstalowane urzadzenia gazowe powinny mie€ wys. co najmniej 2,2 m oraz sprawng
wentylacje zgodnie z przepisam,
- urzgdzenia gazowe powinny by¢ podiaczone na state z instalacjami gazowymi,
* « kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia naleZy umiescic w migjscu fatwo dostepnym,

2.4.3, Proby szczelnoci | odbiér instalac]i gazowych.

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku, powinna by¢ sprawdzona przez wykonawcg w obecnosci
dostawcy gazu.

Kontrota zgodnosci wykonania z projektem:

+ stwierdzenie, czy instalacjg wykonano z rur o wiaéciwej srednicy,

» czy przewody s3 prowadzone przez odpowied nie pomieszezenia i w sposob ustalony w projekcie,

» kontrola wiasciwego odprowadzenia spalin od aparatow oraz wentylacji pomieszczen.

2.43.1. Kontrola jakosci wykonania.

o  jakosci zastosowanego materialu na przewody instalacji,
« jakobci zastosowanej armatury odcinajagej,
«  zgodnodci wykonania instalacji z przepisami.

243.2. Kontrota szczelnoscl przewoddw.




{, P
Kontrolg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca spregzonego powietrza o cisnieniu 100 kPa przez 30 minut. Ciéme ]
sig za pomoca manometru tarczowego klasy 0,6. Instalacja jest uwazana za szczelng gdy zamontowany manomelr nie Wyl;
spadku ciénienia w czasie 30 minut trwania proby. :

Prébe szczelnosci przeprowadza sig osobno dla instalacii rozprowadzajace] /do gazomierzy/, a osobno dla przewodéw za
gazomierzem. Dokonujacy odbioru powinien sprawdzic, czy wszystkie aparaty gazowe sq zamontowane.

3. Uwagi koficowe.

Catosé robdt instatacyjnych wykonaé zgodnie z

o ¢ze$€ budowlana,
Roboty nalezy wykonywat zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych’,
wytycznymi producentéw materiatow i obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie,
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

« czestinstalacji sanitamych,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , cz. i, Instalacie sanitame i przemyslowe.”
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat sieci
gazowe. /D. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/
Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dna 12 kwistnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usyluowanie.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Kolodziejezryk
Upr. bud. w speciatngdel instalagyinai w2stesia -
sieci, instatacii i urzag@wnym veniylacyjoyeh,
IO ATOICCAgoRER T Ranlizacyjnych

do projekiowania bez ogranicren.
Ne ewidencyjny 126/005/12
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W liokalu nr 1 projektowana jest:

- instalacja elekiryczna z rozdzielnig mieszkaniows ,

- instafacia gazu,

- lokalizacja gazomierza bez zmian,(w migjscu Istnigjgcego)
- instalacja wody cleple} i zimnej z podgrzewaczem,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana parapetow wewnetrznych | zewnetrznych,

- remont &cian ,sufitu oraz posadzek,

- centralne ogrzewania z kotiem na paliwo stale,

- wentylacja ,

- wydzielenie z pokoju lazienki z we,

- zakaz monta2u drzwi pomiedzy kuchnig i komunikacig.
- kubatura kuchnia z komunikacja wynosi - 32,46 m®
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T ponk
Przekidj wentylacja grawit. - stan projektowany
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Hydro-Eko-ijekt _

Tomasz
Kolodzicjczyk

59-300 Lubin
ul. Pawia 4/9
tel.535-15-13-13
e-mail

hydroekoprojekt@wp.

pl
stronainfernefowa:

www.hydroekoprofekt.pl

NIP:692-173-16-41
REG.021968679

Nr konta:
- | Idea Bank

96 1950 0001 2006
0352 9924 0002

Projektowanie,
nadzorowanie,
odbieranie:

a)slecii przylaczy:
wodnych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
ciepfowniczych,
itd.;

b)kotfowni,
wez{ow clepinych,
aczyszczaini
Sciekow,
przydomowych

| oczyszezalni
$ciekow, stacji
uzdatniania wody,
pomp ciepla,
wymiennikéw
gruntowych itd.;

c) instalacji:
cenfrainego
ogrzewania,
klimatyzacji,
wentylacji,
wodociggowych,
kanalizacyjnych

Projekt budowlanc-wykonawczy

NAZWA OBIEKTU: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Osiedlencow 13
w Walbrzychu z przeznaczeniem na lokal socjalny.

ADRES OBIEKTU: Lokal migszkalny nr 1 przy ul. Osiedledcow 13 w
Walbrzychu dziatka nr 479/4 Obr. 0026 Nowe Miasto.
TEMAT : Modernizacja wewngtrznych instalacji elektrycznych.

NAZWA INWESTORA : Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48,58-304 Waltbrzych

MUIEE%YS%A\:.GQ;‘KSEJ CkZYK
: P pl. but, projekt, ne4/83{Lw w zakresie
Mieczystaw Asejczylﬁiem\?ganig; nqg!égr_«_,«‘,.,plp;ektowania, badania
Instalatji §'wr2d1264 el2klroenergetycznych
59-300 L uftin, ul Jasirzgbia 5/46
tel, (076}r8§,=§~"20-73,_ﬁpm. 509-415-775

PROJEKTANT :

ASYSTENT : Tomasz Kotodziejczyk

Waltbrzych, Marzec 2013r.
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Oswiadczenie:

Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25 A, wynikajaca z wielkoéci zabezpieczenia, moc przylaczeniowa o wartoéci 5,3 kW jest
wystarczajgea dla potrzeb projektowanego lokalu mieszkalnego.

Projektant:

Misczyslaw Asejezyk

MIBCZYSL
Upribud, projsk

kisrowaninina

instalacfi
59-300,

tel.{076)8

M ASEJCZYK
t.fir 1/93iLw w zakresia
; oklowania, badania
zeh elzkiroensrgelycznych
in, ul. dasirzebia 5/46
4:20)-73,%om, 509-415-775
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

«  Opis techniczny.
¢  Rysunki.

Rzut — instalacia gniazd po modernizacji. ;skala 1:50 ... e TYS T
Rzut - plan instalacji po moder.; skald 1:50. ... oo e Y 8. T 2
Schemat | WOk rOZAZBINT RM......o.. e s ettt st T Y 80 T 3




L OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot projektu. |

Przedmiotem projekiu jost instalacja wewnglrzna elektryczna {oswietleniowa | gniazd wiykowych wraz z zabudowg
rozdzlelnicy mieszkaniowsj RM) modernizowanego lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Osiedlencow 13w
Walbrzychu.

2. Podstawa | zakres projektu.

Padstawg do wykonania projekiu nows] instalacii odbiorczej mieszkania jest zlecenie Inwestora oraz.
o projokt wykonawczy,

« ohowigzujace normy i przepisy,

« katalogi osprzetu elekirycznego.

Projekt obejmuje:

« instalacig podiynkowe] rozdzielnicy mieszkaniowsj RM;
 winstatacje gniazd wiyczkowych;
" e instalacip oéwiellenta elektrycznego;
e ochrong przeciwporazeniows;
« ochrone przeciwprzepigciowa.

W projekcle umieszezono obliczenia niezbedne dia prawidiowego doboru przewodow | zahezpleczen.
3. Stan Istniejacy.

Lokal mieszkalny zakwalifikowany jest do piatej grupy przylgczeniowsj. Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A moc
przylgczeniowa dia lokalu wynosi 5,3 kW. Rozliczanie pobieranej energii elekirycznej dokonywane bedzie w taryfie G 11w
oparciu o wskazania 1-fazowego licznika energii czynnej.

Licznik energii czynnej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym (wkladka topikowa typu Wiz) zabudowany zostanie w
tablicy licznikowsi TL zlokalizowanej na korytarzu.

UWAGA: Nalezy w calodci zdemontowaé Istniejaca instalacly elektryczng mieszkania wykonang w_ukladzie
sieciowym TN-C.

4. Instalacja gnlazd wiykowych ,oéwietlenia wraz z rozdzielnig mieszkaniowa.

Projektowana modemizacjg lokalu mieszkalnego socjalnego niesie ze sobg zmlang zasilen | zabezpieczenia projekiowanych
. obwodow odbiorczych konieczna jest zabudowa 12- modulowej, wiynkows] rozdzielnicy mieszkaniowej RM oraz ulozenie
instalacii elektrycznej odbiorczej w lokalu. Schemat instatacji elekirycznych pokazano na rzucle 1/E.

Nowa instalacja elekiryczna lokalu mieszkalnego projektowana jest w ukladzie sieciowym TN-S.

Dia zasilenia uzgodnionych obwodéw instalacii eleklrycznej mieszkania nalezy, nad drzwiami wejéciowymi, zabudowat
wngkowo 12-modulowg rozdzielnicy RM mieszkania (np. typu RWN 1x12 firmy Legrand). W rozdzielnicy RM
zaprojektowano i zabezpieczono odrgbnymi wylacznikami instalacyjnymi, linie odbiorcze: obwodu oswiellenia
elekiryoznego; obwodu gniazda wiyczkowego pralki automatycznsj;

« obwodu gniazda wiykowego ogrzewacza G.W.U.;

« obwodu gniazd wiykowych lazienki i przedpokoju;

« obwodu gniazd wiykowych w pokoju;

« obwodu gniazd wiyczkowych kuchni;

« obwodu pomp obiegowych centrainego ogrzewania i c.w.u.

Materia,

e Instalacje gniazd wiykowych poza pompani ulozyé pod tynkiem przewodami YDYp zo 3x2,5 mm?,
e Instalacje gniazd wiykowych pomp ulozyé pod tynkiem przewodami YDYp 2.0. 3x1,5 mm?
o Instalacje oéwistlenia eloklycznego ulozyG przewodami YDYp 3x1,5 mm?,




Prowadzenie przewodow: réwnolegle do krawedzi pomieszezen i z zachowaniem stref ochronnych w azience ‘or‘
przepisowych odleglosei od innych instalacii. SO
Podlynkowe gniazda wiyczkowe w pokojach | przedpokoju montowat na wysckosci ok. 0,3 m nad podiogg a gniazda m?tybzlg woit
kuchni i {azience na wysokosci ok. 1,3 m. A

Podtynkows laczniki oéwietlenia montowat na wysokosci ok. 1,3 m nad podioga, a podtynkowe odgalgzniki ok. 0,2 m poniiéj Wy f
siropul.
Osprzet zabudowany w lazience - w stopniu ochrony iP>44.

iy

Plan instalac]i pokazano na rzutach nr 2/E i 3E.
5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przed dotykiem bezposrednim chroni ochrona podstawowa.

Qchrona przed dotykiem poérednim realizowana bedzie przez:

o Zastosowanie samoczynnego wylgozenia zasilania. Wkladka bezpiecznikowa Wiz 25A zabezpieczenia przediicznikowego |
zabudowane w rozdzielnicy RM wylgozniki instalacyjne z charaklerystykami ,B* i ,C*, przy przewidywanych pradach
zwarciowych gwarantujg samoczynne wylaczenie zasilania.

o Polaczenie czeéci przewodzacych dostepnych wszystkich urzadzen - w system polaczen wyrdwnawczych miejscowych.
Polgczenia wyrownawcze (ulozy& przewodami LGY 750V; Zo; 4 mmZ;) powinny {qezyé ze soba; - przewdd ochronny PE
obwodu zasilajacego, rury (miedziane i stalowe) zasilajgee instalacje wewnglrzne wody, gazu i c.o. (do potgczen wykorzystaé
objemki dwudzielne rur).

o Zaslosowanie urzadzenia ochronnego, réznicowopradowego o wislkosci pradu rdznicowego 30mA (np, wylacznik P302 030 A,
40A Legrand).

Zalaoa sig staranny montaz osprzelu i staranne wykonanie przejécia przez dlawiki przewodami dla zabezpieczenia od
czynnikdw zewnglrznych.

Po wykenaniu prac montazowych a przed oddaniem do eksploatacii nalezy dokonaé kontrolnych pomiaréw
rezystancji izolacii oraz skutecznoéci dzialania ochrony przeciwporazeniowej.

6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Dia ograniczenia skutkéw przepigé laczeniowych i zabezpieczenia przed skutkami przepleé pochodzenia atmosferycznego w
ochranianej instalacji mieszkania - nalezy w rozdzielnicy RM zastosowa¢ modutowy ochronnik przeciwprzepigciowy klasy ,C"
np. Instalacyjny ochronnik przeciwprzepigciowy typu V20-Ci2 firmy Bafterman.

7. Dobér dla obwodéw przewoddw i zabezpieczer:

Nr Nazwa obwodu Zabezpieczenie | Przekidj przewodu.
1 | Gniazdo pralki B16 YDYpz0.3x25

2 | Gniazdo ogrzewacza B10 YDYpz0.3x25

3 | Gniazdafazienki i przedpokoju B10 YDYpz0.3x25

4| Gniazda w kuchni B10 YDYpz0.3x25

5 | Gniazdaw pokoju B10 YDYp zo. 3x2.5

6 [Oswiellenie B6 YDYp 20.3x 1.5

7 ' Gniazda pomp oblsgowych C1 YDYp z0. 3x1.5

8. Wnioski koficowe.

e Prace elekiroinstalacyjne musi wykonaé osoba posiadajacy odpowiednie uprawnienia dokonujgc montazu w $posoh
zapewniajacy bezpieczeristwo i zgodnie wymogami norm PN-IEC 60364 .

e  Przewody instalacji prowadzic w liniach rownolegtych do krawedzi éclan z zachowaniem przepisowych odieglosci od innych
instalacji z zachowaniem stref ochronnych.

o  Powykonaniu prac montazowych naleZy dokonaé kontrolnych pomiaréw rezystancji izotacji oraz skutecznosci dziglania
ochrony przeciwporazeniowe).

o Protokét z pomiaréw oraz adwiadczenie wykonawcy instalacji - stanowig podstawe wystapienia najemey mieszkania do

Dostawcy Energii 0 zawarcie umowy przylaczeniowsj i zatozenie licznika energii czynnej.
o MIECZYSLAW ASEICZYKProjektant :
Upr. bud. projeki. i T733/Lw w zakresie
kierowania, nadzoris, prajis klcvania, hadania
instalacii | urzadzer] elshiaenargetycznych 4 . .
59-300 Lubin, Ul Jasirzebia 5/46  Micczyslaw Ascjozyk

tel. (076) 844-20:78, kom. 539-415-775
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Ukfad sisciowy instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:

Przed dotykiem bezpos$rednim ochronna podstawowa.

Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomocq
wylacznika réZznicowo pradowego.

Instalacje gniazd wiykowych ulozyé podtynkowo przewodami YDYp 2.0. 3x2,5 mm?
Instalacje gniazd wiyk.dla pomp utozyé podtynkowo przewoedem YDYp 7,0.3%1,5 mm

Gniazd wtykowe w lazience w stopniu ochrony [P>44
Odgalezniki montowaé okolo 25 cm. ponizej stropu.
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Uktad sieciowy instalacji eleklrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S:
Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstawowa.
Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomoca

wytacznika roznicowo pradowego.

instalacje o$wietleniowa ulozyé podtynkowo przewodami YDYp 2.0, 3x1,5 mm?*
Oprawy oswietleniowe w lazience w stopniu ochrony IP>44

taczniki oswiatlenia zamontowad okofo
20cm. ponizej stropu.

130 cm. nad podioga a odgatezniki
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Rozdzielnia mieszkaniowa
widok z przodu

W rozdzielni polaczenia przewodern DY 4125 mm?

Uklad sieciowy instalacji elektrycznychw lokalu mieszkalnymn TN-S:
Przed dotykiem bezpoérednim ochronna podstaviova.
Przed dotykiem posrednim - samoczynne wlaczanie zasilania za pomocg

vytacznika roznicowo pradowego.
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