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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] Szczegdtowe Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t przylacza wraz z wewnetrzng instalacja kanalizacji deszczowe] z
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Swidnickiej 14 w Watbrzychu z wlaczeniem do
istniejace] studni kanatu deszczowego dn 300. Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie. Obejmujgq prace zwigzane z
dostawg materialow 1 wykonawstwem a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie przylacza kanalizacji deszczowe] sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopéw, ewentualne odwodnienie na czas montazu kanatow w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu woéd gruntowych wzglednie opadowych, wykonanie podioza,
zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki 1 zasypKi.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras sieci 1
przytaczy oraz ich dokumentacje powykonawcza.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem :

- przytacze kanalizacji deszczowej z PVC-U_SDR41_1 z wtaczeniem do istniejacej studzienki
deszczowej na sieci

1.3. Okres$lenia podstawowe w ST

Okresdlenia podstawowe uzyte w niniejsze] SST sa zgodne z okreéleniami przyjetymi w
zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych
wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo—Rozwojowy Techniki Instalacyjjnej INSTAL,
odpowiednimi normami .

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z umowgq 1
projektem, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WITWiO dla sieci kanalizacyjnych,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zakupione musza by¢ u renomowanych producentéw, gwarantujacych

najwyzsza jako$¢. Materialy musza by¢ fabrycznie nowe lecz nie moga by¢ prototypami.
Materialy musza spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej oraz art. 10 ustawy — Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207
poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

2.3. Odbiory

Nalezy wyszczegolni¢ trzy rodzaje odbioru, wynikajace z technologii 1 organizacji
prowadzenia budowy, s3 to :

- odbiory miedzyoperacyjne,

- odbiory cze$ciowe,

- odbidér koncowy.

7 czynno$ci tych powinien by¢ sporzadzony protokot, podpisany przez wszystkich cztonkéw
komisji.

2.4. Tablice informacyijne

Wykonawca zobowiazany jest do zakupu, dostarczenia i postawienia na placu budowy tablicy
informacyjnej, ktéra odpowiada¢ powinna wymogom ustawy — Prawo Budowlane. Lokalizacje 1
projekt tablicy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Strony Zamawiajacej.

3. MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE

3.1. Rury kanatowe




Przytacze kanalizacji deszczowej:

- rury 1 ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC-U o $rednicy dn 160 mm,

— studnie rewizyjna z kregoéw betonowych o $rednicy 1000 mm,

- ksztattki PVC jednokielichowe taczone na wcisk,

— studzienki kanalizacyjne inspekcyjne systemowe Wavin o $rednicy 315,

3.2. Studnie kanalizacyjne

- projektuje sie studnie zbiorcza na odcinku przytacza S1-Sistn. Studnie wlazowg rewizyjna
$rednicy 1000mm z kregow betonowych z wlazem zeliwnym klasy B125.

- studnie rewizyjne na wewnetrznej instalacji kan. deszczowej produkcji Wavin $rednicy 315.
Pokrywy studni klasy A15 1 B125 — w miejscach drogi dojazdowej.

3.3. Sktadowanie materiatéw

3.3.1. Rury PVC-U

Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dzialaniem promieni
slonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury z
PVC nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o roznych  $rednicach 1
grubos$ciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej
$ciance powinny znajdowac sie na spodzie. Rury nalezy skladowa¢ w potozeniu poziomym na
plaskim 1 rownym podlozu, nalezy skladowa¢ je na podkladach drewnianych, wysoko$¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposob skiadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy
rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolne] warstwy rur
mozna dokona¢ za pomoca kotkow 1 klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w
czasle transportu 1 magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.
Ksztaltki, ziaczki, i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyze] omoéwionych $rodkow
ostroznosci. Przy  pracach przeladunkowych  stosowa¢ odpowiednie  przenos$niki.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak roéwniez ich przetaczanie lub wleczenie.

3.3.2. Piasek i kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanatu. Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.3.3. Kregi betonowe i wlazy

Sktadowanie kregow moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, Ze nacisk
na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw (drobno wymiarowych) w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8m. Skladowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyroboéw lub pojedynczych kregoéw. Sktadowanie
wlazow moze odbywac¢ sie na odkrytych skladowiskach z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Zaladunek, transport, roztadunek 1 sktadowanie prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-—
montazowych oraz odpowiednimi przepisami bhp.

4. SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materiatow, maszyn, urzadzen itp. Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury
podziemnej nalezy wykonywac¢ recznie!

5. TRANSPORT

5.1. Transport rur i ksztattek

Przew6z rur moze odbywaé¢ sie wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiednie]
dtugosci. Przewoz rur 1 prace przetadunkowe powinny odbywaé sie przy temperaturze
powietrza w przedziale od -5°C do + 30°C. Podczas prac przetadunkowych nie nalezy rur
rzucaé¢. Rury nie pakietowane, w czasie transportu, powinny by¢ ukiadane na rownym podtozu




na drewnianych podktadach o szeroko$ci co najmniej 10cm 1 grubo$ci co najmniej 2,5cm —
utozonych prostopadle do osi rur i1 zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie
tektury falistej 1 desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodowych.
Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca klinow
1 kotkow drewnianych. Na rurach nie wolno przewozi¢ innych materialow. Bezpieczny 1
prawidiowy transport rur to przede wszystkim podparcie ladunku na calej ditugos$ci,
odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem sie.

W trakcie za i1 roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie np. nylonowe,
bawetniano-konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowa¢ metalowych lin lub
fancuchow. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach w sposob
uniemozliwiajacy ich niekontrolowane przemieszczanie sie 1 uszkodzenie.

5.2. Transport kregéw i wlazéw
Elementy studni powinny by¢ przewozone $rodkami transportu, ktore gwarantujg odpowiednie
zabezpieczenie. Zaladunek, transport, roztadunek, powinny odbywaé¢ sie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP.

Transport kregdéw powinien odbywaé sie samochodami, w pozycji wbhudowania, uktadanych na
elastycznych przektadkach uloZzonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu 1
sktadowania ukfadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni
1 oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy wykonczone powilerzchnie przed
uszkodzeniami. Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech
lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Wlazy moga by¢
transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy zabezpieczy¢ je podczas transportu
przed przemieszczaniem sie 1 uszkodzeniem. Wilazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone
luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk 1 1aczy¢ taséma stalowa.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych podczas transportu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $ciéle obok siebie 1 zabezpieczone
przed przesuwaniem sie. (wylacznie materiatami niemetalowymi — najlepiej ta$mami
parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki powinny by¢ rowne i
pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa, projektem organizacji
robot 1 poleceniami Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu materialéw o wymagane] jakosci.
6.1.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnych nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy kanatu,

- wykona¢ wykopy z umocnieniem $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac¢ podifoze zgodnie z dokumentacja.

6.1.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana o0$ kanalu 1 studni powinny by¢ oznaczone W terenie przez geodete z
uprawnieniami.

6.1.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanat i1 studnie nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie 1
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i PN-B-10736. Wykop
pod kanatly nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika 1 prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do kierunku spadku kanalu. Zapewnia to mozliwo$c¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu 1 wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, naciagniecie sznura wzdiuz nich 1 naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.
Wydobyta ziemie na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtoséci 1,0m od




jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczone z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gleboko$ci 4,0m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i urwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1.25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego 1 szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gltebokoéci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy wykona¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu rob6t przy
pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawaé¢ 15cm
ponad teren. Spoéd wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowane;j
o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20cm. Wykopy nalezy
wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej
rzedne] nalezy wykona¢ bezpoérednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowane] osi wykopu 1 przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowaé¢ nad
wykopem na wysokos$ci ca® 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy
powinny mie¢ wyrazne 1 trwale oznakowanie projektowane] osi przewodu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie
podwieszenia w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokos$ci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odleglosci nie wiekszej niz 20m. Dno wykopu powinno byé¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ + — 3cm dla gruntow zwiezltych, + — 5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi +— Scm.

6.1.3. Odspajanie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskaréw lub w niektérych miejscach
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez
przerzucenie nad krawedzia wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy w miejsce wybrane
przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.1.4. Szalunki

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopéw na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 1 ochrone wykonywanych
robot.

6.1.5. Odwodnienie wykopow

Odprowadzenie wody (na trasie wykopu pod kanat kanalizacji sanitarnej) za pomoca pompy
spalinowej poza zasieg robot, np. do istniejacych wpustéw deszczowych.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo-—
wodnych w trakcie wykonywania robot.

6.1.6. Podsypka

Material do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunt lokalny spelnia powyZzsze wymagania nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 20cm. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyze; 60mm lub podioze jest skalne, wysokos$¢ podsypki
powinna wzrosng¢ o 5cm. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim jedng czwarta swoje] powlerzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodow PVC 10cm. Dopuszczalne zmniejszenie




gruboéci podioza od przewidywane] w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz
10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + —1lcm. Badania
podloza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10735.

6.1.7. Obsypka kanatu

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubos$ci warstwy
przynajmniej 0,3m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania
wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki co material na podsypke. Zasypanie kanatu
przeprowadza sie w trzech etapach:

etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkow na zlaczach;
etap II — po probie szczelno$ci zlacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronne; w
miejscach polaczen;

etap Il — zasypanie wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem 1
rozbiorka deskowan i rozpor $cian wykopu.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, Zeby kanal nie uleglt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Zageszczenie moze by¢é wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi
sprzetu 1 sile uderzeniowe]. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowaé w tym
samym czasie po obu stronach przewodu.

6.1.8. Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materialéw 1 w taki sposob by spelniata, wymagania struktury
nad kanatem (odpowiednio dla drogi, chodnikéw czy terenéw zielonych). Pozostata czes¢
wypelnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, je$li maksymalna wielkos$é
czastek nie przekracza 300mm. Nie mozna uzywaé¢ duzych kamieni i glazéw narzutowych.

6.2. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania robot montazowych. W
celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
glebokos$ci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

6.2.1. Ogobdlne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu 1 podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé¢ utrzymanie trasy 1 spadkow
przewodow. Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym
odbiorze technicznym wykopu 1 podifoza na odcinku co najmniej 30 m Przewody kanalizacji
nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/8-10735. Materialy uzyte do budowy
przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg 1 SST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu 1 skladowania. Do wykopu
nalezy opusci¢ recznie, za pomocga jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig 1 niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza
na catej swej dtugos$ci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod
ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtadciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemia po
$rodku diugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia
do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é¢ utozenia rury (0$ i
spadek) za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na
dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowane;j
nie moze przekracza¢ + -20mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a
odchytka spadku nie moze przekracza¢ + —-1lcm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym
dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem
woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa. Po




sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodoéw 1 badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypacé¢ do
takiej wysokos$ci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit splyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

6.2.2. Kanaty z rur PVC

Rury z PVC mozna uktadac¢ przy temperaturze powietrza od 0° do + 30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem,
nalezy:

- wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa, (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepne;j
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury z
wyltaczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie fagczonych odcinkoéw rur muszg sie znajdowaé na
jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podkiadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowaé¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:

— przycinanie rur,

— ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pofaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy
grubosci $cianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ ztacza. Ztacza kielichowe wceiskane
nalezy wykonywaé¢ wktadajac do wglebienia kielich rury specjalnie wyprofilowana
piers$cieniowa uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajac bosy z ukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silnikowym. Do wciskania bosego konca rury
przy S$rednicach powyze] 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidiowego
wykonania potgczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowosci faczonych elementow. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinagé
folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

6.2.3. Studnie betonowe

Studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych. Elementy prefabrykowane
zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.
Przy montazu elementdéw, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow 1 piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na wyzej wymienionych
elementach. Studzienke nalezy wykona¢ roéwnolegle z budowg kanatow.

6.2.4. Wtaz kanatowy

Zeliwne wilazy kanalowe nalezy montowaé¢ na plycie pokrywowej, lokalizacja wlazow nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

6.2.5. Stopnie wlazowe

Stopnie ztazowe w $cianie studni betonowej nalezy montowaé¢ mijankowo w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30m 1 w odleglos$ci poziomej osi stopni 0,30m. Pierwszy stopien w
kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

6.3. Préba szczelnos$ci

Probe szczelno$ci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 i PN-
92/B-10735. 12

6.3.3.1. Izolacja studzienek

Zabezpieczenie powierzchni studzienek powinno stanowié¢ szczelng, jednolita powloke, trwale
przylegajaca do $cian, siegajaca 0,5m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowe]
oraz poziom podpietrzonych woéd w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz
styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysoko$¢ co najmniej 0,1m.

6.4. Udraznianie istniejacej kanalizacji

Przed podtaczeniem kanatdéw do istniejacych ciggdéw kanalizacyjnych nalezy je udroznié przez




oczyszczenie.

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW

Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem, powinna
byé¢ wykonana zgodnie z norma PN-92/B-10735.

Nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi przewodu 1 osi studni nalezacych do przepompowni,

- szeroko$¢ wykopu,

- glteboko$¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kolowego,

— odlegto$¢ od budowli sasiadujacych,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek,

— sktadowanie rur, ksztattek, studni,

— uwtozenie kanatu, posadowienie studni,

— zageszczenie zasypki wstepnej 1 gléwnej,

- dokumentow budowy, jak: dziennik budowy, rejestr obmiaréw, pozostate dokumenty
budowy 1 zasady przechowywania dokumentéw budowy.

» Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemne]j
zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

¢« Badanie wykopow otwartych obejmuja badania materiatow 1 elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

e Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostal podebrany, odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480.

* Badanie zasypu kanalu sprowadza sie do badania warstwy ochronne] zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

* Badanie warstwy ochronnej zasypu - obsypki nalezy wykonaé poprzez pomiar jego
wysokos$ci nad wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu.
Pomiar nalezy wykona¢ w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

¢ Badanie materiatéw uzytych do realizacji zadania; poroéwnanie ich cech z wymaganiami
okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej (normy, atesty)

* Badanie szczelno$ci poszczegoélnych elementow zadania.

* Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace sie do
pomiaru dtugoéci (z doktadnoscia do 10cm) i $rednicy (z doktadno$cia 1cm), badanie ulozenia
przewodu na podfozu w planie 1 w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie
przewodu na podiozu naturalnym 1 wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur, na co
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

* Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, napetlnienie woda 1 odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, $cian przewodu 1
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawié¢ uszczelnienie, a w
razie niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwaé¢ badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelno$ci.

* Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka,
kanalow wraz ze studzienkami pomiar doplywu wody gruntowe] do przewodu. W czasie



trwania proby szczelnos$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i1 robi¢ odczyty co 30 min. Potozenia
zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz 1 w kinecie poszczegolnych studzienek.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa kanalizacji grawitacyjnej jest 1 metr (m) dla kazdego typu, $rednicy.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-92B-10735.

9.1. Odbidér techniczny cze$ciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami w trakcie
wykonania robét,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

9.1.1. Zakres

Odbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposOb wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem

wodga gruntowq 1 z opaddéw atmosferycznych,

« przydatnoéci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

* zageszczanie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e podfoza wzmocnionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokos$ci
utozenia,

e jakos$ci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji
projektowej,

ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

» utozenia przewodu na podtozu,

e dlugos$ci 1 $rednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur 1 prefabrykatéw —
szczelnos$cl przewodow 1 studzienek,

e materiatow uzytych do zasypu 1 stanu jego ubicia - izolacji studzienek.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 ST, uzycia
wlasciwych materialéw, prawidtowos$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodnod$ci z Iinnymi
wymaganiami okredlonymi w punkcie VI. Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom
czeScilowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$¢ miedzy studniami. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoléw 1 wpisane do Dziennika
Budowy. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktory z protokdtem proby
szczelnos$cl, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami 1 deklaracjami zgodnosci z polskimi normami 1 aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
cze$ciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu
odbioru technicznego - czes$ciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym,
zgtosi¢ inwestorowl do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby
szczelnos$ci, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacjeprzewodu, przygotowaé¢ dokumentacje
powykonawcza.

9.2.0dbiér techniczny kohcowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

» protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

» protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catej kanalizacji,

* $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow materiatow,

e Inwentaryzacja geodezyjna kanaléw i1 obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez




uprawniong jednostke geodezyjna,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

 protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupelnienia

* protokoty badan szczelno$ci.

Wryniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktory z protokotami odbiorow
technicznych - czes$ciowych (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu 1 inwentaryzacja
geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego
(zatacznik 2), na podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonane zadanie. Konieczne
jest takze dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy
odbiorze koncowym zlozy¢ o$wiadczenia:

* wykonaniu catego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe 1
warunkami

technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami)

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania -

ulicy 1 sasiadujacych nieruchomosci.

10. WARUNKI PLATNOSCI

-wytyczenie trasy, osl studni,

- dostarczenie materialow,

- wykopy,

— umocnienie wykopow wraz z rozbiorka,

- odwodnienie wykopu,

- podsypka piaskowa 20cm,

- montaz kanafu i1 studni,

— badanie szczelno$ci, 15

— zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki 1 zasypKi,

- transport nadmiaru urobku,

- demontaz istniejgcych kanatow,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe] 1 Klimatyzacji — Warszawa 1996r.
Kanalizacja zewnetrzna — Informacja techniczna wydana przez Wavin Metalplast Buk.
Instrukcja projektowania, montazy i uktadania rur PVC — U 1 PE wydang przez firme Gamrat.
PN-B-10736 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Poprawki; 1, BI nr 6/93, poz. 43

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki beton6w. Wymagania techniczne.



KB-38.4.3/1/73 Ptyty pokrywowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
DIN4034 cz. 1i2 Studzienki z prefabrykatow betonowych 1 zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

PN-EN 124 Zwienczenie wpustoéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego.



