Swidnicka 14 - remant dachu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. L Podsta- Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
wa
Remont dachu S .
"T4]  |REMONT DACHU Z DACHOWKIKARPIOWKI . — —
1IKNR-W - |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwojnie - powierzchnia wyko-|m?2 T T
d.1101 0509-02|nywanych robét do 10 m2

z.s5z.2.3.

9909-01/4 ) .
(3.315+6.092+1.471+1.471+2.054+2.054+5.519+5.519+2.067+2.067+ m? 50.492
1,468+1.468+3.312+3.51)*1.22<wsp.>

RAZEM 50.492
“2|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowk podwajnie - povderzehnia wyko- m?
d.1]01 0509-02 | nywanych rob6t do 50 m2 .

z.52.2.3.

9909-03/4
(22.15+34.60+22.14)*1.22<wsp.> m2 96.246

. RAZEM 96,246
3| KNR-W 4- |Rozbitrka pokrycia z dachowki karpidwid podwéjnie - powlerzchnia wyko-jm?
d.1lo1 0509-02|nywanych rob6t do 100 m2

z.s2.2.3.

9802-04/4
46.49*1.22<wsp.> ' m2 56.718

RAZEM 56.718
4|KNR 4-01 |Wymiana lacenia dachu pod pokrycie dachowka o odsteple tat ponad 16 |m?
d.1]0414-10 om
poz.1+poz.2+poz.3 m2 203.456
RAZEM 203.456
5IKNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontrdat  |m2
d.1109 0103-02:0,80 m (paroprzepuszczalne)
poz.4 me 203.456
‘ RAZEM 203.456
B5/KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka karpidwka DK 18,0x38,0 ¢m ceramiczna w  |m2
d.110504-04 |koronke z otworami z przykrgceniem whkretami (w pozycil nie uwzgled-
analogia |niono wykonania montazu law kominiarskich)
poz.5 m2 203.456
RAZEM 203.456
ZIKNR AT- |Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pad gasiory : m
d.1109 0104-01
9_60+2*2.83+3.25+3.70+2.00+6.82+2.36+4.40+2.36+4.40+2.70+3.25+2‘ m 56.160
2.83
RAZEM 56.160
B|KNR-W 4- [Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykie o wym. i4 |m
d.1]01 0418-02x 16 cm
20*5.00 m 100.000 N
' RAZEM 100.000
9 KNR-W 4- |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt
d.1101 0416-01
20 szt. 20.000
] RAZEM 20.000
10[KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub, 32 mm m
d.1,0413-02 .
40.0 m 40.00¢
RAZEM ,40.000
T1IKNR 4-01 |Wymiana desek czolowych przy wiatrownicach ©jm
d.1{0444-11
15,0*2+1.2*2 ' m 32.400
RAZEM 32.400
12[KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybohbjcza bali i krawedziakow metodg smarc- m? ’
d.1l0627-04 |wania preparatami sotowymi - wigzba dachowa
poz.6 m2 203.456
RAZEM 203.456
2 |WYMIANAPOKRYCIAPAPOWEGO __ . — o |~ | o
{3 KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - plenysza warstwa - m?2
d.2l01 6518-04|powierzchnia wykonywanych robot do 25 m2
z.52.2.3. -
9909-02/3
" |30.571%1.04<wsp.> m2 31.794
RAZEM 31.794
14 KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewrianych - nastepna warsiwa - m2
d.2|01 0518-65|powierzchnia wykonywanych robét do 25 m2
z.52.2.3. |Krotnosé=3
$809-02/3
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poz.13 m2 31,784
RAZEM 31.794
15|KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - m2
d.210414-02
poz.14 m?2 31.794
RAZEM 31.794
T6|KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng modyfikowana SBS dwuwarst- |m?
d.2|02 0504-02 wowe . .
poz.i5 m?2 31.794
RAZEM 31.794
3 WYMIANA POKRYCIA Z BLACHY {(MANSARDY) ) )
17[KNR-W 4- [Rozebranie ppkrycia dachowego z blachy nie nadajgce] sig do uzytiu m?2
d.3]01 0545-02
(3.811+5.877+0.53+1.924+1.924+6.447+3.82+4.45+1.25+6.955+3.24+, m2 144.741
4.445)*3.24
RAZEM 144.741
18[KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 26 mm na styk m2 :
d.3]0414-02
' poz. 17 m? 144.741
RAZEM 144.741
19 KNR-W 4- [Wymiana elementéw konstrukcyinych dachu - koniec krokwi szt
d.3|01 0416-01
15 szt. 15.000
' RAZEM 15.000
20/ KNR-W 4- [Wyrmiana podbitki z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.3(o1 0418-02
analogia
(1.78+1.78+1.08+6.00+4.00+5.00+1 60+6.00+3.00+45.00+3.97+5.98+ m?2 13.845
0.£6)*0.30
RAZEM 13.845
Z1]KNR 2-02 |Wykonanie ocieplenia mansard welng mineraing grubosci 15 cm m2
d.3(0613-06
poz. 17 m2 144.741
RAZEM 144.741
J2]KNNR 2 |lzolacja z folil polietylenowe] przymocowana do konstrukci drewnianej - |m2
d.3|0604-02 |parcizolacia ’ :
poz.21 me 144.741
RAZEM 144.741
73|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blacha ocynkowang grubosci 0.60 mm; rozstaw rabka |m?2
d.3|62 0508-04|prostopadiege do okapu 80 ¢m nachyienie potaci ponad 85 %
z.sz.5.1.
9908
poz.17 m? 144.741
RAZEM 144.741
4 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
24KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nig nadajacej sig do uzytku m
d.410535-04
0.08+1.78+1.78+1.08+6.00+4.00+5,00+2,00+3.00+6.00+3.00+5.00+ m 49,600
4.00+6.00
RAZEM 49.600
25 KNR-W 2- |Rynny dachowe pélokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementdw zm
d.4i02 0522-02 blachy stalowej ocynkowansj )
poz.24 m 49.600
RAZEM 49.600
76'KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce) sie do uzytku m
d.4]0535-06
rozdz.05
z.sz. 2.7.
7*12.30 m 86.100
RAZEM 86.100
27 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementdw z m
d.4{02 0529-02 [blachy stalowsj ocynkowanej
analogia
poz.26 m 86.100
RAZEM 86.100
28[KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw z PCW rur spustowych szt,
d.40217-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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20|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kolnierzy, m2
d.410535-08 |gzyms6w itp.z blachy nie nadaijacej sie do uzytku
Dach papowy
<pas nadrynnowy> 3.0070.30 m2 (.900
<wiatrownice> 6.70*0.30 m2 2,010
<kosze - dach papowy-dachdwka> {5.00+3.50)*0.50 m2 4.250
Dach gorny - dachowka
<kosze> (2.70+2.75+5.60+2.80)"2°0.50 m2 13.850
<pasy okapowe> (3.60‘2+6.00+0.90+3.00+4.00+5.70+0.70+3.00*2+ m2 13.200
1.00+5,80+4.0010.30
Mansardy .
<qgbrébki blacharskie od strony dachu> {1.74+2.74+2.50+1.50)*1.10< m?2 6.530
wsp.>*0.35°2
Attyki
<obrabki przy murze> {1.40+1.40+1 70+2.50+1.70)1.22<wsp.>*0.35*2 |m? 7.430
<obrébki na murze>  (3.20°0.45+1 _80%0.45)2*2+(3.20*0.45+2.40%0.45)" [rm? 19.080
2*2 .
<gzyms> 5.00°0.30 m2 1.500
Qbrébki komindw
[(1.18+0.40)*2+(1.40+0.40)*2+(1.26+0.40)*2+(1.14+0.43)*2+(0.41 +(.30)* Im2 6.594
2+{1.60+0.50)*2]*0.35 .
RAZEM 75434
30| KNR-W 2- |Ohrobki przy szerokoscl w rozwinigelu ponad 25 cm z blachy stalowe] m2
d.4|02 0514-02|ocynkowane]
Dach papowy
<pas nadrynnowy> 3.00°0.30 m2 0.900
<wiatrownice> 6.70*0.30 m2 2.010
<kosze - dach papowy-dachowka> {5.00+3.50y*0.50 m2 4,250
Dach gormy - dachdwka
<kosze> (2.70+2.76+5.60+2.80)2°0.50 m? 13.850
<pasy okapowe> (3.60*2+6.00+0.90+3.00+4.00+5.70+0.70+3.0{3*2+ m2 13.290
1.00+5.80+4.00y°0,30
Mansardy
<gobrobki blacharskie od strony dachu> {1.74+2.74+2 50+1.50§"1.10< m? 6.530
wsp.>*0.35%2
Adtyki
<obrébki przy murze>  {1.40+1.40+1 70+2.50+1.70)*1.22<wsp.>*0,35°2 |m?2 7.430
<gbrébki na murze> (3.20‘0.45+1.80*0.45)*2*2+(3.20*0.45+2.40*0.45)* m2 19.080
2*2 ’
<gzyms> 5.00*0.30 m?2 1.500
Obrobki komindw
[(1.18+0.40)*24(1.40+0.40)°2+(1 26+0.40)*2+(1.14+0.43)*2+{0.41+0.30)" m? 6.594
2+(1.60+0.50)*2]*0.35
RAZEM 75.434
31 |KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosel w rozwinigciu do 25 cm z bilachy stalowej ogyn- [m?
d.4102 0514-01 |kowanej - opaski na obrobkach komindw | przy murze
[(1.18+0.40¥2+(1.40+0.40)"2+{1 26+0.40)*2+(1.14+0.43)* 2+(0.41+0.30)" m? 1.884
24+(1.60+0,50)*2]*0.10
(1.40+1.40+1.70+2.50+1.70)"1 .22<wsp.>10.10%2 m?2 2123
RAZEM 4.007
32|KNR 2-02 |Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachdw- |szt.
d.4/0515-07 |ka - z blachy ocynkowanej
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5] AKGESORIADACHOWE . 0~ T
33[KNR-W 2- |Wymiana wytazow-$wietlikéw dachowych fabrycznie wykoficzonych  [szt ] T
d.5|02 1016-07
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34[KNR 4-01 |Wymiana wytazu kominiarskiego - dach pokryty papa . |szt
d.5/0415-03
analogia
szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 4- |Uzupeinienie pokryé lub obrébek blacharskich wylazu dachowego z po- |szt.
d.5101 0539-06 |kryciem Klapy blacha ooynkowang )
1 szt 1.000
RAZEM _1.000
I6IKNR 4-01 |Rozebranie elementdw wigZb dachowych - fawy kominiarskie m
d.5]0430-09
L 7.0 m 7.000
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RAZEM 7.000
37|KNR AT- |Akcesoria do pokryé dachowych - lawy kominiarsKie diugosci 2,0 m szt. '
d.5|09 0104-04
analogia
szt 3.000
RAZEM 3.000
38[KNR AT- | Akcesoria do pokry€ dachowych - fawy kominiarskie dlugosci 1,0 m szt
d.5|09 0104-04 .
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|[KNR AT- |Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt. :
d.5/09 0104-05
3 ' szt. 3.000
RAZEM © 3.000
40/KNR AT- |Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwénlegowy ocynkowany |m
d.5j0% 0104-06 : :
6.00+4.00+5.00 m 15.000
RAZEM 15.000
41KNR-W 4- |Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o dredn. 100 mm szt
d.5(02 023310
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
Z2IKNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o §r. 100 mm szt
d.5|0209-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8 POZOSTALE ROBOTY o ) -
33|KNR 4-01 |Uzupelnienie gladzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. fm T
d.6/0312-04  |pochylych - attyki
{1.40+1.40+1.70*2+2.50}1 22<wsp.>'2+(3.20+1.80)*2 ~ |m 31.228
RAZEM 31.228

44| TZKNBK |Ulozenie waistwy wyréwnawoze} gladzi cementowe] grub. 2 om zatartej |{m?
4.6/X1 0704-78 | na gladko - na gzymsie
5.070.20 m2 1.000
RAZEM 1.000

A5/KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach plaskich | pow.poziom. (balkony i m?
4.6l0002-01  |loggie) wyk.reczn. - attyki od strony dachu

{1.74+2.74+2.50+1.50)*1.10<wsp.>"2°0.35 m? 6.530
RAZEM 6.530
46/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie lakierobejca desek podbitki okapu m2 :
d.6{1210-10
poz.20 m? 13.845
: RAZEM 13.845
—3 — _ |RUsgiowANE . ———
47IKNR 4-01 |Wykonanle daszkéw zabezpieczajacych m?
d.7]0420-064
2.00*2.00*3<szt.> m2 12.000
RAZEM 12,000

A8|[KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szel. 0,73 m | rozstawie podivznym  |m?
d.7l05 1651-02\ram 2,57 mowys. do 1§ m-z ostonami
{19.00*2+13.60*2+2.00+3.00)*15.00 m? 1053.000

RAZEM 1053.000

49]KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na ruszlowaniach zewnetrznych przysciennych wy- m2
d.7|1613-02 |sokoscido 15 m

rozdz.16
z.5z. 54,
8920
noz.48 m2 1053.000
RAZEM 1053.000
50IKNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|r16
|zszsdA5 ¢ _ S D AR
6 WYWOZISKLADOWANIEGRUZUTPAPY . — —
51|KNR 4-01 |Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi  |m3 1
d.8lo108-11  |na odlegto$é do 1 km
poz.1‘0.04+poz.2*0.04+poz.3*0.04 m3 8.138
RAZEM 8.138
-5-
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52[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.8]0108-12  |za kazdy nastepny 1 km
. Krotnosé =5
poz.51 m3 8.138
RAZEM 8.138
53 Skiadowanie gruzu t
d.8
poz2.52*1.5 i 12.207
RAZEM 12.207
54|KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami samowyladowezymi na odl.do 1 km m3
d.8|0108-11 .
poz.13*0.004+poz.14*0.004*3 m3 - 0.509
RAZEM 0.509
58/KNR 4-01 [Wywiezienie papy samochodani samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 |m?
d.8(0108-12  [km
Krotno§é =5
poz.54 m3 0.509
RAZEM 0.509
56 Skiadowanie papy t
d.8
poz.55*1.1 t 0.560
RAZEM 0.560
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